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1.- ANTECEDENTES GENERALES.

Tiene por objeto el presente expediente determinar las Normas de Seguridad y
Salud, que se deberan tener en cuenta durante la fase de redaccion del Proyecto de
Ejecucion de acuerdo con lo dispuesto en el Real Decreto 1627/1997 de 24 de Octubre, por
el que se establecen las disposiciones minimas de seguridad y salud en las obras de
construccion.

1.1.- ANTECEDENTES.

1.1.1.- PROMOTOR DE LA OBRA.

El Promotor de la obra es el llustre Ayuntamiento de Valleseco.

1.1.2.- PROYECTISTA DE LA OBRA.

La autora del proyecto es la arquitecta Dia. Laura Suarez Rodriguez, técnico del
Ayuntamiento de Valleseco.

1.1.3.- COORDINADOR DE SEGURIDAD Y SALUD DURANTE LA ELABORACION DEL

PROYECTO DE OBRA.

El Coordinador de seguridad y salud durante la elaboracién del proyecto no ha
sido necesario al haber un solo proyectista.

1.1.4.- DIRECCION FACULTATIVA DE LA OBRA.

La Direccion Facultativa para la realizacion de la obra sera la Técnico Municipal.
DfAa. Laura Suarez Rodriguez, arquitecta.

1.1.5.- COORDINADOR DE SEGURIDAD Y SALUD DURANTE LA EJECUCION DEL

PROYECTO DE OBRA.

El Coordinador de seguridad y salud durante la ejecucion del proyecto seran los
Técnicos Municipales.

1.2.- CARACTERISTICAS DE LA OBRA.

1.2.1.- DESCRIPCION DE LA OBRA.

La propuesta consiste en la ampliacién en segunda planta del edificio que alberga
el Centro Especial de Empleo y la “Bodega Sidreria Gran Valle” para albergar en dicha
planta el nuevo Centro Ocupacional.

El proyecto tiene por objeto definir las obras necesarias para configurar la
ampliaciéon en segunda planta del edificio dandole a la misma la distribucion adecuada
para ubicar en la misma el Centro Ocupacional, habilitando una azotea transitable sobre la
misma para permitir su uso para actividades al exterior a realizar en el centro. Asimismo
se realizaran las obras de adecuacién necesarias en la planta sétano y baja del edificio
para la configuracion de la caja del ascensor que dard conexidn entre las plantas,
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haciéndolas accesibles a personas con movilidad reducida.

1.2.2.- PRESUPUESTO DE CONTRATA ESTIMADO.

El presupuesto total de la obra asciende a la cantidad de DOSCIENTOS SIETE MIL
QUINIENTOS CINCO EUROS CON CUARENTA Y NUEVE CENTIMOS (207.505,49 €)
(incluido el 13% de Gastos Generales y el 6% de Beneficio Industrial), aplicandose el 0%
de I.G.I.C.

El presupuesto de ejecucion material de la obra asciende a la cantidad de CIENTO
SETENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS SETENTA Y CUATRO EUROS CON
TREINTA 'Y SEIS CENTIMOS (174.374,36 €).

1.2.3.- DURACION Y NUMERO MAXIMO DE TRABAJADORES.

A modo orientativo se expone una tabla donde se especifican las semanas
necesarias para realizar 500 jornadas de trabajo segun el nimero de trabajadores que se
indica.

N° de N° jornadas semanales N° de semanas para
trabajadores realizar 500 jornadas
1 4,68 106,66
2 9,37 53,33
3 14,06 35,55
4 18,75 26,66
5 23,43 21,33
6 28,12 17,77
7 32,81 15,24
8 37,50 13,33
9 42,18 11,85
10 46,87 10,66
15 70,31 7,11
20 93,75 5,33

Efectuado un estudio preliminar de la obra, se calcula factible su realizacion en un
plazo no superior a las 24 semanas.

Para la conclusion de las obras en el plazo sefialado anteriormente, se prevé una
media de CUATRO operarios durante la ejecucion de las mismas, esta cantidad podria
aumentarse ligeramente en algunas de las etapas de la ejecucion.

1.2.4.- VOLUMEN DE MANO DE OBRA ESTIMADA.

El volumen de mano de obra estimada, entendiendo por tal la suma de los dias
de trabajo del total de los trabajadores en la obra es de 450 jornadas.

1.3.- TIPO DE ESTUDIO APLICABLE A LA OBRA.

1.3.1.- OBJETO DEL DOCUMENTO :
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Tiene por objeto el presente “ Estudio Béasico de Seguridad y Salud Laboral “
establecer las normas de seguridad y salud, aplicables a la referida obra proyectada , de
acuerdo con lo dispuesto en la aplicacion del R. D. 1627/1997 de 24 de Octubre por el
que se establecen las disposiciones minimas de seguridad y salud laboral en las obras de
construccion.

1.3.2.- PROMOTOR DEL ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD.

El Promotor del Estudio Basico de Seguridad y Salud sera el llustre
Ayuntamiento de Valleseco.

1.3.3.- CONCLUSIONES PARA SU APLICACION.

Dadas las caracteristicas que concurren en el referido Proyecto de Obra y puesto
que en el no se dan “a priori” alguno de los supuestos fijados en el Art. 4 Apart. 1, a, b, c,
d, sobre la obligatoriedad del Estudio de Seguridad y Salud (y al amparo de lo dispuesto
en este Art. 4, Apart. 2 del presente R. D.), es por lo que se incluye anejo al Proyecto de
Ejecucion el “Estudio Basico de Seguridad y Salud en la Obra”.

En cumplimiento con lo dispuesto en el Art.6 de este R. D. 1627/97, donde se
obliga a la redaccién del Estudio por parte del Técnico competente designado por el
promotor. En este caso, es el propio autor del Proyecto el que de acuerdo con el Promotor
se constituye como Redactor en Materia de Seguridad y de Salud, durante la fase de
redaccion del Proyecto de Ejecucion.

Si bien, ha de ser el Promotor y asi se le pone en su conocimiento, el que debera
designar, previa aceptacion del mismo, al Técnico encargado de la Coordinacion en materia
de Seguridad y de Salud en la Obra, para llevar a cabo junto con la Direccién Facultativa las
funciones establecidas en el Art.9 del vigente R. D. 1627/97.
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2.- ESTUDIO BASICO DE SEGURIDAD Y SALUD.

2.1.- MEMORIA.

2.1.1.- CONDICIONES DEL ENTORNO EN QUE SE REALIZA LA OBRA.

La obra se plantea en un edificio existente, contando por lo tanto con acceso a
instalaciones de agua y luz y acceso directo desde via asfaltada.

La edificacion en la que se plantean las obras de adecuacién es una construccion
entre medianeras con una Unica fachada hacia la calle y tres medianeras,
correspondiéndose una de las medianeras laterales con un solar anexo sin edificar y las

otras dos con edificaciones colindantes.

2.1.2.- TIPOLOGIA Y CARACTERISTICAS DE LOS MATERIALES Y ELEMENTOS A

UTILIZAR. DETERMINACION DEL PROCESO CONSTRUCTIVO Y ORDEN DE

EJECUCION DE LOS TRABAJOS. (EXPOSICION DE LAS SOLUCIONES

ADOPTADAS, EN SU CASO).

2.1.2.1.- MOVIMIENTO DE
TIERRAS Y
DEMOLICIONES.

Se realizaran los movimientos de tierra y las
demoliciones necesarias en la solera de
hormigon existente en el piso del s6tano para
ubicar el foso del ascensor.

Demoliciones para la apertura de huecos en
los forjados de planta baja y cubierta a fin de
conectar las tres plantas.

Demoliciones necesarias para modificar el
acceso al Centro especial de empleo y
permitir el espacio necesario para ubicar el
ascensor.

Se demolera asimismo la escalera que da
acceso actualmente a la azotea del edificio,
situada en la parte trasera de la planta baja,a
fin de rehacer la misma con un nuevo
peldafieado adaptado a la normativa de
aplicacion, asi como el antepecho, caja de
escalera y pavimento y atezado, situado en la
azotea.

Se demolera también parcialmente el
elemento volado situado en la fachada del
edificio, dejando el tramo necesario para
configurar el balcén previsto en proyecto. Se
levantardn los elementos de instalaciones
existentes en la cubierta (unidades exteriores
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2.1.2.2.-

2.1.2.3.-

SOLERAS Y
HORMIGONES

ALBANILERIA.

de aire acondicionado y grupo electrégeno)
para su posterior reubicacién en la nueva
cubierta del edificio.

Se dispondra hormigéon de limpieza en el
fondo del hueco habilitado para el foso del
ascensor, previo a la ejecucién de la losa de
H.A. Las paredes del foso se ejecutaran
asimismo con muros de H.A.

En el borde de los huecos practicados en el
forjado se ejecutard una correa perimetral de
H.A., asi como en la parte media de los muros
de bloque que configuran la caja del ascensor.

Ejecucion de elementos de H.A.: porticos de
H.A. (pilares y vigas planas) vy forjado
unidireccional de viguetas y bovedillas para la
estructura de la segunda planta. Losa de H.A.
para configurar el techo de la caja del
ascensor y vestibulo de acceso a la planta de
cubierta.

Se realizaran las Las obras de albafiileria
necesarias para efectuar las modificaciones
en el acceso al Centro especial de empleo
para la ubicacion del ascensor. Esto
comprendera la ejecucién de tabiques de
bloque de hormigén, enfoscados, colocacién
de dinteles, etc. También se realizaran las
obras de albafileria necesarias para el
traslado del cuadro eléctrico y la caja de
proteccion y medida existente en la zona del
Centro Especial de empleo afectada por las
obras, situandolos en el tabique lateral de la
caja de escalera y en la fachada exterior del
edificio respectivamente.

En cuanto a las obras de la ampliacion se
prevé la ejecucién de cerramiento perimetral
con muro de doble hoja de bloque de
hormigén vibrado de 12 y 9 cm. y aislante
intermedio de 40 mm.

Ejecucion de caja de ascensor con muro de
bloques de hormigén vibrado de 20 cm. y
trasdosado de placa de yeso + aislante
(12,5+30 mm.)

Disposicion de tabiqueria con tabiques de
paneles macizos de yeso de 6 y 10 cm. de
espesor (hidr6fugos en los cuartos himedos).
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2.1.2.4.-

2.1.2.5.-

2.1.2.6.-

CARPINTERIA

PAVIMENTOS Y
PELDANOS

INSTALACIONES

Enfoscados y guarnecidos+enlucidos sobre
paramentos.

Disposicion de atezados de hormigon
aligerado de 10 cm. de espesor minimo en
forjado de planta y cubierta, con disposicién
de capa de aislamiento termo-acustico de 60
mm. de espesor en el caso del forjado de
cubierta.

Se realizaran trabajos de carpinteria
consistentes en la adaptacion de las puertas
de acceso al Centro Especial de Empleo a su
nueva ubicacion. La carpinteria exterior (a
reutilizar) es de aluminio anodizado.

Se dispondra una rejilla de ventilacion en la
caja del ascensor a fin de ventilar el hueco
s/normativa.

Disposicion de carpinteria de puertas y
ventanas de aluminio lacado en el exterior y
de madera barnizada en el interior.
Disposicion de barandillas y pasamanos en
carpinteria metdlica esmaltada en escalera y
azotea y de acero inoxidable y vidrio de
seguridad de 10 mm. en balcon.

Disposicion de pérgola decorativa realizada en
madera natural.

Se repondra el pavimento en las zonas
afectadas por el traslado de tabiques en el
acceso al C.E.E.

Disposicion de pavimentos ceramicos de gres
porcelanico en el interior (antideslizantes en
cuartos humedos) y gres prensado esmaltado
antideslizante y piedra natural en las zonas
exteriores.

SANEAMIENTO Y PLUVIALES

La instalacion de saneamiento se resuelve con
tuberias y piezas de P.V.C. Conectandose la
misma al colector existente en el edificio.

En cuanto a las pluviales, se colocaran
cazoletas/sumidero y tuberias de P.V.C.
empotradas con salida a pie de acera.

FONTANERIA

Botes y sumideros sifonicos y tuberias de
desagie de PVC, red de abastecimiento con
tuberias de Polibutileno, conectada a la red
municipal del edificio. Se instalara un sistema
de agua caliente sanitaria con placa de
captacion solar a situar en cubierta.
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ELECTRICIDAD, P.C.I. Y ALUMBRADO:

Se madificardn las luminarias, mecanismos y
conductos de alumbrado y electricidad que
sean necesarios para re configurar el acceso al
edificio.

Se trasladara el cuadro eléctrico y la caja de
proteccion y medida a una nueva ubicacion,
realizando las oportunas modificaciones en las
canalizaciones, cableado, etc., a fin de dejar
conectados y en servicio ambos elementos.

Se realizara la conexion del ascensor al cuadro
eléctrico del edificio.

La instalacion eléctrica en la zona ampliada
estd planteada sobrepuesta bajo tubo rexa o
empotrada, con cable libre de halégeno, segin
lo establecido en el REBT. Se dispondran
luminarias de empotrar y sobreponer, tipo
downlight o fluorescente segin zonas, siendo
estancas las que se disponen al exterior en
patio y cubierta.

Todos los recintos y recorridos de evacuacion
se dotaran de alumbrado de emergencia, que
se resuelve con luminarias con lamparas
fluorescentes estancas de superficie. En la
memoria de instalaciones del proyecto se
justifica las soluciones adoptadas en cuanto a
iluminacion con los resultados luminicos
obtenidos. Todo conectado y protegido
mediante el cuadro general.

VENTILACION Y EXTRACCION:

El tramo del sistema de extraccion de la planta
sétano afectado por la construccion de la caja
del ascensor se modificara a fin de dejar el
espacio necesario para la misma, dejando el
sistema de nuevo conectado y en
funcionamiento.

Se dispondra un sistema de ventilacion forzada
en la zona de vestuarios/aseos y cocina/office.

ASCENSOR:

Se instalara el ascensor en el hueco habilitado
para ello, incluso puertas de acceso a planta y
conexiones al cuadro principal.
CLIMATIZACION:

Se instalaran equipos de climatizacion de pared
tipo inverter formados por wunidad interior
evaporadora tipo split de pared y unidad exterior
condensadora.
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Disposicion de falsos techos registrables de
2.1.2.7. FALSOS TECHOS placas de escayola y fibra de vidrio en todo el
centro, excepto en sala principal.

La nueva cubierta del edificio sera plana y
transitable, excepto sobre la caja del
ascensor gque sera invertida con acabado en
arido, transitable para mantenimiento. La
cubierta a situar sobre los patios traseros
serd inclinada y ligera apoyada sobre una
estructura metalica, con acabado en placas
de policarbonato celular traslicido.

Se dispondrd una cubierta en la caja de
escalera formada por losa de hormigén
armado, formacion de pendiente con
hormigén aligerado y lamina
impermeabilizante autoprotegida, con
acabado en arido.

2.1.2.8.- CUBIERTAS

Pintura plastica en paramentos interiores y
exteriores. Se pintaran las zonas enfoscadas
de la caja del ascensor, tabiqueria, etc.
previamente y las zonas de los paramentos
PINTURAS Y existentes afectados por la obra.
2.1.2.9.- Enfoscado con mortero monocapa y aplacado
REVESTIMIENTOS .
de piedra natural en la fachada. Enfoscado
maestreado en paramentos interiores y
exteriores y guarnecido y enlucido de yeso en
paramentos interiores sobre cerramiento y
tabiqueria de bloque de H.V.

2.1.3.- EQUIPOS TECNICOS Y MEDIOS AUXILIARES A UTILIZAR O QUE SE PUEDAN

PREVER.

. Relacién no exhaustiva de maquinaria prevista a utilizar en la obra:
- Camiones
- Camiones hormigoneras y de bombeo
- Compresores
- Maquinillas de elevacion
- Amasadora

. Relacién no exhaustiva de herramientas a utilizar:
- Sierra circular
- Vibrador
- Cortadora de material ceramico
- Hormigonera
- Martillos picadores
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Cizallas
Dobladoras
Herramientas manuales diversas

. Relacién no exhaustiva de medios auxiliares previstos en la ejecucion de la obra:

Andamios de borriquetas

Escaleras de mano y fijas

Plataformas de entrada y salida de materiales
Vallas de obra, de contencion y de seguridad
Otros medios sencillos de uso corriente

2.1.4.- IDENTIFICACION Y EVALUACION DE RIESGOS LABORALES. MEDIDAS

TECNICAS, PREVENTIVAS Y CORRECTORAS.

2.1.4.1.- RIESGOS PROFESIONALES EN GENERAL:

RIESGOS PERSONALES.

Caidas a distinto nivel.

Caida de materiales.

Cortes, pinchazos y golpes con herramientas, maquinarias y materiales.
Caidas al mismo nivel.

Proyeccion de particulas a los ojos de cualquier otra parte del cuerpo.
Electrocuciones en el manejo de herramientas y sobre la red.

Incendios y explosiones.

Atropellos y vuelcos.

Aplastamientos por caida de material de excavacién

Proteccion de agentes climatoldgicos.

Generacion de polvo o excesivos gases toxicos.

Esguinces y salpicaduras.

Riesgos generales del trabajo sobre los trabajadores sin formacion
adecuada y no idéneos para el puesto de trabajo ofertado en ese tajo.

RIESGOS DE DANOS A TERCERO

Caidas al mismo nivel.
Caidas a diferente nivel.
Atropellos.

Caida de objetos y materiales.

2.1.4.2.- MEDIDAS PREVENTIVAS - PROTECCIONES
PERSONALES (RELACION NO EXHAUSTIVA).

Proteccion de la Cabeza:

Cascos.

Pantalla protectora de soldador.

Gafas antipolvo y contra impactos.

Mascarillas antipolvo.

Pantalla contra proyeccion de particulas.

Protectores auditivos.

Proteccion del Cuerpo:
Cinturones de seguridad.
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Monos de trabajo.
Impermeables.

Mandril de cuero para soldador.

Proteccion de extremidades superiores:
Guantes de goma.

Guantes de cuero y anticorte.

Equipo protector de soldador.

Proteccion de extremidades inferiores:
Botas de seguridad.

Botas de agua.

Polainas de cuero para soldador.

2.1.4.3.- MEDIDAS PREVENTIVAS. PROTECCIONES COLECTIVAS
MEDIOS AUXILIARES (RELACION NO EXHAUSTIVA).
Sefiales varias en la obra de indicacién de peligro.
Sefiales normalizadas para el transito de vehiculos.
Valla de obra delimitando y protegiendo el centro de trabajo.
Sefializacion con cordon de balizamiento en el margen de las rampas de
excavacion.
Barandilla rigida vallando el perimetro del vaciado de tierras.
Horcas y redes para el levantamiento de la estructura.
Redes para trabajos de desencofrado.
Mallazo para proteccién en huecos horizontales en forjado.
Barandillas flexibles en plantas aun encofradas.
Barandillas rigidas para el resto de las plantas.
Plataforma de madera cubriendo el espacio entre el edificio las
instalaciones del personal.
Comprobacion de que todas las maquinas y herramientas disponen de
sus protecciones colectivas.
Torretas de hormigonado con protecciones adecuadas.
Pantalla protectora para entrada y salida de materiales.
Tubos de bajada de escombros.
Andamios colgantes.
Tomas de tierra y cuadros eléctricos con diferenciales y mag-netotérmicos
adecuados.
Avisador acustico en maquinas de movimiento de tierras.
Escaleras fijas y portéatiles para el acceso del personal.
Ganchos y anclajes con cable de seguridad para trabajos encubiertas.
Extintores.

2.1.5.- MEDIDAS TECNICAS CORRECTORAS PARA CADA FASE DE LA OBRA

2.1.5.1.- MOVIMIENTO DE TIERRAS
a) Riesgos mas frecuentes:

Deslizamiento y vuelco de maquinarias.
Colisiones entre maquinas.
Atropellos al personal de la obra o visitantes por maquinas y de mas
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elementos moviles.

Caidas en altura del personal o visitantes.

Generacion de polvo.

Caida y deslizamientos de escombros, tierras y piedras a fincas vecinas.

b) Medidas de seguridad:

Las maniobras de la maquinaria debera dirigirla personal distinto al
conductor.

Después de lluvias o desprendimientos, las paredes de la excavacion
deberan controlarse cuidadosamente, asi mismo, se procedera en el caso
de que por cualquier circunstancia el trabajo se interrumpa.

Los pozos en el terreno, zanjas 0 cualquier otro accidente estara
correctamente sefializado para evitar caidas del personal a su interior.

Se prohibira la presencia de personal en las proximidades donde se
realizan los trabajos, cuidando de que esta prohibicion se cumpla.

La distancia minima entre los trabajadores y los cortes del terreno donde
se sitden las contenciones del terreno sera superior a 1 metro.

Estara prohibida la estancia de personal trabajando en planos inclinados
con fuerte pendiente, a menos que se arbitren las medidas oportunas.
Estaréa prohibida la estancia de personal debajo de macizos horizontales.
Al proceder al desmonte de las zonas proximas a cortes del terreno o
fuertes desniveles del mismo, la retroexcavadora actuara con las zapatas
de apoyo fijadas sobre el terreno.

La salida de camiones y demdas maquinaria a la via publica, sera avisada
por persona distinta al conductor a fin de prevenir a los usuarios de la via
publica.
La maquinaria se mantendra en correcto estado.

La disposicion de la carga en el camion se hara de forma correcta, no
cargando bajo ningiin concepto mas de lo permitido.

2.1.5.2.- CIMENTACION
a) Riesgos mas frecuentes:

Caidas al mismo nivel .

Heridas punzantes y cortes.

Vuelco de maquinaria o camiones.

Caida de objetos desde el tajo o la maquinaria.

Atropellos al personal de obra por la maquinaria o elementos de
transporte.

Golpe con la maquinaria a construcciones anexas.

b) Medidas de seguridad:

Realizacién del trabajo por personal cualificado.

Se delimitaran claramente las areas de acopio de tablas, armaduras y
demas material necesario.

La zona de trabajo debera mantenerse en el mejor estado posible de
limpieza, habilitando caminos de acceso del personal a cada tajo.

2.1.5.3.- ESTRUCTURAS
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a) Riesgos mas frecuentes:

b) Medi

2.1.54-

Caidas en altura de personas, especialmente en las fases de encofrado,

puesta en obra del hormigén y desencofrado.

Cortes en las manos.

Pinchazos en manos y piés.

Caida de objetos a distinto nivel.

Golpes diversos en manos, piés y cabeza.
Caidas al mismo nivel por tropiezos, resbalones o cualquier otra
causa.

Electrocuciones por contacto directo.
Caida a distinto nivel de herramientas y medios auxiliares.

das de seguridad:

Las herramientas de mano se llevaran enganchadas con mosquetén para
evitar su caida.
Todos los huecos de plantas (patios, huecos, escaleras..) estaran
protegidos con barandillas y rodapié.
El hormigonado de pilares y muros se realizara desde torretas metalicas
correctamente protegidas.
Se cumpliran fielmente las normas de desencofrado, acufiamiento de
pilares, etc.
Para acceder al interior de la obra se usara siempre el acceso protegido.
Para el hormigonado del forjado, asi como durante su encofrado y
montaje, se habilitaran plataformas de trabajo que permitan no pisar las
bovedillas.
Uso correcto del manejo de la gria.
Uso correcto de la bomba de hormigonado.

Uso correcto de la sierra de disco, utilizando siempre las

protecciones.
Una vez desencofrada la planta, los materiales se apilardn de forma
ordenada, tanto en las plantas de trabajo como en la que se esta
desencofrando. En cuanto a las maderas con puntas, se les debera quitar
las mismas, o en su defecto, apilarla en zonas que no sean de paso
obligatorio de personal.
Cuando la grua eleve ferralla, el personal no estara debajo de las cargas
suspendidas.

. CERRAMIENTOS

a) Riesgos mas frecuentes:

Caida del personal que interviene en los trabajos por mal uso 0 uso
inadecuado de los medios auxiliares, tales como andamios o las medidas
de proteccion colectiva.

Caida de materiales o herramientas empleados en los trabajos.

b) Medidas de seguridad:

- Uso obligatorio de los elementos de proteccion personal.
- Instalacion de medios de proteccién colectiva adecuados.
- Nunca efectuaran estos trabajos operarios solos.

- Sefializacion correcta de las zonas de trabajo.

Colocacion de viseras o marquesinas de proteccion, con resistencia

DOCUMENTOS ANEXOS - ESTUDIO BASICO DE SEGURIDAD Y SALUD

Cod. Validacion: HD4AMSE43AHS7XTWXXJL6ZMIDS | Verificacion: http://valleseco.sedelectronica.es/
Documento firmado electrénicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Pagina 14 de 26



Hoja nim.

AYUNTAMIENTO DE VALLESECO

15

PROYECTO: ADECUACION Y AMPLIACION EN SEGUNDA PLANTA DEL EDIFICIO DEL CENTRO ESPECIAL DE EMPLEO
PARA CENTRO OCUPACIONAL
LOCALIZACION: C/ Cura Caballero n° 15 - VALLESECO

adecuada.

2.1.5.5.- CUBIERTAS
a) Riesgos mas frecuentes:

Caidas del personal que interviene en los trabajos.

Caida de materiales desde el tajo.
Hundimiento de los elementos de la cubierta por exceso de peso en el
acopio de materiales.

b) Medidas de seguridad:

Para los trabajos en los bordes de los forjados y patios de luces, se
instalaran redes de malla elastica sobre el forjado del dltimo piso,
convenientemente sujetas a los pilares, igualmente se procedera en los
huecos de ventilacion y escaleras.

Para trabajar en cubierta se dispondran de pasarelas de transito, a fin de
evitar caidas por hundimiento de bovedillas o similares.

Los acopios de materiales se haran teniendo en cuenta su inmediata
utilizacién, debiéndose tener la precaucion de colocarlos sobre elementos
planos que repartan la carga y lo mas cerca posible de las vigas del dltimo
forjado.

A nivel de dltima planta, se colocaran viseras que impidan la caida de
materiales que puedan dafiar a terceras personas que transiten en planos
inferiores.

En caso de vientos fuertes, lluvias o mal tiempo, se suspenderan estos
trabajos.

2.1.5.6.- ALBANILERIA
a) Riesgos mas frecuentes:
En trabajos de tabiqueria;

Proyeccion de particulas al cortar materiales.
Caida de materiales.

Trabajo de apertura de rozas;

Golpes en las manos.

Proyeccion de particulas.

Cortes con la tronzadora.

Aspiracion de polvo.

Trabajos de guarnecido y enlucidos;

Caidas al mismo nivel.

Salpicadura a los ojos de materiales.
Dermatosis por contacto con las pastas.
Trabajos de solados y alicatados;

Proyeccion de particulas al corte.

Cortes y heridas.

Aspiracion de polvo en el corte de materiales.

Riesgos generales: Aparte de los riesgos especificos descritos anteriormente,
los mas generales son:
Caidas de altura a diferente nivel.
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- Golpes en extremidades superiores e inferiores.
- Sobre esfuerzos.

b) Medidas de seguridad:

Como norma basica de seguridad para todos estos trabajos se debera
cuidar el orden y la limpieza en cada tajo. Las superficies estaran libres de
obstaculos permitiendo un transito fluido, lo que evitara golpes y caidas, a la vez
que permitira un mayor rendimiento.

Los escombros se evacuaran mediante conduccién tubular
convenientemente anclada a cada uno de los forjados, y con proteccion frente a
caidas al vacio en las bocas de descarga de cada planta.

2.1.5.7.- INSTALACIONES
a) Riesgos mas frecuentes:
« En carpinteria;
- Caidas del personal al mismo nivel.
- Caidas del personal a nivel diferente.
- Caida de materiales y de objetos en la instalacion.
- Golpes con objetos.
- Heridas en extremidades superiores e inferiores.
- Riesgo de contacto directo en las conexiones de las maquinas o
herramientas.
- Ambiente con produccion de polvo.

e Acristalamientos:

- Caida de materiales.

- Caida de personal al mismo y diferente nivel.

- Cortes en las extremidades superiores e inferiores.
- Golpes contra vidrios ya colocados.

* Pinturay barnices:

- Intoxicacién por emanaciones.

- Explosiones o incendios.

- Salpicadura en la cara o cuerpo.

- Caidas al mismo o distinto nivel por uso inadecuado de los medios
auxiliares.

» Eninstalaciones: Fontaneria

- Golpes contra objetos.

- Heridas en las extremidades superiores.

- Quemaduras por soplete.

- Explosiones o incendio en los trabajos de soldadura.

+ Electricidad:

- Caidas del personal al mismo nivel.

- Electrocuciones.

- Cortes en las extremidades superiores.
e Television y Radio:

- Caidas de personal a diferente nivel.
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Caida de objetos.
Heridas en extremidades superiores en la manipulacién de cables.

Trabajos de piedray marmolisteria:
Caidas de materiales en el peldafieado.
Golpes y aplastamientos de dedos.
Salpicadura de particulas en los ojos.

b) Medidas de seguridad:

Carpinteria;
Al comienzo de cada jornada, se comprobara el estado de los medios
auxiliares empleados, tales como andamios, cinturones de seguridad, etc.

Acristalamiento:

En los vidrios de grandes dimensiones que se coloques en ventanas y
balcones se emplearan ventosas.

El lugar de almacenamiento debera estar sefalizado y libre de otros
materiales.

En el acopio y transporte de vidrios se cuidara que éstos se mantengan en
posicion vertical.

La colocacion de vidrios se realizar4 desde dentro del edificio.

Una vez colocados los cristales, se pintaran para su sefializacion.

Se quitaran los fragmentos de vidrios lo antes posible.

Pintura y barnices:

Los lugares donde se realicen los trabajos, deberan ventilarse
adecuadamente.

Los recipientes que contengan disolventes se deberan mantener cerrados
y alejados del fuego y el calor.

En instalaciones de fontaneria:

Las maquinas portatiles que se usen seran de doble aislamiento.

Las valvulas, mangueras y sopletes deberan revisarse periddicamente
para evitar fuga de gases.

Las botellas de gas, deberan retirarse de las proximidades de fuentes de
calor y protegerse de la accién del sol.

Se comprobara el estado general de las herramientas manuales para
evitar golpes y cortes.

Instalaciones de electricidad:

Todas las conexiones deberéan realizarse sin tension.

En caso de tener que realizar una conexion con tension, se hara después
de comprobar el acabado de la instalacion.

La herramienta manual se revisara periédicamente para evitar golpes y
cortes.

Instalacién de television y radio:

La maquinaria portatil que se use tendra doble aislamiento.

No se trabajara los dias de lluvia, viento o aire en la instalacion de la
cubierta.
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Marmolisteria:

Se tendra especial cuidado en el manejo del material para evitar golpes y
aplastamientos.

Se usara inexcusablemente las protecciones de sierras de disco y demas
herramientas de corte.

2.1.5.8.- TRABAJOS DE FERRALLA.
a) Riesgos mas frecuentes:

b) Medi

Heridas.

Aplastamientos en operaciones de carga y descarga.

Tropiezos y torceduras entre parrillas.

Accidentes por roturas en el estirado.

Roturas en el cable de alimentacion a la maquinaria por aplastamiento del
acero.

das de seguridad:

En la elevacién a plantes, evitar que los paquetes de hierro pasen por
encima del personal, y colocacion y atado correcto para este transporte.
Almacenamiento ordenado.

Desperdicios y recortes se amontonaran y eliminaran de la obra lo antes
posible.

2.1.6.- DESCRIPCION DE LOS SERVICIOS
SANITARIOS Y COMUNES DE LA OBRA.
Estas instalaciones constardn de un barracon rectangular cuyas

dimensiones maximas seran de 23.00*4.00 metros, su construccion sera de
bloques de hormigén vibrado con cubierta y pendiente hacia el exterior.
Interiormente, se zonificara los siguientes apartados:

- Aseo

- Vestuario
- Comedor

Todas estas dependencias tendran acceso independiente desde el

exterior e intercomunicacion con puertas de paso interior.

A) Dotacion de los aseos:

- Dos retretes con carga y descarga automatica de agua
corriente , en cabina aislada con cierre interior, papel higiénico y
perchas.

- Tres lavabos, un secador de manos con toallas desechables
de papel o de aire caliente con parada automatica, y existencia de
jaboén, con cuatro espejos de 80*70 centimetros.

B) Dotacién de vestuarios:

- Treinta taquillas individuales provistas de llave.

- Tres bancos de madera corridos para diez personas cada
uno.

- Dos espejos de 80*70 centimetros.

- Tres duchas instaladas en cabina aislada con puerta de
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cierre interior, dotacion de agua fria y caliente, y percha para colgar la
ropa.
C) Dotacion de comedor:

- Tres mesas para 10 personas cada una y seis bancos para
5 personas cada uno.

- Un calienta-comidas.

- Un deposito con cierre, para el vertido de desperdicios

En el vesturio quedara instalado el botiquin de urgencia con la dotacion ya descrita en
el apartado anterior.

D) Normas generales de conservacion y limpieza:

Los suelos, paredes y techos de los aseos, vestuarios y duchas,
seran continuos, lisos e impermeables. Enlucidos en tono claros y con
materiales que permitan el lavado con frecuencia con liquidos desinfectantes
0 antisépticos con la frecuencia necesaria.

Todos los elementos, tales como grifos, desagies, alcachofas de
duchas, etc. estaran siempre en perfecto estado de funcionamiento y los
armario-taquillas, mesas y bancos aptos para su utilizacion.

En la Oficina de obra, en un cuadro situado al exterior, se colocara de
forma visible, la direccién del centro asistencial mas préximo y sus teléfonos.

Todas las estancias que componen estas instalaciones estaran
convenientemente dotadas de luz eléctrica y ventiladas adecuadamente.

2.2.- PLIEGO DE CONDICIONES.

2.2.1. NORMATIVA DE APLICACION
La normativa que a continuacion se relaciona sera de obligado cumplimiento
durante la ejecucion material de la obra, la cual estd contenida en las siguientes
disposiciones:

- O. de 31 de Enero de 1940. Andamios: Cap. VII, art. 66 a 74 (BOE 3/2/40).
Reglamento general de Seguridad e Higiene.

- 0. de 20 de Mayo de 1952 (BOE 15/6/52).
Reglamento de Seguridad e Higiene del Trabajo en la industria de la construccion.

Modificaciones:
O. de 10 de Diciembre de 1953 (BOE 22/12/53).
O. de 23 de Septiembre de 1966 (BOE 1/10/66).
Articulos 100 a 105 derogados por O. de 20 de Enero de 1956.
- O. de 28 de Agosto de 1970. Art. 1 a 4, 183 a 291 y Anejos | y Il (BOE 5/9/70 ;
9/9/70 ; correccién de erratas 17/10/70).
Ordenanza del trabajo para las industrias de la construccion, vidrio y ceramica.
- O. de 9 de Marzo de 1971 (BOE 16 y 17/3/71 ; correccion de erratas 6/4/71 ;
modificacion 22/11/89).
Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el Trabajo.
Derogados algunos capitulos por Ley 31/1995, RD 485/1997, RD 486/1997, RD
664/1997, RD 665/1997, RD 773/1997 y RD 1.215/1997.

DOCUMENTOS ANEXOS - ESTUDIO BASICO DE SEGURIDAD Y SALUD

Cod. Validacion: HD4AMSE43AHS7XTWXXJL6ZMIDS | Verificacion: http://valleseco.sedelectronica.es/
Documento firmado electrénicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Pagina 19 de 26



Hoja nim.

AYUNTAMIENTO DE VALLESECO

20

PROYECTO: ADECUACION Y AMPLIACION EN SEGUNDA PLANTA DEL EDIFICIO DEL CENTRO ESPECIAL DE EMPLEO

PARA CENTRO OCUPACIONAL

LOCALIZACION: C/ Cura Caballero n° 15 - VALLESECO

O. de 23 de Mayo de 1977 (BOE 14/6/77).

Reglamento de aparatos elevadores para obras.

O. de 31 de Octubre de 1984 (BOE 7/11/84).

Reglamento sobre seguridad de los trabajos con riesgo de amianto.

O. de 20 de Septiembre de 1986 (BOE 13/10/86).

Modelo de libro de incidencias correspondiente a las obras en que sea obligatorio
el estudio de seguridad e higiene.

O. de 7 de Enero de 1987 (BOE 15/1/87).

Normas complementarias del Reglamento sobre seguridad de los trabajos con
riesgo de amianto.

O. de 31 de Agosto de 1987 (BOE 18/9/87).

Sefializacion, balizamiento, limpieza y terminacién de obras fijas en vias fuera de
poblado.

O. de 16 de Diciembre de 1987 (BOE 29/12/87).

Nuevos modelos para la notificacion de accidentes de trabajo e instrucciones para
su cumplimiento y tramitacion.

O. de 28 de Junio de 1988 (BOE 7/7/88).

Instruccién Técnica Complementaria MIE-AEM 2 del Reglamento de Aparatos de
elevacion y Manutencion referente a grias-torre desmontables para obras.

RD 1.316/1989 de 27 de Octubre (BOE 2/11/89).

Proteccion de los trabajadores frente a los riesgos derivados de la exposicion al
ruido durante el trabajo.

RD 1.435/92 de 27 de Noviembre (BCE 11/12/92), reformado por el RD 56/1995
de 20 de Enero (BCE 8/2/95).

Disposiciones de aplicacion de la Directiva 89/392/CEE, relativa a la aproximacion
de las legislaciones de los estados miembros sobre maquinas

Directiva 92/57/CEE de 24 de Junio (DO 26/8/92).

Disposiciones minimas de seguridad y salud que deben aplicarse en las obras de
construccion temporales o moviles.

RD 1.627/1997 de 24 de Octubre (BOE 25/10/97).

Disposiciones minimas de seguridad y salud en las obras de construccion.

Deroga el RD 555/86 sobre obligatoriedad de inclusion de estudios de seguridad e
higiene en proyectos de edificacion y obras publicas.

Ley 31/1995 de 8 de Noviembre (BOE 10/11/95).

Prevencion de riesgos laborales.

(Se citan los articulos 15, 18, 24, 29.1, 29.2, 39, 42,2 y 44).

Deroga algunos capitulos de la Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el
trabajo (O. 9/3/71).

RD 39/1997 de 17 de Enero (BOE 31/1/97).

Reglamento de los servicios de prevencion.

RD 485/1997 de 14 de Abril (BOE 23/4/97).

Disposiciones minimas en materia de sefializacién, de seguridad y salud en el
trabajo.

Deroga algunos capitulos de la Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el
trabajo (O. 9/3/71).

RD 486/1997 de 14 de Abril (BOE 23/4/97).

Disposiciones minimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo.

Modifica y deroga algunos capitulos de la Ordenanza General de Seguridad e
Higiene en el trabajo (O. 9/3/71).

RD 487/1997 de 14 de Abril (BOE 23/4/97).

Disposiciones minimas de seguridad y salud relativas a la manipulaciéon manual de
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cargas que entrafie riesgos, en particular dorsolumbares, para los trabajadores.

- RD 488/1997 de 14 de Abril (BOE 23/4/97).
Disposiciones minimas de seguridad y salud relativas al trabajo con equipos que
incluyen pantallas de visualizacion.

- RD 664/1997 de 12 de Mayo (BOE 24/5/97).
Proteccion de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposicion a
agentes bioldgicos durante el trabajo.
Deroga algunos capitulos de la Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el
trabajo (O. 9/3/71).

- RD 665/1997 de 12 de Mayo (BOE 24/5/97).
Proteccion de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposicién a
agentes cancerigenos durante el trabajo.
Deroga algunos capitulos de la Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el
trabajo (O. 9/3/71).

- RD 773/1997 de 30 de Mayo (BOE 12/6/97).
Disposiciones minimas de seguridad y salud relativas a la utilizaciéon por los
trabajadores de equipos de proteccion individual.
Deroga algunos capitulos de la Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el
trabajo (O. 9/3/71).

- RD 1.215/1997 de 18 de Julio (BOE 7/8/97).
Disposiciones minimas de seguridad y salud para la utilizacion por los
trabajadores de los equipos de trabajo.
Modifica y deroga algunos capitulos de la Ordenanza General de Seguridad e
Higiene en el trabajo (O. 9/3/71).

« Resoluciones aprobatorias de normas técnicas reglamentarias para distintos medios de
proteccion personal de trabajadores.

- R. de 14/12/1974 (BOE 30/12/74). NR MT-1: Cascos no metalicos.

- R. de 28/7/1975 (BOE 1/9/75). NR MT-2: Protectores auditivos.

- R. de 28/7/1975 (BOE 2/9/75 ; modificacion 24/10/75). NR MT-3: Pantallas para
soldadores.

- R. de 28/7/1975 (BOE 3/9/75 ; modificacion 25/10/75). NR MT-4: Guantes
aislantes de electricidad.

- R. de 28/7/1975 (BOE 4/9/75 ; maodificacion 27/10/75). NR MT-5: Calzado de
seguridad contra riesgos mecanicos.

- R. de 28/7/1975 (BOE 5/9/75 ; modificacion 28/10/75). NR MT-6: Banquetas
aislantes de maniobras.

- R. de 28/7/1975 (BOE 6/9/75 ; modificacion 30/10/75). NR MT-7: Equipos de
proteccion personal de vias respiratorias: normas comunes y adaptadores
faciales.

- R. de 28/7/1975 (BOE 8/9/75 ; modificacién 30/10/75): NR MT-8: Equipos de
proteccion personal de vias respiratorias: filtros mecanicos.

- R. de 28/7/1975 (BOE 9/9/75 ; modificacién 31/10/75). NR MT-9: Equipos de
proteccion personal de vias respiratorias: mascarillas autofiltrantes.

- R. de 28/7/1975 (BOE 10/9/75 ; maodificacion 1/11/75). NR MT-9: Equipos de
proteccion personal de vias respiratorias: filtros quimicos y mixtos contra
amoniaco.

- Estatuto de los Trabajadores.
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- Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el Trabajo (O.M. 9-3-71).

- Plan Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo (O.M. 9-3-71) (B.O.E.11-3-
71).

- Reglamento de Seguridad e Higiene en la Industria de la Construccién (O.M. 20-5-
52) ( B.O.E. 15-6-52)

- Reglamento de los Servicios Médicos de Empresa. (O.M. 27-11-59)

- Ordenanza de Trabajo de la Construccion, Vidrio y Ceramica(O.M. 28-8-70)
(B.O.E. 5/7/8/9-9-70)

- Homologacion de Medios de Proteccion Personal de los Trabajadores (O.M. 17-4-
75) (B.O.E. 29-5-74)

- Reglamento Electrotécnico de Baja Tensién e Instrucciones Técnicas
Complementarias. (0.M. 20-9-73) (B.O.E. 9-10-73)

- Reglamento de Aparatos Elevadores para Obras. (O.M. 23-5-77)(B.O.E. 14-6-77)

- Convenio Colectivo Provincial de la Construccion.

- Ordenanzas Municipales.

- Real Decreto 2.291/85. Reglamento de Aparatos de Elevacion.(B.O.E. 11-12-85)

- Real Decreto 1.403/86. Sefializacion de Seguridad en los Centros de Trabajos.
(B.O.E. 8-7-86)

- Real Decreto 1.495/86. Reglamento de Seguridad de las Maquinas.(B.O.E. 21-7-
86)

2.2.2.- CONDICIONES, EMPLEO Y MANTENIMIENTO DE LOS MEDIOS DE

PROTECCION

Antes de proceder al desarrollo de este capitulo, se deja constancia que aparte de
lo que en él se indica, son de absoluta validez todos los condicionantes enumerados en la
memoria para los diferentes medios de proteccién, las diferentes instalaciones,
maquinarias y medios auxiliares, dandose por tanto transcritos al presente Pliego de
Condiciones.

2.2.2.1.- CONDICIONES DE LOS MEDIOS DE PROTECCION:

Todos los medios y equipos de proteccién, deberan encontrarse en la obra con la
anterioridad suficiente para que permita su instalacion antes de que sea necesaria su
utilizacion.

Todas las prendas de proteccion personal o elementos de proteccion colectiva,
tendran fijado un periodo de vida util, desechandolos a su término.

Cuando por las circunstancias del trabajo se produzca un deterioro mas rapido en
una determinada prenda o equipo, se repondra éste, independientemente de la duracién
prevista o fecha de entrega. Para ello deberan ser revisados periédicamente de forma
que puedan cumplir eficazmente con su funcion.

Toda prenda o equipo de proteccion que haya sufrido un trato limite, es decir, el
maximo para el que fue concebido, (por ejemplo, un accidente) debera ser repuesto al
momento.

Aquellas prendas que por su uso hayan adquirido mas holguras o tolerancias de
las admitidas por el fabricante, seran repuestas inmediatamente.

El uso de un equipo o una prenda de proteccion, nunca serd un riesgo en si
mismo.

La maquinaria dispondra de todos los elementos de seguridad y prevencion
establecidos, y serdn manejadas por personal especializado. Asi mismo, seran sometidas
a revisiones periddicas y en caso de detectar alguna averia o mal funcionamiento, se
paralizaran hasta su resolucion.
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2.2.2.2.- PROTECCIONES PERSONALES.

Todo elemento de proteccién personal se ajustara a las Normas de Homologacién
del Ministerio de Trabajo ( O.M. 17-5-74) siempre que exista en el mercado.

En los casos en que no existan Normas de Homologacion Oficial, seran de calidad
adecuada a sus respectivas prestaciones, y a ser posible homologadas en cualquier pais
de la C.E.E.

2.2.2.3.- PROTECCIONES COLECTIVAS.

- Vallas autbnomas de limitacion: Tendran como minimo 90 cm. de altura, estando
construidas a base de tubos metalicos.

- Pasillos de seguridad: Podran realizarse a base de poérticos con pies derechos y
dintel a base de tablones embridados, firmemente sujetos al terreno y cubierta
cuajada de tablones. Estos elementos también podran ser metalicos (los pérticos
a base de tubo o perfiles y la cubierta de chapa).

Seran capaces de soportar el impacto de los objetos que se prevea que puedan
caer, pudiéndose colocar, de ser necesario, elementos amortiguadores sobre la cubierta.

- Redes perimetrales: La proteccion del riesgo de caida al vacio por el borde
perimetral se hara mediante la utilizacion de pescantes tipo horca.

En el extremo inferior de la red se anclara a horquillas de hierro embebidas en el
forjado. Las redes seran de poliamida y protegeran las plantas de trabajo. La cuerda de
seguridad sera como minimo de 10 mm. de diametro y los modulos de red seran atados
entre si con cuerda de poliamida de un didametro minimo de 3 mm.

Se protegera el encofrado mediante redes de la misma calidad, ancladas al
perimetro de los forjados.

- Redes verticales: En procesos verticales de cajas de escaleras, clausura de
acceso a planta desprotegida, voladizos de balcones, etc. se emplearan redes
verticales ancladas a cada forjado.

- Redes horizontales: Se colocaran para proteger la posible caida de objetos en
patios.

- Mallazos: Los huecos interiores se protegeran con mallazo de resistencia y malla
adecuada.

- Barandillas: Las barandillas rodearan el perimetro de las plantas desencofradas
asi como el de sus patios y huecos interiores. Deberan tener la resistencia
suficiente para garantizar la retencién de personas.

- Cables de sujecion de cinturén de seguridad y sus anclajes: Estos elementos
tendran suficiente resistencia para soportar los esfuerzos a que puedan ser
sometidos de acuerdo con la funcibn a que se destinan. Especialmente se
cuidaran los anclajes, los cuales seran revisados periddicamente.

- Plataformas de trabajo: Tendrian un ancho minimo de 60 cm. y las situadas a una
altura superior a 2 metros, estaran dotadas de barandillas de 90 cm. de altura,
listén intermedio y rodapié.

- Escaleras de mano: Deberan ir provistas de zapatas antideslizantes y su altura
debe superar en un minimo de 60 cm. el nivel de desembarco.

- Plataformas voladas: Tendran suficiente resistencia para la carga que deban
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soportar. Estaran ancladas convenientemente y dotadas de barandillas de
seguridad.
- Extintores: Seran de polvo polivalente A. B. C. E.

2.2.3.- ORGANOS DE SEGURIDAD E HIGIENE

2.2.3.1.- SERVICIO TECNICO DE SEGURIDAD E HIGIENE.

Este servicio técnico de seguridad e higiene del que dispondra la empresa
asesorard a la misma en materia de su competencia, organizara la formacién de la
plantilla y demas temas.

2.2.3.2.- SERVICIOS MEDICOS.

La empresa constructora dispondra de un servicio médico de empresa propio o
mancomunado. Este servicio médico, serd el encargado de velar por las condiciones
higiénicas que debe reunir el centro de trabajo, tales como:

- Condiciones ambientales higiénicas de la obra.

- Higiene del personal de la obra mediante reconocimientos previos, vigilancia de
salud, bajas y altas durante la obra.

- Asesoramiento y colaboracion en temas de higiene y en la formacion de
socorristas y aplicacion de primeros auxilios.

2.2.3.3.- INSTALACIONES MEDICAS

En la obra existird al menos un botiquin de urgencias, dicho botiquin estara
sefializado de forma adecuada. Su contenido sera lo dispuesto en la normativa vigente y
se revisara periodicamente reponiendo lo consumido.

2.2.3.4.- VIGILANTE DE SEGURIDAD Y COMITE DE SEGURIDAD E HIGIENE.

Se debera nombrar un vigilante de seguridad de acuerdo con lo previsto en la
Ordenanza General de Seguridad -Art. 9-.

Sera el miembro del Comité de seguridad, que delegado por el mismo, vigile de
forma permanente el cumplimiento de las medidas de seguridad e higiene tomadas en la
obra.

Este informard al comité de las anomalias observadas y serd la persona
encargada de hacer cumplir la normativa de seguridad estipulada en la obra.

La categoria del vigilante serd al menos de Oficial y tendra tres afios de
antigledad en la empresa, siendo por lo tanto trabajador fijo de plantilla.

Se constituird el comité cuando el nimero de trabajadores supere el previsto en la
Ordenanza Laboral de construccion, o en su caso lo que disponga el convenio colectivo
provincial. Estara formado por un técnico cualificado en materia de seguridad e higiene,
gue representara a la direccion de la empresa, y dos trabajadores pertenecientes a las
categorias profesionales u oficios que mas intervengan a lo largo del desarrollo dela obra,
y un vigilante de seguridad, elegido por sus conocimientos y competencia profesional en
materia de seguridad e higiene.

Las funciones de este comité seran las estipuladas en el art. 8° de la Ordenanza
general de seguridad e higiene en el trabajo y con arreglo a esta obra se hace especifica
incidencia en lo siguiente:
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- Reunién obligatoria al menos una vez al mes.

- Se encargara del control y vigilancia de las normas de seguridad e higiene
estipuladas con arreglo al presente estudio.

- Como consecuencia inmediata de lo anteriormente expuesto, comunicara sin
dilacion al Jefe de Obra las anomalias observadas en esta materia.

En cualquier caso, tanto el Vigilante de Seguridad como el Comité velaran y seran
responsables de la seguridad en la obra, haciendo que se cumpla lo estipulado en esta
materia y poniendo en conocimiento de la Direccién Facultativa cualquier anomalia o
incumplimiento.

2.2.4.- INSTALACIONES PROVISIONALES DE HIGIENE Y SEGURIDAD

2.2.4.1- COMEDORES.
Para cubrir las necesidades provisionales de esta obra, se dispondra de un barracén de
m?, una parte del cual se destinard a comedor. Estos recintos deberan disponer de
iluminacién natural y artificial adecuada, ventilaciéon suficiente, y estara dotado de mesas y
asientos para el personal, pila para lavar la vajilla, agua potable, calienta-comidas y cubo
con tapa para depositar los desperdicios.

2.2.4.2.- VESTUARIOS.

Otra parte del barracén se dispondra para este menester, provisto de los
siguientes elementos:

- Taquillas con cerradura. ( En funcién al nimero de operarios)
- Asientos suficientes.

2.2.4.3.- ASEOS
Se podran utilizar uno de los aseos existentes en el edificio que se habilite para ello.

2.2.5.- PREVISIONES DEL CONSTRUCTOR

2.2.5.1.- PREVISIONES TECNICAS.

Si bien el presente proyecto de seguridad es de obligado cumplimiento, el
contratista podra modificar el mismo de acuerdo con su organizacion de la obra, siempre
que sus previsiones técnicas supongan un incremento de la seguridad e higiene.

Para ello, esta obligado a redactar un Plan de seguridad e higiene, adaptando este
proyecto a sus medios. Dicho plan deberd ser autorizado por la direccién técnica
correspondiente.

2.2.5.2.- PREVISIONES ECONOMICAS

Los cambios que introduzca en contratista 0 constructor en el presente proyecto
de seguridad, tanto en los medios como equipos de proteccion y sean aprobados por la
direccion facultativa, se presupuestaran, previa la aceptacion de los precios
correspondientes, sobre las mediciones reales de obra, siempre que no impliquen
variacion del importe total del presupuesto del Proyecto de seguridad.

2.2.5.3.- CERTIFICACIONES:
Las certificaciones del presupuesto de seguridad, se abonaran conjuntamente y
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como certificaciones complementarias a las certificaciones de obra, todo de acuerdo con
el contrato de obra y siendo responsable la direccién facultativa de las liquidaciones hasta
su saldo final.

2.2.5.4.- PREVISIONES EN LA IMPLANTACION DE LOS MEDIOS DE SEGURIDAD:

El montaje, desmontaje y mantenimiento de los sistemas de seguridad,
especialmente aquellos que ofrezcan algun peligro, debera ejecutarse con las maximas
medidas de seguridad, a fin de evitar posibles accidentes.

En Valleseco a 30 octubre de 2013
Fdo.: La Técnico redactora del Estudio

Laura Suérez Rodriguez
Arquitecta
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