J FORMA DE EJECUTAR LA INSTALACION ELECTRICA [ 1 CGP,CD Y CORTE EN FACHADA ]
% A PUNTOS DE LUZ Y TOMAS DE CORRIENTE
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PROTECCION PARA GARANTIZAR LA SEGURIDAD ‘ %
AWV AV

0.60 2.40 0.60 2.40 C.M.P. general Sélo en caso >
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CUANDO SE UTILIZA MBTS ,CUALQUIERA QUE SEA SU TENSION ASIGNADA,
LA PROTECCION CONTRA CONTACTOS DIRECTOS DEBE ESTAR PROPORCIONADA POR:

-BARRERAS O ENVOLVENTES CON UN GRADO DE PROTECCION MINIMO IP2X O W W %
™
7~

IPXXB,SEGUN UNE20.324 O. £ Seccién minima o ptos. de luz 3 x 15
-AISLAMIENTO CAPAZ DE SOPORTAR UNA TENSION DE ENSAYO DE 500V EN VALOR Canalizacién minima M-20 0

EFICAZ EN ALTERNA DURANTE 1 MINUTO.

UNA CONEXION EQUIPOTENCIAL LOCAL SUPLEMENTARIA DEBE UNIR EL CONDUCTOR A~
DE PROTECCION ASOCIADO CON LAS PARTES CONDUCTORAS ACCESIBLES DE LOS ﬂ—l

EQUIPOS DE CLASE 1 EN LOS VOLUMENES 1,2Y3,INCLUIDAS LAS TOMAS DE CORRIENTE Incandescencia g Pantalla fluorescente

Y LAS SIGUIENTES PARTES CONDUCTORAS EXTERNAS DE LOS VOLUMENES 0,1,2Y3.: Seccion minima a tomas de corriente 0.53 0 )30
-CANALIZACIONES METALICAS DE LOS SERVICIOS DE SUMINISTRO Y DESAGUES 5 mm2 >
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OLUME! VOLUMEN _CANALIZACIONES METALICAS DE CALEFACCIONES CENTRALIZADAS Y SISTEMAS j(Fase + Neutro + Protecc|on) 3x2,
EXTERNAS ACCESIBLES,A NO SER QUE ESTEN CONECTADAS A LA ESTRUCTURA
%,
ESTOS REQUISITOS NO SE APLICAN AL VOLUMEN 3 EN RECINTOS EN LOS QUE —® M
HAYA UNA CABINA DE DUCHA PREFABRICADA CON SUS PROPIOS SISTEMAS
No se admitira ninguno de estos montajes
DE FORMA QUE QUEDEN AISLADAS DE LA ESTRUCTURA Y DE OTRAS PARTES

) 3 DE AIRE ACONDICIONADOS. Canalizacion minima M-20 @ J
2.40 METALICA DEL EDIFICIO.
DE DRENAJE, DISTINTOS DE UN CUARTO DE BARO, POR EJEMPLO UN DORMITORIO. Halégena
é METALICAS DEL EDIFICIO.LAS BANERAS Y DUCHAS METALICAS PUEDEN CONSIDERARSE

-PARTES METALICAS ACCESIBLES DE LA ESRTRUCTURA DEL EDIFICIO.LOS MARCOS /

Caia de reaist @ / / / / e
aja de registro \ \ \ \ \ \ \
NN
,po -OTRAS PARTES CONDUCTORAS EXTERNAS, POR EJEMPLO PARTES QUE SON
LAS BANERAS Y DUCHAS METALICAS DEBEN CONSIDERARSE PARTES CONDUCTORAS
\/—/\ AISLADAS DEL EDIFICIO SI LA RESISTENCIA DE AISLAMIENTO ENTRE EL AREA DE LOS
BANOS Y DUCHAS Y LA ESTRUCTURA DEL EDIFICIO, MEDIDO DE ACUERDO CON LA

METALICOS DE PUERTAS,VENTANAS Y SIMILARES NO SE CONSIDERAN PARTES
Halégena ™~ 7~
SUSCEPTIBLES DE TRANSFERIR TENSIONES.
EXTERNAS SUSCEPTIBLES DE TRANSFERIR TENSIONES, A MENOS QUE SE INSTALEN SECCION
NORMA UNE 20.460-6-61,ANEXO A, ES COMO MINIMO 100K.
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