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3.1. SEGURIDAD ESTRUCTURAL
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*Fecha *22/10/2013 «3.1. Seguridad estructural
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3.1.1. Seguridad estructural

3.1.1.1. Normativa
En el presente proyecto se han tenido en cuenta los siguientes documentos del Cédigo Técnico de la Edificacion (CTE):

DB SE: Seguridad estructural

DB SE AE: Acciones en la edificacién

DB SE C: Cimientos

DB SE A: Acero

DB SI: Seguridad en caso de incendio

Ademas, se ha tenido en cuenta la siguiente normativa en vigor:

EHE-08: Instruccién de Hormigdn Estructural.

NSCE-02: Norma de construccidén sismorresistente: parte general y edificacion.

De acuerdo a las necesidades, usos previstos y caracteristicas del edificio, se adjunta la justificacion documental del
cumplimiento de las exigencias basicas de seguridad estructural.

3.1.1.2. Documentacion

El proyecto contiene la documentacién completa, incluyendo memoria, planos, pliego de condiciones, instrucciones de uso y
plan de mantenimiento.

3.1.1.3. Exigencias bdsicas de seguridad estructural (DB SE)

3.1.1.3.1. Andlisis estructural y dimensionado

Proceso

El proceso de verificacion estructural del edificio se describe a continuacion:

- Determinacion de situaciones de dimensionado.

- Establecimiento de las acciones.

- Andlisis estructural.

- Dimensionado.

Situaciones de dimensionado

- Persistentes: Condiciones normales de uso.

- Transitorias: Condiciones aplicables durante un tiempo limitado.

- Extraordinarias: Condiciones excepcionales en las que se puede encontrar o a las que puede resultar expuesto el
edificio (acciones accidentales).

Periodo de servicio (vida atil):

En este proyecto se considera una vida Util para la estructura de 50 afios.

Métodos de comprobacion: Estados limite

Situaciones que, de ser superadas, puede considerarse que el edificio no cumple con alguno de los requisitos
estructurales para los que ha sido concebido.

Estados limite Gltimos

Situacion que, de ser superada, existe un riesgo para las personas, ya sea por una puesta fuera de servicio o por colapso
parcial o total de la estructura.
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*Proyecto: Adecuacién y ampliacion en segunda planta de edificio
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Como estados limites Ultimos se han considerado los debidos a:

- Pérdida de equilibrio del edificio o de una parte de él.

- Deformacion excesiva.

- Transformacion de la estructura o de parte de ella en un mecanismo.
- Rotura de elementos estructurales o de sus uniones.

- Inestabilidad de elementos estructurales.

Estados limite de servicio

Situacion que de ser superada afecta a:

- El nivel de confort y bienestar de los usuarios.

- El correcto funcionamiento del edificio.

- La apariencia de la construccion.

3.1.1.3.2. Acciones

Clasificacion de las acciones

Las acciones se clasifican, seglin su variacion con el tiempo, en los siguientes tipos:

- Permanentes (G): son aquellas que acttan en todo instante sobre el edificio, con posicion constante y valor constante
(pesos propios) o con variacion despreciable.

- Variables (Q): son aquellas que pueden actuar o no sobre el edificio (uso y acciones climaticas).

- Accidentales (A): son aquellas cuya probabilidad de ocurrencia es pequefia pero de gran importancia (sismo, incendio,
impacto o explosion).

Valores caracteristicos de las acciones

Los valores de las acciones estan reflejadas en la justificacion de cumplimiento del documento DB SE AE (ver apartado
Acciones en la edificacion (DB SE AE)).

3.1.1.3.3. Datos geométricos
La definicion geométrica de la estructura estd indicada en los planos de proyecto.

3.1.1.3.4. Caracteristicas de los materiales

Los valores caracteristicos de las propiedades de los materiales se detallarén en la justificacion del Documento Bésico
correspondiente o bien en la justificacion de la instrucciéon EHE-08.

Cod. Validacion: 6D5CLDAKELG3QL7Z4G3XG774S | Verificacion: http://valleseco.sedelectronica.es/
Documento firmado electrénicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Pagina 10 de 35



3.1.1.3.5. Modelo para el analisis estructural

Se realiza un calculo espacial en tres dimensiones por métodos matriciales, considerando los elementos que definen la
estructura: zapatas, vigas de cimentacién, muros de hormigdn, pilares, vigas, forjados unidireccionales y losas macizas.

Se establece la compatibilidad de desplazamientos en todos los nudos, considerando seis grados de libertad y la hipétesis de
indeformabilidad en el plano para cada forjado continuo, impidiéndose los desplazamientos relativos entre nudos.

A los efectos de obtencidn de solicitaciones y desplazamientos, se supone un comportamiento lineal de los materiales.

Calculos por ordenador

Nombre del programa: CYPECAD.

Empresa: CYPE Ingenieros, S.A.- Avda. Eusebio Sempere, 5 - 03003 ALICANTE.

CYPECAD realiza un calculo espacial por métodos matriciales, considerando todos los elementos que definen la estructura:
zapatas, vigas de cimentacion, muros de hormigén, pilares, vigas, forjados unidireccionales y losas macizas.

Se establece la compatibilidad de desplazamientos en todos los nudos, considerando seis grados de libertad y utilizando la
hipétesis de indeformabilidad del plano de cada planta (diafragma rigido), para modelar el comportamiento del forjado.

A los efectos de obtencion de las distintas respuestas estructurales (solicitaciones, desplazamientos, tensiones, etc.) se

supone un comportamiento lineal de los materiales, realizando por tanto un calculo estatico para acciones no sismicas. Para la
consideracidn de la accidn sismica se realiza un analisis modal espectral.

3.1.1.3.6. Verificaciones basadas en coeficientes parciales

En la verificacion de los estados limite mediante coeficientes parciales, para la determinacion del efecto de las acciones, asi
como de la respuesta estructural, se utilizan los valores de cdlculo de las variables, obtenidos a partir de sus valores
caracteristicos, multiplicdindolos o dividiéndolos por los correspondientes coeficientes parciales para las acciones y la
resistencia, respectivamente.

Verificacion de la estabilidad: Ed, estab [/ Ed, desestab

- Ed, estab: Valor de calculo de los efectos de las acciones estabilizadoras.

- Ed, desestab: Valor de célculo de los efectos de las acciones desestabilizadoras.

Verificacion de la resistencia de la estructura: Rq [ Ed

- Rq: Valor de célculo de la resistencia correspondiente.

- Ed: Valor de calculo del efecto de las acciones.

Combinaciones de acciones consideradas y coeficientes parciales de seguridad

Para las distintas situaciones de proyecto, las combinaciones de acciones se definirdn de acuerdo con los siguientes
criterios:

- Con coeficientes de combinacion

= =3
] 1

- Sin coeficientes de combinaciéon

= Y

i =1

- Donde:

Gk  Accién permanente
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Qk  Accion variable

YG Coeficiente parcial de seguridad de las acciones permanentes

YQ,1 Coeficiente parcial de seguridad de la accién variable principal

YQ,i Coeficiente parcial de seguridad de las acciones variables de acompafiamiento

Up,1 Coeficiente de combinacion de la accion variable principal

Wa,i Coeficiente de combinacién de las acciones variables de acompafiamiento

Para cada situacion de proyecto y estado limite los coeficientes a utilizar seran:

E.L.U. de rotura. Hormigén: EHE-08

Persistente o transitoria

Coeficientes parciales de seguridad (y)

Coeficientes de combinacion (W)

Favorable Desfavorable Principal (wp) Acompafiamiento (3)
Carga permanente (G) 1.000 1.350 - -
Sobrecarga (Q) 0.000 1.500 1.000 0.700
Viento (Q) 0.000 1.500 1.000 0.600

E.L.S. Flecha. Hormigéon: EHE-08

E.L.S. Flecha. Acero conformado: CTE DB SE-A

Caracteristica

Coeficientes parciales de seguridad (y)

Coeficientes de combinacion ()

Favorable Desfavorable Principal (yp) Acompafiamiento (Y3)
Carga permanente (G) 1.000 1.000 - -
Sobrecarga (Q) 0.000 1.000 1.000 0.700
Viento (Q) 0.000 1.000 1.000 0.600
Frecuente

Coeficientes parciales de seguridad (y)

Coeficientes de combinacion (g)

Favorable Desfavorable Principal (yp) Acompafiamiento (ya)
Carga permanente (G) 1.000 1.000 - -
Sobrecarga (Q) 0.000 1.000 0.500 0.300
Viento (Q) 0.000 1.000 0.500 0.000

Cuasipermanente

Coeficientes parciales de seguridad (y)

Coeficientes de combinacion ()

Favorable Desfavorable Principal (yp) Acompafiamiento (ya) —
Carga permanente (G) 1.000 1.000 - - —
Sobrecarga (Q) 0.000 1.000 0.300 0.300 —_—
Viento (Q) 0.000 1.000 0.000 0.000

E.L.U. de rotura. Hormigon en cimentaciones: EHE-08 / CTE DB-SE C

Persistente o transitoria
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Coeficientes parciales de seguridad (y)

Coeficientes de combinacion (W)

Favorable Desfavorable Principal (yp) Acompafiamiento (Y3)
Carga permanente (G) 1.000 1.600 - -
Sobrecarga (Q) 0.000 1.600 1.000 0.700
Viento (Q) 0.000 1.600 1.000 0.600

E.L.U. de rotura. Acero conformado: CTE DB SE-A

Persistente o transitoria

Coeficientes parciales de seguridad (y)

Coeficientes de combinacién ()

Favorable Desfavorable Principal (yp) Acompafiamiento (Yga)
Carga permanente (G) 0.800 1.350 - -
Sobrecarga (Q) 0.000 1.500 1.000 0.700
Viento (Q) 0.000 1.500 1.000 0.600

Accidental de incendio

Coeficientes parciales de seguridad (y)

Coeficientes de combinacion ()

Favorable Desfavorable Principal (wp) Acompafiamiento (Ya)
Carga permanente (G) 1.000 1.000 - -
Sobrecarga (Q) 0.000 1.000 0.500 0.300
Viento (Q) 0.000 1.000 0.500 0.000

Tensiones sobre el terreno

Caracteristica

Coeficientes parciales de seguridad (y)

Coeficientes de combinacion (g)

Favorable Desfavorable Principal (yp) Acompafiamiento (Y3)
Carga permanente (G) 1.000 1.000 - -
Sobrecarga (Q) 0.000 1.000 1.000 1.000
Viento (Q) 0.000 1.000 1.000 1.000

Desplazamientos

Caracteristica

Coeficientes parciales de seguridad (y)

Coeficientes de combinacion ()

Favorable Desfavorable Principal (yp) Acompafiamiento (Y3)
Carga permanente (G) 1.000 1.000 - -
Sobrecarga (Q) 0.000 1.000 1.000 1.000
Viento (Q) 0.000 1.000 1.000 1.000

Deformaciones: flechas y desplazamientos horizontales

Segln lo expuesto en el articulo 4.3.3 del documento CTE DB SE, se han verificado en la estructura las flechas de los
distintos elementos. Se ha comprobado tanto el desplome local como el total de acuerdo con lo expuesto en 4.3.3.2 de
dicho documento.

Para el célculo de las flechas en los elementos flectados, vigas y forjados, se tienen en cuenta tanto las deformaciones
instantaneas como las diferidas, calculandose las inercias equivalentes de acuerdo a lo indicado en la norma.

En la obtencion de los valores de las flechas se considera el proceso constructivo, las condiciones ambientales y la edad
de puesta en carga, de acuerdo a unas condiciones habituales de la practica constructiva en la edificacion convencional.
Por tanto, a partir de estos supuestos se estiman los coeficientes de flecha pertinentes para la determinacion de la flecha
activa, suma de las flechas instantdneas mas las diferidas producidas con posterioridad a la construccion de las
tabiquerias.

Se establecen los siguientes limites de deformacién de la estructura:
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Flechas relativas para los siguientes elementos

Tipo de flecha

Combinacién

Tabiques fragiles

Tabiques ordinarios

Resto de casos

Integridad de los elementos

constructivos (flecha activa) Caracteristica G+Q 1/500 1/ 400 1/ 300
_Confort,de usuarios (flecha Caracteristica de sobrecarga 1/ 350 1/ 350 1/ 350
instantanea) Q
Apariencia de la obra (flecha Casi permanente
total) G+wQ 1/ 300 1/ 300 1/ 300
Desplazamientos horizontales
Local Total

Desplome relativo a la altura entre plantas:
8/h < 1/250

Desplome relativo a la altura total del edificio:

A/H < 1/500

Vibraciones

No se ha considerado el efecto debido a estas acciones sobre la estructura.

3.1.1.4. Acciones en la edificacion (DB SE AE)

3.1.1.4.1. Acciones permanentes (G)

Peso propio de la estructura

Para elementos lineales (pilares, vigas, diagonales, etc.) se obtiene su peso por unidad de longitud como el producto de
su seccion bruta por el peso especifico del hormigén armado: 25 kN/m3 - Acero 78,5 kN/m3. En elementos superficiales
(losas y muros), el peso por unidad de superficie se obtiene multiplicando el espesor 'e(m)' por el peso especifico del

material (25 kN/m3).

Cargas permanentes superficiales

Se estiman uniformemente repartidas en la planta. Representan elementos tales como pavimentos, recrecidos, tabiques

ligeros, falsos techos, etc.

Peso propio de tabiques pesados y muros de cerramiento

Estos se consideran como cargas lineales obtenidas a partir del espesor, la altura y el peso especifico de los materiales
que componen dichos elementos constructivos, teniendo en cuenta los valores especificados en el anejo C del

Documento Basico SE AE.

Las acciones del terreno se tratan de acuerdo con lo establecido en el Documento Basico SE C.

Cargas superficiales generales de plantas

Forjados unidireccionales de viguetas

Planta

Tipo

Peso propio(kN/m2)
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FORJADO 4° +11.38 BOV25: HORMIGON 3.47
FORJADO 3°© +7.51 BOV25: HORMIGON 3.47
FORJADO 2° (EX) +4.26 BOV25: HORMIGON 3.47
FORJADO 1° (EX) +0.00 BOV25: HORMIGON 3.47

Forjados de losa maciza

Planta Canto(cm)

Peso propio(kN/m2)

FORJADO 4° +11.38 15

3.68

Cargas permanentes superficiales (tabiqueria, pavimentos y revestimientos)

Planta Carga superficial(kN/m2)

FORJADO 4° +11.38 2.45
FORJADO 4° (LIGERO) +10.38 1.47
FORJADO 3° +7.51 1.47
FORJADO 2° (EX) +4.26 1.47
FORJADO 1° (EX) +0.00 1.47
CIMENTACION -4.82 1.47
3.1.1.4.2. Acciones variables (Q)

Sobrecarga de uso

Se tienen en cuenta los valores indicados en la tabla 3.1 del documento DB SE AE.

Cargas superficiales generales de plantas

Planta Carga superficial(kN/m?2)
FORJADO 4° +11.38 1.47
FORJADO 4° (LIGERO) +10.38 1.47
FORJADO 3° +7.51 2.94
FORJADO 2° (EX) +4.26 2.94
FORJADO 1° (EX) +0.00 2.94
CIMENTACION -4.82 2.94
Cargas adicionales (puntuales, lineales y superficiales)
Planta Superficiales Lineales Puntuales
Min.(kN/m?2) Max.(kN/m2) | Min.(kN/m) | Max.(kN/m) |Min.(kN)| Max.(kN)
FORJADO 4° +11.38 - --- --- --- --- -
FORJADO 4° (LIGERO) +10.38 0.78 1.47

FORJADO 3° +7.51 - —

FORJADO 2° (EX) +4.26 - o

FORJADO 1° (EX) +0.00

Viento

CTE DB SE-AE
Cddigo Técnico de la Edificacion.
Documento Basico Seguridad Estructural - Acciones en la Edificacion

Zona edlica: C

Grado de aspereza: III. Zona rural accidentada o llana con obstaculos

La accion del viento se calcula a partir de la presion estatica qe que actla en la direccién perpendicular a la superficie
expuesta. El programa obtiene de forma automatica dicha presiéon, conforme a los criterios del Cédigo Técnico de la
Edificacion DB-SE AE, en funciéon de la geometria del edificio, la zona edlica y grado de aspereza seleccionados, y la
altura sobre el terreno del punto considerado:
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de=db-Ce " Cp

Donde:

gp Es la presién dindmica del viento conforme al mapa edlico del Anejo D.

ce Es el coeficiente de exposicion, determinado conforme a las especificaciones del Anejo D.2, en funcién del grado

de aspereza del entorno y la altura sobre el terreno del punto considerado.

cp Es el coeficiente edlico o de presidn, calculado segln la tabla 3.5 del apartado 3.3.4, en funcién de la esbeltez

del edificio en el plano paralelo al viento.

Viento X Viento Y
(qu/tr’nZ) esbeltez cp (presion) cp (succién) esbeltez cp (presion) cp (succién)
0.52 0.81 0.80 -0.43 0.78 0.80 -0.41
Anchos de banda
Plantas Ancho de banda Y(m) Ancho de banda X(m)

En todas las plantas

14.65

14.00

No se realiza andlisis de los efectos de 2° orden

Coeficientes de Cargas

Conforme al articulo 3.3.2., apartado 2 del Documento Basico AE, se ha considerado que las fuerzas de viento por
planta, en cada direccion del analisis, actian con una excentricidad de +5% de la dimensién maxima del edificio.

Acciones térmicas

+X: 1.00 -X:1.00
+Y: 1.00 -Y:1.00
——
Cargas de viento j—
I
—
Planta Viento X(kN) Viento Y(kN) r—
I
—
FORJADO 4° +11.38 11.363 10.731 —
I
FORJADO 4° (LIGERO) +10.38 42.910 40.524 j—
FORJADO 3° +7.51 62.070 58.617 —
I
FORJADO 20 (EX) +4.26 64.362 60.783 —
FORJADO 1° (EX) +0.00 0.000 0.000 —
—
I
—
——
—
—

No se ha considerado en el cdlculo de la estructura.

Nieve

Se tienen en cuenta los valores indicados en el apartado 3.5 del documento DB SE AE.

3.1.1.4.3. Acciones accidentales
Se consideran acciones accidentales los impactos, las explosiones, el sismo y el fuego. La condiciones en que se debe estudiar

®PAainalh -
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la accion del sismo y las acciones debidas a éste en caso de que sea necesaria su consideracion estan definidas en la Norma
de Construccidn Sismorresistente NCSE-02.

Sismo

No se han considerado acciones de este tipo en el calculo de la estructura.

Incendio

Norma: CTE DB SI - Anejo C: Resistencia al fuego de las estructuras de hormigén armado.
Norma: CTE DB SI - Anejo D: Resistencia al fuego de los elementos de acero.

Datos por planta

Planta R. rea. | F. Comp. | Revestimiento de elementos de hormiaén | Revestimiento de elementos met.
Inferior (foriados v viaas)| Pilares v muros Viaas Pilares
FORJADO 4° +11.38 R 60 - Mortero de yeso Mortero de yeso | __Pintura . Pintura
intumescente intumescente
FORJADO 4° (LIGERO) R 60 _ Mortero de yeso Mortero de yeso _ Pintura ) Pintura
+10.38 intumescente intumescente
FORJADO 3° +7.51 R 60 - Mortero de yeso Mortero de yeso . Pintura . Pintura
intumescente intumescente
FORJADO 2° (EX) +4.26/ R 60 - Mortero de yeso Mortero de yeso . Pintura . Pintura
inftumescente intumescente
FORJADO 1° (EX) +0.00| R 120 - Mortero de yeso Mortero de yeso . Pintura . Pintura
intumescente intumescente
Notas:
- R. req.: resistencia requerida, periodo de tiempo durante el cual un elemento estructural debe mantener su
capacidadm

capacidad portante, expresado en minutos.
- F. Comp.: indica si el forjado tiene funcién de compartimentacion.

3.1.1.5. Cimientos (DB SE C)

3.1.1.5.1. Bases de calculo

Método de calculo

El comportamiento de la cimentacidn se verifica frente a la capacidad portante (resistencia y estabilidad) y la aptitud al
servicio. A estos efectos se distinguird, respectivamente, entre estados limite Gltimos y estados limite de servicio.

Las comprobaciones de la capacidad portante y de la aptitud al servicio de la cimentacion se efectlan para las
situaciones de dimensionado pertinentes.

Las situaciones de dimensionado se clasifican en:
situaciones persistentes, que se refieren a las condiciones normales de uso;

situaciones transitorias, que se refieren a unas condiciones aplicables durante un tiempo limitado, tales como situaciones
sin drenaje o de corto plazo durante la construccion;

situaciones extraordinarias, que se refieren a unas condiciones excepcionales en las que se puede encontrar, o a las que
puede estar expuesto el edificio, incluido el sismo.

El dimensionado de secciones se realiza segun la Teoria de los Estados Limite Ultimos (apartado 3.2.1 DB SE) y los
Estados Limite de Servicio (apartado 3.2.2 DB SE).

Las consideraciones anteriores se aplican también a las estructuras de contencion.
Verificaciones

Las verificaciones de los estados limite se basan en el uso de modelos adecuados para la cimentacion y su terreno de
apoyo y para evaluar los efectos de las acciones del edificio y del terreno sobre el edificio.

Para verificar que no se supera ningun estado limite se han utilizado los valores adecuados para:

- las solicitaciones del edificio sobre la cimentacion;

- las acciones (cargas y empujes) que se puedan transmitir o generar a través del terreno sobre la cimentacion;
- los parametros del comportamiento mecanico del terreno;
- los parametros del comportamiento mecanico de los materiales utilizados en la construccion de la cimentacion;

- los datos geométricos del terreno y la cimentacién.
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*Proyecto: Adecuacién y ampliacion en segunda planta de edificio
«Situacion C/ Cura Caballero n° 15 - Valleseco

*Promotor: Ilustre Ayuntamiento de Valleseco

«3. Cumplimiento del CTE
*Fecha *22/10/2013 «3.1. Seguridad estructural

Acciones

Para cada situacién de dimensionado de la cimentacidon se han tenido en cuenta tanto las acciones que actlan sobre el
edificio como las acciones geotécnicas que se transmiten o generan a través del terreno en que se apoya el mismo.

Sobre las estructuras de contencion se consideran los empujes del terreno actuantes sobre las mismas.

Coeficientes parciales de seguridad

La utilizacion de los coeficientes parciales implica la verificacion de que, para las situaciones de dimensionado de la
cimentacion, no se supere ninguno de los estados limite, al introducir en los modelos correspondientes los valores de
calculo para las distintas variables que describen los efectos de las acciones sobre la cimentacion y la resistencia del
terreno.

Para las acciones y para las resistencias de calculo de los materiales y del terreno, se han adoptado los coeficientes
parciales indicados en la tabla 2.1 del documento DB SE C.

3.1.1.5.2. Estudio geotécnico
Se han considerado los datos proporcionados y ya descritos en el correspondiente apartado de la memoria constructiva.

En el anexo correspondiente a Informacién Geotécnica se adjunta el informe geotécnico del proyecto.
Parametros geotécnicos adoptados en el calculo

Cimentacion

Profundidad del plano de cimentacién: 5.32 m
Tension admisible en situaciones persistentes: 0.196 MPa
Tensién admisible en situaciones accidentales: 0.343 MPa

Muros de sétano

TERRENO
Una situacién de relleno

Carga:Peso propio

Con relleno: Cota 0.00 m
Angulo de talud 0.00 Grados
Densidad aparente 20.60 kN/m3
Densidad sumergida 10.79 kN/m3
Angulo rozamiento interno 20.00 Grados

Evacuacion por drenaje 100.00 %

AGUA
Una situacién de relleno
Carga:Peso propio

Con nivel fredtico: Cota -6.00 m
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3.1.1.5.3. Descripcién, materiales y dimensionado de elementos

Descripcion
Se han dispuesto muros de hormigdén armado con la resistencia necesaria para contener los empujes de tierra que
afectan a la obra.
Los muros se han dimensionado con espesor 30.0 cm.
La cimentacion es superficial y se resuelve mediante los siguientes elementos: zapatas de hormigén armado y corridas,
cuyas tensiones maximas de apoyo no superan las tensiones admisibles del terreno de cimentacion en ninguna de las
situaciones de proyecto.
Se han dispuesto vigas centradoras con la finalidad de centrar los esfuerzos actuantes en las zapatas.
Para impedir el movimiento relativo entre los elementos de cimentacion, se han dispuesto vigas de atado.

Materiales

Cimentacion

Hormigdn: HA-25; fck = 25 MPa; yc = 1.50
Acero: B 500 S; fyk = 500 MPa; ys = 1.15

Muros de sétano

Hormigdn: HA-25; fck = 25 MPa; yc = 1.50
Acero: B 500 S; fyk = 500 MPa; ys = 1.15

Dimensiones, secciones y armados

Las dimensiones, secciones y armados se indican en los planos de estructura del proyecto. Se han dispuesto armaduras
que cumplen con la instruccion de hormigén estructural EHE-08 atendiendo al elemento estructural considerado.

3.1.1.6. Elementos estructurales de hormigén (EHE-08)

3.1.1.6.1. Bases de calculo
Requisitos
La estructura proyectada cumple con los siguientes requisitos:
- Seguridad y funcionalidad estructural: consistente en reducir a limites aceptables el riesgo de que la estructura tenga

un comportamiento mecanico inadecuado frente a las acciones e influencias previsibles a las que pueda estar sometido
durante su construccidn y uso previsto, considerando la totalidad de su vida util.

- Seguridad en caso de incendio: consistente en reducir a limites aceptables el riesgo de que los usuarios de la estructura
sufran dafios derivados de un incendio de origen accidental.

- Higiene, salud y proteccion del medio ambiente: consistente en reducir a limites aceptables el riesgo de que se
provoquen impactos inadecuados sobre el medio ambiente como consecuencia de la ejecucion de las obras.

Conforme a la Instruccion EHE-08 se asegura la fiabilidad requerida a la estructura adoptando el método de los Estados
Limite, tal y como se establece en el Articulo 8°. Este método permite tener en cuenta de manera sencilla el caracter
aleatorio de las variables de solicitacion, de resistencia y dimensionales que intervienen en el célculo. El valor de célculo
de una variable se obtiene a partir de su principal valor representativo, ponderandolo mediante su correspondiente
coeficiente parcial de seguridad.

Comprobacién estructural

La comprobacion estructural en el proyecto se realiza mediante calculo, lo que permite garantizar la seguridad requerida
de la estructura.

Situaciones de proyecto

Las situaciones de proyecto consideradas son las que se indican a continuacién:
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- Situaciones persistentes: corresponden a las condiciones de uso normal de la estructura.

- Situaciones transitorias: que corresponden a condiciones aplicables durante un tiempo limitado.

- Situaciones accidentales: que corresponden a condiciones excepcionales aplicables a la estructura.

Métodos de comprobacion: Estados limite

Se definen como Estados Limite aquellas situaciones para las que, de ser superadas, puede considerarse que la
estructura no cumple alguna de las funciones para las que ha sido proyectada.

Estados limite Gltimos

La denominacién de Estados Limite Ultimos engloba todos aquellos que producen el fallo de la estructura, por pérdida de
equilibrio, colapso o rotura de la misma o de una parte de ella. Como Estados Limite Ultimos se han considerado los
debidos a:

- fallo por deformaciones plasticas excesivas, rotura o pérdida de la estabilidad de la estructura o de parte de ella;

- pérdida del equilibrio de la estructura o de parte de ella, considerada como un sélido rigido;

- fallo por acumulacién de deformaciones o fisuracién progresiva bajo cargas repetidas.

En la comprobacién de los Estados Limite Ultimos que consideran la rotura de una seccién o elemento, se satisface la

condicién:
Rd [ Sd
donde:

Rd: Valor de calculo de la respuesta estructural.

Sd: Valor de célculo del efecto de las acciones.

Para la evaluacion del Estado Limite de Equilibrio (Articulo 41°) se satisface la condicion:

Ed, estab [! Ed, desestab

donde:

Ed, estab: Valor de calculo de los efectos de las acciones estabilizadoras.

Ed, desestab: Valor de célculo de los efectos de las acciones desestabilizadoras.

Estados limite de servicio

La denominacion de Estados Limite de Servicio engloba todos aquéllos para los que no se cumplen los requisitos de
funcionalidad, de comodidad o de aspecto requeridos. En la comprobacidén de los Estados Limite de Servicio se satisface
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la condicién:

Cd [ Eq

donde:

Cd: Valor limite admisible para el Estado Limite a comprobar (deformaciones, vibraciones, abertura de fisura, etc.).

Eq: Valor de célculo del efecto de las acciones (tensiones, nivel de vibracién, abertura de fisura, etc.).

3.1.1.6.2. Acciones

Para el célculo de los elementos de hormigdén se han tenido en cuenta las acciones permanentes (G), las acciones variables
(Q) y las acciones accidentales (A).

Para la obtencién de los valores caracteristicos, representativos y de calculo de las acciones se han tenido en cuenta los
articulos 100, 110 y 120 de la instruccién EHE-08.

Combinacion de acciones y coeficientes parciales de seguridad

Verificaciones basadas en coeficientes parciales (ver apartado Verificaciones basadas en coeficientes parciales).

3.1.1.6.3. Método de dimensionamiento

El dimensionado de secciones se realiza segun la Teoria de los Estados Limite del articulo 8° de la vigente instruccion EHE-08,
utilizando el Método de Calculo en Rotura.

3.1.1.6.4. Solucion estructural adoptada

Componentes del sistema estructural adoptado

La estructura esta formada por los siguientes elementos:

- Soportes:

- Pilares de hormigdn armado de seccién rectangular.

- Muros de hormigdén armado de diferentes secciones.

- Pilares metalicos.

- Vigas de hormigdén armado planas y descolgadas.

- Vigas metalicas

- Forjados de viguetas y losas macizas.

Deformaciones

Flechas

Se calculan las flechas instantaneas realizando la doble integracién del diagrama de curvaturas (M / E-Ie), donde Ie
es la inercia equivalente calculada a partir de la férmula de Branson.

La flecha activa se calcula teniendo en cuenta las deformaciones instantdneas y diferidas debidas a las cargas
permanentes y a las sobrecargas de uso calculadas a partir del momento en el que se construye el elemento
dafable (normalmente tabiques).

La flecha total a plazo infinito del elemento flectado se compone de la totalidad de las deformaciones instantaneas y
diferidas que desarrolla el elemento flectado que sustenta al elemento dafiable.

Valores de los limites de flecha adoptados segun los distintos elementos estructurales:

Elemento Valores limites de la flecha
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Vigas de hormigén

Instantanea de sobrecarga: L/ 350
A plazo infinito (Cuasipermanente): L/ 500 + 1.000 cm, L/ 300
Activa a largo plazo (Caracteristica): L/ 400

Vigas de acero conformado

Instantanea de sobrecarga: L/ 350
A plazo infinito (Cuasipermanente): L/ 300
Activa a largo plazo (Caracteristica): L/ 400

Viguetas

Instantdnea de sobrecarga de uso: L/350
Total a plazo infinito: L/300
Activa: 1 cm, L/1000 + 0.5 cm, L/400

Desplomes en pilares

Se han controlado los desplomes locales y totales de los pilares, resultando del célculo los siguientes valores

maximos de desplome:

Desplome local maximo de los pilares (5 / h)

Planta Situaciones persistentes o transitorias
Direccién X Direccién Y
FORJADO 4° +11.38 1/1417 1/ 608
FORJADO 4° (LIGERO) +10.38 1/200 1/ 140
FORJADO 3° +7.51 1/793 1/774
FORJADO 2° (EX) +4.26 1/804 1/791
FORJADO 1° (EX) +0.00 ---- ----

Desplome total maximo de los pilares (A / H)

Situaciones persistentes o transitorias

Direccion X

Direccion Y

1/ 200

1/150

Cuantias geométricas

Se han adoptado las cuantias geométricas minimas fijadas en la tabla 42.3.5 de la instruccion EHE-08.

Caracteristicas de los materiales

Los coeficientes a utilizar para
Documento Basico SE.

cada situacién de proyecto y estado limite estan definidos en el cumplimiento del

Los valores de los coeficientes parciales de seguridad de los materiales (yc Y ys) para el estudio de los Estados Limite
Ultimos son los que se indican a continuacion:

Hormigones

Hormigén: HA-25; fck = 25

Aceros en barras

MPa; yc = 1.50

Acero: B 500 S; fyk = 500 MPa; ys = 1.15

Recubrimientos
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Pilares (geométrico): 3.0 cm

Vigas (geométricos): 3.0 cm

Losas macizas (mecanicos): 3.5 cm

Forjados de viguetas (geométricos): 3.0 cm
Vigas de cimentacion (geométricos): 4.0 cm
Losas, zapatas y encepados (mecanicos): 5.0 cm

Caracteristicas técnicas de los forjados

Forjados de viguetas

Nombre Descripcion

BOV25: HORMIGON FORJADO DE VIGUETAS DE HORMIGON

Canto de bovedilla: 25 cm

Espesor capa compresion: 5 cm

Intereje: 70 cm

Bovedilla: De hormigén

Ancho del nervio: 9 cm

Volumen de hormigén: 0.11 m3/mz2

Peso propio: 3.473 kN/m2

Incremento del ancho del nervio: 3 cm
Comprobacién de flecha: Como vigueta armada

Forjados de losas macizas

Canto: 15 cm

3.1.1.7. Elementos estructurales de acero (DB SE A)

3.1.1.7.1. Generalidades
Se comprueba el cumplimiento del presente Documento Basico para aquellos elementos realizados con acero.

En el disefio de la estructura se contempla la seguridad adecuada de utilizacién, incluyendo los aspectos relativos a la
durabilidad, fabricacién, montaje, control de calidad, conservacién y mantenimiento.

3.1.1.7.2. Bases de calculo
Para verificar el cumplimiento del apartado 3.2 del Documento Basico SE, se ha comprobado:
La estabilidad y la resistencia (estados limite Ultimos)

La aptitud para el servicio (estados limite de servicio)

Estados limite Gltimos

La determinacién de la resistencia de las secciones se hace de acuerdo a lo especificado en el capitulo 6 del documento
DB SE A, partiendo de las esbelteces, longitudes de pandeo y esfuerzos actuantes para todas las combinaciones definidas
en la presente memoria, teniendo en cuenta la interaccion de los mismos y comprobando que se cumplen los limites de
resistencia establecidos para los materiales seleccionados.

Se ha comprobado ademas, la resistencia al fuego de los perfiles metdlicos aplicando lo indicado en el Anejo D del
documento DB SI.

Estados limite de servicio

Se comprueba que todas las barras cumplen, para las combinaciones de acciones establecidas en el apartado 4.3.2 del
Documento Basico SE, con los limites de deformaciones, flechas y desplazamientos horizontales.

3.1.1.7.3. Durabilidad

Los perfiles de acero estdn protegidos de acuerdo a las condiciones de uso y ambientales y a su situacidon, de manera que se
asegura su resistencia, estabilidad y durabilidad durante el periodo de vida Util, debiendo mantenerse de acuerdo a las
instrucciones de uso y plan de mantenimiento correspondiente.

3.1.1.7.4. Materiales
Los coeficientes parciales de seguridad utilizados para las comprobaciones de resistencia son:
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yMo = 1,05 coeficiente parcial de seguridad relativo a la plastificacion del material.

yM1 = 1,05 coeficiente parcial de seguridad relativo a los fendmenos de inestabilidad.

yM2 = 1,25 coeficiente parcial de seguridad relativo a la resistencia Ultima del material o seccion, y a la resistencia de los
medios de unidn.

Caracteristicas de los aceros empleados

Los aceros empleados en este proyecto se corresponden con los indicados en la norma UNE EN 10025: Productos
laminados en caliente de acero no aleado, para construcciones metélicas de uso general.

Las propiedades de los aceros utilizados son las siguientes:

Méddulo de elasticidad longitudinal (E): 210.000 N/mm?2

Mddulo de elasticidad transversal o mddulo de rigidez (G): 81.000 N/mm?2
Coeficiente de Poisson (v): 0.30

Coeficiente de dilatacién térmica (a): 1,2:10-5(°C)-1

Densidad (p): 78.5 kN/m3

) ) i Bt Médulo de
Tipo de acero para perfiles Acero Limite elastico(MPa) elasticidad(GPa)
Acero conformado S235 235 210
Acero laminado S275 275 210
3.1.1.7.5. Andlisis estructural

El analisis estructural se ha realizado con el modelo descrito en el Documento Basico SE, discretizandose las barras de acero
con las propiedades geométricas obtenidas de las bibliotecas de perfiles de los fabricantes o calculadas de acuerdo a la forma
y dimensiones de los perfiles.

Los tipos de seccién a efectos de dimensionamiento se clasifican de acuerdo a la tabla 5.1 del Documento Basico SE A,
aplicando los métodos de calculo descritos en la tabla 5.2 y los limites de esbeltez de las tablas 5.3, 5.4, y 5.5 del
mencionado documento.

La traslacionalidad de la estructura se contempla aplicando los métodos descritos en el apartado 5.3.1.2 del Documento
Basico SE A teniendo en consideracion los correspondientes coeficientes de amplificacion.

3.1.1.8. Muros de fabrica (DB SE F)
No hay elementos estructurales de fabrica.

3.1.1.9. Elementos estructurales de madera (DB SE M)
No hay elementos estructurales de madera.

En Las Palmas de Gran Canaria, a 22 de Octubre de 2013

Fdo.
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3.2.1. SI 1 Propagacion interior

3.2.2. SI 2 Propagacion exterior

3.2.3. SI 3 Evacuacion de ocupantes

3.2.4. SI 4 Instalaciones de proteccion contra incendios
3.2.5. SI 5 Intervencion de los bomberos

3.2.6. SI 6 Resistencia al fuego de la estructura

3.2.6.1. Introduccion
Referencias:

- R. req.: resistencia requerida, periodo de tiempo durante el cual un elemento estructural debe mantener su capacidad
portante, expresado en minutos.

- F. Comp.: indica si el forjado tiene funciéon de compartimentacion.

- am: distancia equivalente al eje de las armaduras (CTE DB SI - Anejo C - Férmula C.1).

Cod. Validacion: 6D5CLDAKELG3QL7Z4G3XG774S | Verificacion: http://valleseco.sedelectronica.es/
Documento firmado electrénicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Pagina 27 de 35



*Fech +22/10/2013

*Situacion C/ Cura Caballero n° 15 - Valleseco

*Promotor: Ilustre Ayuntamiento de Valleseco

*Proyecto: Adecuacién y ampliacién en segunda planta de edificio

*3. Cumplimiento del CTE
*3.2. Seguridad en caso de

- amin: distancia minima equivalente al eje exigida por la norma para cada tipo de elemento estructural.

- Aprov.: aprovechamiento maximo del perfil metdlico bajo las combinaciones de fuego.

Comprobaciones:

Generales:

- Distancia equivalente al eje: am [] amin (se indica el espesor de revestimiento necesario para cumplir esta condiciéon cuando

resulte necesario).

Particulares:

- Se han realizado las comprobaciones particulares para aquellos elementos estructurales en los que la norma asi lo exige.

3.2.6.2. Datos generales

Datos por blanta

Planta R. req. |F. Comp.|Revestimiento de elementos de hormigdn Revestlmlentq Fie ey
metalicos
Inferior_(forjados Y Pilares y muros Vigas Pilares
viaas)
FORJADO 4° +11.38 R 60 - Mortero de yeso | Mortero de yeso | _ Fintura _Pintura
intumescente intumescente
FORJADO 4° (LIGERO) R 60 _ Mortero de yeso Mortero de yeso ) Pintura _ Pintura
+10.38 intumescente intumescente
FORJADO 3° +7.51 R 60 - Mortero de yeso Mortero de yeso . Pintura . Pintura
intumescente intumescente
FORJADO 2° (EX) +4.26 R 60 - Mortero de yeso Mortero de yeso . Pintura . Pintura
intumescente intumescente
FORJADO 1° (EX) +0.00| R 120 - Mortero de yeso Mortero de yeso . Pintura . Pintura
intumescente intumescente
3.2.6.3. Comprobaciones
3.2.6.3.1. FORJADO 1° (EX) +0.00 —
FORJADO 1° (EX) +0.00 - Pilares R 120 —
bmin: 250 mm; amin: 40 mm =
Refs. Cara X Cara Y Rev. min. nec. Estado —
I
bX am by am —
(mm) (mm) (mm) (mm) —
1 400 45 400 45 - Cumple —
—
10 400 45 400 45 - Cumple j—
11 400 47 400 47 - Cumple —
12 400 44 400 44 - Cumple —
—
13 400 45 400 45 - Cumple —
]
14 400 45 400 45 - Cumple j—
I
15 300 47 300 47 - Cumple —
—
2 400 45 400 45 - Cumple —
3 400 44 400 44 - Cumple —
4 400 45 400 45 - Cumple —
5 300 47 300 47 - Cumple —
6 400 45 400 45 - Cumple
7 400 44 400 44 - Cumple
8 400 44 400 44 - Cumple
9 400 45 400 45 - Cumple
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P1 300 45 200 45 --- No cumple
P2 300 45 200 45 --- No cumple
P3 300 44 200 45 --- No cumple
Notas:
(1) Martara Ada vacn
FORJADO 1° (EX) +0.00 - Vigas R 120
Dimensiones bmii a amil Rev. min. nec.
Portico Tramo min m min M. Yeso(1) Estado
(mm) (mm) (mm) (mm)
(mm)
1 3-4 300x300 N.P. 38 35 --- Cumple
2 P2-P3 200x300 N.P. 40 35 --- Cumple
3 6-7 600x300 N.P. 37 35 --- Cumple
7-8 600x300 N.P. 38 35 --- Cumple
8-9 600x300 N.P. 37 35 --- Cumple
9-10 600x300 N.P. 38 35 --- Cumple
4 11-12 500x300 N.P. 38 35 --- Cumple
12-13 500x300 N.P. 38 35 --- Cumple
13-14 500x300 N.P. 38 35 --- Cumple
5 B124-P1 200x300 N.P. 40 35 --- Cumple
P1-P2 200x300 N.P. 40 35 --- Cumple
6 4-P3 500x300 200 38 35 --- Cumple
P3-9 500x300 N.P. 38 35 --- Cumple
Notas:
(1) Mortero de yeso
N P - Nn nrnrades
FORJADO 1° (EX) +0.00 - Vigas expuestas en todas sus caras R 120
- Dimensiones hmin Area 2(bmin)?
Pértico Tramo (mm) ) (mm2) e Estado
6 4-P3 500x300 200 150000 80000 Cumple
FORJADO 1° (EX) +0.00 - Muros R 120
Espesor bmin am amin R ik
Ref. M. Yeso(1) Estado
(mm) (mm) (mm) (mm) (mm)
M1 300 160 42 25 --- Cumple —
M2 300 160 46 25 --- Cumple —
M3 300 160 42 25 --- Cumple —
M4 300 160 41 25 -— Cumple —
]
M5 300 160 41 25 --- Cumple —
I
Notas: j—
(1) Mnrtarn de vacn —
I
I
FORJADO 1° (EX) +0.00 - Forjado de viguetas R 120 —
a et Rev. min. nec. —
Pafio Forjado m min M. Yeso(1) Estado —
(mm) (mm) —
(mm) —
—
U1, U2y U3 BOV25: HORMIGON 30 35 10 Cumple —
]
Notas: —

(1) Mnartarn Aa vacn Ca rarnmianda aiia cii nilacta an nhra ca raalica nnr nravaccidn (Articiln C 9 4-2 CTE DR QT)
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*Proyecto: Adecuacién y ampliacién en segunda planta de edificio

*Situacion C/ Cura Caballero n° 15 - Valleseco

*Promotor: Ilustre Ayuntamiento de Valleseco

*Fech +22/10/2013

*3. Cumplimiento del CTE
*3.2. Seguridad en caso de

3.2.6.3.2. FORJADO 2° (EX) +4.26
FORJADO 2° (EX) +4.26 - Pilares R 60
bmin: 200 mm; amin: 20 mm
Rev. min. nec.
Refs. Cara X Cara Y M. Yeso(1) Estado
(mm)
b)( am by am
(mm) (mm) (mm) (mm)
1 300 46 300 46 --- Cumple
10 300 46 300 46 --- Cumple
11 300 47 300 47 --- Cumple
12 400 44 400 44 --- Cumple
13 300 46 300 46 --- Cumple
14 300 46 300 46 --- Cumple
15 300 47 300 47 --- Cumple
2 300 46 300 46 --- Cumple
3 300 45 300 45 --- Cumple
4 400 45 400 45 --- Cumple
5 300 47 300 47 --- Cumple
6 400 44 400 44 --- Cumple
7 300 45 300 45 --- Cumple
8 300 45 300 45 --- Cumple
9 300 46 300 46 --- Cumple
P1 300 45 200 45 --- Cumple
P2 300 45 200 45 --- Cumple
P3 300 44 200 45 --- Cumple
Notas: —
(1) Martarn da vacn —_—
—
—
—73
FORJADO 2° (EX) +4.26 - Vigas R 60 —
) . , Rev. min. nec. ——
Prtico Tramo DTS am amin M. Yeso(1) Estado —— %3
(mm) (mm) (mm) ——— e
(mm) —_— o<
1 1-2 300x300 39 20 Cumple —
2-3 300x300 37 20 Cumple —C
3-4 300x300 37 20 --- Cumple — 5_8
4-5 300x300 37 20 Cumple — ‘gg
2 P2-P3 200x300 40 20 Cumple — T
— 33
3 6-7 600x300 40 20 --- Cumple — § g
7-8 600x300 38 20 Cumple —
~ o
8-9 600x300 38 20 --- Cumple o o
————
9-10 600x300 38 20 --- Cumple 037
I o
4 11-12 500x300 38 20 Cumple — 5;
12-13 500x300 38 20 --- Cumple ("_‘5 %
13-14 500x300 38 20 Cumple gg
5 15-14 300x300 37 20 Cumple (9)3
[
6 1-6 300x300 37 20 --- Cumple ué§
6-11 300x300 37 20 Cumple SE
S9
Bt
SE
22
(S]a)




11-15 300x300 37 20 --- Cumple
7 B119-P1 200x300 40 20 --- Cumple
P1-P2 200x300 40 20 --- Cumple
4-P3 200x300 40 20 --- Cumple
5-10 300x300 37 20 --- Cumple
10-14 300x300 37 20 --- Cumple
Notas:
(1) Martarn da vacn
FORJADO 2° (EX) +4.26 - Forjado de viguetas R 60
a e Rev. min. nec.
Pafio Forjado m min M. Yeso(1) Estado
(mm) (mm)
(mm)
Ui, U2y U3 BOV25: HORMIGON 30 20 10 Cumple
Notas:

(1) Martarn da vacn Sa rarnmianda aiia cii nilacta an nhra ca raalica nar nravaccidn (Articiln 2 4-2 CTE DR GT)

3.2.6.3.3. FORJADO 3° +7.51
FORJADO 3° +7.51 - Pilares R 60
bmin: 200 mm; amin: 20 mm
Rev. min. nec.
Refs. Cara X CaraY M. Yeso(1) Estado
frm)\
b)( am by am
(mm) (mm) (mm) (mm)
1 300 45 300 45 --- Cumple
10 300 45 300 45 --- Cumple
11 300 47 300 47 --- Cumple
12 400 44 400 44 --- Cumple
13 300 45 300 45 --- Cumple
14 300 46 300 46 --- Cumple
15 300 46 300 46 --- Cumple
2 300 46 300 46 --- Cumple
3 300 45 300 45 --- Cumple
4 400 44 400 44 --- Cumple
5 300 45 300 45 --- Cumple
6 400 44 400 44 --- Cumple —
7 300 45 300 45 - Cumple —
8 300 45 300 45 === Cumple —
9 300 45 300 45 --- Cumple —_—
—_—
P1 300 45 200 45 Cumple ——FN
— T
P2 300 45 200 45 Cumple —
S
P3 300 44 200 45 --- Cumple — @E
—Q C
Notas: S— §§
(1) Mnartarn de vacn o—
— ) ©
—=:
—
FORJADO 3° +7.51 - Vigas R 60 — S
- — 23
Dimensiones bmi a amil (o T, [ — 8
Pértico Tramo min m min M. Yeso(1) Estado — G T
(mm) (mm) (mm) (mm) (mim) ==t
—,
1 1-2 300x300 N.P. 40 20 --- Cumple (’,S‘c—';
2-3 300x300 N.P. 40 20 --- Cumple —— §§
3-4 300x300 N.P. 40 20 --- Cumple — §§
—— O
4-5 300x300 N.P. 40 20 --- Cumple — %é
P2-P3 200x300 N.P. 40 20 - Cumple . Eg
6-7 600x300 N.P. 42 20 Cumple — ) 5
— 3
7-8 600x300 N.P. 42 20 --- Cumple — (”o% 2
el
8-9 600x300 N.P. 42 20 --- Cumple — ug) g
9-10 600x300 N.P. 42 20 --- Cumple — éé
——32
= 00



*Proyecto: Adecuacién y ampliacién en segunda planta de edificio

*Situacion C/ Cura Caballero n° 15 - Valleseco

*Promotor: Ilustre Ayuntamiento de Valleseco

*Fech +22/10/2013

*3. Cumplimiento del CTE
*3.2. Seguridad en caso de

4 ap2-ap4 400x300 N.P. 38 20 --- Cumple
5 11-12 400x300 N.P. 40 20 --- Cumple
6 15-14 300x300 100 40 20 --- Cumple
7 1-6 300x300 N.P. 40 20 --- Cumple
6-11 300x300 N.P. 40 20 - Cumple
11-15 300x300 100 40 20 --- Cumple
8 ap5-ap6 200x300 N.P. 40 20 --- Cumple
9 2-7 500x300 N.P. 40 20 --- Cumple
7-12 600x300 N.P. 40 20 --- Cumple
12-ap7 600x300 N.P. 40 20 --- Cumple
10 B128-P1 200x300 N.P. 40 20 --- Cumple
P1-pP2 200x300 N.P. 40 20 - Cumple
11 B129-13 600x300 N.P. 40 20 --- Cumple
13-B122 600x300 N.P. 40 20 --- Cumple
12 4-P3 200x300 N.P. 40 20 --- Cumple
13 5-10 300x300 N.P. 40 20 --- Cumple
10-14 300x300 N.P. 40 20 --- Cumple
Notas:
(1) Mortero de yeso
N D+ Nn nrnroda
FORJADO 3° +7.51 - Vigas expuestas en todas sus caras R 60
Portico Tramo Dim(ergrs;?nes (hmmr;n) (rﬁrnc-:;az) ZE:]TT]”;))Z Estado
15-14 300x300 100 90000 20000 Cumple
11-15 300x300 100 90000 20000 Cumple
FORJADO 3° +7.51 - Forjado de viguetas R 60
: _ am amin Rev. min. nec.
Pafio Forjado M. Yeso(1) Estado
(mm) (mm) (mm)
TODOS BOV25: HORMIGON 30 20 10 Cumple
Notas:

(1) Mnrtarn Aa vacn Ca rarnmianda aiia cii nilacta an nhra ca raalica nnr nrovaccidn (Articiiln C 9 4-2 CTE DR QT)

3.2.6.3.4. FORJADO 4° (LIGERO) +10.38

3.2.6.3.4.1. Elementos de hormigon armado

FORJADO 4° (LIGERO) +10.38 - Pilares R 60

bmin: 200 mm; amin: 20 mm

Rev. min. nec.

Refs. Cara X Cara Y M. Yeso(1) Estado
(mm) =
bx am by am —
(mm) (mm) (mm) (mm) =
300 45 300 45 --- Cumple
400 44 400 44 --- Cumple
P1 300 45 200 45 --- Cumple
P2 300 45 200 45 --- Cumple
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P3 300 45 200 45 --- Cumple
Notas:
(1) Martern de vecn
3.2.6.3.4.2. Elementos metalicos
FORJADO 4° (LIGERO) +10.38 - Pilares R 60
Temperatura Rev. min. nec.
Refs. Perfil perfil Aprov. Pint. intumescente(1) Estado
(°C) (mm)
2 CDC 100x5 686.0 55.85% 1.0 Cumple
11 CDC 100x5 629.0 70.21% 1.2 Cumple
12 CDC 100x5 686.0 86.47% 1.0 Cumple
13 CDC 100x5 629.0 72.90% 1.2 Cumple
15 CDC 100x5 686.0 96.68% 1.0 Cumple
apl CDC 100x5 686.0 52.63% 1.0 Cumple
ap2 CDC 100x5 686.0 95.79% 1.0 Cumple
ap3 CDC 100x5 686.0 85.48% 1.0 Cumple
ap4 CDC 100x5 686.0 93.64% 1.0 Cumple
ap5 CDC 100x5 686.0 82.96% 1.0 Cumple
ap6 CDC 100x5 686.0 72.11% 1.0 Cumple
ap7 CDC 100x5 686.0 68.00% 1.0 Cumple
ap8 CDC 100x5 686.0 69.50% 1.0 Cumple
ap9 CDC 100x5 686.0 65.61% 1.0 Cumple
Notas:
(1) DPintiira infiimaecrante
FORJADO 4° (LIGERO) +10.38 - Vigas R 60
Temperatura Rev. min. nec.
Pértico Tramo Perfil perfil Aprov. Pint. intumescente(1) Estado
(°C) (mm)
1 ap2-ap3 CDC 100x5 686.0 45.26% 1.0 Cumple
ap3-ap4 CDC 100x5 686.0 39.58% 1.0 Cumple
2 B126-B127 CDC 100x5 686.0 45.80% 1.0 Cumple
B124-B125 CDC 100x5 686.0 46.52% 1.0 Cumple
4 B119-ap5 CDC 100x5 686.0 53.37% 1.0 Cumple
ap5-12 CDC 100x5 686.0 70.84% 1.0 Cumple
5 12-13 CDC 100x5 686.0 49.94% 1.0 Cumple —
6 B128-B130 CDC 100x5 686.0 26.07% 1.0 Cumple —
I
B130-B129 CDC 100x5 686.0 40.82% 1.0 Cumple —
B129-ap9 CDC 100x5 686.0 45.74% 1.0 Cumple —
]
7 15-ap6 CDC 100x5 686.0 61.14% 1.0 Cumple —
I
ap6-ap?7 CDC 100x5 686.0 42.61% 1.0 Cumple je—
ap7-ap8 CDC 100x5 686.0 33.73% 1.0 Cumple
—
ap8-ap9 CDC 100x5 686.0 48.23% 1.0 Cumple —
8 B119-11 CDC 100x5 686.0 42.97% 1.0 Cumple —
11-15 CDC 100x5 686.0 77.24% 1.0 Cumple —
—
9 B121-B122 CDC 100x5 686.0 44.81% 1.0 Cumple —
I
10 ap2-12 CDC 100x5 686.0 78.32% 1.0 Cumple —_—
—
12-ap7 CDC 100x5 686.0 75.42% 1.0 Cumple —
]
11 ap4-13 CDC 100x5 686.0 84.14% 1.0 Cumple —
13-ap9 CDC 100x5 686.0 64.85% 1.0 Cumple ——
Notas:

(1) Dintiira intiimacranta
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*Proyecto: Adecuacién y ampliacién en segunda planta de edificio
*Situacion C/ Cura Caballero n° 15 - Valleseco

*Promotor: Ilustre Ayuntamiento de Valleseco

¢3. Cumplimiento del CTE

*Fech +22/10/2013 «3.2. Seguridad en caso de
3.2.6.3.5. FORJADO 4° +11.38
3.2.6.3.5.1. Elementos de hormigon armado
FORJADO 4° +11.38 - Pilares R 60
bmin: 200 mm; amin: 20 mm
Rev. min. nec.
Refs. Cara X CaraY M. Yeso(1) Estado
(mm)
by am by am
(mm) (mm) (mm) (mm)
300 45 300 45 --- Cumple
300 45 300 45 --- Cumple
400 44 400 44 --- Cumple
P1 300 45 200 45 --- Cumple
P2 300 45 200 45 --- Cumple
P3 300 45 200 45 --- Cumple
Notas:
(1) Martarn da vacn

FORJADO 4° +11.38 - Vigas expuestas en todas sus caras R 60

FORJADO 4° +11.38 - Vigas R 60
Dimensiones bmij a ami Rev. min. nec.
Portico Tramo min m min M. Yeso(1) Estado
(mm) (mm) (mm) (mm)
(mm)

1 2-3 300x300 100 40 20 --- Cumple

3-4 300x300 N.P. 40 20 - Cumple
2 apl-P2 300x300 N.P. 40 20 --- Cumple ]
P2-P3 300x300 100 40 20 --- Cumple —
2-apl 300x300 100 40 20 --- Cumple —
4 3-B130 300x300 N.P. 40 20 Cumple _—
—
B128-P1 200x300 N.P. 40 20 --- Cumple —
I
P1-P2 200x300 N.P. 40 20 --- Cumple —
6 4-P3 300x300 100 40 20 --- Cumple —
Notas: —
(1) Mortero de yeso —
N D - Nn nrnrerde —
—
—
I
—
=
—
—

- Dimensiones hmin Area 2(bmin)?
Pértico Tramo (mm) i) (mm3) e Estado
1 2-3 300x300 100 90000 20000 Cumple
3 2-apl 300x300 100 90000 20000 Cumple —
I
FORJADO 4° +11.38 - Losas macizas R 60
3 Rev. min. nec. —
Pafio %;r;:? (am) (amm) M. Yeso(1) Estado —_—
mm mm (mm)
L1 150 30 10 --- Cumple —
—
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Notas:
(1) Martarn de vacna

FORJADO 4° +11.38 - Forjado de viguetas R 60

a i Rev. min. nec.
Pafio Forjado m min M. Yeso(1) Estado
(mm) (mm) (mm)
Ul BOV25: HORMIGON 30 20 10 Cumple
Notas:

(1) Martarn de vacn Sa reramisnda aiie cii nilacta an nhra ca realice nnr nravaccidn (Articiiln € 2 4-2 CTF DR Q1)

3.2.6.3.5.2. Elementos metalicos
FORJADO 4° +11.38 - Pilares R 60
Temperatura Rev. min. nec.
Refs. Perfil perfil Aprov. Pint. intumescente(1) Estado
(°C) (mm)
apl CDC 100x5 686.0 43.44% 1.0 Cumple
Notas:

(1) Dintiira infiimacranta

En Valleseco, a 22 de Octubre de 2013

Fdo.

Cod. Validacion: 6D5CLDAKELG3QL7Z4G3XG774S | Verificacion: http://valleseco.sedelectronica.es/
Documento firmado electrénicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Pagina 35 de 35



	barcode1: 
	barcode2: 
	barcode3: 
	barcode4: 
	barcode5: 
	barcode6: 
	barcode7: 
	barcode8: 
	barcode9: 
	barcode10: 
	barcode11: 
	barcode12: 
	barcode13: 
	barcode14: 
	barcode15: 
	barcode16: 
	barcode17: 
	barcode18: 
	barcode19: 
	barcode20: 
	barcode21: 
	barcode22: 
	barcode23: 
	barcode24: 
	barcode25: 
	barcode26: 
	barcode27: 
	barcode28: 
	barcode29: 
	barcode30: 
	barcode31: 
	barcode32: 
	barcode33: 
	barcode34: 
	barcode35: 
		esPublico Gestiona - Ayuntamiento de Valleseco
	2013-11-18T09:15:14+0100
	Valleseco
	SUAREZ RODRIGUEZ, LAURA (FIRMA)
	Lo acepto




