SECCION ARMADURAS
VIGAS | EsTRiBOS SEPARADORES
A H As Ap Ai
Elemento Distancia maxima
C.1 20 30 2012 - 2012 106a19 A Elementos superficiales
— uperfici : .
C.2 30 30 3016 3016 106 217 N horizontales (losas, forjados, Emparrillado inferior 500 o 100cm.
. B a s (As) zapatas y losas de
N cimentacion, etc.) Emparrillado superior 50@ o 50cm.
Cada emparrilado 500 o 50cm.
H — (Ap) Muros
Separacion entre emparrillados 100cm.
(A Vigas " 100cm.
Iy =
% N Soportes 1009 o0 200cm.
)
g NOTAS
hel
w
fen § (1) Se dispondran, al menos, tres planos de separadores por vano, en el caso de las vigas,
f § y por tramo, en el caso de los soportes, acoplados a los cercos o estribos.
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B g% @ Diametro de la armadura a la que se acople el separador
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g %
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285z CUADRO DE CARACTERISTICAS SEGUN EHE-08 DB SE-A
2532
JeiT ESTRUCTURA HORMIGON ACERO RECUBRIMIENTOS ACERO ESTRUCTURAL
FOSO DE ASCENSOR CIMENTACION HA-25/B/20/lla B 500 S 30+10=40mm PERFILES NORMALIZADOS
HA-30/B/20/Ill Bsoos | Lo cuadro TIPO S275 —
ESTRUCTURA -30/B/20/llla recubrimientos <
fu (tension de rotura) = 410 N/mm? Z
E . 1 /20 , 020 VARIABLE L 0.20 DETALLE DE ENCUENTROS
. W W W [ DE LAS ARMADURAS CARACTERISTICAS DEL TERRENO O
HORIZONTALES -
e — A\ 20 20 0.20 CONTROL DE EJECUCION NIVEL NORMAL tension 0.20 MPa 2
¥ ° ENLUCIDO INTERIOR DE q . o I TIPO DE CEMENTO CEM1425R ductilidad baja u = 2 o
Z IMPERMEABILIZACION > ~ 9 ° D
i § EN CASO DE I § 3 o
1 NIVEL FREATICO L ( 5 ° ] 2 CUADRO DE ESCALERAS ¥ GUBTOTL L GEBTOTL + O
FOSO @ ¥ \_ARMADO MUROFOSO [ ) ® ¥ i + p i @)
I ASCENSOR | ||—x O - | | | ] I ] S
~ | !
IN : (0] .
LLAVE DE CORTANTE N e ARMADO SUPERIOR b~~~ ARMADO MURO FOSO 1 i = I i (5_*_% n'e
SUPERFICIE LIMPIA, . . LOSA@12a25 K 1 o12a10 , 0.25 | ESPESOR 0.15 l b2
RUGOSA Y HUMEDECIDA, 0.40 40 ARMADURA 1 210220 il =
ANTES DE HORMIGONAR > 7 Q A < s
» S | K CORDON HIDROFILO ARMADURA 2 210220 1 —_— 7 Ll
X O g v v g g g B 2] 10
|3 % | | ¢ -El} 60x30 e 60x30 % 60x30 % 60x30 _EE_ ARMADURAS | ©010a20 — O
@ < C s - . 6
A A ] ‘\ f A A : CARGAS GRAVITATORIAS KN/m2 || PATILLAS DE ANCLAJES Y SOLAPES Fay prnn &E
(@)
R La |Lb*/Ls*| Lb** | Ls** | Ls*** ( 1
TIPO P.P. C.M. S.u. TOTAL || & (CrLs) (cms) (cr/ns) (cms) (c?ns) (cSmS) Ls* <
CALZOS DE APOYO FORJADOS AZOTEAS 3.50 2,50 1.50 7.50 6 | 12 | 30 16 22 31 44 s D_
DE PARRILLA = 5cm. ARMADO INFERIOR BASE COMPACTADA 8 [ 16 | 40| 21 30 41 55 [ce o)
LOSA@12a25 (ZAHORRAS O GRAVAS) FORJADOSVIVIENDAS (ngor) | 380 | 180 | 300 | 8% |40 50 60 | 26 | a7 | 51 | 73 =t @)
FORJADOS VIVIENDAS (poliest) 2.50 1.50 3.00 7.00 12 2.4 6.0 31 44 62 88 = —
HORMIGON DE LIMPIEZA LOSAS DE ESCALERAS 3 16 | 32 | 80 “ 59 &2 nr T T . o
o o .75 2.00 4.00 9.75 L
Q po b Q 20 | 70 [10.0 | 60 84 118 168 fr:— _
3 3 -o—i—-s 3 25 [ 90 [125] 94 132 184 263 >Lb L
i p P.P. (PESO PROPIO) C.M. (CARGAS MUERTAS) S.U. (SOBRECARGA DE USO) Lb* Longitud de anclaje en Posicién | Ls* Longitud de solape en barras comprimidas —
Lb** Longitud de anclaje en Posicién Il Ls**  Longitud de solape en barras traccionadas >50% y a>100 D
Acciones dindmicas aumentar 100 Ls*** Longitud de solape en barras traccionadas >50% y a<100 m
O O NERVIO TRANSVERSAL (NTV) SECCION TIPO DEL FORJADO E
__i+ C.1 ARMADURA DE REPARTO # ME 20 x 20 @ 5-5 B 500 T 6.00 x 2.20 Z
1 1 1 D4 T 1
E 30x30 HE 30x30 HE — 30x30 | T 80x30 ' d 5 O
17 21 31 7 ™5 —
FORJADO 22 (existente) nivel +4.26 7 20 2 (<'E)
=2 1
CONTRAFLECHA DE EJECUCION 0,2% DE LA LUZ %
RECUBRIMIENTOS NOMINALES >
@ Z
f > NEGATIVOS VIGUETAS \ O
*—@ @ -Superior: 30 mm o
@ -Lateral en borde exterior: 45 mm %
© S
_@ @ -Superior: 35 mm LIDJ
n @ -Lateral en borde: 50 mm (para la correcta colocacion <
@ de la pata de la armadura superior perpendicular)
@ @ -Inferior: 35 mm 7ﬁL 7'% LIJ
- 35 45 (@]
° VIGAS DESCOLGADAS DEL FORJADO o
- : ) @ -Superior: 35 mm NOTA: <
1o @_' @ Lateral < Borde interior: 30 mm EN PILARES SE AUMENTARA 10 mm. m
i -Lateral - EN LAS CARAS EXPUESTAS A
-El} 60x30 -EH— 60x30 $ 60x30 _p_ 60x30 .’:F- Borde exterior: 45 mm AMBIENTE llla (clase MARINA AEREA) m
6| 7 51 1 1 e e -Inferior: 35 mm O
EXPOSICION INTERIOR (NORMAL/HUMEDAD ALTA) AMBIENTE TIPO ”a ..
EXPOSICION EXTERIOR  (MARINA/AEREA) AMBIENTE TIPO Illa '9
FOSO ASCENSOR nivel -5.82 5 ]
canto 40 cms S w
armadura sup. #9012 a 25 0 >
armadura inf. #3212 a 25 O
[ng
o
| =y SITUACION:
Z i FIRMA: :
C/ CURA CABALLERO N° 15 - VALLESECO
B 3
s X FECHA: ESCALA:
CIMENTACION (existente) nivel -4.82 B 1
( ) OCT- 2013
[ ] Cimentacion a ampliar (foso de ascensor) | 5 = .
- it i SR " H
L 2T 3T 4 "5 ARQUITECTA.
. . . . . . ESTRUCTURAS 3
FORJADO 19 (existente) nivel +0.00 [ | Forjado a demoler y ampliar LAURA SUAREZ RODRIGUEZ
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