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INSTALACIONES DE BT PARA CENTRO OCUPACIONAL

MEMORIA DESCRIPTIVA
CAPITULO |.- CONSIDERACIONES GENERALES.

1.1.- ANTECEDENTES.

El peticionario del presente proyecto desea realizar las instalaciones necesarias en un
establecimiento para destinarlo a la actividad de centro ocupacional del municipio. El edificio
objeto de la intervencién se encuentra situado en pleno casco urbano de Valleseco en una
zona consolidada. Se trata de una edificacion entre medianeras de 1 planta sobre rasante y 1
planta bajo rasante con fachada a la calle Cura Caballero, que actualmente alberga en su
planta baja el Centro Especial de Empleo y en la planta sétano la Bodega Sidreria municipal
Gran Valle. Las instalaciones incluidas en este proyecto se centran en las modificaciones a
realizar en la planta s6tano y baja para habilitar un ascensor que conecte todas las plantas del
edificio y en la ampliacion del edificio en segunda planta para habilitar el nuevo Centro
Ocupacional.

Este proyecto, tiene como sede la C/ Cura Caballero n° 15, Valleseco.

Siendo preceptiva la presentacion de un Proyecto Técnico justificativo de que la
instalacion se ajusta a lo dispuesto en la legislacion vigente, se redacta el mismo atendiéndose
en su desarrollo a cuanto dispone toda la normativa que le es de aplicacion.

1.2.- PETICIONARIO.

llustre Ayuntamiento de Valleseco.
C/ Leon y Castillo N° 2

Teléfono: 928 61 80 22

C.1.F.: P3503200B

1.3.- OBJETO DEL PROYECTO.

El presente proyecto tiene por objeto:

a) Disenar, definir, calcular y valorar las obras e instalaciones necesarias para la
actualizacién de la Industria y establecimiento comercial de acuerdo con las Normas y
Reglamentos vigentes, para poder desarrollar las actividades propias de su uso con la maxima
seguridad.

b) Formar parte del expediente a tramitar ante los Organismos Oficiales Competentes
para solicitar las preceptivas licencias de obras e instalaciones, asi como la aprobacion previa de
la Consejeria de Industria y Comercio y una vez ejecutadas estas, la correspondiente autorizacion
para su puesta en servicio.

c¢) Servir como guia al Director de Obra y a las entidades o empresas encargadas de la
ejecucion de las obras e instalaciones, para el replanteo, seguimiento y ejecucion de las mismas.

Las instalaciones deberan ser realizadas por instaladores autorizados y de acuerdo con
el presente proyecto.

1.4.- EMPLAZAMIENTO.

Esta situado en la calle Cura Caballero n°® 15, en el T. M. de Valleseco.
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INSTALACIONES DE BT PARA CENTRO OCUPACIONAL

1.5.- CLASIFICACION.

La actividad a realizar en el inmueble, una vez finalizada las obras de ampliacién del
edificio y adecuacion, es dotacional docente de caracter social. El uso sera el de Centro
Ocupacional. Se trata de alumnos con necesidades educativas especiales con lo cual hay que
tener en cuenta los ratios alumnos/orientador.

Recint s Anchludra de
ecinto, up. L . . salidas
parta, [ vsopravto | att | Densitad | OTEE | R0 | B | PueRTASY
(m2/pers.)
Norma J Proy. | Norma | Proy. | Norma Proy
zll{aanta Centro 167,38 10 23 1 1 <25 20 20,8 0,9
Ocupacional
a2 | docente 79,13 5 23 1 1 <25 l20 =08 oo
1.6.- DESCRIPCION DEL LOCAL E INSTALACIONES.
Recinto Area (m?)
PLANTA PRINCIPAL
Escalera acceso desde P. baja 10,61
Office 12,28
Sala taller 79,13
Oficina 13,74
Zona vestuarios/aseos 25,54
Patio cubierto 13,00
TOTAL P. Principal 154,30 m?2
Escalera acceso desde P. principal 8,06
Vestibulo 5,02
ZONAS EXTERIORES
Azotea/solarium 118,80
Total atil P. Azotea 13,08 m2
TOTAL SUP. UTIL INTERIOR 167,38 m2
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Las dimensiones y distribuciones del establecimiento objeto del presente proyecto
vendran reflejadas en los planos de planta del local.

El local objeto del presente proyecto cumplird el Real Decreto 842/2002, de 2 de agosto,
por el que se aprueba el Reglamento electrotécnico para baja tensidon y sus Instrucciones
Técnicas Complementarias ITC BT 01 a BT 51.

Dispondréa de las instalaciones contra incendios exigidas en el Real Decreto 2267/2004,
de 3 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de Seguridad contra incendios en los
establecimientos industriales.
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INSTALACIONES DE BT PARA CENTRO OCUPACIONAL

Dispondra de las medidas correctoras adecuadas para evitar ruidos y vibraciones en

funcién de los equipos y maquinaria que dispone.

Ademas dispone de luminarias de emergencia y sefalizacion, distribuidas segun planos

de instalaciones contra incendios.

1.7.- INSTALACIONES NECESARIAS.

Instalaciones:
1. Instalacion Eléctrica. Afio 2014

2. Instalaciéon de Protecciéon Contra Incendios. Afio 2014

1.8.- NORMATIVA DE APLICACION.

En la redaccion del presente proyecto se han tenido en cuenta las siguientes 6rdenes y

disposiciones:
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Real Decreto 842/2002, de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento
Electrotécnico para Baja Tension e Instrucciones Técnicas Complementarias ITC BT 01a
BT 51. (B.O.E. n° 224, de 18 de septiembre de 2002).

Guia Técnica de aplicacién al Reglamento Electrotécnico para Baja Tension del Ministerio
de Industria, Turismo y Comercio.

Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, por el que se regula las actividades de
transporte, distribucién, comercializacién, suministro y procedimientos de autorizaciéon de
instalaciones de energia eléctrica.

Decreto 141/2009, de 10 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento por el
que se regulan los procedimientos administrativos relativos a la ejecucion y puesta en
servicio de las instalaciones eléctricas en Canarias.

Orden de 16 de abril de 2010, por la que se aprueban las Normas Particulares para las
Instalaciones de Enlace, en el ambito de suministro de Endesa Distribucion Eléctrica, S.
L. U. y Distribuidora Eléctrica del Puerto de La Cruz, S. A. U., en el territorio de la
Comunidad Auténoma de Canarias.

Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen las disposiciones
minimas de seguridad y salud en las obras de construccion.

Real Decreto 614/2001, de 8 de junio, sobre disposiciones minimas para la proteccion de
la salud y seguridad de los trabajadores frente al riesgo eléctrico.

Real Decreto 485/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones minimas en materia de
sefalizacion de seguridad y salud en el trabajo.

Real Decreto 486/1997, de 14 de Abril, BOE n° 97, de 23 de Abiril, Disposiciones minimas
de Seguridad y Salud en los lugares de trabajo.

Real Decreto 773/1997, de 30 de mayo, sobre disposiciones minimas de seguridad y
salud relativas a la utilizacion por los trabajadores de equipos de proteccion individual.

Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio, por el que establecen las disposiciones minimas
de seguridad y salud para la utilizacién por los trabajadores de los equipos de trabajo.

Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Cédigo Técnico de la
Edificacion.

Real Decreto 1942/1993, de 5 de noviembre por el que se aprueba el Reglamento de
Instalaciones de Proteccion Contra Incendios.
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Decreto 16/2009, de 3 febrero, por el que se aprueban Normas sobre documentacion,
tramitacion y prescripciones técnicas relativas a las instalaciones, aparatos y sistemas
contra incendios, instaladores y mantenedores de instalaciones.

Real Decreto 2267/2004, de 3 de diciembre por el que se aprueba el Reglamento de
seguridad contra incendios en los establecimientos industriales.

Real Decreto 2060/2008, de 12 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de
equipos a presion y sus instrucciones técnicas complementarias.

Ley 21/1992, de 16 de julio, de Industria.

Real Decreto 2584/1981, de 18 de septiembre, por el que aprueba el Reglamento
General de las actuaciones del Ministerio de Industria y Energia en el campo de la
normalizacion y homologacién.

Real Decreto 2200/1995, de 28 de diciembre, que aprueba el Reglamento de la
Infraestructura para la Calidad y la Seguridad Industrial, que complementa al Real
Decreto 2584/1981, de 18 de septiembre.

Real Decreto 411/1997, de 21 de marzo, que modifica el Real Decreto 2200/1995, de 28
de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de la Infraestructura para la Calidad y
la Seguridad Industrial.

Real Decreto 1849/2000, de 10 de noviembre, por el que se derogan diferentes
disposiciones en materia de normalizacién y homologacion.

Decreto del Ministerio de Industria y Energia 1775 de 22 de julio de 1967, sobre régimen
de instalacion, ampliacién o traslado de industrias.

Real Decreto del Ministerio de Industria y Energia 2135/1980, de 26 de septiembre sobre
Liberalizacion en materia de instalacion, ampliacion o traslado de industrias.

Orden del Ministerio de Industria y Energia del 19-12-1980 en la que se desarrolla el Real
Decreto de 26-09-1980 sobre instalacion, ampliacién o traslado de industrias.

Norma UNE-EN 60617: Simbolos graficos para esquemas.

Norma UNE 21144-3-2: Cables eléctricos. Calculo de la intensidad admisible. Parte 3:
Secciones sobre condiciones de funcionamiento. Seccién 2: Optimizacion econémica de
las secciones de los cables eléctricos de potencia.

Norma UNE 12464.1: Norma Europea sobre iluminacion para interiores.

Guia Técnica para la evaluacién y prevencion de los riesgos relativos a la utilizacion de
lugares de trabajo, que adopta la norma UNE 12464 y ha sido elaborada en virtud de lo
dispuesto en el articulo 5 del R.D. 39/1997, de 17 de enero y en la disposicion final
primera del R.D. 486/1997, de 14 de abril, que desarrollan la Ley 31/1995, de 8 de
noviembre, de Prevencion de Riesgos Laborales.

RAEE: Real Decreto sobre aparatos eléctricos y electronicos y la gestion de sus
residuos.

RoHS Directiva 2002/95CE: Restricciones de la utilizacion de determinadas sustancias
peligrosas en aparatos eléctricos y electronicos.

Real Decreto 838/2002. Requisitos de eficiencia energética de los balastos de lamparas
fluorescentes.

Norma UNE 72112 Tareas Visuales. Clasificacion.
Norma UNE 72163 Niveles de iluminacién. Asignacion de Tareas.
Real Decreto 168/1985, de 6 de febrero, por el que se aprueba la Reglamentacién

Técnico-Sanitaria sobre condiciones generales de almacenamiento frigorifico de
alimentos y productos alimentarios.
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Decreto 833/1975, de 6 de febrero por el que se desarrolla la Ley 38/1972, de 22 de
diciembre, de Proteccion del Medio Ambiente Atmosférico.

Ordenanza Reguladora del Uso y Vertidos a la Red de Alcantarillado, segun B.O.P. n°
82 de 9-07-2003.

Normas UNE/internacionales declaradas de obligado cumplimiento en todos los
elementos instalados.

Caddigo Técnico de la Edificacion.

1.9.- HOMOLOGACION.
La Direccion Facultativa exigira que todos los equipos, materiales, mecanismos, etc.

utilizados en la instalacién estén debidamente homologados y autorizados por los Organismos
Oficiales competentes.

1.10.- CAPITAL A INVERTIR.

Asciende el presupuesto general a la expresada cantidad de NUEVE MIL
DOSCIENTOS OCHENTA Y CINCO EUROS con SETENTA Y NUEVE CENTIMOS. (9.285,79
€).

1.11.- PLAZO LIMITE PARA LA PUESTA EN MARCHA.

El plazo previsto para la ejecucién de las instalaciones del presente proyecto sera de seis
meses, contados a partir de la presentacion donde corresponda del presente proyecto.
1.12.- DATOS COMPLEMENTARIOS.

Se suministraran por el técnico que suscribe cuantos datos, ademas de los ya expuestos,

tengan a bien solicitar los Organismos Oficiales competentes para la mejor agilizaciéon del
expediente.
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CAPITULO I1.- INSTALACIONES ELECTRICAS.

2.1.- PROGRAMA DE NECESIDADES. POTENCIA TOTAL DEL LOCAL. (ITC-BT-10).

La potencia total instalada por la instalacion reflejada en la siguiente tabla obtenida de la Memoria
Justificativa sera:

Dadas las caracteristicas de la obra y los consumos previstos, se tiene la siguiente relacién de
receptores de fuerza, alumbrado y otros usos con indicacién de su potencia eléctrica:

- Potencia total instalada:

s1 11047 W
Cocina 2500 W
Vitroceramica 3700 W
AA1 2700 W
AA2 1000 W
Termo 1200 W
Tomas2 1500 W
Tomas1 1500 W
alumy1 33 W
alumz1 400 W
alumy?2 33 W
alumz2 400 W
alumy3 33 W
alumz3 400 W

TOTAL.... 26446 W

- Potencia Instalada Alumbrado (W): 1846
- Potencia Instalada Fuerza (W): 24600
- Potencia Maxima Admisible (W): 22169.6

2.1.1.- Potencia instalada.

La Potencia total instalada sera la suma de la de los receptores instalados en Alumbrado y
Fuerza Motriz, definidos en la memoria descriptiva:

TOTAL POTENCIA INSTALADA 26446 W
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2.1.2.- Potencia s[multénea. )
POTENCIA SIMULTANEA = POTENCIA DE CALCULO x COEFICIENTE DE
SIMULTANEIDAD

Potencia de calculo: (Segun ITC-BT-
. 47 y ITC-BT-44):

POTENCIA SIMULTANEA 7500x1.25+10483.28=19858.28 19858.28W
W.(Coef. de Simult.: 0.68 )

2.1.3.- Potencia prevista

POTENCIA PREVISTA 167x100W/m? 16.700 W

2.1.4.- Potencia a contratar.

Atendiendo a la potencia eléctrica simultanea necesaria y a las tablas de I. C. P. publicadas
en la resolucion de 8 de septiembre de 2006 de la Direccién General de Politica Energética y
Minas adoptamos como potencia a contratar de:

POTENCIA A CONTRATAR 17721 W

2.2.- CLASIFICACION Y CARACTERISTICAS DE LAS INSTALACIONES.

2.2.1.- Calificacion.
A tenor del Art. 3 del citado Reglamento Electrotécnico para B. T., las instalaciones
eléctricas que se proyectan se califican como de B. T.

Las instalaciones eléctricas cumpliran en todo momento, con todas las prescripciones de
caracter general, especificadas en las instrucciones técnicas complementarias al reglamento
electrotécnico de baja tension y con las particulares que dicho reglamento establece en la
instruccion ITC-BT-29, y en concreto lo especificado en la Norma UNE 60079-14, utilizacién de
aparamenta eléctrica en areas clasificadas. Los equipos eléctricos y sistemas de proteccion
empleados seguiran las directrices del Real Decreto 400/1996 de 1 de Marzo asi como el Real
Decreto 2200/1995, de 28 de Diciembre. La ejecucién de las instalaciones se adaptara a lo
especificado en la Norma EN-50281-1-2.

2.3.- DESCRIPCION DE LA INSTALACION.

Se trata de disefar las instalaciones eléctricas de un establecimiento donde se desarrollara
la actividad DOCENTE.

2.3.1.- Suministro de energia.
La energia sera suministrada por UNIELCO ENDESA, S. A., conforme con las tarifas
autorizadas. El punto de conexion definido por la empresa distribuidora es el C101633 1103
CD15.

Las principales caracteristicas de la energia eléctrica en B. T. que suministra la citada

compania son:
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Tension entre fases 400 V.
Tension entre fase y neutro 230 V.
Frecuencia 50 Hz.

El sistema de conexion del neutro sera el esquema TT segun la ITC-BT-24 apartado 4.1.2,
donde todas las masas de los equipos eléctricos protegidos por un mismo dispositivo de proteccion
deben ser interconectadas y unidas por un conductor de proteccion a una misma toma de tierra

2.3.2.- Influencias externas.

Se seguiran los criterios marcados en el epigrafe 522 de la norma UNE 20460-5-52 y se
indicaran todas aquellas influencias externas que aconsejen la eleccion de un determinado tipo de
canalizacion.

Las canalizaciones se elegiran e instalardan de manera que se adapten a la temperatura
ambiente local mas elevada o mas baja, y que la temperatura limite indicada en la tabla 52A de la
secciéon 523 no sea superada.

Los elementos de las canalizaciones, incluidos cables y sus accesorios, deben instalarse
0 manipularse unicamente dentro de los limites de temperatura fijados por las normas de
producto correspondiente o indicados por los fabricantes.

Para evitar los efectos del calor emitidos por fuentes externas las canalizaciones se
protegeran mediante alejamiento suficiente de las fuentes de calor.

Las canalizaciones se elegirdn de manera que no pueda producirse ningun dafio a causa
de la penetracién de agua. Las canalizaciones se elegiran e instalardn de manera que se limiten
los peligros provenientes de la penetracion de cuerpos sélidos. La canalizacién cumplira después
del ensamblaje la clase de proteccion IP correspondiente al emplazamiento en cuestion.

En los emplazamientos en los que se encuentren cantidades importantes de polvo, se
tomaran precauciones adicionales para impedir la acumulacion de polvo o de otras sustancias en
cantidades que pudieran afectar la evacuacion de calor de las canalizaciones.

Los soportes de cables y los sistemas de proteccién permitirdan el movimiento relativo
para evitar que los conductores y los cables se vean sometidos a esfuerzos mecanicos excesivos.

Las canalizaciones no estaran sometidas a la presencia de sustancias corrosivas o
contaminantes, choques mecanicos, vibraciones, otros esfuerzos, presencia de mohos,
radiaciones solares, riesgos sismicos, vientos.

2.3.3.- Acometida. ITC-BT-11.

Es la parte de la instalacion de la red de distribucidon que alimenta la caja o cajas
generales de proteccién o unidad funcional equivalente. En este proyecto no tiene lugar porque se
trata de una ampliacion de un edificio con punto de enganche suministrado.

El punto de enganche es el C101633 1103 CD15.

2.4.- INSTALACION DE ENLACE.

Son aquellas que unen la caja general de proteccién, incluida ésta, con la instalacion
interior o receptora del usuario.
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2.4.1.- Caja General de Proteccion. ITC-BT-13.

La caja general de proteccion contiene los elementos de proteccion de la linea general de
alimentacion, en este caso se colocaran cortacircuitos fusibles de calibre adecuado para la
proteccion de dicha linea.

Dicha caja sefala el principio de la instalacién propiedad del usuario y se encuentra
ubicada préxima a la red de distribucién y en lugar de facil acceso; ésta se instalara de acuerdo
entre la propiedad y la Cia. Suministradora de Energia (UNELCO, S.A.). Sera normalizada, con
puerta de grado de proteccién IK 10 segun UNE - EN 50102, asi como todo lo que al particular se
indica en la norma UNE — EN 60439-1, grado de inflamabilidad segun se indica en la norma UNE
EN- 60439-1, una vez instalada tendra un grado de proteccion P43 segun UNE 20324,
precintable y ademas de los cortacircuitos fusibles que se instalaran para los conductores de fase
o polares, dispondra de una pletina o borna de conexion para el conductor neutro.

La parte inferior de la puerta se encontrara a un minimo de 30 cm y maximo de 90 cm
sobre el nivel del suelo. En el nicho se dejaran previstos los orificios necesarios para alojar los
conductos para la entrada de la acometida subterrdnea de la red general, conforme a lo
establecido en la ITC-BT-21 para canalizaciones empotradas (Figuras 4 y 5). En todos los casos
se procurara que la situacién elegida, esté lo mas proximo posible a la red de distribucion publica
y quede alejada o en su defecto protegida adecuadamente, de otras instalaciones como agua,
gas, teléfono, etc., segun se indica en la ITC-BT-06 y ITC-BT-07. En este proyecto se trata de
CPM:

2.4.2.- Caja General de Proteccion y Medida. ITC-BT-13.

La CPM reune en un solo elemento la Caja General de Proteccion (CGP) y el Equipo de
Medida (EM), no existiendo linea general de alimentacién. Seran de aplicacion en el caso de
suministro a uno o dos usuarios alimentados desde el mismo lugar conforme a los esquemas 2.1
y 2.2.1 de la ITC-BT-12 (excepcionalmente 3 suministros monofasicos), cuya medida no precise
el empleo de transformadores de medida, ni contadores de reactiva.

Todos los tipos estaran dimensionados de modo que permitan albergar en su interior el
discriminador horario requerido para la "tarifa nocturna". La CPM debera ser accesible
permanentemente desde la via publica, y su ubicacion se establecera de forma que no cree
servidumbres de paso o utilizacion de vias publicas para el trazado de los conductores de la D.I.
Las CPM seran de doble aislamiento, de tipo exterior y se situaran: Empotradas en las fachadas o
en muros de cerramiento o alojadas en el interior de un monolito o zdcalo situado en los limites de
la propiedad cuando no exista cerramiento, en determinados casos se puede ubicar en el interior
del inmueble con el consentimiento de la empresa suministradora..

Debera cumplir las caracteristicas destacadas anteriormente para las CGP, salvo que no
se admitira el montaje superficial y que su grado de proteccion sera IK 09 segun la UNE_EN-
50.102. Ademas los dispositivos de lectura de los equipos de medida deberan estar instalados a
una altura comprendida entre 0,7 m y 1,80 m La tapa debera llevar una parte transparente
(resistente a rayos ultravioletas), que cumpliendo las mismas exigencias del resto de la
envolvente, excepto la resistencia a los alcalis, permita la lectura del contador y reloj, sin
necesidad de su apertura. Las entradas y salidas se haran por la parte inferior lateral de la caja.

Sera de poliéster prensado reforzado con fibra de vidrio de doble aislamiento situada en
la fachada lateral de la nave, tal como figura en planos de electricidad.

La CPM esta instalada en el edificio existente.

2.4.3.- Interruptor de proteccién contra incendios (IPI).

Sera necesario donde existan instalaciones que demanden suministro eléctrico para los
equipos de proteccion contra incendios, segun lo indicado por las Ordenanzas Municipales y
demas normativas de aplicacion, y se situaran aguas debajo de la CGP. Le seran de aplicacion
todo lo dispuesto para las CGP.

En este edificio no hay instalaciones de PCI que necesiten suministro eléctrico, por tanto,
no sera necesario el disponer de dicho interruptor.
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2.4.4.- Linea General de Alimentacién. ITC-BT-14.
Es la linea que enlaza la caja general de proteccion con la centralizacion de contadores.

Estaran constituidas por tres conductores de fase y uno de neutro, de cobre unipolares y
aislados con un aislamiento de 0,6/1Kv. Los cables seran no propagadores del incendio y con
emisién de humos y opacidad reducida. La seccién de los cables sera uniforme en todo el
recorrido y sin empalmes. La seccién minima sera de 10mm2 en cobre.

Los conductores iran instalados en el interior de tubos y cumpliran los diametros
especificados en la tabla | de la ITC-BT-14. En instalaciones de cables aislados y conductores en
el interior de tubos enterrados se cumplira lo especificado en la ITC-BT-07. La intensidad maxima
admisible sera la fijada en la UNE 20.460-5-523 con los factores de correccion correspondientes
al tipo de montaje, de acuerdo con la prevision de potencias establecidas en la ITC-BT-10. La
seccién del conductor neutro no sera inferior al 50% de la correspondiente al conductor de fase,
no siendo inferiores a los valores especificados en la tabla I.

En nuestro caso al reunirse en un solo elemento la Caja General de Proteccion (CGP) y
el equipo de medida (EM), no existe L.G.A.

2.4.5.- Equipos de Medida. ITC-BT-16.

Los equipos de medida estaran situados en un armario de polyester prensado reforzado
con fibra de vidrio, normalizado, precintable y de doble aislamiento, siguiendo las prescripciones o
indicaciones de la Cia. Suministradora de energia UNELCO ENDESA, S.A. y las normas
NUECSA 00-5-22 A, para este tipo de instalaciones. El contador ira alojado préximo a la fachada
del establecimiento en una caja precintable en interior de nicho mural.

Los cables seran de 6 mm2 de seccién como minimo con una tension asignada de 750V
y conductores de cobre, de clase 2 segun UNE 21.022, no propagadores del incendio y con
emisién de humos y opacidad reducida. Ademas incluira el cableado para los circuitos de mando
y control de las mismas caracteristicas citadas anteriormente de color rojo y con una seccion de
1,5 mm2.

La distancia minima desde el suelo a la parte inferior de los equipos de medida sera de
0,25 m. y la maxima a la parte mas alta de 1,80 m., pudiéndose llegar a alturas superiores si se
dispone de medio de acceso. La distancia minima del elemento mas saliente del equipo de
medida a la pared opuesta sera de 1,10 m. (ITC-BT-16).

La centralizacion de contadores estara constituida por las siguientes unidades:
- Unidad de medida, mando y comprobacion. (Envolvente de contadores)

- Unidad funcional de proteccion. (Envolvente de fusibles)

2.4.6.- Derivacion Individual. ITC-BT-15.

La derivacioén individual enlaza la centralizacion de contadores del establecimiento con el
correspondiente cuadro general de distribuciéon. Los tubos y canales protectoras tendran una
seccion nominal que permita ampliar la seccion de los conductores inicialmente instalados en un
100%. Los diametros exteriores minimos seran de 32mm. Los conductores seran de cobre,
aislados y normalmente unipolares, siendo su tensiéon asignada 750V. Para cables
multiconductores o derivaciones individuales en el interior de tubos enterrados el aislamiento de
los conductores sera de 0,6/1Kv. No presentaran empalmes y su seccion sera uniforme. Los
cables seran no propagadores del incendio y con emisién de humos y opacidad reducida. La
seccion minima sera de 6mm2 para los cables polares, neutro y proteccién y de 1,5mm2 para el
hilo de mando (color rojo). Las canalizaciones incluiran el conductor de proteccion.

Para el calculo de la seccién de los conductores se tendra en cuenta la demanda prevista
por cada usuario segun la ITC-BT-10 y la caida de tension maxima admisible segun la ITC-BT-19
0 ITC-BT-07 si son cables aislados en el interior de tubos enterrrados.

Se instalard una derivacion individual realizada con cable de Cu, unipolares, de
4x1x16+1x16mm?, aislamiento 450/750 V, ES07Z1-K en instalacion bajo tubo de PVC en montaje
superficial.
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2.4.7.- Dispositivos generales e individuales de mando y protecciéon. Interruptor de
control de potencia. ITC-BT-17.

En la llegada de la derivacion individual al punto de suministro, antes del cuadro que aloja
los dispositivos generales de mando y proteccion, se dispondra una caja con tapa precintable,
cuya finalidad exclusiva es permitir la instalacion del Interruptor de Control de Potencia, de forma
que no se pueda manipular ni el ICP ni su conexionado. La empresa Unelco Endesa podra
controlar la potencia demandada por el abonado mediante alguno de los siguientes dispositivos:
Interruptor de Control de Potencia (ICP), Interruptor Automatico Regulable (IAR), 6 Maximetro. La
eleccion del dispositivo limitador corresponde al usuario.

A continuacion del dispositivo de control de potencia se instalara un cuadro de
distribucion que alojara los dispositivos generales e individuales de mando y proteccién, cuya
posicién de servicio sera vertical. Se situara lo mas cerca posible del punto de entrada de la
derivacion individual en el local, Industria o vivienda del usuario.

La altura a la cual se situaran estos dispositivos, medida desde el nivel del suelo, estara
comprendida entre 1,4 y 2 m, para viviendas. En locales e industrias, estara entre 1 y 2m.

Las envolventes de los cuadros se ajustaran a las normas UNE 20.451 y UNEEN 60.439
-3, con un grado de proteccion minimo IP 30 segun UNE 20.324 e IKO7 segun UNE-EN 50.102.

Los dispositivos generales e individuales de mando y proteccion seran como minimo:

. Un interruptor general automatico de corte omnipolar, que permita su
accionamiento manual y que esté dotado de elementos de proteccion y sobrecarga vy
cortocircuitos. Este interruptor sera independiente del dispositivo de control de potencia.

. Un interruptor diferencial general, destinado a la proteccién contra contactos
indirectos de todos los circuitos; salvo que la proteccidon contra contactos indirectos se efectue
mediante otros dispositivos de acuerdo con la ITC-BT-24.

. Dispositivos de corte omnipolar, destinados a la proteccién contra sobrecargas y
cortocircuitos de cada uno de los circuitos interiores de la vivienda, local o industria.

. Dispositivo de proteccion contra sobretensiones, transitorias y permanentes
segun ITC-23 y normas de la compafia suministradora.

El interruptor general automatico de corte omnipolar tendra poder de corte suficiente para
la intensidad de cortocircuito que pueda producirse en el punto de su instalacién, de 4,5 kA como
minimo. Los demas interruptores automaticos y diferenciales deberan resistir las corrientes de
cortocircuito que puedan presentarse en el punto de su instalacién. La sensibilidad de los
interruptores diferenciales respondera a lo sefialado en la ITC-24. Los dispositivos de proteccién
contra sobrecargas y cortocircuitos de los circuitos interiores seran de corte omnipolar y tendran
los polos protegidos que corresponda al niumero de fases del circuito que protegen. Sus
caracteristicas de interrupcion estaran de acuerdo con las corrientes admisibles de los
conductores del circuito que protegen.

2.4.8.- Instalaciones interiores o receptoras. ITC-BT-19 a ITC-BT-24 e ITC-BT-28

2.4.8.1.- Conductores activos.

Los conductores a emplear seran de cobre, aislados y normalmente unipolares, siendo su
tension asignada de 450/750V tipo HO7Z1 y 0,6/1KV tipo RZ1-K. Para la seleccion del tipo de
canalizacion en la ITC-BT-20 se realizara escogiendo, el que se considere mas adecuado de entre
los descritos para conductores y cables de la norma UNE 20.460-5.52.
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Las intensidades maximas admisibles se regiradn en su totalidad por lo indicado en la Norma
UNE 20460-5-523 y su anexo nacional.

Dado que los conductores en esta instalacion estan destinados a la transmision de energia eléctrica
en corriente alterna, consideramos como "conductores activos" tanto a los de fase como al neutro.
(ITC-BT-19, aptdo. 2.2.4) y tendran los colores siguientes:

Fase Marrén, negro o gris.
Neutro Azul claro.
Proteccion Amarillo con veta verde.

La seccion y caida de tension se determinara de acuerdo con la Instruccion ITC-BT-19,
apartado 2.2.2 de tal forma que la caida de tension entre el origen de la instalacion y el punto de
utilizacion, sea menor del 3 % para los receptores de alumbrado y del 5 % para los demas usos.

Las conexiones de los conductores en los mecanismos se hara tal y como se indica en la
ITC-BT-19, apartado 2.11.

En las hojas de calculos eléctricos que se adjuntan, se detallara cada uno de los
receptores, su potencia, su distancia al cuadro eléctrico del que se alimenta, la seccion vy
caracteristicas de la linea asi como la caida de tensidon acumulada y los elementos de proteccion.

2.4.8.2.- Conductores de proteccion.
Se aplicard lo indicado en la Norma UNE 20460-5-54 en su apartado 543. Los
conductores de proteccién cumpliran la ITC-BT-19 y seran de cobre con una seccidon minima igual
a la fijada en la tabla 2, en funcién de la seccién de los conductores de fase de la instalacion.

2.4.8.3.- Equilibrado de cargas.
Se mantendra un equilibrio de cargas de los conductores que forman parte de la
instalacién repartiendo las mismas entre sus fases o conductores polares.

Se instalaran dispositivos apropiados que permitan conectar y desconectar en carga en
una sola maniobra segun apartado 2.7 de la ITC-BT-19.

2.4.8.4.- Bases de toma de corriente.

Los mecanismos seran de empotrar y sobreponer, siendo las cajas de los mismos de
material aislante, estancas y no propagadoras de llamas. Queda terminantemente prohibido su uso
como cajas de registro a una distancia superior a un metro.

Las bases de corriente fijas utilizadas seran del tipo indicado en la Norma UNE 20315. Las
tomas moviles seran segun UNE 20315.

Las tomas de corriente tendran clavija de puesta a tierra y estaran dotadas de proteccion para
las partes en tension. Cumpliran la ITC-BT-19, apartado 2.10.

2.4.8.5.- Descripcion y justificacion de las canalizaciones.

La seleccion del tipo de canalizacion se realizara segun la ITC-BT-20 escogiendo, el que
se considere mas adecuado de entre los descritos para conductores y cables de la norma UNE
20.460-5.52. En caso de proximidad de canalizaciones eléctricas con otras no eléctricas, se
dispondran de forma que entre las superficies exteriores de ambas se mantenga una distancia
minima de 3 cm. Las canalizaciones eléctricas no se situaran por debajo de otras canalizaciones
que puedan dar lugar a condensaciones, como agua, vapor, gas, etc.
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Los sistemas de instalacion de las canalizaciones en funcién de los tipos de conductores
o cables estan de acuerdo con la tabla 1 de la ITC-BT-20, siempre que las influencias externas
estén de acuerdo con las prescripciones de las normas de canalizaciones correspondientes. Los
sistemas de instalacion de las canalizaciones en funcion de la situacién cumplen la tabla 2.

Para conductores aislados bajo tubos protectores, los cables a utilizar seran de tension
asignada no inferior a 450/750 V y los tubos cumpliran lo establecido en la ITC-BT-21.

Para los conductores aislados en el interior de huecos de la construccion, los tubos se
instalaran directamente en los huecos de la construccion, siendo no propagadores de la llama. El
paso de las canalizaciones a través de elementos de la construccion como muros, tabiques y
techos, se realizara de acuerdo con las prescripciones que establece el punto 3 de la ITC-BT-20.

Para conductores aislados enterrados, las condiciones de las canalizaciones donde los
conductores deberan ir bajo tubo salvo que tengan cubierta y una tension asignada 0,6/1KV se
estableceran en la ITC-BT-07 e ITC-BT-21.

Para los cables aislados en bandeja o soporte de bandejas se utilizaran conductores
aislados con cubierta, unipolares o multipolares segun norma UNE 20.460-5-52.

2.4.8.6.- Descripcion de los tubos y canales protectoras.

Los conductores a utilizar iran aislados bajo tubos de PVC no propagadores de las llamas
en montaje superficial bajo tubo rigido de PVC, aislados con tensién asignada no inferior a
450/750V tipo HO7Z1 y 0,6/1KV, tipo RZ1. Las caracteristicas de los tubos en funcion del tipo de
instalacion seran las establecidas en el apartado 1.2 de la ITC-BT-21. La instalacion y colocacion
de tubos se ajustara al apartado 2 de la ITC-BT-21 para los distintos tipos de montaje.

En las hojas de célculos eléctricos que se adjuntan, se detallara para cada uno de los receptores
las caracteristicas de su sistema de instalacién y el tipo de tubo a utilizar.

2.4.8.7.- Cajas de registro.

Se instalaran cuantas cajas de registro sean necesarias para facilitar la introducciéon o
retirada en cualquier momento de los conductores, sirviendo ademas dichas cajas para realizar los
empalmes y derivaciones mediante regleta de conexion alojadas en su interior.

Se dispondran registros, como minimo, cada 15 m de recorrido en tramo recto y cada dos
cambios de direccion.

Seran estancas, con dimensiones tales que permitan alojar holgadamente todos los
conductores que deban contener, con una profundidad minima de 4 cm. Las cajas de registro se
colocaran a 2,5 m del suelo, siendo sus tapas desmontables.

2.5.- PROTECCIONES DE OTROS RECEPTORES. ITC-BT- 19.

2.5.1.- Puesta a tierra. ITC- BT- 18 e ITC- BT- 26

En la puesta a tierra del conjunto del local se ha tenido en cuenta la Instruccion ITC-BT-18,
con el objeto principal de limitar la tension que con respecto a tierra puedan presentar, en un
momento dado, las masas metalicas, asegurar la actuacion de las protecciones y eliminar o
disminuir el riesgo que supone una averia en el material utilizado.

En lo que se refiere a las instalaciones de este proyecto y con el objeto de evitar posibles
accidentes, se adoptara la proteccion de puesta a tierra de los receptores, segun prescribe el articulo
17, del Reglamento, cumpliéndose ademas las condiciones que estipula la instruccion ITC- BT-18;
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"Instalacion de puestas a tierra", de forma que se conectaran a tierra todas las masas metalicas de
los receptores y de cualquier parte de la instalacion que utilice energia en Baja Tension.

La red de tierra estara formada por un conjunto de picas de acero cobreado, de 14 mm de
diametro y 2 m de longitud, unidas entre si formando una malla, que presenten un adecuado valor
de disipacion de la corriente en caso de defecto, asi mismo se dispondra una arqueta registrable,
conectada a las armaduras de la estructura por medio de conductor de Cu desnudo de 1x35 mm? de
seccion, enterrado en zanjas directamente en contacto, con el terreno formando un anillo perimetral
a toda la edificaciéon y para obtener una resistencia en cualquier punto de la red no superior a 37
ohmios. Se instalara la pica registrable en las proximidades del cuadro general.

La instalacion dispondra de una linea principal de tierra a base de cable de cobre con
aislamiento igual al del resto de los conductores, de 16 mm? de seccién como minimo, que partira de
la pica de tierra y a la cual se conectaran las derivaciones necesarias para la puesta a tierra de todas
las masas de los receptores a través de los conductores de proteccion.

Para las derivaciones de la linea principal de tierra, las secciones minimas que hemos
adoptado superan las indicadas en la Instruccion MIE-BT 018, apartado 3.4, no pudiendo ser nunca
inferior a 2,5 mm>,

El conductor de proteccién ird en la misma canalizacion que los conductores de
alimentacion y su color sera amarillo con veta de color verde, y del mismo aislamiento que el resto
de los conductores.

2.5.2.- Locales que contienen una bafiera o ducha. ITC-BT- 27.

La instalacion eléctrica de los bafios y aseos se ajustara a las prescripciones de la
Instruccién ITC-BT-27, quedando limitada la instalaciéon de mecanismos a 230V al volumen 3,
que queda definido en las misma, y solamente si las bases estan protegidas, bien por un
transformador de aislamiento, o por MBTS; o por un interruptor automatico de la alimentacién con
un dispositivo de proteccion por corriente diferencial de valor no superior a los 30 mA, todos ellos
segun los requisitos de la norma UNE 20460- 4-41.

Debera existir una conexién equipotencial entre las canalizaciones metdlicas si las
hubiere y las masas de los aparatos sanitarios metélicos y todos los demas elementos
conductores accesibles. Los conductores que aseguren estas conexiones deberan estar
preferentemente soldados a las canalizaciones o a los otros elementos conductores. Los
conductores de proteccion de puesta a tierra y de conexion equipotencial estaran conectados
entre si.

Los mecanismos de proteccion de los bafios se colocaran en el cuadro de distribucion
que alimente la instalacion de éstos.

2.5.3.- Instalaciones en locales humedos, mojados y baja temperatura. ITC-BT- 30.
La instalacion eléctrica en el interior de los aseos, cumplira los siguientes requisitos:

Las canalizaciones seran estancas, cuyos terminales, empalmes, conexiones, sistemas o
dispositivos, presentaran el grado de protecciéon correspondiente a las proyecciones de agua,
IPX4.

Los conductores tendran una tensién asignada de 450/750V y discurriran por el interior
de tubos de PVC en montaje de superficie segun ITC-BT-21.

Se instalaran aparatos de mando y proteccion y tomas de corriente fuera de las camaras.
Para la antecamara, las tomas de corriente en el interior seran protegidas contra las proyecciones
de agua IPX4.

Segun la ITC-BT-22, se instalara un dispositivo de proteccion en el origen de cada circuito
derivado de otro que penetre en el local mojado.

Los receptores de alumbrado bajo tension estaran protegidos contra las proyecciones de
agua, IPX4, no siendo de clase 0.
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Todo elemento conductor, no aislado a tierra y accesible simultaneamente a elementos
metalicos de la instalacién o a los receptores, se unira a las masas de estos, mediante conexion
equipotencial, unida a su vez al conductor de proteccion.

2.6.- ALUMBRADOS ESPECIALES. ITC-BT-28.

2.6.1.- Alumbrado de emergencia y sefializacion.

De acuerdo con la ITC- BT- 28 aptdo.3.3. y dadas las caracteristicas del local, se considera
conveniente dotar a las zonas de transito de equipos auténomos de alumbrado de emergencia,
ubicados segun se indican en los planos adjuntos, teniendo en cuenta que dichos equipos
dispondran de conductor de proteccion, cuando no sean de clase I, y que estaran protegidos
mediante un interruptor magnetotérmico de intensidad maxima 2 x 10 A.

Los equipos situados en las puertas de salida dispondran de lampara de sefializacion y
cartel indicador reglamentario.

Entraran en funcionamiento tan pronto como la tension de la red sea inferior al 70 % del
valor nominal y el nivel luminoso medio en los mismos sera, como minimo:

En rutas de evacuacion: 1 lux a nivel de suelo y en el eje de pasos principales
Zona de equipos de P. C. I. y cuadros de distribucion: 5 lux.

Todos lo aparatos autbnomos destinados a alumbrado de emergencia deberan cumplir las
normas UNE EN 60598-2-22 y la norma UNE 20392 o UNE 20062, segun sean las luminarias
para lamparas fluorescentes o incandescentes, respectivamente.

2.7.- INSTALACION DE RECEPTORES. PARA ALUMBRADO Y MOTORES. ITC-BT-
43/44/47

Los receptores cumpliran los requisitos que establece la instruccién ITC-BT-43 sobre
condiciones de instalacién, utilizacion, tensiones de alimentacién y conexion.

Los receptores para alumbrado (luminarias) cumpliran las prescripciones de la ITC-BT-44
sobre condiciones particulares para los receptores y sus componentes (apartado 2), y condiciones
de instalacion (apartado 3).

En circuitos de alumbrado con lamparas de descarga, los conductores se dimensionaran
para una potencia 1,8 veces la nominal de aquellas, segun prescribe la ITC-BT-44, apartado 3.1.

En circuitos de fuerza, los conductores que alimentan a un solo motor se calcularan para el
125 % de la intensidad a plena carga del motor en cuestion y los que alimentan a varios motores,
deberan estar dimensionados para una intensidad no menor a la suma del 125 % de la intensidad a
plena carga del motor de mayor potencia mas la suma de las nominales de los restantes, de
acuerdo con ITC-BT-47, apartado 3.

Todos los motores de la maquinaria estaran protegidos contra sobrecargas y cortocircuitos
en todas sus fases (apartado 4 de la ITC-BT-47), asi como contra la falta de tension (apartado 5 y
UNE 20.460-4-45, disponiendo ademas de relés térmicos para la proteccién térmica de los mismos.
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2.8.- NORMATIVA Y HOMOLOGACION DE MATERIALES.

Todos los materiales que se utilizaran en esta obra estaran debidamente homologados y/o
cumpliran las normas UNE o INTERNACIONALES, declaradas de obligado cumplimiento en
Espania.
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MEMORIA JUSTIFICATIVA

MEMORIA JUSTIFICATIVA I.- CALCULO DE LA INSTALACION ELECTRICA.

CALCULO DE LA CORRIENTE DE CORTOCIRCUITO.

Modelo eléctrico de cortocircuito en bornes de baja tension del transformador de alimentacién.

En primer lugar hay que obtener la impedancia de la red de alta tension y referirla a la tensién
secundaria del transformador, es decir, a 400 V. Dicha impedancia es practicamente inductiva, debido al

bajo valor que representa la resistencia frente a la reactancia inductiva, y su expresioén viene dada por:

X U3 400°
REDPEMT 5 . 500x10°

=0,32mQ

e Scc = Potencia aparente de cortocircuito en barras de 20 kV del Centro de
Transformacion.
e U, = Tension nominal del secundario del transformador.
e  Xgep pe T = Reactancia de la Red de Media Tension referida al secundario del
transformador
A continuacidon se determina la impedancia propia del transformador de distribucién, a
través del calculo de su resistenciay reactancia.
Considerando que la potencia maxima de los transformadores de distribucién publica

normalizados por la Compaiiia Eléctrica son de 630 kVA, cuyas caracteristicas eléctricas de cortocircuito

son:
POTENCIA RELACION
A PCu |2n U2n (C"CC
NOMINAL TRANSFORMACION
630 kVA 20.000/420V 5.200 W 909,33 A 400 V 4%

La resistencia del transformador se determina conociendo el dato del fabricante de las pérdidas del cobre:

- 17
140813
12-03-2014



INSTALACIONES DE BT PARA CENTRO OCUPACIONAL

2 2
R, - PaxUi_5200<400° )00

S 630.000°

e Rcc = Resistencia propia del transformador.
e Pg, = Pérdidas en el cobre (W).

e Sy = Potencia nominal del transformador (VA).

Por otra parte, la impedancia de cortocircuito vale:

_Ujxec (%)  400%x4

= =10159 mQ
S, x100  630.000x100

Por tanto, la reactancia del transformador, valdra:

Xee =/ Z% —R%, =4/0,0101597 —0,0020962 = 9,940 mQ)

Desde el generador de potencia infinita, que admitimos que alimenta el centro de transformacion,

hasta los bornes de salida en baja tension del transformador, se tendra una resistencia por fase:

R, =R, +R =0+ 2,096 MQ = 2,096 MQ.

transformador

Y una reactancia:

Xop =X,y + X = 0,32 mQ + 9,940 MQ = 10,26 MQ.

transformador

Quedando finalmente, una impedancia total de:

Z,, = R4 + X% =/2,096% +10,267 =10,47 mQ.

Modelo de cortocircuito en bornas de la caja general de proteccion.
Considerando despreciable la impedancia de los puentes de baja tension del transformador de

potencia, asi como la del cuadro de distribucion publica de baja tension, a efectos de estar en el lado de la
seguridad, si bien debemos de considerar, el efecto de amortiguacién de cortocircuito que produce la linea
de distribucion publica que parte desde el Centro de Transformacion al punto de suministro considerado

en este proyecto, justo hasta la Caja General de Proteccion de la Edificacion en cuestion.
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La linea de distribucion publica esta formada por un circuito de las siguientes caracteristicas

principales:

e Tipo de cable segun UNE 21022: Red trenzada de 3x95+54,6 mm? Al 0,6/1kV.

e Designacion comercial del cable: Al Voltalene de la Casa Comercial Pirelli o similar.
e Canalizacion aérea posada sobre fachada..

¢ Aislamiento: 0,6/1 kV en Polietileno Reticulado.

¢ Resistencia 6hmica a 20°C del conductor: 0,641 Ohm/km.

e Reactancia de la terna asciende a: 0,033 Ohm/km.

e Longitud: Superior a 100 m.

e Numero de circuitos: 1

Reee =Ry +R o, = 2,096 mQ + (0,641 0,100) Q2 = 0,066 .

LINEAr

Y una reactancia:

X oep = Xpp + X, o =9,94mQ + (0,033x 0,100)Q2 = 0,013 Q.

LINEA

Quedando finalmente, una impedancia total de:

Zeop = REsp + X2 =4/0,0667 +0,0132 = 0,0673Q2

Calculo de las corrientes de cortocircuito.

El valor de la corriente de cortocircuito en bornes de llegada de la Caja General de Proteccién

(segun esquema equivalente) vendra determinada por la expresion:
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I _ U 2Fase
CC-EFICAZ —
Zy

Siendo Zr la impedancia hasta la misma Caja General de Proteccion:

400

ICC—EFICAZ = m =5.94353A

CUADRO GENERAL DE MANDO Y PROTECCION

Formulas

Emplearemos las siguientes:
Sistema Trifasico
1=Pc/1,732 x U x Cosp xR =amp (A)
e=(LxPc/kxUxnxSxR)+(LxPcxXuxSeng/1000x U x n xR x Cose) = voltios (V)
Sistema Monofésico:
I=Pc/UxCosp xR =amp (A)
e=(2xLxPc/kxUxnxSxR)+ (2xLxPcxXuxSene/1000x U xnxR x Cose) =
voltios (V)
En donde:
Pc = Potencia de Célculo en Watios.
L = Longitud de Calculo en metros.
e = Caida de tension en Voltios.
K = Conductividad.
| = Intensidad en Amperios.
U = Tensidn de Servicio en Voltios (Trifasica 6 Monoféasica).
S = Seccidn del conductor en mmz,
Cos ¢ = Coseno de fi. Factor de potencia.
R = Rendimiento. (Para lineas motor).
n = N° de conductores por fase.

Xu = Reactancia por unidad de longitud en mQ/m.
Formula Conductividad Eléctrica

K=1/p
p = pyol[l+a (T-20)]
T=To+ [(Thax-To) Mpad

Siendo,
K = Conductividad del conductor a la temperatura T.
p = Resistividad del conductor a la temperatura T.
pyo = Resistividad del conductor a 20°C.

Cu=0.018

Al =0.029
o = Coeficiente de temperatura:

Cu =0.00392

Al = 0.00403

140813
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T = Temperatura del conductor (°C).
T, = Temperatura ambiente (°C):
Cables enterrados = 25°C
Cables al aire = 40°C
= Temperatura maxima admisible del conductor (°C):
XLPE, EPR =90°C
PVC =70°C
I = Intensidad prevista por el conductor (A).
Imax = Intensidad maxima admisible del conductor (A).

T

max

Férmulas Sobrecargas

Ib<In<lz
12<1451z

Donde:
Ib: intensidad utilizada en el circuito.
Iz: intensidad admisible de la canalizacion segin la norma UNE 20-460/5-523.
In: intensidad nominal del dispositivo de proteccion. Para los dispositivos de proteccion regulables, In es
la intensidad de regulacién escogida.
12: intensidad que asegura efectivamente el funcionamiento del dispositivo de proteccion. En la practica
12 se toma igual:

- a laintensidad de funcionamiento en el tiempo convencional, para los interruptores
automaticos (1,45 In como maximo).

- a la intensidad de fusion en el tiempo convencional, para los fusibles (1,6 In).

Formulas compensacién energia reactiva

cos@ = PIN(P2+ Q2).

tgd = Q/P.

Qc = Px(tg91-tg@2).

C = Qcx1000/U%xw; (Monofésico - Trifasico conexidn estrella).
C = Qcx1000/3xUxw; (Trifasico conexion triangulo).
Siendo:

P = Potencia activa instalacion (kW).

Q =Potencia reactiva instalacion (kKVAr).

Qc = Potencia reactiva a compensar (KVAr).

@1 = Angulo de desfase de la instalacion sin compensar.
@2 = Angulo de desfase que se quiere conseguir.

U = Tension compuesta (V).

o = 2xPixf ; f =50 Hz.

C = Capacidad condensadores (F); cx1000000(uF).

Férmulas Cortocircuito
* Ipccl = Ct U /3 Zt

Siendo,

Ipccl: intensidad permanente de c.c. en inicio de linea en kA.

Ct: Coeficiente de tension.

U: Tension trifasica en V.

Zt: Impedancia total en mohm, aguas arriba del punto de c.c. (sin incluir la linea o circuito en estudio).

*IpccF = Ct U/ 2 Zt
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Siendo,

IpccF: Intensidad permanente de c.c. en fin de linea en KA.

Ct: Coeficiente de tension.

Ug: Tension monofasica en V.

Zt: Impedancia total en mohm, incluyendo la propia de la linea o circuito (por tanto es igual a la
impedancia en origen mas la propia del conductor o linea).

* La impedancia total hasta el punto de cortocircuito sera:

Zt = (Rt2 + Xt2) 2

Siendo,

REUR +Ry+ + R, (suma de las resistencias de las lineas aguas arriba hasta el punto de c.c.)
Xt: X+ Xy + + X, (suma de las reactancias de las lineas aguas arriba hasta el punto de c.c.)
R=L-1000-Cr/K-S-n (mohm)

X=Xu-L/n (mohm)

R: Resistencia de la linea en mohm.
X: Reactancia de la linea en mohm.
L: Longitud de la linea en m.

Cpg: Coeficiente de resistividad.

K: Conductividad del metal.

S: Seccion de la linea en mm2,

Xu: Reactancia de la linea, en mohm por metro.
n: n° de conductores por fase.

*tmcicc = Cc - S2/ IpccF?

Siendo,

tmcicc: Tiempo maximo en sg que un conductor soporta una Ipcc.

Cc= Constante que depende de la naturaleza del conductor y de su aislamiento.
S: Seccion de la linea en mmz2,

IpccF: Intensidad permanente de c.c. en fin de linea en A.

* tficc = cte. fusible / IpccF?

Siendo,
tficc: tiempo de fusion de un fusible para una determinada intensidad de cortocircuito.
IpccF: Intensidad permanente de c.c. en fin de linea en A.

*Lmax= 08 Ug / 215 V(L5/K:-S - n)2+ (Xu/n - 1000)2

Siendo,

Lmax: Longitud maxima de conductor protegido a c.c. (m) (para proteccion por fusibles)
Ug: Tension de fase (V)

K: Conductividad

S: Seccion del conductor (mmg2)

Xu: Reactancia por unidad de longitud (mohm/m). En conductores aislados suele ser 0,1.
n: n° de conductores por fase

Ct=0,8: Es el coeficiente de tension.

Cgr = 1,5 Es el coeficiente de resistencia.

Ies = Intensidad de fusion en amperios de fusibles en 5 sg.

* Curvas validas.(Para proteccion de Interruptores automaticos dotados de Relé electromagnético).

CURVAB IMAG =5In
CURVAC IMAG =10 In
CURVADY MA IMAG =20 In
A PROVINGIA D! 22
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Férmulas Embarrados

Calculo electrodindmico

omax = Ipcc2- L2/ (60 -d- Wy n)
Siendo,
omax: Tensién maxima en las pletinas (kg/cm2)
Ipcc: Intensidad permanente de c.c. (kA)
L: Separacidn entre apoyos (cm)
d: Separacion entre pletinas (cm)
n: n° de pletinas por fase
Wy: Modulo resistente por pletina eje y-y (cm?)
cadm: Tension admisible material (kg/cm?)

Comprobacion por solicitacion térmica en cortocircuito

lcces = Kc - S /(1000 - V'tcc)
Siendo,
Ipcc: Intensidad permanente de c.c. (kA)
Icces: Intensidad de c.c. soportada por el conductor durante el tiempo de duracion del c.c. (KA)
S: Seccion total de las pletinas (mm?)
tcc: Tiempo de duracidn del cortocircuito (s)
Kc: Constante del conductor: Cu = 164, Al = 107

DEMANDA DE POTENCIAS

- Potencia total instalada:

Cafetera 3700 W
Alumbrado letrero 400 W
s1 11047 W
Cocina 2500 W
Vitroceramica 3700 W
AA1 2700 W
AA2 1000 W
Termo 1200 W
Tomas2 1500 W
Tomas1 1500 W
alumy1 33 W
alumz1 400 W
alumy?2 33 W
alumz2 400 W
alumy3 33 W
alumz3 400 W

TOTAL.... 26446 W

- Potencia Instalada Alumbrado (W): 1846
- Potencia Instalada Fuerza (W): 24600
- Potencia Maxima Admisible (W): 22169.6

Calculo de la DERIVACION INDIVIDUAL

- Tension de servicio: 400 V.

- Canalizacién: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra

- Longitud: 3 m; Cos j: 0.8; Xu(mW/m): O;

- Potencia a instalar: 26446 W.

- Potencia de célculo: (Segun ITC-BT-47 y ITC-BT-44):
7500x1.25+10483.28=19858.28 W.(Coef. de Simult.: 0.68 )
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1=19858.28/1,732x400x0.8=35.83 A.

Se eligen conductores Unipolares 4x25+T Tx16mm?2Cu

Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE+Pol - No propagador incendio y emisiéon humos y opacidad
reducida -. Desig. UNE: RZ1-K(AS)

l.ad. 2 40°C (Fc=1) 95 A. segun ITC-BT-19

Diametro exterior tubo: 63 mm.

Caida de tension:

Temperatura cable (°C): 47.11
e(parcial)=3x19858.28/50.22x400x25=0.12 V.=0.03 %
e(total)=0.03% ADMIS (4.5% MAX.)

Prot. Térmica:
I. Mag. Tetrapolar Int. 40 A.

Calculo de la Linea: s1

El subcuadro s1 se ha calculado en proyecto anterior

Calculo de la Linea: S2

- Tensién de servicio: 400 V.
- Canalizacion: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra
- Longitud: 0.3 m; Cos j: 0.8; Xu(mW/m): 0;
- Potencia a instalar: 547 W.
- Potencia de calculo: (Segun ITC-BT-44):
547 W.(Coef. de Simult.: 1)

1=547/1,732x400x0.8=0.99 A.

Se eligen conductores Unipolares 4x1.5mm?2Cu

Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, Poliolef. - No propagador incendio y emisién humos y opacidad
reducida -. Desig. UNE: ES07Z1-K(AS)

l.ad. 2 40°C (Fc=1) 13.5 A. segun ITC-BT-19

Diametro exterior tubo: 16 mm.

Caida de tension:

Temperatura cable (°C): 40.16
e(parcial)=0.3x547/51.49x400x1.5=0.01 V.=0 %
e(total)=0.27% ADMIS (4.5% MAX.)

Proteccion diferencial:
Inter. Dif. Tetrapolar Int.: 40 A. Sens. Int.: 30 mA.

Calculo de la Linea: aal1

- Tensién de servicio: 230 V.
- Canalizacion: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra
- Longitud: 0.3 m; Cos j: 0.8; Xu(mW/m): 0;
- Potencia a instalar: 162 W.
- Potencia de calculo: (Segun ITC-BT-44):
162 W.(Coef. de Simult.: 1)

1=162/230x0.8=0.88 A.

Se eligen conductores Unipolares 2x1.5mm?2Cu

Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, Poliolef. - No propagador incendio y emisién humos y opacidad
reducida -. Desig. UNE: ES07Z1-K(AS)

l.ad. a 40°C (Fc=1) 15 A. segun ITC-BT-19

Diametro exterior tubo: 12 mm.

Caida de tension:

Temperatura cable (°C): 40.1
e(parcial)=2x0.3x162/51.5x230x1.5=0.01 V.=0 %
e(total)=0.28% ADMIS (4.5% MAX.)
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Prot. Térmica:
I. Mag. Bipolar Int. 10 A.

Caélculo de la Linea: Al1

- Tensién de servicio: 230 V.
- Canalizacién: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra
- Longitud: 13 m; Cos j: 1; Xu(mW/m): 0;
- Potencia a instalar: 140 W.
- Potencia de célculo: (Segun ITC-BT-44):
140 W.

1=140/230x1=0.61 A.

Se eligen conductores Unipolares 2x1.5+TTx1.5mm?Cu

Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, Poliolef. - No propagador incendio y emisién humos y opacidad
reducida -. Desig. UNE: ES07Z1-K(AS)

l.ad. 2 40°C (Fc=1) 15 A. segun ITC-BT-19

Didmetro exterior tubo: 16 mm.

Caida de tension:

Temperatura cable (°C): 40.05
e(parcial)=2x13x140/51.51x230x1.5=0.2 V.=0.09 %
e(total)=0.36% ADMIS (4.5% MAX.)

Calculo de la Linea: Emerg1

- Tensioén de servicio: 230 V.
- Canalizacion: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra
- Longitud: 13 m; Cos j: 1; Xu(mW/m): 0;
- Potencia a instalar: 22 W.
- Potencia de calculo: (Segun ITC-BT-44):
22 W.

1=22/230x1=0.1 A.

Se eligen conductores Unipolares 2x1.5+TTx1.5mm?2Cu

Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, Poliolef. - No propagador incendio y emisiéon humos y opacidad
reducida -. Desig. UNE: ES07Z1-K(AS)

l.ad. a40°C (Fc=1) 15 A. seguin ITC-BT-19

Diametro exterior tubo: 16 mm.

Caida de tension:

Temperatura cable (°C): 40
e(parcial)=2x13x22/51.52x230x1.5=0.03 V.=0.01 %
e(total)=0.29% ADMIS (4.5% MAX.)

Prot. Térmica:
I. Mag. Bipolar Int. 10 A.

Calculo de la Linea: aal2

- Tensién de servicio: 230 V.
- Canalizacion: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra
- Longitud: 0.3 m; Cos j: 0.8; Xu(mW/m): 0;
- Potencia a instalar: 162 W.
- Potencia de calculo: (Segun ITC-BT-44):
162 W.(Coef. de Simult.: 1)

1=162/230x0.8=0.88 A.

Se eligen conductores Unipolares 2x1.5mm?Cu

Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, Poliolef. - No propagador incendio y emisiéon humos y opacidad
reducida -. Desig. UNE: ES07Z1-K(AS)

l.ad. a40°C (Fc=1) 15 A. segun ITC-BT-19

Diametro exterior tubo: 12 mm.

Caida de tension:
Temperatura cable (°C): 40.1
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e(parcial)=2x0.3x162/51.5x230x1.5=0.01 V.=0 %
e(total)=0.28% ADMIS (4.5% MAX.)

Prot. Térmica:
I. Mag. Bipolar Int. 10 A.

Calculo de la Linea: Al2

- Tensién de servicio: 230 V.
- Canalizacion: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra
- Longitud: 16 m; Cos j: 1; Xu(mW/m): 0;
- Potencia a instalar: 140 W.
- Potencia de calculo: (Segun ITC-BT-44):
140 W.

1=140/230x1=0.61 A.

Se eligen conductores Unipolares 2x1.5+TTx1.5mm?2Cu

Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, Poliolef. - No propagador incendio y emisién humos y opacidad
reducida -. Desig. UNE: ES07Z1-K(AS)

l.ad. 2 40°C (Fc=1) 15 A. segun ITC-BT-19

Diametro exterior tubo: 16 mm.

Caida de tension:

Temperatura cable (°C): 40.05
e(parcial)=2x16x140/51.51x230x1.5=0.25 V.=0.11 %
e(total)=0.39% ADMIS (4.5% MAX.)

Calculo de la Linea: Emerg2

- Tensidn de servicio: 230 V.
- Canalizacion: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra
- Longitud: 17 m; Cos j: 1; Xu(mW/m): O;
- Potencia a instalar: 22 W.
- Potencia de calculo: (Segun ITC-BT-44):
22 W.

1=22/230x1=0.1 A.

Se eligen conductores Unipolares 2x1.5+TTx1.5mm?2Cu

Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, Poliolef. - No propagador incendio y emision humos y opacidad
reducida -. Desig. UNE: ES07Z1-K(AS)

l.ad. 2 40°C (Fc=1) 15 A. segun ITC-BT-19

Diametro exterior tubo: 16 mm.

Caida de tension:

Temperatura cable (°C): 40
e(parcial)=2x17x22/51.52x230x1.5=0.04 V.=0.02 %
e(total)=0.29% ADMIS (4.5% MAX.)

Prot. Térmica:
I. Mag. Bipolar Int. 10 A.

Calculo de la Linea: aal3

- Tensidn de servicio: 230 V.
- Canalizacion: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra
- Longitud: 0.3 m; Cos j: 0.8; Xu(mW/m): 0;
- Potencia a instalar: 223 W.
- Potencia de calculo: (Segun ITC-BT-44):
223 W.(Coef. de Simult.: 1)

1=223/230x0.8=1.21 A.

Se eligen conductores Unipolares 2x1.5mm?Cu

Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, Poliolef. - No propagador incendio y emision humos y opacidad
reducida -. Desig. UNE: ES07Z1-K(AS)

l.ad. 2 40°C (Fc=1) 15 A. segun ITC-BT-19

Diametro exterior tubo: 12 mm.
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Caida de tension:

Temperatura cable (°C): 40.2
e(parcial)=2x0.3x223/51.48x230x1.5=0.01 V.=0 %
e(total)=0.28% ADMIS (4.5% MAX.)

Prot. Térmica:
I. Mag. Bipolar Int. 10 A.

Calculo de la Linea: Al3

- Tensién de servicio: 230 V.
- Canalizacion: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra
- Longitud: 21 m; Cos j: 1; Xu(mW/m): 0;
- Potencia a instalar: 190 W.
- Potencia de calculo: (Segun ITC-BT-44):
190 W.

1=190/230x1=0.83 A.

Se eligen conductores Unipolares 2x1.5+TTx1.5mm?2Cu

Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, Poliolef. - No propagador incendio y emisiéon humos y opacidad
reducida -. Desig. UNE: ES07Z1-K(AS)

l.ad. a40°C (Fc=1) 15 A. segun ITC-BT-19

Diametro exterior tubo: 16 mm.

Caida de tension:

Temperatura cable (°C): 40.09
e(parcial)=2x21x190/51.5x230x1.5=0.45 V.=0.2 %
e(total)=0.47% ADMIS (4.5% MAX.)

Caélculo de la Linea: Emerg3

- Tensién de servicio: 230 V.
- Canalizacién: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra
- Longitud: 20 m; Cos j: 1; Xu(mW/m): 0;
- Potencia a instalar: 33 W.
- Potencia de célculo: (Segun ITC-BT-44):
33 W.

[=33/230x1=0.14 A.

Se eligen conductores Unipolares 2x1.5+TTx1.5mm?Cu

Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, Poliolef. - No propagador incendio y emisién humos y opacidad
reducida -. Desig. UNE: ES07Z1-K(AS)

l.ad. 2 40°C (Fc=1) 15 A. segun ITC-BT-19

Didmetro exterior tubo: 16 mm.

Caida de tension:

Temperatura cable (°C): 40
e(parcial)=2x20x33/51.52x230x1.5=0.07 V.=0.03 %
e(total)=0.31% ADMIS (4.5% MAX.)

Prot. Térmica:
I. Mag. Bipolar Int. 10 A.

Caélculo de la Linea: Asensor

- Tensién de servicio: 400 V.

- Canalizacién: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra

- Longitud: 10 m; Cos j: 0.8; Xu(mW/m): 0; R: 1

- Potencia a instalar: 7500 W.

- Potencia de célculo: (Segun ITC-BT-47):
7500x1.25=9375 W.

1=9375/1,732x400x0.8x1=16.92 A.
Se eligen conductores Unipolares 4x4+TTx4mm?Cu
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Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, Poliolef. - No propagador incendio y emisiéon humos y opacidad
reducida -. Desig. UNE: ES07Z1-K(AS)

l.ad. 2 40°C (Fc=1) 24 A. segun ITC-BT-19

Diametro exterior tubo: 25 mm.

Caida de tension:

Temperatura cable (°C): 54.9
e(parcial)=10x9375/48.87x400x4x1=1.2 V.=0.3 %
e(total)=0.57% ADMIS (6.5% MAX.)

Prot. Térmica:

I. Mag. Tetrapolar Int. 20 A.

Proteccion diferencial:

Inter. Dif. Tetrapolar Int.: 40 A. Sens. Int.: 30 mA.

Célculo de la Linea: TC

- Tension de servicio: 230 V.

- Canalizacién: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra
- Longitud: 35 m; Cos j: 0.8; Xu(mW/m): O;

- Potencia a instalar: 1500 W.

- Potencia de calculo: 1500 W.

1=1500/230x0.8=8.15 A.

Se eligen conductores Unipolares 2x2.5+TTx2.5mm?Cu

Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, Poliolef. - No propagador incendio y emisién humos y opacidad
reducida -. Desig. UNE: ES07Z1-K(AS)

l.ad. 2 40°C (Fc=1) 21 A. segun ITC-BT-19

Diametro exterior tubo: 20 mm.

Caida de tension:

Temperatura cable (°C): 44.52
e(parcial)=2x35x1500/50.68x230x2.5=3.6 V.=1.57 %
e(total)=1.84% ADMIS (6.5% MAX.)

Prot. Térmica:

I. Mag. Bipolar Int. 16 A.

Proteccién diferencial:

Inter. Dif. Bipolar Int.: 40 A. Sens. Int.: 30 mA.

Calculo de la Linea: VE

- Tension de servicio: 230 V.

- Canalizacion: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra
- Longitud: 35 m; Cos j: 0.8; Xu(mW/m): O;

- Potencia a instalar: 750 W.

- Potencia de célculo: 750 W.

I=750/230x0.8=4.08 A.

Se eligen conductores Unipolares 2x2.5+TTx2.5mm?Cu

Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, Poliolef. - No propagador incendio y emisién humos y opacidad
reducida -. Desig. UNE: ES07Z1-K(AS)

l.ad. a2 40°C (Fc=1) 21 A. segun ITC-BT-19

Didmetro exterior tubo: 20 mm.

Caida de tension:

Temperatura cable (°C): 41.13
e(parcial)=2x35x750/51.31x230x2.5=1.78 V.=0.77 %
e(total)=1.05% ADMIS (6.5% MAX.)

Prot. Térmica:

I. Mag. Bipolar Int. 16 A.

Proteccion diferencial:

Inter. Dif. Bipolar Int.: 40 A. Sens. Int.: 30 mA.

Calculo de la Linea: BOMBA
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- Tension de servicio: 230 V.

- Canalizacion: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra
- Longitud: 5 m; Cos j: 0.8; Xu(mW/m): 0;

- Potencia a instalar: 750 W.

- Potencia de calculo: 750 W.

I1=750/230x0.8=4.08 A.

Se eligen conductores Unipolares 2x2.5+TTx2.5mm?2Cu

Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, Poliolef. - No propagador incendio y emisiéon humos y opacidad
reducida -. Desig. UNE: ES07Z1-K(AS)

l.ad. a40°C (Fc=1) 21 A. seguin ITC-BT-19

Diametro exterior tubo: 20 mm.

Caida de tension:

Temperatura cable (°C): 41.13
e(parcial)=2x5x750/51.31x230x2.5=0.25 V.=0.11 %
e(total)=0.38% ADMIS (6.5% MAX.)

Prot. Térmica:

I. Mag. Bipolar Int. 16 A.

Proteccion diferencial:

Inter. Dif. Bipolar Int.: 40 A. Sens. Int.: 30 mA.

CALCULO DE EMBARRADO s1
Datos

- Metal: Cu

- Estado pletinas: desnudas

- n° pletinas por fase: 1

- Separacion entre pletinas, d(cm): 10
- Separacion entre apoyos, L(cm): 25
- Tiempo duracién c.c. (s): 0.5

Pletina adoptada

- Seccién (mm?): 24

- Ancho (mm): 12

- Espesor (mm): 2

- Wx, Ix, Wy, ly (cm3,cm%) : 0.048, 0.0288, 0.008, 0.0008
- |. admisible del embarrado (A): 110

a) Célculo electrodinamico

smax = Ipcc?- L2/ (60 -d-Wy-n)=2.872-252/(60 - 10 - 0.008 - 1) = 1074.065 <= 1200 kg/cm?
Cu

b) Calculo térmico, por intensidad admisible

Ical =23.31 A
ladm =110 A

c) Comprobacién por solicitacién térmica en cortocircuito

Ipcc = 2.87 kA ) .
Icces = Ke - S/ (1000 - Otec) = 164 - 24 - 1/ (1000 - O0.5) = 5.57 kA

Calculo de la Linea: A2

- Tensién de servicio: 400 V.
- Canalizacion: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra
- Longitud: 0.3 m; Cos j: 0.8; Xu(mW/m): 0;
- Potencia a instalar: 6200 W.
- Potencia de calculo:
4960 W.(Coef. de Simult.: 0.8)
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1=4960/1,732x400x0.8=8.95 A.

Se eligen conductores Unipolares 4x10+TTx10mm?2Cu

Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, Poliolef. - No propagador incendio y emision humos y opacidad
reducida -. Desig. UNE: ES07Z1-K(AS)

l.ad. 2 40°C (Fc=1) 44 A. segun ITC-BT-19

Diametro exterior tubo: 32 mm.

Caida de tension:

Temperatura cable (°C): 41.24
e(parcial)=0.3x4960/51.29x400x10=0.01 V.=0 %
e(total)=0.03% ADMIS (4.5% MAX.)

Proteccién diferencial:
Inter. Dif. Tetrapolar Int.: 40 A. Sens. Int.: 30 mA.

Calculo de la Linea: Cocina

- Tension de servicio: 230 V.

- Canalizacion: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra
- Longitud: 20 m; Cos j: 0.8; Xu(mW/m): O;

- Potencia a instalar: 2500 W.

- Potencia de calculo: 2500 W.

1=2500/230x0.8=13.59 A.

Se eligen conductores Unipolares 2x2.5+TTx2.5mm?Cu

Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, Poliolef. - No propagador incendio y emisién humos y opacidad
reducida -. Desig. UNE: ES07Z1-K(AS)

l.ad. a2 40°C (Fc=1) 21 A. segun ITC-BT-19

Didmetro exterior tubo: 20 mm.

Caida de tension:

Temperatura cable (°C): 52.56
e(parcial)=2x20x2500/49.27x230x2.5=3.53 V.=1.53 %
e(total)=1.57% ADMIS (6.5% MAX.)

Prot. Térmica:
I. Mag. Bipolar Int. 16 A.

Caélculo de la Linea: Vitroceramica

- Tension de servicio: 230 V.

- Canalizacién: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra
- Longitud: 20 m; Cos j: 0.8; Xu(mW/m): 0;

- Potencia a instalar: 3700 W.

- Potencia de calculo: 3700 W.

1=3700/230x0.8=20.11 A.

Se eligen conductores Unipolares 2x6+TTx6mm?2Cu

Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, Poliolef. - No propagador incendio y emisién humos y opacidad
reducida -. Desig. UNE: ES07Z1-K(AS)

l.ad. 2 40°C (Fc=1) 36 A. segun ITC-BT-19

Diametro exterior tubo: 25 mm.

Caida de tension:

Temperatura cable (°C): 49.36
e(parcial)=2x20x3700/49.82x230x6=2.15 V.=0.94 %
e(total)=0.97% ADMIS (6.5% MAX.)

Prot. Térmica:
I. Mag. Bipolar Int. 25 A.

Calculo de la Linea: A7

- Tension de servicio: 400 V.
- Canalizacion: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra
- Longitud: 0.3 m; Cos j: 0.8; Xu(mW/m): 0;
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- Potencia a instalar: 3700 W.
- Potencia de calculo:
3330 W.(Coef. de Simult.: 0.9 )

1=3330/1,732x400x0.8=6.01 A.

Se eligen conductores Unipolares 4x6mm?2Cu

Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, Poliolef. - No propagador incendio y emisién humos y opacidad
reducida -. Desig. UNE: ES07Z1-K(AS)

l.ad. a2 40°C (Fc=1) 32 A. segun ITC-BT-19

Didmetro exterior tubo: 25 mm.

Caida de tension:

Temperatura cable (°C): 41.06
e(parcial)=0.3x3330/51.32x400x6=0.01 V.=0 %
e(total)=0.03% ADMIS (4.5% MAX.)

Proteccion diferencial:
Inter. Dif. Tetrapolar Int.: 40 A. Sens. Int.: 30 mA.

Calculo de la Linea: AA1

- Tension de servicio: 230 V.

- Canalizacién: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra
- Longitud: 15 m; Cos j: 0.8; Xu(mW/m): O;

- Potencia a instalar: 2700 W.

- Potencia de calculo: 2700 W.

1=2700/230x0.8=14.67 A.

Se eligen conductores Unipolares 2x6+TTx6mm?2Cu

Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, Poliolef. - No propagador incendio y emisién humos y opacidad
reducida -. Desig. UNE: ES07Z1-K(AS)

l.ad. 2 40°C (Fc=1) 36 A. segun ITC-BT-19

Diametro exterior tubo: 25 mm.

Caida de tension:

Temperatura cable (°C): 44.98
e(parcial)=2x15x2700/50.6x230x6=1.16 V.=0.5 %
e(total)=0.54% ADMIS (6.5% MAX.)

Prot. Térmica:
I. Mag. Bipolar Int. 16 A.

Calculo de la Linea: AA2

- Tension de servicio: 230 V.

- Canalizacion: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra
- Longitud: 15 m; Cos j: 0.8; Xu(mW/m): 0;

- Potencia a instalar: 1000 W.

- Potencia de calculo: 1000 W.

1=1000/230x0.8=5.43 A.

Se eligen conductores Unipolares 2x2.5+TTx2.5mm?2Cu

Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, Poliolef. - No propagador incendio y emisiéon humos y opacidad
reducida -. Desig. UNE: ES07Z1-K(AS)

l.ad. a40°C (Fc=1) 21 A. seguin ITC-BT-19

Diametro exterior tubo: 20 mm.

Caida de tension:

Temperatura cable (°C): 42.01
e(parcial)=2x15x1000/51.14x230x2.5=1.02 V.=0.44 %
e(total)=0.48% ADMIS (6.5% MAX.)

Prot. Térmica:
I. Mag. Bipolar Int. 16 A.

Calculo de la Linea: Termo
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- Tension de servicio: 230 V.

- Canalizacion: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra
- Longitud: 15 m; Cos j: 0.8; Xu(mW/m): 0;

- Potencia a instalar: 1200 W.

- Potencia de calculo: 1200 W.

1=1200/230x0.8=6.52 A.

Se eligen conductores Unipolares 2x2.5+TTx2.5mm?2Cu

Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, Poliolef. - No propagador incendio y emisiéon humos y opacidad
reducida -. Desig. UNE: ES07Z1-K(AS)

l.ad. a40°C (Fc=1) 21 A. seguin ITC-BT-19

Diametro exterior tubo: 20 mm.

Caida de tension:

Temperatura cable (°C): 42.89
e(parcial)=2x15x1200/50.98x230x2.5=1.23 V.=0.53 %
e(total)=0.56% ADMIS (6.5% MAX.)

Prot. Térmica:

I. Mag. Bipolar Int. 16 A.

Proteccion diferencial:

Inter. Dif. Bipolar Int.: 40 A. Sens. Int.: 30 mA.

Caélculo de la Linea:

- Tension de servicio: 400 V.
- Canalizacién: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra
- Longitud: 0.3 m; Cos j: 0.8; Xu(mW/m): 0;
- Potencia a instalar: 3000 W.
- Potencia de calculo:
3000 W.(Coef. de Simult.: 1)

1=3000/1,732x400x0.8=5.41 A.

Se eligen conductores Unipolares 4x2.5mm?Cu

Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, Poliolef. - No propagador incendio y emisién humos y opacidad
reducida -. Desig. UNE: ES07Z1-K(AS)

l.ad. 2 40°C (Fc=1) 18.5 A. segun ITC-BT-19

Didmetro exterior tubo: 20 mm.

Caida de tension:

Temperatura cable (°C): 42.57
e(parcial)=0.3x3000/51.04x400x2.5=0.02 V.=0 %
e(total)=0.03% ADMIS (4.5% MAX.)

Proteccion diferencial:
Inter. Dif. Tetrapolar Int.: 40 A. Sens. Int.: 30 mA.

Caélculo de la Linea: Tomas2

- Tension de servicio: 230 V.

- Canalizacién: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra
- Longitud: 25 m; Cos j: 0.8; Xu(mW/m): 0;

- Potencia a instalar: 1500 W.

- Potencia de calculo: 1500 W.

1=1500/230x0.8=8.15 A.

Se eligen conductores Unipolares 2x2.5+TTx2.5mm?2Cu

Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, Poliolef. - No propagador incendio y emisién humos y opacidad
reducida -. Desig. UNE: ES07Z1-K(AS)

l.ad. 2 40°C (Fc=1) 21 A. segun ITC-BT-19

Diametro exterior tubo: 20 mm.

Caida de tension:

Temperatura cable (°C): 44.52
e(parcial)=2x25x1500/50.68x230x2.5=2.57 V.=1.12 %
e(total)=1.15% ADMIS (6.5% MAX.)
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Prot. Térmica:
I. Mag. Bipolar Int. 16 A.

Caélculo de la Linea: Tomas1

- Tension de servicio: 230 V.

- Canalizacién: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra
- Longitud: 20 m; Cos j: 0.8; Xu(mW/m): 0;

- Potencia a instalar: 1500 W.

- Potencia de calculo: 1500 W.

1=1500/230x0.8=8.15 A.

Se eligen conductores Unipolares 2x2.5+TTx2.5mm?Cu

Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, Poliolef. - No propagador incendio y emisién humos y opacidad
reducida -. Desig. UNE: ES07Z1-K(AS)

l.ad. 2 40°C (Fc=1) 21 A. segun ITC-BT-19

Diametro exterior tubo: 20 mm.

Caida de tension:

Temperatura cable (°C): 44.52
e(parcial)=2x20x1500/50.68x230x2.5=2.06 V.=0.9 %
e(total)=0.93% ADMIS (6.5% MAX.)

Prot. Térmica:
I. Mag. Bipolar Int. 16 A.

Calculo de la Linea: A4

- Tensién de servicio: 400 V.

- Canalizacion: C-Unip.o Mult.sobre Pared

- Longitud: 0.3 m; Cos j: 0.8; Xu(mW/m): 0;

- Potencia a instalar: 1299 W.

- Potencia de calculo: (Segun ITC-BT-44):
1039.2 W.(Coef. de Simult.: 0.8 )

1=1039.2/1,732x400x0.8=1.88 A.

Se eligen conductores Unipolares 4x10+TTx10mm?2Cu

Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, PVC. Desig. UNE: HO7V-K
l.ad. 2 40°C (Fc=1) 50 A. segun ITC-BT-19

Caida de tension:

Temperatura cable (°C): 40.04
e(parcial)=0.3x1039.2/51.51x400x10=0 V.=0 %
e(total)=0.03% ADMIS (4.5% MAX.)

Proteccién diferencial:
Inter. Dif. Tetrapolar Int.: 40 A. Sens. Int.: 30 mA.

Calculo de la Linea:

- Tensidn de servicio: 230 V.
- Canalizacion: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra
- Longitud: 0.3 m; Cos j: 0.8; Xu(mW/m): 0;
- Potencia a instalar: 433 W.
- Potencia de calculo: (Segun ITC-BT-44):
433 W.(Coef. de Simult.: 1)

1=433/230x0.8=2.35 A.

Se eligen conductores Unipolares 2x1.5mm?Cu

Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, Poliolef. - No propagador incendio y emision humos y opacidad
reducida -. Desig. UNE: ES07Z1-K(AS)

l.ad. 2 40°C (Fc=1) 15 A. segun ITC-BT-19

Diametro exterior tubo: 12 mm.

Caida de tension:
Temperatura cable (°C): 40.74
e(parcial)=2x0.3x433/51.38x230x1.5=0.01 V.=0.01 %
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e(total)=0.04% ADMIS (4.5% MAX.)

Prot. Térmica:
I. Mag. Bipolar Int. 10 A.

Calculo de la Linea: alumy1

- Tensién de servicio: 230 V.
- Canalizacion: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra
- Longitud: 15 m; Cos j: 1; Xu(mW/m): 0;
- Potencia a instalar: 33 W.
- Potencia de calculo: (Segun ITC-BT-44):
33 W.

1=33/230x1=0.14 A.

Se eligen conductores Unipolares 2x1.5+TTx1.5mm?2Cu

Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, Poliolef. - No propagador incendio y emisiéon humos y opacidad
reducida -. Desig. UNE: ES07Z1-K(AS)

l.ad. a40°C (Fc=1) 15 A. segun ITC-BT-19

Diametro exterior tubo: 16 mm.

Caida de tension:

Temperatura cable (°C): 40
e(parcial)=2x15x33/51.52x230x1.5=0.06 V.=0.02 %
e(total)=0.06% ADMIS (4.5% MAX.)

Prot. Térmica:
I. Mag. Bipolar Int. 10 A.

Calculo de la Linea: alumz1

- Tensioén de servicio: 230 V.
- Canalizacion: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra
- Longitud: 25 m; Cos j: 1; Xu(mW/m): 0;
- Potencia a instalar: 400 W.
- Potencia de calculo: (Segun ITC-BT-44):
400 W.

1=400/230x1=1.74 A.

Se eligen conductores Unipolares 2x1.5+TTx1.5mm?2Cu

Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, Poliolef. - No propagador incendio y emisiéon humos y opacidad
reducida -. Desig. UNE: ES07Z1-K(AS)

l.ad. a40°C (Fc=1) 15 A. segun ITC-BT-19

Diametro exterior tubo: 16 mm.

Caida de tension:

Temperatura cable (°C): 40.4
e(parcial)=2x25x400/51.44x230x1.5=1.13 V.=0.49 %
e(total)=0.53% ADMIS (4.5% MAX.)

Caélculo de la Linea:

- Tension de servicio: 230 V.
- Canalizacién: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra
- Longitud: 0.3 m; Cos j: 0.8; Xu(mW/m): 0;
- Potencia a instalar: 433 W.
- Potencia de célculo: (Segun ITC-BT-44):
433 W.(Coef. de Simult.: 1)

1=433/230x0.8=2.35 A.

Se eligen conductores Unipolares 2x1.5mm?Cu

Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, Poliolef. - No propagador incendio y emisién humos y opacidad
reducida -. Desig. UNE: ES07Z1-K(AS)

l.ad. a2 40°C (Fc=1) 15 A. segun ITC-BT-19

Didmetro exterior tubo: 12 mm.

A PROVINGIA 34
140813
12-03-2014



INSTALACIONES DE BT PARA CENTRO OCUPACIONAL

Caida de tension:

Temperatura cable (°C): 40.74
e(parcial)=2x0.3x433/51.38x230x1.5=0.01 V.=0.01 %
e(total)=0.04% ADMIS (4.5% MAX.)

Prot. Térmica:
I. Mag. Bipolar Int. 10 A.

Calculo de la Linea: alumy2

- Tensidn de servicio: 230 V.
- Canalizacion: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra
- Longitud: 15 m; Cos j: 1; Xu(mW/m): O;
- Potencia a instalar: 33 W.
- Potencia de calculo: (Segun ITC-BT-44):
33 W.

1=33/230x1=0.14 A.

Se eligen conductores Unipolares 2x1.5+TTx1.5mm?2Cu

Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, Poliolef. - No propagador incendio y emision humos y opacidad
reducida -. Desig. UNE: ES07Z1-K(AS)

l.ad. 2 40°C (Fc=1) 15 A. segun ITC-BT-19

Diametro exterior tubo: 16 mm.

Caida de tension:

Temperatura cable (°C): 40
e(parcial)=2x15x33/51.52x230x1.5=0.06 V.=0.02 %
e(total)=0.06% ADMIS (4.5% MAX.)

Prot. Térmica:
I. Mag. Bipolar Int. 10 A.

Calculo de la Linea: alumz2

- Tension de servicio: 230 V.
- Canalizacion: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra
- Longitud: 25 m; Cos j: 1; Xu(mW/m): O;
- Potencia a instalar: 400 W.
- Potencia de calculo: (Segun ITC-BT-44):
400 W.

1=400/230x1=1.74 A.

Se eligen conductores Unipolares 2x1.5+TTx1.5mm?2Cu

Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, Poliolef. - No propagador incendio y emision humos y opacidad
reducida -. Desig. UNE: ES07Z1-K(AS)

l.ad. 2 40°C (Fc=1) 15 A. segun ITC-BT-19

Diametro exterior tubo: 16 mm.

Caida de tension:

Temperatura cable (°C): 40.4
e(parcial)=2x25x400/51.44x230x1.5=1.13 V.=0.49 %
e(total)=0.53% ADMIS (4.5% MAX.)

Calculo de la Linea:

- Tensién de servicio: 230 V.
- Canalizacion: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra
- Longitud: 0.3 m; Cos j: 0.8; Xu(mW/m): 0;
- Potencia a instalar: 433 W.
- Potencia de calculo: (Segun ITC-BT-44):
433 W.(Coef. de Simult.: 1)

1=433/230x0.8=2.35 A.

Se eligen conductores Unipolares 2x1.5mm?2Cu

Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, Poliolef. - No propagador incendio y emisién humos y opacidad
reducida -. Desig. UNE: ES07Z1-K(AS)
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INSTALACIONES DE BT PARA CENTRO OCUPACIONAL

l.ad. 2 40°C (Fc=1) 15 A. segun ITC-BT-19
Diametro exterior tubo: 12 mm.

Caida de tension:

Temperatura cable (°C): 40.74
e(parcial)=2x0.3x433/51.38x230x1.5=0.01 V.=0.01 %
e(total)=0.04% ADMIS (4.5% MAX.)

Prot. Térmica:
I. Mag. Bipolar Int. 10 A.

Caélculo de la Linea: alumy3

- Tensién de servicio: 230 V.
- Canalizacién: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra
- Longitud: 15 m; Cos j: 1; Xu(mW/m): 0;
- Potencia a instalar: 33 W.
- Potencia de célculo: (Segun ITC-BT-44):
33 W.

[=33/230x1=0.14 A.

Se eligen conductores Unipolares 2x1.5+TTx1.5mm?Cu

Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, Poliolef. - No propagador incendio y emisién humos y opacidad
reducida -. Desig. UNE: ES07Z1-K(AS)

l.ad. a2 40°C (Fc=1) 15 A. segun ITC-BT-19

Didmetro exterior tubo: 16 mm.

Caida de tension:

Temperatura cable (°C): 40
e(parcial)=2x15x33/51.52x230x1.5=0.06 V.=0.02 %
e(total)=0.06% ADMIS (4.5% MAX.)

Prot. Térmica:
I. Mag. Bipolar Int. 10 A.

Caélculo de la Linea: alumz3

- Tensién de servicio: 230 V.
- Canalizacién: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra
- Longitud: 25 m; Cos j: 1; Xu(mW/m): 0;
- Potencia a instalar: 400 W.
- Potencia de célculo: (Segun ITC-BT-44):
400 W.

1=400/230x1=1.74 A.

Se eligen conductores Unipolares 2x1.5+TTx1.5mm?Cu

Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, Poliolef. - No propagador incendio y emisién humos y opacidad
reducida -. Desig. UNE: ES07Z1-K(AS)

l.ad. 2 40°C (Fc=1) 15 A. segun ITC-BT-19

Didmetro exterior tubo: 16 mm.

Caida de tension:

Temperatura cable (°C): 40.4
e(parcial)=2x25x400/51.44x230x1.5=1.13 V.=0.49 %
e(total)=0.53% ADMIS (4.5% MAX.)

CALCULO DE EMBARRADO CUADRO GENERAL DE MANDO Y PROTECCION
Datos

- Metal: Cu

- Estado pletinas: desnudas

- n° pletinas por fase: 1

- Separacion entre pletinas, d(cm): 10
- Separacion entre apoyos, L(cm): 25
- Tiempo duracion c.c. (s): 0.5
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INSTALACIONES DE BT PARA CENTRO OCUPACIONAL

Pletina adoptada

- Seccién (mm3): 60

- Ancho (mm): 20

- Espesor (mm): 3

- Wx, Ix, Wy, ly (cm3,cm#) : 0.2, 0.2, 0.03, 0.0045
- I. admisible del embarrado (A): 220

a) Calculo electrodinamico

smax = Ipcc?- L2/ (60 -d-Wy-n)=5552-252/(60- 10 -0.03 - 1) = 1069.329 <= 1200 kg/cm?
Cu

b) Calculo térmico, por intensidad admisible

Ical = 35.83 A
ladm =220 A

¢) Comprobacién por solicitacion térmica en cortocircuito

Ipcc = 5.55 kA . )
Icccs =Kc - S/ (1000 - Otcc) = 164 - 60 - 1 /(1000 - O0.5) = 13.92 kA

Los resultados obtenidos se reflejan en las siguientes tablas:

Cuadro General de Mando y Proteccién

Denominacion P.Calculo Dist.Calc Seccion |.Calculo I.LAdm..C.T.Parc. C.T.Total
Dimensiones(mm)
(W) (m) (mm?) (A) (A) (%) (%) Tubo,Canal,Band.
ACOMETIDA 23031.8 3 3x35/16Cu 33.24 152 0.02 0.02 90
DERIVACION IND. 19858.28 3 4x25+TTx16Cu 35.83 95 0.03 0.03 63
s1 12922 15 4x10+TTx10Cu 23.31 44 0.24 0.27 32
A2 4960 0.3 4x10+TTx10Cu 8.95 44 0 0.03 32
Cocina 2500 20 2x2.5+TTx2.5Cu 13.59 21 1.53 1.57 20
Vitroceramica 3700 20 2x6+TTx6Cu 20.11 36 0.94 0.97 25
A7 3330 0.3 4x6Cu 6.01 32 0 0.03 25
AA1 2700 15 2x6+TTx6Cu 14.67 36 0.5 0.54 25
AA2 1000 15 2x2.5+TTx2.5Cu 543 21 0.44 0.48 20
Termo 1200 15 2x2.5+TTx2.5Cu 6.52 21 0.53 0.56 20
3000 0.3 4x2.5Cu 5.41 18.5 0 0.03 20
Tomas2 1500 25 2x2.5+TTx2.5Cu 8.15 21 1.12 1.15 20
Tomas1 1500 20 2x2.5+TTx2.5Cu 8.15 21 0.9 0.93 20
A4 1039.2 0.3 4x10+TTx10Cu 1.88 50 0 0.03
433 0.3 2x1.5Cu 2.35 15 0.01 0.04 12
alumy1 33 15 2x1.5+TTx1.5Cu 0.14 15 0.02 0.06 16
alumz1 400 25 2x1.5+TTx1.5Cu 1.74 15 0.49 0.53 16
433 0.3 2x1.5Cu 2.35 15 0.01 0.04 12
alumy2 33 15 2x1.5+TTx1.5Cu 0.14 15 0.02 0.06 16
alumz2 400 25 2x1.5+TTx1.5Cu 1.74 15 0.49 0.53 16
433 0.3 2x1.5Cu 2.35 15 0.01 0.04 12
alumy3 33 15 2x1.5+TTx1.5Cu 0.14 15 0.02 0.06 16
alumz3 400 25 2x1.5+TTx1.5Cu 1.74 15 0.49 0.53 16
Cortocircuito
Denominacion Longitud Seccion Ipccl P deC lIpccF tmcicc tficc Lmax Curvas validas
(m) (mm?) (KA) (kA)  (A)  (s9) (sg) (m)
DERIVACION IND. 3 4x25+TTx16Cu 6 6 2774.74 1.66 40;B,C,D
s1 15 4x10+TTx10Cu 5.57 6 1436.04 0.64 25;B,C,D
A2 0.3 4x10+TTx10Cu 5.57 2725.77 0.18
Cocina 20 2x2.5+TTx2.5Cu 5.47 6 452.9 0.4 16;B,C,D
Vitroceramica 20 2x6+TTx6Cu 5.47 6 888.78 0.6 25:B,C,D
A D 37
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INSTALACIONES DE BT PARA CENTRO OCUPACIONAL

A7 0.3 4x6Cu 5.57 2694.01 0.07
AA1 15 2x6+TTx6Cu 5.41 6 1066.79 0.42 16;B,C.D
AA2 15 2x2.5+TTx2.5Cu 5.41 6 57211 0.25 16;B,C,D
Termo 15 2x2.5+TTx2.5Cu 5.57 6 57593 0.25 16;B,C,D

0.3 4x2.5Cu 5.57 2588.01 0.01
Tomas2 25 2x2.5+TTx2.5Cu 5.2 6 371.19 0.6 16;B,C,D
Tomas1 20 2x2.5+TTx2.5Cu 5.2 6 44865 0.41 16;B,C,D
A4 0.3 4x10+TTx10Cu 5.57 2725.77 0.18

0.3 2x1.5Cu 5.47 6 2436.3 0.01 10;B,C,D
alumy1 15 2x1.5+TTx1.5Cu 4.89 6 367.7 0.22 10;B,C,D
alumz1 25 2x1.5+TTx1.5Cu 4.89 234.13 0.54

0.3 2x1.5Cu 5.47 6 2436.3 0.01 10;B,C,D
alumy2 15 2x1.5+TTx1.5Cu 4.89 6 367.7 0.22 10;B,C,D
alumz2 25 2x1.5+TTx1.5Cu 4.89 23413 0.54

0.3 2x1.5Cu 5.47 6 2436.3 0.01 10;B,C.D
alumy3 15 2x1.5+TTx1.5Cu 4.89 6 367.7 0.22 10;B,C,D
alumz3 25 2x1.5+TTx1.5Cu 4.89 234.13 0.54

Cortocircuito

Denominacion Longitud Seccion Ipccl P de C IpccF tmcicc tficc Lmax Curvas validas
(m) (mm?) (kA) (kA)  (A)  (sg)  (sg) (m)

S2 0.3 4x1.5Cu 2.88 1347.54 0.02

aal1 0.3 2x1.5Cu 271 45 1269.16 0.02 10;B,C,D
Al1 13 2x1.5+TTx1.5Cu 2.55 35741 0.23

Emerg1 13 2x1.5+TTx1.5Cu 255 45 35741 0.23 10;B,C.D
aal2 0.3 2x1.5Cu 271 45 1269.16 0.02 10;B,C.D
Al2 16 2x1.5+TTx1.5Cu 2.55 306.44 0.32

Emerg2 17 2x1.5+TTx1.5Cu 255 45 29253 0.35 10;B,C,D
aal3 0.3 2x1.5Cu 271 45 1269.16 0.02 10;B,C,D
Al3 21 2x1.5+TTx1.5Cu 2.55 24758 0.49

Emerg3 20 2x1.5+TTx1.5Cu 255 45 25747 045 10;B,C,D
Asensor 10 4x4+TTx4Cu 2.88 45 78588 0.34 20;B,C,D
TC 35 2x2.5+TTx2.5Cu 2.88 45 25342 1.29 16;B,C
VE 35 2x2.5+TTx2.5Cu 288 45 25342 1.29 16;B,C
BOMBA 5 2x2.5+TTx2.5Cu 288 4.5 864.5 0.11 16;B,C,D
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INSTALACIONES DE BT PARA CENTRO OCUPACIONAL

CALCULO DE LA PUESTA A TIERRA

- La resistividad del terreno es 300 ohmiosxm.
- El electrodo en la puesta a tierra del edificio, se constituye con los siguientes elementos:

M. conductor de Cu desnudo 35 mm? 30 m.

M. conductor de Acero galvanizado 95 mm?

Picas verticales de Cobre 14 mm

de Acero recubierto Cu 14 mm 1 picas de 2m.
de Acero galvanizado 25 mm

Con lo que se obtendra una Resistencia de tierra de 17.65 ohmios.

Los conductores de proteccion, se calcularon adecuadamente y segun la ITC-BT-18, en el apartado del
calculo de circuitos.

Asi mismo cabe sefalar que la linea principal de tierra no sera inferiora 16 mm? en Cu, y la linea de
enlace con tierra, no sera inferior a 25 mm? en Cu.
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INSTALACIONES DE BT PARA CENTRO OCUPACIONAL

MEMORIA JUSTIFICATIVA Il.- CALCULO DE LA ILUMINACION.

2.1.- ALUMBRADO GENERAL.
Se contara con una instalacion de alumbrado capaz de proporcionar, como minimo,
el nivel de iluminacion, medido a nivel de suelo, que se establece en la tabla 1.1 de la
seccion 4 del DB-SU

El factor de uniformidad media sera del 40% como minimo.

En el caso que nos ocupa, la iluminancia minima requerida sera de 50 lux. Este valor
es ampliamente superado, tal y como se demuestra en el apartado de calculo de
iluminacion de la instalacion eléctrica.

Para el calculo del alumbrado general se ha utlizado el programa de caélculo
denominado Dialux y que vendran reflejados en la memoria de alumbrado.

2.2.- CALCULO DE ALUMBRADO DE EMERGENCIA.
Debemos asegurar igualmente que el nivel de iluminacion del alumbrado de emergencia,
cumple lo establecido al respecto por la Seccién 4 del DB-SU.

Los equipos de sefalizacién y emergencia deben asegurar, segun exponiamos en la
memoria descriptiva, como minimo:

- eje central de recorridos de evacuacion: 1 lux

- equipos de seguridad, las instalaciones de proteccion contra incendios de utilizacion
manual y los cuadros de distribucion del alumbrado: 5 lux

Para el célculo de las luminarias de emergencia se ha utilizado el programa de calculo
DIALUX.

Las Palmas de G.C., MARZO de 2014

El Ingeniero Técnico Industrial

Fdo. Miguel Pérez Hernandez
Colegiado n°® 1933
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PLIEGO DE CONDICIONES

Condiciones Facultativas

6.

7.

. TECNICO DIRECTOR DE OBRA.

. CONSTRUCTOR O INSTALADOR.

. VERIFICACION DE LOS DOCUMENTOS DEL PROYECTO.

. PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO.

. PRESENCIA DEL CONSTRUCTOR O INSTALADOR EN LA OBRA.

TRABAJOS NO ESTIPULADOS EXPRESAMENTE.

INTERPRETACIONES, ACLARACIONES Y MODIFICACIONES DE LOS DOCUMENTOS DEL

PROYECTO.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

RECLAMACIONES CONTRA LAS ORDENES DE LA DIRECCION FACULTATIVA.

FALTAS DE PERSONAL.

CAMINOS Y ACCESOS.

REPLANTEO.

COMIENZO DE LA OBRA. RITMO DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS.

ORDEN DE LOS TRABAJOS.

FACILIDADES PARA OTROS CONTRATISTAS.

AMPLIACION DEL PROYECTO POR CAUSAS IMPREVISTAS O DE FUERZA MAYOR.

PRORROGA POR CAUSA DE FUERZA MAYOR.

RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCION FACULTATIVA EN EL RETRASO DE LA OBRA.

CONDICIONES GENERALES DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS.

OBRAS OCULTAS.

TRABAJOS DEFECTUOSOS.

VICIOS OCULTOS.

DE LOS MATERIALES Y LOS APARATOS. SU PROCEDENCIA.

MATERIALES NO UTILIZABLES.

GASTOS OCASIONADOS POR PRUEBAS Y ENSAYOS.

LIMPIEZA DE OBRAS.
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26. DOCUMENTACION FINAL DE OBRA.

27. PLAZO DE GARANTIA.
28. CONSERVACION DE LAS OBRAS RECIBIDAS PROVISIONALMENTE.

29. DE LA RECEPCION DEFINITIVA.
30. PRORROGA DEL PLAZO DE GARANTIA.

31. DE LAS RECEPCIONES DE TRABAJOS CUYA CONTRATA HAYA SIDO RESCINDIDA.

Condiciones Econdmicas

1. COMPOSICION DE LOS PRECIOS UNITARIOS.

2. PRECIO DE CONTRATA. IMPORTE DE CONTRATA.

3. PRECIOS CONTRADICTORIOS.

4. RECLAMACIONES DE AUMENTO DE PRECIOS POR CAUSAS DIVERSAS.
5. DE LA REVISION DE LOS PRECIOS CONTRATADOS.

6. ACOPIO DE MATERIALES.

7. RESPONSABILIDAD DEL CONSTRUCTOR O INSTALADOR EN EL BAJO RENDIMIENTO DE
LOS TRABAJADORES.

8. RELACIONES VALORADAS Y CERTIFICACIONES.

9. MEJORAS DE OBRAS LIBREMENTE EJECUTADAS.

10. ABONO DE TRABAJOS PRESUPUESTADOS CON PARTIDA ALZADA.
11. PAGOS.

12. IMPORTE DE LA INDEMNIZACION CON RETRASO NO JUSTIFICADO EN EL PLAZO DE
TERMINACION DE LAS OBRAS.

13. DEMORA DE LOS PAGOS.

14. MEJORAS Y AUMENTOS DE OBRA. CASOS CONTRARIOS.
15. UNIDADES DE OBRA DEFECTUOSAS PERO ACEPTABLES.
16. SEGURO DE LAS OBRAS.

17. CONSERVACION DE LA OBRA.

18. USO POR EL CONTRATISTA DEL EDIFICIO O BIENES DEL PROPIETARIO.
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Condiciones Técnicas para la ejecucion y montaje de
instalaciones eléctricas en baja tension

1. CONDICIONES GENERALES.
2. CANALIZACIONES ELECTRICAS.
2.1. CONDUCTORES AISLADOS BAJO TUBOS PROTECTORES.
2.2. CONDUCTORES AISLADOS FIJADOS DIRECTAMENTE SOBRE LAS PAREDES.
2.3. CONDUCTORES AISLADOS ENTERRADOS.
2.4. CONDUCTORES AISLADOS DIRECTAMENTE EMPOTRADOS EN ESTRUCTURAS.
2.5. CONDUCTORES AISLADOS EN EL INTERIOR DE LA CONSTRUCCION.
2.6. CONDUCTORES AISLADOS BAJO CANALES PROTECTORAS.
2.7. CONDUCTORES AISLADOS BAJO MOLDURAS.
2.8. CONDUCTORES AISLADOS EN BANDEJA O SOPORTE DE BANDEJAS.

2.9. NORMAS DE INSTALACION EN PRESENCIA DE OTRAS CANALIZACIONES NO
ELECTRICAS.

2.10. ACCESIBILIDAD A LAS INSTALACIONES.
3. CONDUCTORES.

3.1. MATERIALES.

3.2. DIMENSIONADO.

3.3. IDENTIFICACION DE LAS INSTALACIONES.

3.4. RESISTENCIA DE AISLAMIENTO Y RIGIDEZ DIELECTRICA.
4. CAJAS DE EMPALME.
5. MECANISMOS Y TOMAS DE CORRIENTE.
6. APARAMENTA DE MANDO Y PROTECCION.

6.1. CUADROS ELECTRICOS.

6.2. INTERRUPTORES AUTOMATICOS.

6.3. GUARDAMOTORES.

6.4. FUSIBLES.

6.5. INTERRUPTORES DIFERENCIALES.

6.6. SECCIONADORES.
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6.7. EMBARRADOS.
6.8. PRENSAESTOPAS Y ETIQUETAS.
7. RECEPTORES DE ALUMBRADO.
8. RECEPTORES A MOTOR.
9. PUESTAS A TIERRA.
10. INSPECCIONES Y PRUEBAS EN FABRICA.
11. CONTROL.
12. SEGURIDAD.
13. LIMPIEZA.
14. MANTENIMIENTO.

15. CRITERIOS DE MEDICION.
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PLIEGO DE CONDICIONES

Condiciones Facultativas.

1. TECNICO DIRECTOR DE OBRA.

Corresponde al Técnico Director:
- Redactar los complementos o rectificaciones del proyecto que se precisen.

- Asistir a las obras, cuantas veces lo requiera su naturaleza y complejidad, a fin de resolver
las contingencias que se produzcan e impartir las érdenes complementarias que sean
precisas para conseguir la correcta solucién técnica.

- Aprobar las certificaciones parciales de obra, la liquidacion final y asesorar al promotor en
el acto de la recepcion.

- Redactar cuando sea requerido el estudio de los sistemas adecuados a los riesgos del
trabajo en la realizacién de la obra y aprobar el Plan de Seguridad y Salud para la aplicacién
del mismo.

- Efectuar el replanteo de la obra y preparar el acta correspondiente, suscribiéndola en unién
del Constructor o Instalador.

- Comprobar las instalaciones provisionales, medios auxiliares y sistemas de seguridad e
higiene en el trabajo, controlando su correcta ejecucion.

- Ordenar y dirigir la ejecucién material con arreglo al proyecto, a las normas técnicas y a las
reglas de la buena construccion.

- Realizar o disponer las pruebas o ensayos de materiales, instalaciones y demas unidades
de

obra segun las frecuencias de muestreo programadas en el plan de control, asi como
efectuar

las demas comprobaciones que resulten necesarias para asegurar la calidad constructiva de

acuerdo con el proyecto y la normativa técnica aplicable. De los resultados informara

puntualmente al Constructor o Instalador, impartiéndole, en su caso, las 6rdenes oportunas.

- Realizar las mediciones de obra ejecutada y dar conformidad, segun las relaciones
establecidas, a las certificaciones valoradas y a la liquidacion de la obra.

- Suscribir el certificado final de la obra.

2. CONSTRUCTOR O INSTALADOR.

Corresponde al Constructor o Instalador:

- Organizar los trabajos, redactando los planes de obras que se precisen y proyectando o
autorizando las instalaciones provisionales y medios auxiliares de la obra.

- Elaborar, cuando se requiera, el Plan de Seguridad e Higiene de la obra en aplicacion del
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estudio correspondiente y disponer en todo caso la ejecucion de las medidas preventivas,
velando por su cumplimiento y por la observancia de la normativa vigente en materia de
seguridad e higiene en el trabajo.

- Suscribir con el Técnico Director el acta del replanteo de la obra.

- Ostentar la jefatura de todo el personal que intervenga en la obra y coordinar las
intervenciones de los subcontratistas.

- Asegurar la idoneidad de todos y cada uno de los materiales y elementos constructivos que
se utilicen, comprobando los preparativos en obra y rechazando los suministros o
prefabricados que no cuenten con las garantias o documentos de idoneidad requeridos por
las normas de aplicacién.

- Custodiar el Libro de 6rdenes y seguimiento de la obra, y dar el enterado a las anotaciones
que se practiquen en el mismo.

- Facilitar al Técnico Director con antelacion suficiente los materiales precisos para el
cumplimiento de su cometido.

- Preparar las certificaciones parciales de obra y la propuesta de liquidacion final.
- Suscribir con el Promotor las actas de recepcién provisional y definitiva.
- Concertar los seguros de accidentes de trabajo y de dafios a terceros durante la obra.

3. VERIFICACION DE LOS DOCUMENTOS DEL PROYECTO.

Antes de dar comienzo a las obras, el Constructor o Instalador consignara por escrito que la
documentacién aportada le resulta suficiente para la comprensién de la totalidad de la obra
contratada o, en caso contrario, solicitar las aclaraciones pertinentes.

El Contratista se sujetara a las Leyes, Reglamentos y Ordenanzas vigentes, asi como a las
que se dicten durante la ejecucion de la obra.

4. PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO.

El Constructor o Instalador, a la vista del Proyecto, conteniendo, en su caso, el Estudio de
Seguridad y Salud, presentara el Plan de Seguridad y Salud de la obra a la aprobacién del Técnico
de la Direccion Facultativa.

5. PRESENCIA DEL CONSTRUCTOR O INSTALADOR EN LA OBRA.

El Constructor o Instalador viene obligado a comunicar a la propiedad la persona designada
como delegado suyo en la obra, que tendra caracter de Jefe de la misma, con dedicacion plena y
con facultades para representarle y adoptar en todo momento cuantas disposiciones competan a la
contrata.

El incumplimiento de esta obligaciéon o, en general, la falta de cualificacién suficiente por
parte del personal seglin la naturaleza de los trabajos, facultara al Técnico para ordenar la
paralizacion de las obras, sin derecho a reclamacién alguna, hasta que se subsane la deficiencia.

El Jefe de la obra, por si mismo o por medio de sus técnicos encargados, estara presente
durante la jornada legal de trabajo y acompafiara al Técnico Director, en las visitas que haga a las
obras, poniéndose a su disposicion para la practica de los reconocimientos que se consideren
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necesarios y suministrandole los datos precisos para la comprobacion de mediciones y
liquidaciones.

6. TRABAJOS NO ESTIPULADOS EXPRESAMENTE.

Es obligacion de la contrata el ejecutar cuanto sea necesario para la buena construccion y
aspecto de las obras, aun cuando no se halle expresamente determinado en los documentos de
Proyecto, siempre que, sin separarse de su espiritu y recta interpretacion, lo disponga el Técnico
Director dentro de los limites de posibilidades que los presupuestos habiliten para cada unidad de
obray tipo de ejecucion.

El Contratista, de acuerdo con la Direccion Facultativa, entregara en el acto de la recepcion
provisional, los planos de todas las instalaciones ejecutadas en la obra, con las modificaciones o
estado definitivo en que hayan quedado.

El Contratista se compromete igualmente a entregar las autorizaciones que preceptivamente
tienen que expedir las Delegaciones Provinciales de Industria, Sanidad, etc., y autoridades locales,
para la puesta en servicio de las referidas instalaciones.

Son también por cuenta del Contratista, todos los arbitrios, licencias municipales, vallas,
alumbrado, multas, etc., que ocasionen las obras desde su inicio hasta su total terminacion.

7. INTERPRETACIONES, ACLARACIONES Y MODIFICACIONES DE LOS DOCUMENTOS DEL
PROYECTO.

Cuando se trate de aclarar, interpretar o modificar preceptos de los Pliegos de Condiciones o
indicaciones de los planos o croquis, las 6rdenes e instrucciones correspondientes se comunicaran
precisamente por escrito al Constructor o Instalador estando éste obligado a su vez a devolver los
originales o las copias suscribiendo con su firma el enterado, que figurara al pie de todas las
6rdenes, avisos o instrucciones que reciba del Técnico Director.

Cualquier reclamacion que en contra de las disposiciones tomadas por éstos crea oportuno
hacer el Constructor o Instalador, habra de dirigirla, dentro precisamente del plazo de tres dias, a
quien la hubiera dictado, el cual dara al Constructor o Instalador, el correspondiente recibo, si este
lo solicitase.

El Constructor o Instalador podra requerir del Técnico Director, segin sus respectivos
cometidos, las instrucciones o aclaraciones que se precisen para la correcta interpretacion y
ejecucion de lo proyectado.

8. RECLAMACIONES CONTRA LAS ORDENES DE LA DIRECCION FACULTATIVA.

Las reclamaciones que el Contratista quiera hacer contra las 6rdenes o instrucciones
dimanadas de la Direccién Facultativa, sélo podra presentarlas ante la Propiedad, si son de orden
econémico y de acuerdo con las condiciones estipuladas en los Pliegos de Condiciones
correspondientes. Contra disposiciones de orden técnico, no se admitird reclamacion alguna,
pudiendo el Contratista salvar su responsabilidad, si lo estima oportuno, mediante exposicion
razonada dirigida al Técnico Director, el cual podra limitar su contestacion al acuse de recibo, que
en todo caso serd obligatoria para ese tipo de reclamaciones.

9. FALTAS DE PERSONAL.

El Técnico Director, en supuestos de desobediencia a sus instrucciones, manifiesta
incompetencia o negligencia grave que comprometan o perturben la marcha de los trabajos, podra
requerir al Contratista para que aparte de la obra a los dependientes u operarios causantes de la
perturbacion.
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El Contratista podra subcontratar capitulos o unidades de obra a otros contratistas e
industriales, con sujecion en su caso, a lo estipulado en el Pliego de Condiciones Particulares y sin
perjuicio de sus obligaciones como Contratista general de la obra.

10. CAMINOS Y ACCESQOS.

El Constructor dispondra por su cuenta los accesos a la obra y el cerramiento o vallado de
ésta.

El Técnico Director podra exigir su modificacion o mejora.

Asimismo el Constructor o Instalador se obligara a la colocacion en lugar visible, a la entrada
de la obra, de un cartel exento de panel metalico sobre estructura auxiliar donde se reflejaran los
datos de la obra en relacion al titulo de la misma, entidad promotora y nombres de los técnicos
competentes, cuyo disefio deberd ser aprobado previamente a su colocacién por la Direccidn
Facultativa.

11. REPLANTEO.

El Constructor o Instalador iniciard las obras con el replanteo de las mismas en el terreno,
sefialando las referencias principales que mantendra como base de ulteriores replanteos parciales.
Dichos trabajos se consideraran a cargo del Contratista e incluidos en su oferta.

El Constructor sometera el replanteo a la aprobacion del Técnico Director y una vez este
haya dado su conformidad preparard un acta acompafiada de un plano que debera ser aprobada
por el Técnico, siendo responsabilidad del Constructor la omision de este tramite.

12. COMIENZO DE LA OBRA. RITMO DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS.

El Constructor o Instalador dard comienzo a las obras en el plazo marcado en el Pliego de
Condiciones Particulares, desarrollandolas en la forma necesaria para que dentro de los periodos
parciales en aquél sefialados queden ejecutados los trabajos correspondientes y, en consecuencia,
la ejecucion total se lleve a efecto dentro del plazo exigido en el Contrato.

Obligatoriamente y por escrito, deberd el Contratista dar cuenta al Técnico Director del
comienzo de los trabajos al menos con tres dias de antelacion.

13. ORDEN DE LOS TRABAJOS.

En general, la determinacion del orden de los trabajos es facultad de la contrata, salvo
aquellos casos en los que, por circunstancias de orden técnico, estime conveniente su variacion la
Direccion Facultativa.

14. EACILIDADES PARA OTROS CONTRATISTAS.

De acuerdo con lo que requiera la Direccion Facultativa, el Contratista General debera dar
todas las facilidades razonables para la realizacion de los trabajos que le sean encomendados a
todos los demas Contratistas que intervengan en la obra. Ello sin perjuicio de las compensaciones
econdémicas a que haya lugar entre Contratistas por utilizacién de medios auxiliares o0 suministros
de energia u otros conceptos.

En caso de litigio, ambos Contratistas estaran a lo que resuelva la Direccién Facultativa.

15. AMPLIACION DEL PROYECTO POR CAUSAS IMPREVISTAS O DE FUERZA MAYOR.
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Cuando sea preciso por motivo imprevisto o por cualquier accidente, ampliar el Proyecto, no
se interrumpiran los trabajos, continudndose segun las instrucciones dadas por el Técnico Director
en tanto se formula o se tramita el Proyecto Reformado.

El Constructor o Instalador esta obligado a realizar con su personal y sus materiales cuanto
la Direccién de las obras disponga para apeos, apuntalamientos, derribos, recalzos o cualquier otra
obra de caracter urgente.

16. PRORROGA POR CAUSA DE FUERZA MAYOR.

Si por causa de fuerza mayor o independiente de la voluntad del Constructor o Instalador,
éste no pudiese comenzar las obras, o tuviese que suspenderlas, o no le fuera posible terminarlas
en los plazos prefijados, se le otorgara una prorroga proporcionada para el cumplimiento de la
contrata, previo informe favorable del Técnico. Para ello, el Constructor o Instaldor expondra, en
escrito dirigido al Técnico, la causa que impide la ejecucién o la marcha de los trabajos y el retraso
que por ello se originaria en los plazos acordados, razonando debidamente la prérroga que por
dicha causa solicita.

17. RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCION FACULTATIVA EN EL RETRASO DE LA OBRA.

El Contratista no podra excusarse de no haber cumplido los plazos de obra estipulados,
alegando como causa la carencia de planos u érdenes de la Direccion Facultativa, a excepcion del
caso en que habiéndolo solicitado por escrito no se le hubiesen proporcionado.

18. CONDICIONES GENERALES DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS.

Todos los trabajos se ejecutaran con estricta sujecién al Proyecto, a las modificaciones del
mismo que previamente hayan sido aprobadas y a las 6rdenes e instrucciones que bajo su
responsabilidad y por escrito entregue el Técnico al Constructor o Instalador, dentro de las
limitaciones presupuestarias.

19. OBRAS OCULTAS.

De todos los trabajos y unidades de obra que hayan de quedar ocultos a la terminacion del
edificio, se levantaran los planos precisos para que queden perfectamente definidos; estos
documentos se extenderan por triplicado, siendo entregados: uno, al Técnico; otro a la Propiedad;
y el tercero, al Contratista, firmados todos ellos por los tres. Dichos planos, que deberan ir
suficientemente acotados, se considerardn documentos indispensables e irrecusables para
efectuar las mediciones.

20. TRABAJOS DEFECTUOSOS.

El Constructor debe emplear los materiales que cumplan las condiciones exigidas en las
"Condiciones Generales y Particulares de indole Técnica "del Pliego de Condiciones y realizara
todos y cada uno de los trabajos contratados de acuerdo con lo especificado también en dicho
documento.

Por ello, y hasta que tenga lugar la recepcién definitiva del edificio es responsable de la
ejecucion de los trabajos que ha contratado y de las faltas y defectos que en éstos puedan existir
por su mala gestidn o por la deficiente calidad de los materiales empleados o aparatos colocados,
sin que le exima de responsabilidad el control que compete al Técnico, ni tampoco el hecho de que
los trabajos hayan sido valorados en las certificaciones parciales de obra, que siempre seran
extendidas y abonadas a buena cuenta.

Como consecuencia de lo anteriormente expresado, cuando el Técnico Director advierta
vicios o defectos en los trabajos citados, 0 que los materiales empleados o los aparatos colocados
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no retnen las condiciones preceptuadas, ya sea en el curso de la ejecucion de los trabajos, o
finalizados éstos, y para verificarse la recepcion definitiva de la obra, podra disponer que las partes
defectuosas demolidas y reconstruidas de acuerdo con lo contratado, y todo ello a expensas de la
contrata. Si ésta no estimase justa la decision y se negase a la demolicién y reconstruccién o
ambas, se planteara la cuestion ante la Propiedad, quien resolvera.

21. VICIOS OCULTOS.

Si el Técnico tuviese fundadas razones para creer en la existencia de vicios ocultos de
construccion en las obras ejecutadas, ordenara efectuar en cualquier tiempo, y antes de la
recepcion definitiva, los ensayos, destructivos o no, que crea necesarios para reconocer los
trabajos que suponga defectuosos.

Los gastos que se observen seran de cuenta del Constructor o Instalador, siempre que los
vicios existan realmente.

22. DE LOS MATERIALES Y LOS APARATOS. SU PROCEDENCIA.

El Constructor tiene libertad de proveerse de los materiales y aparatos de todas clases en
los puntos que le parezca conveniente, excepto en los casos en que el Pliego Particular de
Condiciones Técnicas preceptle una procedencia determinada.

Obligatoriamente, y para proceder a su empleo o acopio, el Constructor o Instalador debera
presentar al Técnico una lista completa de los materiales y aparatos que vaya a utilizar en la que
se indiquen todas las indicaciones sobre marcas, calidades, procedencia e idoneidad de cada uno
de ellos.

23. MATERIALES NO UTILIZABLES.

El Constructor o Instalador, a su costa, transportara y colocara, agrupandolos
ordenadamente y en el lugar adecuado, los materiales procedentes de las excavaciones, derribos,
etc., que no sean utilizables en la obra.

Se retiraran de ésta o se llevaran al vertedero, cuando asi estuviese establecido en el Pliego
de Condiciones particulares vigente en la obra.

Si no se hubiese preceptuado nada sobre el particular, se retiraran de ella cuando asi lo
ordene el Técnico.

24. GASTOS OCASIONADOS POR PRUEBAS Y ENSAYOS.

Todos los gastos originados por las pruebas y ensayos de materiales o elementos que
intervengan en la ejecucion de las obras, seran de cuenta de la contrata.

Todo ensayo que no haya resultado satisfactorio o que no ofrezca las suficientes garantias
podra comenzarse de nuevo a cargo del mismo.

25. LIMPIEZA DE LAS OBRAS.

Es obligacion del Constructor o Instalador mantener limpias las obras y sus alrededores,
tanto de escombros como de materiales sobrantes, hacer desaparecer las instalaciones
provisionales que no sean necesarias, asi como adoptar las medidas y ejecutar todos los trabajos
gque sean necesarios para que la obra ofrezca un buen aspecto.

26. DOCUMENTACION FINAL DE LA OBRA.
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El Técnico Director facilitara a la Propiedad la documentacién final de las obras, con las
especificaciones y contenido dispuesto por la legislacion vigente.

27. PLAZO DE GARANTIA.

El plazo de garantia sera de doce meses, y durante este periodo el Contratista corregira los
defectos observados, eliminara las obras rechazadas y reparara las averias que por esta causa se
produjeran, todo ello por su cuenta y sin derecho a indemnizacion alguna, ejecutdndose en caso de
resistencia dichas obras por la Propiedad con cargo a la fianza.

El Contratista garantiza a la Propiedad contra toda reclamacion de tercera persona, derivada
del incumplimiento de sus obligaciones econémicas o disposiciones legales relacionadas con la
obra.

Tras la Recepcion Definitiva de la obra, el Contratista quedara relevado de toda
responsabilidad salvo en lo referente a los vicios ocultos de la construccion.

28. CONSERVACION DE LAS OBRAS RECIBIDAS PROVISIONALMENTE.

Los gastos de conservacion durante el plazo de garantia comprendido entre las recepciones
provisionales y definitiva, correran a cargo del Contratista.

Por lo tanto, el Contratista durante el plazo de garantia serd el conservador del edificio,
donde tendra el personal suficiente para atender a todas las averias y reparaciones que puedan
presentarse, aunque el establecimiento fuese ocupado o utilizado por la propiedad, antes de la
Recepcion Definitiva.

29. DE LA RECEPCION DEFINITIVA.

La recepcion definitiva se verificara después de transcurrido el plazo de garantia en igual
forma y con las mismas formalidades que la provisional, a partir de cuya fecha cesara la obligacién
del Constructor o Instalador de reparar a su cargo aquéllos desperfectos inherentes a la norma de
conservacion de los edificios y quedaran sélo subsistentes todas las responsabilidades que
pudieran alcanzarle por vicios de la construccion.

30. PRORROGA DEL PLAZO DE GARANTIA.

Si al proceder al reconocimiento para la recepcién definitiva de la obra, no se encontrase
ésta en las condiciones debidas, se aplazara dicha recepcion definitiva y el Técnico Director
marcara al Constructor o Instalador los plazos y formas en que deberan realizarse las obras
necesarias y, de no efectuarse dentro de aquellos, podra resolverse el contrato con pérdida de la
fianza.

31. DE LAS RECEPCIONES DE TRABAJOS CUYA CONTRATA HAYA SIDO RESCINDIDA.

En el caso de resolucion del contrato, el Contratista vendra obligado a retirar, en el plazo que
se fije en el Pliego de Condiciones Particulares, la maquinaria, medios auxiliares, instalaciones,
etc., a resolver los subcontratos que tuviese concertados y a dejar la obra en condiciones de ser
reanudadas por otra empresa.
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Condiciones Econdmicas

1. COMPOSICION DE LOS PRECIOS UNITARIOS.

El célculo de los precios de las distintas unidades de la obra es el resultado de sumar los
costes directos, los indirectos, los gastos generales y el beneficio industrial.

Se consideraran costes directos:

a) La mano de obra, con sus pluses, cargas y seguros sociales, que intervienen
directamente en la ejecucion de la unidad de obra.

b) Los materiales, a los precios resultantes a pie de la obra, que queden integrados en la
unidad de que se trate o que sean necesarios para su ejecucion.

c) Los equipos y sistemas técnicos de la seguridad e higiene para la prevencion y
proteccion de accidentes y enfermedades profesionales.

d) Los gastos de personal, combustible, energia, etc., que tenga lugar por accionamiento
o funcionamiento de la maquinaria e instalaciones utilizadas en la ejecucién de la
unidad de obras.

e) Los gastos de amortizacion y conservacion de la maquinaria, instalaciones, sistemas y
equipos anteriormente citados.

Se consideraran costes indirectos:

- Los gastos de instalacion de oficinas a pie de obra, comunicaciones, edificacion de
almacenes, talleres, pabellones temporales para obreros, laboratorios, seguros, etc., los del
personal técnico y administrativo adscrito exclusivamente a la obra y los imprevistos. Todos
esto gastos, se cifrardn en un porcentaje de los costes directos.

Se consideraran Gastos Generales:

- Los Gastos Generales de empresa, gastos financieros, cargas fiscales y tasas de la
administracion legalmente establecidas. Se cifraran como un porcentaje de la suma de los
costes directos e indirectos (en los contratos de obras de la Administracién Publica este
porcentaje se establece un 13 por 100).

Beneficio Industrial:

- El Beneficio Industrial del Contratista se establece en el 6 por 100 sobre la suma de las
anteriores partidas.

Precio de Ejecucién Material:

- Se denominard Precio de Ejecucion Material al resultado obtenido por la suma de los
anteriores conceptos a excepcion del Beneficio Industrial y los gastos generales.

Precio de Contrata:

- El precio de Contrata es la suma de los costes directos, los indirectos, los Gastos Generales
y el Beneficio Industrial.

- El IVA gira sobre esta suma pero no integra el precio.

2. PRECIO DE CONTRATA. IMPORTE DE CONTRATA.

En el caso de que los trabajos a realizar en un edificio u obra aneja cualquiera se
contratasen a riesgo y ventura, se entiende por Precio de Contrata el que importa el coste total de
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la unidad de obra, es decir, el precio de Ejecucion material, mas el tanto por ciento (%) sobre este
Gltimo precio en concepto de Gastos Generales y Beneficio Industrial del Contratista. Los Gastos
Generales se estiman normalmente en un 13% y el beneficio se estima normalmente en 6 por 100,
salvo que en las condiciones particulares se establezca otro destino.

3. PRECIOS CONTRADICTORIOS.

Se produciran precios contradictorios s6lo cuando la Propiedad por medio del Técnico
decida introducir unidades o cambios de calidad en alguna de las previstas, o cuando sea
necesario afrontar alguna circunstancia imprevista.

El Contratista estara obligado a efectuar los cambios.

A falta de acuerdo, el precio se resolverd contradictoriamente entre el Técnico y el
Contratista antes de comenzar la ejecucién de los trabajos y en el plazo que determina el Pliego de
Condiciones Particulares. Si subsistiese la diferencia se acudira en primer lugar, al concepto mas
analogo dentro del cuadro de precios del proyecto, y en segundo lugar, al banco de precios de uso
més frecuente en la localidad.

Los contradictorios que hubiere se referirdn siempre a los precios unitarios de la fecha del
contrato.

4. RECLAMACIONES DE AUMENTO DE PRECIOS POR CAUSAS DIVERSAS.

Si el Contratista, antes de la firma del contrato, no hubiese hecho la reclamacién u
observacién oportuna, no podra bajo ningln pretexto de error u omision reclamar aumento de los
precios fijados en el cuadro correspondiente del presupuesto que sirva de base para la ejecucién
de las obras (con referencia a Facultativas).

5. DE LA REVISION DE LOS PRECIOS CONTRATADOS.

Contratandose las obras a riesgo y ventura, no se admitira la revision de los precios en tanto
que el incremento no alcance en la suma de las unidades que falten por realizar de acuerdo con el
Calendario, un montante superior al cinco por ciento (5 por 100) del importe total del presupuesto
de Contrato.

Caso de producirse variaciones en alza superiores a este porcentaje, se efectuara la
correspondiente revision de acuerdo con la férmula establecida en el Pliego de Condiciones
Particulares, percibiendo el Contratista la diferencia en mas que resulte por la variacién del IPC
superior al 5 por 100.

No habra revisiéon de precios de las unidades que puedan quedar fuera de los plazos fijados
en el Calendario de la oferta.

6. ACOPIO DE MATERIALES.

El Contratista queda obligado a ejecutar los acopios de materiales o aparatos de obra que la
Propiedad ordena por escrito.

Los materiales acopiados, una vez abonados por el Propietario son, de la exclusiva
propiedad de éste; de su guarda y conservacion sera responsable el Contratista.

7. RESPONSABILIDAD DEL CONSTRUCTOR O INSTALADOR EN EL BAJO RENDIMIENTO
DE LOS TRABAJADORES.
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Si de los partes mensuales de obra ejecutada que preceptivamente debe presentar el
Constructor al Técnico Director, éste advirtiese que los rendimientos de la mano de obra, en todas
0 en algunas de las unidades de obra ejecutada, fuesen notoriamente inferiores a los rendimientos
normales generalmente admitidos para unidades de obra iguales o similares, se lo notificara por
escrito al Constructor o Instalador, con el fin de que éste haga las gestiones precisas para
aumentar la produccion en la cuantia sefialada por el Técnico Director.

Si hecha esta notificacion al Constructor o Instalador, en los meses sucesivos, los
rendimientos no llegasen a los normales, el Propietario queda facultado para resarcirse de la
diferencia, rebajando su importe del quince por ciento (15 por 100) que por los conceptos antes
expresados corresponderia abonarle al Constructor en las liquidaciones quincenales que
preceptivamente deben efectuarsele. En caso de no llegar ambas partes a un acuerdo en cuanto a
los rendimientos de la mano de obra, se sometera el caso a arbitraje.

8. RELACIONES VALORADAS Y CERTIFICACIONES.

En cada una de las épocas o fechas que se fijen en el contrato o en los "Pliegos de
Condiciones Particulares" que rijan en la obra, formara el Contratista una relacién valorada de las
obras ejecutadas durante los plazos previstos, segun la medicién que habra practicado el Técnico.

Lo ejecutado por el Contratista en las condiciones preestablecidas, se valorara aplicando el
resultado de la medicién general, clbica, superficial, lineal, ponderal o numeral correspondiente a
cada unidad de la obra y a los precios sefialados en el presupuesto para cada una de ellas,
teniendo presente ademas lo establecido en el presente "Pliego General de Condiciones
Econdmicas", respecto a mejoras o sustituciones de material y a las obras accesorias y especiales,
etc.

Al Contratista, que podra presenciar las mediciones necesarias para extender dicha relacion,
se le facilitaran por el Técnico los datos correspondientes de la relacién valorada, acompafiandolos
de una nota de envio, al objeto de que, dentro del plazo de diez (10) dias a partir de la fecha de
recibo de dicha nota, pueda el Contratista examinarlos o devolverlos firmados con su conformidad
0 hacer, en caso contrario, las observaciones o reclamaciones que considere oportunas. Dentro de
los diez (10) dias siguientes a su recibo, el Técnico Director aceptard o rechazara las
reclamaciones del Contratista si las hubiere, dando cuenta al mismo de su resolucién, pudiendo
éste, en el segundo caso, acudir ante el Propietario contra la resolucion del Técnico Director en la
forma prevenida de los "Pliegos Generales de Condiciones Facultativas y Legales".

Tomando como base la relacion valorada indicada en el parrafo anterior, expedira el Técnico
Director la certificacion de las obras ejecutadas.

De su importe se deducira el tanto por ciento que para la constitucion de la fianza se haya
preestablecido.

Las certificaciones se remitiran al Propietario, dentro del mes siguiente al periodo a que se
refieren, y tendran el caracter de documento y entregas a buena cuenta, sujetas a las
rectificaciones y variaciones que se deriven de la liquidacion final, no suponiendo tampoco dichas
certificaciones aprobacion ni recepcion de las obras que comprenden.

Las relaciones valoradas contendran solamente la obra ejecutada en el plazo a que la
valoracion se refiere.

9. MEJORAS DE OBRAS LIBREMENTE EJECUTADAS.

Cuando el Contratista, incluso con autorizacion del Técnico Director, emplease materiales
de mas esmerada preparacion o de mayor tamafio que el sefialado en el Proyecto o sustituyese
una clase de fabrica con otra que tuviese asignado mayor precio, 0 ejecutase con mayores
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dimensiones cualquier parte de la obra, o, en general, introdujese en ésta y sin pedirsela,
cualquiera otra modificacion que sea beneficiosa a juicio del Técnico Director, no tendra derecho,
sin embargo, mas que al abono de lo que pudiera corresponderle en el caso de que hubiese
construido la obra con estricta sujecién a la proyectada y contratada o adjudicada.

10. ABONO DE TRABAJOS PRESUPUESTADOS CON PARTIDA ALZADA.

Salvo lo preceptuado en el "Pliego de Condiciones Particulares de indole economica",
vigente en la obra, el abono de los trabajos presupuestados en partida alzada, se efectuara de
acuerdo con el procedimiento que corresponda entre los que a continuacién se expresan:

a) Si existen precios contratados para unidades de obra iguales, las presupuestadas
mediante partida alzada, se abonaran previa medicion y aplicacion del precio
establecido.

b) Si existen precios contratados para unidades de obra similares, se estableceran
precios contradictorios para las unidades con partida alzada, deducidos de los
similares contratados.

c) Si no existen precios contratados para unidades de obra iguales o similares, la partida
alzada se abonard integramente al Contratista, salvo el caso de que en el
Presupuesto de la obra se exprese que el importe de dicha partida debe justificarse,
en cuyo caso, el Técnico Director indicara al Contratista y con anterioridad a su
ejecucion, el procedimiento que ha de seguirse para llevar dicha cuenta, que en
realidad serd de Administracion, valorandose los materiales y jornales a los precios
que figuren en el Presupuesto aprobado o, en su defecto, a los que con anterioridad a
la ejecucion convengan las dos partes, incrementandose su importe total con el
porcentaje que se fije en el Pliego de Condiciones Particulares en concepto de Gastos
Generales y Beneficio Industrial del Contratista.

11. PAGOS.
Los pagos se efectuaran por el Propietario en los plazos previamente establecidos, y su
importe, correspondera precisamente al de las certificaciones de obra conformadas por el Técnico

Director, en virtud de las cuales se verifican aquéllos.

12. IMPORTE DE LA INDEMNIZACION POR RETRASO NO JUSTIFICADO EN EL PLAZO DE
TERMINACION DE LAS OBRAS.

La indemnizacién por retraso en la terminacioén se establecera en un tanto por mil (o/o0) del
importe total de los trabajos contratados, por cada dia natural de retraso, contados a partir del dia
de terminacion fijado en el Calendario de Obra.

Las sumas resultantes se descontaran y retendran con cargo a la fianza.

13. DEMORA DE LOS PAGOS.

Se rechazara toda solicitud de resolucion del contrato fundada en dicha demora de Pagos,
cuando el Contratista no justifique en la fecha el presupuesto correspondiente al plazo de ejecucién
que tenga sefialado en el contrato.

14. MEJORAS Y AUMENTOS DE OBRA. CASOS CONTRARIOS.

No se admitiran mejoras de obra, mas que en el caso en que el Técnico Director haya
ordenado por escrito la ejecucién de trabajos nuevos o que mejoren la calidad de los contratados,
asi como la de los materiales y aparatos previstos en el contrato. Tampoco se admitiran aumentos
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de obra en las unidades contratadas, salvo caso de error en las mediciones del Proyecto, a menos
que el Técnico Director ordene, también por escrito, la ampliacién de las contratadas.

En todos estos casos sera condicién indispensable que ambas partes contratantes, antes de
su ejecucion o empleo, convengan por escrito los importes totales de las unidades mejoradas, los
precios de los nuevos materiales o aparatos ordenados emplear y los aumentos que todas estas
mejoras 0 aumentos de obra supongan sobre el importe de las unidades contratadas.

Se seguiran el mismo criterio y procedimiento, cuando el Técnico Director introduzca
innovaciones que supongan una reduccién apreciable en los importes de las unidades de obra
contratadas.

15. UNIDADES DE OBRA DEFECTUOSAS PERO ACEPTABLES.

Cuando por cualquier causa fuera menester valorar obra defectuosa, pero aceptable a juicio
del Técnico Director de las obras, éste determinara el precio o partida de abono después de oir al
Contratista, el cual debera conformarse con dicha resolucién, salvo el caso en que, estando dentro
del plazo de ejecucion, prefiera demoler la obra y rehacerla con arreglo a condiciones, sin exceder
de dicho plazo.

16. SEGURO DE LAS OBRAS.

El Contratista estara obligado a asegurar la obra contratada durante todo el tiempo que dure
su ejecucion hasta la recepcioén definitiva; la cuantia del seguro coincidira en cada momento con el
valor que tengan por contrata los objetos asegurados. El importe abonado por la Sociedad
Aseguradora, en el caso de siniestro, se ingresard en cuenta a nombre del Propietario, para que
con cargo a ella se abone la obra que se construya y a medida que ésta se vaya realizando. El
reintegro de dicha cantidad al Contratista se efectuara por certificaciones, como el resto de los
trabajos de la construccién. En ningln caso, salvo conformidad expresa del Contratista, hecho en
documento publico, el Propietario podra disponer de dicho importe para menesteres distintos del
de reconstruccion de la parte siniestrada; la infraccion de lo anteriormente expuesto sera motivo
suficiente para que el Contratista pueda resolver el contrato, con devolucién de fianza, abono
completo de gastos, materiales acopiados, etc.; y una indemnizacién equivalente al importe de los
dafios causados al Contratista por el siniestro y que no se hubiesen abonado, pero sélo en
proporcién equivalente a lo que suponga la indemnizacién abonada por la Compafiia Aseguradora,
respecto al importe de los dafios causados por el siniestro, que seran tasados a estos efectos por
el Técnico Director.

En las obras de reforma o reparacion, se fijaran previamente la porcion de edificio que debe
ser asegurada y su cuantia, y si nada se prevé, se entendera que el seguro ha de comprender toda
la parte del edificio afectada por la obra.

Los riesgos asegurados y las condiciones que figuren en la pdliza o poélizas de Seguros, los
pondréa el Contratista, antes de contratarlos en conocimiento del Propietario, al objeto de recabar
de éste su previa conformidad o reparos.

17. CONSERVACION DE LA OBRA.

Si el Contratista, siendo su obligacion, no atiende a la conservacién de las obras durante el
plazo de garantia, en el caso de que el edificio no haya sido ocupado por el Propietario antes de la
recepcion definitiva, el Técnico Director en representacion del Propietario, podra disponer todo lo
que sea preciso para que se atienda a la guarderia, limpieza y todo lo que fuese menester para su
buena conservacion abonandose todo ello por cuenta de la Contrata.
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Al abandonar el Contratista el edificio, tanto por buena terminacién de las obras, como en el
caso de resoluciéon del contrato, esta obligado a dejarlo desocupado y limpio en el plazo que el
Técnico Director fije.

Después de la recepcién provisional del edificio y en el caso de que la conservacion del
edificio corra a cargo del Contratista, no debera haber en él mas herramientas, Utiles, materiales,
muebles, etc., que los indispensables para su guarderia y limpieza y para los trabajos que fuese
preciso ejecutar.

En todo caso, ocupado o no el edificio esta obligado el Contratista a revisar la obra, durante
el plazo expresado, procediendo en la forma prevista en el presente "Pliego de Condiciones
Econdmicas".

18. USO POR EL CONTRATISTA DEL EDIFICIO O BIENES DEL PROPIETARIO.

Cuando durante la ejecucién de las obras ocupe el Contratista, con la necesaria y previa
autorizaciéon del Propietario, edificios o haga uso de materiales o Utiles pertenecientes al mismo,
tendra obligacion de repararlos y conservarlos para hacer entrega de ellos a la terminacion del
contrato, en perfecto estado de conservacion reponiendo los que se hubiesen inutilizado, sin
derecho a indemnizaciéon por esta reposicion ni por las mejoras hechas en los edificios,
propiedades o materiales que haya utilizado.

En el caso de que al terminar el contrato y hacer entrega del material propiedades o
edificaciones, no hubiese cumplido el Contratista con lo previsto en el parrafo anterior, lo realizara
el Propietario a costa de aquél y con cargo a la fianza.
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Condiciones Técnicas para la ejecucibn y montaje de
instalaciones eléctricas en baja tension

1. CONDICIONES GENERALES.

Todos los materiales a emplear en la presente instalacion seran de primera calidad y
reunirdn las condiciones exigidas en el Reglamento Electrotécnico para Baja Tension y demas
disposiciones vigentes referentes a materiales y prototipos de construccion.

Todos los materiales podran ser sometidos a los analisis o pruebas, por cuenta de la
contrata, que se crean necesarios para acreditar su calidad. Cualquier otro que haya sido
especificado y sea necesario emplear debera ser aprobado por la Direccion Técnica, bien
entendiendo que sera rechazado el que no relina las condiciones exigidas por la buena practica de
la instalacion.

Los materiales no consignados en proyecto que dieran lugar a precios contradictorios
reuniran las condiciones de bondad necesarias, a juicio de la Direccién Facultativa, no teniendo el
contratista derecho a reclamacion alguna por estas condiciones exigidas.

Todos los trabajos incluidos en el presente proyecto se ejecutaran esmeradamente, con
arreglo a las buenas practicas de las instalaciones eléctricas, de acuerdo con el Reglamento
Electrotécnico para Baja Tension, y cumpliendo estrictamente las instrucciones recibidas por la
Direccion Facultativa, no pudiendo, por tanto, servir de pretexto al contratista la baja en subasta,
para variar esa esmerada ejecucion ni la primerisima calidad de las instalaciones proyectadas en
cuanto a sus materiales y mano de obra, ni pretender proyectos adicionales.

2. CANALIZACIONES ELECTRICAS.

Los cables se colocardn dentro de tubos o canales, fijados directamente sobre las paredes,
enterrados, directamente empotrados en estructuras, en el interior de huecos de la construccién,
bajo molduras, en bandeja o soporte de bandeja, segiun se indica en Memoria, Planos y
Mediciones.

Antes de iniciar el tendido de la red de distribucion, deberan estar ejecutados los elementos
estructurales que hayan de soportarla o en los que vaya a ser empotrada: forjados, tabiqueria, etc.
Salvo cuando al estar previstas se hayan dejado preparadas las necesarias canalizaciones al
ejecutar la obra previa, debera replantearse sobre ésta en forma visible la situacion de las cajas de
mecanismos, de registro y proteccién, asi como el recorrido de las lineas, sefialando de forma
conveniente la naturaleza de cada elemento.

2.1. CONDUCTORES AISLADOS BAJO TUBOS PROTECTORES.

Los tubos protectores pueden ser:

- Tubo y accesorios metalicos.
- Tubo y accesorios no metalicos.
- Tubo y accesorios compuestos (constituidos por materiales metdlicos y no metalicos).

Los tubos se clasifican segun lo dispuesto en las normas siguientes:

- UNE-EN 50.086 -2-1: Sistemas de tubos rigidos.

- UNE-EN 50.086 -2-2: Sistemas de tubos curvables.
- UNE-EN 50.086 -2-3: Sistemas de tubos flexibles.

- UNE-EN 50.086 -2-4: Sistemas de tubos enterrados.
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Las caracteristicas de proteccion de la unién entre el tubo y sus accesorios no deben ser
inferiores a los declarados para el sistema de tubos.

La superficie interior de los tubos no debera presentar en ninglin punto aristas, asperezas o
fisuras susceptibles de dafiar los conductores o cables aislados o de causar heridas a instaladores
0 usuarios.

Las dimensiones de los tubos no enterrados y con unidén roscada utilizados en las
instalaciones eléctricas son las que se prescriben en la UNE-EN 60.423. Para los tubos enterrados,
las dimensiones se corresponden con las indicadas en la norma UNE-EN 50.086 -2-4. Para el resto
de los tubos, las dimensiones seran las establecidas en la horma correspondiente de las citadas
anteriormente. La denominacion se realizara en funcién del diametro exterior.

El diametro interior minimo debera ser declarado por el fabricante.

En lo relativo a la resistencia a los efectos del fuego considerados en la norma particular
para cada tipo de tubo, se seguira lo establecido por la aplicacion de la Directiva de Productos de
la Construccion (89/106/CEE).

Tubos en canalizaciones fijas en superficie.

En las canalizaciones superficiales, los tubos deberan ser preferentemente rigidos y en
casos especiales podran usarse tubos curvables. Sus caracteristicas minimas seran las indicadas
a continuacion:

Caracteristica Cédigo Grado

- Resistencia a la compresion 4 Fuerte

- Resistencia al impacto 3 Media

- Temperatura minima de instalacion y servicio 2 -5°C

- Temperatura maxima de instalacion y servicio 1 + 60 °C

- Resistencia al curvado 1-2 Rigido/curvable

- Propiedades eléctricas 1-2 Continuidad
eléctrica/aislante

- Resistencia a la penetraciéon de objetos sélidos 4 Contra objetos D >1 mm

- Resistencia a la penetracién del agua 2 Contra gotas de agua

cayendo verticalmente
cuando el sistema de tubos esté inclinado 15 °
- Resistencia a la corrosion de tubos metélicos 2 Proteccion interior y
exterior media
y compuestos
- Resistencia a la traccion 0 No declarada
- Resistencia a la propagacion de la llama No propagador
- Resistencia a las cargas suspendidas 0 No declarada

[EEN

Tubos en canalizaciones empotradas.

En las canalizaciones empotradas, los tubos protectores podran ser rigidos, curvables o
flexibles, con unas caracteristicas minimas indicadas a continuacion:

1°/ Tubos empotrados en obras de fabrica (paredes, techos y falsos techos), huecos de la
construccion o canales protectoras de obra.

Caracteristica Cddigo Grado

- Resistencia a la compresion 2 Ligera

- Resistencia al impacto 2 Ligera
140813
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- Temperatura minima de instalacién y servicio 2

- Temperatura maxima de instalacion y servicio 1
- Resistencia al curvado 1-2-3-4
especificadas

- Propiedades eléctricas
- Resistencia a la penetracién de objetos sélidos
- Resistencia a la penetracion del agua
cayendo verticalmente
cuando el sistema de tubos esté inclinado 15 °
- Resistencia a la corrosion de tubos metélicos 2
exterior media
y compuestos

N~ O

- Resistencia a la traccion 0
- Resistencia a la propagacion de la llama 1
- Resistencia a las cargas suspendidas 0

-5°C
+ 60 °C
Cualquiera de las

No declaradas
Contra objetos D >1 mm
Contra gotas de agua

Proteccion interior y

No declarada
No propagador
No declarada

2°/ Tubos empotrados embebidos en hormigén o canalizaciones precableadas.

Caracteristica Cadigo
- Resistencia a la compresion 3

- Resistencia al impacto 3

- Temperatura minima de instalacién y servicio 2

- Temperatura maxima de instalacion y servicio 2
precabl. ordinarias)

- Resistencia al curvado 1-2-3-4
especificadas

- Propiedades eléctricas 0

- Resistencia a la penetracion de objetos sélidos 5

- Resistencia a la penetracion del agua 3

forma de lluvia - Resistencia a la corrosion de tubos metalicos
interior y exterior media

y compuestos

- Resistencia a la traccion

- Resistencia a la propagacion de la llama
- Resistencia a las cargas suspendidas

[N o)

Tubos en canalizaciones aéreas o con tubos al aire.

Grado

Media
Media
-50°C
+ 90 °C (+ 60 °C canal.

Cualquiera de las

No declaradas

Protegido contra el polvo
Protegido contra el agua en
2 Proteccion

No declarada
No propagador
No declarada

En las canalizaciones al aire, destinadas a la alimentacion de maquinas o elementos de
movilidad restringida, los tubos seran flexibles y sus caracteristicas minimas para instalaciones

ordinarias seran las indicadas a continuacioén:
Caracteristica Cddigo

- Resistencia a la compresion
- Resistencia al impacto
- Temperatura minima de instalacion y servicio
- Temperatura maxima de instalacion y servicio
- Resistencia al curvado
- Propiedades eléctricas
- Resistencia a la penetraciéon de objetos sélidos
- Resistencia a la penetracion del agua
cayendo verticalmente
cuando el sistema de tubos esté inclinado 15°

I\J-b:-bl—‘l\.)w-b
N

140813
12-03-2014

Grado

Fuerte

Media

-5°C

+ 60 °C

Flexible
Continuidad/aislado

Contra objetos D >1 mm
Contra gotas de agua



- Resistencia a la corrosion de tubos metalicos 2 Proteccion interior mediana
y exterior elevada
y compuestos

- Resistencia a la traccion 2 Ligera
- Resistencia a la propagacion de la llama 1 No propagador
- Resistencia a las cargas suspendidas 2 Ligera

Se recomienda no utilizar este tipo de instalacién para secciones nominales de conductor
superiores a 16 mm2.

Tubos en canalizaciones enterradas.

Las caracteristicas minimas de los tubos enterrados seran las siguientes:

Caracteristica Cédigo Grado

- Resistencia a la compresion NA 250 N /450 N /750 N

- Resistencia al impacto NA Ligero / Normal / Normal

- Temperatura minima de instalacion y servicio NA NA

- Temperatura maxima de instalacion y servicio NA NA

- Resistencia al curvado 1-2-3-4 Cualquiera de las
especificadas

- Propiedades eléctricas 0 No declaradas

- Resistencia a la penetracion de objetos sélidos 4 Contra objetos D >1 mm

- Resistencia a la penetracion del agua 3 Contra el agua en forma de
lluvia

- Resistencia a la corrosion de tubos metélicos 2 Proteccion interior y

exterior media

y compuestos

- Resistencia a la traccion

- Resistencia a la propagacion de la llama
- Resistencia a las cargas suspendidas

No declarada
No declarada
No declarada

[eoNoNe]

Notas:

- NA: No aplicable.
- Para tubos embebidos en hormigoén aplica 250 N y grado Ligero; para tubos en suelo ligero aplica
450 N y grado Normal; para tubos en suelos pesados aplica 750 N y grado Normal.

Se considera suelo ligero aquel suelo uniforme que no sea del tipo pedregoso y con cargas
superiores ligeras, como por ejemplo, aceras, parques y jardines. Suelo pesado es aquel del tipo
pedregoso y duro y con cargas superiores pesadas, como por ejemplo, calzadas y vias férreas.
Instalacion.

Los cables utilizados seran de tension asignada no inferior a 450/750 V.
El didmetro exterior minimo de los tubos, en funcion del nimero y la seccion de los
conductores a conducir, se obtendra de las tablas indicadas en la ITC-BT-21, asi como las

caracteristicas minimas segun el tipo de instalacion.

Para la ejecucién de las canalizaciones bajo tubos protectores, se tendran en cuenta las
prescripciones generales siguientes:

- El trazado de las canalizaciones se hara siguiendo lineas verticales y horizontales o paralelas a
las aristas de las paredes que limitan el local donde se efectla la instalacion.
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- Los tubos se uniran entre si mediante accesorios adecuados a su clase que aseguren la
continuidad de la proteccién que proporcionan a los conductores.

- Los tubos aislantes rigidos curvables en caliente podran ser ensamblados entre si en caliente,
recubriendo el empalme con una cola especial cuando se precise una unién estanca.

- Las curvas practicadas en los tubos serdn continuas y no originaran reducciones de seccién
inadmisibles. Los radios minimos de curvatura para cada clase de tubo seran los especificados por
el fabricante conforme a UNE-EN

- Sera posible la facil introduccion y retirada de los conductores en los tubos después de colocarlos
y fijados éstos y sus accesorios, disponiendo para ello los registros que se consideren
convenientes, que en tramos rectos no estaran separados entre si mas de 15 metros. El nimero
de curvas en angulo situadas entre dos registros consecutivos no sera superior a 3. Los
conductores se alojaran normalmente en los tubos después de colocados éstos.

- Los registros podran estar destinados Unicamente a facilitar la introduccién y retirada de los
conductores en los tubos o servir al mismo tiempo como cajas de empalme o derivacion.

- Las conexiones entre conductores se realizaran en el interior de cajas apropiadas de material
aislante y no propagador de la llama. Si son metélicas estaran protegidas contra la corrosion. Las
dimensiones de estas cajas seran tales que permitan alojar holgadamente todos los conductores
que deban contener. Su profundidad sera al menos igual al diametro del tubo mayor mas un 50 %
del mismo, con un minimo de 40 mm. Su didmetro o lado interior minimo sera de 60 mm. Cuando
se quieran hacer estancas las entradas de los tubos en las cajas de conexion, deberan emplearse
prensaestopas o racores adecuados.

- En los tubos metalicos sin aislamiento interior, se tendra en cuenta la posibilidad de que se
produzcan condensaciones de agua en su interior, para lo cual se elegira convenientemente el
trazado de su instalacion, previendo la evacuacion y estableciendo una ventilacion apropiada en el
interior de los tubos mediante el sistema adecuado, como puede ser, por ejemplo, el uso de una
"T" de la que uno de los brazos no se emplea.

- Los tubos metalicos que sean accesibles deben ponerse a tierra. Su continuidad eléctrica debera
quedar convenientemente asegurada. En el caso de utilizar tubos metalicos flexibles, es necesario
que la distancia entre dos puestas a tierra consecutivas de los tubos no exceda de 10 metros.

- No podran utilizarse los tubos metalicos como conductores de proteccién o de neutro.

Cuando los tubos se instalen en montaje superficial, se tendran en cuenta, ademas, las
siguientes prescripciones:

- Los tubos se fijaran a las paredes o techos por medio de bridas o abrazaderas protegidas contra
la corrosion y solidamente sujetas. La distancia entre éstas sera, como maximo, de 0,50 metros. Se
dispondran fijaciones de una y otra parte en los cambios de direccién, en los empalmes y en la
proximidad inmediata de las entradas en cajas o aparatos.

- Los tubos se colocaran adaptandose a la superficie sobre la que se instalan, curvandose o
usando los accesorios necesarios.

- En alineaciones rectas, las desviaciones del eje del tubo respecto a la linea que une los puntos
extremos no seran superiores al 2 por 100.

- Es conveniente disponer los tubos, siempre que sea posible, a una altura minima de 2,50 metros
sobre el suelo, con objeto de protegerlos de eventuales dafios mecanicos.

Cuando los tubos se coloquen empotrados, se tendran en cuenta, ademas, las siguientes
prescripciones:

- En la instalacion de los tubos en el interior de los elementos de la construccién, las rozas no
pondran en peligro la seguridad de las paredes o techos en que se practiquen. Las dimensiones de
las rozas seran suficientes para que los tubos queden recubiertos por una capa de 1 centimetro de
espesor, como minimo. En los angulos, el espesor de esta capa puede reducirse a 0,5 centimetros.
- No se instalaran entre forjado y revestimiento tubos destinados a la instalacion eléctrica de las
plantas inferiores.
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- Para la instalacién correspondiente a la propia planta, Gnicamente podran instalarse, entre forjado
y revestimiento, tubos que deberan quedar recubiertos por una capa de hormigén o mortero de 1
centimetro de espesor, como minimo, ademas del revestimiento.

- En los cambios de direccion, los tubos estaran convenientemente curvados o bien provistos de
codos o "T" apropiados, pero en este Ultimo caso s6lo se admitiran los provistos de tapas de
registro.

- Las tapas de los registros y de las cajas de conexién quedaran accesibles y desmontables una
vez finalizada la obra. Los registros y cajas quedardn enrasados con la superficie exterior del
revestimiento de la pared o techo cuando no se instalen en el interior de un alojamiento cerrado y
practicable.

- En el caso de utilizarse tubos empotrados en paredes, es conveniente disponer los recorridos
horizontales a 50 centimetros como maximo, de suelo o techos y los verticales a una distancia de
los dngulos de esquinas no superior a 20 centimetros.

2.2. CONDUCTORES AISLADOS FIJADOS DIRECTAMENTE SOBRE LAS PAREDES.

Estas instalaciones se establecerdn con cables de tensiones asignadas no inferiores a
0,6/1 kV, provistos de aislamiento y cubierta (se incluyen cables armados o con aislamiento
mineral).

Para la ejecucion de las canalizaciones se tendran en cuenta las siguientes prescripciones:

- Se fijaran sobre las paredes por medio de bridas, abrazaderas, o collares de forma que no
perjudiquen las cubiertas de los mismos.

- Con el fin de que los cables no sean susceptibles de doblarse por efecto de su propio peso, los
puntos de fijacion de los mismos estaran suficientemente proximos. La distancia entre dos puntos
de fijacion sucesivos, no excedera de 0,40 metros.

- Cuando los cables deban disponer de proteccion mecéanica por el lugar y condiciones de
instalacién en que se efectle la misma, se utilizardn cables armados. En caso de no utilizar estos
cables, se establecera una proteccion mecanica complementaria sobre los mismos.

- Se evitara curvar los cables con un radio demasiado pequefio y salvo prescripcion en contra
fijada en la Norma UNE correspondiente al cable utilizado, este radio no sera inferior a 10 veces el
diametro exterior del cable.

- Los cruces de los cables con canalizaciones no eléctricas se podran efectuar por la parte anterior
0 posterior a éstas, dejando una distancia minima de 3 cm entre la superficie exterior de la
canalizacion no eléctrica y la cubierta de los

cables cuando el cruce se efectle por la parte anterior de aquélla.

- Los extremos de los cables serdn estancos cuando las caracteristicas de los locales o
emplazamientos asi lo exijan, utilizandose a este fin cajas u otros dispositivos adecuados. La
estanqueidad podra quedar asegurada con la ayuda de prensaestopas.

- Los empalmes y conexiones se haran por medio de cajas o dispositivos equivalentes provistos de
tapas desmontables que aseguren a la vez la continuidad de la proteccion mecanica establecida, el
aislamiento y la inaccesibilidad de las conexiones y permitiendo su verificacion en caso necesario.

2.3. CONDUCTORES AISLADOS ENTERRADQOS.

Las condiciones para estas canalizaciones, en las que los conductores aislados deberan ir
bajo tubo salvo que tengan cubierta y una tension asignada 0,6/1kV, se estableceran de acuerdo
con lo sefialado en la Instrucciones ITC-BT-07 e ITC-BT-21.

2.4. CONDUCTORES AISLADOS DIRECTAMENTE EMPOTRADOS EN ESTRUCTURAS.

Para estas canalizaciones son necesarios conductores aislados con cubierta (incluidos
cables armados o con aislamiento mineral). La temperatura minima y maxima de instalacién y
servicio sera de -5°C y 90°C respectivamente (polietileno reticulado o etileno-propileno).

140813
12-03-2014



2.5. CONDUCTORES AISLADOS EN EL INTERIOR DE LA CONSTRUCCION.

Los cables utilizados seran de tensién asignada no inferior a 450/750 V.

Los cables o tubos podran instalarse directamente en los huecos de la construccién con la
condicién de que sean no propagadores de la llama.

Los huecos en la construccién admisibles para estas canalizaciones podran estar dispuestos en
muros, paredes, vigas, forjados o techos, adoptando la forma de conductos continuos o bien
estaran comprendidos entre dos superficies paralelas como en el caso de falsos techos 0 muros
con camaras de aire.

La seccién de los huecos serd, como minimo, igual a cuatro veces la ocupada por los
cables o tubos, y su dimensién mas pequefia no serd inferior a dos veces el diametro exterior de
mayor seccién de éstos, con un minimo de 20 milimetros.

Las paredes que separen un hueco que contenga canalizaciones eléctricas de los locales
inmediatos, tendran suficiente solidez para proteger éstas contra acciones previsibles.

Se evitaran, dentro de lo posible, las asperezas en el interior de los huecos y los cambios
de direccién de los mismos en un nimero elevado o de pequefio radio de curvatura.

La canalizacion podra ser reconocida y conservada sin que sea necesaria la destruccion
parcial de las paredes, techos, etc., 0 sus guarnecidos y decoraciones.

Los empalmes y derivaciones de los cables seran accesibles, disponiéndose para ellos las
cajas de derivacion adecuadas.

Se evitara que puedan producirse infiltraciones, fugas o condensaciones de agua que
puedan penetrar en el interior del hueco, prestando especial atencién a la impermeabilidad de sus
muros exteriores, asi como a la proximidad de tuberias de conduccién de liquidos, penetraciéon de
agua al efectuar la limpieza de suelos, posibilidad de acumulacién de aquélla en partes bajas del
hueco, etc.

2.6. CONDUCTORES AISLADOS BAJO CANALES PROTECTORAS.

La canal protectora es un material de instalaciéon constituido por un perfil de paredes
perforadas o no, destinado a alojar conductores o cables y cerrado por una tapa desmontable. Los
cables utilizados seran de tension asignada no inferior a 450/750 V.

Las canales protectoras tendran un grado de protecciéon IP4X y estaran clasificadas como
"canales con tapa de acceso que so6lo pueden abrirse con herramientas”. En su interior se podran
colocar mecanismos tales como interruptores, tomas de corriente, dispositivos de mando y control,
etc, siempre que se fijen de acuerdo con las instrucciones del fabricante. También se podran
realizar empalmes de conductores en su interior y conexiones a los mecanismos.

Las canalizaciones para instalaciones superficiales ordinarias tendran unas caracteristicas
minimas indicadas a continuacion:

Caracteristica Grado

Dimension del lado mayor de <16 mm >16 mm
la seccion transversal

- Resistencia al impacto Muy ligera Media
- Temperatura minima de +15°C -5°C
140813
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instalacion y servicio

- Temperatura maxima de + 60 °C + 60 °C
instalacion y servicio

- Propiedades eléctricas Aislante Continuidad
eléctrica/aislante

- Resistencia a la penetracién 4 No inferior a 2
de objetos solidos

- Resistencia a la penetracion No declarada

de agua

- Resistencia a la propagacién No propagador

de la llama

El cumplimiento de estas caracteristicas se realizard segln los ensayos indicados en las
normas UNE-EN 501085.

Las canales protectoras para aplicaciones no ordinarias deberan tener unas caracteristicas
minimas de resistencia al impacto, de temperatura minima y maxima de instalacion y servicio, de
resistencia a la penetracion de objetos solidos y de resistencia a la penetraciéon de agua,
adecuadas a las condiciones del emplazamiento al que se destina; asimismo las canales seran no
propagadoras de la llama. Dichas caracteristicas seran conformes a las normas de la serie UNE-
EN 50.085.

El trazado de las canalizaciones se hara siguiendo preferentemente lineas verticales y
horizontales o paralelas a las aristas de las paredes que limitan al local donde se efectia la
instalacion.

Las canales con conductividad eléctrica deben conectarse a la red de tierra, su continuidad
eléctrica quedara convenientemente asegurada.

La tapa de las canales quedara siempre accesible.

2.7. CONDUCTORES AISLADOS BAJO MOLDURAS.

Estas canalizaciones estan constituidas por cables alojados en ranuras bajo molduras.
Podran utilizarse Unicamente en locales o emplazamientos clasificados como secos,
temporalmente himedos o polvorientos. Los cables serdn de tension asignada no inferior a
450/750 V.

Las molduras cumpliran las siguientes condiciones:

- Las ranuras tendran unas dimensiones tales que permitan instalar sin dificultad por ellas a los
conductores o cables. En principio, no se colocara mas de un conductor por ranura, admitiéndose,
no obstante, colocar varios conductores siempre que pertenezcan al mismo circuito y la ranura
presente dimensiones adecuadas para ello.

- La anchura de las ranuras destinadas a recibir cables rigidos de seccion igual o inferior a 6 mm2
seran, como minimo, de 6 mm.

Para la instalacion de las molduras se tendra en cuenta:

- Las molduras no presentaran discontinuidad alguna en toda la longitud donde contribuyen a la
proteccién mecanica de los conductores. En los cambios de direccion, los angulos de las ranuras
seran obtusos.

- Las canalizaciones podran colocarse al nivel del techo o inmediatamente encima de los rodapiés.
En ausencia de éstos, la parte inferior de la moldura estara, como minimo, a 10 cm por encima del
suelo.
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- En el caso de utilizarse rodapiés ranurados, el conductor aislado mas bajo estara, como minimo,
a 1,5 cm por encima del suelo.

- Cuando no puedan evitarse cruces de estas canalizaciones con las destinadas a otro uso (agua,
gas, etc.), se utilizara una moldura especialmente concebida para estos cruces o preferentemente
un tubo rigido empotrado que sobresaldra por una y otra parte del cruce. La separaciéon entre dos
canalizaciones que se crucen sera, como minimo de 1 cm en el caso de utilizar molduras
especiales para el cruce y 3 cm, en el caso de utilizar tubos rigidos empotrados.

- Las conexiones y derivaciones de los conductores se hara mediante dispositivos de conexidn con
tornillo o sistemas equivalentes.

- Las molduras no estaran totalmente empotradas en la pared ni recubiertas por papeles, tapicerias
o cualquier otro material, debiendo quedar su cubierta siempre al aire.

- Antes de colocar las molduras de madera sobre una pared, debe asegurarse que la pared esta
suficientemente seca; en caso contrario, las molduras se separaran de la pared por medio de un
producto hidréfugo.

2.8. CONDUCTORES AISLADOS EN BANDEJA O SOPORTE DE BANDEJAS.

Sélo se utilizardn conductores aislados con cubierta (incluidos cables armados o con
aislamiento mineral), unipolares o multipolares segin norma UNE 20.460 -5-52.

El material usado para la fabricaciéon sera acero laminado de primera calidad, galvanizado
por inmersién. La anchura de las canaletas sera de 100 mm como minimo, con incrementos de 100
en 100 mm. La longitud de los tramos rectos sera de dos metros. El fabricante indicard en su
catalogo la carga maxima admisible, en N/m, en funcién de la anchura y de la distancia entre
soportes. Todos los accesorios, como codos, cambios de plano, reducciones, tes, uniones,
soportes, etc, tendran la misma calidad que la bandeja.

Las bandejas y sus accesorios se sujetaran a techos y paramentos mediante herrajes de
suspension, a distancias tales que no se produzcan flechas superiores a 10 mm y estaran
perfectamente alineadas con los cerramientos de los locales.

No se permitird la unién entre bandejas o la fijacién de las mismas a los soportes por medio
de soldadura, debiéndose utilizar piezas de unién y tornilleria cadmiada. Para las uniones o
derivaciones de lineas se utilizaran cajas metalicas que se fijaran a las bandejas.

29. NORMAS DE INSTALACION EN PRESENCIA DE OTRAS CANALIZACIONES NO
ELECTRICAS.

En caso de proximidad de canalizaciones eléctricas con otras no eléctricas, se dispondran
de forma que entre las superficies exteriores de ambas se mantenga una distancia minima de 3
cm. En caso de proximidad con conductos de calefaccion, de aire caliente, vapor o humo, las
canalizaciones eléctricas se estableceran de forma que no puedan alcanzar una temperatura
peligrosa y, por consiguiente, se mantendran separadas por una distancia conveniente o por medio
de pantallas calorifugas.

Las canalizaciones eléctricas no se situaran por debajo de otras canalizaciones que
puedan dar lugar a condensaciones, tales como las destinadas a conduccién de vapor, de agua, de
gas, etc.,, a menos que se tomen las disposiciones necesarias para proteger las canalizaciones
eléctricas contra los efectos de estas condensaciones.

2.10. ACCESIBILIDAD A LAS INSTALACIONES.
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Las canalizaciones deberan estar dispuestas de forma que faciliten su maniobra,
inspeccidn y acceso a sus conexiones. Las canalizaciones eléctricas se estableceran de forma que
mediante la conveniente identificacion de sus circuitos y elementos, se pueda proceder en todo
momento a reparaciones, transformaciones, etc.

En toda la longitud de los pasos de canalizaciones a través de elementos de la
construccion, tales como muros, tabiques y techos, no se dispondran empalmes o derivaciones de
cables, estando protegidas contra los deterioros mecanicos, las acciones quimicas y los efectos de
la humedad.

Las cubiertas, tapas o envolventes, mandos y pulsadores de maniobra de aparatos tales
como mecanismos, interruptores, bases, reguladores, etc, instalados en los locales hiumedos o
mojados, seran de material aislante.

3. CONDUCTORES.

Los conductores utilizados se regiran por las especificiones del proyecto, seglin se indica
en Memoria, Planos y Mediciones.

3.1. MATERIALES.
Los conductores seran de los siguientes tipos:

- De 450/750 V de tension nominal.
- Conductor: de cobre.
- Formacion: unipolares.
- Aislamiento: policloruro de vinilo (PVC).
- Tension de prueba: 2.500 V.
- Instalacién: bajo tubo.
- Normativa de aplicacion: UNE 21.031.

- De 0,6/1 kV de tensién nominal.

- Conductor: de cobre (o de aluminio, cuando lo requieran las especificaciones del
proyecto).

- Formacion: uni-bi-tri-tetrapolares.

- Aislamiento: policloruro de vinilo (PVC) o polietileno reticulado (XLPE).

- Tensién de prueba: 4.000 V.

- Instalacién: al aire o en bandeja.

- Normativa de aplicacién: UNE 21.123.

Los conductores de cobre electrolitico se fabricardn de calidad y resistencia mecanica
uniforme, y su coeficiente de resistividad a 20 °C sera del 98 % al 100 %. Ir&n provistos de bafio de
recubrimiento de estafio, que debera resistir la siguiente prueba: A una muestra limpia y seca de
hilo estafiado se le da la forma de circulo de didmetro equivalente a 20 o 30 veces el diametro del
hilo, a continuacion de lo cual se sumerge durante un minuto en una solucién de acido
hidrocloridrico de 1,088 de peso especifico a una temperatura de 20 °C. Esta operacion se
efectuard dos veces, después de lo cual no deberan apreciarse puntos negros en el hilo. La
capacidad minima del aislamiento de los conductores sera de 500 V.

Los conductores de seccién igual o superior a 6 mm?2 deberén estar constituidos por cable
obtenido por trenzado de hilo de cobre del diametro correspondiente a la seccion del conductor de
gue se trate.

3.2. DIMENSIONADO.
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Para la seleccién de los conductores activos del cable adecuado a cada carga se usara el
mas desfavorable entre los siguientes criterios:

- Intensidad maxima admisible. Como intensidad se tomara la propia de cada carga. Partiendo de
las intensidades nominales asi establecidas, se eligira la seccién del cable que admita esa
intensidad de acuerdo a las prescripciones del Reglamento Electrotécnico para Baja Tension ITC-
BT-19 o las recomendaciones del fabricante, adoptando los oportunos coeficientes correctores
segun las condiciones de la instalacién. En cuanto a coeficientes de mayoracion de la carga, se
deberan tener presentes las Instrucciones ITC-BT-44 para receptores de alumbrado e ITC-BT-47
para receptores de motor.

- Caida de tensién en servicio. La seccién de los conductores a utilizar se determinara de forma
que la caida de tension entre el origen de la instalacién y cualquier punto de utilizacién, sea menor
del 3 % de la tension nominal en el origen de la instalacion, para alumbrado, y del 5 % para los
demas usos, considerando alimentados todos los receptores susceptibles de funcionar
simultaneamente. Para la derivacion individual la caida de tension méaxima admisible sera del 1,5
%. El valor de la caida de tensién podra compensarse entre la de la instalacién interior y la de la
derivacion individual, de forma que la caida de tensién total sea inferior a la suma de los valores
limites especificados para ambas.

- Caida de tension transitoria. La caida de tension en todo el sistema durante el arranque de
motores no debe provocar condiciones que impidan el arranque de los mismos, desconexion de los
contactores, parpadeo de alumbrado, etc.

La seccién del conductor neutro serd la especificada en la Instruccion ITC-BT-07, apartado
1, en funcién de la seccion de los conductores de fase o polares de la instalacion.

Los conductores de proteccion seran del mismo tipo que los conductores activos
especificados en el apartado anterior, y tendran una seccion minima igual a la fijada por la tabla 2
de la ITC-BT-18, en funcion de la seccién de los conductores de fase o polares de la instalacion.
Se podran instalar por las mismas canalizaciones que éstos o bien en forma independiente,
siguiéndose a este respecto lo que sefialen las normas particulares de la empresa distribuidora de
la energia.

3.3. IDENTIFICACION DE LAS INSTALACIONES.

Las canalizaciones eléctricas se estableceran de forma que por conveniente identificacion
de sus circuitos y elementos, se pueda proceder en todo momento a reparaciones,
transformaciones, etc.

Los conductores de la instalacion deben ser facilmente identificables, especialmente por lo
que respecta al conductor neutro y al conductor de proteccion. Esta identificacién se realizara por
los colores que presenten sus aislamientos. Cuando exista conductor neutro en la instalacion o se
prevea para un conductor de fase su pase posterior a conductor neutro, se identificaran éstos por
el color azul claro. Al conductor de proteccién se le identificard por el color verde-amarillo. Todos
los conductores de fase, 0 en su caso, aquellos para los que no se prevea su pase posterior a
neutro, se identificaran por los colores marrén, negro o gris.

3.4. RESISTENCIA DE AISLAMIENTO Y RIGIDEZ DIELECTRICA.

Las instalaciones deberan presentar una resistencia de aislamiento al menos igual a los
valores indicados en la tabla siguiente:

Tensién nominal instalacién Tensién ensayo corriente continua (V) Resistencia de
aislamiento (MQ)
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MBTS o MBTP 250 >0,25
<500V 500 >0,50
> 500V 1000 >1,00

La rigidez dieléctrica sera tal que, desconectados los aparatos de utilizacién (receptores),
resista durante 1 minuto una prueba de tensién de 2U + 1000 V a frecuencia industrial, siendo U la
tension maxima de servicio expresada en voltios, y con un minimo de 1.500 V.

Las corrientes de fuga no seran superiores, para el conjunto de la instalacion o para cada uno
de los circuitos en que ésta pueda dividirse a efectos de su proteccion, a la sensibilidad que
presenten los interruptores diferenciales instalados como proteccién contra los contactos indirectos.

4. CAJAS DE EMPALME.

Las conexiones entre conductores se realizaran en el interior de cajas apropiadas de material
plastico resistente incombustible o metalicas, en cuyo caso estardn aisladas interiormente y
protegidas contra la oxidacion. Las dimensiones de estas cajas seran tales que permitan alojar
holgadamente todos los conductores que deban contener. Su profundidad sera igual, por lo menos,
a una vez y media el diametro del tubo mayor, con un minimo de 40 mm; el lado o diametro de la
caja sera de al menos 80 mm. Cuando se quieran hacer estancas las entradas de los tubos en las
cajas de conexion, deberan emplearse prensaestopas adecuados. En ningun caso se permitira la
union de conductores, como empalmes o derivaciones por simple retorcimiento o arrollamiento
entre si de los conductores, sino que debera realizarse siempre utilizando bornes de conexion.

Los conductos se fijaran firmemente a todas las cajas de salida, de empalme y de paso,
mediante contratuercas y casquillos. Se tendra cuidado de que quede al descubierto el nimero
total de hilos de rosca al objeto de que el casquillo pueda ser perfectamente apretado contra el
extremo del conducto, después de lo cual se apretara la contratuerca para poner firmemente el
casquillo en contacto eléctrico con la caja.

Los conductos y cajas se sujetaran por medio de pernos de fiador en ladrillo hueco, por
medio de pernos de expansién en hormigon y ladrillo macizo y clavos Split sobre metal. Los pernos
de fiador de tipo tornillo se usaran en instalaciones permanentes, los de tipo de tuerca cuando se
precise desmontar la instalacion, y los pernos de expansién seran de apertura efectiva. Seran de
construccion sélida y capaces de resistir una traccion minima de 20 kg. No se hara uso de clavos
por medio de sujecién de cajas o conductos.

5. MECANISMOS Y TOMAS DE CORRIENTE.

Los interruptores y conmutadores cortaran la corriente maxima del circuito en que estén
colocados sin dar lugar a la formacién de arco permanente, abriendo o cerrando los circuitos sin
posibilidad de tomar una posicién intermedia. Seran del tipo cerrado y de material aislante. Las
dimensiones de las piezas de contacto seran tales que la temperatura no pueda exceder de 65 °C
en ninguna de sus piezas. Su construccién sera tal que permita realizar un nimero total de 10.000
maniobras de apertura y cierre, con su carga nominal a la tensién de trabajo. Llevaran marcada su
intensidad y tensiones nominales, y estaran probadas a una tensién de 500 a 1.000 voltios.

Las tomas de corriente serdn de material aislante, llevardn marcadas su intensidad y
tensién nominales de trabajo y dispondran, como norma general, todas ellas de puesta a tierra.

Todos ellos iran instalados en el interior de cajas empotradas en los paramentos, de forma
que al exterior sélo podra aparecer el mando totalmente aislado y la tapa embellecedora.

En el caso en que existan dos mecanismos juntos, ambos se alojardn en la misma caja, la
cual debera estar dimensionada suficientemente para evitar falsos contactos.
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6. APARAMENTA DE MANDO Y PROTECCION.

6.1. CUADROS ELECTRICOS.

Todos los cuadros eléctricos seran nuevos y se entregaran en obra sin ningin defecto.
Estaran disefiados siguiendo los requisitos de estas especificaciones y se construirdn de acuerdo
con el Reglamento Electrotécnico para Baja Tensién y con las recomendaciones de la Comision
Electrotécnica Internacional (CEl).

Cada circuito en salida de cuadro estara protegido contra las sobrecargas y cortocircuitos.
La proteccion contra corrientes de defecto hacia tierra se hard por circuito o grupo de circuitos
segun se indica en el proyecto, mediante el empleo de interruptores diferenciales de sensibilidad
adecuada, segun ITC-BT-24.

Los cuadros seran adecuados para trabajo en servicio continuo. Las variaciones maximas
admitidas de tensién y frecuencia seran del + 5 % sobre el valor nominal.

Los cuadros seran diseflados para servicio interior, completamente estancos al polvo y la
humedad, ensamblados y cableados totalmente en fabrica, y estaran constituidos por una
estructura metalica de perfiles laminados en frio, adecuada para el montaje sobre el suelo, y
paneles de cerramiento de chapa de acero de fuerte espesor, o de cualquier otro material que sea
mecanicamente resistente y no inflamable.

Alternativamente, la cabina de los cuadros podra estar constituida por médulos de material
plastico, con la parte frontal transparente.

Las puertas estaran provistas con una junta de estanquidad de neopreno o material similar,
para evitar la entrada de polvo.

Todos los cables se instalaran dentro de canaletas provista de tapa desmontable. Los
cables de fuerza irdn en canaletas distintas en todo su recorrido de las canaletas para los cables
de mando y control.

Los aparatos se montaran dejando entre ellos y las partes adyacentes de otros elementos
una distancia minima igual a la recomendada por el fabricante de los aparatos, en cualquier caso
nunca inferior a la cuarta parte de la dimensién del aparato en la direccién considerada.

La profundidad de los cuadros sera de 500 mm y su altura y anchura la necesaria para la
colocacién de los componentes e igual a un multiplo entero del médulo del fabricante. Los cuadros
estaran disefiados para poder ser ampliados por ambos extremos.

Los aparatos indicadores (lamparas, amperimetros, voltimetros, etc), dispositivos de
mando (pulsadores, interruptores, conmutadores, etc), paneles sindpticos, etc, se montaran sobre
la parte frontal de los cuadros.

Todos los componentes interiores, aparatos y cables, seran accesibles desde el exterior
por el frente.

El cableado interior de los cuadros se llevara hasta una regleta de bornas situada junto a
las entradas de los cables desde el exterior.

Las partes metalicas de la envoltura de los cuadros se protegeran contra la corrosién por
medio de una imprimacion a base de dos manos de pintura anticorrosiva y una pintura de acabado
de color que se especifique en las Mediciones o, en su defecto, por la Direcciéon Técnica durante el
transcurso de la instalacion.
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La construccion y disefio de los cuadros deberdn proporcionar seguridad al personal y
garantizar un perfecto funcionamiento bajo todas las condiciones de servicio, y en particular:

- los compartimentos que hayan de ser accesibles para accionamiento 0 mantenimiento estando el
cuadro en servicio no tendran piezas en tension al descubierto.

- el cuadro y todos sus componentes seran capaces de soportar las corrientes de cortocircuito (kA)
segun especificaciones resefiadas en planos y mediciones.

6.2. INTERRUPTORES AUTOMATICOS.

En el origen de la instalacién y lo mas cerca posible del punto de alimentacién a la misma,
se colocard el cuadro general de mando y proteccion, en el que se dispondra un interruptor general
de corte omnipolar, asi como dispositivos de proteccién contra sobreintensidades de cada uno de
los circuitos que parten de dicho cuadro.

La proteccion contra sobreintensidades para todos los conductores (fases y neutro) de
cada circuito se hara con interruptores magnetotérmicos o automaticos de corte omnipolar, con
curva térmica de corte para la proteccion a sobrecargas y sistema de corte electromagnético para
la proteccidn a cortocircuitos.

En general, los dispositivos destinados a la proteccién de los circuitos se instalaran en el
origen de éstos, asi como en los puntos en que la intensidad admisible disminuya por cambios
debidos a seccion, condiciones de instalacion, sistema de ejecucién o tipo de conductores
utilizados. No obstante, no se exige instalar dispositivos de proteccién en el origen de un circuito en
que se presente una disminucién de la intensidad admisible en el mismo, cuando su proteccién
quede asegurada por otro dispositivo instalado anteriormente.

Los interruptores seran de ruptura al aire y de disparo libre y tendran un indicador de
posicion. El accionamiento sera directo por polos con mecanismos de cierre por energia
acumulada. El accionamiento sera manual o manual y eléctrico, segln se indique en el esquema o
sea necesario por necesidades de automatismo. Llevaran marcadas la intensidad y tension
nominales de funcionamiento, asi como el signo indicador de su desconexion.

El interruptor de entrada al cuadro, de corte omnipolar, sera selectivo con los interruptores
situados aguas abajo, tras él.

Los dispositivos de proteccion de los interruptores seran relés de accion directa.

6.3. GUARDAMOTORES.

Los contactores guardamotores seran adecuados para el arranque directo de motores, con
corriente de arranque méxima del 600 % de la nominal y corriente de desconexién igual a la
nominal.

La longevidad del aparato, sin tener que cambiar piezas de contacto y sin mantenimiento,
en condiciones de servicio normales (conecta estando el motor parado y desconecta durante la
marcha normal) serd de al menos 500.000 maniobras.

La proteccidn contra sobrecargas se hard por medio de relés térmicos para las tres fases,
con rearme manual accionable desde el interior del cuadro.

En caso de arranque duro, de larga duracion, se instalaran relés térmicos de caracteristica
retardada. En ningln caso se permitira cortocircuitar el relé durante el arranque.
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La verificacion del relé térmico, previo ajuste a la intensidad nominal del motor, se hara
haciendo girar el motor a plena carga en monofasico; la desconexion debera tener lugar al cabo de
algunos minutos.

Cada contactor llevara dos contactos normalmente cerrados y dos normalmente abiertos
para enclavamientos con otros aparatos.

6.4. EUSIBLES.

Los fusibles seran de alta capacidad de ruptura, limitadores de corriente y de accién lenta
cuando vayan instalados en circuitos de proteccién de motores.

Los fusibles de proteccién de circuitos de control o de consumidores éhmicos seran de alta
capacidad ruptura y de accion rapida.

Se dispondran sobre material aislante e incombustible, y estardn construidos de tal forma
que no se pueda proyectar metal al fundirse. Llevaran marcadas la intensidad y tensiéon nominales
de trabajo.

No seran admisibles elementos en los que la reposicién del fusible pueda suponer un
peligro de accidente. Estara montado sobre una empufiadura que pueda ser retirada facilmente de
la base.

6.5. INTERRUPTORES DIFERENCIALES.

1°/ La proteccion contra contactos directos se asegurara adoptando las siguientes medidas:

Proteccion por aislamiento de las partes activas.

Las partes activas deberan estar recubiertas de un aislamiento que no pueda ser eliminado
mas que destruyéndolo.

Proteccion por medio de barreras o envolventes.

Las partes activas deben estar situadas en el interior de las envolventes o detras de
barreras que posean, como minimo, el grado de proteccion IP XXB, segin UNE20.324. Si se
necesitan aberturas mayores para la reparacién de piezas o para el buen funcionamiento de los
equipos, se adoptardn precauciones apropiadas para impedir que las personas 0 animales
domésticos toquen las partes activas y se garantizar4 que las personas sean conscientes del
hecho de que las partes activas no deben ser tocadas voluntariamente.

Las superficies superiores de las barreras o envolventes horizontales que son facilmente
accesibles, deben responder como minimo al grado de proteccion IP4X o IP XXD.

Las barreras o envolventes deben fijarse de manera segura y ser de una robustez y
durabilidad suficientes para mantener los grados de proteccidon exigidos, con una separacion
suficiente de las partes activas en las condiciones normales de servicio, teniendo en cuenta las
influencias externas.

Cuando sea necesario suprimir las barreras, abrir las envolventes o quitar partes de éstas,
esto no debe ser posible méas que:

- bien con la ayuda de una llave o de una herramienta;

- 0 bien, después de quitar la tensién de las partes activas protegidas por estas barreras o estas
envolventes, no pudiendo ser restablecida la tension hasta después de volver a colocar las
barreras o las envolventes;
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- 0 bien, si hay interpuesta una segunda barrera que posee como minimo el grado de proteccion
IP2X o IP XXB, que no pueda ser quitada mas que con la ayuda de una llave o de una herramienta
y que impida todo contacto con las partes activas.

Proteccion complementaria por dispositivos de corriente diferencial-residual.

Esta medida de proteccién esta destinada solamente a complementar otras medidas de
proteccion contra los contactos directos.

El empleo de dispositivos de corriente diferencial-residual, cuyo valor de corriente
diferencial asignada de funcionamiento sea inferior o igual a 30 mA, se reconoce como medida de
proteccion complementaria en caso de fallo de otra medida de proteccién contra los contactos
directos o0 en caso de imprudencia de los usuarios.

2°/ La proteccion contra contactos indirectos se conseguird mediante "corte automatico de la
alimentacion”. Esta medida consiste en impedir, después de la aparicion de un fallo, que una
tension de contacto de valor suficiente se mantenga durante un tiempo tal que pueda dar como
resultado un riesgo. La tension limite convencional es igual a 50 V, valor eficaz en corriente alterna,
en condiciones normales y a 24 V en locales humedos.

Todas las masas de los equipos eléctricos protegidos por un mismo dispositivo de
proteccion, deben ser interconectadas y unidas por un conductor de proteccién a una misma toma
de tierra. El punto neutro de cada generador o transformador debe ponerse a tierra.

Se cumplira la siguiente condicion:

Raxla<U
donde:

- Ra es la suma de las resistencias de la toma de tierra y de los conductores de proteccion de
masas.

- la es la corriente que asegura el funcionamiento automéatico del dispositivo de proteccién. Cuando
el dispositivo de proteccion es un dispositivo de corriente diferencial-residual es la corriente
diferencial-residual asignada.

- U es la tension de contacto limite convencional (50 6 24V).

6.6. SECCIONADORES.

Los seccionadores en carga seran de conexidbn y desconexién brusca, ambas
independientes de la accion del operador.

Los seccionadores serdn adecuados para servicio continuo y capaces de abrir y cerrar la
corriente nominal a tensién nominal con un factor de potencia igual o inferior a 0,7.

6.7. EMBARRADOQOS.

El embarrado principal constara de tres barras para las fases y una, con la mitad de la
seccién de las fases, para el neutro. La barra de neutro debera ser seccionable a la entrada del
cuadro.

Las barras seran de cobre electrolitico de alta conductividad y adecuadas para soportar la
intensidad de plena carga y las corrientes de cortocircuito que se especifiquen en memoria y
planos.
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Se dispondra también de una barra independiente de tierra, de seccion adecuada para
proporcionar la puesta a tierra de las partes metalicas no conductoras de los aparatos, la carcasa
del cuadro y, si los hubiera, los conductores de proteccién de los cables en salida.

6.8. PRENSAESTOPAS Y ETIQUETAS.

Los cuadros iran completamente cableados hasta las regletas de entrada y salida.

Se proveeran prensaestopas para todas las entradas y salidas de los cables del cuadro; los
prensaestopas seran de doble cierre para cables armados y de cierre sencillo para cables sin
armar.

Todos los aparatos y bornes irdn debidamente identificados en el interior del cuadro
mediante nimeros que correspondan a la designacion del esquema. Las etiquetas seran marcadas
de forma indeleble y facilmente legible.

En la parte frontal del cuadro se dispondran etiquetas de identificacién de los circuitos,
constituidas por placas de chapa de aluminio firmemente fijadas a los paneles frontales, impresas
al horno, con fondo negro mate y letreros y zonas de estampacion en alumnio pulido. El fabricante
podra adoptar cualquier solucién para el material de las etiquetas, su soporte y la impresién, con tal
de que sea duradera y facilmente legible.

En cualquier caso, las etiquetas estaran marcadas con letras negras de 10 mm de altura
sobre fondo blanco.

7. RECEPTORES DE ALUMBRADO.

Las luminarias seran conformes a los requisitos establecidos en las normas de la serie
UNE-EN 60598.

La masa de las luminarias suspendidas excepcionalmente de cables flexibles no deben
exceder de 5 kg. Los conductores, que deben ser capaces de soportar este peso, no deben
presentar empalmes intermedios y el esfuerzo debera realizarse sobre un elemento distinto del
borne de conexién.

Las partes metdlicas accesibles de las luminarias que no sean de Clase Il o Clase lll,
deberan tener un elemento de conexién para su puesta a tierra, que ird conectado de manera
fiable y permanente al conductor de proteccion del circuito.

El uso de lamparas de gases con descargas a alta tensién (neon, etc), se permitira cuando
su ubicacion esté fuera del volumen de accesibilidad o cuando se instalen barreras o envolventes
separadoras.

En instalaciones de iluminacién con lamparas de descarga realizadas en locales en los que
funcionen méquinas con movimiento alternativo o rotatorio rapido, se deberan tomar las medidas
necesarias para evitar la posibilidad de accidentes causados por ilusion éptica originada por el
efecto estroboscoépico.

Los circuitos de alimentacién estaran previstos para transportar la carga debida a los
propios receptores, a sus elementos asociados y a sus corrientes arménicas y de arranque. Para
receptores con lamparas de descarga, la carga minima prevista en voltiamperios sera de 1,8 veces
la potencia en vatios de las ldmparas. En el caso de distribuciones monofésicas, el conductor
neutro tendra la misma seccién que los de fase. Sera aceptable un coeficiente diferente para el
célculo de la seccién de los conductores, siempre y cuando el factor de potencia de cada receptor
sea mayor o igual a 0,9 y si se conoce la carga que supone cada uno de los elementos asociados
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a las lamparas y las corrientes de arranque, que tanto éstas como aquéllos puedan producir. En
este caso, el coeficiente sera el que resulte.

En el caso de receptores con lamparas de descarga sera obligatoria la compensacion del
factor de potencia hasta un valor minimo de 0,9.

En instalaciones con lamparas de muy baja tensién (p.e. 12 V) debe preverse la utilizacién
de transformadores adecuados, para asegurar una adecuada proteccién térmica, contra
cortocircuitos y sobrecargas y contra los choques eléctricos.

Para los rétulos luminosos y para instalaciones que los alimentan con tensiones asignadas

de salida en vacio comprendidas entre 1 y 10 kV se aplicara lo dispuesto en la norma UNE-EN
50.107.

8. RECEPTORES A MOTOR.

Los motores deben instalarse de manera que la aproximacion a sus partes en movimiento
no pueda ser causa de accidente. Los motores no deben estar en contacto con materias facilmente
combustibles y se situaran de manera que no puedan provocar la ignicién de estas.

Los conductores de conexién que alimentan a un solo motor deben estar dimensionados
para una intensidad del 125 % de la intensidad a plena carga del motor. Los conductores de
conexién que alimentan a varios motores, deben estar dimensionados para una intensidad no
inferior a la suma del 125 % de la intensidad a plena carga del motor de mayor potencia, mas la
intensidad a plena carga de todos los demas.

Los motores deben estar protegidos contra cortocircuitos y contra sobrecargas en todas
sus fases, debiendo esta Ultima proteccién ser de tal naturaleza que cubra, en los motores
trifasicos, el riesgo de la falta de tensién en una de sus fases. En el caso de motores con
arrancador estrella-triangulo, se asegurara la proteccion, tanto para la conexién en estrella como
en triangulo.

Los motores deben estar protegidos contra la falta de tensién por un dispositivo de corte
automatico de la alimentacién, cuando el arranque espontaneo del motor, como consecuencia del
restablecimiento de la tensién, pueda provocar accidentes, o perjudicar el motor, de acuerdo con la
norma UNE 20.460 -4-45.

Los motores deben tener limitada la intensidad absorbida en el arranque, cuando se
pudieran producir efectos que perjudicasen a la instalacion u ocasionasen perturbaciones
inaceptables al funcionamiento de otros receptores o instalaciones.

En general, los motores de potencia superior a 0,75 kilovatios deben estar provistos de
redstatos de arranque o dispositivos equivalentes que no permitan que la relacion de corriente
entre el periodo de arranque y el de marcha normal que corresponda a su plena carga, segun las
caracteristicas del motor que debe indicar su placa, sea superior
a la sefialada en el cuadro siguiente:

De 0,75 kW a 1,5 kW: 4,5
De 1,50 kW a 5 kW: 3,0
De 5 kW a 15 kwW: 2

Mas de 15 kW: 1,5

Todos los motores de potencia superior a 5 kW tendran seis bornes de conexién, con
tension de la red correspondiente a la conexién en triangulo del bobinado (motor de 230/400 V
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para redes de 230 V entre fases y de 400/693 V para redes de 400 V entre fases), de tal manera
que sera siempre posible efectuar un arranque en estrella-triangulo del motor.

Los motores deberan cumplir, tanto en dimensiones y formas constructivas, como en la
asignacion de potencia a los diversos tamafios de carcasa, con las recomendaciones europeas
IEC y las normas UNE, DIN y VDE. Las normas UNE especificas para motores son la 20.107,
20.108, 20.111, 20.112, 20.113, 20.121, 20.122 y 20.324.

Para la instalacion en el suelo se usara normalmente la forma constructiva B-3, con dos
platos de soporte, un extremo de eje libre y carcase con patas. Para montaje vertical, los motores
llevaran cojinetes previstos para soportar el peso del rotor y de la polea.

La clase de proteccion se determina en las normas UNE 20.324 y DIN 40.050. Todos los
motores deberan tener la clase de proteccion IP 44 (proteccion contra contactos accidentales con
herramienta y contra la penetracion de cuerpos soélidos con diametero mayor de 1 mm, proteccion
contra salpicaduras de agua proveniente de cualquier direccion), excepto para instalacion a la
intemperie o en ambiente hiimedo o polvoriento y dentro de unidades de tratamiento de aire, donde
se ursardn motores con clase de proteccion IP 54 (proteccion total contra contactos involuntarios
de cualquier clase, proteccion contra depdsitos de polvo, proteccién contra salpicaduras de agua
proveniente de cualquier direccidn).

Los motores con protecciones IP 44 e IP 54 son completamente cerrados y con
refrigeracion de superficie.

Todos los motores deberan tener, por lo menos, la clase de aislamiento B, que admite un
incremento maximo de temperatura de 80 °C sobre la temperatura ambiente de referencia de 40
°C, con un limite maximo de temperatura del devanado de 130 °C.

El diametro y longitud del eje, las dimensiones de las chavetas y la altura del eje sobre la
base estaran de acuerdo a las recomendaciones IEC.

La calidad de los materiales con los que estan fabricados los motores seran las que se
indican a continuacion:

- carcasa: de hierro fundido de alta calidad, con patas solidarias y con aletas de refrigeracion.

- estator: paquete de chapa magnética y bobinado de cobre electrolitico, montados en estrecho
contacto con la carcasa para disminuir la resistencia térmica al paso del calor hacia el exterior de la
misma. La impregnacion del bobinado para el aislamiento eléctrico se obtendra evitando la
formacién de burbujas y debera resistir las solicitaciones térmicas y dindmicas a las que viene
sometido.

- rotor: formado por un paquete ranurado de chapa magnética, donde se alojara el davanado
secundario en forma de jaula de aleacion de aluminio, simple o doble.

- eje: de acero duro.

- ventilador: interior (para las clases IP 44 e IP 54), de aluminio fundido, solidario con el rotor, o de
plastico inyectado.

- rodamientos: de esfera, de tipo adecuado a las revoluciones del rotor y capaces de soportar
ligeros empujes axiales en los motores de eje horizontal (se seguiran las instrucciones del
fabricante en cuanto a marca, tipo y cantidad de grasa necesaria para la lubricacion y su duracion).

- cajas de bornes y tapa: de hierro fundido con entrada de cables a través de orificios roscados con
prensa-estopas.
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Para la correcta seleccién de un motor, que se hara par servicio continuo, deberan
considerarse todos y cada uno de los siguientes factores:

- potencia maxima absorbida por la maquina accionada, incluidas las pérdidas por transmision.

- velocidad de rotacién de la maquina accionada.

- caracteristicas de la acometida eléctrica (nUmero de fases, tension y frecuencia).

- clase de proteccion (IP 44 o IP 54).

- clase de aislamiento (B o F).

- forma constructiva.

- temperatura méxima del fluido refrigerante (aire ambiente) y cota sobre el nivel del mar del lugar
de emplazamiento.

- momento de inercia de la maquina accionada y de la transmision referido a la velocidad de
rotacion del motor.

- curva del par resistente en funcién de la velocidad.

Los motores podran admitir desviaciones de la tensiébn nominal de alimentaciéon
comprendidas entre el 5 % en mas o menos. Si son de preverse desviaciones hacia la baja
superiores al mencionado valor, la potencia del motor deberd "deratarse" de forma proporcional,
teniendo en cuenta que, ademas, disminuird también el par de arranque proporcional al cuadrado
de la tension.

Antes de conectar un motor a la red de alimentacion, debera comprobarse que la
resistencia de aislamiento del bobinado estatérico sea superiores a 1,5 megahomios. En caso de
que sea inferior, el motor sera rechazado por la DO y debera ser secado en un taller especializado,
siguiendo las instrucciones del fabricante, o sustituido por otro.

El nimero de polos del motor se elegira de acuerdo a la velocidad de rotacion de la
maguina accionada.

En caso de acoplamiento de equipos (como ventiladores) por medio de poleas y correas
trapezoidales, el nimero de polos del motor se escogera de manera que la relacién entre
velocidades de rotacion del motor y del ventilador sea inferior a 2,5.

Todos los motores llevaran una placa de caracteristicas, situada en lugar visible y escrita
de forma indeleble, en la que apareceran, por lo menos, los siguientes datos:

- potencia del motor.

- velocidad de rotacion.

- intensidad de corriente a la(s) tension(es) de funcionamiento.
- intensidad de arranque.

- tension(es) de funcionamiento.

- hombre del fabricante y modelo.

9. PUESTAS A TIERRA.

Las puestas a tierra se establecen principalmente con objeto de limitar la tensiéon que, con
respecto a tierra, puedan presentar en un momento dado las masas metalicas, asegurar la
actuacion de las protecciones y eliminar o disminuir el riesgo que supone una averia en los
materiales eléctricos utilizados.

La puesta 0 conexion a tierra es la unién eléctrica directa, sin fusibles ni proteccién alguna,
de una parte del circuito eléctrico o de una parte conductora no perteneciente al mismo, mediante
una toma de tierra con un electrodo o grupo de electrodos enterrados en el suelo.
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Mediante la instalacion de puesta a tierra se debera conseguir que en el conjunto de
instalaciones, edificios y superficie proxima del terreno no aparezcan diferencias de potencial
peligrosas y que, al mismo tiempo, permita el paso a tierra de las corrientes de defecto o las de
descarga de origen atmosférico.

La eleccion e instalacion de los materiales que aseguren la puesta a tierra deben ser tales
que:

- El valor de la resistencia de puesta a tierra esté conforme con las normas de proteccion y de
funcionamiento de la instalacién y se mantenga de esta manera a lo largo del tiempo.

- Las corrientes de defecto a tierra y las corrientes de fuga puedan circular sin peligro,
particularmente desde el punto de vista de solicitaciones térmicas, mecdanicas y eléctricas.

- La solidez o la proteccién mecanica quede asegurada con independencia de las condiciones
estimadas de influencias externas.

- Contemplen los posibles riesgos debidos a electrélisis que pudieran afectar a otras partes
metalicas.

9.1. UNIONES A TIERRA.

Tomas de tierra.
Para la toma de tierra se pueden utilizar electrodos formados por:

- barras, tubos;

- pletinas, conductores desnudos;

- placas;

- anillos o mallas metdlicas constituidos por los elementos anteriores o sus combinaciones;
- armaduras de hormigon enterradas; con excepcion de las armaduras pretensadas;

- otras estructuras enterradas que se demuestre que son apropiadas.

Los conductores de cobre utilizados como electrodos seran de construccion y resistencia
eléctrica segun la clase 2 de la norma UNE 21.022.

El tipo y la profundidad de enterramiento de las tomas de tierra deben ser tales que la
posible pérdida de humedad del suelo, la presencia del hielo u otros efectos climaticos, no
aumenten la resistencia de la toma de tierra por encima del valor previsto. La profundidad nunca
serd inferior a 0,50 m.

Conductores de tierra.

La seccion de los conductores de tierra, cuando estén enterrados, deberdn estar de
acuerdo con los valores indicados en la tabla siguiente. La seccién no sera inferior a la minima
exigida para los conductores de proteccion.

Tipo Protegido mecé&nicamente No protegido mecanicamente
Protegido contra Igual a conductores 16 mmz2 Cu

la corrosion proteccion apdo. 7.7.1 16 mm?2 Acero Galvanizado
No protegido contra 25 mm2 Cu 25 mmz2 Cu

la corrosion 50 mm2 Hierro 50 mm2 Hierro

* La proteccion contra la corrosion puede obtenerse mediante una envolvente.

140813
12-03-2014



Durante la ejecucion de las uniones entre conductores de tierra y electrodos de tierra debe
extremarse el cuidado para que resulten eléctricamente correctas. Debe cuidarse, en especial, que
las conexiones, no dafien ni a los conductores ni a los electrodos de tierra.

Bornes de puesta a tierra.

En toda instalacion de puesta a tierra debe preverse un borne principal de tierra, al cual
deben unirse los conductores siguientes:

- Los conductores de tierra.

- Los conductores de proteccion.

- Los conductores de union equipotencial principal.

- Los conductores de puesta a tierra funcional, si son necesarios.

Debe preverse sobre los conductores de tierra y en lugar accesible, un dispositivo que
permita medir la resistencia de la toma de tierra correspondiente. Este dispositivo puede estar
combinado con el borne principal de tierra, debe ser desmontable necesariamente por medio de un
Gtil, tiene que ser mecanicamente seguro y debe asegurar la continuidad eléctrica.

Conductores de proteccion.

Los conductores de proteccion sirven para unir eléctricamente las masas de una
instalacidn con el borne de tierra, con el fin de asegurar la proteccion contra contactos indirectos.

Los conductores de proteccion tendran una seccidon minima igual a la fijada en la tabla

siguiente:
Seccién conductores fase (mm2) Seccién conductores proteccién (mm?2)
Sf<16 Sf
16 <Sf<35 16
Sf> 35 Sf/2

En todos los casos, los conductores de proteccion que no forman parte de la canalizacion
de alimentacién seran de cobre con una seccion, al menos de:

- 2,5 mm2, si los conductores de proteccion disponen de una proteccién mecanica.
- 4 mm2, si los conductores de proteccion no disponen de una proteccién mecanica.

Como conductores de proteccion pueden utilizarse:

- conductores en los cables multiconductores, 0

- conductores aislados o desnudos que posean una envolvente comun con los conductores activos,
o}

- conductores separados desnudos o aislados.

Ningun aparato debera ser intercalado en el conductor de proteccion. Las masas de los

equipos a unir con los conductores de proteccion no deben ser conectadas en serie en un circuito
de proteccion.

10. INSPECCIONES Y PRUEBAS EN FABRICA.

La aparamenta se sometera en fabrica a una serie de ensayos para comprobar que estan
libres de defectos mecénicos y eléctricos.
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En particular se haran por lo menos las siguientes comprobaciones:

- Se medira la resistencia de aislamiento con relacién a tierra y entre conductores, que tendra un
valor de al menos 0,50 Mohm.

- Una prueba de rigidez dieléctrica, que se efectuara aplicando una tension igual a dos veces la
tension nominal mas 1.000 voltios, con un minimo de 1.500 voltios, durante 1 minuto a la
frecuencia nominal. Este ensayo se realizara estando los aparatos de interrupcién cerrados y los
cortocircuitos instalados como en servicio normal.

- Se inspeccionaran visulamente todos los aparatos y se comprobara el funcionamiento mecanico
de todas las partes moviles.

- Se pondré el cuadro de baja tensién y se comprobara que todos los relés actlan correctamente.

- Se calibraran y ajustaran todas las protecciones de acuerdo con los valores suministrados por el
fabricante.

Estas pruebas podran realizarse, a peticién de la DO, en presencia del técnico encargado
por la misma.

Cuando se exijan los certificados de ensayo, la EIM enviard los protocolos de ensayo,
debidamente certificados por el fabricante, a la DO.

11. CONTROL.

Se realizaran cuantos andlisis, verificaciones, comprobaciones, ensayos, pruebas y
experiencias con los materiales, elementos o partes de la instalacion que se ordenen por el
Técnico Director de la misma, siendo ejecutados en laboratorio que designe la direccién, con cargo
a la contrata.

Antes de su empleo en la obra, montaje o instalacién, todos los materiales a emplear,
cuyas caracteristicas técnicas, asi como las de su puesta en obra, han quedado ya especificadas
en apartados anteriores, seran reconocidos por el Técnico Director 0 persona en la que éste
delegue, sin cuya aprobacion no podra procederse a su empleo. Los que por mala calidad, falta de
proteccion o aislamiento u otros defectos no se estimen admisibles por aquél, deberan ser
retirados inmediatamente. Este reconocimiento previo de los materiales no constituira su recepcion
definitiva, y el Técnico Director podra retirar en cualquier momento aquellos que presenten algin
defecto no apreciado anteriormente, alin a costa, si fuera preciso, de deshacer la instalaciéon o
montaje ejecutados con ellos. Por tanto, la responsabilidad del contratista en el cumplimiento de
las especificaciones de los materiales no cesara mientras no sean recibidos definitivamente los
trabajos en los que se hayan empleado.

12. SEGURIDAD.

En general, basandonos en la Ley de Prevencion de Riesgos Laborales y las
especificaciones de las normas NTE, se cumplirdn, entre otras, las siguientes condiciones de
seguridad:

- Siempre que se vaya a intervenir en una instalacion eléctrica, tanto en la ejecucion de la misma
como en su mantenimiento, los trabajos se realizaran sin tensiéon, asegurandonos la inexistencia de
ésta mediante los correspondientes aparatos de medicién y comprobacion.
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- En el lugar de trabajo se encontrard siempre un minimo de dos operarios.
- Se utilizaran guantes y herramientas aislantes.

- Cuando se usen aparatos o herramientas eléctricos, ademas de conectarlos a tierra cuando asi lo
precisen, estardn dotados de un grado de aislamiento Il, o estardn alimentados con una tension
inferior a 50 V mediante transformadores de seguridad.

- Seran bloqueados en posicion de apertura, si es posible, cada uno de los aparatos de proteccion,
seccionamiento y maniobra, colocando en su mando un letrero con la prohibicion de maniobrarlo.

- No se restablecera el servicio al finalizar los trabajos antes de haber comprobado que no exista
peligro alguno.

- En general, mientras los operarios trabajen en circuitos o equipos a tension o en su proximidad,
usardn ropa sin accesorios metalicos y evitardn el uso innecesario de objetos de metal o articulos
inflamables; llevaran las herramientas o equipos en bolsas y utilizaran calzado aislante, al menos,
sin herrajes ni clavos en las suelas.

- Se cumpliran asimismo todas las disposiciones generales de seguridad de obligado cumplimiento
relativas a seguridad, higiene y salud en el trabajo, y las ordenanzas municipales que sean de
aplicacion.
13. LIMPIEZA.

Antes de la Recepcidn provisional, los cuadros se limpiaran de polvo, pintura, cascarillas y

de cualquier material que pueda haberse acumulado durante el curso de la obra en su interior o al
exterior.

14. MANTENIMIENTO.

Cuando sea necesario intervenir nuevamente en la instalacién, bien sea por causa de
averias o para efectuar modificaciones en la misma, deberan tenerse en cuenta todas las
especificaciones resefiadas en los apartados de ejecucion, control y seguridad, en la misma forma
que si se tratara de una instalacién nueva. Se aprovechara la ocasion para comprobar el estado
general de la instalacion, sustituyendo o reparando aquellos elementos que lo precisen, utilizando
materiales de caracteristicas similares a los reemplazados.

15. CRITERIOS DE MEDICION.

Las unidades de obra seran medidas con arreglo a los especificado en la normativa
vigente, o bien, en el caso de que ésta no sea suficiente explicita, en la forma resefiada en el
Pliego Particular de Condiciones que les sea de aplicacién, o incluso tal como figuren dichas
unidades en el Estado de Mediciones del Proyecto. A las unidades medidas se les aplicaran los
precios que figuren en el Presupuesto, en los cuales se consideran incluidos todos los gastos de
transporte, indemnizaciones y el importe de los derechos fiscales con los que se hallen gravados
por las distintas Administraciones, ademas de los gastos generales de la contrata. Si hubiera
necesidad de realizar alguna unidad de obra no comprendida en el Proyecto, se formalizara el
correspondiente precio contradictorio.

Los cables, bandejas y tubos se medirdn por unidad de longitud (metro), segln tipo y
dimensiones.
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En la medicion se entenderan incluidos todos los accesorios necesarios para el montaje
(grapas, terminales, bornes, prensaestopas, cajas de derivacion, etc), asi como la mano de obra
para el transporte en el interior de la obra, montaje y pruebas de recepcion.

Los cuadros y receptores eléctricos se mediran por unidades montadas y conexionadas.

La conexion de los cables a los elementos receptores (cuadros, motores, resistencias,
aparatos de control, etc) sera efectuada por el suministrador del mismo elemento receptor.

El transporte de los materiales en el interior de la obra estara a cargo de la EIM.

En Las Palmas de G.C., marzo 2014.

El Ingeniero Técnico Industrial
Fdo. Miguel Perez Hernandez

Colegiado n°® 1933
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1.- ANTECEDENTES Y DATOS GENERALES.

1.1.- OBJETO Y AUTORES DEL ESTUDIO BASICO DE SEGURIDAD Y SALUD.

El presente Estudio Basico de Seguridad y Salud esta redactado para dar cumplimiento al
Real Decreto 162711997, de 24 de Octubre, por el que se establecen disposiciones minimas de
seguridad y salud en las obras de construccion, en el marco de la Ley 3111995 de 8 de noviembre,

de Prevencion de Riesgos Laborales.

Su autor es José Antonio Rivero Ojeda

De acuerdo con el articulo 7 del citado R.D., el objeto del Estudio Basico de Seguridad y
Salud es servir de base para que el contratista elabore el correspondiente Plan de Seguridad y Salud
en el Trabajo, en el que se analizaran, estudiaran, desarrollaran y complementaran las previsiones

contenidas en este documento, en funcién de su propio sistema de ejecucién de la obra.

En dicho Plan se incluiran, en su caso, las propuestas de medidas alternativas de prevencion
gue el contratista proponga con la correspondiente justificacién técnica, que no podran implicar

disminucion de los niveles de proteccién previstos en el presente Estudio.

De acuerdo con el articulo 3 del R.D. 1627/1997, si en la obra interviene mas de una
empresa, 0 una empresa y trabajadores autbnomos, o mas de un trabajador autébnomo, el Promotor

deber designar un Coordinador en materia de Seguridad y Salud durante la ejecucién de la obra
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1.2.- PROYECTO AL QUE SE REFIERE.

El presente Estudio Basico de Seguridad y Salud se refiere al Proyecto cuyos datos generales son:

PROYECTO DE REFERENCIA

Proyecto de Ejecucion de Instalacion de BT para Centro Ocupacional
Autor del proyecto Miguel Pérez Hernandez

Titularidad del encargo llustre ayuntamiento de valleseco
Emplazamiento C/ Cura Caballero N° 15

Presupuesto de Ejecucion Material 9.285,79 €

Plazo de ejecucion previsto 6 meses

Numero maximo de operarios 3

Total aproximado de jornadas 270

OBSERVACIONES:

1.3.- DESCRIPCION DEL EMPLAZAMIENTO Y LA OBRA.

En la tabla siguiente se indican las principales caracteristicas y condicionantes del emplazamiento

donde se realizara la obra:

DATOS DEL EMPLAZAMIENTO

Accesos a la obra Vial publico en casco urbano
Topografia del terreno En rasante

Edificaciones colindantes No se interfieren

Suministro de energia eléctrica Existente

Suministro de agua Existente

Sistema de saneamiento Existente

Servidumbres y condicionantes No existen

OBSERVACIONES:

En la tabla siguiente se indican las caracteristicas generales de la obra a que se refiere el presente

Estudio Basico de Seguridad y Salud, y se describen brevemente las fases de que consta:

DESCRIPCION DE LA OBRA'Y SUS FASES

Demoliciones No existen
Movimiento de tierras No existen
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Instalaciones de B.T. para Centro Ocupacional

Cimentacién y estructuras No existen

Cubiertas No existen

Albanileria y Cerramientos No existen

Acabados Solado, pintura y carpinteria
Instalaciones Fontaneria y Saneamiento Acometida existente
Instalaciones Electricidad Acometida existente.

OBSERVACIONES:

1.4.- JUSTIFICACION DEL ESTUDIO BASICO DE SEGURIDAD Y SALUD.
Se redacta solamente Estudio Basico al tratarse de una obra incluida dentro de las previstas que:
e No superan un presupuesto de Ejecucion por contrata superior a 450.759,07 €
e En ninglin momento trabajardn mas de 20 personas simultdneamente

¢ Volumen total de mano de obra inferior a 500 dias/hombre.

e Obras distintas de las de tuneles, galerias, conducciones subterraneas y presas
El presupuesto de Ejecucion Material de la obra asciende a la cantidad de:
P.M.E. =9.285,79€
El plazo de ejecucion de las obras previsto es de seis meses.
Se estima unos recursos humanos de tres operarios durante la duracion de la obra.
Como se observa no se da ninguna de las circunstancias o supuestos previstos en el apartado 1 del
articulo 4 del R.D. 1627/1997, por lo que se redacta el presente ESTUDIO BASICO DE SEGURIDAD
Y SALUD.

1.5.- INSTALACIONES PROVISIONALES Y ASISTENCIA SANITARIA.

De acuerdo con el apartado 15 de- Anexo 4 del R.D.1627197, la obra dispondra de los servicios

higiénicos que se indican en la tabla siguiente:

SERVICIOS HIGIENICOS

Vestuarios con asientos y taquillas individuales, provistas de llave.
Lavabos con agua fria, agua caliente, y espejo

Duchas con agua fria y caliente.

X X X X

Retretes.
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OBSERVACIONES:
1.- La utilizacion de los servicios higiénicos serd no simultanea en caso de haber operarios de
distintos sexos.

2.- Se utilizaran durante la ejecucién de los trabajos los servicios existentes en la actualidad.

De acuerdo con el apartado A 3 del Anexo Vi del R.D. 486197, la obra dispondra del material de
primeros auxilios que se indica en la tabla siguiente, en la que se incluye ademas la identificacion y
las distancias a los centros de asistencia sanitaria mas cercanos:

PRIMEROS AUXILIOS Y ASISTENCIA SANITARIA
NIVEL DE ASISTENCIA NOMBRE Y UBICACION DISTANCIA APROX. (KM)
Primeros auxilios Botiquin portatil En la obra
OBSERVACIONES:

1.6.- MAQUINARIA DE OBRA.

La maquinaria que se prevé, emplear en la ejecucion de la obra se indica en la relacién (no

exhaustiva) de tabla adjunta:

MAQUINARIA PREVISTA

Grlas-torre Hormigoneras
Montacargas Camiones
Maquinaria para movimiento de tierras Cabestrantes mecéanicos

X Sierra circular
OBSERVACIONES:

1.7.- MEDIOS AUXILIARES.

En la tabla siguiente se relacionan los medios auxiliares que van a ser empleados en la obra y sus

caracteristicas mas importantes:

MEDIOS AUXILIARES

MEDIOS CARACTERISTICAS
Andamios colgados Deben someterse a una prueba de carga previa.
moéviles Correcta colocacion de los pestillos de seguridad de los

ganchos. Los pescantes sera n preferiblemente metélicos. Los
cabrestantes se revisaran trimestralmente. Correcta
disposicion de barandilla de seguridad, barra intermedia y

rodapié.
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Andamios tubulares

apoyados

X Andamios sobre
borriquetas

X Escaleras de mano

X Instalacion eléctrica

Obligatoriedad permanente del uso de cinturén de segur
Deberan montarse bajo la supervisién de persona competente.
Se apoyaran sobre una base sélida y preparada
adecuadamente.

Se dispondran anclajes adecuados a las fachadas.

Las cruces de San Andrés se colocar n por ambos lados.
Correcta disposicion de las plataformas de trabajo.

Correcta disposicion de barandilla de seguridad, barra
intermedia y rodapié,.

Correcta disposicion de los accesos a los distintos niveles de
trabajo.

Uso de cinturén de seguridad de sujecion Clase A, Tipo 1

durante el montaje y el desmontaje.

La distancia entre apoyos no debe sobrepasar los 3,5 m.

Zapatas antideslizantes. Deben sobrepasar en 1 m la altura a
salvar.

Separacion de la pared en la base = '1/4 de la altura total.

Cuadro general en caja estanca de doble aislamiento, situado
a h>lm:

1. diferenciales de 0,3A en lineas de m quinas y fuerza.
1. diferenciales de
0,03A en lineas de
alumbrado a tension >
24V,

1. magnetotérmico general omnipolar accesible desde el

exterior.

1. magnetotérmicos en lineas de maquinas, tomas de

corriente. y alumbrado.

La instalacion de cables serd aérea desde la salida del cuadro.

La puesta a tierra (caso de no utilizar la del edificio) sera 80 Q

2.- RIESGOS LABORALES EVITABLES COMPLETAMENTE.
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La tabla siguiente contiene la relacion de los riesgos laborables que pudiendo presentarse en la obra,

van a ser totalmente evitados mediante la adopcién de las medidas técnicas que también se incluyen:

MEDIDAS TECNICAS ADOPTADAS

Derivados de la rotura de instalaciones X Neutralizaciéon de las instalaciones
existentes _ existentes _
Presencia de lineas eléctricas de alta Corte de fluido, puesta a tierra 'y
tension cortocircuito de los cables

3.- RIESGOS LABORALES NO ELIMINABLES COMPLETAMENTE.

Este apartado contienen la identificacion de los riesgos laborales que no pueden ser completamente
eliminados, y las medidas preventivas y protecciones técnicas que deben adaptarse para el control y
la reduccién de este tipo de riesgos. La primera tabla se refiere a aspectos generales afectan a la
totalidad de la obra, y las restantes a los aspectos especificos de cada una de las fases en las que

esta puede dividirse.

TODA LA OBRA

RIESGOS

X Caidas de operarios mismo nivel
Caidas de operarios a distinto nivel

X Caidas de objetos sobre operarios
Caidas de objetos sobre terceros

X Choques o golpes contra objetos
Fuertes vientos
Trabajos en condiciones de humedad

X Contactos eléctricos directos e indirectos

X Cuerpos extrafios en los ojos

X Sobreesfuerzos

MEDIDAS PREVENTIVAS Y PROTECCIONES COLECTIVAS GRADO DE ADOPCION
X Ordeny limpieza de las vias de circulacion de la obra Permanente
X Ordeny limpieza de los lugares de trabajo Permanente

Recubrimiento, o distancia de seguridad (Im) a lineas eléctricas  Permanente

de B.T.
X lluminacion adecuada y suficiente (alumbrado de obra) Permanente
X No permanecer en el radio de accion de las maquinas Permanente
X Puesta a tierra en cuadros, masas y maguinas sin doble Permanente
aislamiento
A PROVING 5 DE LAB 8
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X Sefalizacion de la obra (sefiales y carteles)

Cintas de sefializacion y balizamiento a 10 m de distancia

Vallado de perimetro completo de la obra, resistente y de altura

2m

Marquesinas rigidas sobre accesos a la obra

Pantalla inclinada rigida sobre aceras, vias de circulacién o

edificios colindantes

Extintor de polvo seco, de eficacia 21A - 113B
Evacuacion de escombros

Escaleras auxiliares

Informacién especifica

X X X X X

Cursos y charlas de formacién
Grla parada y en posicién veleta

Grla parada y en posicion veleta

EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL
X Calzado protector
X Ropa de trabajo
Ropa impermeable o de proteccion
X Cascos de Seguridad
X Gafas de seguridad

X Cinturones de proteccion de tronco

MEDIDAS ALTERNATIVAS DE PREVENCION Y PROTECCION

Permanente
alternativa al vallado

Permanente

Permanente

Permanente

Permanente

Frecuente

Ocasional

para riesgos concretos
Frecuente

con viento fuerte

final de cada jornada

EMPLEO
Permanente
Permanente
con mal tiempo
Permanente
Frecuente

Ocasional

GRADO DE EFICACIA

FASE: ALBANILERIA Y CERRAMIENTOS

RIESGOS

Caidas de operarios al vacio

X [ Caidas de materiales transportados, a nivel y a niveles inferiores

X | Atrapamientos y aplastamientos en manos durante el montaje de andamios

Atrapamientos por los medios de elevacién y transporte

X | Lesiones y cortes en brazos y manos

Lesiones, pinchazos y cortes en pies

X | Dermatosis por contacto con materiales

Incendios por almacenamiento de productos combustibles

X | Golpes o cortes con herramientas

Electrocuciones

X | Proyecciones de particulas

MEDIDAS PREVENTIVAS Y PROTECCIONES COLECTIVAS

GRADO DE ADOPCION

140813
12-03-2014




Instalaciones de B.T. para Centro Ocupacional

X [ Apuntalamientos y apeos Permanente
Pasos o pasarelas Permanente
Redes verticales Permanente
Redes horizontales Frecuente

X [ Andamios (constitucion, arriostramiento y accesos correctos) Permanente
Plataformas de carga y descarga de material Permanente
Barandillas rigidas (0,9 m de altura, con liston intermedio y Permanente
rodapié)

Tableros o planchas rigidas en huecos horizontales Permanente
Escaleras peldafieadas y protegidas Permanente
Evitar trabajos superpuestos Permanente
Bajante de escombros adecuadamente sujetas Permanente
Accesos adecuados a las cubiertas Permanente
Proteccién de huecos de entrada de material en plantas Permanente

EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL EMPLEO

X | Gafas de seguridad Frecuente

X [ Guantes de cuero o goma Frecuente

X | Botas de seguridad Permanente
Cinturones y arneses de seguridad Frecuente
Mastiles y cables fiadores Frecuente

MEDIDAS ALTERNATIVAS DE PREVENCION Y PROTECCION

GRADO DE EFICACIA

OBSERVACIONES

FASE: ACABADOS

RIESGOS

Caidas de operarios al vacio

Caidas de materiales transportados

Ambiente pulvigeno

140813
12-03-2014

10



Instalaciones de B.T. para Centro Ocupacional

Lesiones y cortes en brazos y manos

Lesiones, pinchazos y cortes en pies

Dermatosis por contacto con materiales

Incendios por almacenamiento de productos combustibles

X| X| X| X| X

Inhalacién de sustancias toxicas

Quemaduras

Electrocuciones

Atrapamientos con o entre objetos o herramientas

X

Deflagraciones, explosiones e incendios

MEDIDAS PREVENTIVAS Y PROTECCIONES COLECTIVAS

GRADO DE ADOPCION

X | Ventilacion adecuada y suficiente (natural o forzada) Permanente

X | Andamios Permanente
Plataformas de carga y descarga de material Permanente
Barandillas Permanente
Escaleras peldafieadas y protegidas Permanente

X | Evitar focos de inflamacion Permanente
Equipos auténomos de ventilacion Permanente

X [ Almacenamiento correcto de los productos Permanente

EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL EMPLEO

X | Gafas de seguridad Ocasional

X [ Guantes de cuero o goma Frecuente

X | Botas de seguridad Frecuente
Cinturones y arneses de seguridad Ocasional
Mastiles y cables fiadores Ocasional

X | Mascarilla filtrante Ocasional
Equipos autdbnomos de respiracion Ocasional

MEDIDAS ALTERNATIVAS DE PREVENCION Y PROTECCION

GRADO DE EFICACIA

OBSERVACIONES
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FASE: INSTALACIONES

RIESGOS

Caidas a distinto nivel por el hueco de ascensor

Lesiones y cortes en brazos y manos

Dermatosis por contacto con materiales

Inhalacién de sustancias toxicas

Quemaduras

Golpes y aplastamiento de pies

Incendio por almacenamiento de productos combustibles

Electrocuciones

Contactos eléctricos directos e indirectos

X X| X| X| X[ X[ X| X]| X

Ambiente pulvigeno

MEDIDAS PREVENTIVAS Y PROTECCIONES COLECTIVAS

GRADO DE ADOPCION

X | Ventilacion adecuada y suficiente (natural o forzada) Permanente

x | Escalera portatil de tijera con calzos de goma y tirantes Frecuente
Proteccién de hueco de ascensor Permanente
Plataforma provisional para ascensoristas Permanente

X | Realizar las conexiones eléctricas sin tension Permanente

EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL EMPLEO

X | Gafas de seguridad Ocasional

X [ Guantes de cuero o goma Frecuente

X | Botas de seguridad Frecuente
Cinturones y arneses de seguridad Ocasional
Mastiles y cables fiadores Ocasional
Mascarilla filtrante Ocasional

MEDIDAS ALTERNATIVAS DE PREVENCION Y PROTECCION

GRADO DE EFICACIA

OBSERVACIONES

4.- RIESGOS LABORALES ESPECIALES.
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En la siguiente tabla se relacionan aquellos trabajos que siendo necesarios para el desarrollo de la
obra definida en el Proyecto de referencia, implican riesgos especiales para la seguridad y la salud de
los trabajadores, y estan por ello incluidos en el Anexo 11 de R.D. 1627197.

También se indican las medidas especificas que deben adaptarse para controlar y reducir los riesgos

derivados de este tipo de trabajos.

Especialmente graves de caidas de altura,
sepultamientos y hundimientos

En proximidad de lineas eléctricas de alta
tension

Con exposicion a riesgo de ahogamiento por
inmersion

Que implican el uso de explosivos

Que requieren el montaje y desmontaje de

elementos prefabricados pesados

OBSERVACIONES: En la presente obra no se desarrollan actividades que den lugar a los

riesgos aqui indicados.

5.- PREVISIONES PARA TRABAJOS FUTUROS.

5.1.- ELEMENTOS PREVISTOS PARA LA SEGURIDAD DE LOS TRABAJOS DE
MANTENIMIENTO.

En el Proyecto de Ejecucion a que se refiere el presente Estudio Basico de Seguridad y Salud se han
especificado una serie de elementos que han sido previstos para facilitar las futuras labores de
mantenimiento y reparacidon de edificio en condiciones de seguridad y salud, y que una vez
colocados, también serviran para la seguridad durante el desarrollo de las obras.

Estos elementos son los que se relacionan en la tabla siguiente:
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Cubiertas Ganchos de servicio

Elementos de acceso a
cubierta (puertas, trampillas)
Barandillas en cubiertas
planas
Gruas desplazabas para
limpieza de fachadas
Fachadas Ganchos en mensual
(pescantes)

Pasarelas de limpieza

OBSERVACIONES: En la presente obra, por sus caracteristicas no se toman medidas de este

tipo.

5.2.- OTRAS INFORMACIONES UTILES PARA TRABAJOS POSTERIORES.

6.- NORMAS DE SEGURIDAD APLICABLES EN LA OBRA.

6.1. OBLIGACIONES DEL PROMOTOR

Antes del inicio de los trabajos, designara un coordinador en materia de seguridad y salud,
cuando en la ejecucion de las obras intervengan mas de una empresa, 0 una empresa y trabajadores

auténomos, o diversos trabajadores autébnomos.

La designacion de coordinadores en materia de seguridad y salud no eximira al promotor de

sus responsabilidades.

El promotor debera efectuar un aviso a la autoridad laboral competente antes del comienzo
de las obras, que se redactara con arreglo a lo dispuesto en el Anexo lll del R.D. 1627/1997, de 24 de

octubre, debiendo exponerse en la obra de forma visible y actualizadndose si fuera necesario.
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6.2. COORDINADORES EN MATERIA DE SEGURIDAD Y SALUD

El coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecucién de la obra, debera

desarrollar las siguientes funciones:

1. Coordinar la aplicacion de los principios generales de prevencion y seguridad.

2. Coordinar las actividades de la obra para garantizar que las empresas y personal actuante
apliquen de manera coherente y responsable los principios de la accién preventiva que se
recogen en el articulo 15 de la Ley de Prevencion de Riesgos Laborales durante la ejecucion de
la obra, y en particular, en las actividades a que se refiere el articulo 10 del R.D. 1627/1997.

3. Aprobar el plan de seguridad y salud elaborado por el contratista y, en su caso, las
modificaciones introducidas en el mismo.

4. Organizar la coordinacion de actividades empresariales previstas en el articulo 24 de la Ley de
Prevencién de Riesgos Laborales.

5. Coordinar las acciones y funciones de control de la aplicacion correcta de los métodos de trabajo.
Adoptar las medidas necesarias para que so6lo las personas autorizadas puedan acceder a la

obra.

6.3. PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

En aplicacion del estudio béasico de seguridad y salud, el Contratista, antes del inicio de la
obra, elaborara un plan de seguridad y salud en el trabajo en el que se analicen, estudien,
desarrollen y complementen las previsiones contenidas en este estudio basico y en funcién de su
propio sistema de ejecucidn de obra. En dicho plan se incluirdn, en su caso, las propuestas de
medidas alternativas de prevencion que el contratista proponga con la correspondiente justificacién
técnica, y que no podran implicar disminucion de los niveles de proteccidn previstos en este estudio

basico.

El plan de seguridad y salud debera ser aprobado, antes del inicio de la obra, por el
coordinador en materia de seguridad y salud. Durante la ejecucion de la obra, este podra ser
modificado por el contratista en funcion del proceso de ejecucién de la misma, de la evolucién de los
trabajos y de las posibles incidencias o modificaciones que puedan surgir a lo largo de la obra, pero
siempre con la aprobacién expresa del coordinador en materia de seguridad y salud. Cuando no
fuera necesaria la designacion del coordinador, las funciones que se le atribuyen seran asumidas por

la Direccion Facultativa.
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Quienes intervengan en la ejecucién de la obra, asi como la personas u 6rganos con
responsabilidades en materia de prevencion en las empresas intervinientes en la misma y los
representantes de los trabajadores, podran presentar por escrito y de manera razonada, las
sugerencias y alternativas que estimen oportunas; por lo que el plan de seguridad y salud estara en la

obra a disposicion permanente de los antedichos, asi como de la Direccién Facultativa.

6.4 OBLIGACIONES DE CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS

El contratista y subcontratista estan obligados a :

1. Aplicar los principios de la accién preventiva que se recoge en el articulo 15 de la Ley de
Prevencién de Riesgos Laborales, y en particular:
- Mantenimiento de la obra en buen estado de orden y limpieza.
- Eleccién del emplazamiento de los puestos y areas de trabajo, teniendo en cuenta sus
condiciones de accesos, y la determinacion de vias, zonas de desplazamientos y circulacion.
- Manipulacion de distintos materiales y utilizacién de medios auxiliares.
- Mantenimiento, control previo a la puesta en servicio y control periodico de las instalaciones
y dispositivos necesarios para la ejecucion de las obras, con objeto de corregir los defectos
gue pudieran afectar a la seguridad y salud de los trabajadores.
- Delimitaciébn y acondicionamiento de las zonas de almacenamiento y depdsito de
materiales, en particular si se trata de materias peligrosas.
- Almacenamiento y evacuacién de residuos y escombros.
- Recogida de materiales peligrosos utilizados.
- Adaptacion del periodo de tiempo efectivo que habra de dedicarse a los distintos trabajos o
fases de trabajo.
- Cooperacion entre todos los intervinientes en la obra
- Interacciones o incompatibilidades con cualquier otro trabajo o actividad.
Cumplir y hacer cumplir a su personal lo establecido en el plan de seguridad y salud.
Cumplir la normativa en materia de prevencién de riesgos laborales, teniendo en cuenta las
obligaciones sobre coordinacion de las actividades empresariales previstas en el articulo 24 de la
Ley de Prevencion de Riesgos Laborales, asi como cumplir las disposiciones minimas
establecidas en el Anexo IV del R.D. 1627/1997.
4. Informar y proporcionar las instrucciones adecuadas a los trabajadores auténomos sobre todas
las medidas que hayan de adoptarse en lo que se refiere a su seguridad y salud.
5. Atender las indicaciones y cumplir las instrucciones del coordinador en materia de seguridad y

salud durante la ejecucion de la obra.

Seran responsables de la ejecucién correcta de las medidas preventivas fijadas en el plan

de_seguridad-y salud.y-en;lo relativo a las obligaciones que le correspondan directamente, o en su
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caso, a los trabajadores auténomos por ellos contratados. Ademas responderan solidariamente de

las consecuencias que se deriven del incumplimiento de las medidas previstas en el plan.

Las responsabilidades del coordinador, Direccion Facultativa y del promotor no eximiran de

sus responsabilidades a los contratistas y subcontratistas.

6.5. OBLIGACIONES DE LOS TRABAJADORES

Los trabajadores autbnomos estén obligados a :

1. Aplicar los principios de la accién preventiva que se recoge en el articulo 15 de la Ley de
Prevencién de Riesgos Laborales, y en particular:
- Mantenimiento de la obra en buen estado de orden y limpieza
- Almacenamiento y evacuacioén de residuos y escombros
- Recogida de materiales peligrosos utilizados.
- Adaptacion del periodo de tiempo efectivo que habra de dedicarse a los distintos trabajos o
fases de trabajo.
- Cooperacion entre todos los intervinientes en la obra
- Interacciones o incompatibilidades con cualquier otro trabajo o actividad.
Cumplir las disposiciones minimas establecidas en el Anexo IV del R.D. 1627/1997.
Ajustar su actuacion conforme a los deberes sobre coordinacién de las actividades empresariales
previstas en le articulo 24 de la Ley de Prevencion de Riesgos Laborales, participando en
particular en cualquier medida de actuacién coordinada que se hubiera establecido.
4. Cumplir con las obligaciones establecidas para los trabajadores en el articulo 29, apartados 1y 2
de la Ley de Prevencion de Riesgos Laborales.
5. Utilizar equipos de trabajo que se ajusten a lo dispuesto en el R.D. 1215/1997.
Elegir y utilizar equipos de proteccion individual en los términos previstos en el R.D. 773/1997.
Atender las indicaciones y cumplir las instrucciones del coordinador en materia de seguridad y

salud.

Los trabajadores autonomos deberan cumplir lo establecido en el plan de seguridad y salud.

6.6 LIBRO DE INCIDENCIAS

En cada centro de trabajo existira con fines de control y seguimiento del plan de seguridad y
salud, un libro de incidencias que constara de hojas duplicado y que sera facilitado por el colegio

profesional al que pertenezca el técnico que haya aprobado el plan de seguridad y salud.
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Debera mantenerse siempre en obra y en poder del coordinador. Tendran acceso al libro, la
Direccion Facultativa, los contratistas y subcontratistas, los trabajadores autonomos, las personas
con responsabilidades en materia de prevencion de las empresas intervinientes, los representantes
de los trabajadores, y los técnicos especializados de las Administraciones Plblicas competentes en

esta materia, quienes podran hacer anotaciones en el mismo.

Efectuada una anotacion en el libro de incidencias, el coordinador estara obligado a remitir
en el plazo de 24 h. una copia a la Inspeccion de Trabajo y Seguridad Social de la provincia en que
se realiza la obra. Igualmente naotificara dichas anotaciones al contratista y a los representantes de

los trabajadores.

6.7. PARALIZACION DE LOS TRABAJOS

Cuando el coordinador durante la ejecucién de las obras, observase el incumplimiento de
las medidas de seguridad y salud, advertira al contratista y dejara constancia de tal incumplimiento en
el libro de incidencias, quedando facultado para, en circunstancias de riesgo grave e inminente para
la seguridad y salud de los trabajadores, disponer la paralizacion de tajos, o en su caso, de la

totalidad de la obra.
Daréa cuenta de este hecho a los efectos oportunos, a la Inspeccién de Trabajo y Seguridad

Social de la provincia en que se realiza la obra. Igualmente natificara al contratista, y en su caso a los

subcontratistas y/o autbnomos afectados por la paralizacion a los representantes de los trabajadores.

6.8. DERECHOS DE LOS TRABAJADORES

Los contratistas y subcontratistas deberan garantizar que los trabajadores reciban una
informacién adecuada y comprensible de todas las medidas que hayan de adoptarse en lo que se

refiere a seguridad y salud en la obra.

Una copia del plan de seguridad y salud y de sus posibles modificaciones, a los efectos de
su conocimiento y seguimiento, sera facilitada por el contratista a los representantes de los

trabajadores en el centro de trabajo.

6.9. DISPOSICIONES MINIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD QUE DEBEN APLICARSE EN LAS
OBRAS.
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Las obligaciones previstas en las tres partes del Anexo IV del R.D. 1627/1997, por el que se
establecen las disposiciones minimas de seguridad y salud en las obras de construccion, se aplicaran
siempre que lo exijan las caracteristicas de la obra o de la actividad, las circunstancias o cualquier

riesgo.

HERRAMIENTAS ELECTRICAS PORTATILES:
La tension de alimentacién de las herramientas eléctricas portatiles de accionamiento manual
no podra exceder de 250 Voltios con relacion a tierra.
Las herramientas eléctricas utilizadas portatiles en las obras de construccién de talleres, edificios,

etc, seran de clase Il o doble aislamiento.

Cuando se trabaje con estas herramientas en recinto de reducidas dimensiones con paredes
conductoras ( metélicas por ejemplo) y en presencia de humedad, estas deberan ser alimentadas por
medios de transformadores de separacion de circuito.

Los transformadores de separacién de circuito levaran la marca y cuando sean de tipo
portatil seran de doble aislamiento con el grado de IP adecuado al lugar de utilizacion.

En la ejecucion de trabajos dentro de recipientes metalicos tales como calderas, tanques,
fosos, etc, los transformadores de separacién de circuito deben instalarse en el exterior de los
recintos, con el objeto de no tener que introducir en estos cables no protegidos.

La herramientas eléctricas portatiles deberan disponer de un interruptor sometido a la presion
de un resorte, que obligue al operario a mantener constantemente presionado el interruptor, en la
posicién de marcha.

Los conductores eléctricos seran del tipo flexible con un aislamiento reforzado de 440 Voltios
de tension nominal como minimo.

Las herramientas portatiles eléctricas no llevaran hilo ni clavija de toma de tierra.

HERRAMIENTAS ELECTRICAS MANUALES:

Deberan estar todas Homologadas segun la Norma Técnica Reglamentaria CE sobre
"Aislamiento de Seguridad de las herramientas manuales utilizadas en trabajos eléctricos en
instalaciones de Baja Tension".

Las Herramientas Eléctricas Manuales podran ser dos tipos:

Herramientas Manuales: Estaran constituidas por material aislante, excepto en la
cabeza de trabajo, que puede ser de material conductor
Herramientas aisladas: Son metalicas, recubiertas de material aislante.
Todas las herramientas manuales eléctrica llevaran un distintivo con la inscripcion de la

marca CE, fecha y tensi6bn maxima de servicio 1.000 Voltios".

LAMPARAS ELETRICAS PORTATILES:
- La iluminaciéon mediante portatiles se efectuara utilizando "portalamparas estancos con mango

aislante" vy rejilla de proteccion de la bombilla, alimentados a 24 voltios.
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- Deberan responder a las normas UNE 20-417 y UNE 20- 419

- Estar provistas de una reja de proteccién contra los choques.

- Tener una tulipa estanca que garantice la proteccién contra proyecciones de agua.

- Un mango aislante que evite el riesgo eléctrico.

- Deben estar construias de tal manera que no se puedan desmontar sin la ayuda de
herramientas.

- Cuando se utilicen en locales mojados o sobre superficies conductoras su tension no podra
exceder de 24 Voltios.

- Seran del grado de proteccion IP adecuado al lugar de trabajo.

- Los conductores de aislamiento seran del tipo flexible, de aislamiento reforzado de 440

Voltios de tensién nominal como minimo.

PROTECION PERSONAL:

Ropa de trabajo:

- Como norma general debera permitir la realizacion del trabajo sin molestias innecesarias
para quien lo efectle.
- La ropa de trabajo sera incombustible.

- No puede usar pulseras, cadenas, collares, anillos debido al riesgo de contacto accidental.

Proteccion de cabeza:

- Los cascos de seguridad con barbuquejo que deberan proteger al trabajador frente a las
descargas eléctricas. Estar homologados clase E-AT con marca CE. Deberan ser de "clase -N",
ademas de proteger contra el riesgo eléctrico a tensién no superior a 1000 Voltios, en corriente
alterna, 50 Hz.

- Casco de polietileno, para utilizar durante los desplazamientos por la obra en lugares con
riesgo de caida de objetos o de golpes.

Proteccion de la vista:

- Las gafas protectoras deberan reducir lo minimo posible el campo visual y seran de uso
individual.

- Se usaran gafas para soldadores segun la normay la marca CE, con grado de proteccion
1,2 que absorben las radiaciones ultravioleta e infrarroja del arco eléctrico accidental.

Gafas anti-impacto con ocular filtrante de color verde DIN-2, 6pticamente neutro, en prevision
de cebado del arco eléctrico.

Gafas tipo cazoleta, de tipo totalmente estanco, para trabajar con esmeriladora portatil.

Proteccion de Pies:
- Para trabajos con tension:
- Utilizaran siempre un calzado de seguridad aislante y con ningin elemento metalico,

disponiendo de:
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- Plantilla aislante hasta una tensién de 1000 Voltios, corriente alterna 50 Hz.y marcado CE.
En caso de que existiera riesgo de caida de objetos al pie, llevara una puntera de material

aislante adecuada a la tensién anteriormente sefialada.

Observaciones:

- Correcta instalacion segun el R.E.B.T.y R.I.LP.C.I.

- El personal empleado sera especifico en cada oficio.

- Apilamiento correcto de los materiales.

- Comprobacién periddica de los medios auxiliares, maquinas y herramientas.

- Maquinas, herramientas portatiles de doble aislamiento.

- Limpieza del tajo y normas de proteccion colectiva y normas preventivas afectas en especial
a caidas de altura, maquinas, herramientas y electricidad.

- Para trabajos de montaje:

- Utilizaran siempre un calzado de seguridad con puntera metalica y suela antideslizante.
Marcado CE.

Guantes aislantes:

- Se deberan usar siempre que tengamos que realizar maniobras con tension seran
dieléctrica.

Homologados Clase Il (1000 v) con marca CE " Guantes aislantes de la electricidad" , donde
cada guante debera llevar en un sitio visible el marcado CE. Cumpliran las normas Une 8125080.
Ademas para uso general dispondran de guantes "tipo americano" de piel foja y lona para uso

general.
Para manipulacion de objetos sin tensién, guantes de lona, marcado CE
Cinturdén de seguridad:
- Faja elastica de sujeccion de cinturdn, clase A, segin norma UNE 8135380 y marcado

CE.

Proteccion del oido:

Se dispondran para cuando se precise de protector antiruido Clase C, con marcado CE.
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II- PLIEGO DE CONDICIONES:
1.- CONDICIONES GENERALES:
1.1.- OBJETO DE ESTE PLIEGO:
El presente Pliego de Condiciones regira en unién con las disposiciones de caracter general y

particular que se indican en la Memoria y Pliego de Condiciones del Proyecto, redactado por José

Antonio Rivero Ojeda.
1.2.- COMPATIBILIDAD Y RELACION ENTRE EL ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD Y EL
PROYECTO DE EJECUCION:

En caso de incompatibilidad o contradiccion entre los documentos del presente Estudio de

Seguridad y los documentos del Proyecto redactado por el Arquitecto Técnico anteriormente citado,

decidira la Direccion facultativa de la Obra, bajo su responsabilidad.

2.- LEGALIDAD Y MEDIOS DE PROTECCION PARA LA SEGURIDAD Y LA SALUD:
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2.1.- DISPOSICIONES LEGALES DE APLICACION:

La obra, objeto del presente estudio de Seguridad, estara regulado a lo largo de su ejecucion
por lo textos que a continuacién se citan, siendo de obligado cumplimiento para las partes

implicadas.

RD 1627/1977 de 24 de octubre (BOE: 25/10/97).

Disposiciones minimas de Seguridad y de Salud en las obras de construccion

Ley 31/1995 de 8 de noviembre (BOE: 10/11/95).

Prevencién de riesgos laborales.

RD 39/1997 de 17 de enero (BOE: 31/01/97).

Reglamento de los Servicios de Prevencion.

RD 485/1997 de 14 de abril (BOE: 23/04/97).

Disposiciones minimas en materia de sefializacion, de seguridad y salud en el trabajo.

RD 486/1997 de 14 de abril (BOE: 23/04/97).

Disposiciones minimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo.

En el capitulo 1° incluye las obras de construccion.

Modifica y deroga algunos capitulos de la Ordenanza de Seguridad e Higiene en el trabajo
(Orden 09/03/1971).

RD 487/1997 de 14 de abril (BOE: 23/04/97).

Disposiciones minimas de seguridad y salud relativas a la manipulacién manual de cargas que
entrafie riesgos, en particular dorsolumbares, para los trabajadores.

RD 773/1997 de 30 de mayo (BOE: 12/06/97).

Disposiciones minimas de seguridad y salud, relativas a la utilizacion por los trabajadores de
equipos de proteccion individual.

RD 1215/1997 de 18 de julio (BOE: 07/08/97).

Disposiciones minimas de seguridad y salud para la utilizaciéon por los trabajadores de los
equipos de trabajo.

Modifica y deroga algunos capitulos de la Ordenanza de Seguridad e Higiene en el trabajo
(Orden 09/03/1971).

Orden de 20 de mayo de 1952. (BOE: 15/06/52).

Reglamento de Seguridad e Higiene del trabajo en la Industria de la Construccion.
Modificaciones: Orden de 10 de diciembre de 1953 (BOE: 22/12/53).

Orden de 23 de septiembre de 1966 (BOE: 01/10/66).

Articulos de 100 a 105 derogados por Orden de 20 de enero de 1956.

Orden de 31 de enero de 1940. Andamios: Capitulo VII, articulos 66 a 74 (BOE: 03/02/40).
Reglamento general sobre Seguridad e Higiene.

Orden de 28 de agosto de 1970. Articulos 1 a 4, 183 a 291 y Anexos | y Il (BOE: 05/09/70).
Ordenanza del trabajo para las industrias de la Construccion, vidrio y ceramica.

Correccion de errores: BOE 17/10/70.
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Orden de 20 de septiembre de 1986. (BOE: 13/10/86).

Modelo de libro de incidencias correspondiente a las obras en que sea obligatorio el estudio de
Seguridad e Higiene.

Correccion de errores: BOE: 31/10/86.

Orden de 16 de diciembre de 1987. (BOE: 29/12/87).

Nuevos modelos para la notificacion de accidentes de trabajo e instrucciones para su
cumplimiento y tramitacion.

Orden de 31 de agosto de 1987. (BOE 18/09/87).

Sefializacién, balizamiento, limpieza y terminacion de obras fijas en vias fuera de poblado.
Orden de 23 de mayo de 1977. (BOE 14/06/77).

Reglamento de aparatos elevadores para obras.

Modificacion: Orden de 7 de marzo de 1981 (BOE: 14/03/81).

Orden de 28 de junio de 1988. (BOE: 07/07/88).

Instruccién Técnica Complementaria MIE-AEM 2 del Reglamento de Aparatos de Elevacion y
Manutencion referente a grias-torre desmontables para obras.

Modificacién: Orden de 16 de abril de 1990 (BOE: 24/04/90).

Orden de 31 de octubre de 1984. (BOE: 07/11/84).

Reglamento sobre seguridad de los trabajos con riesgo de amianto.

Orden de 7 de enero de 1987. (BOE: 15/01/87).

Normas complementarias del Reglamento sobre seguridad de los trabajos con riesgo de
amianto.

RD 1316/1989 de 27 de octubre. (BOE: 02/11/89).

Proteccién de los trabajadores frente a los riesgos derivados de la exposicion al ruido durante
el trabajo.

RD 1495/1986 de 26 de mayo (BOE: 21/07/86).

Reglamento de seguridad en las maquinas.

RD 1435/1992 de 27 de noviembre (BOE: 11/12/92), reformado por RD 56/1995 de 20 de
enero (BOE: 08/02/95).

Disposiciones de aplicacion de la Directiva 89/392/CEE relativa a la aproximacién de las
legislaciones de los estados miembros sobre maquinas.

Orden de 9 de marzo de 1971. (BOE: 16 y 17/03/71).

Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el trabajo.

Correccion de errores:  BOE: 06/04/71.

Modificacion: BOE: 02/11/89.

Derogados algunos capitulos por la Ley 31/1995, RD 485/1997, RD 486/1997, RD 664/1997,
RD 665/1997, RD 773/1997 y RD 1215/1997.

PARTE Il

Art. 19. Escaleras de mano.

Art. 21. Aberturas de pisos.

Art. 22.- Aberturas en las paredes.
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Art. 23. Barandillas y plintos.

Art. 25 a 28.- lluminacion.

Art. 31.- Ruidos, vibraciones y trepidaciones.

Art. 36. Comedores.

Art. 38 a 43. Instalaciones Sanitarias y de Higiene.

Art. 51. Protecciones contra contactos en las instalaciones y equipos eléctricos.

Art. 58. Motores Eléctricos.

Art. 59.- Conductores eléctricos.

Art. 60.- Interruptores y cortocircuitos de baja tension.

Art. 70. Proteccion personal contra la electricidad.

Art. 82.- Medio de Prevencion y extincion de incendios.

Art. 83 a 93.- Motores, transmisiones y maquinas.

Art. 94 a 96.- Herramientas portatiles.

Art. 100 1 107.- Elevacion y transporte.

Art. 124, Tractores y otros medios de transportes automotores.

Art. 145 a 151. Protecciones personales.

Resoluciones aprobatorias de Normas Técnicas Reglamentarias para distintos medios de
proteccién personal de trabajadores.

MTL1.- Cascos de seguridad no metalicos BOE 30.12.74

MT2.- Protecciones auditivas. BOE 1.9.75

MT4.- Guantes aislantes de la electricidad. BOE 3.9.75

MT5.- Calzado de seguridad contra riesgos mecanicos.

MT7.- Adaptadores faciales. BOE 2.9.77

MT13.- Cinturones de sujecion. BOE 2.9.77

MT16.- Gafas de montura universal para proteccion contra impactos. BOE 17.8.78.

MT17.- Oculares de proteccién contra impactos. BOE 7.2.79

MT21.- Cinturones de suspension. BOE 16.3.81

MT22.- Cinturones de caida. BOE 17.3.81

MT25.- Plantillas de proteccién frente a riesgos de perforacion. BOE 13.10.81

MT26.- Aislamiento de seguridad de las herramientas manuales en trabajos eléctricos de baja
tensién. BOE 10.10.81

MT27.- Bota impermeable al agua y a la humedad. BOE 22.12.81.

Normativa de ambito local (Ordenanzas Municipales).

Convenio Colectivo del grupo de Construccion y Obras Publicas de Cantabria.

Reglamento Electrotécnico de Baja Tension BOE 9.10.73 e instrucciones complementarias.
Estatuto de los Trabajadores. BOE 14.3.80.

Reglamento de los servicios médicos de empresa. BOE 27.11.59.

Reglamento de Aparatos elevadores para obras. BOE 14.6.77.

Real Decreto 1627 /1997 de 24 de Octubre, por el que se establecen disposiciones minimas de
seguridad y de salud en las obras de construccion.

Reglamenta-de-Régimen interno de la Empresa Constructora si correspondiera.
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2.2- CONDICIONES DE LOS MEDIOS DE PROTECCION:

Todas los equipos de proteccién individual o elementos de proteccién colectiva tendran fijado

un periodo de vida Util desechandose a su término.

Como dice su nombre, son equipos individuales, y por tanto no deben ser compartidos entre

trabajadores, salvo equipos que no impliquen consideraciones higiénicas, como cinturones, etc.

Asi mismo el trabajador tiene la obligacion de mantener los equipos que le son entregados en
perfectas condiciones y los debe utilizar de manera correcta a como se le debe indicar antes de su

utilizacion.

Cuando por las circunstancias del trabajo se produzca un deterioro mas rapido en una
determinada prenda o equipo, se repondra ésta independientemente de la duracién prevista o fecha

de entrega.

Toda prenda o equipo de proteccién individual que haya sufrido un trato limite, es decir, el

maximo para el que fue concebido ( p.e., por un accidente ) sera desechado y repuesto al momento.

Aquellas prendas que por su uso hayan adquirido mas holguras o tolerancias de las

admitidas por el fabricante, seran repuestas de inmediato.

El uso de una prenda o equipo de proteccidn nunca representara un riesgo en si mismo.

2.2.1- Equipos de proteccioén individual (EPI):

Todo equipo de proteccién individual llevara marcado europeo CE, que lo da como correcto

para su uso previsto, y no otro.

En los casos en que no lleve marcado CE sera desechado para su uso.
La Direccién Técnica de obra con el auxilio del Delegado de Prevencién dispondra en cada uno
de los trabajos en obra la utilizacion de las prendas de proteccion adecuadas.
El personal de obra deberia ser instruido sobre la utilizacién de cada una de las prendas de
proteccién individual que se le proporcionen. En el caso concreto del cinturon de seguridad,
sera preceptivo que la Direccion Técnica de la obra proporcione al operario el punto de anclaje

0 en su defecto las instrucciones concretas para la instalacién previa del mismo.
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2.2.1.1Cinturén de Seguridad.

Sus componentes seran:
- Cuerda de amarre con o sin amortiguador y mosqueton.
- Faja con hebilla/s
- Argollay arnés toracico.
Reuniran las siguientes caracteristicas:
- Seran de cincha tejida en lino, algoddn, lana de primera calidad o fibra sintética
apropiado, o en su defecto de cuero curtido al cromo o al tanino.
- Iran provistos de anillas, donde pasaran la cuerda salvavidas, aquellas no podran
ir sujetas por medio de remaches.
La cuerda salvavidas podra ser:
- De nylon, con un didametro de doce milimetros.
- De caiamo de Manila, con un diametro de diecisiete milimetros.
Se vigilard de modo especial la seguridad del anclaje y su resistencia. La longitud de la
cuerda salvavidas debe cubrir distancias mas cortas posibles.
Queda prohibido el cable metalico, en la cuerda salvavidas, tanto por el riesgo de
contacto con las lineas eléctricas cuanto por su menor elasticidad para tension en caso
de caida.
Se revisaran siempre antes de su uso, y se desecharan cuando tengan cortes, grietas o
deshilachados, que comprometan su resistencia calculada para el cuerpo humano en

caida libre, en recorrido de cinco metros.

2.2.1.2 Ropa

Se considera la unidad de cada uno de los elementos siguientes:
Casco, Traje aislante, cubrecabezas ,guantes ,botas, polainas, mascara, equipo de
respiracién autbnoma y ropa de proteccion contra el riesgo:

Casco;

Ser& de material incombustible o de combustion lenta.

Traje;

Los materiales utilizados para la proteccion integral seran;
*Amianto.

*Tejidos aluminizados.

Los tejidos aluminizados constaran de tres capas y forro:

Capa exterior: Tejido aluminizado para reflejar el calor de radiacion.
Capa intermedia: Resistente al fuego (amianto, fibra de vidrio, etc.).
Capa interior: Aislante térmico (amianto, espuma de polivinilo, etc.).
Forro: Resistente y confortable (algoddn ignifugo).

Cubrecabezas: Provisto de una visera de amianto o tejido aluminizado.

Proteccion de las extremidades: Deberan de ser:

140813
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Cuero

Fibra nomex

Amianto

Amianto forrado interiormente de algodén

Lana ignifuga

Tejido aluminizado

Los filtros mecanicos deberan retener particulas de didmetro inferior 1 micra,
constituidas principalmente por carbén u hollin.

Los quimicos y mixtos contra mondxido de carbono, cumplirdn las caracteristicas y
requisitos superando los ensayos especificados en la Norma Técnica Reglamentaria
N.T.-12.

Equipo de respiracion autbnoma:

De oxigeno regenerable.
De salida libre.

Mono de trabajo:

Seran de tejido ligero y flexible, seran adecuados a las condiciones ambientales de
temperatura y humedad. Ajustaran bien al cuerpo. Cuando las mangas sean largas,
ajustaran por medio de terminaciones de tejido elastico. Se eliminaran en lo posible los
elementos adicionales, como bolsillos, bocamangas, botones, partes vueltas hacia
arriba, cordones, etc.

Para trabajar bajo la lluvia el tejido serd impermeable. Cuando se use en las
proximidades de vehiculos en movimiento, sera, a ser posible, de color amarillo o
anaranjado, complementandose con elementos reflectantes.

Permitiran una facil limpieza y desinfeccién. Se dispondra de dos monos de trabajo.

Las prendas de hule se almacenaran en lugares bien ventilados, lejos de cualquier
fuente de calor. No se guardaran enrolladas en cajones o espacios cerrados.

Periddicamente se comprobara el estado de costuras, ojales, cremalleras etc.

2.2.2- Protecciones colectivas:

2.2.2.1 Vallas de cierre.

La proteccion de todo el recinto de la obra se realizara mediante vallas autonomas de limitacion
y proteccion.

Estas vallas se situaron en el limite de la parcela y entre otras reuniran las siguientes

condiciones:

- Tendran altura suficiente.
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- Dispondran de puerta de acceso para vehiculos y puerta independiente de acceso de
personal.

- Esta debera mantenerse hasta la conclusion de la obra o su sustitucién por el vallado
definitivo.

Cumpliran lo dispuesto en el apartado 11 de la parte C del anexo IV del Real Decreto

2.2.2.2 Vallas de proteccion:

Tendran como minimo 90 cm. de altura estando construidas a base de tubos metalicos o de

madera. Dispondran de patas para mantener su estabilidad.

2.2.2.3 Escalera de mano:

Deberan ir provistas de zapatas antideslizantes y cumpliran lo especificado en la normativa

vigente. Sobresaldran 1 metro por encima de la cota superior de trabajo.

2.2.2.4 Extintores:

Seran de polvo polivalente, revisandose periédicamente y se localizardn en cada maquinaria
pesada y en oficina general en obra.

2.2.2.5 Mallas y barandillas en altura:

Cumpliran la misma altura que las de delimitacion, de 90 cm. y estaran disefiadas para sufrir
un empuje de una persona (150 kp) y no desprenderse. Las mallas se colocaran en todo el perimetro
de forjados en su caso y se revisaran periédicamente para mantenerlas en perfecto estado de
conservacion. Seran sustituidas en caso de apreciarse roturas, y se aconseja la realizaciéon de

pruebas periodicas con pesos reales (100 kg.) para comprobar su utilidad.
2.2.2.6 Castillete para montaje de encofrados de pilares y hormigonado de éstos:
Estructura tubular con ruedas y plataforma de tablones trabados de 7 cm. con barandillas
metéalicas o similar con pasamanos, rodapié y barra intermedia. Contara con escalera metalica de
acceso a plataforma. La base contara con ruedas y mecanismo de bloqueo para periodos de trabajo.

2.3.-CONDICIONES TECNICAS DE LA MAQUINARIA.

Las maquinas con ubicacién fija en obra, tales como hormigoneras seran las instaladas por

personal competente y debidamente autorizado.
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El mantenimiento y reparacién de estas maquinas quedara, asimismo, a cargo de tal personal,
el cual seguira siempre las instrucciones sefialadas por el fabricante de las maquinas.

Las operaciones de instalacién y mantenimiento deberan registrarse documentalmente en los
libros de registro pertinentes de cada maquina. De no existir estos libros para aquellas
maquinas utilizadas con anterioridad en otras obras, antes de su utilizaciéon, deberan ser
revisadas con profundidad por personal competente, asignandoles el mencionado libro de
registro de incidencias.

Las maquinas con ubicacion variable, tales como circular, soldadura, etc. deberan ser
revisadas por personal experto antes de su uso en obra, quedando a cargo de la Direccion
Técnica de la obra con la ayuda del Vigilante de Seguridad la realizacion del mantenimiento de
las maquinas segun las instrucciones proporcionadas por el fabricante.

El personal encargado del uso de las maquinas empleadas en obra debera estar debidamente
autorizado para ello, por parte de la Direccion Técnica de la obra proporcionandole las

instrucciones concretas de uso.

2.4.- CONDICIONES TECNICAS DE LA INSTALACION ELECTRICA

La instalacion eléctrica provisional de obra se realizara siguiendo las pautas sefialadas en los
apartados correspondientes de la documentacion de proyecto, debiendo ser realizada por
empresa autorizada y siendo de aplicacion lo sefialado en el vigente Reglamento
Electrotécnico de Baja Tension y Norma UNE 21.027.

Todas las lineas estaran formadas por cables unipolares con conductores de cobre y aislados
con goma o policloruro de vinilo, para una tension nominal de 1.000 voltios.

La distribucion de cada una de las lineas asi como su longitud, secciones de las fases y el
neutro son los indicados en el apartado correspondiente a planos.

Todos los cables que presenten defectos superficiales u otros no particularmente visibles,
seran rechazados.

Los conductores de proteccion serdn de cobre electrostatico y presentaran el mismo
aislamiento que los conductores activos. Se instalaran por las mismas canalizaciones que
estos. Sus secciones minimas se establecerdn de acuerdo con la tabla V de la Instruccién
MIL.BT 017, en funcidn de las secciones de los conductores de fase de la instalacion.

Los tubos constituidos de P.V.C. o polietileno, deberan soportar sin deformacion alguna, una
temperatura de 60°c.

Los conductores de la instalacién se identificaron por los colores de su aislamiento, a saber:

- Azul claro: Para el conductor neutro.

- Amarillo/Verde: Para el conductor de tierra y proteccion.

- Marron/Negro/Gris: Para los conductores activos o de fase.
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En los cuadros, se dispondran todos aquellos aparatos de mando, proteccidon y maniobra para
la proteccidon contra sobreintensidades (sobrecarga y corte circuitos) y contra contactos
directos e indirectos, tanto en los circuitos de alumbrado como de fuerza.

Dichos dispositivos se instalaron en los origenes de los circuitos asi como en los puntos en los
que la intensidad admisible disminuya, por cambiar la seccion, condiciones de instalacion,
sistemas de ejecucién o tipo de conductores utilizados.

Los aparatos a instalar son los siguientes:

- Un interruptor general automatico magnetotérmico de corte omnipolar que permita su
accionamiento manual, para cada servicio.

Dispositivos de proteccion contra sobrecargas y corto circuitos. Estos dispositivos son
interruptores automaticos magnetotérmicos, de corte omnipolar, con curva térmica de corte.

La capacidad de corte de estos interruptores serd inferior a la intensidad de corto circuitos que
pueda presentarse en el punto de su instalacion.

Los dispositivos de proteccion contra sobrecargas y corto circuitos de los circuitos interiores
tendran los polos que correspondan al nimero de fases del circuito que protegen y sus
caracteristicas de interrupcion estaran de acuerdo con las intensidades maxima admisibles en
los conductores del circuito que protegen.

Dispositivos de proteccién contra contactos indirectos que al haberse optado por sistema de la
clase B, son los interruptores diferenciales sensibles a la intensidad de defecto. Estos
dispositivos se complementaron con la unién a una misma toma de tierra de todas las masas
metalicas accesibles. Los interruptores diferenciales se instalan entre el interruptor general de
cada servicio y los dispositivos de proteccién contra sobrecargas y corto circuitos, a fin de que
estén protegidos por estos dispositivos.

En los interruptores de los distintos cuadros, se colocaron placas indicadoras de los circuitos a
que pertenecen, asi como dispositivos de mando y proteccién para cada una de las lineas

generales de distribucion y la alimentacion directa a los receptores.

2.5.- SERVICIOS DE PREVENCION:

2.5.1.- Servicio Técnico de Seguridad e Salud:

La empresa constructora dispondra de asesoramiento técnico en seguridad e Salud.

Todo el personal que realice su cometido en las fases de cimentacion, estructura y albafiileria
en general, debera realizar un curso de Seguridad y Salud en la construccion, en el que se les
indicaran las normas generales sobre Seguridad y Salud que en la ejecucién de esta obra se van a
adoptar.

Esta formacion deberia ser impartida por los jefes de Servicios Técnicos o mandos
intermediarios, recomendandose su complementacion por instituciones tales como los Gabinetes de

seguridad e higiene en el trabajo, mutua de accidentes, etc.
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Por parte de la direccién de la empresa en colaboracion con la direccién técnica de la obra,
se velara para que el personal sea instruido sobre las normas particulares que para la ejecucion de

cada tarea o para la utilizacion de cada maquina, sean requeridas.

2.5.2.- Servicio médico:

La empresa constructora, dispondra de un Servicio Médico de Empresa propio o

mancomunado.

2.5.3.- Seguros de responsabilidad civil y todo riesgo en obra.

Serda preceptivo en la obra, que los técnicos responsables dispongan de cobertura en materia
de responsabilidad civil en el ejercicio de su actividad industrial, cubriendo el riesgo inherente a su
actividad como constructor por los dafios a terceras personas de los que pueda resultar
responsabilidad civil extracontractual a su cargo, por hechos nacidos de culpa o negligencia;
imputables al mismo o a las personas de las que debe responder. Se entiende que esta
responsabilidad civil debe quedar ampliada al campo de la responsabilidad civil patronal.

El contratista viene obligado a la contratacién de un seguro, en la modalidad de todo riesgo a
la construccién, durante el plazo de ejecucion de la obra con ampliacion a un periodo de
mantenimiento de 1 afio, contado a partir de la fecha de terminacién definitiva de la obra.

Estas mismas condiciones seran exigibles a las subcontratas.

2.6.-COMITE DE SEGURIDAD Y SALUD:

Ya que no se prevé que la obra tenga mas de 30 trabajadores, no es obligatorio la

constitucion de un Comité se Seguridad e Salud del Trabajo.

2.7.- INSTALACIONES MEDICAS:

Los botiquines se revisaran mensualmente y repuesto inmediatamente lo

consumido.

2.8.- INSTALACIONES DE SALUD Y BIENESTAR:

Las instalaciones provisionales de obra se adaptaran en lo relativo a elementos,

dimensiones y caracteristicas a lo especificado en los articulos 39, 40, 41, y 42 de la Ordenanza
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General de Seguridad e Salud y 335, 336, y 337 de la Ordenanza Laboral de la Construccion, Vidrio y

Ceramica.

Se precisa un recipiente con tapa para facilitar el acopio y retirada de los

desperdicios y basuras que se genere durante las comidas el personal de la obra.

Para el servicio de limpieza de estas instalaciones higiénicas, se responsabilizara a

una persona, la cual podra alternar este trabajo con otros propios de la obra.

2.9.- OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA.

2.9.1. Condiciones Técnicas.

Las condiciones técnicas de los elementos de seguridad indicados en el apartado de
condiciones particulares del presente Pliego de Condiciones, seran de obligada observacion por el
contratista a quien se adjudique la obra, el cual deberda hacer constar que las conoce y que se
compromete a ejecutar los trabajos con estricta sujecidn a las mismas en la propuesta que formule y

gue sirva de base a la adjudicacion.

2.9.2. Responsabilidad del Contratista.

El Contratista sera responsable ante los Tribunales de los accidentes que, por
inexperiencia, descuido y mala o nula de aplicacion de la seguridad, sobrevinieran en la obra,

ateniéndose en todo a las disposiciones de la Policia Urbana y leyes comunes sobre la materia.

2.10.- FACULTADES DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD DE LA OBRA:

2.10.1.- Interpretacion de los documentos del estudio de Seguridad y Salud

Las incidencias que surjan en la interpretacion de los documentos del Estudio de Seguridad o
posteriormente durante la ejecucion de los trabajos seran resueltos por la Direccién de Seguridad,

obligando dicha resolucién al contratista.

Las especificaciones no descritas en este Pliego y que se encuentren en el resto de
documentacion que completa este Estudio se consideraran, por parte de la Contrata, como si
figurasen en este Pliego de Condiciones. Caso de que en los documentos escritos se reflejen
conceptos que no estén incluidos en planos o viceversa, el criterio a seguir lo decidira la Direccion de
Seguridad de la Obras.
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El contratista deberd consultar previamente cuantas aclaraciones estime oportunas

para una correcta interpretacion del estudio de Seguridad.

2.10.2.- Aceptacion de los elementos de seguridad.

Los elementos de seguridad que se vayan a emplear en la obra deberan ser
aprobados por la Direccién de Seguridad, reservandose ésta el derecho de desechar aquéllos que no

relnan las condiciones necesarias.

2.10.3.- Instalacién deficiente de los elementos de seguridad.

Si a juicio de la Direccién de Seguridad hubiera partes de la obra donde las medidas
de seguridad resultasen insuficientes, estuvieran en mal estado o deficientemente instaladas, el
contratista tendra la obligacion de disponerlas de la forma que ordene la Direccion de Seguridad, no
otorgando estas modificaciones derecho a percibir indemnizaciéon de algun género, ni eximiendo al
Contratista de las responsabilidades legales con que hubiera podido incurrir por deficiente o

insuficiente instalacion de elementos de seguridad.

2.11.- PARTE DE ACCIDENTE, DEFICIENCIAS Y LIBRO DE INCIDENCIAS SOBRE SEGURIDAD
Y SALUD

Deberan existir en obra partes de accidente y deficiencias que recogerdn como

minimo los siguientes datos:

2.11.1. Partes de accidente.

- Identificacion de la obra.

- Dia, mes y afio en que se ha producido el accidente.
- Hora de produccion del accidente.

- Nombre del accidentado

- Oficio y categoria profesional del accidentado.

- Domicilio del accidentado.

- Lugar en que se produjo el accidente.

- Causas del accidente.

- Consecuencias aparentes del accidente.

- Especificacion sobre los posibles fallos humanos.

- Lugar, persona y forma de producirse la primera cura.

- Lugar del traslado para hospitalizacién.
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- Testigos del accidente.

2.11.2. Parte de deficiencias.

- Identificacion de la obra.

- Fecha en que se ha producido la observacion.

- Lugar de la obra en el que se ha hecho la observacion.
- Informe sobre la deficiencia observada.

- Estudio sobre la mejora de la deficiencia en cuestion.

2.11.3. Libro de Incidencias sobre Seguridad e Salud.

Este libro que consta de hojas cuadruplicadas, se facilitara por el Colegio del responsable de

Seguridad y Salud. Estara permanentemente en la obra.

Las anotaciones en este Libro se escribiran cuando tenga lugar una incidencia por:

- El Arquitecto-Técnico, director de Seguridad.

- El Arquitecto director de la obra.

- El Arquitecto-Técnico Director Técnico de la obra.

- Un técnico provincial de Seguridad e Salud en el Trabajo.
- El vigilante de Seguridad e Salud de la Obra.

- El encargado del Constructor principal

2.12.- PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD.

En aplicacion del estudio basico de seguridad y salud, el Contratista, antes del inicio de la
obra, elaborara un plan de seguridad y salud en el trabajo en el que se analicen, estudien,
desarrollen y complementen las previsiones contenidas en este estudio basico y en funcién de su
propio sistema de ejecucidon de obra. En dicho plan se incluirdn, en su caso, las propuestas de
medidas alternativas de prevencién que el contratista proponga con la correspondiente justificacién
técnica, y que no podran implicar disminucion de los niveles de proteccidn previstos en este estudio
bésico.

El plan de seguridad y salud deberd ser aprobado, antes del inicio de la obra, por el
coordinador en materia de seguridad y salud. Durante la ejecucion de la obra, este podra ser
modificado por el contratista en funcion del proceso de ejecucién de la misma, de la evolucién de los
trabajos y de las posibles incidencias o modificaciones que puedan surgir a lo largo de la obra, pero

siempre con la aprobacién expresa del coordinador en materia de seguridad y salud. Cuando no
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fuera necesaria la designacion del coordinador, las funciones que se le atribuyen seran asumidas por

la Direccion Facultativa.

Quienes intervengan en la ejecucion de la obra, asi como las personas u 6rganos con
responsabilidades en materia de prevencion en las empresas intervinientes en la misma y los
representantes de los trabajadores, podran presentar por escrito y de manera razonada, las
sugerencias y alternativas que estimen oportunas; por lo que el plan de seguridad y salud estara en la

obra a disposicion permanente de los antedichos, asi como de la Direccién Facultativa.

En Las Palmas de G.C., marzo 2014

El Ingeniero Técnico Industrial

Fdo. Miguel Pérez Hernandez

Colegiado n° 1933

L Lo 36
140813
12-03-2014



INGEMIEROS TECMICOS INDUSTRIALES

(ﬁ., ILUSTRE COLEGIO OFIC AL DE
= DE LA PROVINCIA DE LAS PALMAS

140813
12-03-2014

CAJA - VISADO




Proyecto 1

Contacto:

N° de encargo:
Empresa:

N° de cliente:

Fecha: 05.03.2014
Proyecto elaborado por:

e, ILUSTRE COLEGIO OFIC AL DE
=% |NGENIEROS TECHICOS INDUSTRIALES
M=’ DE LA PROVINCIA DE LAS PALMAS

140813
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CAJA - VISADO




DIALux

05.03.2014

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax

e-Mail

Proyecto 1/ Lista de luminarias

7 Pieza GEWISS GW80905 STARTEC CHECK - NP
1MW FSD - 1H
N° de articulo: GW80905
Flujo luminoso (Luminaria): 0 Im ’/\
Flujo luminoso (Lamparas): 0 Im \
Potencia de las luminarias: 0.0 W
Alumbrado de emergencia: 350 Im, 11.0 W
Clasificacion luminarias segun CIE: 98
Cadigo CIE Flux: 48 81 96 98 75
Lampara: 1 x FSD 11W 470lumen (Factor de
correccion 1.000).

8 Pieza PHILIPS FBS120 2xPL-C/2P26W PG
N° de articulo:
Flujo luminoso (Luminaria): 1512 Im
Flujo luminoso (Lamparas): 3600 Im
Potencia de las luminarias: 65.6 W
Clasificacion luminarias segun CIE: 100
Cadigo CIE Flux: 70 97 100 100 43
Lampara: 2 x PL-C/2P26W/840 (Factor de
correccion 1.000).

[ 1 “
€

2 Pieza PHILIPS FGW251 2xPL-C/4P26W HF
N° de articulo:
Flujo luminoso (Luminaria): 1548 Im
Flujo luminoso (Lamparas): 3600 Im
Potencia de las luminarias: 54.0 W
Clasificacion luminarias segun CIE: 91
Cadigo CIE Flux: 39 68 88 92 43 st
Lampara: 2 x PL-C/4P26W/840 (Factor de B

correccion 1.000).
6 Pieza PHILIPS TCS160 2xTL-D36W HFP C3

N° de articulo:
Flujo luminoso (Luminaria): 3819 Im

Flujo luminoso (Lamparas): 6700 Im
Potencia de las luminarias: 72.0 W
Clasificacion luminarias segun CIE: 100
Cddigo CIE Flux: 64 93 99 100 57
Lampara: 2 x TL-D36W/840 (Factor de
correccion 1.000).

1 Pieza PHILIPS TCWO060 2xTL-D58W HF
N° de articulo:
Flujo luminoso (Luminaria): 6183 Im 7
Flujo luminoso (Lamparas): 10480 Im
Potencia de las luminarias: 110.0 W
Clasificacion luminarias segun CIE: 88
Cadigo CIE Flux: 37 67 87 88 59
Lampara: 2 x TL-D58W/840 (Factor de
correccion 1.000).

LY
'

140813 Y
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DIALux

05.03.2014

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax

e-Mail

PHILIPS FGW251 2xPL-C/4P26W HF / Hoja de datos de luminarias

Emision de luz 1:

135° 150° 165° 180° 165° 150° 135°

120

100
120° 80 120°

60
105° 40 105°
» 90° 90°
75° 75°
Y 60° 60°

.\\\""-!_ "
g : 45° 30° 15° 0° 15° 30° 45°
e
cd/kim n=43%
——C0-C180 —(C90-C270
Clasificacion luminarias segun CIE: 91 Emision de luz 1:

Cadigo CIE Flux: 39 68 88 92 43

Valoracion de deslumbramiento segiin UGR

p Techo 70 70 50 50 30 70 70 50 50 30
p Paredes 50 30 50 30 30 50 30 50 30 30
p Suelo 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
Tamafio del local Mirado en perpendicular Mirado longitudinalmente
al eje de ldmpara al eje de ldmpara
2H 2H | 16.8 18.1 17.2 18.5 18.9 16.8 18.1 17.2 18.5 18.9

3H| 19.0 203 195 207 211 19.0 203 195 207 211
4H | 202 213 207 218 223 202 213 207 218 223
6H | 21.4 225 219 229 234 | 214 225 219 229 234
8H| 220 231 225 235 241 220 231 225 235 241
12H | 228 238 233 242 248 | 228 238 233 242 2438

4H 2H | 17.6 18.8 18.1 19.2 19.7 17.6 1838 18.1 19.2 19.7
3H | 20.1 211 206 216 221 201 211 206 216 221
4H | 214 223 219 228 234 | 214 223 219 228 234
6H | 22.8 236 234 241 247 | 228 236 234 241 24.7
8H | 236 243 241 248 254 | 236 243 241 248 254
12H [ 244 251 250 256 262 | 244 251 250 256 262

8H 4H | 220 227 225 233 239 | 220 227 225 233 239
6H | 23.6 242 242 248 255 | 236 242 242 248 255
8H| 246 25.1 252 257 264 | 246 251 252 257 264
12H | 256 261 262 267 274 | 256 261 262 267 274
12H 4H [ 221 228 227 233 239 | 221 228 227 233 239
6H | 23.8 244 245 250 257 | 238 244 245 250 257
8H| 249 254 255 260 267 | 249 254 255 260 267

Variacion de la posicién del espectador para separaciones S entre luminarias

S=1.0H +0.1 / -0.1 +0.1 / -0.1

S=15H +03 / -0.3 +03 / -03

S=2.0H +0.4 / -04 +04 [ -04
Tabla estdndar BK11 BK11
Sumando de

correccién 61 61

fndice de deslumbramiento corregido en relacion a 3600Im Flujo luminoso total

140813 Y
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DIALux

05.03.2014

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax

e-Mail

PHILIPS TCW060 2xTL-D58W HF / Hoja de datos de luminarias

Emision de luz 1:

135° 150° 165° 180° 165° 150° 135°
140
120
100
120° 120°
80
60
105° 20 105°
90° 90°
75° 75°
60° 60°
45° 30° 150 0° 15° 30° 45°
cd/kim M=59%
——C0-C180 —C90 - C270
Clasificacion luminarias segun CIE: 88 Emision de luz 1:

Cddigo CIE Flux: 37 67 87 88 59

Valoracién de deslumbramiento segiin UGR

p Techo 70 70 50 50 30 70 70 50 50 30
p Paredes 50 30 50 30 30 50 30 50 30 30
p Suelo 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
Tamafio del local Mirado en perpendicular Mirado longitudinalmente
al eje de ldmpara al eje de lampara
2H 2H | 189 20.2 19.4 20.7 21.2 16.8 18.1 17.3 18.6 19.0

3H | 213 224 217 229 234 18.0 19.1 18.5 19.6  20.1
4H | 225 236 230 241 246 18.3 19.5 188 199 205
6H | 23.6 247 242 252 258 18.5 19.6 19.1 201 20.7
8H | 242 252 247 257 263 186 196 191 201 20.7
12H | 247 257 253 262  26.8 186 196 19.1 201 20.7

4H 2H| 195 206 200 211 216 179 19.0 184 195 200
3H | 221 23.0 226 236 242 193 203 198 208 214

4H | 235 243 240 249 255 198 207 204 213 219

6H | 249 256 254 262 269 | 202 209 208 215 222

8H| 255 262 261 268 275 | 202 21.0 209 216 222

12H | 262 268 268 274 281 203 21.0 209 216 223

8H 4H | 237 245 243 25.1 257 | 208 215 214 221 22.7
6H | 254 260 26.0 266 273 214 220 220 226 234

8H| 262 268 269 274 281 217 222 223 228 236

12H | 271 276 278 282 29.0 | 21.8 223 225 229 237

12H 4H | 237 244 244 250 257 | 210 217 216 223 23.0
6H | 255 26,0 26.1 267 274 | 21.8 224 225 23.0 238

8H| 264 269 271 27.5 283 222 227 229 234 241

Variacién de la posicion del espectador para separaciones S entre luminarias

S=1.0H +0.1 / -0.1 +0.1 / -0.1
S=15H +0.2 / -0.2 +0.2 / -03
S=20H +03 / -04 +0.4 / -0.6
Tabla estandar BK11 BK14
Sumando de 91 37
correccion

fndice de deslumbramiento corregido en relacion a 10480Im Flujo luminoso total

F Y
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DIALux

05.03.2014

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax

e-Mail

PHILIPS FBS120 2xPL-C/2P26W PG / Hoja de datos de luminarias

Emision de luz 1:

105° 105°
90° 90°
75° 75°
80
— 60° 60°
- b T 3 120
- f - 450 160 45°
200
240
30° 15° 0° 15° 30°
cd/kim n=42%
——C0-C180 —C90 - C270
Clasificacion luminarias segun CIE: 100 Emision de luz 1:

Cddigo CIE Flux: 70 97 100 100 43

Valoracion de deslumbramiento segiin UGR

p Techo 70 70 50 50 30 70 70 50 50 30
p Paredes 50 30 50 30 30 50 30 50 30 30
p Suelo 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
Tamafio del local Mirado en perpendicular Mirado longitudinalmente
al eje de ldmpara al eje de ldmpara
2H 2H | 209 219 21.2 221 223 19.3 203 19.6 20.5 20.8

3H| 208 217 211 220 222 193 202 19.6 204 207
4H [ 208 216 211 219 221 19.2 200 195 203 206
6H [ 207 215 211 218 221 19.2 19.9 195 202 205
8H | 207 214 210 217 220 19.1 19.9 195 202 205
12H ( 207 213 210 217 220 19.1 19.8 195 201 20.4

4H 2H| 209 217 212 220 223 195 203 198 206  20.8
3H| 208 215 212 218 222 194 201 198 204 207

4H | 208 214 212 217 221 194 200 198 203 207

6H [ 207 212 211 21.6 220 193 19.8 19.7 202 20.6

8H | 207 212 211 216 22.0 193 19.8 19.7 201 20.6

12H | 207 211 21.1 21.5 219 19.3 19.7 19.7 201 20.5

8H 4H | 207 212 211 215 219 19.3 19.7 19.7 201 20.5
6H | 206 21.0 211 214 219 19.2 19.6 19.7 200 205

8H | 206 209 211 214 218 19.2 19.5 19.7 200 204

12H | 206 209 211 213 218 19.2 19.5 197 199 204

12H 4H [ 207 211 211 21.5 219 19.2 19.7 19.7 201 20.5
6H | 206 209 211 21.4 218 19.2 19.5 19.7 200 204

8H | 206 208 211 213 218 19.2 19.5 197 199 204

Variacion de la posicién del espectador para separaciones S entre luminarias

S=1.0H +06 / -1.2 +12 / -1.9

S=15H +2.0 / -49 +1.9 / 47

S=2.0H +38 / -9.0 433 / 9.0
Tabla estdndar BK0O BKO1
Sumando de

correccién 05 L5

fndice de deslumbramiento corregido en relacion a 3600Im Flujo luminoso total

Y
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DIALux

05.03.2014

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax

e-Mail

GEWISS GW80905 STARTEC CHECK-NP 1MW FSD -1H/ Hoja de datos de
luminarias

Emision de luz 1:

105° 1050
90°
75°
60°
45°

300

30° 15° 0° 15° 30°

cd/kim n=74%

——C0-C180 ——C90 - C270

Clasificacion luminarias segun CIE: 98 Emision de luz 1:
Cddigo CIE Flux: 48 81 96 98 75

. L X . Valoracién de deslumbramiento segiin UGR
Apparecchi autonomi di emergenza con autodiagnosi locale

p Techo 70 [ 70 [ 50 [ 50 [ 30 [ 70 [ 70 [ s0 [ s0 | 30

p Paredes 50 | 30 | 50 [ 30 | 30 | s0 | 30 | so [ 30 | 30

p Suelo 20 [ 20 | 20 [ 20 | 20 | 20 | 20 [ 20 [ 20 [ 20

Tamafio del local Mirado en perpendicular Mirado longitudinalmente
al eje de ldmpara al eje de lampara
2H 2H| 173 185 176 188 191 | 167 180 170 183 185

3H | 184 19.6 18.8 199 202 179 19.0 18.2 19.3 19.6
4H | 18.9  20.0 192 203 206 18.2 19.3 186 196 19.9
6H [ 19.2 202 19.6 206 209 184 194 187 197 201
8H | 19.3 20.3 197 207 210 184 193 188 197 201
12H | 195 204 199 208 211 184 193 188 19.7  20.0

4H 2H 17.8 18.9 18.2 19.2 19.6 17.4 18.5 17.8 18.8 19.1
3H| 192 201 19.6 205 208 18.7 19.7 19.1 200 204
4H | 19.8 206 202 21.0 214 19.2 200 19.6 204 208
6H | 202 209 207 213 218 195 202 199 206 210
8H | 204 211 209 215 219 195 202 200 206 211
12H | 206 212 211 216 221 195 201 200 206 211

8H 44| 200 206 204 21.0 215 195 201 199 206  21.0
6H | 205 211 21.0 215 220 199 204 204 209 214
8H | 208 213 213 21.8 223 200 205 205 209 215
12H | 211 215 216 220 225 | 201 205 206 21.0 215
12H 4H [ 20.0 206 204 210 215 195 201 200 205 210
6H | 206 21.0 211 21.5  22.0 199 204 204 209 214
8H| 209 213 214 218 223 201 205 206 21.0 215

Variacion de la posicion del espectador para separaciones S entre luminarias

S=1.0H +0.1 / -0.1 +0.1 / 0.2
S=15H +04 / -05 +04 / -0.6
S=2.0H +0.7 / -1.0 +07 / -11
Tabla estandar BKO5 BKO4
Sumandoyde 25 14
correccién

fndice de deslumbramiento corregido en relacién a 470Im Flujo luminoso total

Y
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DIALuUX

05.03.2014

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax

e-Mail

PHILIPS TCS160 2xTL-D36W HFP C3 / Hoja de datos de luminarias

Emision de luz 1:

105° 105°

90° 90°

75° 75°
100

60° 60°
150

45° 200 45°
250

30° 15° 0° 15° 30°

cd/kim n=57%

——C0-C180 —C90 - C270

Clasificacion luminarias segun CIE: 100 Emision de luz 1:

Cadigo CIE Flux: 64 93 99 100 57

Valoracién de deslumbramiento segiin UGR

p Techo 70 70 50 50 30 70 70 50 50 30
p Paredes 50 30 50 30 30 50 30 50 30 30
p Suelo 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
Tamafio del local Mirado en perpendicular Mirado longitudinalmente
al eje de ldmpara al eje de lampara
2H 2H | 16.0 17.1 16.3 17.3 17.5 19.0 20.1 19.3 203 20.6

3H | 159 16.9 16.2 17.1 17.4 198 208 201 210 213
4H | 15.8 16.7 16.2 17.0 173 | 200 209 203 212 214
6H [ 15.8 16.6 16.1 16.9 172 | 201 209 204 212 215
8H 15.7 16.5 16.1 16.8 17.1 20.1 20.9 20.5 21.2 215
12H | 15.7 164  16.0 16.8 17.1 201 209 205 21.2 215

4H 2H 16.4 17.3 16.7 17.6 17.8 19.1 20.0 19.4 20.2 20.5
3H| 16.3 17.1 16.7 174 177 199 207 203 210 213
4H | 16.3 16.9 16.6 173 176 | 202 208 206 212 215
6H [ 16.2 16.8 16.6 17.1 175 | 203 209 207 213 217
8H | 16.2 16.7 16.6 17.1 17.5 | 204 209 208 213 217
12H | 161 16.6 16.6 17.0 174 | 204 209 209 213 217

8H 4H | 16.3 16.8 16.7 17.2 17.6 | 20.1 206 205 21.0 214
6H [ 16.2 16.6 16.7 17.0 175 | 203 207 207 211 21.6
8H | 16.2 16.5 16.6 17.0 174 | 203 207 208 212 216
12H | 16.1 164  16.6 16.9 17.4 | 204 207 209 212 217
12H 4H | 163 16.7 16.7 17.1 17.6 | 200 205 205 209 213
6H [ 16.2 16.5 16.7 17.0 175 | 202 206 207 21.0 215
8H | 16.1 16.5 16.6 16.9 174 | 203 206 208 211 21.6

Variacién de la posicion del espectador para separaciones S entre luminarias

S=1.0H +09 / -1.7 +03 / -04
S=15H +1.8 / -4.4 +0.6 / -1.0
S=20H +33 / 95 +1.7 [ 23
Tabla estandar BKO1 BKO3
Sumando de 36 10
correccion

fndice de deslumbramiento corregido en relacion a 6700Im Flujo luminoso total

140813 FY
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Proyecto 1

DIALux

Proyecto elaborado por

05.03.2014

Teléfono
Fax
e-Mail
Local 1/ Resumen
T14.25m
1 T 1343
130 T 1266
T11.71
260 390 \
! 390J
' — Ts7s
260 260_— 260
1
520 2 520 ( >
a0/ N N30 X 1575
Ee__.';ZO 52 520 4.84
( I m} 260
520 550 | 520
390 \ 520 1
S
390 260
260 ™~ 390 —
L\ 260—"
[ [ L L kb ‘LO'OO
0.00 470 7.48 9.65 11.76 13.64m
Altura del local: 2.800 m, Factor mantenimiento: 0.80 Valores en Lux, Escala 1:183
Superficie p [%] E., [IX] E i [IX] Emax [IX] Enin/ Eny
Plano util / 280 24 664 0.085
Suelo 68 243 10 520 0.043
Techo 70 134 0.21 1492 0.002
Paredes (4) 75 146 10 440 /
Plano util:
Altura: 0.850 m
Trama: 128 x 128 Puntos
Zona marginal: 0.000 m

Lista de piezas - Luminarias

N° | Pieza Designacion (Factor de correccion) ® (Luminaria) [Im] @ (Lamparas) [Im] P [W]
y 8 (P1H(;I(_)IOP)S FBS120 2xPL-C/2P26W PG 1512 3600 65.6
> 2 ZH(;I(_)IOP)S FGW251 2xPL-C/4P26W HF 1548 3600 54.0

6 (P1H(;I(_)IOP)S TCS160 2xTL-D36W HFP C3 3819 6700 720
4 1 PHILIPS TCW060 2xTL-D58W HF (1.000) 6183 10480 110.0
Total: 44289 Total: 86680 1174.8

Valor de eficiencia energética: 6.80 W/m? = 2.43 W/m?/100 Ix (Base: 172.72 m?)
140813 -

12-0=-2014
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Proyecto 1

DIALux

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax

e-Mail

05.03.2014

Local 1/ Resultados luminotécnicos

Flujo luminoso total:
Potencia total:

Factor mantenimiento:
Zona marginal:

44289 Im
1174.8 W

0.80

0.000 m

Superficie Intensidades luminicas medias Grado de reflexion Densidad luminica media

[IX] [%] [cd/m?]
directo indirecto total

Plano util 159 121 280 / /

1Superﬂme de calculo 313 160 473 / /

Suelo 122 122 243 68 53

Techo 8.85 125 134 70 30

Pared 1 18 151 169 75 40

Pared 2 26 80 106 75 25

Pared 3 20 60 81 75 19

Pared 4 40 181 220 75 53

Simetrias en el plano util

Emin / Em: 0.085 (1:12)

Emin / Emax: 0-036 (1:28)

Valor de eficiencia energética: 6.80 W/m? = 2.43 W/m?/100 Ix (Base: 172.72 m?)

140813 -

12-0=-2014
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DIALux

Proyecto 1
05.03.2014
Proyecto elaborado por
Teléfono
Fax
e-Mail
Local 1/ Superficie de calculo 1/ Isolineas (E, perpendicular)
N 330 7 6.70m
550
y 50 Ve 550\ 440
440 550 \ 550 550
550 440 ! :
550 ] 440 550 550
\ 550 é5o
550 / ~ 550 T5.28
550 990 330 1
~ 440 4,98

Y

550 550

440
550 440
\ 440 550
550 / \
550 550
440 550 440
/ 440 \ /

550
550 550 550
/ \ 440
0 550
\ 550 55(\ 550
550 550 \\ 440 a0
440
330
, 1 " 1 | --0'00
0.00 3.35 6.13 6.58 m
Valores en Lux, Escala 1 : 53
Situacion de la superficie en el local:
Punto marcado:
(1.500 m, 3.800 m, 0.850 m)
Trama: 64 x 64 Puntos
Em [IX] Emin [lX] Emax [IX] m|n / E Emln / Emax
473 150 661 0.317 0.227
140813 -
Pagina 10
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DIALux

Proyecto 1
05.03.2014
Proyecto elaborado por
Teléfono
Fax
e-Mail
Local 1/ Superficie de calculo UGR 1/ Isolineas (UGR)
/ / T720m
15
15 11
15
15 L] [] 5.38
1 5.08
15 13 14
15
15
15 13 11
15
! \
- ) ) 7 0.00
0.00 3.55 6.33 6.90m
Escala1:57
Situacion de la superficie en el local:
Punto marcado:
(1.300 m, 3.700 m, 1.200 m)
Trama: 6 x 7 Puntos
Min Max
/ 18
140813 a
Pagina 11
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Proyecto 1

Proyecto elaborado por

DIALux

05.03.2014

Teléfono
Fax
e-Mail

Emergencia / Lista de luminarias

7 Pieza

140813

GEWISS GW80905 STARTEC CHECK - NP
1MW FSD - 1H

N° de articulo: GW80905

Flujo luminoso (Luminaria): 0 Im

Flujo luminoso (Lamparas): 0 Im

Potencia de las luminarias: 0.0 W
Alumbrado de emergencia: 350 Im, 11.0 W
Clasificacion luminarias segun CIE: 98
Cadigo CIE Flux: 48 81 96 98 75
Lampara: 1 x FSD 11W 470lumen (Factor de
correccion 1.000).

—\

3

12-0=-2014
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Proyecto 1 D | A I_ ux

05.03.2014

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax

e-Mail

Emergencia / Escena de luz 1/ Resumen

T14.25m
— T 1343
—— T 1266

11.71
70 T10.70
Jf 20 ¥
— 10~ 10-10- 10+ 10 20_/ 8.78
10 o 20 o | Tr4e
o X 10 20 = =
E\ 10 1 5.75
20 10 4.84
( ) ]
10 200 10
| 1
10 2.51
[ [ 1 " b ‘LO'OO
0.00 4.70 7.48 9.65 11.76 13.64m
Altura del local: 2.800 m, Factor mantenimiento: 0.80 Valores en Lux, Escala 1:183
Superficie p [%] E., [IX] E i [IX] Emax [IX] Enin/ Eny
Plano util / 4.28 0.00 29 0.000
Suelo 68 3.00 0.00 15 0.000
Techo 70 2.95 0.00 313 0.000
Paredes (4) 75 2.32 0.00 86 /
Plano util: Escena de alumbrado de emergencia (EN 1838):
Altura:; 0.850 m Sdlo se calcula la luz directa. No se tiene en cuenta la accion
Trama: 128 x 128 Puntos de las luces reflejadas.
Zona marginal: 0.000 m
Lista de piezas - Luminarias
N° | Pieza Designacion (Factor de correccion) ® (Luminaria) [Im] @ (Lamparas) [Im] P [W]
GEWISS GW80905 STARTEC CHECK - NP
! " 11WFSD - 1H (1.000) 350 40 10
Total: 2447 Total: 3290 77.0

Valor de eficiencia energética: 0.45 W/m? = 10.42 W/m?/100 Ix (Base: 172.72 m?)

140813 Y
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Proyecto 1

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax
e-Mail

DIALux

05.03.2014

Emergencia / Escena de luz 1/ Resultados luminotécnicos

Flujo luminoso total:

Potencia total:

Factor mantenimiento:

Zona marginal:

2447 Im
77.0W
0.80

0.000 m

Superficie Intensidades luminicas medias [Ix]  Grado de reflexion [%] Densidad luminica media [cd/m?]
directo indirecto total
Plano util 4.28 0.00 4.28 / /
Suelo 3.00 0.00 3.00 68 0.65
Techo 2.95 0.00 2.95 70 0.66
Pared 1 2.31 0.00 2.31 75 0.55
Pared 2 2.51 0.00 2.51 75 0.60
Pared 3 0.00 0.00 0.00 75 0.00
Pared 4 442 0.00 442 75 1.06

Simetrias en el plano util

E,i/E,,:0.000
E, i/ Epny: 0.000

Escena de alumbrado de emergencia (EN 1838):
Sélo se calcula la luz directa. No se tiene en cuenta la accion

de las luces reflejadas.

Valor de eficiencia energética: 0.45 W/m? = 10.42 W/m?/100 Ix (Base: 172.72 m?)

140813

3

12-0=-2014
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Proyecto 1

DIALux

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax

e-Mail

05.03.2014

Emergencia / Escena de luz 1 / Puntos de calculo (sumario de resultados)

12-0=-2014

T17.24m
® T9.23
®@ 1650
5.90
1 1 1 --3'00
0.15 9.74 13.79m
Escala 1: 163
Listado de puntos de calculo
N° | Designacion Tipo Posicion [m] Rotacion [°] Valor [Ix]
X Y Z X Y
1 | Punto de calculo vertical 1 vertical, plan 10.000 6.500 0.850 | 0.0 0.0 0.0 6.46
2 | Punto de calculo vertical 2 vertical, plan 10.800 5.900 0.850 | 0.0 0.0 90.0 8.07
3 | Punto de calculo vertical 3 vertical, plan 9.737 9.231 0.850 | 0.0 0.0 180.0 7.57
Resumen de los resultados
Tipos de punto de calculo Cantidad Media [Ix] Min [Ix] Max [Ix] Emin/ Em Emin / Emax
Vertical, plan 3 7.36 6.46 8.07 0.88 0.80
140813 -
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DIALux
05.03.2014

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax

e-Mail

Emergencia / Escena de luz 1/ Via de evacuation 1/ Isolineas (E)

Te.80m

[ 6.00

) T 0.00

0.00 7.33 8.13m

Valores en Lux, Escala 1 : 59

Situacion de la superficie en el local:
Punto marcado:
(9.340 m, 11.400 m, 0.000 m)

Trama: 128 x 128 Puntos

Em [1x] Emin [1x] Emax [1x] Emin / Em Emin / Emax
5.93 1.14 15 0.192 0.078

Linea media: E, ;: 1.66 Ix, E; / E, ;0.1 (1:8.78).

F Y
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DIALux

05.03.2014

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax

e-Mail

Emergencia / Escena de luz 1/ Via de evacuation 2 / Isolineas (E)

T2.08m
| +
0.98
) ) ) ~0.00
0.00 1.80 2.09 3.09m
Valores en Lux, Escala 1 : 23
Situacion de la superficie en el local:
Punto marcado:
(12.323 m, 11.800 m, 0.000 m)
Trama: 128 x 128 Puntos
Em [Ix] Emin [Ix] Emax [Ix] Emin / Em Emin / Emax
9.19 3.55 13 0.386 0.280
Linea media: E ;1 3.85Ix, E;,/ E . 0.30 (1 : 3.30).
140813 -
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DIALux

05.03.2014

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax

e-Mail

Emergencia / Escena de luz 1/ Via de evacuation 3 / Isolineas (E)

T1.00m

~0.00

0.00 263m

Valores en Lux, Escala 1: 19

Situacion de la superficie en el local:
Punto marcado:
(12.934 m, 7.518 m, 0.000 m)

Trama: 32 x 16 Puntos

Em [IX] Emin [|X] Emax [IX] Emin / Em Emin / Emax
9.10 4.37 13 0.481 0.345

Linea media: E_, :4.611x, E_, /E_ 5 0.37 (1:2.70).

140813 Y
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DIALux

Proyecto 1
05.03.2014

Proyecto elaborado por

Teléfono
Fax
e-Mail

Emergencia / Escena de luz 1/ Via de evacuation 4 / Isolineas (E)

T133m
) ® 000
0.00 0.80m
Valores en Lux, Escala 1: 11
Situacion de la superficie en el local:
Punto marcado:
(1.541 m, 12.820 m, 0.000 m)
Trama: 16 x 16 Puntos
Em [1x] Emin [1x] Emax [1x] Emin / Em Emin / Emax
3.54 1.76 5.06 0.498 0.349
Linea media: E ;- 1.92Ix, E i,/ E 5 0.39 (1 : 2.55).
140813 a
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INGEMIEROS TECMICOS INDUSTRIALES

(ﬁ., ILUSTRE COLEGIO OFIC AL DE
= DE LA PROVINCIA DE LAS PALMAS

140813
12-03-2014

CAJA - VISADO




RESUMEN DE PRESUPUESTO

CAPITULO RESUMEN EUROS
1 ELECTRICIDAD, ALUMBRADO Y PCl...itiitiiiiiieiiiie ittt 9.285,79
-01.01 SELECTRICIDAD. ... ittt 5.710,04
-01.02 -ALUMBRADO. . 3.370,37
-01.03 P 205,38
TOTAL EJECUCION MATERIAL 9.285,79
13,00 % Gastos generales............ 1.207,15
6,00 % Beneficio industrial 557,15
SUMA DE G.G. y B.l. 1.764,30
7,00 % LG.LC. oo 773,51 773,51
TOTAL PRESUPUESTO CONTRATA 11.823,60
TOTAL PRESUPUESTO GENERAL 11.823,60

Asciende el presupuesto general a la ex presada cantidad de ONCE MIL OCHOCIENTOS VEINTITRES EUROS con SESENTA CENTIMOS

140813

, a5 de marzo 2014.

EL AUTOR DEL
PRESUPUESTO

12-—-0=Z-—201 4



RESUMEN DE PRESUPUESTO

CAPITULO RESUMEN

EUROS

ILUSTRE COLEGIO OFIC 1AL DE
Y INSEMIEROS TECHICOS INDUSTRIALES
DE LA PROVINCIA DE LAS PALMAS

140813
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MEDICIONES Y PRESUPUESTO

cODIGO DESCRIPCION UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAP{TULO 01 ELECTRICIDAD, ALUMBRADO Y PCI
SUBCAPITULO 01.01 ELECTRICIDAD

01.01.01 Ud P.A. traslado cuadro eléctrico C.E.E. a nueva ubicacién

Partida alzada para el traslado del cuadro eléctrico del C.E.E., incluso desmontaje, previa des-
conexion del cableado, montaje en su nueva ubicacion y posterior conexionado, incluso ay udas
de albafiileria, totalmente instalado y probado.

1,00 220,00 220,00
01.01.02 Ud P.A. traslado caja de proteccion y medida del interior a fachada

Partida alzada para el traslado de la caja de proteccion y medida desde el interior del edificio a la
fachada exterior del mismo, incluso desmontaje de la caja, previa desconexion de la acometida,
montaje en su nueva ubicacion y posterior conexionado, incluso ayudas de albafiileria, total-
mente instalada y probada.

1,00 180,00 180,00
01.01.03 Ud P.A. conexién ascensor a cuadro eléctrico bodega

Partida alzada para la conexion del ascensor al cuadro eléctrico de la bodega.

1,00 150,00 150,00
01.01.04 Ud P.A. traslado luminarias, mecanismos canalizaciones afectadas

Partida alzada para el traslado de luminarias, mecanismos (interruptores, tomas de corriente,
etc) y canalizaciones de electricidad y alumbrado afectados por la intervencion, incluso levanta-
do de los mismos y conexionado en su nueva posicion segin intnstrucciones de la D.F. Inclu-
S0 prueba de conexionado final.

1,00 120,00 120,00
01.01.05 ud Equipo de medida activa-reactiva p/alojar contadores

Equipo de medida formado por modulos para alojar contadores multifuncion: activa, reactva y
reloj (contadores y reloj excluidos), borna de comprobacion B.T., mddulos de proteccion y mé-
dulo para alojar trafos de intensidad, incluido éstos, cableado, conexionado, completo e instalado
s/Normas de la compafiia suministradora.

1 1,00

1,00 683,15 683,15
01.01.06 MI. Deriv.Ind.Trif. 4x1x25+1x16 ;pvc corrugado

DERIVACION INDIVIDUAL tifésica, instalada con cuatro cables unipolares de Cu, aislamien-
to 750 V 'y UNE 21031, de seccion nominal 25 mm y uno de 16mm, aislada bajo tubo de PVC
CORRUGADO de @63.Grado de proteccion 5, incluso p.p.de registros cerco, tapa y material
de fijacion; construida segiin R.B.T.Medida la longitud ejecutada desde la centralizacion de con-
tadores hasta los cuadros de distribucion individual.

1 10,00 10,00

10,00 22,97 229,70
01.01.07 Ud. Cuadro protecc.Empotrar

CUADRO SECUNDARIO PROTECCION, para la prot.de circuitos individuales,compuesto
por cofret marca MERLIN GERIN, modelo PRAGMA, 4 Filas, 176 Pasos, con puerta plena,
conteniendo el aparellaje ,s/esq.unif.adjunto Construido segiin R.B.T. .Medida la unidad termina-
da e instalada. Incluyendo pequefio material, terminales y cableado de 4mm2 H07ZK, sefializa-
cion de los circuitos por medio de placas de pléstico rigidas grabadas de forma indeleble, instala-
do empotrado en paramento vertical y conexionado segiin RBT02.

1 1,00

1,00 690,10 690,10

12-0=-2014 Pagina 1



MEDICIONES Y PRESUPUESTO

cODIGO

DESCRIPCION UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

01.01.08

01.01.09

01.01.10

01.01.11

01.01.12

m Linea distribucion eléctrica int.1,5 mmz2, circuito alumbrado

Linea de distribucion eléctrica, en circuito de alumbrado en instalacion interior, formada por con-
ductores de cobre (fase + neutro) Cable de conductor de cobre clase 5, libre de halégenos
(UNE 21147-1) tipo ARA-ZL con aislamiento de cubierta poliolefinico de 750V 07Z1-K de
1x1.5mm de seccion, con baja emision de humos opacos (UNE 21172.1y 2), reducida emi-
sibn de gases t6xicos (UNE 20432.3), no propagador del incendio(UNE 20432-3-C)(IEC
332.3).y tubo flexible corrugado (s/norma UNE-EN 50086-2-3) D 20 mm, incluso p.p. de cajas
de registro, apertura y sellado de rozas y ayudas de albafiileria. Instalada, S/RBT-02.

1 60,00 60,00

m Linea distribucion eléctrica int.2,5 mmz2, circuito fuerza

Linea de distribucion eléctrica, en circuito de fuerza en instalacion interior, formada por conducto-
res de cobre (fase + neutro + tierra) Cable de conductor de cobre clase 5, libre de halégenos
(UNE 21147-1) tipo ARA-ZL con aislamiento de cubierta poliolefinico de 750V 07Z1-K de
1x2.5mm de seccion, con baja emision de humos opacos (UNE 21172.1y 2), reducida emi-
sion de gases toxicos (UNE 20432.3), no propagador del incendioUNE 20432-3-C)(IEC
332.3) y tubo flexible corrugado (s/norma UNE-EN 50086-2-3) D 25 mm, incluso p.p. de cajas
de registro, apertura y sellado de rozas y ayudas de albafiileria. Instalada, s/RBT-02.

1 40,00 40,00
Conex. climat. 1 30,00 30,00

60,00

8,88

532,80

m Linea distribucién eléctrica int.4 mm?

Linea de distribucion eléctrica, en circuito de instalacion interior, formada por conductores de co-
bre (fase + neutro + tierra)Cable de conductor de cobre clase 5, libre de halégenos (UNE
21147-1) tipo ARA-Z1 con aislamiento de cubierta poliolefinico de 750V 07Z1-K de 1x4mm de
seccion, con baja emision de humos opacos (UNE 21172.1y 2), reducida emision de gases 6-
xicos (UNE 20432.3), no propagador del incendio(UNE 20432-3-C)(IEC 332.3). y tubo flexible
corrugado (s/norma UNE-EN 50086-2-3) D 25 mm, incluso p.p. de cajas de registro, apertura y
sellado de rozas y ayudas de albafilleria. Instalada, s/RBT-02.

1 25,00 25,00

70,00

9,63

674,10

m Linea distribucién eléctrica int.6 mmz2, circuito cocina

Linea de distribucion eléctrica, en circuito de cocina y/o calefaccion en instalacion interior, forma-
da por conductores de cobre (fase + neutro + tierra) Cable de conductor de cobre clase 5, libre
de haldgenos (UNE 21147-1) tipo ARA-Z1 con aislamiento de cubierta poliolefinico de 750V
07Z1-K de 1x6 mm de seccion, con baja emision de humos opacos (UNE 21172.1y 2), redu-
cida emision de gases toxicos (UNE 20432.3), no propagador del incendioUNE
20432-3-C)(IEC 332.3). y tubo flexible corrugado (s/norma UNE-EN 50086-2-3) D 32 mm, in-
cluso p.p. de cajas de registro, apertura y sellado de rozas y ayudas de albafiileria. Instalada,
SIRBT-02.

1 25,00 25,00

25,00

11,06

276,50

m Linea gral. distrib. eléctr. circuito alumbrado escalera, 1,5 mm

Linea general de distribucion eléctrica en circuito de alumbrado de escalera, realizada con tubo
flexible corrugado (s/norma UNE-EN 50086-2-3) D 20 mm, cableado con conductores de cobre
(fase + neutro) aislados 750 V' y 1,5 mmz de seccion, incluso p.p. de cajas de registro, apertura
y sellado de rozas y ayudas de albafillerfa. Instalada, sS/RBT-02.

1 10,00 10,00

25,00

12,44

311,00

10,00

8,88

88,80

12-03-2014
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MEDICIONES Y PRESUPUESTO

cODIGO DESCRIPCION UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE
01.01.13 ud Punto de luz doble no conmutado Gewiss System-Virna
Punto de luz doble no conmutado en alumbrado interior, mecanismo Gewiss serie System y
placa Gewiss System-Vira o equivalente, con p.p. de tubo flexible corrugado (s/norma
UNE-EN 50086-2-3) D 20 mm, cableado con cable cobre 750 V, de 1,5 mm? caja de deriva-
cion empotrada y pequefio material, incluso apertura de rozas y recibido de tubos y cajas. Insta-
lado sS/RBT-02y NTE IEB 48.
Sala 3 3,00
3,00 39,35 118,05
01.01.14 ud Punto de luz sencillo Gewiss System-Virna
Punto de luz sencillo en alumbrado interior, con caja, mecanismo Gewiss serie System y placa
Gewiss System-Vima o equivalente, con p.p. de tubo flexible corrugado (s/norma UNE-EN
50086-2-3) D 20 mm, cableado con cable cobre 750 V, de 1,5 mm? caja de derivacion empo-
trada y pequefio material, incluso apertura de rozas y recibido de tubos y cajas. Instalado
SIRBT-02y NTE IEB 48.
Cocina 1 1,00
Patio 1 1,00
Oficina 1 1,00
Vestuarios 5 5,00
Aseos 2 2,00
Azotea 3 3,00
13,00 38,06 494,78
01.01.15 ud Toma de corriente schuko 16 A 2P+T Gewiss Chorus ONE blanco
Toma de corriente empotrada schuko de 16 A toma de tierra, instalada con cable de cobre de
2,5 mm?2 de seccion nominal, empotrado y aislado bajo tubo flexible corrugado (s/norma
UNE-EN 50086-2-3) D 20 mm, incluso caja, mecanismo Gewiss serie Chorus y placa Ge-
wiss ONE blanco o equivalente, caja de derivacion empotrada y pequefio material, incluso
apertura de rozas y recibido de tubos y cajas, S/RBT-02 y NTE IEB-50.
Oficina 2 2,00
Vestuarios 3 3,00
Sala 4 4,00
Cocina 4 4,00
Patio 1 1,00
14,00 37,44 524,16
01.01.16 ud Interruptor corte bipolar 16 A+schuko 16 A, Gewiss System-Virna
Interruptor de corte bipolar de 16 A para accionamiento del calentador de agua y base de enchu-
fe schuko de 16 A con toma de tierra lateral, compuesto de cajas, mecanismos Gewiss serie
System y placas Gewiss System-Vima o equivalente, con p.p de tubo flexible corrugado
(s/norma UNE-EN 50086-2-3) D 32 mm, cableado con cable cobre 750 V, de 4 mm?, caja de
derivacion empotrada y pequefio material, incluso apertura de rozas y recibido de tubos y cajas.
Instalados S/RBT-02y NTE IEB-48 y 50.
1 1,00
1,00 66,90 66,90
01.01.17 ud P.A. conexidn electrica aparatos aire acond. CEE
1,00 350,00 350,00
TOTAL SUBCAPITULO 01.01 ELECTRICIDAD..........coovvveerenee 5.710,04
1a081=
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MEDICIONES Y PRESUPUESTO

cODIGO DESCRIPCION UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE
SUBCAPITULO 01.02 ALUMBRADO
01.02.01 Ud. LUM.ADOSABLE PHILIPS Centura 2 TCS 2xTL-D 36W
Luminaria adosable de fluorescencia lineal LUM.ADOSABLE PHILIPS Centura 2 TCS
2xTL-D 36W HF-E C3 con lamparas, totalmente instalado.
Sala 6 6,00
6,00 96,57 579,42
01.02.02 Ud. LUM. EMPOTRADA PHILIPS EUROPA 2 FBS 120 2xPL-C/4P 26W/840 HF PG
Luminaria empotrada circular para interior tipo"downlight' LUM. EMPOTRADA FBS 120
2xPL-C/4P 26W/840 HF PGpara lampara fluorescente,Tipo de lampara 2xPL-C/4P 26W/840
HF PG, IP44 Clase | 230V, montaje empotrado en falso techo, totalmente equipado inclusive
lampara/s, grupo alimentacion, instalacién y conexionado segiin R.B.T.
Oficina 2 2,00
Vestuarios 5 5,00
Aseos 2 2,00
9,00 122,47 1.102,23
01.02.03 Ud. LUM.ADOSABLE PHILIPS TCW060 TL-D 2X58W HF
Luminaria adosable con difusor ipo PHILIPS TCWO060 con dos tubos fluorescente TL-D 58W.,
incluso reactancias y cebador, totaimente instalado.
Cocina 1 1,00
1,00 77,44 77,44
01.02.04 Ud. LUM. Philips Gondola FGW251
Luminaria adosable a paredes o techos, decorativa y estanca, con lamparas PL-C/4P 26W HF.
Totalmente instalada.
Patio 1 1,00
Escalera 1 1,00
Azotea 3 3,00
5,00 121,44 607,20
01.02.05 ud Lumin emerg empotrar NP 1x11W FSD 1h 220 Im STARTEC PRO
Luminaria de emergencia, de iluminacién no permanente, de empotrar, GEWISS STARTEC
BASIC PRO o equivalente, de dimensiones 280x 130x66 mm, con lampara fluorescente incor-
porada de 11 W(FSD), 220 limenes de flujo luminoso, IP 40, Clase Il, autonomia 1 h, conforme
anormas EN 60598-1/2-2/2-22, incluso p.p. de linea de cable de cobre de 1,5 mm2 de seccion
nominal, empotrado y aislado con tubo de PVC flexible reforzado (categoria 3321) D 20 mm,
caja de derivacion empotrada, pequefio material y ayudas de albafiileria. Totalmente equipada,
incluso instalacion y conexionado, segin REBT-02.
Escalera 1 1,00
Cocina 1 1,00
Sala 4 4,00
Oficina 1 1,00
Vestuario 1 1,00
8,00 125,51 1.004,08
TOTAL SUBCAPITULO 01.02 ALUMBRADO..........ccoorvrmrrirnnrens 3.370,37
1a081=
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MEDICIONES Y PRESUPUESTO

cODIGO DESCRIPCION UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE
SUBCAPITULO 01.03 P.C.I.
01.03.01 ud. Extintor portatil 6 Kg, polvo quimico poliv., A B C, 21A-113B, M
Extintor portétil de polvo quimico polivalente contra fuegos A B C, de 6 Kg de agente extintor,
eficacia 21A-113B, tipo Magnum o similar, con soporte, valvula de disparo, manguera con difu-
sor y manémetro, incluidas fijaciones a la pared, colocado.
1,00 54,13 54,13
01.03.02 ud Extintor portatil 2 kg, de CO2, BC, 34B Fire Ice
Extintor portatil de CO2, contra fuegos BC (incluso en presencia de tension eléctrica), de 2 kg
de agente extintor, eficacia 34B, tipo Fire Ice o similar, con soporte, valvula y boquilla con difu-
sor, incluidas fijaciones, colocado. Segtn C.T.E. DB SI.
1 1,00
1,00 114,02 114,02
01.03.03 ud Placa de sefializacion de evacuacion y medios moviles de extincid
Placa de sefializacion de evacuacion y medios méviles de extincion en aluminio luminiscente
TAM 297x210 mm, colocada. Segin C.T.E. DB SI.
3,00 12,41 37,23
TOTAL SUBCAPITULO 01.03 P.C.l.ovvveiverereeeeieessisssiesnnens 205,38
TOTAL CAPITULO 01 ELECTRICIDAD, ALUMBRADO Y PCl.......ovvveinreeereeeneseieneeesssssssssesssssssssessssnsssens 9.285,79
TOTAL .ttt b b8 E bR R £ £ £ AR R R R bbbt e e et nenn 9.285,79
1a081=
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CcODIGO CANTIDAD UD DESCRIPCION PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
CAPITULO 01 ELECTRICIDAD, ALUMBRADO Y PCI
SUBCAPITULO 01.01 ELECTRICIDAD
01.01.01 Ud P.A. traslado cuadro eléctrico C.E.E. a nueva ubicacion
Partida alzada para el traslado del cuadro eléctrico del C.E.E., incluso desmontaje, previa desconexién del ca-
bleado, montaje en su nueva ubicacién y posterior conexionado, incluso ayudas de albafiileria, totalmente ins-
talado y probado.
Sin descomposicion
TOTAL PARTIDA. ..ottt 220,00
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS VEINTE EUROS
01.01.02 Ud P.A. traslado caja de proteccion y medida del interior a fachada
Partida alzada para el traslado de la caja de proteccion y medida desde el interior del edificio a la fachada exte-
rior del mismo, incluso desmontaje de la caja, previa desconexion de la acometida, montaje en su nueva ubi-
cacion y posterior conexionado, incluso ay udas de albafiileria, totalmente instalada y probada.
Sin descomposicion
TOTAL PARTIDA ...ttt 180,00
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA EUROS
01.01.03 Ud P.A. conexion ascensor a cuadro eléctrico bodega
Partida alzada para la conexién del ascensor al cuadro eléctrico de la bodega.
Sin descomposicion
TOTAL PARTIDA.....ooiiitieceeict s 150,00
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA EUROS
01.01.04 Ud P.A. traslado luminarias, mecanismos canalizaciones afectadas
Partida alzada para el traslado de luminarias, mecanismos (interruptores, tomas de corriente, etc) y canaliza-
ciones de electricidad y alumbrado afectados por la intervencion, incluso levantado de los mismos y conexio-
nado en su nueva posicion segun intnstrucciones de la D.F. Incluso prueba de conexionado final.
Sin descomposicion
TOTAL PARTIDA ...ttt 120,00
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTE EUROS
01.01.05 ud  Equipo de medida activa-reactiva p/alojar contadores
Equipo de medida formado por mddulos para alojar contadores multifuncion: activa, reactivay reloj (contadores
y reloj excluidos), borna de comprobacion B.T., médulos de proteccion y mddulo para alojar trafos de intensi-
dad, incluido éstos, cableado, conexionado, completo e instalado s/Normas de la compafiia suministradora.
E22GA0030 1,000 ud  Equipo medida Activa-Reactiva completo inst 663,25 663,25
%0.03 3,000 % Costes indirectos 663,30 19,90
TOTAL PARTIDA ...ttt 683,15
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS OCHENTA Y TRES EUROS con QUINCE CENTIMOS
01.01.06 MI.  Deriv.Ind.Trif. 4x1x25+1x16 ;pvc corrugado
DERIVACION INDIVIDUAL trifsica, instalada con cuatro cables unipolares de Cu, aislamiento 750 V y UNE
21031, de seccion nominal 25 mm y uno de 16mm, aislada bajo tubo de PVC CORRUGADO de @63.Grado de
proteccion 5, incluso p.p.de registros cerco, tapa y material de fijacion; construida segin R.B.T.Medida la lon-
gitud ejecutada desde la centralizacion de contadores hasta los cuadros de distribucion individual.
M01B0070 0,450 h Oficial electricista 13,00 5,85
M01B0080 0,250 h Ay udante electricista 12,00 3,00
T18ZE1008 1,000 Ud. Abrazad.Met.Rosca p/tubo @63 0,26 0,26
T00CJ1170 1,500 Ud. Tirafondo 4,5x35 + taco plastico g8mm 0,06 0,09
TO6CR0000 0,150 Ud. Registro c/cercol/t.Precint.40x 30 5,00 0,75
T18RF0027 1,000 Ml Tub.Pvc corrug.@63mm/gp5 1,53 1,53
T05BSR021 1,000 m Cable 750v 07z1-k 16 ara-z1 cu rct 2,00 2,00
TO05BSR022 3,000 m Cable 750v 07z1-k 25 ara-z1 cu rct 2,94 8,82
%0.03 3,000 % Costes indirectos 22,30 0,67
TOTAL PARTIDA.....oiiitietetiet s 22,97

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con NOVENTA Y SIETE CENTIMOS

140813

12-03-2014

Pégina

1



CUADRO DE DESCOMPUESTOS

cODIGO CANTIDAD UD DESCRIPCION PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
01.01.07 Ud. Cuadro protecc.Empotrar
CUADRO SECUNDARIO PROTECCION, para la protde circuitos individuales,compuesto por cofret marca
MERLIN GERIN, modelo PRAGMA, 4 Filas, 176 Pasos, con puerta plena, conteniendo el aparellaje
,s/esq.unif.adjunto Construido segin R.B.T. .Medida la unidad terminada e instalada. Incluyendo pequefio ma-
terial, terminales y cableado de 4mm2 HO7ZK, sefializacion de los circuitos por medio de placas de plastico ri-
gidas grabadas de forma indeleble, instalado empotrado en paramento vertical y conexionado segiin RBT02.
M01B0070 0,450 h Oficial electricista 13,00 5,85
M01B0080 0,250 h Ay udante electricista 12,00 3,00
P02 1,000 Ud. Cofret PRAGMA F de 4 filas, 48 mdd. 106,42 106,42
T060XM153 1,000 Ud. Puerta plena de cofret PRAGMA F de 4 filas. Marca MERLIN 33,87 33,87
GERIN
TO9PAMO12 1,000 Ud. INT.AUT.4x40A M9 m.GERIN 44,38 44,38
POl 4,000 Ud. IntDif.4x40a/30ma 400v m.Gerin 83,77 335,08
T09PDMO021 1,000 Ud. IntDif.2x40a/30ma 230v m.Gerin 34,02 34,02
TO9PPG064 6,000 Ud. Magnetotérmico e 6ka i+n 10a curva c. lemag 8,26 49,56
TO9PPG065 6,000 Ud. Magnetotérmico e 6ka i+n 16a curva c. lemag 8,26 49,56
TO9PPG066 1,000 Ud. Magnetotérmico e 6ka i+n 25a curva c. lemag 8,26 8,26
%0.03 3,000 % Costes indirectos 670,00 20,10
TOTAL PARTIDA. ...t 690,10
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS NOVENTA EUROS con DIEZ CENTIMOS
01.01.08 m Linea distribucidn eléctrica int.1,5 mm?2, circuito alumbrado
Linea de distribucion eléctrica, en circuito de alumbrado en instalacién interior, formada por conductores de co-
bre (fase + neutro) Cable de conductor de cobre clase 5, libre de halégenos (UNE 21147-1) tipo ARA-Z1 con
aislamiento de cubierta poliolefinico de 750V 07Z21-K de 1x1.5mm de secci6n, con baja emision de humos opa-
cos (UNE 21172.1y 2), reducida emision de gases toxicos (UNE 20432.3), no propagador del incendio(UNE
20432-3-C)(IEC 332.3).y tubo fiexible corrugado (s/norma UNE-EN 50086-2-3) D 20 mm, incluso p.p. de cajas
de registro, apertura y sellado de rozas y ayudas de albafiileria. Instalada, s/RBT-02.
M01B0070 0,150 h Oficial electricista 13,00 1,95
M01B0080 0,150 h Ay udante electricista 12,00 1,80
T05BSR016 3,000 m Cable 750v 07z1-k 1,5 ara-z1 cu rct 0,20 0,60
E22CAD0070 1,000 m Tubo flexible corrug D 20 mm categ 2221-3321-3322 0,79 0,79
A07B00101 1,000 m Apertura y sellado de rozas en fabricas de blogues de hormigén 2,76 2,76
E22CDB0050 1,000 ud p.p. de cajas y pequefio material. 0,72 0,72
%0.03 3,000 % Costes indirectos 8,60 0,26
TOTAL PARTIDA ...ttt 8,88
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con OCHENTA Y OCHO CENTIMOS
01.01.09 m Linea distribucidn eléctrica int.2,5 mm2, circuito fuerza
Linea de distribucion eléctrica, en circuito de fuerza en instalacién interior, formada por conductores de cobre
(fase + neutro + tierra) Cable de conductor de cobre clase 5, libre de halégenos (UNE 21147-1) tipo ARA-Z1
con aislamiento de cubierta poliolefinico de 750V 07Z1-K de 1x2.5mm de seccion, con baja emision de humos
opacos (UNE 21172.1y 2), reducida emisién de gases toxicos (UNE 20432.3), no propagador del incen-
dio(UNE 20432-3-C)(IEC 332.3) y tubo flexible corrugado (s/norma UNE-EN 50086-2-3) D 25 mm, incluso p.p.
de cajas de registro, apertura y sellado de rozas y ayudas de albafiilerfa. Instalada, sS/RBT-02.
M01B0070 0,150 h Oficial electricista 13,00 1,95
M01B0080 0,150 h Ay udante electricista 12,00 1,80
TO5BSR017 3,000 m Cable 750v 07z1-k 2,5 ara-z1 cu rct 0,31 0,93
E22CAD0080 1,000 m Tubo flexible corrug D 25 mm categ 2221-3321-3322 1,19 1,19
A07B00101 1,000 m Apertura y sellado de rozas en fabricas de blogues de hormigén 2,76 2,76
E22CDB0050 1,000 ud p.p. de cajas y pequefio material. 0,72 0,72
%0.03 3,000 % Costes indirectos 9,40 0,28
TOTAL PARTIDA ...ttt 9,63

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con SESENTA Y TRES CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

cODIGO CANTIDAD UD DESCRIPCION PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
01.01.10 m Linea distribucidn eléctrica int.4 mm?
Linea de distribucion eléctrica, en circuito de instalacion interior, formada por conductores de cobre (fase + neu-
tro + tierra)Cable de conductor de cobre clase 5, libre de halégenos (UNE 21147-1) tipo ARA-Z1 con aislamien-
to de cubierta poliolefinico de 750V 07Z1-K de 1x4mm de seccion, con baja emisién de humos opacos (UNE
21172.1 y 2), reducida emision de gases toxicos (UNE 20432.3), no propagador del incendio(UNE
20432-3-C)(IEC 332.3). y tubo flexible corrugado (s/norma UNE-EN 50086-2-3) D 25 mm, incluso p.p. de cajas
de registro, apertura y sellado de rozas y ayudas de albafiileria. Instalada, s/RBT-02.
M01B0070 0,190 h Oficial electricista 13,00 2,47
M01B0080 0,190 h Ay udante electricista 12,00 2,28
TO5BSR018 3,000 m Cable 750v 07z1-k 4 ara-z1 cu rct 0,44 1,32
E22CAD0080 1,000 m Tubo flexible corrug D 25 mm categ 2221-3321-3322 1,19 1,19
A07B00101 1,000 m Apertura y sellado de rozas en fabricas de blogues de hormigén 2,76 2,76
E22CDB0050 1,000 ud  p.p. de cajas y pequefio material. 0,72 0,72
%0.03 3,000 % Costes indirectos 10,70 0,32
TOTAL PARTIDA ...ttt 11,06
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con SEIS CENTIMOS
01.01.11 m Linea distribucion eléctrica int.6 mm?, circuito cocina
Linea de distribucion eléctrica, en circuito de cocina y/o calefaccion en instalacion interior, formada por conduc-
tores de cobre (fase + neutro + tierra) Cable de conductor de cobre clase 5, libre de halégenos (UNE 21147-1)
tipo ARA-Z1 con aislamiento de cubierta poliolefinico de 750V 07Z1-K de 1x6 mm de seccidn, con baja emision
de humos opacos (UNE 21172.1y 2), reducida emision de gases toxicos (UNE 20432.3), no propagador del
incendio(UNE 20432-3-C)(IEC 332.3). y tubo flexible corrugado (s/norma UNE-EN 50086-2-3) D 32 mm, inclu-
so p.p. de cajas de registro, apertura y sellado de rozas y ayudas de albafiileria. Instalada, s/RBT-02.
M01B0070 0,200 h Oficial electricista 13,00 2,60
M01B0080 0,200 h Ay udante electricista 12,00 2,40
TO05BSR019 3,000 m Cable 750v 07z1-k 6 ara-z1 cu rct 0,65 1,95
E22CAD0090 1,000 m Tubo flexible corrug D 32 mm categ 2221-3321-3322 1,65 1,65
A07B00101 1,000 m Apertura y sellado de rozas en fabricas de blogues de hormigon 2,76 2,76
E22CDB0050 1,000 ud  p.p. de cajas y pequefio material. 0,72 0,72
%0.03 3,000 % Costes indirectos 12,10 0,36
TOTAL PARTIDA. ..ottt 12,44
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con CUARENTA Y CUATRO CENTIMOS
01.01.12 m Linea gral. distrib. eléctr. circuito alumbrado escalera, 1,5 mm
Linea general de distribucion eléctrica en circuito de alumbrado de escalera, realizada con tubo flexible corruga-
do (s/norma UNE-EN 50086-2-3) D 20 mm, cableado con conductores de cobre (fase + neutro) aislados 750 V
y 1,5 mm2 de seccion, incluso p.p. de cajas de registro, apertura y sellado de rozas y ayudas de albafiileria.
Instalada, s/RBT-02.
M01B0070 0,150 h Oficial electricista 13,00 1,95
M01B0080 0,150 h Ay udante electricista 12,00 1,80
TO5BSR016 3,000 m Cable 750v 07z1-k 1,5 ara-z1 cu rct 0,20 0,60
E22CAD0070 1,000 m Tubo flexible corrug D 20 mm categ 2221-3321-3322 0,79 0,79
A07B00101 1,000 m Apertura y sellado de rozas en fabricas de blogues de hormigon 2,76 2,76
E22CDB0050 1,000 ud  p.p. de cajas y pequefio material. 0,72 0,72
%0.03 3,000 % Costes indirectos 8,60 0,26
TOTAL PARTIDA. ..ottt 8,88

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con OCHENTA Y OCHO CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

cODIGO CANTIDAD UD DESCRIPCION PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
01.01.13 ud  Punto de luz doble no conmutado Gewiss System-Virna
Punto de luz doble no conmutado en alumbrado interior, mecanismo Gewiss serie System y placa Gewiss
System-Vima o equivalente, con p.p. de tubo flexible corrugado (s/norma UNE-EN 50086-2-3) D 20 mm, ca-
bleado con cable cobre 750 V, de 1,5 mm2, caja de derivacion empotrada y pequefio material, incluso apertura
de rozas y recibido de tubos y cajas. Instalado S/RBT-02 y NTE IEB 48.
M01B0070 0,450 h Oficial electricista 13,00 5,85
M01B0080 045 h Ay udante electricista 12,00 5,40
E22JCG0010 1,000 ud Placay soporte 1 mddulo, bl Gewiss System-Virna 1,82 1,82
E22FE0020 1,000 ud  Caja empotrar rectang 1 a 3 méd 0,66 0,66
TO05BSR016 15000 m Cable 750v 07z1-k 1,5 ara-z1 cu rct 0,20 3,00
E22CAD0070 8000 m Tubo flexible corrug D 20 mm categ 2221-3321-3322 0,79 6,32
A07B00101 4000 m Apertura y sellado de rozas en fabricas de blogues de hormigon 2,76 11,04
E22JCC0010 1,000 ud Interruptor 1P, 10 A, 1 méd Gewiss Sy stem 3,15 3,15
E22FD0030 1,000 ud  Caja deriv 100x 100 mm empotr protec normal 0,96 0,96
%0.03 3,000 % Costes indirectos 38,20 1,15
TOTAL PARTIDA ...ttt 39,35
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y NUEVE EUROS con TREINTA Y CINCO CENTIMOS
01.01.14 ud  Punto de luz sencillo Gewiss System-Virna
Punto de luz sencillo en alumbrado interior, con caja, mecanismo Gewiss serie System y placa Gewiss Sys-
tem-Vira o equivalente, con p.p. de tubo fiexible corrugado (s/norma UNE-EN 50086-2-3) D 20 mm, cableado
con cable cobre 750 V, de 1,5 mm2, caja de derivacion empotrada y pequefio material, incluso apertura de ro-
zas y recibido de tubos y cajas. Instalado sS/RBT-02 y NTE IEB 48.
M01B0070 0,400 h Oficial electricista 13,00 5,20
M01B0080 0,400 h Ay udante electricista 12,00 4,80
E22JCG0010 1,000 ud Placay soporte 1 médulo, bl Gewiss System-Virna 1,82 1,82
E22FE0020 1,000 ud  Caja empotrar rectang 1 a 3 méd 0,66 0,66
E22CAD0070 8000 m Tubo flexible corrug D 20 mm categ 2221-3321-3322 0,79 6,32
TO5BSR016 15000 m Cable 750v 07z1-k 1,5 ara-z1 cu rct 0,20 3,00
A07B00101 4000 m Apertura y sellado de rozas en fabricas de blogues de hormigon 2,76 11,04
E22JCC0010 1,000 ud Interruptor 1P, 10 A, 1 méd Gewiss Sy stem 3,15 3,15
E22FD0030 1,000 ud  Caja deriv 100x 100 mm empotr protec normal 0,96 0,96
%0.03 3,000 % Costes indirectos 37,00 1,11
TOTAL PARTIDA ...ttt 38,06
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y OCHO EUROS con SEIS CENTIMOS
01.01.15 ud  Toma de corriente schuko 16 A 2P+T Gewiss Chorus ONE blanco
Toma de corriente empotrada schuko de 16 A toma de fierra, instalada con cable de cobre de 2,5 mm? de sec-
cién nominal, empotrado y aislado bajo tubo flexible corrugado (s/norma UNE-EN 50086-2-3) D 20 mm, incluso
caja, mecanismo Gewiss serie Chorus y placa Gewiss ONE blanco o equivalente, caja de derivacién empo-
trada y pequefio material, incluso apertura de rozas y recibido de tubos y cajas, SIRBT-02 y NTE IEB-50.
MO01B0070 0,400 h Oficial electricista 13,00 5,20
M01B0080 0,400 h Ay udante electricista 12,00 4,80
E22JCHO0390 1,000 ud Placa One (2 mdd) blanco leche Gewiss Chorus 2,08 2,08
E22FE0020 1,000 ud  Caja empotrar rectang 1 a 3 méd 0,66 0,66
E22JCH0190 1,000 ud  Toma corriente Schuko 16A 2 mdd blanco Gewiss Chorus 5,77 577
TO5BSR017 15000 m Cable 750v 07z1-k 2,5 ara-z1 cu rct 0,31 4,65
E22CAD0070 5000 m Tubo flexible corrug D 20 mm categ 2221-3321-3322 0,79 3,95
A07B00101 3,000 m Apertura y sellado de rozas en fabricas de blogues de hormigén 2,76 8,28
E22FD0030 1,000 ud  Caja deriv 100x 100 mm empotr protec normal 0,96 0,96
%0.03 3,000 % Costes indirectos 36,40 1,09
TOTAL PARTIDA ...ttt 37,44

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SIETE EUROS con CUARENTA Y CUATRO CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CcODIGO CANTIDAD UD DESCRIPCION PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
01.01.16 ud Interruptor corte bipolar 16 A+schuko 16 A, Gewiss System-Virna
Interruptor de corte bipolar de 16 A para accionamiento del calentador de agua y base de enchufe schuko de 16
A con toma de tierra lateral, compuesto de cajas, mecanismos Gewiss serie System y placas Gewiss Sys-
tem-Virna o equiv alente, con p.p de tubo flexible corrugado (s/norma UNE-EN 50086-2-3) D 32 mm, cableado
con cable cobre 750 V, de 4 mm?, caja de derivacion empotrada y pequefio material, incluso apertura de rozas
y recibido de tubos y cajas. Instalados s/RBT-02 y NTE IEB-48 y 50.
M01B0070 0,700 h Oficial electricista 13,00 9,10
M01B0080 0,700 h Ay udante electricista 12,00 8,40
E22FE0020 1,000 ud  Caja empotrar rectang 1 a 3 méd 0,66 0,66
E22CAD0090 10,000 m Tubo flexible corrug D 32 mm categ 2221-3321-3322 1,65 16,50
T05BSR018 3,000 m Cable 750v 07z1-k 4 ara-z1 cu rct 0,44 1,32
A07B00101 5,000 m Apertura y sellado de rozas en fabricas de blogues de hormigon 2,76 13,80
E22JCG0030 1,000 ud Placay soporte 3 médulos, bl Gewiss System-Vima 1,82 1,82
E22JCC0040 1,000 ud Interrupt bip 16 A, 1 mod Gewiss System 6,16 6,16
E22JCC0050 1,000 ud  Toma corriente Schuko c/seg 10/16A Gewiss Sy stem 6,23 6,23
E22FD0030 1,000 ud  Caja deriv 100x 100 mm empotr protec normal 0,96 0,96
%0.03 3,000 % Costes indirectos 65,00 1,95
TOTAL PARTIDA ...ttt 66,90
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y SEIS EUROS con NOVENTA CENTIMOS
01.01.17 ud  P.A. conexion electrica aparatos aire acond. CEE
Sin descomposicion
TOTAL PARTIDA ...ttt 350,00
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS CINCUENTA EUROS
SUBCAPITULO 01.02 ALUMBRADO
01.02.01 Ud. LUM.ADOSABLE PHILIPS Centura 2 TCS 2xTL-D 36W
Luminaria adosable de fluorescencia lineal LUM.ADOSABLE PHILIPS Centura 2 TCS 2xTL-D 36W HF-E C3
con lamparas, totalmente instalado.
M01B0070 0,500 h Oficial electricista 13,00 6,50
M01B0080 0,500 h Ay udante electricista 12,00 6,00
T11I1SP1441 1,000 Ud. Lum.Ados. 73,00 73,00
T11LF00121 2,000 Ud. Lampara fluorescente TL-D -36W. 4,13 8,26
%0.03 3,000 % Costes indirectos 93,80 2,81
TOTAL PARTIDA ...ttt 96,57
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y SEIS EUROS con CINCUENTA Y SIETE CENTIMOS
01.02.02 Ud. LUM. EMPOTRADA PHILIPS EUROPA 2 FBS 120 2xPL-C/4P 26W/840 HF PG
Luminaria empotrada circular para interior tipo"downlight' LUM. EMPOTRADA FBS 120 2xPL-C/4P 26W/840
HF PGpara lampara fluorescente, Tipo de lAmpara 2x PL-C/4P 26W/840 HF PG, IP44 Clase | 230V, montaje em-
potrado en falso techo, totalmente equipado inclusiv e lAmpara/s, grupo alimentacion, instalacion y conexionado
segln R.B.T.
M01B0070 0,500 h Oficial electricista 13,00 6,50
M01B0080 0,500 h Ay udante electricista 12,00 6,00
T11IMW302 1,000 Ud. Lum. empot.Circular philips europa 2 95,00 95,00
T11LFO6521 2,000 Ud. Lamp.Fl.Pl-c/4p 26w/840 5,70 11,40
%0.03 3,000 % Costes indirectos 118,90 3,57
TOTAL PARTIDA ...ttt 122,47
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTIDOS EUROS con CUARENTA Y SIETE CENTIMOS
01.02.03 Ud. LUM.ADOSABLE PHILIPS TCW060 TL-D 2X58W HF
Luminaria adosable con difusor ipo PHILIPS TCWO060 con dos tubos fluorescente TL-D 58W., incluso reactan-
cias y cebador, totalmente instalado.
M01B0070 0,400 h Oficial electricista 13,00 5,20
M01B0080 0,400 h Ay udante electricista 12,00 4,80
T11I1SP1421 1,000 Ud. Lum.Ados.Philips.Tcw060 56,00 56,00
T11LF00141 2,000 Ud. Lampara fluoresc.Tl-d 58w 4,59 9,18
%0.03 3,000 % Costes indirectos 75,20 2,26
TOTAL PARTIDA.....oiiiiiiieicceeee s 77,44

- _Asciende Elopreoie pté[ de a partidiaaia menciendda canfidad de SETENTA Y SIETE EUROS con CUARENTA'Y CUATRO CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

cODIGO CANTIDAD UD DESCRIPCION PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
01.02.04 Ud. LUM. Philips Géndola FGW251
Luminaria adosable a paredes o techos, decorativa y estanca, con lamparas PL-C/4P 26W HF. Totalmente ins-
talada.
M01B0070 0,300 h Oficial electricista 13,00 3,90
M01B0080 0,300 h Ay udante electricista 12,00 3,60
T11IUP7601 1,000 Ud. Luminaria Philips tipo Gondola FGW251 99,00 99,00
T11L002141 2,000 Ud. Lampara pl-c/4p 26w 5,70 11,40
%0.03 3,000 % Costes indirectos 117,90 3,54
TOTAL PARTIDA. ...t 121,44
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTIUN EUROS con CUARENTA Y CUATRO CENTIMOS
01.02.05 ud  Lumin emerg empotrar NP 1x11W FSD 1h 220 Im STARTEC PRO
Luminaria de emergencia, de iluminacién no permanente, de empotrar, GEWISS STARTEC BASIC PRO o equi-
valente, de dimensiones 280x 130x 66 mm, con lAmpara fluorescente incorporada de 11 W(FSD), 220 limenes
de flujo luminoso, IP 40, Clase Il, autonomia 1 h, conforme a normas EN 60598-1/2-2/2-22, incluso p.p. de li-
nea de cable de cobre de 1,5 mm?2 de seccién nominal, empotrado y aislado con tubo de PVC flexible reforza-
do (categoria 3321) D 20 mm, caja de derivacion empotrada, pequefio material y ayudas de albafiileria. Total-
mente equipada, incluso instalacion y conexionado, segiin REBT-02.
M01B0070 0,500 h Oficial electricista 13,00 6,50
M01B0080 0,500 h Ay udante electricista 12,00 6,00
E17AA0210 1,000 ud  Lumin emerg empotrar NP 1x 11W FSD 1h 220 Im i/lamp, 99,80 99,80
STARTEC PRO
E22CAD0070 7,000 m Tubo flexible corrug D 20 mm categ 2221-3321-3322 0,79 5,53
T05BSR016 15000 m Cable 750v 07z1-k 1,5 ara-z1 cu rct 0,20 3,00
E22FD0020 1,000 ud  Caja deriv 90x90 mm empotr protec normal 1,02 1,02
%0.03 3,000 % Costes indirectos 121,90 3,66
TOTAL PARTIDA. ..ottt 125,51
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTICINCO EUROS con CINCUENTA Y UN CENTIMOS
SUBCAPITULO 01.03 P.C.I.
01.03.01 ud. Extintor portétil 6 Kg, polvo quimico poliv., A B C, 21A-113B, M
Extintor portatl de polvo quimico polivalente contra fuegos A B C, de 6 Kg de agente extintor, eficacia
21A-113B, tipo Magnum o similar, con soporte, valvula de disparo, manguera con difusor y manémetro, inclui-
das fijaciones a la pared, colocado.
E18.0015 1,000 ud. Extintport polvo poliv 6 kg ABC 21A-113B Magnum 50,15 50,15
MO03. 0,200 h. Petén 12,00 2,40
%0.03 3,000 % Costes indirectos 52,60 1,58
TOTAL PARTIDA ...ttt 54,13
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y CUATRO EUROS con TRECE CENTIMOS
01.03.02 ud  Extintor portétil 2 kg, de CO2, BC, 34B Fire Ice
Exftintor portatil de CO2, contra fuegos BC (incluso en presencia de tension eléctrica), de 2 kg de agente extin-
tor, eficacia 34B, tipo Fire Ice o similar, con soporte, valvula y boquilla con difusor, incluidas fijaciones, coloca-
do. Segin C.T.E. DB SI.
E26AADA0010 1,000 ud  Extintor portatl CO2 fuegos BC 2 kg 34B Fire Ice 108,30 108,30
MO01A0030 0,200 h Peén 12,00 2,40
%0.03 3,000 % Costes indirectos 110,70 3,32
TOTAL PARTIDA ...ttt 114,02
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CATORCE EUROS con DOS CENTIMOS
01.03.03 ud  Placa de sefializacion de evacuacion y medios moviles de extincié
Placa de sefializacion de evacuacion y medios méviles de extincién en aluminio luminiscente TAM 297x210
mm, colocada. Segln C.T.E. DB Sl.
E26D0010 1,000 ud Placa sefializ evac y medios mév extinc Al 297x210 mm 10,10 10,10
M01A0010 0,150 h Oficial primera 13,00 1,95
%0.03 3,000 % Costes indirectos 12,10 0,36
TOTAL PARTIDA. ..ot 12,41

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con CUARENTA Y UN CENTIMOS
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CUADRO DE PRECIOS 1

CcODIGO ub RESUMEN PRECIO
CAPITULO AMP.03.10.3 ELECTRICIDAD, ALUMBRADO Y PCI
SUBCAPITULO 10.03.01 ELECTRICIDAD
08.01.01 ud P.A. traslado cuadro eléctrico C.E.E. a nueva ubicacién 220,00
Partida alzada para el traslado del cuadro eléctrico del C.E.E., incluso desmontaje, previa des-
conexion del cableado, montaje en su nueva ubicacion y posterior conexionado, incluso ayudas
de albafiilerfa, totalmente instalado y probado.
DOSCIENTOS VEINTE EUROS
08.01.02 ud P.A. traslado caja de proteccion y medida del interior a fachada 180,00
Partida alzada para el traslado de la caja de proteccion y medida desde el interior del edificio a la
fachada exterior del mismo, incluso desmontaje de la caja, previa desconexién de la acometida,
montaje en su nueva ubicacion y posterior conexionado, incluso ayudas de albafiilerfa, totalmen-
te instalada y probada.
CIENTO OCHENTA EUROS
08.01.03 ud P.A. conexion ascensor a cuadro eléctrico bodega 150,00
Partida alzada para la conexion del ascensor al cuadro eléctrico de la bodega.
CIENTO CINCUENTA EUROS
08.01.04 ud P.A. traslado luminarias, mecanismos canalizaciones afectadas 120,00
Partida alzada para el traslado de luminarias, mecanismos (interruptores, tomas de corriente, etc)
y canalizaciones de electricidad y alumbrado afectados por la intervencion, incluso levantado de
los mismos y conexionado en su nueva posicion segin innstrucciones de la D.F. Incluso prue-
ba de conexionado final.
CIENTO VEINTE EUROS
D18F0140 ud Equipo de medida activa-reactiva p/alojar contadores 683,15
Equipo de medida formado por mddulos para alojar contadores multifuncion: activa, reactivay re-
loj (contadores y reloj excluidos), borna de comprobacion B.T., médulos de proteccion y médulo
para alojar trafos de intensidad, incluido éstos, cableado, conexionado, completo e instalado
s/Normas de la compafifa suministradora.
SEISCIENTOS OCHENTA'Y TRES EUROS con QUINCE
CENTIMOS
DO6LDT0531 Ml Deriv.Ind.Trif. 4x1x25+1x16 ;pvc corrugado 22,97
DERIVACION INDIVIDUAL tifésica, instalada con cuatro cables unipolares de Cu, aislamiento
750 V'y UNE 21031, de seccién nominal 25 mm y uno de 16mm, aislada bajo tubo de PVC
CORRUGADO de @63.Grado de proteccion 5, incluso p.p.de registros cerco, tapa y material
de fijacion; construida segiin R.B.T.Medida la longitud ejecutada desde la centralizacion de conta-
dores hasta los cuadros de distribucion individual.
VEINTIDOS EUROS con NOVENTA Y SIETE CENTIMOS
D06GL00011 Ud.  Cuadro protecc.Empotrar 690,10
CUADRO SECUNDARIO PROTECCION, para la protde circuitos individuales,compuesto
por cofret marca MERLIN GERIN, modelo PRAGMA, 4 Filas, 176 Pasos, con puerta plena,
conteniendo el aparellaje ,s/esq.unif.adjunto Construido segiin R.B.T. .Medida la unidad termina-
da e instalada. Incluyendo pequefio material, terminales y cableado de 4mm2 HO7ZK, sefializa-
cion de los circuitos por medio de placas de pléstico rigidas grabadas de forma indeleble, instala-
do empotrado en paramento vertical y conexionado segin RBT02.
SEISCIENTOS NOVENTA EUROS con DIEZ CENTIMOS
D18100101 m Linea distribucidn eléctrica int.1,5 mmz2, circuito alumbrado 8,88
Linea de distribucion eléctrica, en circuito de alumbrado en instalacion interior, formada por con-
ductores de cobre (fase + neutro) Cable de conductor de cobre clase 5, libre de halégenos (UNE
21147-1) tipo ARA-Z1 con aislamiento de cubierta poliolefinico de 750V 07Z1-K de 1x1.5mm de
seccion, con baja emision de humos opacos (UNE 21172.1y 2), reducida emision de gases to-
xicos (UNE 20432.3), no propagador del incendio(UNE 20432-3-C)(IEC 332.3).y tubo flexible
corrugado (s/norma UNE-EN 50086-2-3) D 20 mm, incluso p.p. de cajas de registro, apertura y
sellado de rozas y ayudas de albafiileria. Instalada, sS/RBT-02.
OCHO EUROS con OCHENTA Y OCHO CENTIMOS
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CUADRO DE PRECIOS 1

cODIGO

UD  RESUMEN PRECIO

D18100201

D18100301

D18100401

D18100501

D18JB001011

D18JA010011

D18JE01521

m Linea distribucion eléctrica int.2,5 mm?2, circuito fuerza 9,63
Linea de distribucion eléctriica, en circuito de fuerza en instalacion interior, formada por conducto-

res de cobre (fase + neutro + tierra) Cable de conductor de cobre clase 5, libre de halégenos

(UNE 21147-1) tipo ARA-Z1 con aislamiento de cubierta poliolefinico de 750V 07Z1-K de

1x2.5mm de seccion, con baja emision de humos opacos (UNE 21172.1y 2), reducida emision

de gases toxicos (UNE 20432.3), no propagador del incendio(UNE 20432-3-C)(IEC 332.3) y tu-

bo flexible corrugado (s/norma UNE-EN 50086-2-3) D 25 mm, incluso p.p. de cajas de registro,

apertura y sellado de rozas y ayudas de albafiilerfa. Instalada, sS/RBT-02.

NUEVE EUROS con SESENTA Y TRES CENTIMOS

m Linea distribucién eléctrica int.4 mm? 11,06
Linea de distribucion eléctrica, en circuito de instalacion interior, formada por conductores de co-

bre (fase + neutro + tierra)Cable de conductor de cobre clase 5, libre de halégenos (UNE

21147-1) tipo ARA-Z1 con aislamiento de cubierta poliolefinico de 750V 07Z1-K de 1x4mm de

seccion, con baja emision de humos opacos (UNE 21172.1y 2), reducida emision de gases t6-

xicos (UNE 20432.3), no propagador del incendio(UNE 20432-3-C)(IEC 332.3). y tubo flexible

corrugado (s/norma UNE-EN 50086-2-3) D 25 mm, incluso p.p. de cajas de registro, apertura y

sellado de rozas y ayudas de albafiileria. Instalada, s/RBT-02.

ONCE EUROS con SEIS CENTIMOS

m Linea distribucion eléctrica int.6 mm?, circuito cocina 12,44
Linea de distribucion eléctriica, en circuito de cocina y/o calefaccion en instalacion interior, forma-

da por conductores de cobre (fase + neutro + tierra) Cable de conductor de cobre clase 5, libre

de halégenos (UNE 21147-1) ipo ARA-ZL con aislamiento de cubierta poliolefinico de 750V

07Z1-K de 1x6 mm de seccion, con baja emision de humos opacos (UNE 21172.1 y 2), reduci-

da emision de gases toxicos (UNE 20432.3), no propagador del incendio(UNE 20432-3-C)(IEC

332.3). y tubo flexible corrugado (s/norma UNE-EN 50086-2-3) D 32 mm, incluso p.p. de cajas

de registro, apertura y sellado de rozas y ayudas de albafiileria. Instalada, s/RBT-02.

DOCE EUROS con CUARENTA Y CUATRO CENTIMOS
m Linea gral. distrib. eléctr. circuito alumbrado escalera, 1,5 mm 8,88
Linea general de distribucion eléctrica en circuito de alumbrado de escalera, realizada con tubo
fiexible corrugado (s/norma UNE-EN 50086-2-3) D 20 mm, cableado con conductores de cobre
(fase + neutro) aislados 750 V y 1,5 mm2 de seccidn, incluso p.p. de cajas de registro, apertura
y sellado de rozas y ayudas de albafiilerfa. Instalada, s/RBT-02.

OCHO EUROS con OCHENTA Y OCHO CENTIMOS
ud Punto de luz doble no conmutado Gewiss System-Virna 39,35
Punto de luz doble no conmutado en alumbrado interior, mecanismo Gewiss serie Systemy pla-
ca Gewiss System-Virna o equivalente, con p.p. de tubo fiexible corrugado (s/norma UNE-EN
50086-2-3) D 20 mm, cableado con cable cobre 750 V, de 1,5 mm?, caja de derivacion empotra-
day pequefio material, incluso apertura de rozas y recibido de tubos y cajas. Instalado sS/RBT-02
y NTE IEB 48.

TREINTA'Y NUEVE EUROS con TREINTAY CINCO
CENTIMOS

ud Punto de luz sencillo Gewiss System-Virna 38,06

Punto de Iuz sencillo en alumbrado interior, con caja, mecanismo Gewiss serie System y placa

Gewiss System-Vima o equivalente, con p.p. de tubo flexible corrugado (s/norma UNE-EN

50086-2-3) D 20 mm, cableado con cable cobre 750 V, de 1,5 mm?, caja de derivacion empotra-

day pequefio material, incluso apertura de rozas y recibido de tubos y cajas. Instalado sS/RBT-02

y NTE IEB 48.

TREINTA Y OCHO EUROS con SEIS CENTIMOS
ud Toma de corriente schuko 16 A 2P+T Gewiss Chorus ONE blanco 37,44
Toma de corriente empotrada schuko de 16 A toma de tierra, instalada con cable de cobre de 2,5
mm? de seccién nominal, empotrado y aislado bajo tubo flexible corrugado (s/norma UNE-EN
50086-2-3) D 20 mm, incluso caja, mecanismo Gewiss serie Chorus y placa Gewiss ONE
blanco o equivalente, caja de derivacion empotrada y pequefio material, incluso apertura de ro-
zas y recibido de tubos y cajas, S'/RBT-02y NTE IEB-50.

TREINTA'Y SIETE EUROS con CUARENTA'Y CUATRO
CENTIMOS

140813

12-0=-

2014

4 de marzo de 2014

Pagina 2



CUADRO DE PRECIOS 1

cODIGO

UD  RESUMEN PRECIO

D18JG00101

10.03.01.17

ud Interruptor corte bipolar 16 A+schuko 16 A, Gewiss System-Virna 66,90
Interruptor de corte bipolar de 16 A para accionamiento del calentador de agua y base de enchufe

schuko de 16 A con toma de tierra lateral, compuesto de cajas, mecanismos Gewiss serie Sys-

tem y placas Gewiss System-Vima o equivalente, con p.p de tubo flexible corrugado (s/norma

UNE-EN 50086-2-3) D 32 mm, cableado con cable cobre 750 V, de 4 mm?, caja de derivacion

empotrada y pequefio material, incluso apertura de rozas y recibido de tubos y cajas. Instalados

s/IRBT-02y NTE IEB-48y 50.

SESENTA Y SEIS EUROS con NOVENTA CENTIMOS
ud P.A. conexion electrica aparatos aire acond. CEE 350,00

TRESCIENTOS CINCUENTA EUROS

SUBCAPITULO 10.03.02 ALUMBRADO

DO7ISP0761

D07IDW0031

D0O7ISP0721

D07IP50261

D18NAA01101

Ud. LUM.ADOSABLE PHILIPS Centura 2 TCS 2xTL-D 36W 96,57
Luminaria adosable de fluorescencia lineal LUM.ADOSABLE PHILIPS Centura 2 TCS 2xTL-D
36W HF-E C3 con lamparas, totalmente instalado.

NOVENTA'Y SEIS EUROS con CINCUENTA Y SIETE
CENTIMOS
Ud.  LUM. EMPOTRADA PHILIPS EUROPA 2 FBS 120 2xPL-C/4P 26W/840 HF PG 122,47
Luminaria empotrada circular para interior tipo"downlight' LUM. EMPOTRADA FBS 120
2xPL-C/4P 26W/840 HF PGpara lampara fluorescente,Tipo de ldmpara 2xPL-C/4P 26W/840
HF PG, IP44 Clase | 230V, montaje empotrado en falso techo, totalmente equipado inclusive
ldmparals, grupo alimentacion, instalacion y conexionado segun R.B.T.

CIENTO VEINTIDOS EUROS con CUARENTA'Y SIETE
CENTIMOS
Ud. LUM.ADOSABLE PHILIPS TCW060 TL-D 2X58W HF 77,44
Luminaria adosable con difusor tipo PHILIPS TCWO060 con dos tubos fluorescente TL-D 58W.,
incluso reactancias y cebador, totalmente instalado.

SETENTA 'Y SIETE EUROS con CUARENTA Y CUATRO
CENTIMOS
Ud.  LUM. Philips Géndola FGW251 121,44
Luminaria adosable a paredes o techos, decorativa y estanca, con lamparas PL-C/4P 26W HF.
Totalmente instalada.

CIENTO VEINTIUN EUROS con CUARENTA Y CUATRO
CENTIMOS

ud Lumin emerg empotrar NP 1x11W FSD 1h 220 Im STARTEC PRO 125,51

Luminaria de emergencia, de iluminacién no permanente, de empotrar, GEWISS STARTEC BA-

SIC PRO o equivalente, de dimensiones 280x130x66 mm, con lampara fluorescente incorpora-

da de 11 W(FSD), 220 limenes de flujo luminoso, IP 40, Clase II, autonomia 1 h, conforme a

normas EN 60598-1/2-2/2-22, incluso p.p. de linea de cable de cobre de 1,5 mm? de seccién no-

minal, empotrado y aislado con tubo de PVC flexible reforzado (categoria 3321) D 20 mm, caja

de derivacion empotrada, pequefio material y ayudas de albafiileria. Totalmente equipada, incluso

instalacién y conexionado, segiin REBT-02.

CIENTO VEINTICINCO EUROS con CINCUENTA'Y UN
CENTIMOS
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CUADRO DE PRECIOS 1

CcODIGO ub RESUMEN PRECIO
SUBCAPITULO 10.03.03 P.C.I.
08.01.03.1 ud.  Extintor portatil 6 Kg, polvo quimico poliv., A B C, 21A-113B, M 54,13

Extintor portétil de polvo quimico polivalente contra fuegos A B C, de 6 Kg de agente extintor, efi-
cacia 21A-113B, tipo Magnum o similar, con soporte, valvula de disparo, manguera con difusor
y manémetro, incluidas fijaciones a la pared, colocado.
CINCUENTA Y CUATRO EUROS con TRECE CENTIMOS
08.01.03.2 ud Extintor portatil 2 kg, de CO2, BC, 34B Fire Ice 114,02
Extintor portatil de CO2, contra fuegos BC (incluso en presencia de tension eléctiica), de 2 kg de
agente extintor, eficacia 34B, tipo Fire Ice o similar, con soporte, vélvula y boquilla con difusor,
incluidas fijaciones, colocado. Segun C.T.E. DB SI.
CIENTO CATORCE EUROS con DOS CENTIMOS
D27D0010 ud Placa de sefializacion de evacuacion y medios mdviles de extincié 12,41

Placa de sefializacion de evacuacion y medios méviles de extincion en aluminio luminiscente
TAM 297x210 mm, colocada. Segtin C.T.E. DB SI.

DOCE EUROS con CUARENTA Y UN CENTIMOS
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CUADRO DE PRECIOS 2

cODIGO UD  RESUMEN PRECIO

CAPITULO AMP.03.10.3 ELECTRICIDAD, ALUMBRADO Y PCI

SUBCAPITULO 10.03.01 ELECTRICIDAD

08.01.01 ud P.A. traslado cuadro eléctrico C.E.E. a nueva ubicacién
Partida alzada para el traslado del cuadro eléctrico del C.E.E., incluso desmontaje, previa des-
conexion del cableado, montaje en su nueva ubicacion y posterior conexionado, incluso ayudas
de albafiilerfa, totalmente instalado y probado.

TOTAL PARTIDA ...ttt 220,00
08.01.02 ud P.A. traslado caja de proteccion y medida del interior a fachada
Partida alzada para el traslado de la caja de proteccion y medida desde el interior del edificio a la
fachada exterior del mismo, incluso desmontaje de la caja, previa desconexién de la acometida,
montaje en su nueva ubicacion y posterior conexionado, incluso ayudas de albafiilerfa, totalmen-
te instalada y probada.

TOTAL PARTIDA ..ottt 180,00
08.01.03 ud P.A. conexion ascensor a cuadro eléctrico bodega
Partida alzada para la conexion del ascensor al cuadro eléctrico de la bodega.

TOTAL PARTIDA ...ttt 150,00
08.01.04 ud P.A. traslado luminarias, mecanismos canalizaciones afectadas
Partida alzada para el traslado de luminarias, mecanismos (interruptores, tomas de corriente, etc)
y canalizaciones de electricidad y alumbrado afectados por la intervencion, incluso levantado de
los mismos y conexionado en su nueva posicion segdn innstrucciones de la D.F. Incluso prue-
ba de conexionado final.

TOTAL PARTIDA ...ttt 120,00
D18F0140 ud Equipo de medida activa-reactiva p/alojar contadores
Equipo de medida formado por mddulos para alojar contadores multifuncion: activa, reactivay re-
loj (contadores y reloj excluidos), borna de comprobacion B.T., médulos de proteccion y médulo
para alojar trafos de intensidad, incluido éstos, cableado, conexionado, completo e instalado
s/Normas de la compafifa suministradora.
Resto de obra'y materiales..............ccccoevriiienn 683,15

TOTAL PARTIDA ... 683,15
DO6LDT0531 MI. Deriv.Ind.Trif. 4x1x25+1x16 ;pvc corrugado
DERIVACION INDIVIDUAL tifésica, instalada con cuatro cables unipolares de Cu, aislamiento
750 V'y UNE 21031, de seccién nominal 25 mm y uno de 16mm, aislada bajo tubo de PVC
CORRUGADO de @63.Grado de proteccion 5, incluso p.p.de registros cerco, tapa y material
de fijacion; construida segiin R.B.T.Medida la longitud ejecutada desde la centralizacion de conta-
dores hasta los cuadros de distribucion individual.
Resto de obray materiales.............ccovvvverirennns 22,97

TOTAL PARTIDA ...t 22,97
D06GL00011 Ud.  Cuadro protecc.Empotrar
CUADRO SECUNDARIO PROTECCION, para la protde circuitos individuales,compuesto
por cofret marca MERLIN GERIN, modelo PRAGMA, 4 Filas, 176 Pasos, con puerta plena,
conteniendo el aparellaje ,s/esg.unif.adjunto Construido segin R.B.T. .Medida la unidad termina-
da e instalada. Incluy endo pequefio material, terminales y cableado de 4mm2 HO7ZK, sefializa-
cion de los circuitos por medio de placas de plastico rigidas grabadas de forma indeleble, instala-
do empotrado en paramento vertical y conexionado segin RBTO2.
Resto de obra'y materiales..............ccccoevriiienn 690,10

TOTAL PARTIDA ...ttt 690,10
D18100101 m Linea distribucién eléctrica int.1,5 mm? circuito alumbrado
Linea de distribucion eléctrica, en circuito de alumbrado en instalacion interior, formada por con-
ductores de cobre (fase + neutro) Cable de conductor de cobre clase 5, libre de halégenos (UNE
21147-1) tipo ARA-Z1 con aislamiento de cubierta poliolefinico de 750V 07Z1-K de 1x1.5mm de
seccion, con baja emision de humos opacos (UNE 21172.1y 2), reducida emision de gases to-
xicos (UNE 20432.3), no propagador del incendio(UNE 20432-3-C)(IEC 332.3).y tubo flexible
corrugado (s/norma UNE-EN 50086-2-3) D 20 mm, incluso p.p. de cajas de registro, apertura y
sellado de rozas y ayudas de albafiileria. Instalada, sS/RBT-02.
Resto de obray materiales.............ccovvvvervrennns 8,88

TOTAL PARTIDA.......coiiiiiiiiiiiiin 8,88
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CUADRO DE PRECIOS 2

cODIGO

UD  RESUMEN

PRECIO

D18100201

D18100301

D18100401

D18100501

D18JB001011

D18JA010011

D18JE01521

140813
12-0=Z-2014 TOTAL PARTIDA

m Linea distribucion eléctrica int.2,5 mm?2, circuito fuerza

Linea de distribucion eléctriica, en circuito de fuerza en instalacion interior, formada por conducto-
res de cobre (fase + neutro + tierra) Cable de conductor de cobre clase 5, libre de halégenos
(UNE 21147-1) tipo ARA-Z1 con aislamiento de cubierta poliolefinico de 750V 07Z1-K de
1x2.5mm de seccion, con baja emision de humos opacos (UNE 21172.1y 2), reducida emision
de gases toxicos (UNE 20432.3), no propagador del incendio(UNE 20432-3-C)(IEC 332.3) y tu-
bo flexible corrugado (s/norma UNE-EN 50086-2-3) D 25 mm, incluso p.p. de cajas de registro,
apertura y sellado de rozas y ayudas de albafiilerfa. Instalada, sS/RBT-02.

Resto de obra'y materiales..............ccccoevriiicnn

TOTAL PARTIDA

m Linea distribucién eléctrica int.4 mm?

Linea de distribucion eléctriica, en circuito de instalacion interior, formada por conductores de co-
bre (fase + neutro + ftierra)Cable de conductor de cobre clase 5, libre de halégenos (UNE
21147-1) tipo ARA-Z1 con aislamiento de cubierta poliolefinico de 750V 07Z1-K de 1x4mm de
seccion, con baja emision de humos opacos (UNE 21172.1y 2), reducida emision de gases to-
xicos (UNE 20432.3), no propagador del incendio(UNE 20432-3-C)(IEC 332.3). y tubo flexible
corrugado (s/norma UNE-EN 50086-2-3) D 25 mm, incluso p.p. de cajas de registro, apertura y
sellado de rozas y ayudas de albafilleria. Instalada, s/RBT-02.

Resto de obray materiales.............ccovvvvervrennns

TOTAL PARTIDA

m Linea distribucién eléctrica int.6 mm?, circuito cocina

Linea de distribucion eléctrica, en circuito de cocina y/o calefaccion en instalacion interior, forma-
da por conductores de cobre (fase + neutro + tierra) Cable de conductor de cobre clase 5, libre
de halégenos (UNE 21147-1) ipo ARA-ZL con aislamiento de cubierta poliolefinico de 750V
07Z1-K de 1x6 mm de seccion, con baja emisién de humos opacos (UNE 21172.1 y 2), reduci-
da emision de gases toxicos (UNE 20432.3), no propagador del incendio(UNE 20432-3-C)(IEC
332.3). y tubo flexible corrugado (s/norma UNE-EN 50086-2-3) D 32 mm, incluso p.p. de cajas
de registro, apertura y sellado de rozas y ayudas de albafiileria. Instalada, S/RBT-02.

Resto de obra'y materiales.............ccoooevniiinns

TOTAL PARTIDA

m Linea gral. distrib. eléctr. circuito alumbrado escalera, 1,5 mm

Linea general de distribucion eléctrica en circuito de alumbrado de escalera, realizada con tubo
fiexible corrugado (s/norma UNE-EN 50086-2-3) D 20 mm, cableado con conductores de cobre
(fase + neutro) aislados 750 V 'y 1,5 mm2 de seccidn, incluso p.p. de cajas de registro, apertura
y sellado de rozas y ayudas de albafiilerfa. Instalada, s/RBT-02.

Resto de obray materiales.............ccovvvvervrennns

TOTAL PARTIDA

ud Punto de luz doble no conmutado Gewiss System-Virna

Punto de luz doble no conmutado en alumbrado interior, mecanismo Gewiss serie Systemy pla-
ca Gewiss System-Virna o equivalente, con p.p. de tubo fiexible corrugado (s/norma UNE-EN
50086-2-3) D 20 mm, cableado con cable cobre 750 V, de 1,5 mm?, caja de derivacion empotra-
day pequefio material, incluso apertura de rozas y recibido de tubos y cajas. Instalado sS/RBT-02
y NTE IEB 48.

Resto de obray materiales.............c.coovvverinennne

TOTAL PARTIDA

ud Punto de luz sencillo Gewiss System-Virna

Punto de Iuz sencillo en alumbrado interior, con caja, mecanismo Gewiss serie System y placa
Gewiss System-Vima o equivalente, con p.p. de tubo flexible corrugado (s/norma UNE-EN
50086-2-3) D 20 mm, cableado con cable cobre 750 V, de 1,5 mm?, caja de derivacion empotra-
day pequefio material, incluso apertura de rozas y recibido de tubos y cajas. Instalado sS/RBT-02
y NTE IEB 48.

Resto de obray materiales.............c.coovvverinennne

TOTAL PARTIDA

ud Toma de corriente schuko 16 A 2P+T Gewiss Chorus ONE blanco

Toma de corriente empotrada schuko de 16 A toma de fierra, instalada con cable de cobre de 2,5
mm2 de seccién nominal, empotrado y aislado bajo tubo flexible corrugado (s/norma UNE-EN
50086-2-3) D 20 mm, incluso caja, mecanismo Gewiss serie Chorus y placa Gewiss ONE
blanco-0-equivalente—caja-de derivacion empotrada y pequefio material, incluso apertura de ro-
rastysrecipidosdetubesyr cajas, SIRBT-02y NTE IEB-50.

Resto de obra'y materiales............c.ccoooeeniiiene

9,63

9,63

11,06

11,06

12,44

12,44

8,88

8,88

39,35

39,35

38,06
38,06

37,44

37,44

4 de marzo de 2014

Pagina 2



CUADRO DE PRECIOS 2

cODIGO

UD  RESUMEN

PRECIO

D18JG00101

10.03.01.17

ud Interruptor corte bipolar 16 A+schuko 16 A, Gewiss System-Virna

Interruptor de corte bipolar de 16 A para accionamiento del calentador de agua y base de enchufe
schuko de 16 A con toma de tierra lateral, compuesto de cajas, mecanismos Gewiss serie Sys-
tem y placas Gewiss System-Vima o equivalente, con p.p de tubo flexible corrugado (s/norma
UNE-EN 50086-2-3) D 32 mm, cableado con cable cobre 750 V, de 4 mm?, caja de derivacion
empotrada y pequefio material, incluso apertura de rozas y recibido de tubos y cajas. Instalados
s/IRBT-02y NTE IEB-48y 50.

Resto de obray materiales.............c.coovvvernninnne

TOTAL PARTIDA

ud P.A. conexion electrica aparatos aire acond. CEE

TOTAL PARTIDA

SUBCAPITULO 10.03.02 ALUMBRADO

DO7ISP0761

D07IDW0031

D0O7ISP0721

D07IP50261

D18NAA01101

Ud. LUM.ADOSABLE PHILIPS Centura 2 TCS 2xTL-D 36W
Luminaria adosable de fluorescencia lineal LUM.ADOSABLE PHILIPS Centura 2 TCS 2xTL-D
36W HF-E C3 con lamparas, totalmente instalado.

Resto de obra y materiales............c.ccoooeeiiiinnne

TOTAL PARTIDA

Ud. LUM. EMPOTRADA PHILIPS EUROPA 2 FBS 120 2xPL-C/4P 26W/840 HF PG
Luminaria empotrada circular para interior tipo"downlight' LUM. EMPOTRADA FBS 120
2xPL-C/4P 26W/840 HF PGpara lampara fluorescente, Tipo de lampara 2xPL-C/4P 26W/840
HF PG, IP44 Clase | 230V, montaje empotrado en falso techo, totalmente equipado inclusive
|dmparals, grupo alimentacion, instalacién y conexionado segin R.B.T.

Resto de obray materiales.............c.coovvverinennne

TOTAL PARTIDA

Ud. LUM.ADOSABLE PHILIPS TCWO060 TL-D 2X58W HF
Luminaria adosable con difusor tipo PHILIPS TCWO060 con dos tubos fluorescente TL-D 58W.,
incluso reactancias y cebador, totalmente instalado.

Resto de obra'y materiales.............ccoooevniiirnn

TOTAL PARTIDA

Ud.  LUM. Philips Gondola FGW251
Luminaria adosable a paredes o techos, decorativa y estanca, con lamparas PL-C/4P 26W HF.
Totalmente instalada.

Resto de obray materiales.............cccoovvverirnnnns

TOTAL PARTIDA

ud Lumin emerg empotrar NP 1x11W FSD 1h 220 Im STARTEC PRO

Luminaria de emergencia, de iluminacién no permanente, de empotrar, GEWISS STARTEC BA-
SIC PRO o equivalente, de dimensiones 280x130x66 mm, con lampara fluorescente incorpora-
da de 11 W(FSD), 220 limenes de flujo luminoso, IP 40, Clase II, autonomia 1 h, conforme a
normas EN 60598-1/2-2/2-22, incluso p.p. de linea de cable de cobre de 1,5 mm? de seccién no-
minal, empotrado y aislado con tubo de PVC flexible reforzado (categoria 3321) D 20 mm, caja
de derivacion empotrada, pequefio material y ayudas de albafiileria. Totalmente equipada, incluso
instalacién y conexionado, segiin REBT-02.

Resto de obray materiales.............c.coovvverinennne

TOTAL PARTIDA

140813

12-0=-

2014

66,90

66,90

350,00

96,57

96,57

122,47

122,47

77,44

77,44

121,44

121,44

125,51

125,51

4 de marzo de 2014

Pagina 3



CUADRO DE PRECIOS 2

CcODIGO ub RESUMEN PRECIO
SUBCAPITULO 10.03.03 P.C.I.
08.01.03.1 ud.  Extintor portatil 6 Kg, polvo quimico poliv., A B C, 21A-113B, M

Extintor portétil de polvo quimico polivalente contra fuegos A B C, de 6 Kg de agente extintor, efi-
cacia 21A-113B, tipo Magnum o similar, con soporte, valvula de disparo, manguera con difusor
y manémetro, incluidas fijaciones a la pared, colocado.
Resto de obray materiales.............ccovvvvervrennns 54,13

TOTAL PARTIDA ...t 54,13
08.01.03.2 ud Extintor portatil 2 kg, de CO2, BC, 34B Fire Ice
Extintor porttil de CO2, contra fuegos BC (incluso en presencia de tension eléctrica), de 2 kg de
agente extintor, eficacia 34B, tipo Fire Ice o similar, con soporte, vélvula y boquilla con difusor,
incluidas fijaciones, colocado. Segun C.T.E. DB SI.
Resto de obray materiales.............ccovvvvervrennns 114,02

TOTAL PARTIDA ...t 114,02
D27D0010 ud Placa de sefializacion de evacuacion y medios mdviles de extincio
Placa de sefializacion de evacuacion y medios méviles de extincién en aluminio luminiscente
TAM 297x210 mm, colocada. Segun C.T.E. DB SI.
Resto de obra'y materiales..............ccccoeiiiine 12,41

TOTAL PARTIDA......coiiiiiiiiice 12,41

140813
12-03-2014
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N
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VOLUMEN 1

\VOLUMEN

0.60 2.40

PROTECCION PARA GARANTIZAR LA SEGURIDAD
CUANDO SE UTILIZA MBTS ,CUALQUIERA QUE SEA SU TENSION ASIGNADA,

LA PROTECCION CONTRA CONTACTOS DIRECTOS DEBE ESTAR PROPORCIONADA POR:
-BARRERAS O ENVOLVENTES CON UN GRADO DE PROTECCION MINIMO IP2X O
IPXXB,SEGUN UNE20.324 O.

-AISLAMIENTO CAPAZ DE SOPORTAR UNA TENSION DE ENSAYO DE 500V EN VALOR
EFICAZ EN ALTERNA DURANTE 1 MINUTO.

UNA CONEXION EQUIPOTENCIAL LOCAL SUPLEMENTARIA DEBE UNIR EL CONDUCTOR
DE PROTECCION ASOCIADO CON LAS PARTES CONDUCTORAS ACCESIBLES DE LOS
EQUIPOS DE CLASE 1 EN LOS VOLUMENES 1,2Y3,INCLUIDAS LAS TOMAS DE CORRIENTE
Y LAS SIGUIENTES PARTES CONDUCTORAS EXTERNAS DE LOS VOLUMENES 0,1,2Y3.:

-CANALIZACIONES METALICAS DE LOS SERVICIOS DE SUMINISTRO Y DESAGUES
-CANALIZACIONES METALICAS DE CALEFACCIONES CENTRALIZADAS Y SISTEMAS

DE AIRE ACONDICIONADOS.
-PARTES METALICAS ACCESIBLES DE LA ESRTRUCTURA DEL EDIFICIO.LOS MARCOS
METALICOS DE PUERTAS,VENTANAS Y SIMILARES NO SE CONSIDERAN PARTES
EXTERNAS ACCESIBLES,A NO SER QUE ESTEN CONECTADAS A LA ESTRUCTURA
METALICA DEL EDIFICIO.
-OTRAS PARTES CONDUCTORAS EXTERNAS, POR EJEMPLO PARTES QUE SON
SUSCEPTIBLES DE TRANSFERIR TENSIONES.
ESTOS REQUISITOS NO SE APLICAN AL VOLUMEN 3 EN RECINTOS EN LOS QUE
HAYA UNA CABINA DE DUCHA PREFABRICADA CON SUS PROPIOS SISTEMAS
DE DRENAJE, DISTINTOS DE UN CUARTO DE BANO, POR EJEMPLO UN DORMITORIO.
LAS BANERAS Y DUCHAS METALICAS DEBEN CONSIDERARSE PARTES CONDUCTORAS
EXTERNAS SUSCEPTIBLES DE TRANSFERIR TENSIONES, A MENOS QUE SE INSTALEN
DE FORMA QUE QUEDEN AISLADAS DE LA ESTRUCTURA Y DE OTRAS PARTES
METALICAS DEL EDIFICIO.LAS BANERAS Y DUCHAS METALICAS PUEDEN CONSIDERARSE
AISLADAS DEL EDIFICIO SI LA RESISTENCIA DE AISLAMIENTO ENTRE EL AREA DE LOS
BANOS Y DUCHAS Y LA ESTRUCTURA DEL EDIFICIO, MEDIDO DE ACUERDO CON LA
NORMA UNE 20.460-6-61,ANEXO A, ES COMO MINIMO 100K.

7 FORMA DE EJECUTAR LA

A PUNTOS DE LUZ Y TOMAS DE CORRIENTE

INSTALACION ELECTRICA L]

Solo en caso

de estar juntas  Toma de corriente

(] W

Canalizacién minima M-20 0

33—

Incandescencia

\/

Pantalla fluorescente

NN:ummm + Neutro + Proteccion)

O
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)

Om_.mdm registro
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SECCION

C.M.P. general
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— A\\Y
W
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7S 7~
N

Seccién minima a tomas de corriente
3 x2,5mm2

Canalizacion minima M-20 @

7~ 7S

B—X—2
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