Proyecto 1

DIALux

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax

e-Mail

31.10.2013

Proyecto 1/ Lista de luminarias

7 Pieza

8 Pieza

2 Pieza

6 Pieza

1 Pieza

GEWISS GW80905 STARTEC CHECK - NP 11W
FSD - 1H

N° de articulo: GW80905
Flujo luminoso (Luminaria): 0 Im -—/\

Flujo luminoso (Lamparas): 0 Im

Potencia de las luminarias: 0.0 W
Alumbrado de emergencia: 350 Im, 11.0 W
Clasificacion luminarias segun CIE: 98
Cddigo CIE Flux: 48 81 96 98 75
Lampara: 1 x FSD 11W 470lumen (Factor de
correccién 1.000).

PHILIPS FBS120 2xPL-C/2P26W PG

N° de articulo:

Flujo luminoso (Luminaria): 1512 Im

Flujo luminoso (Lamparas): 3600 Im
Potencia de las luminarias: 65.6 W
Clasificacion luminarias segun CIE: 100
Céddigo CIE Flux: 70 97 100 100 43
Lampara: 2 x PL-C/2P26W/840 (Factor de
correccion 1.000).
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v

PHILIPS FGW251 2xPL-C/4P26W HF

N° de articulo:

Flujo luminoso (Luminaria): 1548 Im

Flujo luminoso (Lamparas): 3600 Im

Potencia de las luminarias: 54.0 W

Clasificacion luminarias segun CIE: 91

Cédigo CIE Flux: 39 68 88 92 43 st
Lampara: 2 x PL-C/4P26W/840 (Factor de B
correccién 1.000).

PHILIPS TCS160 2xTL-D36W HFP C3

N° de articulo:

Flujo luminoso (Luminaria): 3819 Im

Flujo luminoso (Lamparas): 6700 Im

Potencia de las luminarias: 72.0 W

Clasificacion luminarias segun CIE: 100

Cddigo CIE Flux: 64 93 99 100 57

Lampara: 2 x TL-D36W/840 (Factor de correccién
1.000).

PHILIPS TCWO060 2xTL-D58W HF

N° de articulo: )
Flujo luminoso (Luminaria): 6183 Im S
Flujo luminoso (Lamparas): 10480 Im

Potencia de las luminarias: 110.0 W

Clasificacion luminarias segun CIE: 88

Cadigo CIE Flux: 37 67 87 88 59

Lampara: 2 x TL-D58W/840 (Factor de correccion

1.000).
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DIALux

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax

e-Mail

31.10.2013

PHILIPS FGW251 2xPL-C/4P26W HF / Hoja de datos de luminarias

Clasificacion luminarias segun CIE: 91
Cédigo CIE Flux: 39 68 88 92 43

Emision de luz 1:

135° 150° 165° 180° 165° 150° 135°
120
100
120° 80 120°
60
105° 40 105°
90° 90°
75° 75°
60° 60°
45° 30° 15° 0° 15° 30° 45°
cd/klm n=43%
——C0-C180 —(C90-C270
Emision de luz 1:
Valoracion de deslumbramiento segiin UGR
p Techo 70 70 50 50 30 70 70 50 50 30
p Paredes 50 30 50 30 30 50 30 50 30 30
p Suelo 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
Tamafio del local Mirado en perpendicular Mirado longitudinalmente
X al eje de lampara al eje de ldmpara
2H 2H | 16.8 18.1 17.2 18.5 18.9 16.8 18.1 17.2 18.5 18.9
3H| 19.0 20.3 19.5 20.7 211 19.0 20.3 19.5 20.7 21.1
4H | 20.2 21.3 20.7 21.8 223 20.2 213 20.7 21.8 223
6H | 21.4 22.5 21.9 229 23.4 21.4 22.5 21.9 22.9 23.4
8H | 22.0 231 225 235 24.1 22,0 23.1 225 235 24.1
12H | 22.8 238 233 24.2 24.8 22.8 23.8 233 24.2 24.8
4H 2H | 176 18.8 18.1 19.2 19.7 17.6 18.8 18.1 19.2 19.7
3H| 20.1 211 20.6 21.6 22.1 20.1 211 20.6 21.6 22.1
4H | 21.4 223 21.9 22.8 23.4 21.4 223 21.9 22.8 23.4
6H | 22.8 236 234 24.1 24.7 22.8 23.6 234 24.1 24.7
8H | 236 24.3 24.1 24.8 25.4 23.6 243 24.1 24.8 25.4
12H | 24.4 25.1 25.0 25.6 26.2 24.4 25.1 25.0 25.6 26.2
8H 4H | 22.0 227 22,5 233 23.9 22,0 22.7 225 233 23.9
6H | 23.6 24.2 24.2 24.8 25.5 23.6 24.2 24.2 24.8 25.5
8H | 24.6 25.1 25.2 25.7 26.4 24.6 25.1 25.2 25.7 26.4
12H | 25.6 26.1 26.2 26.7 27.4 25.6 26.1 26.2 26.7 27.4
12H 4H | 221 22.8 227 233 23.9 221 22.8 22.7 233 23.9
6H | 23.8 244 24.5 25.0 25.7 23.8 24.4 245 25.0 25.7
8H | 249 25.4 25.5 26.0 26.7 24.9 25.4 25.5 26.0 26.7
Variacion de la posicion del espectador para separaciones S entre luminarias
S=1.0H +0.1 / -0.1
S=15H +03 / -03
S=2.0H +04 / -04
Tabla estandar BK11
Sumando de
correccién 61 6.1
fndice de deslumbramiento corregido en relacién a 3600Im Flujo luminoso total
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DIALux

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax

e-Mail

31.10.2013

PHILIPS TCW060 2xTL-D58W HF / Hoja de datos de luminarias

Clasificacion luminarias segun CIE: 88
Cédigo CIE Flux: 37 67 87 88 59

Emision de luz 1:

135° 150° 165° 180° 165° 150° 135°
140
120
100
120° 120°
80
60
105° 40 105°
90° 90°
75° 75°
60° 60°
45° 300 15° 0° 15° 30° 45°
cd/kim M =59%
——C0-C180 ——C90-C270

Emision de luz 1:

Valoracion de deslumbramiento segiin UGR

p Techo 70 70 50 50 30 70 70 50 50 30
p Paredes 50 30 50 30 30 50 30 50 30 30
p Suelo 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20

Tamafio del local

Mirado en perpendicular
al eje de lampara

Mirado longitudinalmente
al eje de ldmpara

2H 2H | 189  20.2 194 207 212 16.8
3H | 213 224 217 229 234 18.0

4H | 22,5 236 23.0 241 246 183

6H | 23.6 247 242 252 258 18.5

8H | 242 252 247 257 263 18.6

12H [ 247 257 253 262 268 18.6

4H 2H | 19.5 206 200 211 216 17.9
3H | 22.1 23.0 226 236 242 193

4H | 23.5 243 240 249 255 19.8

6H | 249 256 254 262 269 | 202

8H | 25.5 262  26.1 268 275 | 20.2

12H | 262 268 268 274 281 20.3

8H 4H| 237 245 243 251 257 | 208
6H | 254 260 26.0 266 273 | 214

8H| 262 268 269 274 281 21.7

12H | 271 276 278 282 29.0 | 21.8

12H 4H | 237 244 244 250 257 | 21.0
6H | 25.5 26.0 26.1 267 274 | 21.8

8H | 264 269 271 27.5 283 | 222

18.1 17.3 18.6 19.0
19.1 18.5 196 20.1
19.5 188 199 205
19.6 19.1 201 20.7
19.6 191 201 20.7
19.6 191 201 20.7

19.0 184 195  20.0
20.3 198 208 214
207 204 213 219
209 208 215 222
21.0 209 216 222
21.0 209 216 223

215 214 221 22.7
220 220 226 234
222 223 228 236
223 225 229 237
21,7 216 223 23.0
24 225 230 238
227 229 234 241

Variacién de la posicion

del espectador para separaciones S entre luminarias

correccidn

S=1.0H +0.1 / -0.1
S=15H +0.2 / -0.2
S=2.0H +0.3 / -0.4
Tabla estandar BK11
Sumando de 91 37

fndice de deslumbramiento corregido en relacion a 10480Im Flujo luminoso total
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DIALux

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax

e-Mail

31.10.2013

PHILIPS FBS120 2xPL-C/2P26W PG / Hoja de datos de luminarias

Clasificacion luminarias segun CIE: 100
Céddigo CIE Flux: 70 97 100 100 43

Emision de luz 1:

105° 105°
90° 90°
75° 75°
80
60° 60°
120
45° 160 45°
200
240
30° 15° 0° 150 30°
cd/klm n=42%
——C0-C180 ——C90-C270

Emision de luz 1:

Valoracion de deslumbramiento segiin UGR

p Techo 70 70 50 50 30 70 70 50 50 30
p Paredes 50 30 50 30 30 50 30 50 30 30
p Suelo 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
Tamafio del local Mirado en perpendicular Mirado longitudinalmente
X Y al eje de lampara al eje de ldmpara
2H 2H [ 209 219 21.2 221 223 19.3 203 19.6 20.5 20.8

3H| 208 217 211 220 222 193 202 19.6 204 207
4H | 208 216 211 219 221 19.2 200 195 203 206
6H [ 207 215 211 218 221 19.2 19.9 195 202 205
8H | 207 214 210 217 220 19.1 19.9 195 202 205
12H( 207 213 21.0 217 220 19.1 19.8 195 201 20.4

4H 2H| 209 217 212 220 223 195 203 19.8 206 20.8
3H( 208 215 212 218 222 194 201 198 204 207

4H | 208 214 212 217 221 194 200 198 203 207

6H | 207 212 211 216 22.0 193 19.8 19.7 202 206

8H | 207 212 211 216 22.0 193 19.8 19.7 201 20.6

12H | 207 211 211 215 219 193 19.7 19.7 201 20.5

8H 4H | 207 212 211 215 219 193 19.7 19.7 201 20.5
6H | 206 21.0 211 214 219 19.2 19.6 19.7 200 205
8H | 206 209 211 214 21.8 19.2 19.5 19.7 200 204
12H | 206 209 211 213 218 19.2 19.5 197 199 204
12H 4H | 207 211 211 21.5 219 19.2 19.7 19.7 201 20.5
6H | 206 209 211 214 218 19.2 19.5 19.7 200 204
8H | 206 208 211 213 218 19.2 19.5 19.7 199 204

Variacién de la posicin del espectador para separaciones S entre luminarias

S=1.0H +0.6 / -1.2 +1.2 /
S=15H +2.0 / -49 +19 /
S=2.0H +38 / 9.0 +33 /
Tabla estandar BK0O BKO1
Sumando de
correccién 05 L5

fndice de deslumbramiento corregido en relacién a 3600Im Flujo luminoso total
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DIALux

31.10.2013

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax

e-Mail

GEWISS GW80905 STARTEC CHECK -NP 1MW FSD -1H/ Hoja de datos de
luminarias

Emision de luz 1:

105° 1050
90°
75°
60°
45°

300

30° 15° 0° 15° 30°

cd/klm n=74%

——C0-C180 — (90 - C270

Clasificacion luminarias segun CIE: 98 Emision de luz 1:
Cddigo CIE Flux: 48 81 96 98 75

. L X . Valoracion de deslumbramiento segiin UGR
Apparecchi autonomi di emergenza con autodiagnosi locale

p Techo 70 [ 70 50 50 30 70 [ 70 50 50 30

o Paredes 50 | 30 50 30 30 50 | 30 50 | 30 30

p Suelo 20 | 20 20 20 20 20 | 20 20 | 20 20

Tamafio del local Mirado en perpendicular Mirado longitudinalmente
al eje de lampara al eje de ldmpara
2H 2H| 173 185 176 188 191 | 167 180 170 183 185

3H | 184 19.6 18.8 199 202 17.9 19.0 182 193 19.6
4H | 18.9  20.0 192 203 206 18.2 19.3 186  19.6 19.9
6H [ 19.2  20.2 19.6 206 209 184 194 187 197 201
8H | 19.3 20.3 19.7 207  21.0 184 193 188 197 201
12H [ 195 20.4 199 208 211 184 193 188 19.7  20.0

4H 2H 17.8 18.9 18.2 19.2 19.6 17.4 18.5 17.8 18.8 19.1
3H| 192 201 19.6 205 20.8 18.7 19.7 19.1 200 204

4H | 198 206 202 21.0 214 19.2 200 19.6 204 208

6H | 202 209 207 213 218 195 202 199 206  21.0

8H | 204 211 209 215 219 195 202 200 206 211

12H [ 206 212 211 216 221 195 201 200 206 211

8H 44| 200 206 204 21.0 215 195 201 199 206  21.0
6H [ 20.5 211 210 215 220 199 204 204 209 214
84| 208 213 213 218 223 | 200 205 205 209 215
12H | 211 215 216 220 225 | 201 205 206 21.0 215
12H 44| 200 206 204 21.0 215 195 201 200 205 210
6H | 206 21.0 211 21.5  22.0 199 204 204 209 214
84| 209 213 214 218 223 | 201 205 206 21.0 215

Variacién de la posicion del espectador para separaciones S entre luminarias

S=1.0H +0.1 / -0.1 +0.1 / -0.2
S=15H +04 / -0.5 +0.4 / 6
S=2.0H +0.7 / -1.0 +07 / -11
Tabla estandar BKO5 BKO4
Sumandoyde 25 14
correccién

fndice de deslumbramiento corregido en relacién a 470Im Flujo luminoso total

s
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Proyecto ela

DIALux

borado por
Teléfono
Fax

e-Mail

31.10.2013

PHILIPS TCS160 2xTL-D36W HFP C3 / Hoja de datos de luminarias

Clasificacion luminarias segun CIE: 100
Cédigo CIE Flux: 64 93 99 100 57

Emision de luz 1:

105° 105°
90° 90°
75° 75°
100
60° 60°
150
45° 200 45°
250
30° 15° 0° 15° 30°
cd/klm n=57%
——C0-C180 —C90 - C270
Emision de luz 1:
Valoracion de deslumbramiento segiin UGR
p Techo 70 70 50 50 30 70 70 50 50 30
p Paredes 50 30 50 30 30 50 30 50 30 30
p Suelo 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
Tamafio del local Mirado en perpendicular Mirado longitudinalmente
al eje de lampara al eje de ldmpara
2H 2H | 16.0 17.1 16.3 17.3 17.5 19.0 20.1 19.3 20.3 20.6
3H| 159 16.9 16.2 17.1 17.4 19.8 20.8 20.1 21.0 21.3
4H | 158 16.7 16.2 17.0 17.3 20.0 20.9 20.3 21.2 21.4
6H | 158 16.6 16.1 16.9 17.2 20.1 20.9 20.4 21.2 215
8H 15.7 16.5 16.1 16.8 17.1 20.1 20.9 20.5 21.2 215
12H | 157 16.4 16.0 16.8 171 20.1 20.9 20.5 21.2 21.5
4H 2H 16.4 17.3 16.7 17.6 17.8 19.1 20.0 19.4 20.2 20.5
3H| 16.3 17.1 16.7 17.4 17.7 19.9 20.7 20.3 21.0 21.3
4H | 16.3 16.9 16.6 17.3 17.6 20.2 20.8 20.6 21.2 215
6H | 16.2 16.8 16.6 17.1 17.5 20.3 20.9 20.7 213 21.7
8H | 16.2 16.7 16.6 17.1 17.5 20.4 20.9 20.8 213 21.7
12H | 16.1 16.6 16.6 17.0 17.4 20.4 20.9 20.9 213 21.7
8H 4H | 16.3 16.8 16.7 17.2 17.6 20.1 20.6 20.5 21.0 21.4
6H | 16.2 16.6 16.7 17.0 17.5 20.3 20.7 20.7 211 21.6
8H | 16.2 16.5 16.6 17.0 17.4 20.3 20.7 20.8 21.2 21.6
12H | 16.1 16.4 16.6 16.9 17.4 20.4 20.7 20.9 21.2 21.7
12H 4H | 16.3 16.7 16.7 17.1 17.6 20.0 20.5 20.5 20.9 21.3
6H | 16.2 16.5 16.7 17.0 17.5 20.2 20.6 20.7 21.0 21.5
8H | 16.1 16.5 16.6 16.9 17.4 20.3 20.6 20.8 211 21.6
Variacién de la posicién del espectador para separaciones S entre luminarias
S=1.0H +09 / -17 +0.3 /
S=15H +1.8 / -44 +06 /
S=2.0H +33 / 95 +1.7 [/ -2.3
Tabla estandar BKO1 BKO3
Sumando de 3.6 10
correccion
fndice de deslumbramiento corregido en relacion a 6700Im Flujo luminoso total
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Proyecto 1

DIALux

Proyecto elaborado por

31.10.2013

Teléfono
Fax
e-Mail
Local 1/ Resumen
T14.25m
1 T 1343
130 T 1266
T11.71
260 390 \
! 390J
' — Ts7s
260 260_— 260
1
520 2 520 & >
a0/ N N30 X 1575
Ee__.';ZO 52 520 4.84
( | m} 260
520 550 520
390 \ 520 1
S
390 260
260 ™~ 390 —
L\ 260—"
[ [ L L kb ‘LO'OO
0.00 470 7.48 9.65 11.76 13.64m
Altura del local: 2.800 m, Factor mantenimiento: 0.80 Valores en Lux, Escala 1:183
Superficie p [%] E., [IX] E i [IX] Emax [IX] Emin/ Eny
Plano util / 280 24 664 0.085
Suelo 68 243 10 520 0.043
Techo 70 134 0.21 1492 0.002
Paredes (4) 75 146 10 440 /
Plano util:
Altura: 0.850 m
Trama: 128 x 128 Puntos
Zona marginal: 0.000 m

Lista de piezas - Luminarias

N° | Pieza Designacion (Factor de correccion) ® (Luminaria) [Im] ~ ® (Lamparas) [Im] P [W]
1 8 PHILIPS FBS120 2xPL-C/2P26W PG (1.000) 1512 3600 65.6
2 2  PHILIPS FGW251 2xPL-C/4P26W HF (1.000) 1548 3600 54.0
3 6 PHILIPS TCS160 2xTL-D36W HFP C3 (1.000) 3819 6700 72.0
4 1 PHILIPS TCW060 2xTL-D58W HF (1.000) 6183 10480 110.0

Total: 44289 Total: 86680 1174.8

Valor de eficiencia energética: 6.80 W/m? = 2.43 W/m?/100 Ix (Base: 172.72 m?)

s
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Proyecto 1

DIALux

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax

e-Mail

31.10.2013

Local 1/ Lista de luminarias

8 Pieza

2 Pieza

6 Pieza

1 Pieza

PHILIPS FBS120 2xPL-C/2P26W PG

N° de articulo:

Flujo luminoso (Luminaria): 1512 Im

Flujo luminoso (Lamparas): 3600 Im
Potencia de las luminarias: 65.6 W
Clasificacion luminarias segun CIE: 100
Cédigo CIE Flux: 70 97 100 100 43
Lampara: 2 x PL-C/2P26W/840 (Factor de
correccion 1.000).

" ﬂ‘
€

PHILIPS FGW251 2xPL-C/4P26W HF

N° de articulo:

Flujo luminoso (Luminaria): 1548 Im

Flujo luminoso (Lamparas): 3600 Im

Potencia de las luminarias: 54.0 W

Clasificacion luminarias segun CIE: 91

Cédigo CIE Flux: 39 68 88 92 43 -
Lampara: 2 x PL-C/4P26W/840 (Factor de -
correccién 1.000).

PHILIPS TCS160 2xTL-D36W HFP C3

N° de articulo:

Flujo luminoso (Luminaria): 3819 Im

Flujo luminoso (Lamparas): 6700 Im

Potencia de las luminarias: 72.0 W

Clasificacion luminarias segun CIE: 100

Cddigo CIE Flux: 64 93 99 100 57

Lampara: 2 x TL-D36W/840 (Factor de correccién
1.000).

PHILIPS TCW060 2xTL-D58W HF

N° de articulo: oy
Flujo luminoso (Luminaria): 6183 Im ‘
Flujo luminoso (Lamparas): 10480 Im

Potencia de las luminarias: 110.0 W

Clasificacion luminarias segun CIE: 88

Cadigo CIE Flux: 37 67 87 88 59

Lampara: 2 x TL-D58W/840 (Factor de correccién
1.000).
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Proyecto 1

DIALux

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax

e-Mail

31.10.2013

Local 1/ Resultados luminotécnicos

Flujo luminoso total:
Potencia total:

Factor mantenimiento:
Zona marginal:

44289 Im
1174.8 W
0.80
0.000 m

Superficie Intensidades luminicas medias Grado de reflexion Densidad luminica media

[Ix] [%] [cd/m?]

directo indirecto total
Plano util 159 121 280 / /
1Superﬂme de calculo 289 160 450 / /
Suelo 122 122 243 68 53
Techo 8.85 125 134 70 30
Pared 1 18 151 169 75 40
Pared 2 26 80 106 75 25
Pared 3 20 60 81 75 19
Pared 4 40 181 220 75 53
Simetrias en el plano util
Emin / Em: 0.085 (1:12)
Emin / Emax: 0-036 (1:28)
Valor de eficiencia energética: 6.80 W/m? = 2.43 W/m?/100 Ix (Base: 172.72 m?)
s
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DIALux

Proyecto 1

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax

e-Mail

31.10.2013

Local 1/ Superficie de calculo 1/ Isolineas (E, perpendicular)

T720m
330 550 330
440 / \ ssp” 550 440
/ 550
440 550
550 mo N\ )
550 D 550> Ii T578
330 +
440 330 440 548
550 440
550 440 Ve 550\ 330
550
550
440
440 550 \\
550 440 550 550
440 \ /
440 550 l \
440 550
440 550 /
550 \
\\, 550 550550 440
440
440 330 440
330 330 /
, 1 1 1 --0'00
0.00 3.75 6.53 6.98 m
Valores en Lux, Escala 1 : 57
Situacion de la superficie en el local:
Punto marcado:
(1.100 m, 3.300 m, 0.850 m)
Trama: 64 x 64 Puntos
Em [1x] Emin [1x] Emax [1x] Emin / Em Emin / Emax
450 151 664 0.336 0.227

e,
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Proyecto 1

DIALux

31.10.2013

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax
e-Mail

Local 1/ Superficie de calculo UGR 1/ Isolineas (UGR)

T7.60m
13
15
15 I
|:| D 5.78
T548
13
15
15 1
13
15
15
11
13 1513
11
- ) ) 7000
0.00 3.55 6.33 710 m
Escala 1:60
Situacion de la superficie en el local:
Punto marcado:
(1.300 m, 3.300 m, 1.200 m)
Trama: 7 x 7 Puntos
Min Max
/ 18
il
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Proyecto 1

DIALux

Proyecto elaborado por

Teléfono
Fax
e-Mail

31.10.2013

Emergencia / Lista de luminarias

7 Pieza

GEWISS GW80905 STARTEC CHECK - NP 11W
FSD - 1H

N° de articulo: GW80905

Flujo luminoso (Luminaria): 0 Im

Flujo luminoso (Lamparas): 0 Im

Potencia de las luminarias: 0.0 W
Alumbrado de emergencia: 350 Im, 11.0 W
Clasificacion luminarias segun CIE: 98
Cédigo CIE Flux: 48 81 96 98 75
Lampara: 1 x FSD 11W 470lumen (Factor de
correccién 1.000).
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Proyecto 1 D | A I_ ux

31.10.2013

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax

e-Mail

Emergencia / Escena de luz 1/ Resumen

T14.25m
T T13.43
———_ 1266
T11.71
T10.70
10 J 10)
7\ =
L1010 10(30730) |878
o 10 10— N7 | T4
D % 10/ —1 e L 3
5.75
~ 0\ T 484
(30’ -
30/
10, 10 1
‘10 2.51
[ [ 1 " b 1 ‘LO'OO
0.00 4.70 7.48 9.65 11.76 13.64m
Altura del local: 2.800 m, Factor mantenimiento: 0.80 Valores en Lux, Escala 1:183
Superficie p [%] E,, [IX] Emin [X] E nax [IX] Enin/ Em
Plano util / 4.04 0.00 38 0.000
Suelo 68 2.75 0.00 16 0.000
Techo 70 3.57 0.00 313 0.000
Paredes (4) 75 2.44 0.00 125 /
Plano dutil: Escena de alumbrado de emergencia (EN 1838):
Altura:; 0.850 m Sdlo se calcula la luz directa. No se tiene en cuenta la accion
Trama: 128 x 128 Puntos de las luces reflejadas.
Zona marginal: 0.000 m
Lista de piezas - Luminarias
N° | Pieza Designacion (Factor de correccion) ® (Luminaria) [Im] @ (Lamparas) [Im] P [W]
GEWISS GW80905 STARTEC CHECK - NP
! " 11WFSD - 1H (1.000) 350 40 10

Total: 2447 Total: 3290 77.0

Valor de eficiencia energética: 0.45 W/m? = 11.04 W/m?/100 Ix (Base: 172.72 m?)

.
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DIALux

31.10.2013

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax

e-Mail

Emergencia / Escena de luz 1/ Resultados luminotécnicos

Flujo luminoso total: 2447 Im
Potencia total: 77.0W
Factor mantenimiento:  0.80
Zona marginal: 0.000 m
Superficie Intensidades luminicas medias [Ix] Grado de reflexion [%] Densidad luminica media [cd/m?]
directo indirecto total

Plano util 4.04 0.00 4.04 / /
Suelo 2.75 0.00 2.75 68 0.60
Techo 3.57 0.00 3.57 70 0.80
Pared 1 2.43 0.00 2.43 75 0.58
Pared 2 2.34 0.00 2.34 75 0.56
Pared 3 0.00 0.00 0.00 75 0.00
Pared 4 4.89 0.00 4.89 75 1.17
Simetrias en el plano dutil Escena de alumbrado de emergencia (EN 1838):
Emin / Eq- 0.000 Sdlo se calcula la luz directa. No se tiene en cuenta la accion
E,.../E.:0.000 de las luces reflejadas.

I X

Valor de eficiencia energética: 0.45 W/m? = 11.04 W/m?/100 Ix (Base: 172.72 m?)

e
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Proyecto 1

Proyecto elaborado por

DIALux

Teléfono

Fax

e-Mail

31.10.2013

Emergencia / Escena de luz 1/ Plano util / Isolineas (E)

T1425m
\ T1343
\ T 1266
T11.71
( 10‘» 10.70
(10—10\
20
rr P 0 Ters
_10-10~10_ 10 99 K /
10— 10 10 10 \ 30 1
107 ‘ 10 10 1746
1 ) ~~10
10 10
O ?10/ — ;6'16
5.75
(—Sh 10 4.84
(1) 2 10
30_30 /) |
\\g 10
O | A 1
| 2.51
10
[ 1 haa 1 b b bk 1 .".0'00
0.00 0.87 4.70 7.48 965 10.76 11.76 13.64 m
Valores en Lux, Escala 1: 112
Situacion de la superficie en el local:
Punto marcado:
(1.024 m, 3.042 m, 0.850 m)
Trama: 128 x 128 Puntos
Em [Ix] Emin [Ix] Emax [Ix] Emin / Em Emin / Emax
4.04 0.00 38 0.000 0.000
s
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Proyecto 1

DIALux

31.10.2013

Proyecto elaborado por

Teléfono
Fax
e-Mail

Emergencia / Escena de luz 1/ Via de evacuation 1/ Isolineas (E)

3 ¥ Te63m
—
4—4-4 ~ / 7 8 6
4 ~ ol ayad \\ \ 1
5.63
7 |5 4
6
/) 5
4
3
4
4
4
4 2
4
3 ——
. ) 0.00
0.00 7.29 8.29m
Valores en Lux, Escala 1 : 60
Situacion de la superficie en el local:
Punto marcado:
(9.500 m, 11.400 m, 0.000 m)
Trama: 128 x 128 Puntos
Em [1x] Emin [1x] Emax [1x] Emin / Em Emin / Emax
3.73 1.16 8.99 0.312 0.129
Linea media: E_, : 2.121Ix, E_; /E_ . 0.30 (1:3.29).
s
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Proyecto 1

DIALux

31.10.2013

Proyecto elaborado por

Teléfono
Fax
e-Mail

Emergencia / Escena de luz 1/ Via de evacuation 2 / Isolineas (E)

T241m
" T1.00
I~
. . ~0.00
0.00 2.02 3.02m
Valores en Lux, Escala 1 : 22
Situacion de la superficie en el local:
Punto marcado:
(12.464 m, 11.600 m, 0.000 m)
Trama: 32 x 32 Puntos
Em [|X] Emin [|X] Emax [|X] Emin / Em Emin / Emax
11 3.98 16 0.355 0.249
Linea media: E ;1 4.76 Ix, E_;, / E ., 0.30 (1 :3.31).
il
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Proyecto 1

DIALux

Proyecto elaborado por

Teléfono
Fax
e-Mail

31.10.2013

Emergencia / Escena de luz 1/ Via de evacuation 3 / Isolineas (E)

T208m
) " =000
0.00 1.00 m
Valores en Lux, Escala 1: 17
Situacion de la superficie en el local:
Punto marcado:
(1.700 m, 12.224 m, 0.000 m)
Trama: 32 x 16 Puntos
Em [Ix] Emin [Ix] Emax [Ix] Emin / Em Emin / Emax
3.48 1.07 5.01 0.307 0.213
Linea media: E_;: 1.27 Ix, E_;, / E ¢ 0.27 (1: 3.70).
s
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