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1.- ANTECEDENTES

El presente estudio se ILUSTRE

AYUNTAMIENTO DE TEJEDA con el objeto de estudiar las

realiza a peticion del

caracteristicas geotécnicas de la parcela situada en la calle Tomas Arroyo

Cardoso s/n, Cruz Blanca, T.M. Tejeda.

1.1.- Actuaciones constructivas

La actuacion para la elaboracion de este informe consiste en conocer
las caracteristicas geotécnicas del terreno sobre el que se plantea construir
plaza y aparcamiento para guaguas y turismos. Tipo de construccion C-1,
edificios de menos de cuatro plantas superficie construida superior a 300

2
m.

1.2.- Emplazamiento

La actuacion se realizard en una parcela situada en el Término
Municipal de Tejeda, cuya superficie es de 1160 m’. Las coordenadas
UTM del centro de la parcela son X: 439509,78 ¢ Y: 3096566,55. El plano
1 sefiala la situacion detallada de la edificacion en la poblacion, el plano 2
muestra el emplazamiento de la parcela en el marco geologico-geotécnico,
el plano 3 muestra la situacion de los sondeos y la prueba de penetracion

realizada.
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1.3.- Objeto de estudio

El presente estudio se realiza para conocer y aportar la informacion
necesaria de las caracteristicas del terreno sobre el que se plantean construir
una plaza y aparcamiento para guaguas y turismos, edificio de dos plantas.

De la misma forma se estudia la presencia de materiales expansivos,
agresivos y de aguas subterraneas que pudieran dafar a la estructura y

aconsejen, por tanto, adoptar medidas especiales.
En la zona donde se ubicard la edificacion, la practica habitual es la

ejecucion de cimentaciones directas, zapatas o losas apoyadas en

conglomerados o brechas, tipo de terreno T-1, terrenos favorables.
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2.- TRABAJOS REALIZADOS

2.1.- Procedimiento

Para la confeccion de este informe geotécnico se ha procedido de la

siguiente manera:

- En primer lugar, hemos procedido al reconocimiento del terreno
en el que se situard la construccion y de los alrededores. En esta
primera fase se han intentado detectar los elementos del entorno
que pudieran influir de alguna manera en el proyecto, ver posibles
influencias en los edificios proximos y reconocer patologias en la

estructura atribuibles al suelo.

- En segundo lugar se ha recurrido a la informacion disponible de
la zona de estudio, consultando diferentes trabajos y
publicaciones existentes. De esta forma se pueden disefiar mejor
los trabajos de campo necesarios para conseguir los objetivos de

este estudio.

- De acuerdo con los datos del reconocimiento del terreno, de la
informacion disponible y considerando las caracteristicas del
proyecto, se proyecta una campafia de trabajos geotécnicos
orientada al reconocimiento de los diferentes niveles geologicos y
geotectonicos que sirven de apoyo a la cimentacion. Pretendemos

establecer la litoestratigrafia, la existencia de accidentes
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tectonicos en las proximidades, las caracteristicas geomecanicas
de los diferentes niveles, la hidrogeologia y la presencia de
materiales que puedan danar la cimentacion y la estructura, entre

otros aspectos de importancia.

Con los resultados de los trabajos se inicia el estudio de la
informacion obtenida, para conocer la necesidad de adopcion de
medidas especiales que eviten algun riesgo geoldgico y cualquier

otra consideracion de importancia.

2.2.- Trabajos de campo

Los trabajos realizados sobre el terreno para la elaboracion de este

informe se han proyectado de acuerdo a lo expuesto en el apartado anterior

y tomando como referencia El Documento Basico de Seguridad

Estructural, Cimentaciones del Cédigo Técnico de la Edificacion.

Se han realizado dos sondeos mecanicos a rotacion, uno de 9,00
m y otro de 6,00 m de profundidad, bajo la supervision del
gedlogo para reconocer la naturaleza y localizacion de las
diferentes capas del subsuelo mediante la extraccion continua de
testigo de suelo o roca, posibilitar la toma de muestras y levantar
la columna litologica que se adjunta en los anexos, asi como la

situacion de los sondeos.

Péagina 5 de 22




ILUSTRE COLEGIO OFICIAL DE GEOLOGOS

Ve
\;'/\8, SUPERVISADO
\‘~ , \ SUPERVISION DE ESTUDIOS Y PROYECTOS
“\/’/' s CON SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL
N° Expediente: 13/2896
esacan Plazay ap 1ﬁ‘ﬁm’f%{fﬂ?§’é§a‘i‘ﬁ°' é&“?%?&iﬁé@oo
, Colggiadp : JOSI }\/IIG ME f P REZT . d
ESTUDIOS DE SUELOS Y OBRAS CANARIOS, S.L. C/ Tomas Arroyg, rﬁJEﬁQ%RoS 4L TUZ anca.-‘ €jeda
El Secretario Genera

A lo largo de la longitud de los sondeos se han realizado 5
ensayos de penetracion estandar (SPT), maza de 63,5 kg, + 0,5 kg
caida libre de 760 mm + 10mm y tomamuestras bipartido de 35
mm de didmetro acoplado a un varillaje rigido, los cuales nos
permiten determinar la resistencia del suelo y aportan informacion
sobre sus propiedades, consistencia (suelos cohesivos) y
compacidad (suelos granulares). Los valores vienen reflejados en
los partes de sondeos que se adjuntan en los anexos.

- Se ha realizado un ensayo de penetracion dinamica
DPSH (Dynamic Probing Super Heavy) hasta rechazo con el fin
de complementar los sondeos mecénicos.

- Observacion del nivel freatico En los ensayos de
penetracion no se observd la presencia de aguas subterraneas
cuando se extrajo el material para su reconocimiento o cuando se

recupero el varillaje

2.3.- Trabajos de Laboratorio

Se han realizado los siguientes trabajos de laboratorio, sobre

muestras de sondeos tipo C:

Contenido en sulfatos solubles en suelo: segtin anejo 5 de la EHE.

Analisis granulométrico de suelos por tamizado segan UNE 103101.

Determinacion de los limites de Atterberg, segin UNE 103103 y
UNE 103104

Los partes del laboratorio se adjuntan en el anexo 8.4
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3.- DESCRIPCION DEL TERRENO

3.1.- Caracteristicas de la superficie

La parcela de objeto de estudio presenta forma trapezoidal. Presenta

una pendiente media inferior al 5% en la direccion N-S

3.2.- Principales rasgos geologicos

La zona de estudio se sitia en la Hoja 1109-II San Bartolomé de
Tirajana del Mapa geologico escala 1:25.000 del Instituto Geoldgico y
Minero de Espana. Concretamente afloran depdsitos de ladera y coluviones
constituidos por una acumulacion cadtica de cantos y bloques angulosos y
subangulosos, muy heterométricos. La naturaleza de los depositos depende
de la composicién de la ladera o de los escarpes a los que estan adosados.
En la zona afloran también cantos y bolos de coladas y brechas Roque
Nublo.

3.2.- Cota del sondeo

La cota de los sondeos esté referida a la ¢/ Tomés Arroyo Cardoso, a
la altura de la rampa de acceso a la parcela objeto de estudio, ver plano 3
Sondeo 1: -3,00 m
Sondeo 2: -7,00 m
DPSH-1: -5,50 m
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4.- CARACTERISTICAS GEOTECNICAS

A continuacidn se definen las caracteristicas geotécnicas del terreno,
en funcién de las prospecciones de campo realizadas (sondeo a rotacion,

ensayo de penetracion estandar).

4.1.- Caracteristicas litoestratigraficas y geotécnicas
Hasta la profundidad de reconocimiento y de techo a muro se pueden

diferenciar dos UNIDADES GEOTECNICAS en funcién de las

propiedades mecanicas y la litologia.

Unidad I: Tierra vegetal

Unidad formada por un suelo en el sentido antropico del término.
Estd constituida por una mezcla de gravas, arenas y finos Las gravas
presentan formas subredondeadas y tamanos inferiores a los 6 cm.

En funcion del analisis granulométrico y la determinacion de los
limites de Atterberg realizados clasificamos esta unidad como SM, arenas

limosas con gravas.
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S BAJA MEDIA
= 50
E
g
o Ling
2 cL

30
= cL
g 20
= MH 6 OH
o
2 10 CL - . . ., .
& @' sd\Z/IL o 0L Figura 1: Clasificacion de los suelos en el grafico
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Se ha realizado una prueba de penetracion superpesada (DPSH) hasta

rechazo (-0,65 m). Hemos utilizado la siguiente ecuacion para correlacionar

Nppsu Y Nspr:

Hemos utilizado la siguiente ecuacion para correlacionar Nppsy y

Ngpr:

Ngor = (25-10g(1,22 - N pgy )~ 15,16

PROFUNDIDAD | N*GOLPES |  Ngpr
0,0 Hinca puntaza
0,2 15 16
0,4 28 23
0,6 35 26
0,55 RECHAZO

Con todo esto clasificamos esta unidad como de compacidad
SUELTA a MEDIA
Para estimar el angulo de rozamiento interno y el coeficiente de

balasto de este nivel hemos utilizado las siguientes ecuaciones:

N+2

® =5,35-Ln(Ngy ) +14,44 K, =10 3

Angulo de rozamiento interno: 29°
Resistencia a la compresion simple: 50-100 kN/m?
Densidad: 16,0-17,0 kN/m’
Coeficiente de empuje en reposo: 0,51
Coeficiente de balasto K3: (3,0-3,5)104 kN/m’
Espesores:
Sondeo 1: 1,20 m de 0,00 a 1,20 m
Sondeo 2: 1,40 m de 0,00 a 1,40 m
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Unidad I1: Brecha volcanica

Unidad constituida depdsitos brechoides cadticos, no se aprecia
ningun tipo de organizacion interna. A techo presenta niveles de color
blanquecino producto de los procesos de encalichamiento, formacion de
costras calcareas. Presenta algun bolo aislado de tamafo inferior a 30 cm y
naturaleza basaltica. Las gravas presentan formas angulosas y subangulosas
englobadas en una matriz areno-limosa.

En funcion del andlisis granulométrico y la determinacion de los
limites de Atterberg realizados clasificamos la matriz de esta unidad como

SC-SM, arenas limosas-arcillosas.
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Los resultados de los ensayos S.P.T. dan 35 golpes y rechazo, mas de
50 golpes para bajar 15 cm, si hay que resefiar que los valores de los
ensayos de penetracion estandar se ven afectados por la presencia de bolos
y gravas gruesas. Debido a lo resefiado con anterioridad catalogamos esta
unidad como de compacidad de MEDIA a DENSA

Para estimar el dngulo de rozamiento interno de este nivel hemos

utilizado las ecuaciones mencionadas con anterioridad.
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Resistencia a la compresion simple: 300-350 kN/m®

Peso especifico: 17,5-18,0 kN/m’

Coeficiente de empuje en reposo: 0,45

Coeficiente de balasto: (1,1-1,2)-10° kN/m’

Espesores:

Sondeo 1: de 1,20 a 2 fin de perforacion (9,00 m)
Sondeo 2: de 1,40 a fin de perforacion (6,00 m)

Los ensayos normalizados de penetracion, SPT (Standard Penetration

Test), que se han realizado a lo largo del sondeo dan los siguientes

resultados:
Sondeo Profundidad (m) | Golpeo (cadalS cm) N3
S-1 2,00-2,45 10-15-20 35
S-1 6,00-6,05 R R
S-1 8,00-8,07 R R
S-2 2,00-2,25 10-15-R R
S-2 4,00-4,04 R R

) Después de limpiar el fondo del sondeo, se coloca el sacatestigo y se

golpea hasta avanzar 15 cm a fin de eliminar la zona superficial

parcialmente alterada. Se sigue después el golpeo, contando el numero Ny,

de golpes de maza para hincar el atil 15 cm, y después el nimero N, para

hincar otros 15 cm. El pardmetro medido es: N3p= N; + N,.
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Segtiin Hunt (1984) en funcidn del golpeo se puede establecer la

siguiente clasificacion:

SUELOS COHESIVOS SUELOS GRANULARES

BN Consistencia N3 Compacidad
<2 Muy blanda 1-4 Muy suelta
2-5 Blanda 5-10 Suelta
6-10 Firme o media 11-30 Media

11-20 Rigida o compacta 31-50 Densa

21-40 Dura o muy compacta >50 Muy densa
>40 Muy dura
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5.- CONSIDERACIONES HIDROGEOLOGICAS

5.1.- Hidrogeologia de los materiales

Las caracteristicas hidrogeologicas de los niveles sedimentarios se

deben a la porosidad intersticial entre sus componentes.

En general los materiales volcanicos, debido a su génesis, son
bastante permeables, bien por fisuracion o porosidad. La porosidad y
permeabilidad van asociadas, generalmente, a los tramos escoriaceos de las
coladas, depositos pirocléasticos y coladas fisuradas o con disyuncion
columnar. Los tramos impermeables suelen corresponder a almagres,
paleosuelos, brechas o rocas compactas o con poca interconexion entre las
vesiculas (como ocurre en las lavas e ignimbritas).

Las caracteristicas hidrogeologicas originales o primarias de las
rocas volcéanicas se degradan con la edad. Los procesos de alteracion y
compactacion que sufren con el paso del tiempo reducen el volumen de

huecos y cavidades y, en consecuencia, su capacidad de almacenamiento.
5.2.- Acuiferos y nivel freatico
La determinacion del nivel freatico resulta muy importante para el
estudio de las condiciones de cimentacion.

Como hemos comentado anteriormente, el nivel freatico no se hallo

en los sondeos de reconocimiento.
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5.3.- Aplicacion Documento Basico HS1, proteccion contra la

humedad.

El DB HS 1, proteccion contra la humedad se aplica a los muros y
los suelos que estan en contacto con el terreno y a los cerramientos que
estan en contacto con el aire exterior de todos los edificios incluidos en el
ambito del CTE.

Evaluaremos el grado de impermeabilidad minimo del muro del
sotano en contacto con el terreno.

En nuestro caso la presencia de agua, segun el citado DB, se
considera BAJA, es decir la cara inferior del suelo en contacto con el
terreno se encuentra por encima del nivel freatico

Estimamos un coeficiente de permeabilidad para la brecha de 107

cm/s.

Por tanto el Grado de impermeabilidad minimo exigido a los muros

esigualal.
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6.- SISMICIDAD

6.1.- Sismicidad de la zona

La zona de estudio se halla en una zona de baja sismicidad.

6.2.- Aplicacion de la NCR-02

La Norma de Construccion Sismorresistente (NCSR-02) de 27 de
septiembre de 2002 tiene como objeto proporcionar los criterios que se han
de seguir para la consideracidon de la accion sismica en los proyectos de
construccion de obras de nueva planta.

La Norma clasifica en el capitulo 1, las construcciones en tres tipos:

- De importancia moderada: aquellas con probabilidad

despreciable de que su destruccion pueda ocasionar victimas,
interrumpir un servicio primario, o producir dafios econdémicos

significativos a terceros.

- De importancia normal: cuando la destruccion por un terremoto
pueda ocasionar victimas, interrumpir un servicio primario o
producir pérdidas economicas importantes, sin que en ninguin
caso se trate de un servicio imprescindible ni pueda dar lugar a

efectos catastroficos.

- De importancia especial: cuando la destruccion por el terremoto,

pueda interrumpir un servicio imprescindible o dar lugar a efectos
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catastroficos. En este grupo se incluyen las construcciones que asi
se consideren en el planeamiento urbanistico y documentos

publicos andlogos asi como en reglamentaciones mas especificas.

6.3.- Parametros de calculo

En la NCSR-02 se definen los siguientes parametros de calculo:

- Aceleracion sismica de calculo (a.): se define como.

a=Spa

Siendo:

- a,. aceleracion sismica basica. Es un valor caracteristico de la
aceleracion horizontal de la superficie del terreno. Para el Municipio de
Tejeda es de 0,04 g, siendo g la aceleracion de la gravedad

- K: coeficiente de contribucion que tiene en cuenta la influencia de
los distintos tipos de terremotos esperados en la peligrosidad sismica de
cada punto. Para el Municipio de Tejeda es 1.

- p, Coeficiente adimensional de riesgo, funcion de la probabilidad
aceptable de que se exceda a. en el periodo de vida para el que se proyecta
la construccion.

Toma los siguientes valores:
Construcciones de normal importancia: p = 1,0

Construcciones de importancia especial: p = 1,3
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- S: coeficiente de amplificacion del terreno. Toma valor:

S=C/1,25

S=(C/1,25) + 3,33 {p (ap/g) — 0.1}
{1-(C/1,25)}

S=1,0

Parapa,<0,l g
Para 0,1g<p a,<0,4 g

Para 0,4 g <p a,

- C: coeficiente de terreno. Depende de las -caracteristicas

geotécnicas del terreno de cimentacion. En esta Norma los terrenos se

clasifican en:

- Terreno tipo I: Roca compacta, suelo cementado o granular muy

denso.

- Terreno tipo II: Roca muy fracturada, suelo granular denso o

cohesivo duro.

- Terrenos tipo III: Suelo granular de compacidad media, o suelo

cohesivo de consistencia firme a muy firme.

- Terrenos tipo IV: Suelo granular suelto, o suelo cohesivo blando.

A cada uno de estos terrenos se le asigna un coeficiente C indicado

en la tabla siguiente:

TIPO DE TERRENO | COEFICIENTE C
I 1,0
II 1,3
III 1,6
1A 2,0
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Para obtener el valor del coeficiente C de calculo se determinaran los
espesores €;, €, €; y €4 de terrenos de los tipos I, II, III y IV
respectivamente existentes bajo la superficie. Se adoptara como valor de C
el valor medio obtenido al ponderar los coeficientes C; de cada espesor e¢;,

en metros, mediante la expresion:

C= (z Ciei)/ Zei

En nuestro caso el terreno es tipo II, por lo que tomamos valor del
coeficiente C=1,3

Por tanto la aceleracidn sismica de calculo (a,):

a=0,04 g

p=1,0

S=(1,3/1,25)=1,04

Luego| a.=0,0416¢g

Si la aceleracion sismica basica es igual o mayor de 0,04 g debera
tenerse en cuenta los posibles efectos del sismo en terrenos potencialmente
inestables. En los casos en los que sea de aplicaciéon la Norma no se
utilizardn estructuras de mamposteria en seco, de adobe o de tapial en las
edificaciones de importancia normal o especial.

En los edificios en los que ha de aplicarse, esta Norma requiere:

- Calcular la construccion para la accion sismica, mediante los

procedimientos descritos en el capitulo 3 (Calculos) de dicha

Norma.
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- Cumplir las reglas de proyecto y las prescripciones constructivas
indicadas en el capitulo 4 (reglas de disefio y prescripciones

constructivas en edificaciones) de la citada Norma.
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7.-CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES.

A partir de los datos extraidos, y de todo lo resefiado con

anterioridad, podemos resumir y recomendar lo siguiente:

1-.Al inicio de las perforaciones de detecta una primera unidad de
tierra vegetal con espesores maximos de 1,40 m.

Estad constituida por un suelo en el sentido antrépico del término.
Esta constituida por una mezcla de gravas, arenas y finos Las gravas
presentan formas subredondeadas y tamafios inferiores a los 6 cm.

En funcién de los resultados obtenidos en la prueba de penetracion
realizada, catalogamos esta unidad como de compacidad SUELTA a

MEDIA

A esta unidad le asignamos una capacidad portante no superior a 80

kN/m?*~0,80 kg/cm’

Estimamos un coeficiente de balasto Ks: (3,0-3,5)104 kN/m’®

2.- Después de la tierra vegetal, se detecta una segunda unidad
constituida una brecha volcanica de potencia indefinida.

A techo presenta niveles de color blanquecino producto de los
procesos de encalichamiento, formacion de costras calcareas. Presenta
algiin bolo aislado de tamafio inferior a 30 cm y naturaleza baséltica. Las
gravas presentan formas angulosas y subangulosas englobadas en una

matriz areno-limosa.
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Los resultados de los ensayos S.P.T. dan 35 golpes y rechazo, més de
50 golpes para bajar 15 cm, por lo que catalogamos esta unidad como de

compacidad de MEDIA a DENSA.

A esta unidad le asignamos una capacidad portante no superior a 300

kN/m?~3,00 kg/cm’

Estimamos un coeficiente de balasto Kso: (1,1-1,2)-10° kN/m’

3.- En el laboratorio se han realizado:
o Contenido en sulfatos solubles: detectandose que
no es agresivo para el hormigon.
o Granulometria de suelos por tamizado y limites
de Atterberg, clasificando
O la Unidad I como SM, arenas limos con gravas.
0 La matriz de la unidad II como SC-SM, arenas limosas-

arcillosas

4.- Con todo lo expuesto anteriormente, y conociendo que la
edificacion consta de dos plantas bajo la rasante de la calle Toméas Arroyo
Cardoso (cota de cimentacién -7,40 m), recomendamos que la cimentacion
se apoye en la brecha volcanica mediante zapatas aisladas o corridas
arriostradas en dos direcciones.

Recomendamos que la ejecucion del muro se realice mediante

bataches para evitar posibles descalces de la acera y vial colindantes.
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5.- Para estimar la ripabilidad - excavabilidad de las diferentes
unidades, hemos tomados los siguientes valores como referencia:
- Material de dificil excavacion: 100 a 250 MPa
- Material excavable a ripable: 20 a 100 MPa
- Material ripable: <20 MPa

En base a estos datos se puede decir que los materiales presente en la
parcela, segun la clasificacion anterior, se trata de materiales ripables.

La ripabilidad — excavabilidad en todo caso depende de la maquina
que se utilice para la excavacion, el uso de maquinas de poca potencia
puede alargar considerablemente el proceso y puede presentar algtn tipo de

problema a la hora de extraer el material.

6.- Se recomienda que una vez efectuada la excavacion se nos

comunique para realizar la confirmacion del presente estudio geotécnico.
7.- En caso de existir algin problema en la ejecucion de la
cimentacion o producirse alguna modificacion significativa en el proyecto,

pongase en contacto con Esocan, S.L.

Las Palmas de Gran Canaria a 30 de noviembre de 2013

Fdo: José Miguel Medina Pérez
Geologo
N° Colegiado: 3.544
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ACTA DE RESULTADOS

Obra: Plaza y aparcamiento para guaguas y turismos Inicio: 25/11/2013
Direccion: Cruz Blanca s/n, Tejeda Fin de ensayos: 25/11/2013
Peticionario: ILUSTRE AYUNTAMIENTO DE TEJEDA

Tipo: DPSH Ref.Ensayo: P-1 Cota aprox.: -5,50 Fecha ejecucion: 25/11/2013
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28 35 -5m.
100 gm:
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Profundidad alcanzada: 6,30 m. CARACTERISTICAS EQUIPO DE PENETRACION PUNTAZE: EILINDRICA TERMINADA EN FORMA CONICA CON ANGULO DE ATAQUE 90°
Peso de la maza: 63,5 +/- 0,5 kg.
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ELECTRONICO (,.LE%T?TGEF/C
FIRMADO ve B BRWABROR
DIGITALMENTE. DIGITALMENTE.

José Miguel Medina Pérez

LABORATORIO ACREDITADO POR LA CONSEJERIA DE OBRAS PUBLICAS VIVIENDA Y AGUAS DEL GOBIERNO DE CANARIAS
REFERENCIA 08019EHA09 B+C. AREA DE CONTROL DEL HORMIGON, SUS COMPONENTES Y DE LAS ARMADURAS DE ACERO
SOLICITADA ACREDITACION EN VSF AREA DE CONTROL DE FIRMES FLEXIBLES Y BITUMINOSOS EN VIALES
SOLICITADA ACREDITACION EN GTC AREA DE SONDEOS, TOMA DE MUESTRAS Y ENSAYOS IN SITU PARA RECONOCIMIENTOS GEOTECNICOS

Esocan Estudios de Suelos y Obras Canarios, S.L., Las Palmas



esocarl

ESTUDIOS DE SUELOS Y OBRAS CANARICS, S.L.

ILUSTRE COLEGIO OFICIAL DE GEOLOGOS

-
De
\/ 42, SUPERVISADO
M SUPERVISION DE ESTUDIOS Y PROYECTOS
N, CON SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL
S

Fecha : 09/12/2013 Folio: 1130536 N(m: SV-01130536/00
Colegiado : JOSE MIGUEL MEDINA PEREZ
Inscrito con el n° : 3544

El Secretario General

Vand, Rafpry

FOTOGRAFIAS




e ILUSTRE COLEGIO OFICIAL DE GEGLOGOS
Z SUPERVISADO
N g SUPERVISION DE ESTUDIOS Y PROYECTOS

CON SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL

N° Expediente: 13/2896

Plaza y ap. 1mm?%fﬂ@gdi°&%%’§ﬁé§? psie0
Colegiado : JOSI IGU EDINA PEREZ .
ES D Cal I Inscrito con el n°> anca> S/n~ Tejeda
ESTUDIOS DE SUELOS Y OBRAS CANARIOS, S.L. Fi Seeretario oggere
(s Rfpry”

Foto 1: Vista general de la parcela

Foto 2: Sondeo 1 de 0,00 23,00 m
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e ILUSTRE COLEGIO OFICIAL DE GEGLOGOS
Z SUPERVISADO
N SUPERVISION DE ESTUDIOS Y PROYECTOS

CON SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL

N° Expediente: 13/2896
Plaza y ap. 1?{&?@%%%@3 %‘%ﬁﬁﬁ'&yﬁm‘m
ES D Can Ianer!i;tloach; elne anca, S/n' Tejeda

ESTUDIOS DE SUELOS Y OBRAS CANARICS, S.L. El Secretario General

Foto 3: Sondeo 1, de 3,00 a 6,00 m Jg

Fotografias Pagina 2 de 3



Plaza y ap.

esocari

ESTUDIOS DE SUELOS Y OBRAS CANARICS, S.L.

~ Foto 5: Sondeo 2, de 0,00 23,00 m

‘., ILUSTRE COLEGIO OFICIAL DE GEOLOGOS
\/ SUPERVISADO
N SUPERVISION DE ESTUDIOS Y PROYECTOS
CON SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL

N° Expediente: 13/2896

hTRAMIMIE a‘i“&‘%i%"gﬁé@? PUPsIRREY
Colegiado : JOSE-MIGU! EDINA PEREZ .
anca, s/n. Tejeda

El Secretario General

Inscrito con el n°>

ek \21‘()“‘:'_')/)

Fotografias Pagina 3 de 3




esocarl

ESTUDIOS DE SUELOS Y OBRAS CANARIOS, 5.L.

ENSAYOS DE

ILUSTRE COLEGIO OFICIAL DE GEOLOGOS

-
De
\ A SUPERVISADO
M SUPERVISION DE ESTUDIOS Y PROYECTOS
N CON SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL
S

Fecha : 09/12/2013 Folio: 1130536 N(m: SV-01130536/00
Colegiado : JOSE MIGUEL MEDINA PEREZ
Inscrito con el n° : 3544

El Secretario General

Vnaad Rafperr—y”
>

LABORATORIO




Inscrita en el registro de las Palmas, Tomo 1,564, folio 67, Seccion 8, Hoja G.C. 26663, Inscripcion 1* C.ILF. B-35663285

esocari

ESTUDIOS DE SUELOS Y OBRAS CANARIOS, S.L.
C/ Angel Guimera, 62
Urb. Industrial Los Cascajos
35220 Jindmar — Telde
Telf: 928 70 90 46
Fax: 928 71 77 70
email: esocan@esocansl.com
www.esocansl.com

ACTA DE RESULTADOS

N°ACTA ALBARAN N° N° SERIE ne DEOB MhLES’Fl'&A_EGIt oREGQIHAREBAETA
2013/4177 2 1‘3&‘7 ) ik i e
Fecha : 09/12/2013 Folio: 1130536 N(m: SV-01130536/00
Colegiado : JOSE MIGUEL MEDINA PEREZ
Inscrito con el n° : 3544
El Secretario General
Limites de Atterberg, segin E101,103 Vi
UNEI101,104

Obra: Plaza y aparcamiento para guaguas y turismos

Direccion: Cruz Blanca s/n, Tejeda

Peticionario: ILUSTRE AYUNTAMIENTO DE TEJEDA

Fecha de toma: 26/11/2013

Tipo de material: Muestra procedente del sondeo 1 de 6.70 a 7.00 m

Inicio: 27/11/2013
Fin de ensayos: 28/11/2013
Ref. cliente:

Limite liquido 26,4
Limite plastico 19,4
Indice de plasticidad 7,0

OBSERVACIONES

Numero de golpes

20
21
22
23
24
25
26

27
28

Muestra procedente del sondeo 1 de 6.70 a 7.00 m

DOCUMENTO
ELECTRONICO
FIRMADO
DIGITALMENTE.

26.4

26.5 26.6 26.7

Humedad (%)

26.8

26.9

Esocan Estudios de Suelos y Obras Canarios, S.L., Las Palmas

27

271

CTOR
Y BoCUMENTS
___ELECTRON GQO/”

FIRMAD
DIGI?KLMEN_TE-

José Miguel Medina Pérez
LABORATORIO ACREDITADO POR LA CONSEJERIA DE OBRAS PUBLICAS, VIVIENDA Y AGUAS DEL GOBIERNO DE CANARIAS
REFERENCIA 08019EHA09 B+C. AREA DE CONTROL DEL HORMIGON, SUS COMPONENTES Y DE LAS ARMADURAS DE ACERO

SOLICITADA ACREDITACION EN VSF AREA DE CONTROL DE FIRMES FLEXIBLES Y BITUMINOSOS EN VIALES

SOLICITADA ACREDITACION EN GTC AREA DE SONDEOS, TOMA DE MUESTRAS Y ENSAYOS IN SITU PARA RECONOCIMIENTOS GEOTECNICOS




Inscrita en el registro de las Palmas, Tomo 1,564, folio 67, Seccion 8, Hoja G.C. 26663, Inscripcion 1* C.ILF. B-35663285

esocari

ESTUDIOS DE SUELOS Y OBRAS CANARIOS, S.L.
C/ Angel Guimera, 62
Urb. Industrial Los Cascajos

N°ACTA

ALBARAN N° N° SERIE )

N°® DEOB

MhLESﬂ'&A.EGxt oREGQIHAREBAETA

2013/4178

3

‘1239)

SO Fer o

Fecha : 09/12/2013 Folio: 1130536 N(m: SV-01130536/00
Colegiado : JOSE MIGUEL MEDINA PEREZ
Inscrito con el n° : 3544

El Secretario General

35220 Jinamar — Telde Limites de Atterberg, segin E101,103 V]
Fexc 926 71 79 70 UNE101,104
email: esocan@esocansl.com
www.esocansl.com
ACTA DE RESULTADOS
Obra: Plaza y aparcamiento para guaguas y turismos .
Direccion: Cruz Blanca s/n, Tejeda Ig1c1o. 2711/ 2913
Peticionario: ILUSTRE AYUNTAMIENTO DE TEJEDA Fin de ensayos: 28/11/2013
Fecha de toma: 26/11/2013 Ref. cliente:
Tipo de material: Muestra procedente del sondeo 1 de 3.00 a 3.50 m
Limite liquido 27,4
Limite plastico 20,9
Indice de plasticidad 6,5
18
19
@ 20
s 5
§ 22
E 23
Z 24
25 40
26
27
27 272 274 275 217 279 28 28.2 284 285

OBSERVACIONES

Muestra procedente del sondeo 1 de 3.00 a 3.50 m

DOCUMENTO
ELECTRONICO
FIRMADO
DIGITALMENTE.

Humedad (%)

Esocan Estudios de Suelos y Obras Canarios, S.L., Las Palmas

CTOR
Y BoCUMENTS
___ELECTRON GQO/”

FIRMAD
DIGI?KLMEN_TE-

José Miguel Medina Pérez
LABORATORIO ACREDITADO POR LA CONSEJERIA DE OBRAS PUBLICAS, VIVIENDA Y AGUAS DEL GOBIERNO DE CANARIAS
REFERENCIA 08019EHA09 B+C. AREA DE CONTROL DEL HORMIGON, SUS COMPONENTES Y DE LAS ARMADURAS DE ACERO

SOLICITADA ACREDITACION EN VSF AREA DE CONTROL DE FIRMES FLEXIBLES Y BITUMINOSOS EN VIALES

SOLICITADA ACREDITACION EN GTC AREA DE SONDEOS, TOMA DE MUESTRAS Y ENSAYOS IN SITU PARA RECONOCIMIENTOS GEOTECNICOS




Inscrita en el registro de las Palmas, Tomo 1,564, folio 67, Seccion 8, Hoja G.C. 26663, Inscripcion 1* C.ILF. B-35663285

esocari

ESTUDIOS DE SUELOS Y OBRAS CANARIOS, S.L.
C/ Angel Guimera, 62
Urb. Industrial Los Cascajos

N°ACTA

ALBARAN N° N° SERIE )

N°® DEOB

MhLESﬂ'&A.EGxt oREGQIHAREBAETA

2013/4179

4

‘1239)

SO Fer o

Fecha : 09/12/2013 Folio: 1130536 N(m: SV-01130536/00
Colegiado : JOSE MIGUEL MEDINA PEREZ
Inscrito con el n° : 3544

El Secretario General

35220 Jinamar — Telde Limites de Atterberg, segin E101,103 V]
pes s UNE101,104
email: esocan@esocansl.com
www.esocansl.com
ACTA DE RESULTADOS
Obra: Plaza y aparcamiento para guaguas y turismos .
Direccion: Cruz Blanca s/n, Tejeda Ig1c1o. 2711/ 2913
Peticionario: ILUSTRE AYUNTAMIENTO DE TEJEDA Fin de ensayos: 28/11/2013
Fecha de toma: 26/11/2013 Ref. cliente:
Tipo de material: Muestra procedente del sondeo 2 de 0.00 a 0.60 m
Limite liquido 34,4
Limite plastico 28,4
Indice de plasticidad 6,0
21
22
.2
S 24
S o5 2,40
()
S 26
g 27
£
P4
29
30
31
32
333 335 337 34 342 345 34.7 35

OBSERVACIONES

Muestra procedente del sondeo 2 de 0.00 a 0.60 m

DOCUMENTO
ELECTRONICO
FIRMADO
DIGITALMENTE.

Humedad (%)

Esocan Estudios de Suelos y Obras Canarios, S.L., Las Palmas

CTOR
Y BoCUMENTS
___ELECTRON GQO/”

FIRMAD
DIGI?KLMEN_TE-

José Miguel Medina Pérez
LABORATORIO ACREDITADO POR LA CONSEJERIA DE OBRAS PUBLICAS, VIVIENDA Y AGUAS DEL GOBIERNO DE CANARIAS
REFERENCIA 08019EHA09 B+C. AREA DE CONTROL DEL HORMIGON, SUS COMPONENTES Y DE LAS ARMADURAS DE ACERO

SOLICITADA ACREDITACION EN VSF AREA DE CONTROL DE FIRMES FLEXIBLES Y BITUMINOSOS EN VIALES

SOLICITADA ACREDITACION EN GTC AREA DE SONDEOS, TOMA DE MUESTRAS Y ENSAYOS IN SITU PARA RECONOCIMIENTOS GEOTECNICOS




Inscrita en el registro de las Palmas, Tomo 1,564, folio 67, Seccion 8, Hoja G.C. 26663, Inscripcion 1* C.ILF. B-35663285

esocari

ESTUDIOS DE SUELOS Y OBRAS CANARIOS, S5.L.

C/ Angel Guimera, 62
Urb. Industrial Los Cascajos
35220 Jindmar — Telde
Telf: 928 70 90 46
Fax: 928 71 77 70
email: esocan@esocansl.com
www.esocansl.com

ACTA DE RESULTADOS

Obra: Plaza y aparcamiento para guaguas y turismos

Direccion: Cruz Blanca s/n, Tejeda
Peticionario: ILUSTRE AYUNTAMIENTO DE TEJEDA
Fecha de toma: 26/11/2013

N°ACTA

ALBARAN N° N°® SERIE )

N°® DE_OB

MI:LES’FI'&A.EGxt oREGQIHARBAETA

2013/4190

5

:‘sz@)

ik i e

Fecha : 09/12/2013 Folio: 1130536 N(m: SV-01130536/00
Colegiado : JOSE MIGUEL MEDINA PEREZ
Inscrito con el n° : 3544

Granulometrias de Sy

elo por Tamizaﬁo ,

El Secretario General

segin UNE

103,101,95

Inicio: 28/11/2013
Fin de ensayos: 28/11/2013
Ref. cliente:

José Miguel Medina Pérez

LABORATORIO ACREDITADO POR LA CONSEJERIA DE OBRAS PUBLICAS VIVIENDA Y AGUAS DEL GOBIERNO DE CANARIAS
REFERENCIA 08019EHA09 B+C. AREA DE CONTROL DEL HORMIGON, SUS COMPONENTES Y DE LAS ARMADURAS DE ACERO
SOLICITADA ACRED[TACION EN VSF AREA DE CONTROL DE FIRMES FLEXIBLES Y BITUMINOSOS EN VIALES
SOLICITADA ACREDITACION EN GTC AREA DE SONDEOS, TOMA DE MUESTRAS Y ENSAYOS IN SITU PARA RECONOCIMIENTOS GEOTECNICOS

Esocan Estudios de Suelos y Obras Canarios, S.L., Las Palmas

Tamiz (mm) 40 25 20 12,5 10 6,3 5 2 1,25 0,4 0,16 0,08
Pasa (%) 100 100 98 91 89 81 79 69 62 52 42 35,7
Curva granulometrica . .
100 S 3 8 8 83 8 4 &8 R 8 8 8 o« o v N - s o S s o S 0
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20 80
10 90
0 100
100 70 5O 40 30 20 10 7 5 4 3 2 1 07 (504 03 0.1 7 o005
Tamarno de las particulas (mm)
‘ Método de andlisis ‘ Lavado y tamizado
DESCRIPCION Y ORIGEN DE LA MUESTRA
Muestra procedente del sondeo 1 de 6.70 a 7.00 m.
V° B° DIRECTOR
DOCUMENTO AMENTO
ELECTRONICO FIRMADO CELE‘?RgND/COg '
DIGITALMENTE. | RM;
DIGITALMENTE.



N° ACTA ALBARAN N° N° SERIE N DF,OB MhLES’Fl'&A.EGlt oREGHAREAECTA
2013/4191 6 :‘93‘# ) P i o ks A B e
ES D !:a n Fecha : 09/12/2013 Folio: 1130536 NUm: SV-01130536/00
ESTUDIOS DE SUELOS Y OBRAS CANARIOS, S.L. Colegiado : JOSE MIGUEL MEDINA PEREZ
C/ Angel Guimera, 62 Inscrito con el n° : 3544 s
b. d H I H , . ecretam; General
735250 Jinamar - Telde Granulometrias de Syelo por Tamlzaﬁo , segin UNE
Telf: 928 70 90 46
Fax: 928 71 77 70 1O3>101’95
email: esocan@esocansl.com
www.esocansl.com
ACTA DE RESULTADOS
Obra: Plaza y aparcamiento para guaguas y turismos Inicio: 28/11/2013
Direccion: Cruz Blanca s/n, Tejeda Fin de ensayos: 28/11/2013
Peticionario: ILUSTRE AYUNTAMIENTO DE TEJEDA Ref. cliente:
Fecha de toma: 26/11/2013
Tamiz (mm) 25 12,5 10 6,3 5 2 1,25 0,4 0,16 0,08
Pasa (%) 96 87 83 77 74 63 54 44 34 27,9

Inscrita en el registro de las Palmas, Tomo 1,564, folio 67, Seccion 8, Hoja G.C. 26663, Inscripcion 1* C.ILF. B-35663285

Curva granulométrica
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0 100
100 7 5O 40 30 20 10 7 5 4 3 2 1 07 0504 03 0.2 0.1 7 o005
Tamarno de las particulas (mm)
‘ Método de andlisis ‘ Lavado y tamizado
DESCRIPCION Y ORIGEN DE LA MUESTRA
Muestra procedente del sondeo 1 de 3.00 a 3.50 m.
V° B° DIRECTOR
DOCUMENTO AMENTO
ELECTRONICO FIRMADO CELE‘?RgND/COg '
DIGITALMENTE. | RM;
DIGITALMENTE.

José Miguel Medina Pérez

LABORATORIO ACREDITADO POR LA CONSEJERIA DE OBRAS PUBLICAS VIVIENDA Y AGUAS DEL GOBIERNO DE CANARIAS
REFERENCIA 08019EHA09 B+C. AREA DE CONTROL DEL HORMIGON, SUS COMPONENTES Y DE LAS ARMADURAS DE ACERO
SOLICITADA ACRED[TACION EN VSF AREA DE CONTROL DE FIRMES FLEXIBLES Y BITUMINOSOS EN VIALES
SOLICITADA ACREDITACION EN GTC AREA DE SONDEOS, TOMA DE MUESTRAS Y ENSAYOS IN SITU PARA RECONOCIMIENTOS GEOTECNICOS

Esocan Estudios de Suelos y Obras Canarios, S.L., Las Palmas



N° ACTA ALBARAN N° N° SERIE N DF,OB MhLES’Fl'&A.EGlt oREGHAREAECTA
2013/4192 7 :‘93‘# ) Pl i s A B e
ES D !:a n Fecha : 09/12/2013 Folio: 1130536 NUm: SV-01130536/00
ESTUDIOS DE SUELOS Y OBRAS CANARIOS, S.L. Colegiado : JOSE MIGUEL MEDINA PEREZ
C/ Angel Guimera, 62 Inscrito con el n° : 3544 s
b. d H I H , . ecretam; General
735250 Jinamar - Telde Granulometrias de Syelo por Tamlzaﬁo , segin UNE
Telf: 928 70 90 46
Fax: 928 71 77 70 1O3>101’95
email: esocan@esocansl.com
www.esocansl.com
ACTA DE RESULTADOS
Obra: Plaza y aparcamiento para guaguas y turismos Inicio: 28/11/2013
Direccion: Cruz Blanca s/n, Tejeda Fin de ensayos: 28/11/2013
Peticionario: ILUSTRE AYUNTAMIENTO DE TEJEDA Ref. cliente:
Fecha de toma: 26/11/2013
Tamiz (mm) 25 20 12,5 10 6,3 5 2 1,25 0,4 0,16 0,08
Pasa (%) 100 94 92 89 85 83 75 66 56 43 37,9

Inscrita en el registro de las Palmas, Tomo 1,564, folio 67, Seccion 8, Hoja G.C. 26663, Inscripcion 1* C.ILF. B-35663285

Curva granulométrica

100 § S 8 8 3 % 8 8 28 8% 8 8 0w 5 v o« N - s o S s o 5 0
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S
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20 80
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0 100
100 70 5O 40 30 20 10 7 5 4 3 2 1 07 (504 03 0.2 0.1 7 o005
Tamarno de las particulas (mm)
‘ Método de andlisis ‘ Lavado y tamizado
DESCRIPCION Y ORIGEN DE LA MUESTRA
Muestra procedente del sondeo 2 de 0.00 a 0.60 m.
V° B° DIRECTOR
DOCUMENTO AMENTO
ELECTRONICO FIRMADO CELE‘fTRgND/COg '
DIGITALMENTE. | RM;
DIGITALMENTE.

José Miguel Medina Pérez

LABORATORIO ACREDITADO POR LA CONSEJERIA DE OBRAS PUBLICAS VIVIENDA Y AGUAS DEL GOBIERNO DE CANARIAS
REFERENCIA 08019EHA09 B+C. AREA DE CONTROL DEL HORMIGON, SUS COMPONENTES Y DE LAS ARMADURAS DE ACERO
SOLICITADA ACRED[TACION EN VSF AREA DE CONTROL DE FIRMES FLEXIBLES Y BITUMINOSOS EN VIALES
SOLICITADA ACREDITACION EN GTC AREA DE SONDEOS, TOMA DE MUESTRAS Y ENSAYOS IN SITU PARA RECONOCIMIENTOS GEOTECNICOS

Esocan Estudios de Suelos y Obras Canarios, S.L., Las Palmas



Inscrita en el registro de las Palmas, Tomo 1,564, folio 67, Seccion 8, Hoja G.C. 26663, Inscripcion 1* C.ILF. B-35663285

N° ACTA ALBARAN N° N° SERIE ne DEOB MhLESﬂ“ﬁA_EGIt oFEGIHADEBAECTA
N )
2013/4250 8 49-?9 ) e RecroN R it
ES D Ca n Fecha : 09/12/2013 Folio: 1130536 NGm: SV-01130536/00
ESTUDIOS DE SUELOS Y OBRAS CANARIOS, S.L. Colegiado : JOSE MIGUEL MEDINA PEREZ
C/ Angel Guimera, 62 Inscrito con el n° : 3544
Urb. Industrial Los Cascajos . , £\ Secretario General
35220 Jingmar — Tolds Contenido en Sulfatos|en suelos. Segun‘ EHE . ¢

Telf: 928 70 90 46

Fax: 928 71 77 70
email: esocan@esocansl.com

www.esocansl.com

ACTA DE RESULTADOS

Obra: Plaza y aparcamiento para guaguas y turismos .

Direccion: Cruz Blanca s/n, Tejeda Imc10: 02/12/2013
Peticionario: ILUSTRE AYUNTAMIENTO DE TEJEDA Fin de ensayos: 02/12/2013
Fecha de toma: 26/11/2013 Ref. cliente:

Tipo de material: Muestra procedente del sondeo 1 de 6.70 a 7.00 m

Ensayo SULF - Contenido en Sulfatos en suelos. Segun EHE S/EHE-08

Cantidad de Sulfatos mg/kg 0,10

Agresividad frente al hormigon NO AGRESIVO

Localizacion Sondeo 1
OBSERVACIONES

Muestra procedente del sondeo 1 de 6.70 a 7.00 m

DOCUMENTO Ve ECTOR
ELECTRONICO DOCUMENTO |
" _ELECTRONICC
FIRMADO TR
DIGITALMENTE. DIGI/PKLMEN_TE.

José Miguel Medina Pérez
LABORATORIO ACREDITADO POR LA CONSEJERIA DE OBRAS PUBLICAS, VIVIENDA Y AGUAS DEL GOBIERNO DE CANARIAS
REFERENCIA 08019EHA09 B+C. AREA DE CONTROL DEL HORMIGON, SUS COMPONENTES Y DE LAS ARMADURAS DE ACERO
SOLICITADA ACREDITACION EN VSF AREA DE CONTROL DE FIRMES FLEXIBLES Y BITUMINOSOS EN VIALES
SOLICITADA ACREDITACION EN GTC AREA DE SONDEOS, TOMA DE MUESTRAS Y ENSAYOS IN SITU PARA RECONOCIMIENTOS GEOTECNICOS

Esocan Estudios de Suelos y Obras Canarios, S.L., Las Palmas




Inscrita en el registro de las Palmas, Tomo 1,564, folio 67, Seccion 8, Hoja G.C. 26663, Inscripcion 1* C.ILF. B-35663285

N° ACTA ALBARAN N° N° SERIE ne DEOB MhLESﬂ“ﬁA_EGIt oFEGIHADEBAECTA
N )
2013/4251 9 49-?9 ) RO Recror A it
ES D Ca n Fecha : 09/12/2013 Folio: 1130536 NGm: SV-01130536/00
ESTUDIOS DE SUELOS Y OBRAS CANARIOS, S.L. Colegiado : JOSE MIGUEL MEDINA PEREZ
C/ Angel Guimera, 62 Inscrito con el n° : 3544
Urb. Industrial Los Cascajos . , £\ Secretario General
35220 Jingmar — Tolds Contenido en Sulfatos|en suelos. Segun‘ EHE . ¢

Telf: 928 70 90 46

Fax: 928 71 77 70
email: esocan@esocansl.com

www.esocansl.com

ACTA DE RESULTADOS

Obra: Plaza y aparcamiento para guaguas y turismos .

Direccion: Cruz Blanca s/n, Tejeda Imc10: 02/12/2013
Peticionario: ILUSTRE AYUNTAMIENTO DE TEJEDA Fin de ensayos: 02/12/2013
Fecha de toma: 26/11/2013 Ref. cliente:

Tipo de material: Muestra procedente del sondeo 1 de 3.00 a 3.50 m

Ensayo SULF - Contenido en Sulfatos en suelos. Segun EHE S/EHE-08

Cantidad de Sulfatos mg/kg | 30,59

Agresividad frente al hormigon NO AGRESIVO

Localizacion Sondeo 1
OBSERVACIONES

Muestra procedente del sondeo 1 de 3.00 a 3.50 m

DOCUMENTO Ve ECTOR
ELECTRONICO DOCUMENTO |
" _ELECTRONICC
FIRMADO TR
DIGITALMENTE. DIGI/PKLMEN_TE.

José Miguel Medina Pérez
LABORATORIO ACREDITADO POR LA CONSEJERIA DE OBRAS PUBLICAS, VIVIENDA Y AGUAS DEL GOBIERNO DE CANARIAS
REFERENCIA 08019EHA09 B+C. AREA DE CONTROL DEL HORMIGON, SUS COMPONENTES Y DE LAS ARMADURAS DE ACERO
SOLICITADA ACREDITACION EN VSF AREA DE CONTROL DE FIRMES FLEXIBLES Y BITUMINOSOS EN VIALES
SOLICITADA ACREDITACION EN GTC AREA DE SONDEOS, TOMA DE MUESTRAS Y ENSAYOS IN SITU PARA RECONOCIMIENTOS GEOTECNICOS

Esocan Estudios de Suelos y Obras Canarios, S.L., Las Palmas




esocarl

ESTUDIOS DE SUELOS Y OBRAS CANARICS, S.L.

CALCULOS

ILUSTRE COLEGIO OFICIAL DE GEOLOGOS

-
W
\/ ‘3( . SUPERVISADO
M SUPERVISION DE ESTUDIOS Y PROYECTOS
N, CON SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL
S

Fecha : 09/12/2013 Folio: 1130536 N(m: SV-01130536/00
Colegiado : JOSE MIGUEL MEDINA PEREZ
Inscrito con el n° : 3544

El Secretario General

Vaand “u/"»-u >




ILUSTRE COLEGIO OFICIAL DE GEOLOGOS

-
De
VAL SUPERVISADO
M SUPERVISION DE ESTUDIOS Y PROYECTOS
N CON SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL
S
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CALCULO

Para el célculo de la tensiéon admisible hemos utilizado las
ecuaciones de Hansen (1970) y las propuestas en el Cédigo Técnico de la
Edificacion, que proporcionan un valor de tension para un asiento de
aproximadamente una pulgada (2,54 cm). Se utilizan unos coeficientes Ky

correctores, ya que si no quedan excesivamente conservadoras.

Unidad II: Brecha volcanica
Partimos de los siguientes datos:
Angulo de rozamiento interno: 33°
Peso especifico: 18,5 kN/m’
Cohesién: 15 kN/m’
Ancho de la zapata: 1,40 m
Largo de la zapata: 1,40 m

Gy =C-N, S i -0, b, -+q-N s, -d, iy -9, b, +0,5-B-N -y-s -d i -g

q e

Siendo:

gn:la presion vertical de hundimiento o resistencia caracteristica del terreno
qok la presion vertical caracteristica alrededor del cimiento al nivel de su
base;

ck:el valor caracteristico de la cohesion del terreno;

B: el ancho equivalente del cimiento;

Célculos Pagina 1 de 3



ILUSTRE COLEGIO OFICIAL DE GEOLOGOS

-
De
VAL SUPERVISADO
M SUPERVISION DE ESTUDIOS Y PROYECTOS
N CON SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL
S

Fecha : 09/12/2013 Folio: 1130536 NUm: SV-01130536/00

ES l:l Ca I_I Colegiado : JOSE MIGUEL MEDINA PEREZ

Inscrito con el n° : 4E .
xpedignte: 1
ESTUDIOS DE SUELOS Y OBRAS CANARIOS, S.L. . R pedignte 3%28'96@”“‘
Plaza y apprcamiento para guagugs y turismes..—,”

C/ Tomas Arroyo Cardoso s/n. Cruz Blanca.-Tejeda

7k ¢l peso especifico caracteristico del terreno por debajo de la base del
cimiento;

N;, Ny, Ny los factores de capacidad de carga. Son adimensionales y
dependen exclusivamente del valor caracteristico del d&ngulo de rozamiento
interno caracteristico del terreno (®y). Se denominan respectivamente

factor de cohesion, de sobrecarga y de peso especifico;

Sustituyendo:

U, = b =298 kN/m’
aam F

S

Por tanto, a esta unidad le asignamos capacidad portante de 300

kN/m?~ 3,00 kg/cm’

Para la comprobacion de los asientos utilizamos la ecuacion de
Steinnbrenner

S _ B-q(l—uz)_ K
Siendo: E
S: asiento medio al final de la construccion (mm)

B: factor de correccion que permite considerar la existencia de una
capa rigida por debajo de la cimentacion

K: coeficiente de forma

q: carga aplicada

B: ancho de la cimentacion
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v: modulo de poisson
E: moédulo de elasticidad

Asientos esperados: 7,15 mm

Luego los asientos esperados son inferiores a los asientos

admisibles.
EMPUJES EN MURO

El empuje pasivo, Pp, sobre un paramento vertical, debido
exclusivamente al terreno, sera igual a:
P, =Kpy’-H/2
Para muros verticales y terreno horizontal, el valor de K, viene
determinado por:
Kp=tg’(n/4+9’/2);
El empuje activo, Pa, sobre un paramento vertical, debido
exclusivamente al terreno, sera igual a:
P =Kpy H2
Para muros verticales y terreno horizontal, €l valor de K, viene
determinado por:
Ka=tg*(n/4-9°/2);
Hemos calculado los empujes en el muro del so6tano (-3,00 m) sera:
e Empuje activo: 5,45 kN/m
e Empuje pasivo: 62,75 kN/m
Total empuje: 68,20 kN/m
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CUADRO RESUMEN CTE
Superficie 1160 m*
Tipo de construccion C-1 (dos plantas)
Grupo de terreno T-1
Sondeos 1 de 9,00 m
. 1 de 6,00 m
Trabajos de campo DPSH 1
SPT 5
Granulometria | 3
Ensayos de laboratorio Sulfatos suelos | 2
Limites 3
Unidades geotécnicas
0] 29°
y 16,5 kN/m’
Tierra vegetal | Empuje reposo 0,51
M. balasto K3 3,0 10* kKN/m’
Granulometria SM
0] 33°
Y 18,5 kN/m’
, . | Cohesion 15 kN/m’
Brecha volcénica .
Empuje reposo 0,45
M. balasto K3y | 1,2-10° kN/m’
Granulometria SC-SM
Nivel freatico | -
a=0,04 g
o p=1,0
Sismicidad S=1,04
a=0,0416 g
Cota de cimentacion -7,40 m
Presion vertical admisible | 300 kN/m”
Asientos esperables | 7,15 mm
Empuje en el muro | 68,20 kN/m
Excavabilidad | Media
Agresividad del terreno | No agresivo
Permeabilidad 10°cm/s
Datos DB SH 1 | Grado 1
impermeabilidad
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