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1.-OBJETO Y ANTECEDENTES DEL PROYECTO

El objeto del presente proyecto técnico es la actualizacion de las instalaciones eléctricas
existentes en un edificio propiedad del Cabildo Insular de Gran Canaria, situado en la calle
Acequia del Palmeral s/n, en Santa Brigida, adecuandolas al Reglamento Electrotécnico de Baja
Tension y sus Instrucciones Técnicas Complementarias (Real Decreto 842/2002, de 2 de agosto
de 2002), asi como la ejecucion de las instalaciones de climatizacion, adecuandolas al
Reglamento de Instalaciones Térmicas en Edificios RITE (Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio,
y sus posteriores modificaciones).

Este proyecto complementa en las instalaciones eléctricas y climatizacion al proyecto
arquitectonico de rehabilitacion redactado por la arquitecta Sara Sarmiento Castro, colegiada n°
2.826 COAGC.

Una vez ejecutados los trabajos se debera proceder a las obligaciones documentales que
establece el RITE y el Reglamento por el que se regulan los procedimientos administrativos
relativos a la ejecucion y puesta en servicio de las instalaciones eléctricas en Canarias (Decreto
141/2009, de 10 de noviembre).

Se han tenido en cuenta para la adaptacion de las condiciones de trabajo en el edificio,
entre otras normas, al Real Decreto 486/1997, de 14 de abril, por el que se establecen las
disposiciones minimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo, tratando de ejecutar las
instalaciones necesarias para generar el ambiente saludable y de confort en el lugar de trabajo.

La finca consta de tres edificaciones sencillas, una de ellas de dos plantas. Actualmente no
tienen uso definido y carecen de las instalaciones necesarias para ponerlos en funcionamiento,
ademds algunas instalaciones bésicas se encuentran en muy mal estado debido a la falta de
mantenimiento y desperfectos causados por individuos ajenos a la propiedad.

Se contrata por los citados motivos al técnico que suscribe la redaccion de proyecto
técnico para la adecuaciéon de las instalaciones eléctricas y de climatizacién, y la adaptacion
técnica, documental y legal a la normativa vigente.

2.- DATOS DEL PROMOTOR, PETICIONARIO, TITULAR Y PROYECTISTA DE LA
INSTALACION

El promotor, peticionario y titular de la instalacion es Unico, siendo sus datos:
Nombre y/o razén social: Cabildo Insular de Gran Canaria

Domicilio social: Granja Agricola Experimental, Carretera General del Norte, km 7.2,
Término Municipal de Arucas, cédigo postal 35.413, isla de Gran Canaria, Provincia de Las
Palmas.

CIF/NIF/DOI: P-35000001-G.
Teléfonos de contacto: 928219631

El proyectista de la instalacion es Unico, siendo sus datos:

" Daniel Gomez Pinchett
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Nombre y/o razon social: Daniel Gomez Pinchetti, Ingeniero T. Industrial, Colegiado 3.033
COITILPA.

Domicilio social: ¢/ Galicia, 13, 2°, codigo postal 35.007, Las Palmas de Gran Canaria, isla
de Gran Canaria.

Teléfonos y fax de contacto: Teléfono 928 966 609 / 669 527 039
Correo electronico: daniel@dewildepinchetti.com.

3.- EMPLAZAMIENTO

La obra se encuentra en el edificio ubicado en la calle Acequia del Palmeral s/n, 35300,
Villa Santa Brigida, isla de Gran Canaria, Provincia de Las Palmas.

La situacion de la obra viene detallada en el Plano N°1 del presente proyecto.

4.- DESCRIPCION DEL RECINTO

La finca que nos ocupa consta de tres edificaciones las cuales tendra un uso cada una,
edificio administrativo, edificio laboratorio, edificio Aulas-Uso Compartido (UCO). Actualmente no
se desarrollan actividades en ninguna de las edificaciones, por lo que se pretende acondicionar
para que alberguen oficinas de la entidad, local de recepcion de muestra agroalimentarias, aulas y
salas de reuniones, contando como usos principales Administrativo. Se ha indicado el uso de
Publica Concurrencia desde el punto de vista del REBT '02.

Como referencias en la distribucion interior del edificio se han utilizado las proporcionadas
por el proyecto de rehabilitacion redactado por la Arquitecta Diia. Sara Sarmiento Castro.

El proyecto arquitectonico indica las siguientes caracteristicas de la finca:

La finca se divide en varias &reas completamente diferencias e independientes
coincidiendo estas con las edificaciones existentes por razones de funcionalidad.

-. Edificio Administrativo

Sera una edificacion de dos plantas con un area publica y otra privada donde desarrollar la
actividad administrativa, compuesta por sala de espera, cuatro despachos, sala de reprografia,
sala de juntas, office y aseos.

-. Edificio Recepcion de Muestras

Esta edificacion es una unica sala compuesta por mesas de trabajo y material apropiado
para recibir las muestras agroalimentarias relacionadas con la actividades que el titular
desempeiia en el municipio.
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-. Edificio Aulas-UCO

Esta ultima edificacion consta como bien indica su nombre de dos amplias aulas
polivalentes, de tres locales de usos compartidos, sin usos definidos. También alberga varios
aseos Yy cinco pequefios cuartos destinado a almacenamiento.

Ademés debido a las caracteristicas de las edificaciones y a la actividad que se va a
desarrollar se tendra en cuenta para los célculos del presente proyecto como uso principal el de
Administrativo con Puablica Concurrencia puesto que la normativa que lo rige es mas restrictiva y
de esta manera siempre se calculard el caso mas desfavorable. La demanda energética se
concentra de 8 a 15 horas.

Teniendo en cuenta los usos y la ocupacion calculada segun el CTE-DB-SI3, sera de
aplicacion general al recinto lo establecido en la ITC-BT-28 “Instalaciones en locales de Publica
Concurrencia”

En el “Anejo | Fotografico” del presente proyecto se pueden observar imagenes de la
instalacion actual.

5.- REGLAMENTACION

.- Reglamento Electrotécnico para Baja Tensiobn e Instrucciones Técnicas
Complementarias, aprobado por el Real Decreto 842/2002, de 2 de agosto de 2002.

.- Guia Técnica de aplicacion al Reglamento Electrotécnico para Baja Tension del
Ministerio de Industria, Turismo y Comercio.

.- Decreto 141/2009, de 10 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento por el que
se regulan los procedimientos administrativos relativos a la ejecucion y puesta en servicio de las
instalaciones eléctricas en Canarias.

.- Normas Particulares para las Instalaciones de Enlace, en el &mbito de suministro de
UNELCO, S.A.

.- UNE 20.062: Aparatos autbnomos para alumbrado de emergencia con lamparas de
incandescencia.

.- UNE 20.324: Grados de Proteccion proporcionados por las envolventes (cédigo IP).

.- UNE 20.392: Aparatos autobnomos para alumbrado de emergencia con lamparas de
fluorescencia. Prescripciones de funcionamiento.

.- UNE 20.615: Sistemas con transformador de aislamiento para uso médico y sus
dispositivos de control y proteccion.

.- UNE 20.460: Instalaciones eléctricas en edificios.

.- UNE 21.027: Cables aislados con goma de tensiones asignadas inferiores o iguales a
450/750V.
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.- UNE 21.030: Conductores aislados cableados en haz de tensién asignada 0,6/1 kV, para
lineas de distribucion y acometidas.

.- UNE 21.123: Cables eléctricos de utilizacion industrial de tension asignada 0,6/1 kV.

.- UNE 21.150: Cables flexibles para servicios moviles, aislados con goma de etileno-
propileno y cubierta reforzada de policloropreno o elastomero equivalente de tensién nominal 0,6/1
kV.

.- UNE 21.1002: Cables de tension asignada hasta 450/750 V con aislamiento de
compuesto termoplastico de baja emision de humos y gases corrosivos. Cables unipolares sin
cubierta para instalaciones fijas.

.- UNE-EN 50.102: Grados de proteccion proporcionados por las envolventes de materiales
eléctricos contra impactos mecanicos externos (codigo IK).

.- UNE-EN 50.107: Rétulos e instalaciones de tubos luminosos de descarga que funcionan
con tensiones asignadas de salida en vacio superiores a 1kV pero sin exceder 10kV.

.- UNE-EN 60.439-4: Conjuntos de aparamenta de baja tension. Parte 4: Requisitos
particulares para obras (CO).

.- UNE-EN 60.598: Luminarias.

.- UNE-EN 60.742: Transformadores de separacion de circuitos y transformadores de
seguridad. Requisitos.

.- UNE-EN 60.947-2: Aparamenta de baja tension. Parte 2: Interruptores automaticos.

.- UNE-EN 60.998: Dispositivos de conexidén para circuitos de baja tension para usos
domeésticos y analogos

.- UNE-EN 61.558: Seguridad de los transformadores, unidades de alimentacion vy
anélogos.

.- Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevencion de Riesgos Laborales.

.- Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen las disposiciones
minimas de seguridad y salud en las obras de construccion.

.- Real Decreto 614/2001, de 8 de junio, sobre disposiciones minimas para la proteccion de
la salud de los trabajadores frente al riesgo eléctrico.

.- Real Decreto 485/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones minimas en materia de
sefializacion de seguridad y salud en el trabajo.

.- Real Decreto 486/1997, de 14 de abril, por el que se establecen las disposiciones
minimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo.
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.- Real Decreto 773/1997, de 30 de mayo, sobre disposiciones minimas de seguridad y
salud relativas a la utilizacion por los trabajadores de equipos de proteccion individual.

.- Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio, por el que se establecen las disposiciones
minimas de seguridad y salud para la utilizacion por los trabajadores de los equipos de trabajo.

.- REGLAMENTO (UE) N o 305/2011 de 9 de marzo de 2011 por el que se establecen
condiciones armonizadas para la comercializacion de productos de construccion y se deroga la
Directiva 89/106/CEE del Consejo.

.- REGLAMENTO DELEGADO (UE) 2016/364 DE LA COMISION de 1 de julio de 2015
relativo a la clasificacion de las propiedades de reaccion al fuego de los productos de construccion
de conformidad con el Reglamento (UE) n.o 305/2011 del Parlamento Europeo y del Consejo.

.- Normas armonizadas UNE-EN 50575:2015 y UNE-EN 50575:2015/A1:2016.
Y resto de normas que le sean de aplicacion.

6.- PROGRAMA DE NECESIDADES. POTENCIA TOTAL (ITC-BT-10)

La prevision de cargas se realiza asimilando el uso del local a la clasificacion establecida
en los puntos 1 de la ITC-BT-10. El calculo de Potencia Prevista se realiza segun lo establecido en
el punto 2 de la ITC-BT-10:

- Zona con uso principal Administrativo-Oficinas

La Potencia Instalada se ha calculado teniendo en cuenta los receptores reales de la
instalacion, y la Potencia Simultanea aplicando los correspondientes Factores de Simultaneidad
siguiendo las recomendaciones de IEC. En la instalacion completa se presentan los siguientes
valores:

‘ Potencias Calculo
Potencia Prevista 46,07 kW
Potencia Instalada 38,62 kW
Potencia Simultdnea 22,95 kw

La potencia a contratar se adecuard a los valores de la instalacion.

La tension de suministro sera de 400/230 V. Para el célculo de la acometida principal que
soportara toda la carga usamos el valor de la potencia instalada, al resultar este valor superior al
de la potencia prevista.

7.- DESCRIPCION DE LA INSTALACION

7.1.- Suministro de energia

La compafia suministradora de energia eléctrica es ENDESA-UNELCO a una tension de
400 V entre fases y 230 V entre fase-neutro con frecuencia de 50 Hz.

‘1 ILUSTRE COLEGIO OFICIAL DE ING \JI"“OST L \ L,\

rgémerO‘T mﬁgﬁi@fﬁ@ R3S
FectA, [ 3 Ne )7%6 ]

midad y calidad de la
A7 reto

R fa i




AEA LA CASA VERDE ACTUALIZACION DE INSTALACIONES Junio 2017

Cabildo de Gran Canaria C/ Acequia del Palmeral s/n

El sistema de conexién del neutro sigue el esquema TT, neutro conectado a tierra. Las
masas de la instalacion receptora estan conectadas a una toma de tierra separada de la toma de
tierra de la alimentacion.

7.2. Descripcion y Justificacion de las canalizaciones elegidas

Las canalizaciones usadas en el proyecto cumpliran lo establecido en la ITC-BT-28
"Instalaciones en Locales de Publica Concurrencia", asi como lo establecido en las ITC BT-20
“Instalaciones interiores o receptoras: Sistemas de instalacion”, ITC BT-21 “Instalaciones interiores
o receptoras: Tubos y canales protectoras”.

Tablas ITC BT 20

Tablas para Eleccion y Situacién de Canalizaciones

Tabla 1. Eleccion de las canalizaciones

Sistemas de instalacion
Bandejas de
Conductores y ) Coneluctns 5
N Flacien Lanales y - escalera Sobre
cables Sinfiacion | g Tubos |~ e ieo scﬁ'cczllﬁa? Dondsjas | aisladores Con fiador
soportes
Conductores desnudos - - - - - - + -
Conductores aislados - - i * + - + -
huiiti-
Cablsscon | polarss + * * * * * 0 *
cubisrta Uni- ) + n n + + 0 +
polanas
+  Adimiticlo
-+ No admitidlo
0: No avlicable o na uliizada en la cractica
*: Se admiten conductores aislados si la tapa solo pusde abrirse con un Ut © con una accidén manual importante y la canal es IP
d¥olP XXD
Tahla 2. Situacidn de las canalizaciones
Sistemas de instalacion
Candsjas ce
Situaciones Sinfiradian Fiacien | ho Canales y dC-mducltgs oscalora Sobra Conf
[acio dlirscta uRos minlduras . i on Bandsjas aisladdoras n
no crcular
saportas
Huecos | acresibles + + + + + + - 1]
d=la o
construcc | Lo + 0 + 0 + 0 - -
o auksibies
on
Canal de obra t + t + H + - -
Enterados + 0 + . + 0 -
Er:shucb.lor::n * * * * * 0
En mentajs superficial - + + + + + + -
Agreo - - *) + - + + +
+ - Admitido
= No admitico
0 : Mo aplicable € no utiizado en |z practica
(") - Mo =& utilizan en la pracica satwo en nstalaciones cortas v destinadas a la alinentacion de maguinas o elementos de
maoviidad reatringida
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Cabildo de Gran Canaria C/ Acequia del Palmeral s/n

Tahla 2. Situacidn de las canalizaciones

Sistemas de instalacion
Candejas de
Simaciones Sin fiiacic Fijacién Tubo Canales y dcmducltps r.'sam:ajlera Sobro Con
acion clirgcta U molduras > S?DCIOH Bandsjas aisladores n
no circular
Huecos accesibles + + + + + + - a
dela no
canstruce | o + ] + o + 9] - -
(i aucesibles
Canal de obra + + + + + + - -
Ertemracdos + Q + - + 9]
Er:m?:sgn + + + + - Q
En mentaje superficial - + + + + + -
Agreo - - (] + - + +
+ - Adrmibido
- No admitico
0 Mo aplicable o no utiizado en la practica
(™) Mo se utilizan en la préactica sabwo en nstalaciones cotas y destinadas a la alinentacion de maguinmas o elenenios de
rrovilidad restringide

El tipo de conductor elegido, con designacion genérica RZ1-K (AS) y HO7Z1-K (AS), esta
admitido por la tabla 1 del punto 2.2 de la ITC-BT-20 para usarse con tubo y canal. Asimismo la
tabla 2 de ese mismo punto, admite tubos enterrados. Los tubos enterrados cumplirdn con la
UNE-EN-50086-2-4 y no se instalard mas de un circuito por cada tubo. El modo de instalacion
corresponde a la instalacion tipo D, ref 70, de acuerdo con la tabla 52-B2 de la UNE 20460-5-523.

Las tablas 52-H, 52-B1 y 52-B2 relacionan los métodos de instalacién, que en el caso del
presente proyecto equivalen a:

.- Modo B1. Conductores aislados en un conducto sobre una pared de madera.

.- Modo B2. Cable multiconductor en un conducto sobre una pared de madera.

.- Modo D: Cable multiconductor en conductos enterrados.

Cada una de las canalizaciones ha sido elegida teniendo en cuenta las influencias externas
que le pueden afectar, las cuales vienen indicadas para cada circuito en el apartado 3 "Influencias
Externas" de la Memoria Justificativa del presente proyecto, de acuerdo con lo establecido en la
UNE 20460-5-52, epigrafe 522, y UNE 20460-3, anexos Ay ZB.

En resumen en general los circuitos interiores tienen las siguientes influencias externas:

Calculo Influencias Externas UNE 20460-5-52 (epigrafe 522) y UNE 20460-3 (anexos A y ZB)

g
5
S
% £ S
g 3 A 8
] —~—
(5] § ) ~
g S . S £ o
S5 > > o o 8 ®° O = o2
5 T o | e 5 § s S 8 8 ., &
5 3 g 2 s S € o 8 8 § 8§ B
G = S B
Q O & o S S £ s 8 2 §© ©
s § s 5 & 8 3 R -
~ T O O > [ < O U W T =T
Medio Ambiente Utilizacion ‘Edificios
iCnItI:’LiJ(I)tI’O AAG6 | AB6 | ACL | AD1 | AE1 | AF1 | AGL | AH1 | AK1 | AL1 | AM1 | AN1 | APL | AQ1 | ARL | AS1 | BAL | BC2 | BD1 | BE1 | CAL | CB1
g{g’;;go AAG6 | AB6 | ACL | AD1 | AE1 | AF1 | AGL | AH1 | AK1 | AL1 | AM1 | AN1 | APL | AQ1 | ARL | AS1 | BAL | BC2 | BD1 | BE1 | CAL | CB1

Los sistemas de instalacion tienen las siguientes caracteristicas:
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Cabildo de Gran Canaria C/ Acequia del Palmeral s/n

.- Sistema de Instalacion Empotrado: Tubos 2221 (Compresion ligera-2, Impacto Ligero-2,
UNE-en 50086-2-2) no propagador de la llama, y Canal (Impacto medio. UNE-EN 50085) no
propagador de la llama y con "tapa de acceso que puede abrirse con herramienta”.

.- Sistema de Instalacion Superficial: Tubo protector 4321 2221 (Compresion fuerte-4,
Impacto Medio-3, propiedades eléctricas: Aislante/Continuidad eléctrica UNE-en 50086-2-1) no
propagador de la llama, y Canal (Impacto medio, propiedades eléctricas: Aislante/Continuidad
eléctrica UNE-EN 50085) no propagador de la llama y con "tapa de acceso que puede abrirse con
herramienta”.

.- Sistema de Instalacion Enterrada: Tubo con resistencia a compresion 750N y resistencia
al impacto normal, segun la ITC-BT-21-1.2.4.

7.3. Centro de transformacién

El recinto no cuenta con Centro de Transformacion propio. ENDESA nos comunicara el
centro de transformacion el cual sera el punto de conexion.

7.4. Acometida. (ITC-BT-11)

El recinto no cuenta con Centro de Transformacién propio. El sistema de conexion del
neutro sigue el esquema TT, neutro conectado a tierra. Las masas de la instalacion receptora
estan conectadas a una toma de tierra separada de la toma de tierra de la alimentacion.

La instalacion posee actualmente una acometida trifasica enterrada con tensiéon de célculo
= 400V de cobre de seccién 3x50+1x50 que da servicio al edificio que compone la instalacion
interior. Para la linea de acometida se utiliza cable de cobre, con aislamiento en XZ1, de una
tension de aislamiento de 0,6/1kV la seccién, de Intensidad méaxima admisible 200A segun la tabla
correspondiente, mayor de la intensidad demandada por la instalacion, siguiendo lo establecido en
la ITC-BT-07. Estos resultados deben ser validados por la compafiia suministradora.

El sistema de instalacién es enterrado con tubo con resistencia a compresion 750N y
resistencia al impacto normal, segun la ITC-BT-21-1.2.4.

Se han tenido en cuenta las siguientes influencias externas:

Calculo UNE UNE 20460-3
Calculo Influencias Externas UNE 20460-5-52 (epigrafe 522) y UNE 20460-3 (anexos A y ZB)

Humedad y Temperatura
Cuerpos Extrafos
Movimiento del Aire
Contactos de Tierra

Temperatura
Corrosion
Vibraciones
Radiaciones
Capacitacion
Evacuacion
Materias
Materiales

Medio Ambiente Utilizacion Edificios

Acometida AA6 | AB6 | AC1 | AD1 | AE4 | AF2 | AG2 | AHT | AKT [ AL1 [AM1 |ANT [ AP1 |AQT1 | ART | AS1 |BA1 |BC3 (BD3 |BE4

CB1
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Cabildo de Gran Canaria C/ Acequia del Palmeral s/n
7.5. Caja General de Proteccion y Medida (CPM). (ITC-BT-13 e ITC-BT-16)

Se aplica lo dispuesto en la ITC-BT-13 y las nomas de UNELCO. Al ser un Gnico suministro
de potencia contratada 215 y < 44 kW, siguiendo el punto 9.4.4 de la ORDEN de 16 de abril de
2010, por la que se aprueban las Normas Particulares para las Instalaciones de Enlace, en el
ambito de suministro de Endesa Distribucion Eléctrica, S.L.U. y Distribuidora Eléctrica del Puerto
de La Cruz, S.A.U., en el territorio de la Comunidad Auténoma de Canarias, se instalara una CPM
con puerta con grado IK10, cierre triangular y rotulado en la puerta la palabra “CONTADOR
ELECTRICO”, y puesta a tierra.

Con el fin de proteger contra sobrecarga y cortocircuito la Caja de Proteccion y Medida va
equipada con fusibles de 80 A, y base NH-00, en CPM, con poder de corte de 100 kA. Las bases
fusibles a instalar seran de tension nominal de 500 V, unipolares y desmontables del tipo NH BUC
(Bases Unipolares Cerradas). El contador de Unico suministro con transformadores de potencia
sera instalado por la empresa suministradora.

7.6. Interruptor de proteccion contra incendios (IPI)

No se requiere Interruptor de Proteccion Contra Incendios siguiendo lo establecido en el
apartado 6 de las Particulares para las Instalaciones de Enlace, en el ambito de suministro de
Endesa Distribucion Eléctrica, S.L.U., y las ordenanzas municipales.

7.7. Linea General de Alimentacion (LGA). (ITC-BT-14)

Al ser un Uinico suministro, no existe Linea General de Alimentacion.

7.8. Contadores o Equipos de Medida (EM). (ITC-BT-16)

El Equipo de Medida (conjunto de contador y demas elementos necesarios para el control
y medida de la energia eléctrica) se instalardn de forma centralizada en un armario normalizado
siguiendo lo indicado en la ITC-BT-16 y el apartado 9 de las Normas Particulares de ENDESA-
Unelco.

Los Equipos de Medida estardn contenidos en médulos o conjuntos de mddulos con
envolvente aislante precintables. Deberan cumplir la norma UNE- EN 60.439 partes 1, 2 y 3. El
grado de proteccién minimo que deben cumplir estos conjuntos, de acuerdo con la norma UNE
20.324 y UNE- EN 50.102, respectivamente para instalaciones de tipo interior es IP 40, IK 09 6
para instalaciones de tipo exterior IP 43, IK 09.

Deberan permitir de forma directa la lectura de los contadores e interruptores horarios, asi
como la del resto de dispositivos de medida, cuando asi sea preciso. En el caso de Caja de
Proteccion y Medida deberan llevar obligatoriamente mirilla en la tapa. Las partes transparentes
que permiten la lectura directa, deberan ser resistentes a los rayos ultravioleta. Cuando se utilicen
mddulos o conjuntos de moddulos, éstos deberdn disponer de ventilacion interna para evitar
condensaciones sin que disminuya su grado de proteccion.
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Cada derivacion individual debe llevar asociado en su origen su propia proteccion
compuesta por fusibles de seguridad, con independencia de las protecciones correspondientes a
la instalacion interior de cada suministro. Estos fusibles se instalardn antes del contador y se
colocaran en cada uno de los hilos de fase o polares que van al mismo, tendran la adecuada
capacidad de corte en funcién de la maxima intensidad de cortocircuito que pueda presentarse en
ese punto y estaran precintados por la empresa distribuidora.

Los cables de conexionado del equipo de medida seran de una tension asignada de 450/
750 V y los conductores de cobre, de clase 2 segun norma UNE 21.022, con un aislamiento seco,
extruido a base de mezclas termoestables o termoplasticas; y se identificardn segun los colores
prescritos en la ITC BT- 26. Se utilizaran los colores siguientes:

- Negro, marron y gris para las fases

- Azul para el neutro

- Amarillo-verde (bicolor) para los conductores de proteccién
- Rojo claro para los hilos de mando de cambio de tarifa

Los cables serén de la clase de reaccion al fuego minima Cca - s1b,d1,al. Los cables con
caracteristicas equivalentes a la norma UNE 21027, parte 9 (mezclas termoestables) o a la norma
UNE 211002 (mezclas termoplasticas) cumplen con esta prescripcion.

Asimismo, deberé disponer del cableado necesario para los circuitos de mando y control
con el objetivo de satisfacer las disposiciones tarifarias vigentes. El cable tendrd las mismas
caracteristicas que las indicadas anteriormente, su color de identificacién sera el rojo y con una
seccion de 1,5 mm?. Las conexiones se efectuaran directamente y los conductores no requeriran
preparacion especial o terminales.

7.9. Derivaciones Individuales (Dl). (ITC-BT-15)

La Derivacion Individual conectara la CPM con el CGBT, en trazado empotrado (método de
instalacion D), siguiendo lo dispuesto en la ITC-BT-15 y el epigrafe 9 de las Normas Particulares
de ENDESA-Unelco. Las influencias externas de la DI son:

Calculo UNE UNE 20460-3
Caélculo Influencias Externas UNE 20460-5-52 (epigrafe 522) y UNE 20460-3 (anexos Ay ZB)
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Cuerpos Extranos
Movimiento del Aire
Contactos de Tierra

Evacuacion

Temperatura
Corrosion
Vibraciones
Radiaciones
Capacitacion
Materias
Materiales

Utilizacion Edificios

Inst. Enlace

Deriv. Indiv.
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Las canalizacion se realizara siguiendo las siguientes indicaciones:

Calculo ITC BT 21

Seccion Comercial S (mm2)

Deriv. Indiv. 35

§
g
&

Sisterna de Instalacion
Diam. Ext. tubos enterrados
Caracteristicas de los Tubos

Calculo Caracteristicas Tubos Protectores

Enterrado | Tubos 90 Flexible/Curvable 3322(1/2/3/4)0532010

Los célculos para el dimensionamiento de la DI son los siguientes:

Calculo Dimensionamiento Circuitos Alimentacion y Enlace

Inst. Enlace

CGBT |Deriv. Indiv.

Denominacioén del Circuito

Método Instalacion
Tipo de Aislamiento

RZ1-K

Trif. (V)

Sistema (Hilos)

Potencia Circuito P (W)

CdT Maxima Permitida AV (V)
Seccién Calculo S (mmz)
Seccion Comercial S (mmz)
Caida de Tension Real AV (V)

Tension U (V)
Longitud L (m)

% CdT Maxima Permitida AV
Intensidad Nominal In (A)

% CdT Real AV

luam (A) UNE 20.460-5-523
luam (A) x (ITC-BT-07 3.1.)

Los célculos de cortocircuito para el dimensionamiento de

Circuito

Inst. Enlace

CPM

CGBT | Deriv. Indiv.

DI

Calculo Anexo 3 Guia Técnica REBT

Resistividad pi (Q:-mm?/m)

Longitud L (m)

Seccion S; (mml)
Resistencia Ri(Q)
Resist. Acum. (Q)

Material

Cu 0,022 35 35,0 0,04 0,08

la DI son los

0,2 seg

lcc Admisible (kA) t

2,28 9,00

Las protecciones de la Di vienen descritas en el siguiente cuadro:

Ubicacion

Circuito

Inst. Enlace

CPM

Deriv. Indiv.

Intensidad Nominal In (A)

73,9

Protecciones

ladm (A) x (ITC-BT-07 3.1.)
Intensidad Nominal In

Dispositivo

82 DI FU v 80

Poder de Corte Pc (kA)

Tension U (V)

400 100

" Daniel Gomez Pinchett
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Los cables serén de la clase de reaccion al fuego minima Cca - s1b,d1,al. Los cables con
caracteristicas equivalentes a los de la norma UNE 21123, partes 4 0 5, o a la norma UNE211002
(segun la tensién asignada del cable) cumplen con esta prescripcion.

7.10. Dispositivo de control de potencia. (ITC-BT-17).

Siguiendo lo establecido en la ITC-BT-17 y en el apartado 10 de las Normas Particulares
de ENDESA-Unelco, teniendo en cuenta que la instalada, el control de potencia se realizara por
medio de maximetro.

7.11. Dispositivos generales de mando y proteccion (ITC-BT-17). Protecciones

Regulado por la ITC-BT-17 y el apartado 11 de las Normas Particulares de Unelco. Se
dispondra de un nuevo Cuadro General en la entrada.

En el Cuadro General de Distribucion se alojard los dispositivos generales de mando y
proteccion de cada circuito.

La envolvente del cuadros se ajustara a las normas UNE 20.451 y UNE-EN 60.439 -3, con
un grado de proteccion minimo IP 30 segun UNE 20.324 e IKO7 segun UNE-EN 50.102.

Los dispositivos generales e individuales de mando y proteccion seran:

- Un interruptor general automético de corte omnipolar, que permita su accionamiento
manual y que esté dotado de elementos de proteccion contra sobrecarga y cortocircuitos.

- Interruptores diferenciales, destinados a la proteccién contra contactos indirectos de
todos los circuitos, en general con sensibilidad 30 mA ITC-BT-24.

- Dispositivos de corte omnipolar, destinados a la proteccién contra sobrecargas y
cortocircuitos de cada uno de los circuitos interiores de los locales, segun ITC-BT-22.

- Dispositivo de proteccion contra sobretensiones, segun ITC-BT-23.

El interruptor general automatico de corte omnipolar tendra poder de corte suficiente para
la intensidad de cortocircuito que pueda producirse en el punto de su instalacion, de 4.500 A como
minimo.

Los demas interruptores automaticos y diferenciales deberan resistir las corrientes de
cortocircuito que puedan presentarse en el punto de su instalacién. La sensibilidad de los
interruptores diferenciales respondera a lo sefialado en la Instruccion ITC-BT-24.

Los dispositivos de proteccion contra sobrecargas y cortocircuitos de los circuitos interiores
seran de corte omnipolar y tendran los polos protegidos que corresponda al numero de fases del
circuito que protegen. Sus caracteristicas de interrupcion estaran de acuerdo con las corrientes
admisibles de los conductores del circuito que protegen.
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Cabildo de Gran Canaria C/ Acequia del Palmeral s/n

La composicion del cuadro y su ubicacion exacta quedan reflejados con todo detalle en los
esquemas unifilares y en los planos eléctricos del proyecto.

Segun lo establecido en la ITC-BT-23 apartado 3, cuando una instalacion se alimenta por,
o incluye, una linea aérea con conductores desnudos o aislados, se considera necesario una
proteccion contra sobreintensidades de origen atmosférico en el origen de la instalacion. En este
caso se ha previsto la instalacion de limitadores de sobretensiones 3P+N.

El cuadro instalado cuentan con los citados dispositivos para proteger los circuitos
interiores, tal y como se indican en el Anejo de Baja Tension y Planos del presente proyecto.

7.12. Instalaciones interiores o receptoras. (ITC-BT-19 a ITC-BT-25, e ITC-BT-26)

La determinacion de las caracteristicas de la instalacion debera efectuarse de acuerdo con
lo sefialado en la Norma UNE 20.460-3.

Los conductores y cables que se empleen en la instalacion serdn de cobre y seran siempre
aislados. La seccion de los conductores a utilizar se determinara de forma que la caida de tension
entre el origen de la instalacion interior y cualquier punto de utilizacion sea, salvo lo prescrito en
las Instrucciones particulares, menor del 3 % para alumbrado y del 5 % para los demés usos. Esta
caida de tension se calculara considerando alimentados todos los aparatos de utilizacion
susceptibles de funcionar simultaneamente.

En las instalaciones interiores, para tener en cuenta las corrientes armonicas debidas a
cargas no lineales y posibles desequilibrios, salvo justificacion por célculo, la seccion del
conductor neutro sera como minimo igual a la de las fases.

Los conductores seran del siguiente tipo:
- HO7Z1-K (AS). En instalaciones interiores del local.
- RZ1-K (AS). En lineas de alimentacion enterradas.

Las caracteristicas de los conductores y de los circuitos aparecen en las tablas de los
calculos justificativos. Los conductores de proteccion tendran las mismas caracteristicas que los
conductores activos.

Los cables seran de la clase de reaccion al fuego minima Cca-slb,d1,al. Los cables con
caracteristicas equivalentes a las de la norma UNE 21123, partes 4 0 5, 0 a la norma UNE 211002
(segun la tensién asignada del cable) cumplen con esta prescripcion.

Los tubos se clasifican segun lo dispuesto en las normas siguientes:
- UNE-EN 50.086 -2-1: Sistemas de tubos rigidos.

- UNE-EN 50.086 -2-2: Sistemas de tubos curvables.
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- UNE-EN 50.086 -2-3: Sistemas de tubos flexibles.
- UNE-EN 50.086 -2-4: Sistemas de tubos enterrados.

La instalacion y puesta en obra de los tubos de proteccion deberd cumplir lo indicado a
continuacion y en su defecto lo prescrito en la norma UNE 20.460-5-523 y en las ITC-BT-19 e ITC-
BT-20.

Para la ejecucion de las canalizaciones bajo tubos protectores, se tendran en cuenta las
prescripciones generales siguientes:

- El trazado de las canalizaciones se hara siguiendo lineas verticales y horizontales o
paralelas a las aristas de las paredes que limitan el local donde se efectla la instalacion.

- Los tubos se unirdn entre si mediante accesorios adecuados a su clase que aseguren la
continuidad de la proteccion que proporcionan a los conductores.

- Los tubos aislantes rigidos curvables en caliente podran ser ensamblados entre si en
caliente, recubriendo el empalme con una cola especial cuando se precise una unién estanca.

- Las curvas practicadas en los tubos seran continuas y no originaran reducciones de
seccion inadmisibles. Los radios minimos de curvatura para cada clase de tubo seran los
especificados por el fabricante conforme a UNEEN 50.086 -2-2.

- Ser& posible la facil introduccion y retirada de los conductores en los tubos después de
colocarlos y fijados éstos y sus accesorios, disponiendo para ello los registros que se consideren
convenientes, que en tramos rectos no estaran separados entre si mas de 15 metros. El nUmero
de curvas en angulo situadas entre dos registros consecutivos no sera superior a 3. Los
conductores se alojardn normalmente en los tubos después de colocados éstos.

- Los registros podran estar destinadas Unicamente a facilitar la introduccién y retirada de
los conductores en los tubos o servir al mismo tiempo como cajas de empalme o derivacion.

- Las conexiones entre conductores se realizaran en el interior de cajas apropiadas de
material aislante y no propagador de la llama. Si son metdlicas estaran protegidas contra la
corrosion. Las dimensiones de estas cajas seran tales que permitan alojar holgadamente todos los
conductores que deban contener. Su profundidad sera al menos igual al diametro del tubo mayor
mas un 50 % del mismo, con un minimo de 40 mm. Su didmetro o lado interior minimo sera de 60
mm. Cuando se quieran hacer estancas las entradas de los tubos en las cajas de conexion,
deberan emplearse prensaestopas o racores adecuados.

- En ningln caso se permitira la unién de conductores como empalmes o derivaciones por
simple retorcimiento o arrollamiento entre si de los conductores, sino que deberd realizarse
siempre utilizando bornes de conexién montados individualmente o constituyendo bloques o
regletas de conexion; puede permitirse asimismo, la utilizacion de bridas de conexion. El
retorcimiento o arrollamiento de conductores no se refiere a aquellos casos en los que se utilice
cualquier dispositivo conector que asegure una correcta union entre los conductores aunque se
produzca un retorcimiento parcial de los mismos y con la posibilidad de que puedan desmontarse
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facilmente. Los bornes de conexion para uso doméstico o analogo serdn conformes a lo
establecido en la correspondiente parte de la norma UNE-EN 60.998.

- Durante la instalacion de los conductores para que su aislamiento no pueda ser dafiado
por su roce con los bordes libres de los tubos, los extremos de éstos, cuando sean metalicos y
penetren en una caja de conexion o aparato, estaran provistos de boquillas con bordes
redondeados o dispositivos equivalentes, o bien los bordes estardn convenientemente
redondeados.

- En los tubos metélicos sin aislamiento interior, se tendra en cuenta las posibilidades de
que se produzcan condensaciones de agua en su interior, para lo cual se elegira
convenientemente el trazado de su instalacion, previendo la evacuacion y estableciendo una
ventilacion apropiada en el interior de los tubos mediante el sistema adecuado, como puede ser,
por ejemplo, el uso de una "T" de la que uno de los brazos no se emplea.

- Los tubos metélicos que sean accesibles deben ponerse a tierra. Su continuidad eléctrica
deber&d quedar convenientemente asegurada. En el caso de utilizar tubos metélicos flexibles, es
necesario que la distancia entre dos puestas a tierra consecutivas de los tubos no exceda de 10
metros.

- No podrén utilizarse los tubos metalicos como conductores de proteccion o de neutro.
- Para la colocacion de los conductores se seguira lo sefialado en la ITC-BT-20.

- A fin de evitar los efectos del calor emitido por fuentes externas (distribuciones de agua
caliente, aparatos y luminarias, procesos de fabricacion, absorcion del calor del medio
circundante, etc.) las canalizaciones se protegeran utilizando los siguientes métodos eficaces:

.- Pantallas de proteccion calorifuga
.- Alejamiento suficiente de las fuentes de calor

.- Eleccién de la canalizacion adecuada que soporte los efectos nocivos que se
puedan producir

.- Modificacion del material aislante a emplear

7.13. Instalacion de uso comun

En el presente proyecto no existen instalaciones de uso comdn.
7.14. Instalaciones en Locales de Publica concurrencia (ITC BT 28)
Los locales que sean clasificados como de publica concurrencia deberan cumplir con lo

establecido en la ITC-BT-28 en relacion a los requisitos de las instalaciones, alumbrado de
emergencia y alimentacion de los servicios de seguridad.
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La calificaciébn de un local como de publica concurrencia vendra determinada por lo
establecido en el apartado 1 de la ITC-BT-28 en funciéon de su uso, su capacidad de ocupacion y
la dificultad de la evacuacion.

La calificacion de local de publica concurrencia se puede aplicar tanto a un unico local y
oficina, una agrupacion de locales y oficinas, un edificio completo o a parte o partes de un edifico.
Cuando un edificio o local completo es considerado como de publica concurrencia, todas sus
dependencias estan consideradas también como locales de publica concurrencia.

La ITC-BT-28 se aplica a locales de publica concurrencia como:

A. Locales de espectéculos y actividades recreativas: Cualquiera que sea su capacidad de
ocupacién, como por ejemplo, cines, teatros, auditorios, estadios, pabellones deportivos, plazas
de toros, hipédromos, parques de atracciones y ferias fijas, salas de fiesta, discotecas, salas de
juegos de azar.

B. Locales de reunion, trabajo y usos sanitarios: Cualquiera que sea su ocupacion, los
siguientes: Templos, Museos, Salas de conferencias y congresos, casinos, hoteles, hostales,
bares, cafeterias, restaurantes o similares, zonas comunes en agrupaciones de establecimientos
comerciales, aeropuertos, estaciones de viajeros, estacionamientos cerrados y cubiertos para mas
de 5 vehiculos, hospitales, ambulatorios y sanatorios, asilos y guarderias.

Si la ocupacion prevista es de mas de 50 personas: bibliotecas, centros de ensefianza,
consultorios médicos, establecimientos comerciales, oficinas con presencia de publico,
residencias de estudiantes, gimnasios, salas de exposiciones, centros culturales, clubes sociales y
deportivos.

En este caso, tal y como se justifica en el proyecto existente de la instalacion de proteccion
contra incendios, la ocupacion total 73 personas y hay presencia de publico, por lo que se trata de
un local de publica concurrencia.

7.14.1 Alimentacién de los servicios de seguridad

En este apartado se definen las caracteristicas de la alimentacion de los servicios de
seguridad tales como alumbrados de emergencia, sistemas contra incendios, ascensores u otros
servicios urgentes indispensables que estan fijados por las reglamentaciones especificas de las
diferentes Autoridades competentes en materia de seguridad.

La alimentacion para los servicios de seguridad, en funcién de lo que establezcan las
reglamentaciones especificas, puede ser automatica o no automatica.

En una alimentacion automatica la puesta en servicio de la alimentacion no depende de la
intervencion de un operador. Una alimentacion automética se clasifica, segun la duracion de
conmutacion, en las siguientes categorias:

- Sin corte: alimentacion automatica que puede estar asegurada de forma continua en las
condiciones especificadas durante el periodo de transicion, por ejemplo, en lo que se refiere a las
variaciones de tension y frecuencia.
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- Con corte muy breve: alimentacion automatica disponible en 0,15 sg como méaximo.
- Con corte breve: alimentacién automética disponible en 0,5 sg como maximo.

- Con corte mediano: alimentacion automatica disponible en 15 sg como maximo.

- Con corte largo: alimentacion automatica disponible en mas de 15 sg.

En este caso, el unico servicio de seguridad disponible en el local objeto del presente
proyecto es el alumbrado de emergencia, el cual sera en todo momento autbnomo.

7.14.2 Alumbrado de emergencia

Las instalaciones destinadas a alumbrado de emergencia tienen por objeto asegurar, en
caso de fallo de la alimentacion al alumbrado normal, la iluminacion en los locales y accesos hasta
las salidas, para una eventual evacuacion del pablico o iluminar otros puntos que se sefialen. La
alimentacion del alumbrado de emergencia serd automatica con corte breve.

Dentro de este alumbrado se incluyen:

1. Alumbrado de seguridad: Es el alumbrado de emergencia previsto para garantizar la
seguridad de las personas que evacuen una zona O que tienen que terminar un trabajo
potencialmente peligroso antes de abandonar la zona.

El alumbrado de seguridad estara previsto para entrar en funcionamiento automaticamente
cuando se produce el fallo del alumbrado general o cuando la tensién de éste baje a menos del
70% de su valor nominal.

La instalacion de este alumbrado sera fija y estara provista de fuentes propias de energia.
Solo se podré utilizar el suministro exterior para proceder a su carga, cuando la fuente propia de
energia esté constituida por baterias de acumuladores o aparatos autbnomos automaticos.

Dentro del alumbrado de seguridad existen tres tipos:

Alumbrado de evacuacion: Es la parte del alumbrado de seguridad previsto para garantizar
el reconocimiento y la utilizacioén de los medios o rutas de evacuacion cuando los locales estén o
puedan estar ocupados.

En rutas de evacuacion, el alumbrado de evacuacion debe proporcionar, a nivel del suelo y
en el eje de los pasos principales, una iluminancia horizontal minima de 1 lux.

En los puntos en los que estén situados los equipos de las instalaciones de proteccion
contra incendios que exijan utilizacion manual y en los cuadros de distribucion del alumbrado, la
iluminancia minima sera de 5 lux.

La relacion entre la iluminancia maxima y la minima en el eje de los pasos principales sera
menor de 40.
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El alumbrado de evacuacion debera poder funcionar, cuando se produzca el fallo de la
alimentacion normal, como minimo durante una hora, proporcionando la iluminancia prevista.

Alumbrado ambiente o anti-panico: Es la parte del alumbrado de seguridad previsto para
evitar todo riesgo de pénico y proporcionar una iluminacién ambiente adecuada que permita a los
ocupantes identificar y acceder a las rutas de evacuacioén e identificar obstaculos.

El alumbrado ambiente o anti-panico debe proporcionar una iluminancia horizontal minima
de 0,5 lux en todo el espacio considerado, desde el suelo hasta una altura de 1 m.

La relacién entre la iluminancia maxima y la minima en todo el espacio considerado sera
menor de 40.

El alumbrado ambiente o anti-panico debera poder funcionar, cuando se produzca el fallo
de la alimentacién normal, como minimo durante una hora, proporcionando la iluminancia prevista.

Alumbrado de zonas de alto riesgo: Es la parte del alumbrado de seguridad previsto para
garantizar la seguridad de las personas ocupadas en actividades potencialmente peligrosas o que
trabajan en un entorno peligroso. Permite la interrupcion de los trabajos con seguridad para el
operador y para los otros ocupantes del local.

El alumbrado de las zonas de alto riesgo debe proporcionar una iluminancia minima de 15
lux 0 el 10% de la iluminancia normal, tomando siempre el mayor de los valores.

La relacién entre la iluminancia maxima y la minima en todo el espacio considerado sera
menor de 10.

El alumbrado de las zonas de alto riesgo debera poder funcionar, cuando se produzca el
fallo de la alimentacion normal, como minimo el tiempo necesario para abandonar la actividad o
zona de alto riesgo.

2. Alumbrado de reemplazamiento: Parte del alumbrado de emergencia que permite la
continuidad de las actividades normales.

Cuando el alumbrado de reemplazamiento proporcione una iluminancia inferior al
alumbrado normal, se usara Unicamente para terminar el trabajo con seguridad.

7.14.3 Lugares en que deberé instalarse alumbrado de emergencia
Es obligatorio situar el alumbrado de seguridad en las siguientes zonas de los locales de
publica concurrencia:
a. en todos los recintos cuya ocupacion sea mayor de 100 personas.

b. los recorridos generales de evacuacion de zonas destinadas a usos residencial u
hospitalario y los de zonas destinadas a cualquier otro uso que estén previstos para la evacuacion
de més de 100 personas.

c. en los aseos generales de planta en edificios de acceso publico.
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d. en los estacionamientos cerrados y cubiertos para mas de 5 vehiculos, incluidos los
pasillos y las escaleras que conduzcan desde aquellos hasta el exterior o hasta las zonas
generales del edificio.

e. en los locales que alberguen equipos generales de las instalaciones de proteccion.
f. en las salidas de emergencia y en las sefiales de seguridad reglamentarias.

g. en todo cambio de direccion de la ruta de evacuacion.

h. en toda interseccion de pasillos con las rutas de evacuacion.

i. en el exterior del edificio, en la vecindad inmediata a la salida

j. cercaw de las escaleras, de manera que cada tramo de escaleras reciba una iluminacion
directa.

k. cercaq de cada cambio de nivel.
I. cercap) de cada puesto de primeros auxilios.
m. cercaw de cada equipo manual destinado a la prevencion y extincion de incendios.

n. en los cuadros de distribucion de la instalacion de alumbrado de las zonas indicadas
anteriormente

@ Cerca significa a una distancia inferior a 2 metros, medida horizontalmente.

En las zonas incluidas en los apartados m) y n), el alumbrado de seguridad proporcionara
una iluminancia minima de 5 lux al nivel de operacion.

Solo se instalara alumbrado de seguridad para zonas de alto riesgo en las zonas que asi lo
requieran, segun lo establecido en 3.1.3 de la ITC-BT-28.

Con alumbrado de reemplazamiento:

En las zonas de hospitalizacion, la instalacién de alumbrado de emergencia proporcionara
una iluminancia no inferior de 5 lux y durante 2 horas como minimo. Las salas de intervencién, las
destinadas a tratamiento intensivo, las salas de curas, paritorios, urgencias dispondran de un
alumbrado de reemplazamiento que proporcionara un nivel de iluminancia igual al del alumbrado
normal durante 2 horas como minimo.

En los apartados correspondientes al calculo del alumbrado de emergencia y en los planos
se demuestra el cumplimiento de estas condiciones.
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7.14.4 Prescripciones de los aparatos para alumbrado de emergencia

Los aparatos autbnomos para alumbrado de emergencia deben cumplir las siguientes
caracteristicas:

Luminaria que proporciona alumbrado de emergencia de tipo permanente o no permanente
en la que todos los elementos, tales como la bateria, la ldmpara, el conjunto de mando y los
dispositivos de verificacion y control, si existen, estadn contenidos dentro de la luminaria o a una
distancia inferior a 1 m de ella.

Los aparatos autonomos destinados a alumbrado de emergencia deberdn cumplir las
normas UNE-EN 60.598 -2-22 y la norma UNE 20.392 o UNE 20.062, segun sea la luminaria para
lamparas fluorescentes o incandescentes, respectivamente.

7.14.5 Prescripciones de caracter general

Las instalaciones en los locales de publica concurrencia, cumpliran las condiciones de
caracter general que a continuacion se sefialan.

.- El cuadro general de distribucién deberé colocarse en el punto mas préximo posible a la
entrada de la acometida o derivacion individual y se colocara junto o sobre él, los dispositivos de
mando y proteccion establecidos en la instruccién ITC-BT-17. Cuando no sea posible la
instalacion del cuadro general en este punto, se instalard en dicho punto un dispositivo de mando
y proteccion.

Del citado cuadro general saldrdn las lineas que alimentan directamente los aparatos
receptores o bien las lineas generales de distribucion a las que se conectara mediante cajas o0 a
través de cuadros secundarios de distribucion los distintos circuitos alimentadores. Los aparatos
receptores que consuman mas de 16 amperios se alimentaran directamente desde el cuadro
general o desde los secundarios.

.- El cuadro general de distribucion e, igualmente, los cuadros secundarios, se instalaran
en lugares a los que no tenga acceso el publico y que estardn separados de los locales donde
exista un peligro acusado de incendio o de pénico (cabinas de proyeccion, escenarios, salas de
publico, escaparates, etc.), por medio de elementos a prueba de incendios y puertas no
propagadoras del fuego. Los contadores podran instalarse en otro lugar, de acuerdo con la
empresa distribuidora de energia eléctrica, y siempre antes del cuadro general.

.- En el cuadro general de distribucion o en los secundarios se dispondran dispositivos de
mando y proteccidén para cada una de las lineas generales de distribucién y las de alimentacion
directa a receptores. Cerca de cada uno de los interruptores del cuadro se colocard una placa
indicadora del circuito al que pertenecen.

.- En las instalaciones para alumbrado de locales o dependencias donde se retna publico,
el nimero de lineas secundarias y su disposicion en relacion con el total de laAmparas a alimentar
debera ser tal que el corte de corriente en una cualquiera de ellas no afecte a mas de la tercera
parte del total de lAmparas instaladas en los locales o dependencias que se iluminan alimentadas
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por dichas lineas. Cada una de estas lineas estaran protegidas en su origen contra sobrecargas,
cortocircuitos, y si procede contra contactos indirectos.

.- Las canalizaciones deben realizarse segun lo dispuesto en las ITC-BT-19 e ITC-BT- 20 y
estaran constituidas por:

- Conductores aislados, de tension asignada no inferior a 450/750 V, colocados bajo
tubos o canales protectores, preferentemente empotrados en especial en las zonas accesibles al
publico.

- Conductores aislados, de tension asignada no inferior a 450/750 V, con cubierta
de proteccion, colocados en huecos de la construccidon totalmente construidos en materiales
incombustibles de resistencia al fuego RF-120, como minimo.

- Conductores rigidos aislados, de tensién asignada no inferior a 0,6/1 kV, armados,
colocados directamente sobre las paredes.

.- Los cables y sistemas de conduccion de cables deben instalarse de manera que no se
reduzcan las caracteristicas de la estructura del edificio en la seguridad contra incendios.

Los cables eléctricos a utilizar en las instalaciones de tipo general y en el conexionado
interior de cuadros eléctricos en este tipo de locales, seran de la clase de reaccion al fuego
minima Cca - slb,d1,al.

Los elementos de conduccién de cables con caracteristicas equivalentes a los clasificados
como “no propagadores de la llama” de acuerdo con las normas UNE-EN 50.085-1 y UNE-EN
50.086-1, cumplen con esta prescripcion.

Los cables eléctricos destinados a circuitos de servicios de seguridad no autbnomos o a
circuitos de servicios con fuentes autbnomas centralizadas, deben mantener el servicio durante y
después del incendio, siendo conformes a las especificaciones de la normas UNE.

7.14.6 Cumplimiento de CTE-DB-SUA4: Seguridad frente al riego causado por
una iluminacion inadecuada

7.14.6.1 Alumbrado normal en zonas de circulaciéon

En cada zona se dispondra una instalacion de alumbrado capaz de proporcionar, como
minimo, el nivel de iluminacion que se establece en la siguiente tabla, medido a nivel del suelo:
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Tabla 1.1 Niveles minimos de iluminacidn

lluminancia minima

Zona
lux
Exterior Exclusiva para personas  Escaleras 10
Resto de zonas 5
Para vehiculos o mixtas 10
Interior Exclusiva para personas Escaleras 75
Resto de zonas 50
Para vehiculos o mixtas 50

En las zonas de los establecimientos de uso Publica Concurrencia en las que la actividad
se desarrolle con un nivel bajo de iluminacién, como es el caso de los cines, teatros, auditorios,
discotecas, etc., se dispondra una iluminacion de balizamiento en las rampas y en cada uno de los
peldanos de las escaleras.

7.14.6.2 Alumbrado de emergencia
El local dispondran de un alumbrado de emergencia que, en caso de fallo del alumbrado
normal, suministre la iluminacién necesaria para facilitar la visibilidad a los usuarios de manera

que puedan abandonar el edificio, evite las situaciones de pénico y permita la vision de las
sefiales indicativas de las salidas y la situacion de los equipos y medios de proteccidn existentes.

Contaran con alumbrado de emergencia las zonas y los elementos siguientes:
a. todo recinto cuya ocupacion sea mayor que 100 personas.

b. los recorridos desde todo origen de evacuacion hasta el espacio exterior seguro,
definidos en el Anejo A de DB SI.

c. los aparcamientos cerrados o cubiertos cuya superficie construida exceda de 100 mz,
incluidos los pasillos y las escaleras que conduzcan hasta el exterior o hasta las zonas generales
del edificio.

d. los locales que alberguen equipos generales de las instalaciones de proteccion contra
incendios y los de riesgo especial indicados en DB-SI 1

e. los aseos generales de planta en edificios de uso publico.

f. los lugares en los que se ubican cuadros de distribucion o de accionamiento de la
instalacion de alumbrado de las zonas antes citadas

g. las sefales de seguridad.

Con el fin de proporcionar una iluminacion adecuada las luminarias cumpliran las
siguientes condiciones:

.- se situaran al menos a 2 m por encima del nivel del suelo.
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.- se dispondra una en cada puerta de salida y en posiciones en las que sea necesario
destacar un peligro potencial o el emplazamiento de un equipo de seguridad. Como minimo se
dispondran en los siguientes puntos:

- en las puertas existentes en los recorridos de evacuacion.

- en las escaleras, de modo que cada tramo de escaleras reciba iluminacion directa.
- en cualquier otro cambio de nivel.

- en los cambios de direccion y en las intersecciones de pasillos.

La instalacion sera fija, estard provista de fuente propia de energia y debe entrar
automaticamente en funcionamiento al producirse un fallo de alimentacion en la instalacion de
alumbrado normal en las zonas cubiertas por el alumbrado de emergencia.

Se considera como fallo de alimentacion el descenso de la tension de alimentacion por
debajo del 70% de su valor nominal.

El alumbrado de emergencia de las vias de evacuacion debe alcanzar al menos el 50% del
nivel de iluminacion requerido al cabo de los 5 sy el 100% a los 60 s.

La instalacion cumplira las condiciones de servicio que se indican a continuacion durante
una hora, como minimo, a partir del instante en que tenga lugar el fallo:

a. En las vias de evacuacion cuya anchura no exceda de 2 m, la iluminancia horizontal en
el suelo debe ser, como minimo, 1 lux a lo largo del eje central y 0,5 lux en la banda central que
comprende al menos la mitad de la anchura de la via. Las vias de evacuacion con anchura
superior a 2 m pueden ser tratadas como varias bandas de 2 m de anchura, como maximo.

b. En los puntos en los que estén situados los equipos de seguridad, las instalaciones de
proteccion contra incendios de utilizacion manual y los cuadros de distribucion del alumbrado, la
iluminancia horizontal sera de 5 lux, como minimo.

c. A lo largo de la linea central de una via de evacuacion, la relacién entre la iluminancia
maxima y la minima no debe ser mayor que 40:1.

d. Los niveles de iluminacion establecidos deben obtenerse considerando nulo el factor de
reflexion sobre paredes y techos y contemplando un factor de mantenimiento que englobe la
reduccion del rendimiento luminoso debido a la suciedad de las luminarias y al envejecimiento de
las lAmparas.

e. Con el fin de identificar los colores de seguridad de las sefiales, el valor minimo del
indice de rendimiento cromético Ra de las lamparas sera 40.
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7.14.6.3 lluminacion de las sefiales de seguridad

La iluminacion de las sefiales de evacuacion indicativas de las salidas y de las sefales
indicativas de los medios manuales de proteccion contra incendios y de los de primeros auxilios,
deben cumplir los siguientes requisitos:

- la luminancia de cualquier area de color de seguridad de la sefial debe ser al menos de 2
cd/mzen todas las direcciones de vision importantes.

- la relacion de la luminancia maxima a la minima dentro del color blanco o de seguridad no
debe ser mayor de 10:1, debiéndose evitar variaciones importantes entre puntos adyacentes.

- la relacion entre la luminancia Lbianca, ¥ la luminancia Lcoor >10, no sera menor que 5:1 ni
mayor que 15:1.

- las sefiales de seguridad deben estar iluminadas al menos al 50% de la iluminancia
requerida, al cabo de 5 s, y al 100% al cabo de 60 s.

7.15. Instalaciones en garajes

En este proyecto no existen garajes.

7.16. Instalaciones en locales de caracteristicas especiales. Locales humedos (ITC-
BT-30)

En este proyecto no existen locales de caracteristicas especiales.

7.17. Instalaciones con fines especiales. Piscinas y fuentes (ITC-BT-31)

No procede ya que en el presente proyecto no contemplan este tipo de instalaciones.

7.18. Instalaciones de Alumbrado Exterior (ITC-BT-09)

No procede ya que en el presente proyecto no existe alumbrado exterior.

7.19. Instalaciones con fines especiales. Maquinas de elevacion y transporte (ITC-BT-
32)

No procede ya que en el presente proyecto no contemplan este tipo de instalaciones.
7.20. Locales a efectos de servicio eléctrico, cuando proceda (descripcion y

ubicacién) (ITC-BT-30 punto 8y 9, ITC-BT-40)

No procede ya que en el presente proyecto no contemplan este tipo de instalaciones.
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7.21. Aparatos de caldeo (ITC-BT-45)

No procede ya que en el presente proyecto no contemplan este tipo de instalaciones.

7.22. Cables y folios radiantes en viviendas. (ITC-BT-46)

No procede ya que en el presente proyecto no contemplan este tipo de instalaciones.

7.23. Aire Acondicionado (descripcién, ubicacion y célculo eléctrico)

Este apartado se describe correctamente en el Anejo Il de Climatizacion y en el
documento Planos.

7.24. Agua Caliente Sanitaria

No procede ya que en el presente proyecto no contemplan este tipo de instalaciones.

7.25. Instalaciones eléctricas en muebles. (ITC-BT-49)

No procede ya que en el presente proyecto no contemplan este tipo de instalaciones.

7.26. Instalaciones de bafieras de Hidromasajes, cabinas de duchas y aparatos
analogos. (ITC-BT-27 punto 3)

No procede ya que en el presente proyecto no contemplan este tipo de instalaciones.

7.27. Instalaciones de sistemas de automatizaciéon. (ITC-BT-51)

No procede ya que en el presente proyecto no contemplan este tipo de instalaciones.

7.28. Puesta a tierra. (ITC-BT-18 e ITC-BT-26)

La puesta o conexion a tierra es la unién eléctrica directa, sin fusibles ni proteccion alguna,
de una parte del circuito eléctrico o de una parte conductora no perteneciente al mismo mediante
una toma de tierra con un electrodo o grupos de electrodos enterrados en el suelo.

Mediante la instalacion de puesta a tierra se deberd conseguir que en el conjunto de
instalaciones, edificios y superficie proxima del terreno no aparezcan diferencias de potencial
peligrosas y que, al mismo tiempo, permita el paso a tierra de las corrientes de defecto o las de
descarga de origen atmosférico.

El edificio cuenta con un puesta a tierra ejecutada en el momento de su construccion, no
obstante si en el momento de dar de alta a la instalacion se superan los valores limites
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establecidos se deberd ejecutar una puesta a tierra complementaria siguiente lo descrito a
continuacion.

Para la realizacién de la puesta a tierra se instalaran en la zona de acceso varios
electrodos o picas de dos metros de longitud por 14 mm de diametro verticalmente hincados en el
terreno, separadas entre si como minimo 3 m. la instalacién eléctrica del edifico se conectara a
esta tierra mediante un cable rigido de cobre desnudo de una seccién minima de 35 mm?.

El hincado de dichas picas se efectuard con golpes cortos y no muy fuertes, de manera
gue se garantice una penetracion sin roturas.

Mediante el borne se une la toma de tierra con el conductor de tierra o con el conductor de
proteccion, en un punto comuan de la misma, consistird en una conexibn mecanicamente segura y
desmontable, necesariamente, por medio de un util, que asegurara la continuidad eléctrica,
empleando para esta unidon materiales galvanicamente compatibles. Para contener este borne y al
objeto de facilitar la medida de resistencia a tierra se habilitardn una o mas arquetas de unos 30 x
30 cm, la tapa de la arqueta tendrd grabada de forma indeleble uno de los simbolos de
identificacion de tierra (UNE 20-557-93).

El Conductor de proteccion, que es la unién entre las masas metélicas de los equipos de la
instalacion con el conductor de tierra, esta constituido por conductores de cobre, protegidos,
discurran o no bajo la misma envolvente que el resto de los conductores.

Ni los conductores de proteccion ni las lineas principales de tierra y de enlace con tierra
podran ser interrumpidas en ningin momento por interruptor, fusible o seccionador.

Las secciones de los conductores de proteccion cumpliran los valores que se fijan en la
siguiente tabla siempre y cuando sean del mismo material que los conductores de fase.

Los conductores de proteccion serdn de igual composicion y aislamiento que las fases e
irAn alojados en las mismas canalizaciones que estas. En el cuadro de proteccion se uniran,
mediante borna, con la linea general de tierra.

Las conexiones de los conductores de tierra con las partes metalicas se haran por medio
de piezas de empalme adecuado, limpias y sin humedad, de forma que se garanticen sus
conexiones. El conductor de proteccion que une, uno de los bornes de puesta a tierra con las
unidades funcionales de embarrado y proteccion del contador, tendra una seccién minima de 35
mm2.

El conductor de unién equipotencial, que es el encargado de unir los elementos metalicos
de cualquier tipo (guias metalicas de los ascensores, montacargas, antenas, tuberias metalicas,
depdsitos metdlicos, etc. y otros servicios del edificio), con el conductor de tierra. En ningdn caso
se utilizaran estas partes metélicas, como elementos en serie en el circuito de conductor
equipotencial puesto a tierra. Su seccién serd como minimo la mitad de la del conductor de
proteccion de seccién mayor de la instalacion no inferior nunca a 2,5 mm?.

Deben cuidarse en especial que las conexiones y elementos de conexién no dafien ni a los
conductores ni a los electrodos del sistema puesta a tierra, debiéndose utilizar el material
adecuado para efectuarlas. El electrodo se dimensionara de forma que, considerando su maxima
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resistencia a tierra a lo largo de la vida de la instalacion y en cualquier época del afio, no se
puedan producir tensiones de contacto superiores a:

- 24 V en local o emplazamiento conductor
- 50 V en los demés casos.

En el momento de dar de alta una instalacion para su puesta en marcha, se debera
comprobar el sistema de puesta a tierra y su medida de resistencia, que debera ser inferiora 15 Q
en edificios con pararrayos y 37 Q en edificios sin pararrayos (como es este caso). Cuando no se
pueda alcanzar este valor deberan medirse las tensiones de contacto y comprobar que no
sobrepasen los valores anteriormente indicados.

7.29. Sefalizacion de riesgo eléctrico en instalaciones de enlace

Al objeto de minimizar los Riesgos Eléctricos, tanto para el usuario en general como para
las tareas que impliquen manipulacion o maniobra de instalaciones en tension, establecidas en el
R.D. 614/2001, las cajas y cuadros contemplados en esta memoria, se procuraran sefializar con el
simbolo gréafico de Riesgo Eléctrico, contenido en la norma UNE 81501 (L=52 mm).

8.- PLAZO DE EJECUCION

El plazo de ejecucién de las obras es de OCHO (8) MESES desde la firma del acta de
replanteo.

9.- ESTUDIO BASICO DE SEGURIDAD Y SALUD

En el Anejo VII se desarrolla el Estudio Basico de Seguridad y Salud. El presupuesto de
seguridad y salud del presente proyecto asciende a la cantidad de NOVECIOENTOS CUARENTA
Y UN EUROS con CUARENTA Y TRES CENTIMOS (941,43 €).

10.- ESTUDIO DE IMPACTO ECOLOGICO

El presente proyecto no requiere de Estudio de Impacto Ambiental segun la Ley 11/90 de
Prevencion del Impacto Ecoldgico ya que se ejecutara en suelo urbano.

11.- GESTION DE RESIDUOS

En el Anejo VI al presente proyecto se aporta mediciones desglosadas y valoradas
correspondiente a la gestion de los residuos de la obra.

12.- DOCUMENTOS QUE CONFORMAN EL PROYECTO. NORMA UNE 157001:2002

Para la redaccion formal del presente proyecto se ha seguido lo estipulado en la Norma
UNE 157001:2002, cuyo objeto es establecer las consideraciones generales que permitan precisar
las caracteristicas que deben satisfacer los proyectos de productos, obras y edificios (excluidas
viviendas), instalaciones (incluidas instalaciones de viviendas), servicios o software (soporte

" Daniel Gomez Pinchett
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l6gico), para que sean conformes al fin a que estan destinados. En el documento Memoria se han
incluido como anexos los estudios con entidad propia.

DOCUMENTO | MEMORIA

- Memoria Descriptiva

- Anejo | Fotografico

- Anejo Il Peticion de suministro

- Anejo Il Baja Tension

- Anejo IV Climatizacion

- Anejo V PCI

- Anejo VI Gestién de Residuos

- Anejo VII Estudio Bésico de Seguridad y Salud

- Anejo VIII Plan de Obra

- Anejo IX Control de Calidad

DOCUMENTO Il PLANOS

DOCUMENTO Il PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TECNICAS

.- Pliego de Prescripciones Generales y de Condiciones Técnicas particulares para
instalaciones eléctricas en baja tension, adaptado al decreto 141/2009.

DOCUMENTO IV PRESUPUESTO
.- Mediciones
.- Cuadros de Precios

.- Precios Elementales

.- Precios Descompuestos
.- Presupuesto Parcial

.- Resumen de Presupuesto

13.- DECLARACION DE OBRA COMPLETA
El presente Proyecto se encuentra plenamente bajo lo regulado en el art. 125 del

Reglamento General de Contratacion aprobado por Decreto 1098/2001 de 12 de Octubre, por
comprender obra susceptible de ser adscrita al uso para el que esté prevista.

14.- REVISION DE PRECIOS

Debido a la duracion estimada de la obra no se realizara revision de precios conforme al
Real Decreto 1359/2011, de 7 de octubre, por el que se aprueba la relacion de materiales basicos
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y las férmulas-tipo generales de revision de precios de los contratos de obras y de contratos de
suministro de fabricacion de armamento y equipamiento de las Administraciones Publicas.

15.- CLASIFICACION DEL CONTRATISTA

Debido al presupuesto de la obra no serd necesario la clasificacion del contratista.

16.- RESUMEN DE PRESUPUESTO

Asciende el presupuesto de EJECUCION MATERIAL de las obras e instalaciones
proyectadas a la cantidad de CIENTOS SETENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y
TRES EUROS con DIEZ CENTIMOS (173.993,10 €).

Asciende el presupuesto de EJECUCION POR CONTRATA SIN IGIC de las obras e
instalaciones proyectada a la cantidad de DOSCIENTOS SIETE MIL CINCUENTA Y UN EUROS
con SETENTA Y NUEVE CENTIMOS (207.051,79 €).

Asciende el presupuesto de ejecucion por contrata a la expresada cantidad de

DOSCIENTOS VEINTIUN MIL QUINIENTOS CUARENTA Y CINCO EUROS con CUARENTA Y
DOS CENTIMOS (221.545,42€)

Las Palmas de Gran Canaria, Junio de 2017

Daniel Gomez Pinchetti
Ingeniero Técnico Industrial
Colegiado N° 3.033
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Imagen 5.- Vista ejemplo instalaciones BT actuales 1

Imagen 6.- Vista ejemplo instalaciones BT actuales 2
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N ("i(\{_;("" PETICION DE SUMINISTRO PRESOLICITUD
Distribasckan
SOLICITANTE (Promoter, Conatructor, Industrial, Organlsmo Oficlal, particular, ste.)
Razén social | Nombre: [ CABILDD INSULAR DE GRAMN CANARIA [ CIFMIF:| P-3500001G |
Direccion Via:[CARRETERA GEMERAL DEL NORTE KM. 7.2 e |Pisa: [- |
Poblacion: ARUCAS ] CP: | 5413 Prowvincia: [Las Palmas |
Teléfono contacto: 9232185631 | Coreoelectrénico™:  wico@@grancanaria.com

Persona de contacto: [

{" 1 Para agiizar & envio de a5 condicionss #onico SCoNGMICSS ¢ CUAMGWer ComMURIICion a5ociada, mgamos nos indigue ST COMe elscdnico.
Egie dado no el utizado para oo propasio.

REPRESEMTAMTE (5] EXISTE?). (Empresa Instaladora, Ingenieria, Assaoria Energética, Comerclalizadora, etc.)

Razdn social | Nombre: Caniel Gomez Pinchett | CIFMIF: 44.318.824-D
Direceion Via:[Galicia ] N 13 |Piso: [2
Poblacion: Las Palmas de Gran Canaria | cpP: | 35008 | Provineia: [Las Palmas
Teléfono contacto: 923066500 | Correoelectrénica™: [danisi@dewildepinchetticom |
Persona de contacto: ]
i*J En carso de que & solicifants reailce [ peickn @ raves e un Eepresentants, se deterd aduntar &f doruments de auforizaciin frmado por & solctants.
DATOS DE LA PETICION DE SUMIMISTRO
TIPO DE PETICION: [+ Muewo suministro ™ Ampliacion de potencia I” Prowisional de cbras | Eventual
Potencia Solicitada: Nivel de Tensidn:
DIRECCION PETICIGN DE SUMINISTRO
Direccion Via:[c/Acequia del Palmeral ] N [sh |Pisa: | |
Poblacian: [Santa Brigida [ cp: Provincia: [Las Palmas |
Aclarador: [ |

[ | Fechanecesidad de suministro: 01082017

Inicio construeccion:

Superficie Util [#) Cordenadas UTM  Huso: [ | «[ 45137012 | [ 3.10153338 |

TIPOLOGIA DE LAFINCA: T Local Comercial ™ Industria [ Urbaniz. Residencial I Parcela I Alumbr. Plblico
[~ Inmueble Viviendas I Edificio Comercia [ Poligonos [~ Vehiculo Eléctrico I” Bombeo I Ctros
™ i Unifamiliares ¥ Edificic Oficinas [ Urbaniz_ Indust [" Parge [¥ Edificic Pubico

ESTRUCTURA DE LA FINCA

Desglose por finca: N® Superficie (m2) P. Uit {kWV) P Tatal (kW)

Viviendas electrif. basica (< 160 m2) 0] | | |

(#%) Viviendas electrif. elevada (> 180 m2): 0] | | |

Locales comerciales/oficinas/industriales | 460,65 | 100wim2 | 48,07 |

Plazas totales de aparcamiento 0 ] Vehiculo

(#%%) Plazas recarga de vehiculo eléctrico: 0] [ | | Eléctrico

i5e va a instalar Sisterna de Proteccion de |a linea gral. de alimentacion [SPL)T: =T T

Senvicios Generales:

Ascensor

il

Escalera (kW)
Garaes:

1]
Otros (kW): Lo ] I | |

N°DEESCALERAS: [ 0 | MN°DEPLANTAS: [ | N°DEPISOS PORPLANTA: [ |

PROTECCION DE DATOZ2 - D= conformidsd con ko dispusstio =n ka Ley OrgSnica 1571939, de 13 de diclembre, de Protecciéin de Daios de Cardcter Personasl, ENDEZA DISTRIEBUCION
ELECTRICA 3.L., como responsable y des@nataro de los dalos personaies recabados @ través de eshe formuiario, k= informa que dichos daios serdn incorporados al fichero "ACCEZO DE
CLIENTES A RED" con |a fraldad: *GESTION DE LOS CONTRATOS DE ACCESD A LA RED ELECTRICA™. Sigus =n Answn.

|Eﬁ ‘daberd & dobls oara, o =n cu deteoto, dsberdn graparce |ac doc hojac.

Declan bajo mil responsablidsd, a sfecios de soliched de suministro sliéciioo &n la direccion arbas indicada, que tengo ments egitimo para efectuar la presenis solcihud puesio que dispongo del
tiulo suficiente en relacion a la propiedad o posesion de a finca, representacion del Slular de ia finca, expeciativa de adguir la propiedad o 2 alquiler, efc.
Esia manifesiaciin a5 fiel y auidniica, y asumo las resporsablidades isgales de boda falsedsd w omision, con iotal iIndemnidsd para Endesa Distribuckin Béctrica, 3.LUL

Razon Social | Nombre:|Daniel Gomez Pinchetti |
Firma Solicitante/Representante debidamente acreditado:

Firmsde digitalmants pors GOMET FINCHETT
DAk =L - 2431582400
Facha y hors: 27.07.2017 14:08:17

Documento NSYSR-001
JONTE0E Varskdn w2 T

Fecha:| 26/068/2017

Esta presoliciiud serd considerada soliciud frme en un piazo de 42 horas 3 pardr de su recepclon, wna vez valdada ia informacion contenida en la misma. En caso de ser precisa iInformackn
adicional nos pondremos en coniacho con usted para sollcitarsely
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Peticighe

_ hIrodane,

18-10-201]7 N°S.C.C 72976 |
Eadesade T
= s o onform d y calidad d




AEA LA CASA VERDE ACTUALIZACION DE INSTALACIONES Junio 2017

Cabildo de Gran Canaria C/ Acequia del Palmeral s/n

clalalclla PETICION DE SUMINISTRO PRESOLICITUD

(i siFimac

ANEXO

OBSERVACIONES
Se sobcita nuevo sumnstno para ¢ inmueble y conocer punto de conexion, siendo suminsiro unico,

ROTAR:
{#) El clienie debe aportar piano parceiario oom [ ubicacion del suminisTT o Doorderadas UTM, 5l Ssie no 52 enceentra £ SUsio Urbano con nomire de cale ¥ ndmen conocidos

() A& @G WWIENOAs oM DrEVSion O aine acondicionadt § CAEICCOn SHCTICE ¥ 3 @S viviendas unfamBares con PSiaacion d rECHDa pan veREe SECTcD I8s COMesponde o Toacion
Sevads Paesendertements O fu TuDeTCE

ceee) [ B0 = O G280 OF FeCOrpa VI 20T S8 10% 30115131 BN BRAMETIENEND B FRGIFYEN O DIOCMGND ROTISAEN § 38 | DO C000 40 PIRESS 0 BOOFTOMIENST COMTIGD OF CubSue’ ST
Bpo. Lo Polencs unfaria mini=a debe ser o L0 kW

DOCUMENTACION NECESARIA PARA LA APERTURA DE SOLICITUDES DE SUMINISTRO
|- EL PRESENTE FORMULARKD CUMPLIMENTADO |

3 5 Wata oe summistros eventuaies o prowisionales de obra. o cuando nNo es posible wenthicar |3 direccion del SUMEESD por poblacion, nombre de calle

!“ﬁﬁnhﬂlnﬁmm
L ]

&5 una de " [0 0 ha exiShiod un SuMminSro |
- NUMERO DE POLIZA O DE CONTADOR |
5i Ia solicitud esta dentro del intervalo de potencia entre B0 y 100kW, o para PROMOCIONES DE VIVIENDAS UNIFAMILIARES, INMUESLES DE
VIVIENDAS O MIXTAS, o para URBANIZACIONES DE POLIGONOS INDUSTRIALES O RESIDEMCIALES:
- PLANO DE PLANTA ¥ DISTRIBUCION DE LAS PARCELAS en el que se identfiguen claramente pisos, locales y potencias de forma gue
s& pueda validar la previsidn de cargas. En urbanizaciones de poligonos, opcionalmente con propuesta de ubscacdn de los centros de
|__rangiormacion
Edﬂ_uﬁhmnﬁihmm
- L SOLICITANTE Este documento tambeen &3 necesano cuando el
solicitante sea un Organismo Oficial (Ayuntamientos, MOPT, etc.). Si se frata de una ampliacion de potencia y & solicitante no coincide con
&l ftular del contrato, serd cbiigatonic presentar el documento acreditative de la representacion del titular del contrato.
La documentacion antenior deberd ser remifida por comeo electranico a la siguiente direccion: Soliciiudes NNS Siendesa a5
HOTA Para proceder a la apertura de la peticidn de suministno de forma rapida, es mprescindible que indluya toda la documentacitn necesara

[PROTECCHN DE DATOS - De comtoeming con o dspueste en & Ley Cwgaecs 151383, de 1) de oemere. de Proteccin oe Dyiss S¢ Carscter Perional, ENDEDA DISTRBUCION
ELECTHICA 3.1, como responsabic § dessnaiwio de oS Ooios DEFSORAES recabadns B favés de esie formuiaro, e imforma que dichos dass serde incorpordos al ichers “ACCESD DE
CLIENTES & RED" con |a fralidad: “SS3TICN DE LOS CONTRATOS DE ACCESO A LA RED ELECTRICA"

El ussmrio debe saber que relienar = formulanio ¥ enviar los dalos soiiciades, impica que 2 IMformacion refisiads e eshe aviso ha sido ieida ¥ acepiads expresamenis ¥ QU &6 CORSECEENCIa,
oiorga 5= corsentmiento iRequivocs ¥ sxpreso al atamienio de sus dalos persoraies conforme 3 2 Ninalidad exsicada.

For GErmo, & uSEano estd iegimado pars ejercer iof derechos O BCCESS, NECITCacon, CONCELCIon ¥ aposicon, il y como se desprende de B Ley Orgdnica 1519939, Para Racer efecivos Sus
Serecioe. podrd drgne medante wa moichad escrRa y Trada @ Endesa Operxiones y Jenvicios Cooenises Apartade Poisal 1128 49080 = Jevila 0 efviat mal @ @ dreccidn

L CELPRIBSION, SEDEM COMERES S LUl S0 NOMBRE y EEIOSE S L2uBFE, SSMICIG B SNl OF AOTRIRISNED, FOISCORS O DoCumetEs AZIOAN O ENSABT y PETCES 68 @ Jul E
conceets @ soiiciud. En coso Of represenmcion, deberd probarte @ misma mesaete documenio fehaciene

Deciarn Daja =i  eiering de de hm_—-.-_-u_u—m_--_m-_-_u
‘o saficienis &m reacion a @ jon de afinca, Gifm e Thelar die s finca, e AL 0 =l alguiler, o5r
Esia manifi=siacitn & Sl y auisniica, y asueo s responsabiidades. isgaies de fods sisedad w omisidn, con béal indemnicdsd para Endesa Disrbarion Eécirics 31 W

Razdn Social | Nombre:[Dar el Gomez Pincher |

Firma Solicitante/Representante debidamente acreditado:

Documento NSYSR-001 Fecha:| 26062017 |
TR et o2 T
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El otorgamiento de ese sello, verifica la conformidad y calidad de la

instalacién eléctrica, tal como recoge el Articulo 47 del Decreto
AJA - v I AD Autonémico 141/2009, para su presentacién ante el Centro Directivo

competente del Gobierno de Canarias

W




AEA LA CASA VERDE ACTUALIZACION DE INSTALACIONES Junio 2017

Cabildo de Gran Canaria C/ Acequia del Palmeral s/n

.- RESPUESTA COMPARIA SUMINITRADORA

De: Solicitudes.NNSS <solicitudes nnss@endesa es»

Fecha: 31 de julio de 2017, 3:01

Asunto: RE: 46,07 kW + Santa Brigida + Daniel Gomez Pinchetti + 44 318 824-0 - LG -
Para; Daniel Gmez Pinchett <daniel@dewildepinchet.conr»

Busnos dias,

Rezpondisndo 2 la peticidn de suministro pressntada mediante el corveo slesctrénice referenciads, le informamos de gue hemes procedido 2 crear lz solicitud de suministre
n®: 291788,

Lprovachanos para informarle gue una vez generads su solicitud, podrd Ud. solicitar cuslguisr comsulta o gestién sobre la misma, llamands al teléfeno del Servicio de
Ltencifn Técnica 902 534 100 o hien, mediante correo electrénica al buzén solictudes nnssf@endesa.es

Saludos Cordiales.
Atentamente
Servicio de Atencidn Téenica a Clisntes
Nuevos Suministros y Servicios de Red

RTENCION CLIENTES TEL. 302 534 100

Por necesidades del servicio, no podemos conservar los correos mas de 48 horas, pasado ess tiempo procedsmes 2 eliminar el correo, no pudiende resnviar ninguno.

De conformidad con lo dispuesto en la Ley Orgénica 15/1999, de 13 de diciembre, de Proteccion de Datos de Caracter Personal, ENDESA DISTRIBUCICN ELECTRICA 5.1. , como
responsable y destinatario de log datos perscnaless recabados a través de este formularic, l= informs que dichos datos serdn incorporados al fichers “ACCESO DE CLIZNTES L
RED” con la finalided: TGESTION DE LOS CONTRATOS DE ACCESO A LA RED ELECTRICA”.

=100 OFIC AL DE i

1] CHICOS INDUSTRIALES

# DE Danmﬁomeplehﬁtl_n1ns

I

ILUSTRE COLEGIO OFICIAL DE INGENIEROS TECNICOS

gﬁ?ﬂEro T. Nﬁ&ﬁ\ﬁﬁg@] \%p%xgn PALMAS

Co FROS A% ,

CAJA - VISADO

Anexo Il

FECHA -10-201yN°scc [ 172976
Petms&ﬁﬁmmﬂvg@esa%% 1

El otorgamiento de ese sello, verifica la conformidad y calidad de la
instalacién eléctrica, tal como recoge el Articulo 47 del Decreto
Autonémico 141/2009, para su presentacion ante el Centro Directivo
competente del Gobierno de Canarias
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