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1.- POTENCIA TOTAL DEL EDIFICIO O INSTALACION (ITC-BT-10)

El célculo de la prevision de cargas se realizara por medio de la aplicacion de factores de
simultaneidad, segun se describe en la ITC-BT-10, asi como en el apartado 4 de las Normas
Particulares de Unelco, que indica la Potencia Prevista.

La instalacion eléctrica a renovar objeto del presente proyecto tiene perfectamente
definidos los receptores instalados, con una informacién completa y contrastada que se utilizara
para el calculo de la Potencia Instalada.

Todas las cargas individuales no operan a su potencia nominal maxima ni funcionan al
mismo tiempo. Para el célculo de la Potencia Simultanea a los receptores y circuitos se les han
aplicado los factores de utilizacion k, y simultaneidad en circuitos y cuadros ks reglamentarios, asi
como los recomendados por IEC.

Factor de utilizacion maxima (k)

En condiciones normales de funcionamiento, el consumo de potencia de una carga es a
veces inferior que la indicada como potencia nominal, una circunstancia bastante comun que
justifica la aplicacién de un factor de utilizacion (k,) en la estimacién de los valores reales. Este
factor se le debe aplicar a cada carga individual, con especial atencién a los motores eléctricos,
gue raramente funcionan con carga completa.

Factor de simultaneidad (ks)

Es una practica comun que el funcionamiento simultdneo de todas las cargas instaladas de
una instalacion determinada nunca se produzca en la practica. Es decir, siempre hay cierto grado
de variabilidad y este hecho se tiene en cuenta a nivel de estimaciéon mediante el uso del factor de
simultaneidad (ks).

El factor ks se aplica a cada grupo de cargas (por ejemplo, obtener el suministro de un
cuadro de distribucion o subdistribucion). Para la determinacion de estos factores, teniendo un
conocimiento detallado de la instalacién y de las condiciones en las que se van a explotar los
circuitos individuales con montajes comprobados completamente, se han aplicado los valores
recogidos en las siguientes tablas, dando un resultado coherente con las demandas reales.

Factores de Simultaneidad

Funcion del circuito Numero de Circuitos en Cuadro
Alumbrado 1 Montajes comprobados completamente, 2 y 3 0,9
Calefaccion y Aire Acondicionado 1 4y 5 circuitos 0,8
Tomas de corriente 0,1a0,2 De 6 a 9 circuitos 0,7
Ascensores y Montacargas 10 y mas circuitos 0,6
Para el motor mas potente 1 Montajes compr. parcialmente, seleccione segln caso 1
Para el segundo motor mas potente 0,75
Para todos los motores 0,60
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Para la determinacion de la Potencia a Contratar se ha elegido la potencia normalizada
por la compafiia suministradora superior y mas proxima a la potencia de calculo.

Para la determinacion de la Potencia a Contratar se ha elegido la potencia normalizada
por la compafiia suministradora superior y mas proxima a la potencia de célculo.

El local que nos acomete atiende a un uso principal administrativo, tal y como se define en
la Memoria Descriptiva del presente proyecto. Teniendo en cuenta el uso y la ocupacion calculada
segun el CTE-DB-SI3, no sera de aplicacion la ITC BT-28 “Instalaciones en locales de Publica
Concurrencia”, pero las acciones se acometeran en base a ésta por presentar el caso mas
desfavorable.

A continuacion se describen los resultados de los céalculos de las distintas potencias de las
instalaciones:

‘ Potencias Calculo
Potencia Prevista 46,07 KW
Potencia Instalada 38.62 kw
Potencia Simultanea 22,95 kW

La potencia a contratar se adecuard a los valores de la instalacion.

En las siguiente tabla se resumen los calculos de Potencia Simultanea realizados:

Calculo por Receptores IEC

Ubicacion ircui b Transfo.

Administrativo [Alumbrado 1 ¢t 02 1,0 028 10 0,28
Alumbrado 2 c2 025 10 025 10 025
Alumbrado 3 ¢ 03 10 035 1,0 035
Al. Emergencia 1 c4 0,00 1,0 0,00 1,0 0,00
Alumbrado 4 (aseos) c5 0,14 1,0 0,14 1,0 0,14
Alumbrado 5 c6 034 10 034 1,0 034
Alumbrado 6 cZ 029 10 029 10 029
Al. Emergencia 2 c8 0,00 1,0 0,00 1,0 0,00 Cuadro
Alumbrado Fachada c¢9 006 1,0 006 1,0 0,06 ADMINISTRACION
TC Multifuncion c10 1,67 1,0 1,67 0,1 0,17 DI AT
TC Oficinas 1 c11 0,00 1,0 000 0,1 0,00 38,2 0,6 | 22,95 _@
TC Oficinas 2 c12 0,00 1,0 000 0,1 0,00
TC Oficinas 3 c13 0,00 1,0 000 0,1 0,00
TC Oficinas 4 c14 0,00 1,0 000 0,1 0,00
TC Oficinas 5 c15 0,00 1,0 000 0,1 0,00
TC Oficinas 6 ci6 0,00 1,0 000 0,1 0,00
TC varios 1 c17 0,00 1,0 000 0,1 0,00
TC varios 2 c18 0,00 1,0 000 0,1 0,00
TC aseos c19 0,00 1,0 000 0,1 0,00
TC Office c20 0,00 1,0 000 0,1 0,00
Clima Unid. Interior c21 05 1,0 053 1,0 053
Clima Unid. Exterior c2 70 10 703 10 7,03
Ventilacion 23 022 1,0 022 10 022
Extraccion c24 013 1,0 013 1,0 0,3
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Alim. Cuadro Laboratorio C25 4,57 1,0 4,57 1,0 4,57 Cuadro o1
Alumbrado 1 C26 0,42 1,0 0,42 1,0 0,42 REC. MUESTRAS
Al. Emergencia 1 c27 0,00 10 000 10 000 | 46 0,9 41
Alumbrado Fachada c28 0,02 1,0 0,02 1,0 0,02
TC Oficinas 1 C29 0,00 1,0 0,00 0,1 0,00
TC Oficinas 2 C30 0,00 1,0 0,00 0,1 0,00
TC varios C31 0,00 1,0 0,00 0,1 0,00
Clima Unid. Interior C32 0,26 1,0 0,26 1,0 0,26
Clima Unid. Exterior C33 3,70 1,0 3,70 1,0 3,70
Ventilacion C34 0,13 1,0 0,13 1,0 0,13
Extraccion C35 0,05 1,0 0,05 1,0 0,05
Alim. Cuadro Aulas 6 21,33 1,0 21,33 1,0 21,33 Cuadro 2
Alumbrado 1 C37 0,34 1,0 0,34 1,0 0,34 AULAS
Alumbrado 2 €8 030 10 030 10 030 21,3 0,9 | 19,2
Alumbrado 3 C39 0,17 1,0 0,17 1,0 0,17
Al. Emergencia 1 C40 0,00 1,0 0,00 1,0 0,00
Alumbrado Fachada C41 0,01 1,0 0,01 1,0 0,01
TC Aulas 1 C42 0,00 1,0 0,00 0,1 0,00
TC Aulas 2 C43 0,00 1,0 0,00 0,1 0,00
TC Aulas varios C4 0,00 1,0 0,00 0,1 0,00
TC aseos C45 0,00 1,0 0,00 0,1 0,00
Extraccion C46 0,83 1,0 0,83 1,0 0,83
Ventilacion C47 0,83 1,0 0,83 1,0 0,83
Clima Unid. Ext. Aula-UCO Cc48 18,00 1,0 18,00 1,0 18,00
Clima Unid. Interior Cc49 0,83 1,0 0,83 1,0 0,83
Alim. Cuadro UCO C50 0,84 1,0 0,84 1,0 0,84 Cuadro 46
Alumbrado 1 C51 0,20 1,0 0,20 1,0 0,20 uco
Alumbrado 2 c52 0,24 10 024 10 024 | 08 0,9 0,8
Alumbrado 3 C53 0,37 1,0 037 1,0 0,37
Al. Emergencia 1 C54 0,00 1,0 0,00 1,0 0,00
Alumbrado Fachada C55 0,02 1,0 0,02 1,0 0,02
TC Oficinas 1 C56 0,00 1,0 0,00 0,1 0,00
TC Oficinas 2 C57 0,00 1,0 0,00 0,1 0,00
TC Oficinas 3 C58 0,00 1,0 0,00 0,1 0,00
TC Oficinas 4 C59 0,00 1,0 0,00 0,1 0,00
TC varios C60 0,00 1,0 0,00 0,1 0,00
TC aseos Cc61 0,00 1,0 0,00 0,1 0,00
Alim. Cuadro SAl C62 4,89 1,0 4,89 1,0 4,89 Cuadro 58
SAl 1 C63 1,67 1,0 1,67 1,0 1,67 SAl
SAI 2 64 0,44 10 044 10 044 | 49 0,9 4,4
SAl 3 C65 0,44 1,0 0,44 1,0 0,44
SAl 4 C66 0,67 1,0 0,67 1,0 0,67
SAI 5 C67 0,67 1,0 0,67 1,0 0,67
SAl 6 C68 0,44 1,0 0,44 1,0 0,44
SAI 7 C69 0,44 1,0 0,44 1,0 0,44
SAl 8 Rack c78 0,11 1,0 0,11 1,0 0,11
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2.- CRITERIOS DE LAS BASES DE CALCULO

Calcularemos la potencia real de un tramo sumando la potencia instalada de los receptores
qgue alimenta, y aplicando la simultaneidad adecuada y los coeficientes impuestos por el REBT.
Entre estos ultimos cabe destacar:

.- Factor de 1'8 a aplicar en tramos que alimentan a puntos de luz con lamparas o tubos de
descarga. (Instruccién ITC-BT-09, apartado 3 e Instruccion ITC-BT 44, apartado 3.1del REBT).

.- Factor de 1'25 a aplicar en tramos que alimentan a uno o varios motores, y que afecta a
la potencia del mayor de ellos. (Instruccion ITC-BT-47, apartado. 3 del REBT).

2.1. Intensidad

Determinaremos la intensidad por aplicacion de las siguientes expresiones:

- Distribucién monofésica:

P
| = W Siendo:
-L0Se V = Tension (V)
- Distribucion trifasica: P = Potencia (W)
| =Intensidad de corriente (A)
| = P Cos @ = Factor de potencia
3V -Cosgp

Para la eleccion de los conductores por el criterio de Intensidad Maxima Admisible se han
tenido en cuenta los valores indicados en la norma UNE 20460-5-523:2004 para cada uno de los
sistemas de instalacion, material aislante y nimero de conductores.

Z1(PVC) Zz1(PVC) Zi(PVC) Z1(PVC) Zz1(PVC) Z1(PVC)
A52-1 bis A52-1 bis A52-1 bis A52-1 bis A52-1 bis A52-1 bis

Seccion Columna 5 Columna 6 Columna 5 Columna 4 Columna 3 Columna 4

Cu Cu Cu Cu Cu Cu
Taam (A) Taam (A) Taam (A) I.am (A) I.am (A) I.am (A)

1,5 15 13,5 15 13 20,5 17
2,5 21 18,5 21 17,5 27,5 22,5
4 27 24 27 23 36 29
6 36 32 36 30 44 37
10 50 44 50 40 59 49
16 66 59 66 54 76 63
25 84 77 84 70 98 81
30 104 96 104 86 118 97
50 125 117 125 103 140 115
70 160 149 160 - 173 143
95 194 180 194 - 205 170
120 225 208 225 - 233 192
150 260 236 260 - 264 218
185 297 268 297 - 296 245
240 351 315 351 - 342 282
300 - 387 319
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2.2. Caida de tension

Para la eleccion de los conductores por el criterio de Caida de Tension Maxima, una vez
determinada la seccién, calcularemos la caida de tensién en el tramo aplicando las siguientes
formulas:

- Distribucién monofésica:

2-P-L Siendo:
- e = Caida de tension (V
K-S-U, , (V)
S = Seccion del cable (mm?2)
K = Conductividad
L = Longitud del tramo (m)
- Distribucion trifasica: P = Potencia de calculo (W)
P.L Uy =Tension entre fase y neutro o Tension entre fases (V)
K-S-U,

2.3. Verificacién de caida de tension en condiciones reales de utilizaciéon del
conductor

La temperatura de servicio (T) del conductor se determina segun la expresion:

2

T=To+AT

max

Siendo: T, = temperatura de referencia del conductor (subterraneo 25° C, aéreo 40° C)
AT ax = T-To (T = 90°C termoestables y 70°C termoplasticos)
I = Intensidad de calculo
Imax = Intensidad maxima admisible
Los valores para la temperatura de trabajo obtenidos en el célculo deben quedar de los

valores limite establecidos reflejados en la siguiente tabla:

Tabla Valores Limite

Caida de tension
maxima %
Tipo Alimenta a tensién sumin. AU | AU
(%) (V) (V)
Un solo usuario No existe - -
LGA Contadores concentrados 0,5 2 =
Centralizacion parcial de contadores 1 4 -
Un solo usuario 1,5 6 3,45
DI Contadores concentrados 1 4 2,3
Centralizacion parcial de contadores 0,5 2 1,15
Circuitos interiores viviendas 3 12 6,9
Circuitos Interiores Circuitos de alumbrado que no sean vivienda 3 12 6,9
Circuitos de fuerza que no sean vivienda 5 20 11,5
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2.4. Temperatura

En la siguiente tabla se describen las conductividades y resistividades de diferentes
materiales segun la temperatura de servicio:

Conductividad de los materiales en funcion de la Temperatura

Temperatura 20°C 40°C 70°C 90°C
Cobre 56 52 48 44
Aluminio 35 32 30 28
Resistividad p20 p40 p70 p90 a
Q-mm2/m Q-mm2/m Q-mm2/m Q-mm2/m °C-1
Cobre 0,0176 0,0190 0,0210 0,0224 0,00392
Aluminio 0,0286 0,0310 0,0344 0,0327 0,00403
Almelec 0,0325 0,0347 0,0383 0,0407 0,00336

Para otras temperaturas se calcula mediante la expresion:

1
K=— Pe :pzo'(1+a(0_20))

Po

Siendo pg = Resistividad del conductor a temperatura maxima prevista para el conductor (Q*mm2/m).

2.5. Corrientes de cortocircuito

Se considera la tensién de cortocircuito en el inicio de la instalacién como 0,8 veces la
tensiéon de suministro. El defecto fase tierra se usa como el mas desfavorable, y se supone
despreciable la inductancia de los cables. Se emplea la siguiente formula simplificada:

08U
« R

Donde:

I.c es la intensidad de cortocircuito maxima en el punto considerado

U es la tension de alimentacion fase neutro (230 V)

R es la resistencia del conductor de fase entre el punto considerado y la alimentacion.

L
R = Y20

El poder de corte de las protecciones de cada circuito viene descrito en la tabla resumen
de protecciones que se describe a continuacién. Se considera la DI, no existiendo LGA, de menor
longitud para las diferentes secciones. El poder de corte de fusibles de CGP, es de valor suficiente
para la corriente de cortocircuito.
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3.- ELECCION DE LAS CANALIZACIONES. (UNE-20460)

La eleccion de canalizaciones se ha llevado a cabo conforme a la ITC BT-20 “Instalaciones
interiores o receptoras: Sistemas de instalacion”, ITC BT-21 “Instalaciones interiores o receptoras:
Tubos y canales protectoras” y a la ITC BT-30.2 “Instalaciones en locales mojados”, teniendo en
cuenta la situacion, influencias externas contenidas en las normas UNE 20460-5-52, epigrafe 522,
y UNE 20460-3, anexos Ay ZB, y conductores acorde con las siguientes tablas:

Tablas ITC BT 20
Tablas para Eleccion y Situaciéon de Canalizaciones

Tabla 1. Eleccién de las canalizaciones

Sistemas de instalacion
Bandejas de
Conductores y . Canduictse -
I Flacien Canalesy - escalera Sobre
cables Sinfjacion | 4 Tubos | =5 -2 ﬁ; T:?::EIZ? Dendejos | aislederes | CON fiacior
sopories
Conductores desnudos - - - - - - + -
Conductores aislados - - + " + - + -
iti-

Cables con | polares + * * * * * a +

cubisrta Uri- ) . N N N N 0 3

polares

+ 1 Admiticlo
- : No admitide
0: No anlicable o no uliizads en la oractica

* : Se admiten conductores aislados si la tapa solo puede abrirse con un Ut o con una accidon manual importante y la canal es IP

4X olP XD
Tabla 2. Situacidn de las canalizaciones
Sistemas de instalacion
Dandejas de
Situaciones Sinfiacit Filacién Tubo Canales y deducltil."us escalora Sobre Conf
MURACEN | rgeta WS | elduras @ seccion Bandsjas aisladores n
no circular
sopartes
Huecos | accesibles + + + + + + - a
dela o
consfruce | L + 0 + 0 + a - -
in gucesibles
Canal de cbra + + 1 1 . 4 -
Enteracos + 0 + . + a
Empotrados en
estructuras - + * + + o]
En mentaje superficial - + + + + + +
Agren - - () + - + + +
+ - Admitido
- No admitido
0: Mo aplicable o no utlizado en la practica
("1 - No s utilizan en la préciica saho en nstalaciones cortas y destinadas a la alimentaciin de maguinas o elementos de
rmavilidad reatringida

El tipo de conductor elegido, con designacion genérica RZ1-K (AS) y HO7Z1-K (AS), esta
admitido por la tabla 1 del punto 2.2 de la ITC-BT-20 para usarse con tubo y canal. Asimismo la
tabla 2 de ese mismo punto, admite tubos enterrados. Los tubos enterrados cumpliran con la
UNE-EN-50086-2-4 y no se instalara mas de un circuito por cada tubo. El modo de instalacion
corresponde a la instalacion tipo D, ref 77, de acuerdo con la tabla 52-B2 de la UNE 20460-5-523.
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Las tablas 52-H, 52-B1 y 52-B2 relacionan los métodos de instalacidn, que en el caso del
presente proyecto equivalen a:

.- Modo B1. Conductores aislados en un conducto sobre una pared de madera.
.- Modo B2. Cable multiconductor en un conducto sobre una pared de madera.
.- Modo D: Cable multiconductor en conductos enterrados.

3.1. Influencias externas

En los siguientes cuadros se clasifican las influencias externas en cada parte de la
instalacion a tener en cuenta en la eleccién de canalizaciones de acuerdo con lo establecido en la
UNE 20460-5-52, epigrafe 522, y UNE 20460-3, anexos Ay ZB:

Célculo UNE UNE 20460

Calculo Influencias Externas UNE 20460-5-52 (epigrafe 522) y UNE 20460-3 (anexos A y ZB)
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Alumbrado 1 AA6 | AB6 | AC1 | AD1 | AE1 | AF1 | AG1 | AH1 AK1 AL1 AM1 AN1 AP1 AQ1 |[AR1 AS1 BA1 BC2 BD1 BE1 CA1 cB1
Alumbrado 2 AA6 | AB6 | AC1 | AD1 | AE4 | AF2 | AG2 | AH1 AK1 AL1 AM1 AN1 AP1 AQ1 [AR1 AS1 BA1 BC3 BD3 BE4 CA1 CB1
Alumbrado 3 AA6 | AB6 | AC1 | AD1 | AE4 | AF2 | AG2 | AH1 AK1 AL1 AM1 AN1 AP1 AQ1 |[AR1 AS1 BA1 BC3 BD3 BE4 CA1 CB1
Al. Emergencia 1 AA6 | AB6 | AC1 | AD1 | AE4 | AF2 | AG1 | AH1 AK1 AL1 AM1 AN1 AP1 AQ1 [AR1 AS1 BA1 BC3 BD3 BE1 CA1 CB1
Alumbrado 4 (aseos) AA6 | AB6 | AC1 | AD1 | AE4 | AF2 | AG1 | AH1 AK1 AL1 AM1 AN1 AP1 AQ1 |[AR1 AS1 BA1 BC3 BD3 BE1 CA1 CB1
Alumbrado 5 AA6 | AB6 | AC1 | AD1 | AE4 | AF2 | AG1 | AH1 AK1 AL1 AM1 AN1 AP1 AQ1 [AR1 AS1 BA1 BC3 BD3 BE1 CA1 CB1
Alumbrado 6 AA6 | AB6 | AC1 | AD1 | AE4 | AF2 | AG1 | AH1 AK1 AL1 AM1 AN1 AP1 AQ1 |[AR1 AS1 BA1 BC3 BD3 BE1 CA1 cB1
Al. Emergencia 2 AA6 | AB6 | AC1 | AD1 | AE4 | AF2 | AG1 | AH1 AK1 AL1 AM1 AN1 AP1 AQ1 [AR1 AS1 BA1 BC3 BD3 BE1 CA1 CB1
Alumbrado Fachada AA6 | AB6 | AC1 | AD1 | AE4 | AF2 | AG1 | AH1 AK1 AL1 AM1 AN1 AP1 AQ1 |[AR1 AS1 BA1 BC3 BD3 BE1 CA1 cB1
TC Multifuncién AA6 | AB6 | AC1 | AD1 | AE4 | AF2 | AG1 | AH1 AK1 AL1 AM1 AN1 AP1 AQ1 [AR1 AS1 BA1 BC3 BD3 BE1 CA1 CB1
TC Oficinas 1 AA6 | AB6 | AC1 | AD1 | AE4 | AF2 | AG1 | AH1 AK1 AL1 AM1 AN1 AP1 AQ1 |[AR1 AS1 BA1 BC3 BD3 BE1 CA1 cB1
TC Oficinas 2 AA6 | AB6 | AC1 | AD1 | AE4 | AF2 | AG1 | AH1 AK1 AL1 AM1 AN1 AP1 AQ1 [AR1 AS1 BA1 BC3 BD3 BE1 CA1 CB1
TC Oficinas 3 AA6 | AB6 | AC1 | AD1 | AE4 | AF2 | AG1 | AH1 AK1 AL1 AM1 AN1 AP1 AQ1 |[AR1 AS1 BA1 BC3 BD3 BE1 CA1 cB1
TC Oficinas 4 AA6 | AB6 | AC1 | AD1 | AE1 | AF1 | AG1 | AH1 AK1 AL1 AM1 AN1 AP1 AQ1 |[AR1 AS1 BA1 BC2 BD1 BE1 CA1 cB1
TC Oficinas 5 AA6 | AB6 | AC1 | AD1 | AE4 | AF2 | AG2 | AH1 AK1 AL1 AM1 AN1 AP1 AQ1 [AR1 AS1 BA1 BC3 BD3 BE4 CA1 CB1
TC Oficinas 6 AA6 | AB6 | AC1 | AD1 | AE4 | AF2 | AG2 | AH1 AK1 AL1 AM1 AN1 AP1 AQ1 |[AR1 AS1 BA1 BC3 BD3 BE4 CA1 cB1
TC varios 1 AA6 | AB6 | AC1 | AD1 | AE4 | AF2 | AG1 | AH1 AK1 AL1 AM1 AN1 AP1 AQ1 [AR1 AS1 BA1 BC3 BD3 BE1 CA1 CB1
TC varios 2 AA6 | AB6 | AC1 | AD1 | AE4 | AF2 | AG1 | AH1 AK1 AL1 AM1 AN1 AP1 AQ1 |[AR1 AS1 BA1 BC3 BD3 BE1 CA1 cB1
TC aseos AA6 | AB6 | AC1 | AD1 | AE4 | AF2 | AG1 | AH1 AK1 AL1 AM1 AN1 AP1 AQ1 [AR1 AS1 BA1 BC3 BD3 BE1 CA1 CB1
TC Office AA6 | AB6 | AC1 | AD1 | AE4 | AF2 | AG1 | AH1 AK1 AL1 AM1 AN1 AP1 AQ1 |[AR1 AS1 BA1 BC3 BD3 BE1 CA1 cB1
Clima Unid. Interior AA6 | AB6 | AC1 | AD1 | AE4 | AF2 | AG1 | AH1 AK1 AL1 AM1 AN1 AP1 AQ1 [AR1 AS1 BA1 BC3 BD3 BE1 CA1 CB1
Clima Unid. Exterior AA6 | AB6 | AC1 | AD1 | AE4 | AF2 | AG1 | AH1 AK1 AL1 AM1 AN1 AP1 AQ1 |[AR1 AS1 BA1 BC3 BD3 BE1 CA1 cB1
Ventilacién AA6 | AB6 | AC1 | AD1 | AE4 | AF2 | AG1 | AH1 AK1 AL1 AM1 AN1 AP1 AQ1 [AR1 AS1 BA1 BC3 BD3 BE1 CA1 CB1
Extraccién AA6 | AB6 | AC1 | AD1 | AE4 | AF2 | AG1 | AH1 AK1 AL1 AM1 AN1 AP1 AQ1 |[AR1 AS1 BA1 BC3 BD3 BE1 CA1 cB1
Alim. Cuadro R. Muestras AA6 | AB6 | AC1 | AD1 | AE4 | AF2 | AG1 | AH1 AK1 AL1 AM1 AN1 AP1 AQ1 [AR1 AS1 BA1 BC3 BD3 BE1 CA1 CB1
Alumbrado 1 AA6 | AB6 | AC1 | AD1 | AE1 | AF1 | AG1 | AH1 AK1 AL1 AM1 AN1 AP1 AQ1 |[AR1 AS1 BA1 BC2 BD1 BE1 CA1 cB1
Al. Emergencia 1 AA6 | AB6 | AC1 | AD1 | AE4 | AF2 | AG2 | AH1 AK1 AL1 AM1 AN1 AP1 AQ1 [AR1 AS1 BA1 BC3 BD3 BE4 CA1 CB1
Alumbrado Fachada AA6 | AB6 | AC1 | AD1 | AE4 | AF2 | AG2 | AH1 AK1 AL1 AM1 AN1 AP1 AQ1 |[AR1 AS1 BA1 BC3 BD3 BE4 CA1 cB1
TC Oficinas 1 AA6 | AB6 | AC1 | AD1 | AE4 | AF2 | AG1 | AH1 AK1 AL1 AM1 AN1 AP1 AQ1 [AR1 AS1 BA1 BC3 BD3 BE1 CA1 CB1
TC Oficinas 2 AA6 | AB6 | AC1 | AD1 | AE4 | AF2 | AG1 | AH1 AK1 AL1 AM1 AN1 AP1 AQ1 |[AR1 AS1 BA1 BC3 BD3 BE1 CA1 cB1
TC varios AA6 | AB6 | AC1 | AD1 | AE4 | AF2 | AG1 | AH1 AK1 AL1 AM1 AN1 AP1 AQ1 [AR1 AS1 BA1 BC3 BD3 BE1 CA1 CB1
Clima Unid. Interior AA6 | AB6 | AC1 | AD1 | AE4 | AF2 | AG1 | AH1 AK1 AL1 AM1 AN1 AP1 AQ1 |[AR1 AS1 BA1 BC3 BD3 BE1 CA1 cB1
Clima Unid. Exterior AA6 | AB6 | AC1 | AD1 | AE4 | AF2 | AG1 | AH1 AK1 AL1 AM1 AN1 AP1 AQ1 [AR1 AS1 BA1 BC3 BD3 BE1 CA1 CB1
Ventilacién AA6 | AB6 | AC1 | AD1 | AE4 | AF2 | AG1 | AH1 AK1 AL1 AM1 AN1 AP1 AQ1 |[AR1 AS1 BA1 BC3 BD3 BE1 CA1 cB1
Extraccién AA6 | AB6 | AC1 | AD1 | AE4 | AF2 | AG1 | AH1 AK1 AL1 AM1 AN1 AP1 AQ1 [AR1 AS1 BA1 BC3 BD3 BE1 CA1 CB1

Daniel Gomez Pincaettl

Co FROS A% ,




AEA LA CASA VERDE ACTUALIZACION DE INSTALACIONES Junio 2017

Cabildo de Gran Canaria C/ Acequia del Palmeral s/n
Alim. Cuadro Aulas AA6 | AB6 | AC1 | AD1 | AE4 | AF2 | AG1 | AH1 | AK1 AL1 AM1 [ ANT | AP1 | AQ1 | ART | AS1 BA1 | BC3 BD3 BE1 CA1 | CB1
Alumbrado 1 AA6 | AB6 | AC1 | AD1 | AE4 | AF2 | AG1 | AH1 | AK1 AL1 AM1 [ ANT | AP1 | AQ1 | ART | AS1 BA1 | BC3 BD3 BE1 CA1 | CB1
Alumbrado 2 AA6 | AB6 | AC1 | AD1 [ AE1 | AF1 | AGT [ AH1 | AK1 AL1 AM1 | AN1 | AP1 [ AQT | ART | AS1 BA1 | BC2 BD1 BE1 CA1 | CB1
Alumbrado 3 AA6 | AB6 | AC1 | AD1 | AE4 | AF2 | AG2 | AH1 | AK1 AL1 AM1 [ ANT | AP1 | AQ1 | ART | AS1 BA1 | BC3 BD3 BE4 | CA1 | CB1
Al. Emergencia 1 AA6 | AB6 | AC1 | AD1 | AE4 | AF2 | AG2 | AH1 | AK1 AL1 AM1 [ ANT | AP1 | AQ1 | ART | AS1 BA1 | BC3 BD3 BE4 | CA1 | CB1
Alumbrado Fachada AA6 | AB6 | AC1 | AD1 | AE4 | AF2 | AG1 | AH1 | AK1 AL1 AM1 [ ANT | AP1 | AQ1 | ART | AS1 BA1 | BC3 BD3 BE1 CA1 | CB1
TC Aulas 1 AA6 | AB6 | AC1 | AD1 | AE4 | AF2 | AG1 | AH1 | AK1 AL1 AM1 [ ANT | AP1 | AQ1 | ART | AS1 BA1 | BC3 BD3 BE1 CA1 | CB1
TC Aulas 2 AA6 | AB6 | AC1 | AD1 | AE4 | AF2 | AG1 | AH1 | AK1 | AL1 | AM1 | AN1 | AP1 [ AQT | ART | AS1 | BA1 | BC3 | BD3 | BE1 | CAt1 | CB1
TC Aulas varios AA6 | AB6 | AC1 | AD1 | AE4 | AF2 | AG1 | AH1 | AK1 AL1 AM1 [ ANT | AP1 | AQ1 | ART | AS1 BA1 | BC3 BD3 BE1 CA1 | CB1
TC aseos AA6 | AB6 | AC1 | AD1 | AE4 | AF2 | AG1 | AH1 | AK1 AL1 AM1 [ ANT | AP1 | AQ1 | ART | AS1 BA1 | BC3 BD3 BE1 CA1 | CB1
Extraccion AA6 | AB6 | AC1 | AD1 | AE4 | AF2 | AGT [ AH1 | AK1 AL1 AM1 | AN1 | AP1 [ AQT | ART | AS1 BA1 | BC3 BD3 BE1 CA1 | CB1
Ventilacion AA6 | AB6 | AC1 | AD1 | AE4 | AF2 | AG1 | AH1 | AK1 AL1 AM1 [ ANT | AP1 | AQ1 | ART | AS1 BA1 | BC3 BD3 BE1 CA1 | CB1
Clima Unid. Ext. Aula-UCO AA6 | AB6 | AC1 | AD1 | AE4 | AF2 | AG1 | AH1 | AK1 AL1 AM1 [ ANT | AP1 | AQ1 | ART | AS1 BA1 | BC3 BD3 BE1 CA1 | CB1
Clima Unid. Interior AA6 | AB6 | AC1 | AD1 | AE4 | AF2 | AGT [ AH1 | AK1 AL1 AM1 | AN1 | AP1 [ AQT | ART | AS1 BA1 | BC3 BD3 BE1 CA1 | CB1
Alim. Cuadro UCO AA6 | AB6 | AC1 | AD1 | AE1 | AF1 | AG1 | AH1 | AK1 AL1 AM1 [ ANT | AP1 | AQ1 | ART | AS1 BA1 | BC2 BD1 BE1 CA1 | CB1
Alumbrado 1 AA6 | AB6 | AC1 | AD1 | AE4 | AF2 | AG2 [ AH1 | AK1 AL1 AM1 | AN1 | AP1 [ AQT | ART | AS1 BA1 | BC3 BD3 BE4 | CA1 | CB1
Alumbrado 2 AA6 | AB6 | AC1 | AD1 | AE4 | AF2 | AG2 | AH1 | AK1 AL1 AM1 [ ANT | AP1 | AQ1 | ART | AS1 BA1 | BC3 BD3 BE4 | CA1 | CB1
Alumbrado 3 AA6 | AB6 | AC1 | AD1 | AE4 | AF2 | AG1 | AH1 | AK1 AL1 AM1 [ ANT | AP1 | AQ1 | ART | AS1 BA1 | BC3 BD3 BE1 CA1 | CB1
Al. Emergencia 1 AA6 | AB6 | AC1 | AD1 | AE4 | AF2 | AG1 | AH1 | AK1 AL1 AM1 [ ANT | AP1 | AQ1 | ART | AS1 BA1 | BC3 BD3 BE1 CA1 | CB1
Alumbrado Fachada AA6 | AB6 | AC1 | AD1 | AE4 | AF2 | AG1 | AH1 | AK1 AL1 AM1 [ ANT | AP1 | AQ1 | ART | AS1 BA1 | BC3 BD3 BE1 CA1 | CB1
TC Oficinas 1 AA6 | AB6 | AC1 | AD1 | AE4 | AF2 | AGT [ AH1 | AK1 AL1 AM1 | AN1 | AP1 [ AQT | ART | AS1 BA1 | BC3 BD3 BE1 CA1 | CB1
TC Oficinas 2 AA6 | AB6 | AC1 | AD1 | AE4 | AF2 | AG1 | AH1 | AK1 AL1 AM1 [ ANT | AP1 | AQ1 | ART | AS1 BA1 | BC3 BD3 BE1 CA1 | CB1
TC Oficinas 3 AA6 | AB6 | AC1 | AD1 | AE4 | AF2 | AG1 | AH1 | AK1 AL1 AM1 [ ANT | AP1 | AQ1 | ART | AS1 BA1 | BC3 BD3 BE1 CA1 | CB1
TC Oficinas 4 AA6 | AB6 | AC1 | AD1 | AE4 | AF2 | AGT [ AH1 | AK1 AL1 AM1 | AN1 | AP1 [ AQT | ART | AS1 BA1 | BC3 BD3 BE1 CA1 | CB1
TC varios AA6 | AB6 | AC1 | AD1 | AE4 | AF2 | AG1 | AH1 | AK1 AL1 AM1 [ ANT | AP1 | AQ1 | ART | AS1 BA1 | BC3 BD3 BE1 CA1 | CB1
TC aseos AA6 | AB6 | AC1 | AD1 | AE4 | AF2 | AGT [ AH1 | AK1 AL1 AM1 | AN1 | AP1 [ AQT | ART | AS1 BA1 | BC3 BD3 BE1 CA1 | CB1
Alim. Cuadro SAI AA6 | AB6 | AC1 | AD1 | AE1 | AF1 | AG1 | AH1 | AK1 AL1 AM1 [ ANT | AP1 | AQ1 | ART | AS1 BA1 | BC2 BD1 BE1 CA1 | CB1
SAl 1 AA6 | AB6 | AC1 | AD1 | AE4 | AF2 | AG2 | AH1 | AK1 | AL1 | AM1 | AN1 | AP1 | AQT | ART | AS1 | BA1 | BC3 | BD3 | BE4 | CAt1 | CB1
SAl 2 AA6 | AB6 | AC1 | AD1 | AE4 | AF2 | AG2 | AH1 | AK1 AL1 AM1 [ ANT | AP1 | AQ1 | ART | AS1 BA1 | BC3 BD3 BE4 | CA1 | CB1
SAl 3 AA6 | AB6 | AC1 | AD1 | AE4 | AF2 | AG1 | AH1 | AK1 | AL1 | AM1 | AN1 | AP1 | AQT | ART | AS1 | BA1 | BC3 | BD3 | BE1 | CA1 | CB1
SAl 4 AA6 | AB6 | AC1 | AD1 | AE4 | AF2 | AGT [ AH1 | AK1 AL1 AM1 | AN1 | AP1 [ AQT | ART | AS1 BA1 | BC3 BD3 BE1 CA1 | CB1
SAl 5 AA6 | AB6 | AC1 | AD1 | AE4 | AF2 | AG1 | AH1 | AK1 | AL1 | AM1 | AN1 | AP1 [ AQT | ART | AS1 | BA1 | BC3 | BD3 | BE1 | CAt1 | CB1
SAl 6 AA6 | AB6 | AC1 | AD1 | AE4 | AF2 | AG1 | AH1 | AK1 AL1 AM1 [ ANT | AP1 | AQ1 | ART | AS1 BA1 | BC3 BD3 BE1 CA1 | CB1
SAl 7 AA6 | AB6 | AC1 | AD1 | AE4 | AF2 | AGT [ AH1 | AK1 AL1 AM1 | AN1 | AP1 [ AQT | ART | AS1 BA1 | BC3 BD3 BE1 CA1 | CB1
SAl 8 Rack AA6 | AB6 | AC1 | AD1 | AE4 | AF2 | AGT [ AH1 | AK1 AL1 AM1 | AN1 | AP1 [ AQT | ART | AS1 BA1 | BC3 BD3 BE1 CAt1 | CB1

3.2. Canalizaciones

Se aplica lo establecido en la ITC BT 21. Los sistemas de instalacion tienen las siguientes
caracteristicas:

.- Sistema de Instalacion Empotrado: Tubos 2221 (Compresion ligera-2, Impacto Ligero-2,
UNE-en 50086-2-2) no propagador de la llama, y Canal (Impacto medio. UNE-EN 50085) no
propagador de la llama y con "tapa de acceso que puede abrirse con herramienta”.

.- Sistema de Instalacién Superficial: Tubo protector 4321 (Compresion fuerte-4, Impacto
Medio-3, propiedades eléctricas: Aislante/Continuidad eléctrica UNE-en 50086-2-1) no propagador
de la llama, y Canal (Impacto medio, propiedades eléctricas: Aislante/Continuidad eléctrica UNE-
EN 50085) no propagador de la llama y con "tapa de acceso que puede abrirse con herramienta”.

.- Sistema de Instalacion Enterrada: Tubo con resistencia a compresion 750N y resistencia
al impacto normal, segun la ITC-BT-21-1.2.4.

TR

GIO OF

e}

Daniel Gomez Pincaettl In

Co FROS A% ,




AEA LA CASA VERDE ACTUALIZACION DE INSTALACIONES Junio 2017

Cabildo de Gran Canaria C/ Acequia del Palmeral s/n

En la siguiente tabla se resumen las caracteristicas de los tubos a instalar conforme a lo
establecido en las citadas normas UNE sobre influencias externas y en las ITC BT 20, 21 y 30 del
REBT:

Calculo ITC BT 21
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Alumbrado 1 Empotrado Tubos 16 Flexible/Curvable 3322(1/2/3/4)0532010
Alumbrado 2 Empotrado Tubos 16 Flexible/Curvable 3322(1/2/3/4)0532010
Alumbrado 3 Empotrado Tubos 16 Flexible/Curvable 3322(1/2/3/4)0532010
Al. Emergencia 1 Empotrado Tubos 16 Flexible/Curvable 3322(1/2/3/4)0532010
Alumbrado 4 (aseos) Empotrado Tubos 16 Flexible/Curvable 3322(1/2/3/4)0532010
Alumbrado 5 Empotrado Tubos 16 Flexible/Curvable 3322(1/2/3/4)0532010
Alumbrado 6 Empotrado Tubos 16 Flexible/Curvable 3322(1/2/3/4)0532010
Al. Emergencia 2 Empotrado Tubos 16 Flexible/Curvable 3322(1/2/3/4)0532010
Alumbrado Fachada Empotrado Tubos 16 Flexible/Curvable 3322(1/2/3/4)0532010
TC Multifunciéon Empotrado Tubos 20 Flexible/Curvable 3322(1/2/3/4)0532010
TC Oficinas 1 Empotrado Tubos 20 Flexible/Curvable 3322(1/2/3/4)0532010
TC Oficinas 2 Empotrado Tubos 20 Flexible/Curvable 3322(1/2/3/4)0532010
TC Oficinas 3 Empotrado Tubos 20 Flexible/Curvable 3322(1/2/3/4)0532010
TC Oficinas 4 Empotrado Tubos 20 Flexible/Curvable 3322(1/2/3/4)0532010
TC Oficinas 5 Empotrado Tubos 20 Flexible/Curvable 3322(1/2/3/4)0532010
TC Oficinas 6 Empotrado Tubos 20 Flexible/Curvable 3322(1/2/3/4)0532010
TC varios 1 Empotrado Tubos 20 Flexible/Curvable 3322(1/2/3/4)0532010
TC varios 2 Empotrado Tubos 20 Flexible/Curvable 3322(1/2/3/4)0532010
TC aseos Empotrado Tubos 20 Flexible/Curvable 3322(1/2/3/4)0532010
TC Office Empotrado Tubos 20 Flexible/Curvable 3322(1/2/3/4)0532010
Clima Unid. Interior Empotrado Tubos 20 Flexible/Curvable 3322(1/2/3/4)0532010
Clima Unid. Exterior Empotrado Tubos 20 Flexible/Curvable 3322(1/2/3/4)0532010
Ventilacion Empotrado Tubos 20 Flexible/Curvable 3322(1/2/3/4)0532010
Extraccion Empotrado Tubos 20 Flexible/Curvable 3322(1/2/3/4)0532010
Alim. Cuadro R. Muestras Empotrado Tubos 40 Flexible/Curvable 3322(1/2/3/4)0532010
Alumbrado 1 Superficial Tubos 16 Flexible/Curvable 432122422010
Al. Emergencia 1 Superficial Tubos 16 Flexible/Curvable 432122422010
Alumbrado Fachada Empotrado Tubos 16 Flexible/Curvable 3322(1/2/3/4)0532010
TC Oficinas 1 Superficial Tubos 20 Flexible/Curvable 432122422010
TC Oficinas 2 Superficial Tubos 20 Flexible/Curvable 432122422010
TC varios Superficial Tubos 20 Flexible/Curvable 3322(1/2/3/4)0532010
Clima Unid. Interior Empotrado Tubos 20 Flexible/Curvable 3322(1/2/3/4)0532010
Clima Unid. Exterior Empotrado Tubos 20 Flexible/Curvable 3322(1/2/3/4)0532010
Ventilaciéon Empotrado Tubos 20 Flexible/Curvable 3322(1/2/3/4)0532010
Extraccion Empotrado Tubos 20 Flexible/Curvable 3322(1/2/3/4)0532010
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Alim. Cuadro Aulas Empotrado Tubos 40 Flexible/Curvable 3322(1/2/3/4)0532010
Alumbrado 1 Empotrado Tubos 16 Flexible/Curvable 3322(1/2/3/4)0532010
Alumbrado 2 Empotrado Tubos 16 Flexible/Curvable 3322(1/2/3/4)0532010
Alumbrado 3 Empotrado Tubos 16 Flexible/Curvable 3322(1/2/3/4)0532010
Al. Emergencia 1 Empotrado Tubos 16 Flexible/Curvable 3322(1/2/3/4)0532010
Alumbrado Fachada Empotrado Tubos 16 Flexible/Curvable 3322(1/2/3/4)0532010
TC Aulas 1 Empotrado Tubos 20 Flexible/Curvable 3322(1/2/3/4)0532010
TC Aulas 2 Empotrado Tubos 20 Flexible/Curvable 3322(1/2/3/4)0532010
TC Aulas varios Empotrado Tubos 20 Flexible/Curvable 3322(1/2/3/4)0532010
TC aseos Empotrado Tubos 20 Flexible/Curvable 3322(1/2/3/4)0532010
Extraccion Empotrado Tubos 20 Flexible/Curvable 3322(1/2/3/4)0532010
Ventilacion Empotrado Tubos 20 Flexible/Curvable 3322(1/2/3/4)0532010
Clima Unid. Ext. Aula-UCO Empotrado Tubos 32 Flexible/Curvable 3322(1/2/3/4)0532010
Clima Unid. Interior Empotrado Tubos 20 Flexible/Curvable 3322(1/2/3/4)0532010
Alim. Cuadro UCO Empotrado Tubos 40 Flexible/Curvable 3322(1/2/3/4)0532010
Alumbrado 1 Empotrado Tubos 16 Flexible/Curvable 3322(1/2/3/4)0532010
Alumbrado 2 Empotrado Tubos 16 Flexible/Curvable 3322(1/2/3/4)0532010
Alumbrado 3 Empotrado Tubos 16 Flexible/Curvable 3322(1/2/3/4)0532010
Al. Emergencia 1 Empotrado Tubos 16 Flexible/Curvable 3322(1/2/3/4)0532010
Alumbrado Fachada Empotrado Tubos 16 Flexible/Curvable 3322(1/2/3/4)0532010
TC Oficinas 1 Empotrado Tubos 20 Flexible/Curvable 3322(1/2/3/4)0532010
TC Oficinas 2 Empotrado Tubos 20 Flexible/Curvable 3322(1/2/3/4)0532010
TC Oficinas 3 Empotrado Tubos 20 Flexible/Curvable 3322(1/2/3/4)0532010
TC Oficinas 4 Empotrado Tubos 20 Flexible/Curvable 3322(1/2/3/4)0532010
TC varios Empotrado Tubos 20 Flexible/Curvable 3322(1/2/3/4)0532010
TC aseos Empotrado Tubos 20 Flexible/Curvable 3322(1/2/3/4)0532010
Alim. Cuadro SAl Empotrado Tubos 20 Flexible/Curvable 3322(1/2/3/4)0532010
SAIl 1 Empotrado Tubos 20 Flexible/Curvable 3322(1/2/3/4)0532010
SAl 2 Empotrado Tubos 20 Flexible/Curvable 3322(1/2/3/4)0532010
SAI 3 Empotrado Tubos 20 Flexible/Curvable 3322(1/2/3/4)0532010
SAl 4 Empotrado Tubos 20 Flexible/Curvable 3322(1/2/3/4)0532010
SAlI 5 Empotrado Tubos 20 Flexible/Curvable 3322(1/2/3/4)0532010
SAl 6 Empotrado Tubos 20 Flexible/Curvable 3322(1/2/3/4)0532010
SAl'7 Empotrado Tubos 20 Flexible/Curvable 3322(1/2/3/4)0532010
SAl 8 Rack Empotrado Tubos 20 Flexible/Curvable 3322(1/2/3/4)0532010

4.- CENTRO DE TRANSFORMACION Y ACOMETIDA (ITC-BT-11)

El recinto no cuenta con Centro de Transformacion propio. ENDESA nos comunicara el
centro de transformacion el cual sera el punto de conexion.

La instalacién posee actualmente una acometida trifasica subterranea con tension de
calculo = 400V de cobre de seccion 3x50+1x50 que da servicio al edificio que compone la
instalacion interior. Para la linea de acometida se utiliza cable de cobre, con aislamiento en XZ1,
de una tensién de aislamiento de 0,6/1kV la seccion, de Intensidad maxima admisible 200 A segun
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la tabla correspondiente, mayor de la intensidad demandada por la instalacion, siguiendo lo
establecido en la ITC-BT-07. Estos resultados deben ser validados por la compaiiia
suministradora.

El sistema de instalacion es enterrado con tubo con resistencia a compresion 750N vy
resistencia al impacto normal, segun la ITC-BT-21-1.2.4.

Se han tenido en cuenta las siguientes influencias externas:

Calculo UNE UNE 20460-3
Calculo Influencias Externas UNE 20460-5-52 (epigrafe 522) y UNE 20460-3 (anexos Ay ZB)

Humedad y Temperatura
Cuerpos Extranos
Movimiento del Aire
Contactos de Tierra

Temperatura
Corrosion
Vibraciones
Radiaciones
Capacitacion
Evacuacion
Materias

Medio Ambiente Utilizacién Edificios

Acometida AA6 | AB6 | AC1 | AD1 | AE4 | AF2 | AG2 | AH1 | AK1 | AL1 | AMT | AN1 | AP1 | AQ1 | AR1 AS1 BA1 | BC3 | BD3 | BE4 | CA1 | CB1

A continuacion se detallan los céalculos de la acometida:

Calculo Dimensionamiento Circuitos Alimentacion y Enlace

CdT Maxima Permitida AV (V)
Caida de Tension Real AV (V)
% CdT Maxima Permitida AV
Intensidad Nominal In (A)
lagm (A) UNE 20.460-5-523
ladm (A) x (ITC-BT-07 3.1.)

o
=
=
v
(o)
]
©
[=
3
v
©
(=
E
(<]
c
7]
(=}

Método Instalacion

Tipo de Aislamiento
Sistema (Hilos)

Tension U (V)

Potencia Circuito P (W)
Longitud L (m)

Seccion Calculo S (mmz)
Seccion Comercial S (mmz)
% CdT Real AV

Transf. | CGP |Acometida Trif. (IV)

=2
)
oy
@
)
=

5.- ELECCION DE LA CGP O DE CPM

Se aplica lo dispuesto en la ITC-BT-13 y las nomas de UNELCO. Al ser un Gnico suministro
de potencia contratada 215 y < 44 kW, siguiendo el punto 9.4.4 de la ORDEN de 16 de abril de
2010, por la que se aprueban las Normas Particulares para las Instalaciones de Enlace, en el
ambito de suministro de Endesa Distribucion Eléctrica, S.L.U. y Distribuidora Eléctrica del Puerto
de La Cruz, S.A.U., en el territorio de la Comunidad Autbnoma de Canarias, se instalara una CPM
con puerta con grado IK10, cierre triangular y rotulado en la puerta la palabra “CONTADOR
ELECTRICO”, y puesta a tierra.

Con el fin de proteger contra sobrecarga y cortocircuito la Caja de Proteccion y Medida va
equipada con fusibles de 80 A, y base NH-00, en CPM, con poder de corte de 100 kA. Las bases
fusibles a instalar seran de tension nominal de 500 V, unipolares y desmontables del tipo NH BUC
(Bases Unipolares Cerradas). El contador de Unico suministro con transformadores de potencia
serd instalado por la empresa suministradora.
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6.- LINEA GENERAL DE ALIMENTACION. (ITC-BT-14)

Al ser un Uinico suministro, no existe Linea General de Alimentacion.

7.- UBICACION DE CONTADORES (ITC-BT-16)

El Equipo de Medida (conjunto de contador y demas elementos necesarios para el control
y medida de la energia eléctrica) se instalardn de forma centralizada en un armario normalizado
siguiendo lo indicado en la ITC-BT-16 y el apartado 9 de las Normas Particulares de ENDESA-
Unelco.

Los Equipos de Medida estardn contenidos en médulos o conjuntos de moddulos con
envolvente aislante precintables. Deberan cumplir la norma UNE- EN 60.439 partes 1, 2 y 3. El
grado de proteccién minimo que deben cumplir estos conjuntos, de acuerdo con la norma UNE
20.324 y UNE- EN 50.102, respectivamente para instalaciones de tipo interior es IP 40, IK 09 6
para instalaciones de tipo exterior IP 43, IK 09.

Deberan permitir de forma directa la lectura de los contadores e interruptores horarios, asi
como la del resto de dispositivos de medida, cuando asi sea preciso. En el caso de Caja de
Proteccion y Medida deberan llevar obligatoriamente mirilla en la tapa. Las partes transparentes
que permiten la lectura directa, deberan ser resistentes a los rayos ultravioleta. Cuando se utilicen
mddulos o conjuntos de moddulos, éstos deberdn disponer de ventilacion interna para evitar
condensaciones sin que disminuya su grado de proteccion.

La derivacion individual debe llevar asociado en su origen su propia proteccidbn compuesta
por fusibles de seguridad, con independencia de las protecciones correspondientes a la
instalacion interior de cada suministro. Estos fusibles se instalaran antes del contador y se
colocaran en cada uno de los hilos de fase o polares que van al mismo, tendran la adecuada
capacidad de corte en funcién de la maxima intensidad de cortocircuito que pueda presentarse en
ese punto y estaran precintados por la empresa distribuidora.

Los cables de conexionado del equipo de medida serdn de una tension asignada de
450/750 V y los conductores de cobre, de clase 2 segun norma UNE 21.022, con un aislamiento
seco, extruido a base de mezclas termoestables o termoplasticas; y se identificardn segun los
colores prescritos en la ITC BT- 26. Se utilizaran los colores siguientes:

- Negro, marron y gris para las fases

- Azul para el neutro

- Amarillo-verde (bicolor) para los conductores de proteccién
- Rojo claro para los hilos de mando de cambio de tarifa

Los cables serén de la clase de reaccion al fuego minima Cca - s1b,d1,al. Los cables con
caracteristicas equivalentes a la norma UNE 21027, parte 9 (mezclas termoestables) o a la norma
UNE 211002 (mezclas termoplésticas) cumplen con esta prescripcion.

Asimismo, deberé disponer del cableado necesario para los circuitos de mando y control
con el objetivo de satisfacer las disposiciones tarifarias vigentes. El cable tendrd las mismas

" Damiel Gomez Pinchett § gé@o TNRafAR CaiT
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caracteristicas que las indicadas anteriormente, su color de identificacion ser& el rojo y con una
seccion de 1,5 mmz2. Las conexiones se efectuaran directamente y los conductores no requeriran
preparacion especial o terminales.

8.- DERIVACIONES INDIVIDUALES (ITC-BT-15)

Se seguird lo indicado en la ITC-BT-15, asi como lo dispuesto en el apartado 9 de las
Normas Particulares de Unelco.

El calculo de las derivaciones individuales, se generalizard al caso mas desfavorable. Se
tendrd en cuenta un suministro monofasico o trifasico y conductor de Cu, cuya temperatura
maxima admisible en servicio continuo es de Tma = 70 °C tipo RZ1-K (AS). La caida de tension
méxima admisible sera del 1% segun ITC BT 15.

Para la eleccion de la canalizacion y del tipo de cable a utilizar, segun ITC-BT-15. Para
cables aislados en el interior de tubos enterrados se tendra en cuenta lo dispuesto en la ITC-BT-
07. Los tubos y canales protectoras tendran una seccion nominal que permita ampliar la seccion
de los conductores en un 100%. Los didmetros exteriores tendran como minimo una seccion de
32mm. Disposicion de tubos de reserva para los casos en los que el uso no esté claro.

Se han tenido en cuenta las siguientes influencias externas:

Calculo UNE UNE 20460-3
Calculo Influencias Externas UNE 20460-5-52 (epigrafe 522) y UNE 20460-3 (anexos Ay ZB)

Humedad y Temperatura
Cuerpos Extrarios
Movimiento del Aire
Capacitacion

Contactos de Tierra
Evacuacion

Vibraciones
Radiaciones
Sismica
Rayo

:

Medio Ambiente Utilizacion

Datos

Inst. Enlace

Deriv. Indiv.

Las canalizaciones elegidas son:

Cileuo TC BT 21

Diam. Bt . fubos endemadts
cteristicas de fos Tubos

2
E
w
r
g
)
i

Siat e ol et alac b

-

Céloulo Carscternistioas Tubos Protectores

Ce v, Indiv. s Emterrads | Tubsas %0 Flaoeible Ml rvabie IRINIARIR4008520400

Los conductores a utilizar, seran de cobre multiconductores para el caso de DI en el interior
de tubos enterrados el aislamiento sera 0,6/1kV. Los cables seran de la clase de reaccién al fuego
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minima Cca - slb,d1,al. Los cables con caracteristicas equivalentes a los de la norma UNE
21123, partes 4 0 5, 0 a la norma UNE211002 (segun la tensién asignada del cable) cumplen con
esta prescripcion. La seccion de los cables sera uniforme en todo su recorrido. La seccién minima
de los conductores serda 6mm? para los cables polares, neutro y proteccién y de 1,5mm? para el
hilo de mando.

Calculo Dimensionamiento Circuitos Alimentacion y Enlace

Denominacioén del Circuito
Método Instalacién

Tipo de Aislamiento

Sistema (Hilos)

Tension U (V)

Potencia Circuito P (W)
Longitud L (m)

CdT Maxima Permitida AV (V)
Seccién Calculo S (mmz)
Seccion Comercial S (mmz)
Caida de Tension Real AV (V)
% CdT Maxima Permitida AV
% CdT Real AV

Intensidad Nominal In (A)
ladm (A) UNE 20.460-5-523
lam (A) X (ITC-BT-07 3.1.)

Inst. Enlace

CGBT |[Deriv. Indiv. RZ1-K Trif. (IV)

A continuacion se detallan los céalculos de corrientes de cortocircuito:

Calculo Anexo 3 Guia Técnica REBT

0,2 seg

Circuito

Material

Resistividad pi (Q-mmZ/m)
Longitud L (m)

Seccion Si (mml)
Resistencia R (Q)

Resist. Acum. (Q)

lcc F-N (kA)

Icc Admisible (kA) t

Inst. Enlace

CPM | CGBT | Deriv. Indiv. DI Cu 0,022 35 35,0 0,04 0,08 2,28 9,00

Las protecciones disefiadas son:

Protecciones

ladm (A) x (ITC-BT-07 3.1.)

<
E
z
E
2
g
]
E

Ubicacion

Intensidad Nominal In
Tension U (V)

Poder de Corte Pc (kA)

Circuito
Dispositivo

Inst. Enlace

CPM  Deriv. Indiv. 73,9 82 DI FU v 80 400 100

9.- CIRCUITOS INTERIORES

9.1. Protecciones Generales

Se han definido las protecciones necesarias para los circuitos definidos en el proyecto
siguiendo lo establecido en las ITC-BT- 17, 22, 23 y 24, en prevision de posibles contactos
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eléctricos, efectos térmicos, sobreintensidades, sobretensiones, etc., dimensionandose los medios
de proteccion atendiendo a sus curvas de disparo, selectividad, poder de corte, etc. Las
protecciones generales se muestran en los esquemas unifilares, siendo sus caracteristicas las
siguientes:

Protecciones

Circuitos

. & g
i & &
z [] []
3 3 5
£ 3 3
;3 :
Administrativo IAR v 80 400 36 Alumbrado 1 IM 1l 10 230 6
PCS IV Alumbrado 2 IM 1l 10 230 6
ID 1] 40 230 30 6 Alumbrado 3 IM 1l 10 230 6
Al. Emergencia 1 IM 1 10 230 6
ID ] 40 230 30 6 Alumbrado 4 (aseos) IM 1l 10 230 6
Alumbrado 5 IM 1] 10 230 6
Alumbrado 6 IM 1] 10 230 6
Al. Emergencia 2 IM 1 10 230 6
ID 1] 40 230 30 6 Alumbrado Fachada IM 1l 10 230 6
ID ] 40 230 30 6 TC Multifuncién IM 1] 16 230 6
TC Oficinas 1 IM Il 16 230 6
TC Oficinas 2 IM Il 16 230 6
ID 1] 40 230 30 6 TC Oficinas 3 IM 1l 16 230 6
TC Oficinas 4 IM 1l 16 230 6
TC Oficinas 5 IM 1l 16 230 6
ID ] 40 230 30 6 TC Oficinas 6 IM 1l 16 230 6
TC varios 1 IM 1l 16 230 6
TC varios 2 IM 1l 16 230 6
ID 1] 40 230 30 6 TC aseos IM Il 16 230 6
TC Office IM Il 16 230 6
ID \% 40 400 30 6 Clima Unid. Interior IM 1l 16 230 6
Clima Unid. Exterior IM v 20 400 6
Ventilaciéon IM 1] 16 230 6
Extraccion IM 1] 16 230 6
ID v 40 400 30 6 Alim. Cuadro R. Muestras IM v 20 400 6
ID ] 40 230 30 6 Alumbrado 1 IM 1] 10 230 6
Al. Emergencia 1 IM 1 10 230 6
Alumbrado Fachada IM I} 10 230 6
ID 1] 40 230 30 6 TC Oficinas 1 IM 1l 16 230 6
TC Oficinas 2 IM 1l 16 230 6
TC varios IM Il 16 230 6
ID \% 40 400 30 6 Clima Unid. Interior IM 1] 16 230 6
Clima Unid. Exterior IM v 16 400 6
Ventilaciéon IM 1] 16 230 6
Extraccion IM 1] 16 230 6
; JCF  ILUSTRE COLEGIO OFICIAL [
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D IV 40 400 30 6 Alim. Cuadro Aulas IM \% 50 400 36
ID Il 40 230 30 6 Alumbrado 1 IM Il 10 230 6

Alumbrado 2 IM I 10 230 6
Alumbrado 3 IM I 10 230 6
Al. Emergencia 1 IM I 10 230 6
ID I 40 230 30 6 Alumbrado Fachada IM I 10 230 6
ID Il 40 230 30 6 TCAulas1 IM Il 16 230 6
TC Aulas 2 IM Il 16 230 6
ID I 40 230 30 6 TC Aulas varios IM I 16 230 6
TC aseos IM I 16 230 6
ID IV 40 400 30 6 Extraccién IM I 16 230 6
Ventilacién IM I 16 230 6
Clima Unid. Ext. Aula-UCO IM v 25 400 10
Clima Unid. Interior IM Il 16 230 6
D IV 40 230 30 6 Alim. Cuadro UCO IM \% 20 400 6
ID Il 40 230 30 6 Alumbrado 1 IM Il 10 230 6
Alumbrado 2 IM I 10 230 6
Alumbrado 3 IM I 10 230 6
Al. Emergencia 1 IM I 10 230 6
ID I 40 230 30 6 Alumbrado Fachada IM I 10 230 6
ID Il 40 230 30 6 TC Oficinas 1 IM Il 16 230 6
TC Oficinas 2 IM I 16 230 6
ID Il 40 230 30 6 TC Oficinas 3 IM Il 16 230 6
TC Oficinas 4 IM I 16 230 6
ID Il 40 230 30 6 TC varios IM Il 16 230 6
TC aseos IM Il 16 230 6
ID I 40 230 30 6 Alim. Cuadro SAl IM Il 25 230 6
ID Il 40 230 30 6 SAIfT IM Il 16 230 6
ID Il 40 230 30 6 SAI2 IM Il 16 230 6
ID Il 40 230 30 6 SAI3 IM Il 16 230 6
ID Il 40 230 30 6 SAl4 IM Il 16 230 6
ID Il 40 230 30 6 SAIS5 IM Il 16 230 6
ID Il 40 230 30 6 SAl6 IM Il 16 230 6
ID Il 40 230 30 6 SAl7 IM Il 16 230 6
ID I 40 230 30 6 SAl8Rack IM I 16 230 6
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9.2. Definicién y caracteristicas de la instalacion interior

Se seguira lo dispuesto en la ITC-BT-25 y 26 y la UNE-20460. en concreto en las tablas
aportadas por el Reglamento en los apartados 3y 4, e ITC-BT-26.

Los criterios de eleccion de la instalacion interior han tenido en cuenta los métodos y
sistemas de instalacion, influencias externas, material y numero de conductores, aislamiento,
potencia y factores de correccion y temperatura real de servicio.

Para la eleccion de los conductores por el criterio de Intensidad Maxima Admisible se han
tenido en cuenta los valores indicados en la norma UNE 20460-5-523:2004 para cada uno de los
sistemas de instalacion, material aislante y nimero de conductores.

B1-2- B1-3- B2-2- B2-3- D-2- D-3-
Zi1(PvC) Z1i(PVC) Z1(PVC) Zi(pvc) zi(pPvc) Z1(PVC)
A52-1 bis AS52-1bis AS52-1bis A52-1 bis A52-1bis AS52-1 bis

Seccion Columna 5 Columna 6 Columna 5 Columna 4 Columna 3 Columna 4

Cu Cu Cu Cu Cu Cu
L am (A) Iam (A) Ioam (A) Iam (A) L am (A) Logm (A)
1,5 15 13,5 15 13 20,5 17
2,5 21 18,5 21 17,5 27,5 22,5
<4 27 24 27 23 36 29
] 36 32 36 30 44 37
10 50 ] 50 40 59 49
16 66 59 66 54 76 63
25 84 77 84 70 98 81
30 104 a6 104 86 118 97
50 125 117 125 103 140 115
70 160 149 160 - 173 143
95 194 180 194 - 205 170
120 225 208 225 - 233 192
150 260 236 260 - 264 218
185 297 268 297 - 296 245
240 351 315 351 - 342 282
300 - 387 319

Para la eleccion de los conductores por el criterio de Caida de Tension Maxima, una vez
determinada la seccion, calcularemos la caida de tension real en el tramo aplicando las méaximas
establecidas y las férmulas descritas con anterioridad. En este sentido, y teniendo en cuenta la
especial configuracién de la instalacion a ejecutar, se han repartido las caidas de tension
permitidas del 3% y 5%, limitando al 2% en las lineas de alimentacion de los edificios y dejando
los circuitos interiores en 1% y 3%.

Para la elecciéon de los conductores se ha tenido en cuenta también el criterio de las
Intensidades de Corto Circuito admisibles por los cables instalados.

Finalmente se describen las canalizaciones de cada circuito segun la ITC-BT-21.
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Caracteristicas Instalacion

Caracteristicas Cargas

Calculo Seccion por Caida de Tension

2 _ =z - Z -

s p £ : T £ 2 i

et c 2 o T_u g = = z & S

s S s s £ _ £ E ¢ E s G

s 2 g ¢ § 2 E E 5 2 g g 3 3

s < = =2 5 $ 3 3 2§ <SSy %3

£S0: §:zi:esifisosc

2 g 2 £ 2 2| & E E S = 3 & & 8 = 13
Administrativo |Alumbrado 1 C1 | BT XLPE Monof. (Il) 230 249 09 18 22 4500 3,0 6,90 056 1,58yl 0,97 ki
Alumbrado 2 C2 | B1 XLPE Monof. (Il) 230 1 09 1,8 19 7400 3,0 690 0,82 1,58 pAE 1,41 R
Alumbrado 3 C3 | B XLPE Monof. (Il) 230 314 09 18 27 40,00 30 6,90 0,63 1,58 1,08k
Al Emergencia 1 C4 | B1 XLPE Monof. (Il) 230 0 09 1,8 00 59,00 3,0 6,90 0,00 1,58 0,00 K
Alumbrado 4 (aseos) C5 | B XLPE Monof. (Il) 230 128 09 1,8 11 2400 30 690 0,5 1,5 FNCH 0,27 R0
Alumbrado 5 C6 | B1 XLPE Monof. (Il) 230 302 09 1,8 26 37,00 3,0 6,9 056 1,58yl 0,96 N0
Alumbrado 6 C7 | B XLPE Monof. (Il) 230 261 09 1,8 23 39,00 3,0 6,90 051 1,58yl 0,88 LK)
Al. Emergencia 2 C8 | B1 XLPE Monof. (Il) 230 0 09 1,8 00 31,00 3,0 6,90 0,00 1,58 0,00 K0
Alumbrado Fachada C9 | B1 XLPE Monof. (Il) 230 54 09 12 03 50,00 3,0 6,90 0,09 1,58 0,16 N0
TC Multifuncion C10 | B1 XLPE Monof. (II) 230 1500 09 1,0 7.2 22,00 50 11,50 0,55 2,58 WAL 0,95 VAN
TC Oficinas 1 C11 | Bt XLPE Monof. () 230 0 09 1,0 0,0 21,00 50 11,50 0,00 2,580l 0,00 AN
TC Oficinas 2 C12 | Bt XLPE Monof. (Il) 230 0 09 1,0 0,0 2400 50 11,50 0,00 2,580 0,00 VAN
TC Oficinas 3 C13 | Bt XLPE Monof. () 230 0 09 1,0 0,0 35,00 5,0 11,50 0,00 2,58 K] 0,00 vAH)
TC Oficinas 4 C14 | B1 XLPE Monof. () 230 0 09 1,0 0,0 21,00 50 11,50 0,00 2,5 0] 0,00[vANI)
TC Oficinas 5 C15 | Bt XLPE Monof. () 230 0 09 1,0 0,0 33,00 50 11,50 0,00 2,58 K] 0,00 vAH)
TC Oficinas 6 C16 | B1 XLPE Monof. (Il) 230 0 09 1,0 0,0 29,00 50 11,50 0,00 2,5 F00] 0,00ANI)
TC varios 1 C17 | Bt XLPE Monof. () 230 0 09 1,0 0,0 65,00 50 11,50 0,00 2,580 0,00VANI)
TC varios 2 C18 | B1  XLPE Monof. () 230 0 09 1,0 0,0 61,00 50 11,50 0,00 2,580 0,00 AN
TC aseos C19 | Bt XLPE Monof. () 230 0 09 1,0 0,0 16,00 50 11,50 0,00 2,5 80K} 0,00 vANI
TC Office C20 | B1 XLPE Monof. () 230 0 09 1,0 0,0 18,00 50 11,50 0,00 2,5 0K} 0,00 vAN
Clima Unid. Interior C21 | Bt XLPE Monof. () 230 480 09 10 23 55,00 5,0 11,50 0,44 2,58 5WA 0,76 AN
Clima Unid. Exterior C22 | Bt XLPE Trif. (IV) 400 | 6330 09 1,0 10,2 30,00 5,0 20,00 053 4,0 VAN 0,65 LK)
Ventilacion C23 | Bt XLPE Monof. (Il) 230 200 09 1,0 1,0 29,00 50 11,50 0,10 2,5 %R 0,17 (S VAN
Extraccion C24 | Bt XLPE Monof. () 230 120 09 10 06 29,00 50 11,50 0,06 2,5 FNyk] 0,10 vANI)
Alim. Cuadro R. Muestras | C25 | B2 XLPE Trif. (IV) 400 | 4114 09 1,0 6,6 29,00 50 20,00 0,33 4,088 0,41 vEE)
Alumbrado 1 C26 | B1 XLPE Monof. (Il) 230 375 09 1,8 33 27,00 3,0 690 051 1,58kl 0,87 KR
Al Emergencia 1 C27 | Bt XLPE Monof. (Il) 230 0 09 1,8 00 700 3,0 6,90 0,00 1,5F88H) 0,00 EH0)
Alumbrado Fachada C28 | B1 XLPE Monof. () 230 18 09 18 02 50,00 3,0 6,90 0,05 1,58 N5E 0,08 N
TC Oficinas 1 C29 | Bt XLPE Monof. () 230 0 09 1,0 0,0 18,00 50 11,50 0,00 2,5 80K} 0,00 AN
TC Oficinas 2 C30 | Bt XLPE Monof. () 230 0 09 1,0 0,0 23,00 50 11,50 0,00 2,580 0,00 VAN
TC varios C31 | Bt XLPE Monof. () 230 0 09 1,0 0,0 22,00 50 11,50 0,00 2,580 0,00ANI)
Clima Unid. Interior C32 | Bt XLPE Monof. (Il) 230 230 09 1,0 11 6,00 50 11,50 0,02 2,5F880HE) 0,045 vAHi)
Clima Unid. Exterior C33 | Bt XLPE Trif.(IV) 400 | 3330 09 1,0 53 9,00 50 20,00 0,08 2,5FNUCE 0,16 kR
Ventilacion C34 | Bt XLPE Monof. (II) 230 120 09 10 06 9,00 50 11,50 0,02 2,5F88H0A 0,03 AN
Extraccion C35 | Bt XLPE Monof. (Il) 230 4 09 10 0.2 12,00 50 11,50 0,001 2,5 80Kk} 0,01 VAN

i
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Alim. Cuadro Aulas G6| B2 XLPE Trif. (V) 400 [191935 09 1,0 308 3800 50 2000 2,03 100
Alumbrado 1 €37 B1 XLPE Monof. () 230 | 3095 09 18 27 3800 30 69 059 15
Alumbrado 2 C38 | B1 XLPE Monof. () 230 | 269 09 18 23 4300 30 690 058 15
Alumbrado 3 C39| BT XLPE Monof. () 230 [ 156 09 18 14 5,00 30 690 043 15
Al Emergencia 1 C40 | B1  XLPE Monof. (I) 230 0 09 1,8 00 7400 30 690 000 15
Alumbrado Fachada (41| B1 XLPE Monof. (I) 230 9 09 1,8 0,1 50,00 30 6,9 0,02 15
TC Aulas 1 C42 | B1 XLPE Monof. (Il) 230 0 09 1,0 00 2800 50 1150 000 25
TC Aulas 2 C43 | B1 XLPE Monof. (Il) 230 0 09 1,0 00 37,00 50 11,50 0,00 25
TC Aulas varios (44| B1 XLPE Monof. (I) 230 0 09 1,0 00 80,00 50 11,50 0,00 25
TC aseos C45| B1 XLPE Monof. (Il) 230 0 09 1,0 00 4,00 50 1150 000 25
Extraccion C46 | B1 XLPE Monof. () 230 [ 750 09 1,0 36 4400 50 1150 055 25
Ventilacion C47| B1 XLPE Monof. () 230 [ 750 09 1,0 36 4500 50 1150 057 25
Clima Unid. Ext. Aula-UCO | C48 | B1 XLPE Trif. (V) 400 | 16200 09 1,0 '26,0 48,00 50 20,00' 2,16 10,0
Clima Unid. Interior C49 | B1 XLPE Monof. () 1220 750 09 1,0 07 | 6100 50 61,00 003 25
Alim. Cuadro UCO C50 | B2 XLPE Trif.(V) 400 [ 7515 09 1,0 172 2600 50 2000 005 40
Alumbrado 1 C51 | B1 XLPE Monof. () 230 | 184 09 18 16 2400 30 690 022 25
Alumbrado 2 (52| B1 XLPE Monof. () 230 [ 214 09 18 19 2200 30 690 024 25
Alumbrado 3 €53 | B1 XLPE Monof. () 230 | 3355 09 18 29 2500 30 690 042
Al Emergencia 1 (54| B1  XLPE Monof. (I) 230 0 09 1,8 00 47,00 30 690 000 25
Alumbrado Fachada (55| B1  XLPE Monof. (I) 230 18 09 1,8 02 50,00 30 6,9 0,05 25
TC Oficinas 1 €56 | BT XLPE Monof. (Il) 230 0 09 1,0 00 30,00 50 11,50 0,00 25
TC Oficinas 2 (57 | B1 XLPE Monof. (Il) 230 0 09 1,0 00 2700 50 1150 0,00 25
TC Oficinas 3 €58 | B1 XLPE Monof. (Il) 230 0 09 1,0 00 15,00 50 11,50 0,00 25
TC Oficinas 4 €59 | B1 XLPE Monof. (Il) 230 0 09 1,0 00 17,00 50 11,50 0,00 25
TC varios C60 | BT XLPE Monof. (Il) 230 0 09 1,0 00 36,00 50 11,50 0,00 25
TC aseos Cé1 | B1 XLPE Monof. (Il) 230 0 09 1,0 00 2300 50 1150 000 25
Alim. Cuadro SAI C62 | B1 XLPE Monof. (Il) 230 | 4400 09 1,0 213 800 50 1150 030 40
SAI1 C63 | B1 XLPE Monof. () 230 [ 1500 09 1,0 7,2 2200 50 1150 05 25
SAI 2 Cé4 | B1 XLPE Monof. () 230 | 400 09 1,0 19 2,00 50 1150 014 25
SAI3 C65| B1 XLPE Monof. () 230 | 400 09 1,0 19 2400 50 1150 0,16 25
SAI 4 C66 | BT XLPE Monof. () 230 [ 600 09 1,0 29 3500 50 11,50 035 25
SAI'5 C67 | B1 XLPE Monof. () 230 | 600 09 1,0 29 2,00 50 1150 021 25
SAI 6 C68 | BT XLPE Monof. () 230 | 400 09 1,0 19 33,00 50 11,50 022 25
SAI7 C69 | BT XLPE Monof. () 230 | 400 09 1,0 19 2900 50 1150 0,19 25
SAI 8 Rack C70 | B1 XLPE Monof. () 230 [ 100 09 1,0 05 12,00 50 11,50 0,02 25

38618 W

A continuacion se detallan los calculos realizados de corrientes de cortocircuito de cada uno de
los circuitos interiores:
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Calculo Anexo 3 Guia Técnica REBT

Calculo Simplificado Intensidad de Corto Circuito
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Administrativo [Alumbrado 1 C1 Cu 0,022 45 1,5 1,32 1,40 0,132
Alumbrado 2 c2 Cu 0,022 74 1,5 2,16 2,24 0,082
Alumbrado 3 C3 Cu 0,022 40 1,5 1,17 1,25 0,147
Al. Emergencia 1 c4 Cu 0,022 59 1,5 1,73 1,81 0,102
Alumbrado 4 (aseos) Cc5 Cu 0,022 24 1,5 0,70 0,78 0,235
Alumbrado 5 cé6 Cu 0,022 37 1,5 1,08 1,16 0,158
Alumbrado 6 c7 Cu 0,022 39 1,5 1,14 1,22 0,151
Al. Emergencia 2 c8 Cu 0,022 31 1,5 0,91 0,99 0,186
Alumbrado Fachada c9 Cu 0,022 50 1,5 1,46 1,54 0,119
TC Multifuncion C10 Cu 0,022 22 2,5 0,39 0,47 0,394
TC Oficinas 1 C11 Cu 0,022 21 2,5 0,37 0,45 0,410
TC Oficinas 2 C12 Cu 0,022 24 2,5 0,42 0,50 0,367
TC Oficinas 3 C13 Cu 0,022 35 2,5 0,61 0,69 0,265
TC Oficinas 4 C14 Cu 0,022 21 2,5 0,37 0,45 0,410
TC Oficinas 5 c15 Cu 0,022 33 2,5 0,58 0,66 0,279
TC Oficinas 6 Cc16  Cu 0,022 29 2,5 0,51 0,59 0,312
TC varios 1 C17 Cu 0,022 65 2,5 1,14 1,22 0,151
TC varios 2 c18 Cu 0,022 61 2,5 1,07 1,15 0,160
TC aseos c19 Cu 0,022 16 2,5 0,28 0,36 0,509
TC Office C20 Cu 0,022 18 2,5 0,32 0,40 0,464
Clima Unid. Interior C21 Cu 0,022 55 2,5 0,96 1,05 0,176
Clima Unid. Exterior C22 Cu 0,022 30 4,0 0,33 0,41 0,449
Ventilacion C23 Cu 0,022 29 2,5 0,51 0,59 0,312
Extraccion C24 Cu 0,022 29 2,5 0,51 0,59 0,312
Alim. Cuadro R. Muestras (€25 Cu 0,022 29 4,0 0,32 0,40 0,462
Alumbrado 1 C26 Cu 0,022 27 1,5 0,79 0,87 0,211
Al. Emergencia 1 C27 Cu 0,022 7 1,5 0,20 0,29 0,645
Alumbrado Fachada C28 Cu 0,022 50 1,5 1,46 1,54 0,119
TC Oficinas 1 C29 Cu 0,022 18 2,5 0,32 0,40 0,464
TC Oficinas 2 C30 Cu 0,022 23 2,5 0,40 0,48 0,380
TC varios C31 Cu 0,022 22 2,5 0,39 0,47 0,394
Clima Unid. Interior C32 Cu 0,022 6 2,5 0,11 0,19 0,990
Clima Unid. Exterior C33 Cu 0,022 9 2,5 0,16 0,24 0,772
Ventilacion C34 Cu 0,022 9 2,5 0,16 0,24 0,772
Extraccion 35  Cu 0,022 12 2,5 0,21 0,29 0,632
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Alim. Cuadro Aulas 6 Cu 0,022 38 10,0 0,17 0,25 0,744
Alumbrado 1 @37 Cu 0,022 38 1,5 1,11 1,19 0,154
Alumbrado 2 38 Cu 0,022 43 1,5 1,26 1,34 0,138
Alumbrado 3 39 Cu 0,022 55 1,5 1,61 1,69 0,109
Al. Emergencia 1 c40 Cu 0,022 74 1,5 2,16 2,24 0,082
Alumbrado Fachada 41 Cu 0,022 50 1,5 1,46 1,54 0,119
TC Aulas 1 42 Cu 0,022 28 2,5 0,49 0,57 0,322
TC Aulas 2 43 Cu 0,022 37 2,5 0,65 0,73 0,252
TC Aulas varios 4 Cu 0,022 80 2,5 1,40 1,48 0,124
TC aseos 45 Cu 0,022 41 2,5 0,72 0,80 0,230
Extraccion c46 Cu 0,022 44 2,5 0,77 0,85 0,216
Ventilacion c47 Cu 0,022 45 2,5 0,79 0,87 0,211
Clima Unid. Ext. Aula-UCO C48 Cu 0,022 48 10,0 0,21 0,29 0,632
Clima Unid. Interior 49 Cu 0,022 61 2,5 1,07 1,15 0,160
Alim. Cuadro UCO C50 Cu 0,022 26 4,0 0,29 0,37 0,503
Alumbrado 1 51 Cu 0,022 24 2,5 0,42 0,50 0,367
Alumbrado 2 52 Cu 0,022 22 2,5 0,39 0,47 0,394
Alumbrado 3 53 Cu 0,022 25 2,5 0,44 0,52 0,354
Al. Emergencia 1 54 Cu 0,022 47 2,5 0,82 0,91 0,203
Alumbrado Fachada 55 Cu 0,022 50 2,5 0,88 0,96 0,192
TC Oficinas 1 56 Cu 0,022 30 2,5 0,53 0,61 0,303
TC Oficinas 2 57  Cu 0,022 27 2,5 0,47 0,55 0,332
TC Oficinas 3 58 Cu 0,022 15 2,5 0,26 0,34 0,535
TC Oficinas 4 59 Cu 0,022 17 2,5 0,30 0,38 0,486
TC varios C60 Cu 0,022 36 2,5 0,63 0,71 0,258
TC aseos c61  Cu 0,022 23 2,5 0,40 0,48 0,380
Alim. Cuadro SAl 62 Cu 0,022 8 4,0 0,09 0,17 1,094
SAI 1 63 Cu 0,022 22 2,5 0,39 0,47 0,394
SAI 2 C64 Cu 0,022 21 2,5 0,37 0,45 0,410
SAI'3 c65 Cu 0,022 24 2,5 0,42 0,50 0,367
SAl 4 C66 Cu 0,022 35 2,5 0,61 0,69 0,265
SAI'5 c67 Cu 0,022 21 2,5 0,37 0,45 0,410
SAL 6 c68 Cu 0,022 33 2,5 0,58 0,66 0,279
SAI7 69 Cu 0,022 29 2,5 0,51 0,59 0,312
SAl 8 Rack 70 Cu 0,022 12 2,5 0,21 0,29 0,632

10.- SUMINISTROS COMUNES

El suministro de la instalacion es Unico, con una Unica derivacion individual, quedando

descrito en las instalaciones interiores del apartado anterior.

11.- SUMINISTRO DE SEGURIDAD O COMPLEMENTARIO

Procede la aplicacion de la ITC BT 28 al ser un recinto dedicado a la publica concurrencia,
no estando obligada la instalacion de Suministro de seguridad o Complementario al tener una
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12.- CARACTERISTICAS DE LOS MATERIALES Y CANALIZACIONES ELECTRICAS FRENTE
AL FUEGO

Los cables eléctricos a utilizar seran RZ1-K (AS) y ES07Z1-K (AS),seran de la clase de
reaccion al fuego minima Cca - slb,d1,al.

Los elementos de conduccion de cables seran clasificados como “no propagadores de la
llama” de acuerdo con la UNE-EN 50085-1 y UNE-EN 50086-1.

13.- PUESTA A TIERRA (ITC-BT-18 E ITC-BT-26).

El edificio en el que se encuentra la instalacion dispone de puesta a tierra ejecutada en el
momento de la edificacion.

En el momento de dar de alta una instalacion para su puesta en marcha, se debera
comprobar el sistema de puesta a tierra y su medida de resistencia, que debera ser inferiora 15 Q
en edificios con pararrayos y 37 Q en edificios sin pararrayos (como es este caso). Cuando no se
pueda alcanzar este valor deberan medirse las tensiones de contacto y comprobar que no
sobrepasen los valores anteriormente indicados.

14.- CALCULOS LUMINICOS

14.1. Alumbrado interior

Los célculos luminotécnicos realizados estan justificados y descritos ampliamente a
continuacion, cumpliendo con las exigencia establecidas en la normativa vigente en cuanto a
iluminancia minima, factor de uniformidad media, deslumbramiento, eficiencia energética, etc.

Se cumplen las recomendaciones de calidad y confort visual establecidas en la UNE
12464.1.

- Luminarias Utilizadas

PHILIPS DN135B D165 1xLED105S/840 / Hoja de datos de luminarias

Emision de luz 1:
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Clasificacion luminarias segdn CIE: 100

: Fara esta luminara no pueds presentarse ninguna tabla
Codigo CIE Flux<: 46 78 95 100 100
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PHILIPS DN135C D215 1xLED20S/840 / Hoja de datos de luminarias

Clasificacion luminarias segin CIE: 100
Codigo CIE Flux; 46 78 95 100 100

Corpling SEmDoamiight - 13 opoitn clara de LED CoreLing SimDownlight et una
STDOlradas ENTETATITEME diafanas

BOIUCION PESpElLOE
pregn. L3 mgEiacion es fadll pueso que @
oM y 5U profunaiead 85 exfremanaments pequefia,

Emision de

uz 1:
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Fara esta luminaria no puede presantarse ninguna tabia
UGR porque carece de atributos de simetria.

PHILIPS RC125B We0L60 1xLED34S/840 NOC / Hoja de datos de luminarias

Clas‘ﬁcacnonluwnmseumClE 100
Codigo CIE Flux: 46 78 96 100 100
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PHILIPS WL120V LED16S/840 / Hoja de datos de luminarias

Clasificacion luminarias segun CIE: 95
Codigo CIE Flux: 43 72 91 95 100

Corelline Apique: Facil usn medianie contoles Irﬁgm Tamo =l 52 trata de un
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PHILIPS DN131B D217 1xLED20S/840 / Hoja de datos de luminarias

Clasificacion luminarias segun CIE: 100
Codigo CIE Flus: 72 97 100 100 88
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PHILIPS SM120V WE0LE0 1xLED375/830 PSU / Hoja de datos de luminarias

Clasificacion luminarias segin CIE: 100
Codigo CIE Flux: 59 87 97 100 100
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Junio 2017

Cabildo de Gran Canaria

C/ Acequia del Palmeral s/n

Recepcion de muestras / Alumbrado interior / Resumen

T6Tm
T22
6.49

58T
54T
504

417

232

1.58
1.05
0.54
. L T 0.00
000  1.35207 283 3.60 4.41 s83m

Altura del local: 3.100 m, Factor mantenimiento: 0.80

Superficie P [%] B [x]
Plano Ot ! 481
Suelo 20 406
Techo 70 T8
Paredes (18) 50 218
Plano util:

Alturac 0.850 m

Trama: 128 x 128 Puntos

Zona marginal: 0.000 m

Lista de piezas - Luminarias
N Pieza Designacion (Factor de comeccion)

1 1 ::::HILI:;S DN131B D217 1xLED20S/840
2 & PHILIPS SM120V W60L60 1xLED37S/830
PSuU (1.000)

Valores en Lux, Escala 1299

B [1X] S— Emin/ Em
207 625 0.430
208 523 0.512

51 125 0.653
65 a7To ]

% (Luminaria) im] % (Lamparas) Im] P [W]

2112 2400 220
3700 3700 40.5
Total: 24312 Total: 24600 2650

Valor de eficiencia energética: 9.07 Win@ = 1.89 WIiIm3M100 Ix (Base: 29.21 m?)

Recepcion de muestras / Alumbrado interior / Rendering (procesado) en 3D

&

ILUSTRE COLEGIO OFIC AL DE
] INGENIERDB TECNIL.‘DS INDUSTRIALES

Damiel Gomez PinchetiLmas

q

cof PR3,

CAJA - VISADO

T ILUSTRE COLEGIO OFICIAL DE INGENIEROS TECNICOS

@O T N%LﬁitiaFquih%ngs PALMAS

FECHA ISE—ZOE FN SCC 1729?6
N°® D

El otorgamiento de ese sello, verlﬁ(a la conformidad y cahdad de la
instalacién eléctrica, tal como recoge el Articulo 47 del Decreto
Autonémico 141/2009, para su presentacién ante el Centro Directivo
competente del Gobierno de Canarias




AEA LA CASA VERDE ACTUALIZACION DE INSTALACIONES

Junio 2017

Cabildo de Gran Canaria

7.88 m
T.13

592

4. 69
4.29

3.609
329

2.31
1.85

0.a8e

0.00

0.00 0.89 4.12 4.89 B.74

Altura del local: 2. 700 m, Factor mantenimiento: 0.80

Superficie p [9%] E., [Ix]
Plano il ! 386
Suelo 20 334
Techos (3) TO 65
Paredes (22) 50 141
Plano util:

Altura- 0.850 m

Trama: 128 x 128 Puntos

Zona marginal: 0.000 m

Lista de piezas - Luminarias
N Pieza Designacion (Factor de comeccion)

1 7  PHILIPS SM120V W60LGD 1xLED375/830
PSU (1.000)

10,17 m

B ]
116
152

31

% (Luminaria) [im]
3700
Total: 25900

Valor de eficiencia energética: 5.95 Wim® = 1.54 Wim3100 bx (Base: 47.64 m¥)

C/ Acequia del Palmeral s/n

Aula 1/ Alumbrado interior / Resumen

Valores en Lux, Escala 1:102

Errax X1
643

451

83

341

Emin’ Em
0.301
D.454

!
')

@ (Lamparas) im] P [W]

3700 40.5

Total: 25900 283.5

Aula 1/ Alumbrado interior / Rendering (procesado) en 3C

&

ILUSTRE COLEGIO OFIC AL DE
] INGENIERDB TECNIL.‘DS INDUSTRIALES

Damiel Gomez PinchetiLmas

q

T ILUSTRE COLEGIO OFICIAL DE INGENIEROS TECNICOS

@O T N%LﬁitiaFquih%ngs PALMAS

cop FRSEReraam.,
CAJA - VISADO

FECHA ISE—ZOE FN SCC 1729?6
N°® D

El otorgamiento de ese sello, verlﬁ(a la conformidad y cahdad de la
instalacién eléctrica, tal como recoge el Articulo 47 del Decreto
Autonémico 141/2009, para su presentacién ante el Centro Directivo
competente del Gobierno de Canarias




AEA LA CASA VERDE ACTUALIZACION DE INSTALACIONES

Junio 2017

Cabildo de Gran Canaria

C/ Acequia del Palmeral s/n

Almacen A11 / Alumbrado interior / Resumen

0.00 043

Altura del local: 2.450 m, Factor mantenimiento: 0.80

Superficie P [%6]
Plano il !
Suelo 20
Techo 70
Paredes (8) 50
Plano util:
Alturac 0.850 m
Trama:
Zona marginail:

Lista de piezas - Luminarias

0.000 m

128 x 128 Puntos

Epn 1]

196
145
26
53

N Pieza Designacion (Factor de comeccion)

1 1 (1.

P1-lILI:;'S DMN131B D217 1xLED20S/840

34T

Tz85m

"1.95

1.14

0.56

C0.28

0.00

-3.99 m

Eppin [Ix]
2
a0
17
12

< (Luminaria) [im]
2112
Total: 2112

Valor de eficiencia energética: 3.23 WIm= = 1.65 Wim3/100 Ix (Base: 6.81 m~)

Valores en Lux, Escala 1:37

S—
556
257

35
206

% (Lamparas) [im]

Total:

Emin ! Em
0114
0.204
0.647

/

P W]
2400 220
2400 220

Almacen A11 / Alumbrado interior /| Rendering (procesado) en 3D

(&

ILULSTRE COLEGIO OFIC AL DE
] INGENIERDS TECHICOS INDUSTRIALES

Damiel Gomez PinchetiLmas

q

T ILUSTRE COLEGIO OFICIAL DE INGENIEROS TECNICOS

% T N%EﬁtiaPquih%ngs PALMAS

cof PR3,

CAJA - VISADO

FECHA ISE—ZOE FN SCC 1729?6 l
N°® D

El otorgamiento de ese sello, verlﬁ(a la conformidad y cahdad de la
instalacién eléctrica, tal como recoge el Articulo 47 del Decreto
Autonémico 141/2009, para su presentacién ante el Centro Directivo
competente del Gobierno de Canarias.




AEA LA CASA VERDE ACTUALIZACION DE INSTALACIONES

Junio 2017

Cabildo de Gran Canaria

C/ Acequia del Palmeral s/n

Almacen A12 / Alumbrado interior / Resumen

Tze2m

1.71

Toaa

“o.00

000 047 1.26 360 403m

Altura del local: 2.450 m, Factor mantenimiento: 0.80

Superficie P [%] E,, ] Emnin ]
Ptano Uil ! 194 21
Suelo 20 144 29
Techo 7O 24 16
Paredes (8) 50 57 11
Plano dtil:
Altura: 0.850 m
Trama: 128 x 128 Puntos
Zona marginalk: 0.000 m
Lista de piezas - Luminarias
N Pieza Designacion (Factor de correccion) <% (Luminaria) [im]
1 1 PHILIPS DMN131B D217 1xLED20S/840 2112
(1.000)
Total: 2112

Valor de eficiencia energética: 3.23 Wim= = 1.66 W/m3100 Ix (Base: 6.82 m?)

Valores en Lux, Escala 1:34

E e [1¥] Emin ! Em
552 0.106
255 0.200

32 0.667
206 !

@ (Lamparas) [Im] P [W]

2400 220
Total: 2400 220

Almacen A12 / Alumbrado interior / Rendering (procesado) en 3D

e,

G

g

ILUSTRE COLEGIO OFIC 1AL DE
INGENIEROS TECHI... 0S INDUSTRIALES

oe Damel'Gomez Pinchettmas

q

ILUSTRE COLEGIO OFICIAL DE INGENIEROS TECNICOS

mo T N%ﬁ iaFEg@q*];%ﬁ%gAS PALMAS

cof PR3,

CAJA - VISADO

FECHA ISE—ZOE FN SCC 1729?6
N° D

El otorgamiento de ese sello, vprlh(a la conformidad y (ahdad de la
instalacién eléctrica, tal como recoge el Articulo 47 del Decreto
Autonémico 141/2009, para su presentacion ante el Centro Directivo
competente del Gobierno de Canarias




AEA LA CASA VERDE ACTUALIZACION DE INSTALACIONES Junio 2017

Cabildo de Gran Canaria C/ Acequia del Palmeral s/n

Aula 2 / Alumbrado interior / Resumen

Ts509m
Tass
Ta28s
T2se
T1.82
T153
A
Tosa
Joas
" " 0.00
000 067 434 890 m
Altura del local: 2.700 m, Factor mantenimiento: 0.80 Valores en Lux, Escala 1:66
Superficie P [%6] E,, [X] Eprin [ Emax %] Erin / Em
Plano il I 402 115 578 0.286
Suelo 20 348 169 464 0.487
Techos (4) 70 69 17 99 !
Paredes (16) 50 149 29 289 !
Plano dtil
Altura: 0.850 m
Trama: 128 x 128 Puntos
Zona marginal: 0.000 m
Lista de piezas - Luminarias
N° Pieza Designacion (Factor de cormeccion) & (Luminaria) fm] < (Lamparas)[im] P DWW
PHILIPS SM1 20V WS0OLG60 1xLED3TS/830
1 [+ PSU (1.000) 3700 3700 405
Total: 22200 Totak 22200 2430

Walor de eficiencia energética: 6.21 Wim™ = 1.54 Wim3100 bx (Base: 39.15 m)

Aula 2 / Alumbrado interior / Rendering (procesado) en 3D

~—
-

-

(ﬁi-\: :hLéstﬁR%%L??é?q.%gg '.':'h]ﬁgm JALES “——m._,& ILUSTRE COLEGIO OFICIAL DE INGENIEROS TECNICOS
% e DanielGomez Pinchettlmas INgkntero T R AP CA TS s PAas

coh FRBL Rz, el B Teasione

El otorgamiento de ese sello, verifica la conformidad y calidad de la

instalacién eléctrica, tal como recoge el Articulo 47 del Decreto
CAJA - VISADO R S e e o
competente del Gobierno de Canarias




AEA LA CASA VERDE ACTUALIZACION DE INSTALACIONES

Junio 2017

Cabildo de Gran Canaria

C/ Acequia del Palmeral s/n

Almacen A21 / Alumbrado interior / Resumen

Tzz2am
220 =230 T
220 .--"330-_'_330\ 220
3
-840
110 / 440, 3a3p
330 £ 440 \]I
220 a40 b 220 110
[ 40 330
440
N 440 /
220 440 -
110 \330 -440 /330 220
\ 330330 1
110 o
Toas
110
L - i - 000
0.00 233 3TFEmM
Altura del local: 2.450 m, Factor mantenimiento: 080 “Walores en Lux, Escala 1:29
Superficie o [%a] E,, [ E i, %1 Eppax [ Erin ! Em
Plano (il ! 194 pea | 553 0107
Suelo 20 144 29 256 0201
Techo 70 25 16 32 0.647
Paredes (G) 50 53 12 264 I
Plano til:
Altura: 0.850 m
Trama: 64 ¥ 32 Puntos
Zona marginal: 0.000 m

Lista de piezas - Luminarias

M= Pieza Designacion (Factor de cormeccidon) & (Luminaria} [im]

1 1 PHILIPS DMN131B D217 1xLED205/840 2112
{1.000)

Total: 2112

Valor de eficiencia energética: 3.22 Wim= = 1.66 Wim3M00 Ix (Base: 6.83 m7)

&% (Lamparas) [Im] P W]
2400 220
Total: 2400 220

Almacen A21 / Alumbrado interior / Rendering (procesado) en 3D

(&

ILLSTRE COLEGIO OFIC AL DE
¥ INGENI,RGB TECHICOS INDUSTRIALES

Damiel Gomez PinchetiLmas

ILUSTRE COLEGIO OFICIAL DE INGENIEROS TECNICOS

9%0 T N%gﬁ iéfsgczenr%@%ys PALMAS

=

cop FRSEReraam.,
CAJA - VISADO

FECHA N° S,G.C 172076

S eRsioniS e e
El otorgamiento de ese sello, verifica la conformidad y calidad de la
instalacién eléctrica, tal como recoge el Articulo 47 del Decreto

Autonémico 141/2009, para su presentacién ante el Centro Directivo
competente del Gobierno de Canarias




AEA LA CASA VERDE ACTUALIZACION DE INSTALACIONES Junio 2017

Cabildo de Gran Canaria C/ Acequia del Palmeral s/n

Almacen A22 / Alumbrado interior / Resumen

110 / 210 m
Tr87
220 /’5%3.,
/ 330 N 220
_440-440 330
. 220 / 440 440 \ \
s/ N 110
(Tf O o=
440
220 330 447 s aa£
'\ uu_m,dao/
110 m‘-.._ 330 220
o0 330— / 110
/1 = / Toas
To.10
” N “0.00
.00 1.32 aTam
Altura del local: 2.450 m, Factor mantenimiento: 0.80 Valores en Lux, Escala 1228
Superficie P [%] Em ] Erran 2] E e [1X] Erin/Em
Plano il ! 195 21 554 0.109
Suelo 20 145 2T 25T 0.185
Techo TO 25 16 32 0.652
Paredes (5) 50 54 12 226 !
Plano dtil:
Altura: 0.850 m
Trama: 64 x 32 Puntos
Zona marginal: 0.000 m
Lista de piezas - Luminarias
N*  Pieza Designacion (Factor de cormrecdon) <% (Luminaria) im] < (Lamparas)[im] P [W]
PHILIPS DN131B D217 1xLED20S/840
1 1 (1.000) 2112 2400 220
Total: 2112 Total: 2400 220

Valor de eficiencia energética: 3.22 Wim® = 1.65 Wim3100 Ix (Base: 6.82 m)

Almacen A22 | Alumbrado interior / Rendering (procesado) en 3D

—n

b, ILUSTRE COLEGIO OFICIAL DE ain
%—_; INGENIEROS TECHICDS INDUSTRIALES ILUSTRE COLEGIO OFICIAL DE INGENIEROS TECNICOS
{\ %/ oe Dapwel Gomez Pinchettl mas In % T N%ﬁ@.’xg@%ﬁwys PALMAS

i Ca T AR B eson 5

El otorgamiento de ese sello, verifica la conformidad y (al\dad de la

instalacién eléctrica, tal como recoge el Articulo 47 del Decreto
CAJA - V!SADO Autonémico 141/2009, para su presentacién ante el Centro Directivo

competente del Gobierno de Canarias.




AEA LA CASA VERDE ACTUALIZACION DE INSTALACIONES

Junio 2017

Cabildo de Gran Canaria

T4s8m
Tasa

Toss
Toar

000

0.00 0.48

Altura del local: 2.700 m, Altura de montaje:; 2.700 m, Factor

mantenimiento: 0.80

Superficie p [%e]
Plano il !
Suelo 20
Techo 7O
Paredes (10) 50
Plano til:
Altura: 0.850 mi
Trama: 128 x 128 Puntos
Zona marginal: 0.000 m

Lista de piezas - Luminarias

476 m

Em [1x]
488
305

84
213

M= Pieza Designacion (Factor de correccion)

1 4 psU (1.000)

PHILIPS SM120V Wa0LG60 1xLED37S/830

C/ Acequia del Palmeral s/n

Aula 3/ Alumbrado interior / Resumen

E i [1¢]

241

g8

< (Luminaria) [im]
3700
Total: 14800

“alor de eficiencia energética: 8.53 Wim™ = 1.75 Wim=M 00 Ix {Base: 18.99 ™)

“alores en Lux, Escala 1:64

Emax [1¥] Ermin { Em
621 0.422
509 0.610
102 0.389
371 /

% (Lamparas) Im] P [W]

3700 40.5
Total: 14800 162.0

Aula 3 / Alumbrado interior / Rendering (procesado) en 3D

@& o

ILULSTRE COLEGIO OFIC AL DE
] INGJ;NI..._RGB TECNI...DS INDUSTRIALES

Damiel Gomez PinchetiLmas

=

ILUSTRE COLEGIO OFICIAL DE INGENIEROS TECNICOS

9%0 T N%gﬁ iafsg@eﬂn%wys PALMAS

cop FRSEReraam.,
CAJA - VISADO

FECHA N° S G.C 172076
W S eRsion A e
El otorgamiento de ese sello, verifica la conformidad y calidad de la
instalacién eléctrica, tal como recoge el Articulo 47 del Decreto

Autonémico 141/2009, para su presentacién ante el Centro Directivo
competente del Gobierno de Canarias




AEA LA CASA VERDE ACTUALIZACION DE INSTALACIONES

Junio 2017

Cabildo de Gran Canaria

C/ Acequia del Palmeral s/n

Almacen A3 / Alumbrado interior / Resumen

b B 4

0.00 1.50

Altura del local: 2.450 m, Factor mantenimiento: 0.80

Superficie P [%] Ep [ Exrirs [
Plano il ! 194 21
Suelo 20 144 29
Techo 70 25 16
Paredes (6) 50 54 12
Plano dtil:
Altura: 0.850 m
Trama: 64 x 32 Puntos
Zona marginal: 0.000 m
Lista de piezas - Luminarias
N* Pieza Designacion (Factor de cormeccion) @ (Luminaria) [im]
1 1 PHILIPS DN131B D217 1xLED20S/840 2112
(1.000)
Total: 2112

WValor de eficiencia energética: 3.22 W™ = 1.66 Wim M 00 Ix (Base: 6.83 m7)

2.01

'0.62

To.3e

'0.14

T 0.00

384 m

T238m

Valores en Lux, Escala 1:31

Emax [ Ermin/ Em
553 0107
256 0202

a3 0.639
264 ')

% (Lamparas) [im] P [W]
2400 220
Total: 2400 2.0

Almacen A3 / Alumbrado interior / Rendering (procesado) en 3D

(&

ILULSTRE COLEGIO OFIC AL DE
] INGENIERDS TECHICOS INDUSTRIALES

Damiel Gomez PinchetiLmas

q

T ILUSTRE COLEGIO OFICIAL DE INGENIEROS TECNICOS

% T N%EﬁtiaPquih%ngs PALMAS

CAJA - VISADO

cof PR3,

FECHA ISE—ZOE FN SCC 1729?6 l
N°® D

El otorgamiento de ese sello, verlﬁ(a la conformidad y cahdad de la
instalacién eléctrica, tal como recoge el Articulo 47 del Decreto
Autonémico 141/2009, para su presentacién ante el Centro Directivo
competente del Gobierno de Canarias.




AEA LA CASA VERDE ACTUALIZACION DE INSTALACIONES

Junio 2017

Cabildo de Gran Canaria

C/ Acequia del Palmeral s/n

Usos Compartidos / Alumbrado interior / Resumen

5.46 m

434

1.03

. . T 0.00
51 378 5.04 m

2. 700 m, Altura de montaje: 2.700 m, Factor
mantenimiento: 0.80
Superficie P [%e] E., [Ix] Ein ]
Plano til I 497 213
Suelo 20 402 243
Techo 70 a8 T2
Paredes (10) 50 220 T
Plano (til:
Altura: 0.850 m
Trama: 128 x 128 Puntos
Zona marginal: 0.000 m
Lista de piezas - Luminarias
N Pieza Designacion (Factor de correccion) < (Luminaria) [im]
1 4 PHILIPS SM120W WE0LG60D 1xLED37S/830 3700
PSU (1.000)
Total: 14800

Valor de eficiencia energética: 8.53 Wim® = 1.71 W/m100 kx (Base: 19.00 m™)

Valores en Lux, Escala 1:71

Emax ] Emin/Em
632 0.428
519 0.605
110 0.742
384 '

& (Lamparas)[Im] P W]
3700 405
Total: 14800 162.0

Usos Compartidos / Alumbrado interior / Rendering (procesado) en 3D

&

ILULSTRE COLEGIO OFIC AL DE
L] INGENIFRDB TECNIL.‘DS INDUSTRIALES

Damiel Gomez Pinchetti mas

T ILUSTRE COLEGIO OFICIAL DE INGENIEROS TECNICOS

@O T N%LjﬁitiaFquih%ngs PALMAS

q

cof PR3,

CAJA - VISADO

FECHA ISE—ZO! FN SCC 1729?6
N°® D

El otorgamiento de ese sello, vcrlh(a la conformidad y cahdad de la
instalacién eléctrica, tal como recoge el Articulo 47 del Decreto
Autonémico 141/2009, para su presentacién ante el Centro Directivo
competente del Gobierno de Canarias




AEA LA CASA VERDE ACTUALIZACION DE INSTALACIONES

Junio 2017

Cabildo de Gran Canaria

223

1.59
T1.0a
Toso
0.67

[0.43

T o.oo

.00 0.50

Altura del local: 2.450 m, Factor mantenimiento: 0.80

Superficie e [%]
Plano (il !
Suelo 20
Techo 7O
Paredes (8) 50
Plano til:
Altura: 0.850 m
Trama: 128 x 128 Puntos

Zona marginal: 0000 m

Lista de piezas - Luminarias

N Pieza Designacion (Factor de correccion)
PHILIPS DMN135B D165 1xXLED10S/840

1 4 [1.000)

353 379 407 m

Erin (]
143
115

45
53

< (Luminaria) [im]
1000
Total: 4000

“alor de eficiencia energética: 7.62 Wins = 325 Wi 00 [x (Base: 6.82 m™)

C/ Acequia del Palmeral s/n

Aseos UC1 / Alumbrado interior / Resumen

Tz7am

Yalores en Lux, Escala 1:36

E e [14] Errin ! Em
284 0.60%
190 0.710
125 0.635
519 f

< (Lamparas) [Im] P [WI1
1000 13.0
Total: 4000 520

Aseos UC1 / Alumbrado interior / Rendering (procesado) en 3D

(?’} oe DamielGomezn PinchettLmas

ILUSTRE COLEGIO OFIC 1AL DE
Y INGENIEROS '[E'CHIC 0S INDUSTRIALES

ILUSTRE COLEGIO OFICIAL DE INGENIEROS TECNICOS

ofaiaro T LML EOIT s s

=

Co FROS A% ,

CAJA - VISADO

FECHA ["18-10-201F N°S.G.C é31729?6 ]
ne DO ] @OI’}\ o[ ]

El otorgamiento de ese sello, verifica la conformidad y calidad de la
instalacién eléctrica, tal como recoge el Articulo 47 del Decreto
Autonémico 141/2009, para su presentacion ante el Centro Directivo
competente del Gobierno de Canarias




AEA LA CASA VERDE ACTUALIZACION DE INSTALACIONES

Junio 2017

Cabildo de Gran Canaria

Te25m

Tear

Ts5ar
Taor

T4.40

Ti7a

Ta1.o1

TT0.00

0.00

Altura del local: 2.700 m, Altura de montaje: 2.700 m, Factor

mantenimiento: 0.80

Superiicie P [%%]
Plano il !
Suelo 20
Techo TO
Paredes (15) 50
Plano dtil:
Albura: 0.850 m
Trama: 128 x 128 Puntos
Zona marginal: 0.000 m

Lista de piezas - Luminarias

25 1.92 422 502 581

B89 m

Em [Ix]
552
476

a5
234

N Pieza Designacion (Factor de correccion)
1 7 PHILIFPS S 200 WEe0LGD 1xLED3TS/830

PSU (1.000)

Errin [1]
247

61
Ta

<% (Luminaria) [Im]
3700
Total: 25900

“alor de eficiencia energética: 9.27 WimE = 1.65 WiIm 100 Ix (Base: 30.59 m#)

C/ Acequia del Palmeral s/n

Usos Compartides 2 / Alumbrado interior / Resumen

Walores en Lux, Escala 1:90

Emax %] Errin { Em
808 0.440
624 0.558
130 0.641
452 I

£ (Lamparas) [Im] Pl

3700 40.5
Total: 25900 2835

Usos Compartidos 2 / Alumbrado interior / Rendering (procesado) en 3D

e,

G

g

ILUSTRE COLEGIO OFIC 1AL DE
INGENIEROS TECHI... 0S INDUSTRIALES

oe Damel'Gomez Pinchettmas

=

ILUSTRE COLEGIO OFICIAL DE INGENIEROS TECNICOS

gmo T N%ﬁ iaFEg@q*];%ﬁ%gAS PALMAS

Co FROS A% ,

CAJA - VISADO

FECHA N° S G.C 172076
W S eRsionad o e
El otorgamiento de ese sello, verifica la conformidad y calidad de la
instalacién eléctrica, tal como recoge el Articulo 47 del Decreto

Autonémico 141/2009, para su presentacion ante el Centro Directivo
competente del Gobierno de Canarias




AEA LA CASA VERDE ACTUALIZACION DE INSTALACIONES

Junio 2017

Cabildo de Gran Canaria

C/ Acequia del Palmeral s/n

Aseos UC2 / Alumbrade interior / Resumen

240
=40 P
270
270
O 27— I!l'
e 270 24
270
No g a0
A0 240

Tzarm

0o0 038

Altura del local: 2.450 m, Factor mantenimiento: 0.80

Superficie e [%6] E., [x]
Plano (il ! 235
Suelo 20 162
Techo 7O 71
Paredes (8) 50 148
Plano util:

Altura: 0.850 m

Trama: 128 x 128 Punios

Zona marginal: 0.000 m

Lista de piezas - Luminarias
N® Pieza Designacion (Factor de correccion)
PHILIPS DMN135B D165 1xLED10S/840

1 4 (1.000)

% (Luminaria) [im]
1000
Total: 4000

Walor de eficiencia energética: 7.63 Wim® = 3.25 WimaM00 Ix (Base: 6.81 m7)
Aseos UC2 / Alumbrado interior / Rendering (procesado) en 3D

“Walores en Lux, Escala 1:39

Sa—— L Erin/ Em
282 0.642
189 0.745
141 0.714
536 !

& (Lamparas) [im] P [WI]
1000 13.0
Total: 4000 520

ae

&

ot

g
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El otorgamiento de ese sello, verifica la conformidad y calidad de la
instalacién eléctrica, tal como recoge el Articulo 47 del Decreto
Autonémico 141/2009, para su presentacion ante el Centro Directivo
competente del Gobierno de Canarias




AEA LA CASA VERDE ACTUALIZACION DE INSTALACIONES

Junio 2017

Cabildo de Gran Canaria

TA4T5m

284

2 08

" 1.30

" 0.66

' + TTowo
000 070 1.84 m

Altura del local: 2.700 m, Factor mantenimiento: 0.80

Superficie P [%]
Plano il !
Suelo 20
Techo 70
Paredes (8) 50
Plano (il
Altura: 0.850 m
Trama: 128 x 64 Puntos
Zona marginal: 0.000 m

Lista de piezas - Luminarias

N* Pieza Designacion (Factor de correccion)
1 3 PHILIPS DIN135B D165 1xLED10S/840
(1.000)

Valor de eficiencia energética: 4.62 Wim* = 3.20 Wim™100 x (Base: 8.44 m?3)

Emin 1]

8839

& (Luminaria) [im]

Total: 3000

C/ Acequia del Palmeral s/n

Aseo Publicos / Alumbrado interior / Resumen

Walores en Lux, Escala 1:61

E max 1] Ermin! Em
174 0.672

119 0.735

Ta 0.797

222 !

& (Lamparas) [lm] P [W]

1000 13.0
Total: 3000 39.0

Aseo Publicos / Alumbrado interior / Rendering (procesado) en 3D

&

ILULSTRE COLEGIO OFIC AL DE
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El otorgamiento de ese sello, vcrlh(a la conformidad y cahdad de la
instalacién eléctrica, tal como recoge el Articulo 47 del Decreto
Autonémico 141/2009, para su presentacién ante el Centro Directivo
competente del Gobierno de Canarias




AEA LA CASA VERDE ACTUALIZACION DE INSTALACIONES

Junio 2017

Cabildo de Gran Canaria

C/ Acequia del Palmeral s/n

Aseos Publicos 1/ Alumbrado interior / Resumen

Tz251m
Tz

087

Toz=3

° " 0.00
0.00 224m

Altura del ocal: 2.700 m, Factor mantenimiento: 0.80

Superficie e [%] Epp 2]
Plano util ! 216
Suelo 20 142
Techo r] T4
Paredes (6) 50 143
Plano Otil:

Altura: 0.850 m

Trama: 64 x 64 Puntos

Zona marginal: 0.000 m

Lista de piezas - Luminarias
N° Pieza Designacion (Factor de cormreccion)
1 3 PHILIPS DMN135B D165 1xLED10S/840
(1.000)

Emin [
137
11

& (Luminaria) [im]
1000
Total: 3000

Valor de eficiencia energética: 8.15 Wim® = 3.78 W/m100 Ix (Base: 4. 79 m*)

Valores en Lux, Escala 1:33

E e [ Eppin ! Emm
265 0.635
162 0.782
139 0.616
565 )

@ (Lamparas) im] P [W]

1000 13.0
Total: 3000 39.0

Aseos Publicos 1/ Alumbrado interior / Rendering (procesado) en 3D

&

ILUSTRE COLEGIO OFIC 1AL DE
¥ INGEMNIERDS TECHI... 0S INDUSTRIALES
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El otorgamiento de ese sello, verlh(a la conformidad y (ahdad de la
instalacién eléctrica, tal como recoge el Articulo 47 del Decreto
Autonémico 141/2009, para su presentacion ante el Centro Directivo
competente del Gobierno de Canarias




AEA LA CASA VERDE ACTUALIZACION DE INSTALACIONES

Junio 2017

Cabildo de Gran Canaria

C/ Acequia del Palmeral s/n

Aseos Publicos 2 / Alumbrado interior / Resumen

0.00

T252m
[ 2.30

1.44

Tose
Toza

“0.00

245 m

Altura del local: 2.700 m, Factor mantenimiento: 0.80

Superficie P [%] E,, [x]
Ptano il ! 210
Suelo 20 140
Techo TO T
Paredes (8) 50 138
Plano util:

Altura: 0.850 m

Trama: 64 x 64 Puntos

Zona marginal: 0.000 m

Lista de piezas - Luminarias

N* Pieza Designacion (Factor de correccion)
3 PHILIPS DN135B D165 1xLED10S/840

1

(1.000)

Emin €]
131
101

a7
45

<% (Luminaria) [im]
1000
Total: 3000

Walor de eficencia energética: 7.44 W/im™ = 3.54 Wim M 00 Ix (Base: 5.24 nr)

Valores en Lux, Escala 1:33

Emax [¥] Emn ! Em
260 D.624
161 0.719
126 0.662
505 !

&% (Lamparas) [lm] P [W]
1000 13.0
Total: 3000 39.0

Aseos Publicos 2 / Alumbrado interior / Rendering (procesado) en 3D

&

ILUSTRE CGOLE
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El otorgamiento de ese sello, vcrlh(a la conformidad y cahdad de la
instalacién eléctrica, tal como recoge el Articulo 47 del Decreto
Autonémico 141/2009, para su presentacién ante el Centro Directivo
competente del Gobierno de Canarias




AEA LA CASA VERDE ACTUALIZACION DE INSTALACIONES

Junio 2017

Cabildo de Gran Canaria

C/ Acequia del Palmeral s/n

Aseos Publicos PMR / Alumbradoe interior / Resumen

0.00 252

Altura del local: 2.700 m, Factor mantenimiento: 0.80

Superficie P [%] En B [x]
Plano il ! 161 90
Suelo 20 111 70
Techo 70 51 39
Paredes (5) 50 105 a6
Plano dtil:

Altura: 0.850 m

Trama: 64 x 32 Puntos

Zona marginalk 0.000 m

Lista de piezas - Luminarias

N*  Pieza Designacion (Factor de cormeccon) <% (Luminaria) [im]

1 3 PHILIPS DN135B D165 1xLED10S/840 1000
(1.000)

Total: 3000

Valor de eficiencia energética: 5.71 Wi = 3.54 Wim3M100 Ix (Base: 6.83 mr)

T214m

1.77

0.43

Joa2s
0.14

-

0.00

3.85 3.86 m

Valores en Lux, Escala 1228

E e [ Epmin/ Enm
199 0.557

130 0.626

B85 0.757

282 !

% (Lamparas) [im] P [W]

1000 13.0
Total: 3000 39.0

Aseos Publicos PMR / Alumbrado interior / Rendering (procesado) en 3D

(&
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El otorgamiento de ese sello, vcrlh(a la conformidad y cahdad de la
instalacién eléctrica, tal como recoge el Articulo 47 del Decreto
Autonémico 141/2009, para su presentacién ante el Centro Directivo
competente del Gobierno de Canarias




AEA LA CASA VERDE ACTUALIZACION DE INSTALACIONES

Junio 2017

Cabildo de Gran Canaria

C/ Acequia del Palmeral s/n

Sala1-Sala Espera / Alumbrado interior / Resumen

3 1216

.49 251 536 6.31 7.46 8.42 0.45

0.00

06

Altura del local: 2.700 m, Altura de montaje: 2.700 m, Factor
mantenimiento: 0.80

Superficie P [%] Epm [x] Emin [
Plano util ! 365 60
Suelo 20 319 a7
Techo 70 7 40
Paredes (25) 50 170 39
Plano dtil:

Altura: 0.850 m

Trama: 128 x 128 Puntos

Zona marginal: 000 m

Lista de piezas - Luminarias

N* Pieza Designacion (Factor de correccion) <& (Luminaria) [im]

1 11 FIHUP}S DMN135C D215 1} ED20S/840 2000
PHILIPS SM1200 WSE0LG0 1xLED37S5/830

= 4 PsU (1.000) 3700

Total: 36800

Valor de eficiencia energética: 7.12 Wim™ = 1.95 W/m3100 bx (Base: 66.01 m¥)

10.07 m
9.19

818
T.35

6.43

523
476

3.83
3.38
2.90
2.30
1.75
1.24
0.64

0.00

'IBWrn

Valores en Lux, Escala 1:130

Eman [1X] Erin { Em
627 0.165
474 0.273
120 0.563
301 i

& (Lamparas) im] P [W]
2000 280

3700 405

Totak 36800 470.0

Sala1-Sala Espera / Alumbrado interior / Rendering (procesado) en 3D

——
=4

&
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El otorgamiento de ese sello, verlﬁ(a la conformidad y cahdad de la
instalacién eléctrica, tal como recoge el Articulo 47 del Decreto
Autonémico 141/2009, para su presentacién ante el Centro Directivo
competente del Gobierno de Canarias




AEA LA CASA VERDE ACTUALIZACION DE INSTALACIONES Junio 2017

Cabildo de Gran Canaria C/ Acequia del Palmeral s/n

Almacen / Alumbrado interior / Resumen

T28Tm
Tzs8a
Tosas
N M 4 , 000
0.00 078 3.04 3.82m
Altura del local: 2.700 m, Factor mantenimiento: 0.80 Valores en Lux, Escala 1:48
Superficie o [%] Ep [X] Epmin [X] Emax [X] Errien ! Enm
Ptano il ! 111 807 389 0073
Suelo 20 5T 12 119 0214
Techo 70 93 71 106 0.758
Paredes (4) 50 a5 820 439 ]
Plano util:
Altura: 0.850 m
Trama: 128 x 32 Puntos
Zona marginal: 0.000 m
Lista de piezas - Luminarias
N* Pieza Designacion (Factor de comeccion) & (Luminaria) [lm] <% (Lamparas) im] P [W]
1 1 PHILIPS WL120V LED165/840 (1.000) 1600 1600 240

Total: 1600 Total: 1600 240

Valor de eficiencia energética: 5.03 Win@ = 4 55 WIm100 Ix (Base: 4.77 m7)

Almacen / Alumbrado interior /| Rendering (procesado) en 3D

Y INGENIER ‘%TECNIC'OS INDUSTRIALES
J
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El otorgamiento de ese sello, verifica la conformidad y (al\dad de la

instalacién eléctrica, tal como recoge el Articulo 47 del Decreto
CAJA - V!SADO Autonémico 141/2009, para su presentacion ante el Centro Directivo
competente del Gobierno de Canarias.

q




AEA LA CASA VERDE ACTUALIZACION DE INSTALACIONES Junio 2017

Cabildo de Gran Canaria C/ Acequia del Palmeral s/n

Reprografia / Resumen

2.92m
Toor
Tomo
':0,45
' ' . “o.00
0.00 076 206 258 4.09m
Altura ded local: 2.450 m, Altura de montaje: 2 450 m, Factor Valores en Lux, Escala 1:328
mantenimiento: 0.80
Superficie P [96] E,, X E i [x] E, oy [16] E ! Emy
Plano Gl I 415 62 TaT 0.148
Suelo 20 300 104 395 0347
Techo 70 57 33 79 0.584
Paredes (9) 50 133 32 T24 !
Plano til
Alturas 0.850 m
Trama: 64 x 64 Puntos
Zona marginal: 0.000 m
Lista de piezas - Luminarias
N® Pieza Designacion (Factor de comeccion) % (Luminaria) fm] < (Lamparas)[im] P [W]
xLED20S/840
1 2 EH{:_]:]F;S DMN131B D217 1 2112 2400 220
Total: 4224 Total: 4800 440

“Valor de eficiencia energética: 7.58 W/m? = 1.83 Wim3100 Ix (Base: 5.81 m7)
Reprografia / Rendering (procesado) en 3D

ILUSTRE COLEGIO OFICIAL DE ain
%‘; INGENIER TECNIC‘DS INDUSTRIALES ILUSTRE COLEGIO OFICIAL DE INGENIEROS TECNICOS
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El otorgamiento de ese sello, verifica la conformidad y (al\dad de la

instalacién eléctrica, tal como recoge el Articulo 47 del Decreto
CAJA - V!SADO Autonémico 141/2009, para su presentacion ante el Centro Directivo
competente del Gobierno de Canarias.




AEA LA CASA VERDE ACTUALIZACION DE INSTALACIONES

Junio 2017

Cabildo de Gran Canaria

U 1

PO 'y
L

. : " “0.00
0.00 093 201245200 355 482m

Altura del local: 2.450 m, Altura de montaje: 2 493 m, Factor
mantenimiento: 0.80

Superficie o [%] Em [x]
Plano il ! 336
Suelo 20 246
Techo 7o T2
Paredes (4) 50 172
Plano til:

Altura: 0.850 m

Trama: 128 x 128 Puntos

Zona marginal: 0.000 m

Lista de piezas - Luminarias
N* Pieza Designacion (Factor de correccion)

1 2 PHILIPS RC1258B WS0L60 1> ED345/840
NOC (1.000)

Valor de eficiencia energética: 7.23 Wim® = 2.15 W/im3M100 Ix (Base: 11.34 m7)

Emin [
159
156

49
61

@ (Luminaria) [im]

Total: 6800

C/ Acequia del Palmeral s/n

Sala 2/ Resumen

Valores en Lux, Escala 1:62

Erma [14] Errin { B
507 0.473

314 0.633

93 0.679

429 !

& (Lamparas) im] P [W]

3400 410
Total: 6800 820

Sala 2/ Rendering (procesado) en 3D

'

(%:.\t- INGEMIERDS TECMICOS |[NDUSTRIALES

ILUSTRE COLEGIO OFIC AL DE
oe DamielGomezn PinchettLmas

oD ILUSTRE COLEGIO OFICIAL DE INGENIEROS TECNICOS

9@0 T .I N%m\,ﬁa‘; E g@mﬁwyS PALMAS

=

Co FROS A% ,

CAJA - VISADO

FECHA ["18-10-201F N°S.G.C d31729?6 ]
ne DO ] @OI’}\ o[ ]

El otorgamiento de ese sello, verifica la conformidad y calidad de la
instalacién eléctrica, tal como recoge el Articulo 47 del Decreto
Autonémico 141/2009, para su presentacién ante el Centro Directivo
competente del Gobierno de Canarias




AEA LA CASA VERDE ACTUALIZACION DE INSTALACIONES Junio 2017

Cabildo de Gran Canaria C/ Acequia del Palmeral s/n

Sala 3/ Resumen

Tss50m
Taar
Ta1
Fasa
Taxn
Ia7s
249
Fios
T15e
k3
1.09
“T0.00
000 1.11 222 277 331 403 455507 8.18 m
Altura del local; 2.450 m, Allura de montaje; 2 493 m, Factor Walores en Lux, Escala 1:71
mantenimiento: 0.80
Superficie 2 %] Em [x] Emin ]  S— ] Eoin ! Em
Plano il ! 471 192 663 0.408
Suelo 20 368 201 484 0.547
Techo 7O 100 63 147 0.628
Paredes (6) 50 238 79 T™1 !
Plano util:
Altura: 0.850 m
Trama: 128 x 128 Punios
Zona marginal: 0.000 m
Lista de plezas - Luminarias
N* Pieza Designacion (Factor de cormeccion) & (Luminaria) im] < (Lamparas)[im] P [W]
PHILIPS RC125B Wa0LE60 1xL ED345/840
1 4 NOC (1.000) 3400 3400 41.0

Total: 13600 Total: 13600 1840
Valor de eficiencia energética: 9.21 Winr® = 1.96 WimSM 00 Ix (Base: 17.80 nr)
Sala 3/ Rendering (procesado) en 3D

4=, ILUSTRE COLEGIO OFICIAL DE e - -
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e = El otorgamiento de ese sello, verifica la conformidad y calidad de la
instalacién eléctrica, tal como recoge el Articulo 47 del Decreto
i :AJ.A - V [SADO Autonémico 141/2009, para su presentacién ante el Centro Directivo

competente del Gobierno de Canarias
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AEA LA CASA VERDE ACTUALIZACION DE INSTALACIONES

Junio 2017

Cabildo de Gran Canaria

0.00 1.38 1.77 237

C/ Acequia del Palmeral s/n

Distribuider PB / Alumbrade interior / Resumen

Taerm
341

2 54

T147

1.30

" 1.05

" 0.00
318 m

Altura del local: 2.450 m, Factor mantenimiento: 0.80

Superficie P [%%]
Plano atil I
Suelo 20
Techo 70
Paredes (12) 50
Plano Otil:

Altura: 0.850m

Trama: 64 x 64 Puntos

Zona marginal: 0.000 m

Lista de piezas - Luminarias

Epn ]
237
173
ar

58

WN* Pieza Designacion (Factor de cormeccion)

F"HI.I:;E DN131B D217 1xLED20S/840

! 1 (1000

Valor de eficiencia energetica: 3.93 Win@ = 1.66 Wim 100 Ix (Base: 5.60 nv)

% (Luminaria) [im]

Total: 2112

Valores en Lux, Escala 1:48

Ernax [1%] Erin/Em
570 0.159
272 0.268

50 0.609
334 I

& (Lamparas)[Im] P [W
2400 220
Total: 2400 220

Distribuidor PB / Alumbrado interior / Rendering (procesado) en 3D

4
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El otorgamiento de ese sello, verlﬁ(a la conformidad y cahdad de la
instalacién eléctrica, tal como recoge el Articulo 47 del Decreto
Autonémico 141/2009, para su presentacién ante el Centro Directivo
competente del Gobierno de Canarias.




AEA LA CASA VERDE ACTUALIZACION DE INSTALACIONES

Junio 2017

Cabildo de Gran Canaria

[3265m

272

2 24

Ti7e

Tr46

k .

n

1.38

000 048 094 1.92

Altura del local; 2.450 m, Factor mantenimiento: 0.80

Superficie P [%] En [
Plano (il ! 166
Suelo 20 111
Techo T0 48
Paredes (4) 50 93
Plano util:

Altura: 0.850 m

Trama: 64 x 64 Puntos

Zona marginal: 0.000 m

Lista de piezas - Luminarias
N° Peza Designacion (Factor de comecddn)

1 2 (1.000)

000

3z28m

PHILIPS DMN135B D165 1xl ED105/840

C/ Acequia del Palmeral s/n

Aseos | Alumbrade interior / Resumen

Walores en Lux, Escala 1:42

En [14] S— B ' By
= 233 0.583

81 132 0.730

31 69 0.634

38 300 /

% (Luminaria) fm] < (Lamparas)(im] P [W]
1000 1000 130

Total: 2000 Total 2000 260

Valor de eficiencia energética: 4.97 Wim® = 2.99 Wim 100 Ix (Base: 5.23 m7)

Aseos |/ Alumbrado interior / Rendering (procesado) en 3D
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El otorgamiento de ese sello, verifica la conformidad y calidad de la
instalacién eléctrica, tal como recoge el Articulo 47 del Decreto
Autonémico 141/2009, para su presentacion ante el Centro Directivo
competente del Gobierno de Canarias




AEA LA CASA VERDE ACTUALIZACION DE INSTALACIONES

Junio 2017

Cabildo de Gran Canaria

0.00

Altura del local: 2.450 m, Factor mantenimiento: 0.80

Superficie %]

Plano il !

Suelo 20

Techo Ta

Paredes (4) 50

Plano dtil:
Altura: 0.850 m
Trama: 64 x 64 Puntos
Zona marginal: 0.000 m

Lista de piezas - Luminarias

N* Pieza Designacion (Factor de correccion)
1 2 PHILIPS DN135B D165 1xLED105/840

(1.000)

Valor de eficiencia energética: 5.91 Wim® = 326 W/imM 00 Ix (Base: 4.40 m7)

% (Luminaria) [im]

Total: 2000

C/ Acequia del Palmeral s/n

Aseo PMR / Alumbrado interior / Resumen

Valores en Lux, Escala 1:39

Ermax [1X] Emin/ Em
239 0.639

134 0.779

76 0.652

396 /

& (Lamparas) im] P [W]

1000 13.0
Total: 2000 26.0

Aseo PMR / Alumbrado interior / Rendering (procesado) en 3D

|
1
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El otorgamiento de ese sello, verifica la conformidad y calidad de la
instalacién eléctrica, tal como recoge el Articulo 47 del Decreto
Autonémico 141/2009, para su presentacién ante el Centro Directivo
competente del Gobierno de Canarias




AEA LA CASA VERDE ACTUALIZACION DE INSTALACIONES

Junio 2017

Cabildo de Gran Canaria

000 0.62

091 113 135

1.86 m

[ 1.57

Tr38

1086
0.57

T 0.00
1.96 m

Altura del local: 2.450 m, Altura de montaje: 2.476 m, Factor

mantenimiento: 0.80
Superficie

Plano il

Suelo

Techo

Paredes (10)

Plano Otil:
Altura:

Trama:
Zona marginal:

P [%] Epm [ix]

] 136

20 71

70 61

50 100
0.850 m

32 x 64 Puntos

0.000 m

Lista de piezas - Luminarias

N Pieza Designacion (Factor de correccion)

PHILIPS DIN135B D165 1xLED10S/840

1 T {1.000)

E rrie ]

a7

& (Luminaria) [im]
1000
Total: 1000

Valor de eficiencia energética: 7.92 Wim® = 5.82 Wim3M00 Ix (Base: 1.64 m7)

C/ Acequia del Palmeral s/n

Aseo 1/ Resumen

Vabkores en Lux, Escala 1:24

Emax [1¥] Ermen { Em
166 0.654

84 0.746

83 0.606

489 !

& (Lamparas) [im] P [W]
1000 13.0
Total: 1000 13.0

Aseo 1/ Rendering (procesado) en 3D

(&

ILULSTRE COLEGIO OFIC AL DE

] ING:,NI_.RGB TECHICOS INDUSTRIALES

Damiel Gomez PinchetiLmas

ILUSTRE COLEGIO OFICIAL DE INGENIEROS TECNICOS
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q
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N°® D

El otorgamiento de ese sello, verlh(a la conformidad y (ahdad de la
instalacién eléctrica, tal como recoge el Articulo 47 del Decreto
Autonémico 141/2009, para su presentacion ante el Centro Directivo
competente del Gobierno de Canarias




AEA LA CASA VERDE ACTUALIZACION DE INSTALACIONES

Junio 2017

Cabildo de Gran Canaria

F1.88 m

N . N T0.00
0.00 0.63 1.28 1.95m

Altura del local: 2.450 m, Altura de montaje: 2 476 m, Factor
mantenimiento: 0.80

Superficie o [%] E, 1x] Epin [1X]
Ptano il ! 135 a3
Suelo 20 T2 62
Techo 70 56 38
Paredes (65) 50 96 28
Plano il
Altura: 0.850 m
Trama: 64 x 64 Puntos
Zona marginal: 0.000 m
Lista de piezas - Luminarias
N Pieza Designacion (Factor de correccion) < (Luminaria) [im]
1 1 PHILIPS DMN135B D165 1xLED10S/840 1000
(1.000)
Total: 1000

Valor de eficiencia energética: 7.59 Wim™ = 5.64 WimSM00 Ix (Base: 1.71 nr)

C/ Acequia del Palmeral s/n

Aseo 2/ Resumen

Valores en Lux, Escala 1:25

E v [ Ermin ! Enm
163 0.694

T9 0.860

T3 0.684

400 I

& (Lamparas) [Im] P [W]
1000 13.0
Total: 1000 13.0

Aseo 2/ Rendering (procesado) en 3D

(&

ILULSTRE COLEGIO OFIC AL DE
] INGJ;NI..._RGB TECNI...DS INDUSTRIALES

Damiel Gomez PinchetiLmas

ILUSTRE COLEGIO OFICIAL DE INGENIEROS TECNICOS
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FECHA ISE—ZOE FN SCC 1729?6
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El otorgamiento de ese sello, vcrlh(a la conformidad y cahdad de la
instalacién eléctrica, tal como recoge el Articulo 47 del Decreto
Autonémico 141/2009, para su presentacién ante el Centro Directivo
competente del Gobierno de Canarias




AEA LA CASA VERDE ACTUALIZACION DE INSTALACIONES

Junio 2017

Cabildo de Gran Canaria

C/ Acequia del Palmeral s/n

Distribuidor PA / Alumbrado interior / Resumen

Treem

Tr2s

2.80

1.63

. . ) ~0.00
0.00 305 479 593 752 m

Altura del bocal: 2.700 m, Altura de montaje: 2.700 m, Factor
mantenimiento: 0.80

Superficie P [26] Em [x] Emin [X]
Plano util ! 225 103
Suelo 20 160 aT
Techo 70 Ta 35
Paredes (10) 50 155 43
Plano dtil:

Altura: 0.850 m

Trama: 128 x 64 Puntos

Zona marginal: 0.000 m

Lista de piezas - Luminarias

Valores en Lux, Escala 1:103

Emau [1x] Erin { Em
327 0.458
206 0.607
227 0.470

1019 I

N*  Pieza Designacion (Factor de correccion) <% (Luminaria) [im]
PHILIPS DN135C D215 1xED20S/840
1 4 {1.000) 2000

Total: 8000

Valor de eficiencia energéticac 8.70 Wim@ = 3.86 WIm@M00 x (Base: 12.8T nF)

% (Lamparas) iIm] P [W]

2000 28.0
Total: 8000 1120

Distribuidor PA / Alumbrado interior / Rendering (procesado) en 3D

(&

ILULSTRE COLEGIO OFIC AL DE
] INGENI..._RGB TECNIuﬂS INDUSTRIALES

Damiel Gomez PinchetiLmas

=

ILUSTRE COLEGIO OFICIAL DE INGENIEROS TECNICOS

9%0 T N%}jﬁ iawg@enr%wys PALMAS
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FECHA F%_ZOEIFN scc 3729?6

El otorgamiento de ese sello, vcrlh(a la conformidad y cahdad de la
instalacién eléctrica, tal como recoge el Articulo 47 del Decreto
Autonémico 141/2009, para su presentacién ante el Centro Directivo
competente del Gobierno de Canarias




AEA LA CASA VERDE ACTUALIZACION DE INSTALACIONES Junio 2017

Cabildo de Gran Canaria C/ Acequia del Palmeral s/n

Sala de Juntas / Resumen

531 m
187
362
aar
303
273
2.45
2.16
1.80
1585
1.26
, o000
0.00 129 191 247 298 347 405 533m
Altura del local: 2.450 m, Altura de montaje; 2.493 m, Factor Walores en Lux, Escala 1:69
mantenimiento: 0.80
Superficie p [%] Em D] Emmin [1x] Erue [11] Emin ! Em
Flano atil I 527 27rs 648 0.522
Suelo 20 402 280 483 D.697
Techo 70 118 86 140 0.726
Paredes (4) 50 293 112 518 !
Plano Gtil:
Altura: D0.B50 m
Trama: 128 x 128 Punios
Zona marginal: 0.000 m
Lista de piezas - Luminarias
N° Pieza Designacion (Factor de correccion) @ (Luminaria) im] < (Lamparas)[im] P [W]
PHILIPS RC1258 WG0LS0 1xLED345/840
1 4 NOC (1.000) 3400 3400 410

Total: 13500 Total: 13500 1640
Valor de eficiencia energéticac 11.62 Wim? = 2 .21 Wim?/100 Ix (Base: 14.11 m®)

Sala de Juntas / Rendering (procesado) en 3D

&

ILUSTRE COLEGIO OFIC AL DE i
] INGENIER(}S ‘[ECN|L,-D$ INDUSTRIALES ILUSTRE COLEGIO OFICIAL DE INGENIEROS TECNICOS

Dapiel Gome Pinchettlmas [ @OT N%ﬁfﬁﬁg@‘]‘jﬂ“ﬁj@%‘?“’““‘s
cof FERSgE, oA BB Teasion foA 2275

El otorgamiento de ese sello, verifica la conformidad y (al\dad de la

instalacién eléctrica, tal como recoge el Articulo 47 del Decreto
CAJA - VISADO o S o g e

competente del Gobierno de Canarias

q




AEA LA CASA VERDE ACTUALIZACION DE INSTALACIONES

Junio 2017

Cabildo de Gran Canaria

[4.28m

[ 2.91
T2s7

+ia
" S
E1.27
1.08

T 0.00

et

000 140 184 2236 280 423m

Altura ded local: 2.450 m, Altura de montaje: 2. 450 m, Factor

mantenimiento: 0.80
Superficie
Plando il
Suslo
Techo
Paredes (4)
Plano til:
Altura:

Trama:
Zona marginal:

P[] Em 4

[ 398

20 282

T0 91

50 213
0.850 m

128 x 128 Puntos

0.000 m

Lista de piezas - Luminarias
W* Pieza Designacion (Factor de comeccion)

1 2

PHILIPS RC1258 WG0LG0 1x ED345/840
NOC (1.000)

C/ Acequia del Palmeral s/n

Despacho 1/ Resumen

Valores en Lux, Escala 1:55

Ermin ] E rmax [1x] Emin/ Em
20 552 0.504
197 344 0.699

59 110 0.654

75 467 !

+ (Luminaria) fm] < (Lamparas)m] P [W]
3400 3400 41.0

Total: 6300 Total: 6300 820

Walor de eficiencia energéticac 929 Wim? = 233 Wim3H100 |x (Base: 8.83 m7@)

Despacho 1/ Rendering (procesado) en 3D

&

ILULSTRE COLEGIO OFIC AL DE

INGENIERDS TECHICOS INDUSTRIALES

oe DamielGomezn PinchettLmas

=
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ofefero T FOJTAL COMmEagEy "
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El otorgamiento de ese sello, verifica la conformidad y calidad de la
instalacién eléctrica, tal como recoge el Articulo 47 del Decreto
Autonémico 141/2009, para su presentacién ante el Centro Directivo
competente del Gobierno de Canarias




AEA LA CASA VERDE ACTUALIZACION DE INSTALACIONES

Junio 2017

Cabildo de Gran Canaria

Altura del local: 2. 450 m, Altura de montaje: 2.493 m, Factor

mantenimiento: 0.80

Superficie
Plano (il
Suelo
Techo
Paredes (4)
Plano (til:
Altura:

Trama:
Zona marginal:

0.00 092 141 1284 232

P [%] Em ]

/ 395

20 281

70 95

50 216
0.850 m

128 x 128 Puntos

0.000 m

Lista de piezas - Luminarias

N Pieza Designacion (Factor de cormeccion)
1 3 PHILIPS RC125B WS0LE0 1xLED345/840
MNOC (1.000)

TTp.00
423 m

C/ Acequia del Palmeral s/n

Despacho 2/ Resumen

“alores en Lux, Escala 1:55

Eppin [1X] E e [14]
228 h38
201 339

54 118
a1 467

Ermin { Em
0.576
0.718
0.677

!

& (Luminaria) lm] < (Lamparas)[Im] P [W]

3400

2400 41.0

Total: 6300 Total: 6800 820

“alor de eficiencia energética: 9.29 Winme = 2.35 Wi 00 Ix (Base: 8.83 )

Despacho 2 / Rendering (procesado) en 3D

ILUSTRE COLEGIO OFIC 1AL DE

(:—_ﬁ‘.‘t- INGENIEROS TECHICOS |NDU
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El otorgamiento de ese sello, verifica la conformidad y calidad de la
instalacién eléctrica, tal como recoge el Articulo 47 del Decreto
Autonémico 141/2009, para su presentacion ante el Centro Directivo
competente del Gobierno de Canarias




AEA LA CASA VERDE ACTUALIZACION DE INSTALACIONES

Junio 2017

Cabildo de Gran Canaria

C/ Acequia del Palmeral s/n

Office / Alumbrado interior / Resumen

*

3
B Je ™ 4 om
0.00 1.54 2684 371 587 m

Altura del local: 2. 700 m, Factor mantenimiento: 0.80

Superficie p [%%] E,, [x] E in [
Plano (il ! 3r2 207
Suelo 20 27T 182
Techos (2) 70 99 47
Paredes (12) 50 203 Ky
Plano util:
Altura: 0.850 m
Trama: 128 x 128 Puntos
Zona marginal: 0.000 m
Lista de piezas - Luminarias
N* Pieza Designacion (Factor de comeccion) < (Luminaria) [imj]
1 g PHILIPS RC1258 W60L60 1xLED345/840 3400
NOC (1.000)
Total: 10200

Walor de eficiencia energética: 9.00 Wim® = 2.42 Wim?3/100 Ix (Base: 13.66 m?)

Valores en Lux, Escala 1:76

E ..M ! E,.
491 0.557
338 0.659
a7s !
349 /

@ (Lamparas) ilm] F [W]

3400 410
Total: 10200 1230

Office / Alumbrado interior / Rendering (procesado) en 3D

T,
@T: INGENIEROS '[E'CHIC 0S INDUSTRIALES

-

-

ILUSTRE COLEGIO OFIC 1AL DE
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El otorgamiento de ese sello, verifica la conformidad y calidad de la
instalacién eléctrica, tal como recoge el Articulo 47 del Decreto
Autonémico 141/2009, para su presentacion ante el Centro Directivo
competente del Gobierno de Canarias




AEA LA CASA VERDE ACTUALIZACION DE INSTALACIONES

Junio 2017

Cabildo de Gran Canaria

C/ Acequia del Palmeral s/n

Instalaciones / Alumbrade interior / Resumen

[3.20 m
210
1.10
) ) . 000
000 1.02 226 328m
Altura ded local: 2,700 m, Altura de montaje; 2.700 m, Factor mantenimiento:
080
Superficie P [%] (=
Plano (il ! 158
Suelo 20 101
Techo 70 48
Paredes (4) 50 a5
Plano dtil:
Altura: 0850 m
Trama: 64 x 32 Punios
Zona marginal: 0.000 m

Lista de piezas - Luminarias

N*  Pieza Designacdn (Factor de cormeccidn)

1 1 PHILIPS DN135C D215 1x ED20S/840 (1.000)

Valor de eficiencia energética: 6.05 WinT® = 3.82 Wim™100 Ix (Base: 4.63 nr)

E i 1]
o
T3
28
i3

& (Luminaria) [im]

Total: 2000

Valores en Lux, Escala 1:42

E i [ Ervin ! Em
228 0.576

122 0.722

65 0.592

341 I

& (Lamparas) im] P [W]

2000 280
Total: 2000 280

Instalaciones / Alumbrado interior / Rendering (procesado) en 3D

(&

ILLSTRE COLEGIO OFIC AL DE
¥ INGENI,RGB TECHICOS INDUSTRIALES
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El otorgamiento de ese sello, vcrlh(a la conformidad y cahdad de la
instalacién eléctrica, tal como recoge el Articulo 47 del Decreto
Autonémico 141/2009, para su presentacién ante el Centro Directivo
competente del Gobierno de Canarias




AEA LA CASA VERDE ACTUALIZACION DE INSTALACIONES Junio 2017

Cabildo de Gran Canaria C/ Acequia del Palmeral s/n

14.2. Alumbrado de emergencia

Los calculos luminotécnicos de emergencia realizados estan justificados y descritos
ampliamente a continuacién, cumpliendo con las exigencia establecidas en la normativa vigente
en cuanto a iluminancia minima, relacion de iluminancia minima y méxima, etc.

Se habra de cumplir lo establecido en la instruccién ITC-BT-28, de dotar de un
Alumbrado de Emergencia tanto los locales de publica concurrencia como las zonas comunes en
edificios de viviendas.

- Luminarias Utilizadas

Daisalux NOVA LD Nx + KES NOVA | Hoja de datos de luminarias

Emision de luz 1:

Dispone de una imagen de la luminaria en nuestro 105° 1005
catalogo de luminarias.
™ i,f’f d \ \\"\ I
Y -l // \‘“m \\\
it - 1 ] it
L
a0
Clasificacion luminarias segin CIE: 99 Para esia lJuminaria no puede presentarse ninguna
Codigo CIE Flux: 20 73 94 99 99 tabla UGR porque carece de atnbutos de simetria.
(rl‘r-

| ,.‘1 RE C =G0 OFIG AL n
: ILUSTRE COLEGIO OFICIAL DEI\IG NIEROS TECNICOS

R L B LT rlobitero T. wﬁagﬁ QFEQQ] fipaysanG
cob TR e, AT AR s ok 2

El otorgamiento de ese sello, verifica la conformidad y calidad de la

instalacién eléctrica, tal como recoge el Articulo 47 del Decreto
AJA - v I AD Autonémico 141/2009, para su presentacién ante el Centro Directivo
competente del Gobierno de Canarias




AEA LA CASA VERDE ACTUALIZACION DE INSTALACIONES

Junio 2017

Cabildo de Gran Canaria

C/ Acequia del Palmeral s/n

Recepcion de muestras / Alumbrado emergencia / Resumen

232

1.58
1.05
0.54
. 0.00
-5 83 m

0.00 1.35 207 283 3.60 4.41

Altura del ocal: 3.100 m, Factor mantenimiento: 0.80

Superficie P [96] E, x]
Plano il I} 313
Suelo 20 1.86
Techo 70 0.03
Paredes (18) 50 315
Plano dtil:

Altura: 0.850 m

Trama: 128 x 128 Punios

Zona marginal: 0.000 m

Lista de piezas - Luminarias
N®  Pieza

1 2 1)~ (1.000)
“EspecTicacionss tacricas modficadas

Designacion (Factor de cormeccian)

Daisalus NOVA LD Nx + KES NOVA (Tipo

Valores en Lux, Escala 1799

E i [0 B ] Ermin / Em
0.39 871 0.125
0.37 4.58 0.196
0.00 0.11 0.008
0.08 1119 i

Escena de alumbrado de emergencia (EN 1838):
Solo se calcula la luz directa. No se tiene en cuenta la accion
de las luces reflejadas.

& (Luminaria) [im] % (Lamparas) [Im] P Wl
155 157 0.0
Total: 310 Total: 314 0.0

Valor de eficiencia energética: 0.00 W/im= = 0.00 W/m3 Ix (Base: 2921 m*)

Recepcidon de muestras / Alumbrado emergencia / Extintor Polvo / Grafico de

AT3 680 586 B90 203 804 593 891 S [

245 851 855 8.57 8.58 8§50 558 8.56
B18 &21 & 23 B25 B26 82T 5§26 824
TES Taz Tad T95 796 79T 7.5 792
.83 T.85 T.8T7 7.868 7.F0 T.FO0 T8 V.62
TE7 740 742 743 743 741 737 7.31
TAS 718 719 718 717 T.14 7090 7.03
293 604 604 5932 291 587 681 874
B.T2 6.73 6.72 6.69 6.66 662 6.55 6.48
G50 6550 6.48 645 G.41 636 6 .29 622
E.31 620 626 622 5.18 513 5.06 598
G089 607 603 599 594 589 581 573
590 587 583 579 573 567 5509 551
569 S66 562 557 551 545 536 528

554 550 54T 542 537 530 5§23 515

$.35 5.30 527 521 516 509 502 494

“To.oo
[ a 030 m

Situacidn de la superficie en el local:
Punio marcado:
(12.753 m, 59.921 m. 1.100 m)

Trama: 8 x 16 Puntos

E,p, Ix] Ep 11 Ermase [1¢]
6 .85 4 94 894

&

'.‘ ILUSTRE COLEGIO OFIC 1AL DE

Y INGENIEROS TIfCHI... 0S INDUSTRIALES

~ pe DamelGomez Pinchettmas

valores (E, horizontal)

“Walores en Lux, Escala1: 5

Emin { Em
0721

Erin { B
0552

1 ILUSTRE COLEGIO OFICIAL DE INGENIEROS TECMCGS

gl T/ 1oL, QTR

q

Co FROS A% ,

CAJA - VISADO

FECHA NP s C c !‘ 72076
N° D
El otorgamiento de ese sello, vPrlh(a la conformidad y camad de la
instalacién eléctrica, tal como recoge el Articulo 47 del Decreto

Autonémico 141/2009, para su presentacion ante el Centro Directivo
competente del Gobierno de Canarias
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Junio 2017

Cabildo de Gran Canaria

C/ Acequia del Palmeral s/n

Recepcion de muestras / Alumbrado emergencia / Extintor CO2 / Grafico de valores

891 88T 880 B.TDO 8.58 841 823
B.56 850 842 831 818 801 T.83
822 8§15 805 TO93 7.680 TH3 T.45
788 T80 7T 69 TS57 743 T2T T 11
T.57 T.48 T.37 7.25 7.12 6.9T7 6.80
725 718 7.05 693 6.80 6.65 648
695 6.86 6.75 6.63 6.50 6.34 6.18
666 6.57 6.46 634 620 6.05 589
641 6.31 6.19 6,07 594 5.79 5.64
B.14 6.04 592 580 S67 553 538
589 579 567 556 543 530 515
564 554 543 531 519 505 4 91
542 532 521 510 498 4 .84 4 680
519 S00 458 487 4TS 462 447
S08 498 490 4.TB 468 4 .54 4.41

A BT 4TH 460 458 448 4 34 420

so02
TB3
T27T
693
662
6.31
6.01
573
S48
522
499
4TS5
4.54
.31
425

4.04

00D

0.00

Situacion de la superficie en el local:
(== " e

Purto mar
(13.050 m, 59.864 m, 1.100 m)

Trama: 8 x 16 Puntos

Em [ Epran 1]
6.26 4.04

-U'Eﬂm

Emna [1

891

(E, horizontal)

“alores en Lux, Escala1:5

E i Em
065645

Err-"l ’ Errm
0453

Recepcion de muestras / Alumbrado emergencia / Subcuadro BT/ Grafico de
valores (E, horizontal)

030m
B854 B2.09 181 7.10 B.59 802 5 .40 478
an 7.88 T.23 6874 524 5.87 5.08 4.50
7.70 7.30 a.87 6.40 5.89 534 4.76 423
7.33 .04 653 606 5.56 501 4 47 297
B.99 862 821 575 525 472 421 ATS
B85 629 5.89 543 4 84 4.43 395 253
833 598 558 513 4 64 418 AT e B
6.03 568 528 4 83 4 36 390 348 315
- ~0.00
000 0.50 m
Valores en Lux, Escala 1 : 4
Situacion de la superficie en el local
Punto marcado:
{(12.328 m, 50.788 m, 1.450 m)
Trama: 8 x 8 Punios
5.62 3.15 854 0.559 0.368

(&

ILULSTRE COLEGIO OFIC AL DE
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El otorgamiento de ese sello, verifica la conformidad y calidad de la
instalacién eléctrica, tal como recoge el Articulo 47 del Decreto

Autonémico 141/2009, para su presentacién ante el Centro Directivo
competente del Gobierno de Canarias
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Junio 2017

Cabildo de Gran Canaria

C/ Acequia del Palmeral s/n

Recepcion de muestras / Alumbrado emergencia / Via de evacuation 1/ Grafico de

TaatTm
| 5.09

512

0.23
, ) . , 0.0

(.00 0487 147 252m

Mo pudieron representarse todos los valores calculados.

Situacion de la superficie en el local:
Punto marcado:
(14430 m, 59.22% m, 0.000 m)

Trama: 128 x 64 Puntos
E, 1] Ernin ]

Linea media: Epin 117 1%, B T Eg 029 (12 3.45).

E COL l:_.(]("n.l".n_..i.
NMIEROS TECH NDUSTRIALES

DE Dén@Gmmerlehﬁtl_n1as

=
226 112 416

valores (E)

Valores en Lux, Escala 1:50

Emin / Em Em'n / Emax
0.496 0.269

1 ILUSTRE COLEGIO OFICIAL DE INGENIEROS TECNICOS

rlofiiero T. Nﬁﬁgﬁ AP T s s
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El otorgamiento de ese sello, vel rlh[a la conformidad y cahddd de la
instalacién eléctrica, tal como recoge el Articulo 47 del Decreto
Autondémico 141/2009, para su presentacion ante el Centro Directivo
competente del Gobierno de Canarias




AEA LA CASA VERDE ACTUALIZACION DE INSTALACIONES Junio 2017

Cabildo de Gran Canaria C/ Acequia del Palmeral s/n

Aula 1 7 Alumbrado emergencia / Resumen

788 nm
13
502
469
420
3 B0
329
2.31
1.85
0.88
00D
0.0 089 412 4.89 8. T4 1047 m
Altura del local: 2.700 m, Factor mantenimiento: 0.80 “alores en Lux, Escala 1:102
Superficie P [26] E, [1x] E i [16] E s [1¢] Eprin / Em
Plano il ') 621 o.14 20 0023
Suelo 20 4 .44 025 11 0056
Techos (3) TO 0.0 0.00 o015 !
Paredes (22) 50 4 D5 000 479 s
Plamno atil: Escena de alumbrado de emergencia (EM 1838):
Adturac 0.850 m Salo se calcula la luz directa. No se tiene en cuenta la accion
Trama:c 128 x 128 Punios de las luces reflejadas.
Zona marginal: 0000 m
Lista de piezas - Luminarias
M= Pieza Designacion (Factor de cormreccion) & (Luminaria) [im] 2 (Lamparas) [Ir] P v
Daisalure NOWA LD MNx + KES NMOWA (Tipo
1 5 1y (1.000) 155 157 0.0
"ESpeciTicacionss tEcnicas Modfic-adss Total: 75 Total: 785 oo

Walor de eficiencia enengstica: 0.00 Whm= = 0U00 Wi I (Base: 47 .64 m=)

Aula 1/ Alumbrado emergencia / Extintor Polvo / Grafico de valores (E,
horizontal)

10 11 10 10 10 996 968 saz| |060m

9.62 9.65 950 9.51 9.36 922 8520 879
9.00 901 §96 891 8.70 866 838 827
840 843 53T B8.34 8.28 823 T 99 T.&9
T T.O1 786 7.84 V.71 TV0 740 T.43
FT.79 780 7 ¥4 T.73 760 7.59 7.30 7.24
.14 714 7. 08 7.08 6.94 694 5. 60 669
.14 714 708 T.08 .94 604 689 &9
6.58 6.68 6.50 6.50 6.38 6.38 6.156 615

5.95

T
T

658 658 6.50 650 6.38 6.38 615 615
G
595 5.87 587 5.76 5.76 5.58 5.58
3

5.895 5.85 58T 587 5.76 5.76 5.58 5.58
546 546 540 540 530 530 517 517
546 546 540 540 530 530 517 517

498 4. 98 4. 54 4.94 490 490 4. 81 4.51

498 458 454 494 490 400 4 81 451

- . T o.o0

0.00 0.30 m

“alores en Lux, Escala 1 : 5
Situacidn de la superficie en el local:

Punio marcado:
(15461 m, 51155 m, 1.100 m)

Trama: & x 16 Puntos

Em [h(] Ern'n nx] Ernax [|}<] El'nin ! Em Ern'n 3 Ernax
691 4.81 11 0.695 0.457

iqui_. : oo ILUSTRE COLEGIO OFICIAL DE INGENIEROS TECNICOS
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El otorgamiento de ese sello, verifica la conformidad y calidad de la

instalacién eléctrica, tal como recoge el Articulo 47 del Decreto
AJA - V I AD Autonémico 141/2009, para su presentacién ante el Centro Directivo
competente del Gobierno de Canarias




AEA LA CASA VERDE ACTUALIZACION DE INSTALACIONES

Junio 2017

Cabildo de Gran Canaria

C/ Acequia del Palmeral s/n

Aula 1/ Alumbrado emergencia / Extintor cO2 / Grafico de valores (E, horizontal)

a.57
T4
Tea
.14
703
6.43
543
5.93
S5.93
5.42
5.42
S.02
S.02
4.69

|4 &9
-

8.30 785
T.85 T.39
761 T 21
T 12 6.64
T.01 6.64
6.43 6.08
5.43 6.06
5.93 5.62
5893 582
542 517
542 517
502 483
502 483
469 4 54

9.15 882 8§42 808

785
T27T
710
664
664
6.08
6.06
562
562
517
517
483
4.83
454

766
727
&.81
662
6.14
B6.14
5.85
565
5.26
5.26
491
491
460
4.60
438

469 454 454 435

7.33
5097
6.68
6.51

5.14
614
5.85
565
5.26
526
4.91

4.91

460
460
435

435

&6.84 658
658 634
6.12 805
604 598
563 563
563 563
522 522
S22 522
4.90 490
490 490
461 461
4 61 461
4365 436
4.36 436
4.16 418

416 416

0.60 m

0.00

[+ ]

1
0.30 m

Situacion de la superficie en el local:
Punto marcado:
(15541 m, 51.434 m, 1.100 m)

Trama: 8 x 16 Puntos

E, ]
5.80

Errin [1x]

4.16

Erna [Ix]
9.15

Valores en Lux, Escala1:5

EIr|in ! Em
o717

Ermin { B
0.454

Aula 1/ Alumbrado emergencia / Subcuadre BT / Grafico de valores (E,

B.68

6.39

6.25

6.00

597

S5.T8

7.3

6.97

6.7

5.47

6.29

6.06

587

5.78

B.0S

T 64

T.39

6.89

6.58

6.46

626

B.74

B 24

T.91

T.29

G54

6.71

649

0.52

B8.93

B8.53

B.0S5

T.IT

737

T.15

6.82

9.51

9.02

B.46

T.65

T.a1

T.05

10

9.41

87T

8.38

7.

T.60

7.23

10

o.68

2.00

a.sa

T.76

a7

Situacion de la superficie en el local:
Punto marcado:
(15.335 m, 50.659 m, 1.450 m)

Trama: 8 x 8 Puntos

Epn 1]
7.66

Ermn (1]

(&

ILULSTRE COLEGIO OFIC AL DE

] INGENI..._RGB TI‘:'CNI...‘DS INDUSTRIALES

Damiel Gomez PinchetiLmas

Exmax []
11

0.50 m

horizontal)

0.30m

“o.00

Valores en Lux, Escala1:4

Eﬂ'Hn,lE
0.726

Emin / Emax
0.491

=
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El otorgamiento de ese sello, vcrlh(a la conformidad y (al\dad de la
instalacién eléctrica, tal como recoge el Articulo 47 del Decreto

Autonémico 141/2009, para su presentacién ante el Centro Directivo
competente del Gobierno de Canarias




AEA LA CASA VERDE ACTUALIZACION DE INSTALACIONES

Junio 2017

Cabildo de Gran Canaria

C/ Acequia del Palmeral s/n

Aula 1/ Alumbrado emergencia / Extintor Polvo /| Grafico de valores (E,

I8
]
I8
I8

¥

33
30 30 M M 30 20 28
26 2T 2T 2T 26 25 25
23 283 23 B3 23 2 AN
19 20 20 20 20 20 20 19
i7 18 18 18 18 18 117 17
15 16 16 16 16 16 16 15
14 14 15 15 15 14 14 14
12 13 13 13 13 13 13 13
11 12 12 12 12 122 12 1
M 17 17 11 117 117 11 "
947 973984 10 994 983 9.78 9.72
BT7 898 906 9.20 .14 9.14 902 898
B12828 834 B44 B39 641 831 828

7.52 7.65 7.67 7.76 7.71 7.7 76T T7.64

698 706 707 715 7.10 711 7.07 7.06

Tosom

000

ST ®

.00

Situacion de la superficie en el local:
Punto marcado:
(23470m, 47742 m, 1.100 m)

Trama: 8 x 16 Puntos

End E o ]
16 6.08

(&

ILUSTRE COLEGIO OFIC AL DE
] ING:,NI_.RGB TECHICOS INDUSTRIALES

Damiel Gomez PinchetiLmas

1
0.30m

e [
35

Enin/En
0.432

horizontal)

Yalores en Lux, Escala1:5

Ermin B
0.197

=
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El otorgamiento de ese sello, verlh(a la conformidad y (ahdad de la
instalacién eléctrica, tal como recoge el Articulo 47 del Decreto
Autonémico 141/2009, para su presentacion ante el Centro Directivo
competente del Gobierno de Canarias




AEA LA CASA VERDE ACTUALIZACION DE INSTALACIONES

Junio 2017

Cabildo de Gran Canaria

C/ Acequia del Palmeral s/n

Aula 1/ Alumbrado emergencia / Via de evacuatién 1/ Grafico de valores (E)

Valores en Lux, Escala1:53

Te78m
Tes3
Ts18
Ta04
T 1.0
T134
Yors
0.50
i i i i i . Jd .‘am
0.00 096 1368 183 233 298 549m
No pudieron representarse todos los valores calculados.
Situacion de la superficie en el local:
Punto marcado:
(17.032 m, 49289 m, 0.000 m)
Trama: 128 x 128 Puntos
Em (] Erin ] Enax (] Ein! Em
6.48 0.26 11 0.040

Linea media: E,: 3.281x, E,, /E,,- 0.30 (1:3.38).

(&

ILLSTRE COLEGIO OFIC AL DE
¥ INGENI,RGB TECHICOS INDUSTRIALES

Damiel Gomez PinchetiLmas

=
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El otorgamiento de ese sello, veri h(a la conformidad y (al dad de la
instalacién eléctrica, tal como recoge el Articulo 47 del Decreto
Autonémico 141/2009, para su presentacién ante el Centro Directivo
competente del Gobierno de Canarias




AEA LA CASA VERDE ACTUALIZACION DE INSTALACIONES

Junio 2017

Cabildo de Gran Canaria

C/ Acequia del Palmeral s/n

Aula 1/ Alumbrado emergencia / Via de evacuation 2 / Grafico de valores (E)

Ts589m
Tsea

4.30
405

F 9

1.03
[0.80

0,46

L L e i 4 ‘n'm
0.00 101 1.41 181 238 m

k
F

No pudieron representarse todos los valores calculados.

Situacion de la superficie en el local:
Punto marcado:
(16,965 m, 49,306 m, 0.000 m)

Trama: 64 x 32 Puntos
E, [ Ein 121 Ena (]
743 4.60 11

Lineamedia: E__ - 499Ix E  /E . -045(1:221)

(&

ILULSTRE COLEGIO OFIC AL DE
] INGENI..._RGB TECNIuﬂS INDUSTRIALES

Damiel Gomez PinchetiLmas

Valores en Lux, Escala 1:47

Erin’ Em
0620

Ermin / Emax
0.415

I

ILUSTRE COLEGIO OFICIAL DE INGENIEROS TECNICOS

9%0 T N%}jﬁ iawg@mr%wys PALMAS

cop FRSEReraam.,
CAJA - VISADO

FECHA F%_ZOEIFN scc 2729?6

El otorgamiento de ese sello, veri h(a la conformidad y (al dad de la
instalacién eléctrica, tal como recoge el Articulo 47 del Decreto
Autonémico 141/2009, para su presentacién ante el Centro Directivo
competente del Gobierno de Canarias




AEA LA CASA VERDE ACTUALIZACION DE INSTALACIONES Junio 2017

Cabildo de Gran Canaria

C/ Acequia del Palmeral s/n

Almacen A11 / Alumbrad emergencia / Resumen

T285m
T1es
T1.14
Toss
Tozs
\ " " X ]
0.00 043 222 3.47 3.89m
Altura del local: 2.450 m, Factor mantenimiento: 0.80 WValores en Lux, Escala 1237
Superficie P [%] En, S S Emin ! Em
Plano il r 415 0.00 9.82 0.000
Suelo 20 1.70 0.00 377 0.000
Techo TO 0.03 0.00 0.09 0.000
Paredes (2) 50 4 46 0.00 1214 !
Plano atil: Escena de alumbrado de emergencia (EN 1838):
Altura: 0.850 m Sdlo se calcula la luz directa. No se tiene en cuenta la accion
Trama: 128 x 128 Puntos de las luces refiejadas.
Zona marginal: 0.000 m

Lista de piezas - Luminarias

N® Pieza Designacion (Factor de cormeccidén) & (Luminaria) im] < (Lamparas) [Im] P Wl
Daisalux NOWA LD Nx + KES NOVA (Tipo
1 1 0 600) 155 157 00

L CACIONSE PACTICAE T

Total: 155 Total: 157 0.0

Valor de eficiencia energética: 0.00 W/m® = 0,00 Wim?3 Ix (Base: 6.81 m3)

Almacen A12 [ Alumbrado emergencia / Resumen

Tz262m

T1.71

Toea

T o.58

To.as
; s N , D00
.00 .47 1.26 380 4.03m
Altura del local: 2.450 m, Factor mantenimiento: 0.80 Yalores en Lux, Escala 1:34
Superficie e [%6] E,, x]1 E in, [x1 E s [12] Ein ! Em
Plano Ol ! 4109 0.64 9.82 0157
Suelo 20 1.67 0.59 3.70 0.352
Techo 7O 0.03 0.00 0.09 0.000
Paredes (8) 50 404 0.00 QBT !
Plano util: Escena de alumbrado de emergencia (EMN 1838):

Altura: 0.850 m Solo se calcula la luz directa. No se tiene en cuenta la accion
Trama: 128 x 128 Punios de las luces reflejadas.
Zona marginal: 0000 m

Lista de piezas - Luminarias

M= Pieza Designacion (Factor de correccion) <% (Luminaria) [im] < (Lamparas) [im] P
Daisalux NOVA LD Nx + KES NOWA, (Tipo

1 1 13 (1.000) 155 157 0.0

“Especificacionas téenicas modficadas Total: 155 Total: 157 0.0

Walor de eficiencia energética: 0.00 Wim= = 0,00 W3 Ix (Base: 6.82 m™)

&

.‘ ILUSTRE COLEGIO OFIC AL
Y INGENIEROS TIfCHI... 05 I‘J_..JS RIALES

~ oe DanielGomez Pinchettlmas I
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Grfensiondal 75

El otorgamiento de ese sello, verifica la conformidad y calidad de la

instalacién eléctrica, tal como recoge el Articulo 47 del Decreto
AJA - V I AD Autondmico 141/2009, para su presentacién ante el Centro Directivo

competente del Gobierno de Canarias




AEA LA CASA VERDE ACTUALIZACION DE INSTALACIONES Junio 2017

Cabildo de Gran Canaria C/ Acequia del Palmeral s/n

Aula 2/ Alumbrado emergencia / Resumen

508 m
4.58
2.85
2.56
1.82
1.53
™~
10
H:-l‘ 0564
0.25
L - 4 fr— d 000
0.00 067 4.34 817 &90m
Altura del local: 2. 700 m, Factor mantenimiento: 0.80 Walores en Lux, Escala 1:66
Superficie p [3] E,, [1x] E, i [1¥] E, s [1%] Erin ! Em
Plano (il ! 617 0.20 19 0.032
Suelo 20 4 36 1.28 10 0.293
Techos (4) 70 0.03 0.00 0.19 !
Paredes (16) 50 4.60 0.00 305 !
Plano til: Escena de alumbrado de emergencia (EN 1838):
Altura:s 0.850 m Solo se calcula la luz directa. No sa tiene en cuenta la accion
Trama: 128 x 128 Punios de las luces reflejadas.
Zona marginal: 0.000 m
Lista de piezas - Luminarias
N® Pieza Designacion (Factor de correccion) <% (Luminaria) [im] % (Lamparas) [Im] P W]
Daisalux NOWVA LD Mx + KES MNOVA (Tipo
1 4 1)= (1.000) 155 157 0.0
"Especificacionas técnicas modficasas Total: 820 Total: 628 0.0

Walor de eficiencia energetica: 0.00 Wim= = 0.00 W/in?/ Ix (Base: 39.15 m™)
Aula 2/ Alumbrado emergencia / Extintor Polveo f Grafico de valores (E,
horizontal)

669 63T 603 573 536 513 477 457
B37 808 578 550 S19 408 464 4 48
625 588 570 543 512 493 458 448
598 5.T4 547 524 497 4.80 4.49 438
S95 580 549 533 S04 488 450 445
579 564 538 521 491 476 4496 441
573 5608 531 531 492 492 4.54 454
SE7 S63 531 531 492 492 454 454
S67 564 533 533 500 500 465 465
561 559 533 S33 S00 S00 465 465
S65 565 5.38 538 S00 S00 479 478
565 565 538 538 S09 509 479 479
5.T2 5T2 545 545 S17 517 491 491
ST2 ST2 545 S45 S17 S1T7 491 491
578 577 551 6551 522 522 495 4956

S85 582 551 551 522 S22 495 495

0.00
o000 .30 m

“Walores en Lux, Escala1:5

Situacion de la superficie en el local:
Purio marcado:
(32962 m, 51.411 m, 1.100 m)

Trama: 8 x 16 Puntos

En [ Errin ] B [] Emin / Em Errin  Ernax
525 4.38 6.69 0.835 0.655

ILUSTRE COLEGIO OFIC AL DE i
INC - NIEROS thﬂl 08 INDUSTRIALES ILUSTRE COLEGIO OFICIAL DE INGENIEROS TECNICOS

Danel Gomez Pinchetilmas [ ggﬁféro TROUR AR GO S, pEsns Pavas
- EECHA [ 18- Ne S, c c 5076
ATy, oAt A eeion. b T

El otorgamiento de ese sello, verifica la conformidad y cahdad de la

instalacién eléctrica, tal como recoge el Articulo 47 del Decreto
AJA - V I AD Autonémico 141/2009, para su presentacién ante el Centro Directivo
competente del Gobierno de Canarias

=




AEA LA CASA VERDE ACTUALIZACION DE INSTALACIONES

Junio 2017

Cabildo de Gran Canaria

C/ Acequia del Palmeral s/n

Aula 2/ Alumbrado emergencia / Extintor Polvo | Grafico de valores (E,

24
20
17
15
14
12
"

10

25
21
18
16
14
13
1

10

B8

19
16
14
13
12

"

30
25
22
19
16
14
13
12

1"

30
25
2
19
16
14
13
12

1"

25
21
18
16
14
13
12

"

28 2T
24 23
21 20
18 1T
15 15
14 13
12 12
" Nn

10 993

.24 953 .71 .79 B.76 8.58 9.38 9.10
847 871 886 893 8.91 877 8.60 837
TTOTE9 812 BT BNGBOS 7O 7.72
T23TAD TSN TS5 TS5 TAB T4 718
6.71 6.86 6.95 6.90 65.90 6.91 6.81 6.68
B.25 B.37 6.45 640 5.40 642 6.34 622

583 583 600 6032 6032 598 591 581

0.00

Situacion de la superficie en el local:

Punto marcado:

(25651 m, 47413 m, 1.100 m)

Trama: 8 x 16 Puntos
E,. X
13

E i %]

5.81

(&

ILESTRE

COLEGIO OFIC AL DE
] INGENI..._RGB TECNIuﬂS INDUSTRIALES

Damiel Gomez PinchetiLmas

[0.60m

“0.00
0.30m

horizontal)

alores en Lux, Escala1:5

Ermn ! Emax
0.194

=

ILUSTRE COLEGIO OFICIAL DE INGENIEROS TECNICOS
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El otorgamiento de ese sello, vcrlh(a la conformidad y cahdad de la
instalacién eléctrica, tal como recoge el Articulo 47 del Decreto
Autonémico 141/2009, para su presentacién ante el Centro Directivo
competente del Gobierno de Canarias




AEA LA CASA VERDE ACTUALIZACION DE INSTALACIONES Junio 2017

Cabildo de Gran Canaria C/ Acequia del Palmeral s/n

Aula 2 / Alumbrado emergencia / Via de evacuation 1/ Grafico de valores (E)

T481m
4. 47

Taas

T124
T1o8

F .

024
~0.00
0.00 1.84 214 307 350 385 438 53dm

Valores en Lux, Escala1: 39
Mo pudieron representarse todos los valores calculados.

Situacion de la superficie en el local:
Punto marcado:
(29111 m, 47 087 m, 0.000 m)

Trama: 128 x 128 Puntos

Ep, 1 B 14 E e [ Exin/ Em i/ Er
501 1.63 10 0.325 0.158

Linea media: E,. - 3.131x, E ., | E,.,- 0.38 (1: 2.88).

e, ILWUSTRE COLEGIO OFICIAL DE ain : = s = o
'-_?j‘. Y INBENIERDS TJECMICOS INDYSTRIALES =t 'LIJNS.TR‘TCOLESJOF(E”E'A}DE"”E‘“'_E;’%SPTJEE,'\\,I‘SSOS
gy 1" ‘ J

% oe Daniel Gomez Pinchettl mas IfobaiEro T AN OIS

= FECHA [ 18-10-201]F N°S.G.C f ]é72976 1
Co FROS A% , 2]

El otorgamiento de ese sello, verifica la conformidad y calidad de la

instalacién eléctrica, tal como recoge el Articulo 47 del Decreto
AJA - V I AD Autonémico 141/2009, para su presentacién ante el Centro Directivo
competente del Gobierno de Canarias




Junio 2017

AEA LA CASA VERDE ACTUALIZACION DE INSTALACIONES
C/ Acequia del Palmeral s/n

Cabildo de Gran Canaria
Aula 2 / Alumbrado emergencia / Via de evacuation 2 / Grafico de valores (E)

T483m
T44s

374 381 411 447 445 4,
352 3?2"3.?9—-3_?9_1?
319 340 346 344

3.00 34} 328
287 344 334
293 325 349
321 364 398
351 400 465
381 485 521
400 40p 564
442 526 605
465 5_?12 648
5.16 g b 7.18
5660 5_3:1 T.77
6.06 ?_3{3 816

352
343 353

T3a7

Tooer

. . T0.00
239m
Valores en Lux, Escala1:; 37

Mo pudieron representarse todos los valores calculados.
Situadion de la superficie en el local:

Punto marcado:
(30.250 m, 47.009 m, 0.000 m)
Trama: 64 x 32 Puntos
Em [ Emnin [ E s [0 Emin/Em Emn / Emax
276 10 0519 0.267

531
Linea media: E,- 3.13Ix, B, / B0 0.31(1:3.26)

ILUSTRE COLEGIO OFICIAL DE INGENIEROS TECNICOS
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El otorgamiento de ese sello, veri h(a la conformidad y (al idad de la
instalacién eléctrica, tal como recoge el Articulo 47 del Decreto
Autondomico 141/2009, para su presentacion ante el Centro Directivo
competente del Gobierno de Canarias

cop FRSEReraam.,
CAJA - VISADO




AEA LA CASA VERDE ACTUALIZACION DE INSTALACIONES

Junio 2017

Cabildo de Gran Canaria

C/ Acequia del Palmeral s/n

Almacen A21 / Alumbrado emergencia / Resumen

' Tzzam
!

83 —| I' Tz.01

7. ; 32 sas
3.66 el e

i 2.15 A 1
L o 7az 0.48
To.as

5.49

[ L

N . D.00
.00 2.33 378 m

Altura del local: 2.450 m, Factor mantenimiento: 0.80

Superficie e [%6] E., M=l E i 1 E s 1121 Erin ' Em
Plano (il ! 415 0.68 9.81 0.164
Suelo 20 1.69 0.35 375 0209
Techo ] 0.03 0.00 .09 0.000
Paredes (6) 50 4.33 0.00 1078
Plano til: Escena de alumbrado de emergencia (EN 1838):
Alturac 0.850 m Solo se calcula la luz directa. No s= tiene en cuenta la accion
Trama: 54 x 32 Puntos de las luces reflejadas.

Zona marginal: 0.000 m
Lista de piezas - Luminarias

o Pieza Designacion (Factor de cormreccion) % (Luminaria) [Im] % (Lamparas) [Im] P Wl

Daisalux NOVA LD MNx + KES NOWA (Tipo
1 1 1y (1.000) 155 157 0.0
“EspeciTicacionss bacnicas modTficadas Total: 155 Total: 157 0.0

Walor de eficiencia energética: 0.00 Wim= = 0.00 Wim3' Ix (Base: 6.23 m)

Almacen A22 / Alumbrado emergencia/ Resumen

T210m
1.83
~ : ( T187
3.66 3.66 A
S.49=——
e 3.66 5 49/ Papd 549
7327 732 \ .
/9 15 5.48
732
5.49 e 915 9.1?
/ / 815 9.15
3,66 r— Fi +
7.32 0.25
L ! //d To.10
. N . T poo
0.00 1.32 379 m
Altura del local: 2.450 m, Factor mantenimiento: 0.80 Valores en Lux, Escala 1:28
Superficie P [%] = Eprin [ E s [ Eonal E
Plano (il ! 3.98 0.68 9.81 0.172
Suelo 20 1.62 0.40 3.61 0.248
Techo 70 0.03 0.00 0.09 0.000
Pamredes (G) 50 4 27 0.00 T16 I
Plano Otil: Escena de alumbrado de emergencia (EN 1838):
Altura: 0.850 m Solo se calcula la luz directa. No se tiene en cuenta la accion
Trama: 64 x 32 Puntos de las luces reflejadas.
Zona marginal: 0.000 m

Lista de piezas - Luminarias
N Pieza Designacion (Factor de correccion) % (Luminaria) im] < (Lamparas) [Im] P [W]
Daisalux NOVA LD Nx + KES NOWVA, (Tipo
1 1 1J* (1.000) 155 157 0.0
“ESPecTCACIONes IECrICaE MOdNC-acas Total: 155 Total: 157 o0

Valor de eficiencia energética: 0.00 Wit = 0,00 Wim? Ix (Base: 6.82 m)

. ILBSTRE COLEGIO OFIC AL DE T = : = e i
Y INGEMIERDS '[IECHIC 0S8 INDUSTRIALES —v\ ILUSTRE COLEGIO OFICIAL DE INGENIEROS TECNICOS
ggiﬁ'éeo

F2 pe DamelGomez Pinchettmas |

Valores en Lux, Escala 1:29

i

=

TN ?‘r&@@ﬁ g‘g‘(j‘j‘rgpgigfﬁ PALMAS

CAJA - VISADO

AR, AT o

El otorgamiento de ese sello, verifica la conformidad y calidad de la
instalacién eléctrica, tal como recoge el Articulo 47 del Decreto
Autonémico 141/2009, para su presentacion ante el Centro Directivo
competente del Gobierno de Canarias




AEA LA CASA VERDE ACTUALIZACION DE INSTALACIONES Junio 2017

Cabildo de Gran Canaria

C/ Acequia del Palmeral s/n

Aula 3/ Alumbrado emergencia/ Resumen

Ta4s8m

Tass

Joes

Tozr
| . ) . 000
0.00 048 392 476 m
Altura del local: 2. 700 m, Altura de montaje: 2.700 m, Factor manienimiento: Walores en Lux, Escala 1:64
Q.80
Superficie P [%%] Em M= Emin =] Ema_( [LES| E“,_‘ !’ E‘“,|
Plano (il ’ 4 .00 o021 15 0.0532
Suslo 20 3.03 .67 5.56 0222
Techo TO 0.03 0.00 [ b= 0.000
Paredes (10) 50 425 .01 306 ¥
Plano Ofil: Escena de alumbrado de emergencia (EN 1838):

Alura: 0.850 m Solo se calcula la luz directa. Mo se tiene en cuenta la accion de
Trama: 128 x 128 Puntos las luces reflejadas.
Zona marginal: 0.000 m
Lista de piezas - Luminarias
MN= Pieza Designacion (Factor de comeccion) < (Luminaria) [Im] <& (Lamparas) [Im] P [l
1 > I{:;B{I:S[Ja[lzlim MOWVA LD Nx + KES NOVA (Tipo 1)* 155 157 0.0

== m Totalz: 310 Total: 314 0.0

Walor de eficiencia energatica: 0.00 Win® = 0.00 W@/ b {Base: 1899 m?)

Aula 3/ Alumbrado emergencia / Extintor Polvo / Grafico de valores (E,

12 1z 12 12 12
11 11 11 11 11

10 10 10 10 10

14

12

12

11

10

14

13

12

11

2.87

8.41 9.44 9.50 9.42 9.41 9.30 9.14
B8.62 B8.67 874 B.60 B.T0 B.G2 B 4D
T2 TO6 804 802 BOS5 T.0D 7.89
7.29 T.32 T.40 T.42 T.44 T.42 T.33
6.71 6.74 681 6.82 6.89 6.86 682
6.20 6.23 6.28 6.20 6.37 6.36 6.33
573 576 581 582 589 590 588
531 5.33 538 530 545 54T 54T
4.93 495 499 500 506 508 510

4.58 4.60 463 464 470 472 474

13
12
11
10
852
B8.84
821
TBE6
TS5
B6BS
6.20
579
5.40
503

4.70

429 430 433 433 438 440 442 240

0,00

Situacion de la superficie en el local:

Punto marcado:

(42.252 m, 47.909 m, 1.100 m)

Trama: 8 x 16 Puntos

Eq, x]
829

B [

429

&

.‘ ILUSTRE COLEGIO OFIC 1AL DE
Y INGENIEROS TIfCHI... 0S INDUSTRIALES

~ pe DamelGomez Pinchettmas

horizontal)

060 m

~0.00
0.30 m

Walores en Lux, Escala1:5

Ema- =] Emcn 4 Em Ernn y Em..
15 0518 0281
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El otorgamiento de ese sello, vDrlh(a la conformidad y candad de la
instalacién eléctrica, tal como recoge el Articulo 47 del Decreto

Autonémico 141/2009, para su presentacion ante el Centro Directivo
competente del Gobierno de Canarias




AEA LA CASA VERDE ACTUALIZACION DE INSTALACIONES

Junio 2017

Cabildo de Gran Canaria

C/ Acequia del Palmeral s/n

Aula 3/ Alumbrado emergencia / Via de evacuation 1/ Grafico de valores (E)

T455m
(4,30

To.2s

) "0.00
0.00 0.97 20T m

Mo pudieron representarse todos los valores calculados.
Situacion de la superficie en & local:

Punito marcado:
(39.916 m, 47824 m, 0.000 m)
Trama: 128 x 128 Puntos
En Xl Emnn (1] Erna [
406 1.92 6.24

Linea media: E,,, 213 Ix, E, / E, - 0.39 (1:258).

(&

ILULSTRE COLEGIO OFIC AL DE
] INGENI..._RGB TECNIuﬂS INDUSTRIALES

Damiel Gomez PinchetiLmas

Valores en Lux, Escala 1: 36

Emin f Em
0472

En ! B
0.307

I
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El otorgamiento de ese sello, veri h(a la conformidad y (al dad de la
instalacién eléctrica, tal como recoge el Articulo 47 del Decreto
Autonémico 141/2009, para su presentacién ante el Centro Directivo
competente del Gobierno de Canarias




AEA LA CASA VERDE ACTUALIZACION DE INSTALACIONES Junio 2017

Cabildo de Gran Canaria

C/ Acequia del Palmeral s/n

Almacen A3 / Alumbrado emergencia / Resumen

[2.38 m

Tz2o01

Tosz

To.as

To.1a
. . . T 0.00
0.00 1.50 384 m
Altura del local: 2.450 m, Factor mantenimiento: 0.80 Valores en Lux, Escala 1:31
Superficie P 9] E,, [x] Eppiry 1 E e [1%] Epmin ! Em
Plano til ! 4.29 072 9.81 0.167
Suelo 20 1.75 0.35 385 0.202
Techo TO 0.03 0.00 0.09 0.000
Pamredes (G) 50 4.41 0.00 15944 I
Plano uatil: Escena de alumbrado de emergencia (EN 1838):

Altura: 0.850 m Solo se calcula la uz directa. No se tiene en cuenta la accion
Trama: 64 x 32 Puntos de las luces reflejadas.
Zona marginal: 0.000 m

Lista de piezas - Luminarias

NT Pieza Designacion (Factor de cormeccién) % (Luminaria) im] <& (Lamparas) [Im] P [wW]
Daisalux NOWA LD Nx + KES NOWVA, (Tipo

1 1 57 ¢1.000) 155 157 0.0

"ESPecTcacionss Ecricas Modficadas Total: 155 Total: 157 0.0

Valor de eficiencia energética: 0.00 Wim@ = 0.00 Wi/ Ix (Base: 6.83 m™)

Usos Compartidos / Alumbrado emergencia / Resumen

5.46 m
T43a
Tro3
&
; - 4 " 4 000
0,00 034 1.51 378 S04 m
Altura del local: 2.700 m, Altura de montaje: 2.700 m, Factor mantenimiento: “alores en Lux, Escala 1:71
0.80
Superficie P [%] Eq, Ix] Emin %] E e [1X] Errin ¥ Em
Plano (il ! 3.96 0.21 16 0.054
Suelo 20 3.04 0.71 6.60 0.234
Techo 7O 0.03 0.00 0.12 0.087
Paredes (10) 50 423 0.01 609 !
Planco Gtil: Escena de alumbrado de emergencia (EMN 1838):
Altura: 0.850 m Solo se calcula la luz directa. Mo se tiene en cuenta la accion de
Trama: 128 x 128 Puntos las luces reflejadas.
Zona marginal: 0.000 m
Lista de piezas - Luminarias
M= Pieza  Designacion (Factor de comeccion) & (Luminaria) Im]  <£ (Lamparas) [im] P i
1 > ﬁa[I)SDa{l:?x MNOWA LD Nx + KES NOWVA (Tipo 1)* 155 157 oo
~Especilicacionss bacnicas modncadas Total: 310 Total: 314 oo
walor de eficiencia energética: 0.00 W/imm® = 0.00 WineS I (Base: 19.00 m™)
ILUSTRE COLEGIO OFIC AL DE ain
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El otorgamiento de ese sello, verifica la conformidad y calidad de la
instalacién eléctrica, tal como recoge el Articulo 47 del Decreto

Autonémico 141/2009, para su presentacion ante el Centro Directivo
competente del Gobierno de Canarias




AEA LA CASA VERDE ACTUALIZACION DE INSTALACIONES

Junio 2017

Cabildo de Gran Canaria

C/ Acequia del Palmeral s/n

Usos Compartidos / Alumbrado emergencia / Extintor Polve /| Grafico de valores (E,

16
14
13
12
1

877

17
15
14
12
1"

10

17
18
14
13
12
11

18
16
15
13
12
11

8.00 9.32 9.62 8.80

18
17
15
13
12
11

10

17
15
14
12
1

10

14
12
1

10

14
12
1

10

832 850880 900 9.28 943 944 843
7.73 7.96 B.18 B.37 8.53 8.68 B.68 869
721 739 750 7.72 7.85 799 7.09 8.02
6.74 6.87 700 TA3 723 73T 7.36 T.41
6.30 6.39 6.48 6.50 6.62 6.80 6.79 6.85
582 590 607 615 622 633 631 638
5.56 562 568 575 501 590 500 596
5.23 528 533 538 542 551 551 5.58

492 495 499 503 507 515 515 522

L
I

0.00

Situacion de la superficie en el local:

Punto marcado:

(43.201 m, 48.056 m, 1.100 m)

Trama: 8 x 16 Puntos

En

967

Epn 1]
492

(&

ILULSTRE COLEGIO OFIC AL DE

¥ INGENI,RGB TECHICOS INDUSTRIALES

Damiel Gomez PinchetiLmas

(060 m

“0.00
D30 m

horizontal)

Valores en Lux, Escala1:5

Emin / Em
0.508

0.262

=
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El otorgamiento de ese sello, veri h(a la conformidad y (al dad de la
instalacién eléctrica, tal como recoge el Articulo 47 del Decreto
Autonémico 141/2009, para su presentacién ante el Centro Directivo
competente del Gobierno de Canarias




AEA LA CASA VERDE ACTUALIZACION DE INSTALACIONES Junio 2017

Cabildo de Gran Canaria C/ Acequia del Palmeral s/n

Usos Compartidos / Alumbrado emergencia / Via de evacuation 1/ Grafico de
valores (E)

T416m
Tass
5.20, 469
5.52 2<%,/
5,17 481,426 3-?;“
Toso
) ) , “0.00
0.00 0.80 270 350m
Valores en Lux, Escala1: 33
No pudieron representarse todos kos valores calculados.
Situacidn de la superficie en el local:
Punto marcado:
(45.002 m, 48.343 m, 0.000 m)
Trama: 128 x 32 Puntos
Enl Epn [0 Epne 4] Enin/ Em Epmin Enax
410 1.72 6.35 0420 0271

Linea media: E_,- 1.90 I, E / E,, 0.33(1:3.03).

4=, ILUSTRE COLEGIO OFICIAL DE ain . :
(‘%3 INGEMIERDS TECMICOS |NDUSTRIALES % 'L}’NSﬁFETCOLEG'OF‘S”E'ALDE"N?EN'E;SSPTEEJ\N,\LSSS
% oe Daniel Gomez Pinchettl mas ok T TAL E OIS 0%
= = FECHA [ 18-1Q- 2017 \°SGC | 177076
Cod. 8P ne 0B ensiondzh T
e = 4 El otorgamiento de ese sello, verifica la conformidad y calidad de la

instalacién eléctrica, tal como recoge el Articulo 47 del Decreto
- V [ Autonémico 141/2009, para su presentacién ante el Centro Directivo
competente del Gobierno de Canarias




AEA LA CASA VERDE ACTUALIZACION DE INSTALACIONES Junio 2017

Cabildo de Gran Canaria C/ Acequia del Palmeral s/n

Aseos UCT / Alumbrado emergencia / Resumen

T=z74m
Tz2=
T1.5e
T1.08
To.so
0.67
[D.az
1 + + 4 = . LeRele]
.00 .50 275 2.53 379 407 m
Altura del local: 2. 450 m, Factor mantenimiento: 0.80 “Walores en Lux, Escala 135
Superficie e [%6] En Ix1 Ein [1x]1 Errax [ Ermin ! Em
Plano (il f 4.30 .63 9.81 0.147
Suelo 20 1.77 oG 3,90 0248
Techo o 0.02 o.00 .09 D000
Paredes (8) 50 439 o000 2007 '
Plano otil: Escena de alumbrado de emergencia (EMN 1838):
Albura: 0.850 m Salo se calcula la luz directa. No sa tiene en cuenta la accion
Trama:c 128 x 128 Punios de las luces reflejadas.
Zona marginal: 0.000 rm
Lista de piezas - Luminarias
M= Pieza Designacion (Factor de correccian) <% (Luminaria) [Im] % (Larmparas) [Imi] Ll |
Daisaluxc NOWA LD Mx + KES NOWA (Tipo
1 1 1y (1.000) 155 157 0.0
“ESpecTicacionss bEcnicas Modficadas Total: 155 Total: 157 0.0

“alor de eficiencia energética: 0.00 WM™ = Q.00 W™/ x (Base: 6.82 m)

Usos Compartidos 2 / Alumbrado emergencia / Resumen

6.95m
817
547
497
4.40
1.74
1.01
L i . . . 4 O0o0
0.00 1.26 192 422 502 581 689 m
Altura del local: 2.700 m, Altura de montaje: 2. 700 m, Factor Vakores en Lux, Escala 1:90
mantenimiento: 0.80
Superficie P [%6] Eem [X] Ein [1x] Enax [1x] Ermin { Em
Plano util ! 5.48 0.57 12 0.104
Suelo 20 351 1.22 6.26 0.347
Techo 70 0.04 0.00 0.18 0.000
Paredes (15) 50 473 0.00 388 I
Plano Jatil: Escena de alumbrado de emergencia (EN 1838): .
Altura: 0.850 m Solo se calcula la luz directa. No se tiene en cuenta la accion
Trama: 128 x 128 Puntos de las luces reflejadas.
Zona marginal: 0.000 m
Lista de piezas - Luminarias
N* Pieza Designacion (Factor de correccion) & (Luminaria) im] <% (Lamparas)[im] P [W]
Daisalux NOVA LD Nx + KES NOVA, (Tipo
1 3 1)* (1.000} 155 157 0.0
"Ex tacricas Total: 465 Total: 471 0.0

Valor de eficiencia energética: 0.00 Wim= = 0.00 Wim?/ Ix (Base: 30.59 m™)

aw, ILUSTRE COLEGIO OFIC AL DE i 1 £ | = £ e
SN e e o O TR RGBT RAALES L2 |LUSTRE COLEGIO OFICIAL DE INGENIEROS TECNICOS

(,FJ'} bt pradht : B it y gﬁi’_é‘; INPUSTRIALES DE INSIADEAAS PALMAS
%~ pe Damrel Gomez Pinchettl mas Injgsstero T PAQHAD CTITT S, 033

= FECHA | 18-10-20 N"S"C"Cfgéng?e
co FROYAyap., e

El otorgamiento de ese sello, verifica la conformidad y calidad de la

instalacién eléctrica, tal como recoge el Articulo 47 del Decreto
AJA - V I AD Autondmico 141/2009, para su presentacién ante el Centro Directivo

competente del Gobierno de Canarias




AEA LA CASA VERDE ACTUALIZACION DE INSTALACIONES

Cabildo de Gran Canaria

Usos Compartidos 2/ Alumbrado emergencia / Extintor Polveo / Grafico de valores

(E., horizontal)

[ 0.60 m

v.E0 00 & 39 884 534 990 10

v.o8 748 7.8 8.21 862 9.15 9.67 10

BE3 T 14 74T TE2 821 66 907 943

E44 574 T 01 735 7.71 808 546 8.74

B35 662 684 V.14 V.41 773 500 823

605 528 652 677 7.03 720 755 7.74

599 620 6.37 6.58 679 7.00 7.20 7.35

5.84 502 6.20 637 B.55 572 6.0 7.03

576 591 6.06 6.22 639 6.57 6.74 6.88

571 585 601 6.18 6.35 6.53 6.¥0 686

5.69 5.75 6.01 611 6537 6.55 6.¥2 6.87

58¥F 5894 615 827 641 6.5890 6.¥68 691

578 587 §.12 6824 647 667 §.81 6.94

597 607 6§28 641 560 675 6§85 7.08

592 600 6§27 6.38 661 6.74 697 7T.12

B.15 525 648 661 B85 608 717 7.20

“o0.00
0.30m

ooo

“Valores en Lux, Escala1: 5

Situacion de la superficie en el local:

Punto marcado:
(46 956 m, 53659 m_ 1_100 m)

Trama: 8 x 16 Puntos

E 01
T.00

Errin [%]
5.69

Emin F Em
0.813

E s [1] Errin ¢ Eraoe

11 0.517
Usos Compartidos 2 / Alumbrado emergencia / Extintor CO2 J Grafico de valores
(E, horizontal)

To.25m
12 12 12 13 12 12 12 12
11 11 11 11 11 11 11 10
2.7 9.95 10 10 10 10 .77 9.49
aa1 a.10 9.24 8.31 927 a.14 B o4 a7
8.22 8.36 84T 8.52 848 8.38 &.22 804
7.85 T7.78 7.84 T.89 T.BS 7.80 T.To T7.58
724 736 T.4aT T.54 T.56 T.56 7.51 T.45
T.08 T.23 7.35 T.44 T.48 T.49 7 .48 T.43
" ~0.00
000 0.30 m
“Walores en Lux, Escala1:3
Situacidn de la superficie en el local:
Pumnio marcado:
(47256 m, 53.759 m, 1.349 m)
Trama: 8 x 8 Punios
E'“ﬂx] E"_-,‘[bf.] Ern.zx[b':] Erri'l!Em Ernh!Ernax
9.13 T.09 13 0. 0.566

&

ILLA
ING
DE

C/ Acequia del Palmeral s/n

STRE COLEGIO OFIC AL DE
ENIERDS TIfCH'L.DS INDUSTRIALES

Daniel Gomez Pinchettimeas |

iz

=
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El otorgamiento de ese sello, vDrlh(a la conformidad y (ahdad de la
instalacién eléctrica, tal como recoge el Articulo 47 del Decreto
Autonémico 141/2009, para su presentacion ante el Centro Directivo
competente del Gobierno de Canarias




AEA LA CASA VERDE ACTUALIZACION DE INSTALACIONES

Junio 2017

Cabildo de Gran Canaria

C/ Acequia del Palmeral s/n

Usos Compartidos 2/ Alumbrado emergencia / Subcuadro BT / Grafico de valores

(E, horizontal)

12 11 966 a7 785 7.40 6.63 B.01 REIm
1 3 882 8.02 737 677 6.19 563
297 9.06 8.24 7.56 6.94 6.37 5.88 540
2.2 B45 T.75 T2 6.56 607 581 518
B.B1 7.96 3N 8.75 6.28 5.80 5.36 4,99
B.06 7.51 695 645 589 5.58 522 49
7.58 7.14 6.70 6.28 503 582 5.32 5.06
7.33 7.01 668 635 6.05 578 548 527
- ., 000
0.00 050 m
YWalores en Lux, Escala1:4
Situadon de la superficie en & local:
Punito marcado:
(47 560 m, 53.831 m, 1.450 m)
Trama: 8 x 8 Puntos
En 4 Ein 14 Erna (4] Evvin / Em Ernin / Erma
7.04 4.0 12 0.697 0.416

(&
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El otorgamiento de ese sello, veri h(a la conformidad y (al dad de la
instalacién eléctrica, tal como recoge el Articulo 47 del Decreto
Autonémico 141/2009, para su presentacién ante el Centro Directivo
competente del Gobierno de Canarias




AEA LA CASA VERDE ACTUALIZACION DE INSTALACIONES

Junio 2017

Cabildo de Gran Canaria

C/ Acequia del Palmeral s/n

Usos Compartidos 2 / Alumbrado emergencia / Via de evacuation 1/ Grafico de

Ts54m

T523

513531570
5.17 sfq.au 5,80
5.74 5,67 5.53
601572495
541491 441

4.16 a‘?lr 322
3.74 3.34 287

L300
293
.38 235 313
99 3.ei1 346
W4Taw
42424399
54 448 433
BT 479470

69 4.94 514

29517 541

01511501
. . 000
0.00 075 1.75m

valores (E)

Valores en Lux, Escala1:44

No pudieron representarse todos los valores calculados.
Situadion de la superficie en el local:

Punto marcado:
(47.949 m, 55.028 m, 0.000 m)

Trama: 128 x 32 Puntos

En X Emn ¥ E, . [ E_IE.
440 247 6.13 0.563

Linea media: E,,.: 287 Ix, E. /E,,, 0.48 (1:200).

(&

ILULSTRE COLEGIO OFIC AL DE
] INGENI..._RGB TECNIuﬂS INDUSTRIALES

Damiel Gomez PinchetiLmas

Emn ! B
0.404

I
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El otorgamiento de ese sello, veri h(a la conformidad y (al dad de la
instalacién eléctrica, tal como recoge el Articulo 47 del Decreto
Autonémico 141/2009, para su presentacién ante el Centro Directivo
competente del Gobierno de Canarias




AEA LA CASA VERDE ACTUALIZACION DE INSTALACIONES Junio 2017

Cabildo de Gran Canaria C/ Acequia del Palmeral s/n

Aseo Publicos / Alumbrado emergencia/ Resumen

T475m
Tz64
Tz84
Tzos
T30
Toes
i . oo
0.00 070 1,684 m
Altura del local: 2.700 m, Factor mantenimiento: 0.80 Valores en Lux, Escala 1:61
Superficie P (2] = E i 1] E e 1] Evein  Emm
Plano (il 1 329 0.09 T27 0.026
Sueslo 20 217 0.91 335 0.421
Techo T0 0.0z 0.00 0.09 0.000
Paredes (8) 50 352 0.03 364 !
Plano otil: Escena de alumbrado de emerngencia (EN 1838) ;
Altura: 0.850 m Solo s2 calcula la luz directa. No se tiene en cuenta la accion de
Trama: 128 x 64 Puntos las luces reflejadas.
Zona marginal: 0.000 m

Lista de piezas - Luminarias

N® Piera Designacion (Factor de comeccion) & (Luminaria) im] < (Lamparas) [Im] P [W]
1 I{::G{I)S[Ja[l:lijx MOWA LD Nx + KES NOWVA (Tipo 1)* 155 157 0.0
=" m Total: 155 Total: 157 0.0

alor de eficiencia energética: 0.00 Winm™ = 0.00 Wi/ Ix {Base: 8.44 m7)

Aseos Publicos 1/ Alumbrado emergencia/ Resumen

[251m
Tz
Tosr
To=3
~ o.00
0.00 224 m
Altura del local: 2.700 m, Factor mantenimiento: 0.80 Valores en Lux, Escala 1:33
Superficie P [%] Epm ] E i [ E e [1] Errin ! Em,
Plano il ¥ 379 0.72 T.2T 0.191
Suelo 20 1.64 061 3.33 0370
Techo TO 0.03 0.00 0.09 0000
Paredes (G6) 50 T.22 0.00 690 ')
Plano Otil: Escena de alumbrado de emergencia (EN 1838): B
Adturac 0.850 m Solo se calcula la luz directa. No se tiene en cuenta la acciton de
Trama: 64 x 64 Puntos las uces reflejadas.
Zona marginal: 0000 m
Lista de piezas - Luminarias
= Pieza Designacidn (Factor de comeccion) & (Luminaria) [im] < (Lamparas) [Im] P W]
1 1 :Z:asaililx MNOWVA LD Nx + KES NOVA (Tipo 1)~ 155 157 0.0
= - actam Total: 155 Total: 157 0.0
Valor de eficiencia energética: 0.00 W/n™ = 0.00 WM/ Ix (Base: 4.79 m™)
w ILUSTRE COLEGIO OFIC AL DE i . - i - p—
=Y INGENIEROS TECMICOS |NDUSTRIALES on IL\JSITRt COLESJO OFICIAL DE |Nco1|_£ag_s TECI\:\COS
F) DBl BomenBchon was INg&ataro TORGISHAE COLITS HEaaRaiis

e E FECHA 18- —20 N° 8.C.C. 72976

Cod; g/%4f? N D @Or}\@ C_1
e = El otorgamiento de ese sello, verifica la conformidad y calidad de la
instalacién eléctrica, tal como recoge el Articulo 47 del Decreto
{ :AJA - V I SADO Autonémico 141/2009, para su presentacién ante el Centro Directivo

competente del Gobierno de Canarias




AEA LA CASA VERDE ACTUALIZACION DE INSTALACIONES

Junio 2017

Cabildo de Gran Canaria

C/ Acequia del Palmeral s/n

Aseos Publicos 2 / Alumbrado emergencia / Resumen

T253m
T230

To3e
To=2a4

.00
2.45 m

0,00

Altura del local: 2. 700 m, Factor mantenimiento: 0.80
Superficie

P @] Ern ] Err|in =]
Plano til ] 3.62 070
Suelo 20 1.56 0.59
Techo T0 0.03 0.00
Paredes (B) 50 T. 74 0.0z
Plano Otil: Escena de alumbrado de erneroen
Alura: 0.850 m Sdlo se calcula la uz directa.
Trama: 54 x 54 Puntos las luces reflejadas.
Zona marginal: 0000 m
Lista de piezas - Luminarias
M= Pieza Designacion (Factor de comeccion)

% (Luminaria) [im]
155
155

Daisalux NOWVA LD Nx + KES NOWVA (Tipo 1)*
(1.000)

VSE DECTICES ¢

1 1

Total:
Valor de eficiencia energética: 0.00 Wim® = 0.00 W@/ Ix (Base: 5.24 m®)

Valores en Lux, Escala 1233

E s [1] B Em
7.28 0.195
3.26 0.380
0.09 0.000
350 r

cia (EN 1838):

MO se tiene en cuenta la accidn de

< (Lamparas) [im] P [W]
157 0.0
Total: 157 0.0

Aseos Publicos PMR / Alumbrado emergencia / Resumen

0.

Altura del local: 2.700 m, Factor mantenimiento: 0.80

aa

Tz14m

[[o.43

Toes
014

C .00

365 3.86 m

“alores en Lux, Escala 1:28

Superficie P [%] Erm 12 Ermin [ Erma [1X] Ermin ! Em
Plano util i 2.38 0.00 T.27 0.000
Suelo 20 1.10 0.00 281 0.000
Techa TO 0.02 0.00 0.0 0.000
Paredes (6) 50 4.07 0.00 1196 !
Plano Otil: Escena de alumbrado de emergencia (EN 1838):
ra: 0.850 m Solo se calcula la luz directa. Nio se tiene en cuenta la accidn de
Trama: 64 = 32 Punios las luces reflejadas.
Zona marginal: 0.000 m

Lista de piezas - Luminarias

[ Pieza Designacion (Factor de comeccion) 2 (Luminaria) [Im]
Daisalux NOWA LD Nx + KES NOWA (Tipoe 1)*
1 1 155
(1.000)
~Especiflicacionss Eocnicas modncadas Total: 155

walor de eficiencia energatica: 0.00 Wine = 0.00 Wi Ix {Base: 6.83 m7)

G

~ oe DanielGomez Pinchettlmas I

Co FROS A% ,

CAJA - VISADO

)

ILBSTRE
INGENIE,

% (Lamparas) [Im] P [W]
157 0.0
Total: 157 0.0

COLESIO OFIC IAL DE
ROS TECHICOS INDUSTRIALES

q

b ILUSTRE COLEGIO OFICIAL DE INGENIEROS TECNICOS

6%"0 T NM@YLQFEm L‘%p%gf\) PALMAS

FECHA NP s c c a 72076

N° D
El otorgamiento de ese sello, vr‘rlh(a la conformidad y candad de la
instalacién eléctrica, tal como recoge el Articulo 47 del Decreto

Autonémico 141/2009, para su presentacion ante el Centro Directivo
competente del Gobierno de Canarias




AEA LA CASA VERDE ACTUALIZACION DE INSTALACIONES Junio 2017

Cabildo de Gran Canaria C/ Acequia del Palmeral s/n

Salal-Sala Espera / Alumbrado emergencia / Resumen

10.07 m
2.19
8.18
7.35
6.43
5.23
4.76
393
3.38
2.90
2.30
1.75
1.24
0.64
b : - B & b Fo— n 5 n 1 Dm
0.00 1.49 251 396 536631 746842 945 1216 16.06 m
Altura del local: 2. 700 m, Altura de montaje: 2700 m, Factor mantenimiento: Valores en Lux, Escala 1:130
0.80
Superficie P [%%6] Em 0] Erti\ =] Ernax (] E‘nin ! Em
Plano Gtil ! 6.62 028 2 0.043
Suelo 20 4. 49 0.32 10 0.071
Techo TO 0.05 0.00 022 0.055
Paredes (25) 50 4.88 0.00 255 !
Plano atil: Escena de alumbrado de emergencia (EN 1838):
Altura: 0.850 m Solo se calcula la luz directa. No se tiene en cuenta la accion de
Trama: 128 x 128 Punios las luces refilejadas.
Fona marginal 0.000 m

Lista de piezas - Luminarias

[ Pieza Designacion (Factor de comeccion) & (Luminaria) [im] & (Lamparas) [Im] P Wl
1 7 Eﬂlsalilx NOWA LD Nx + KES NOWVA (Tipo 1)* 155 157 0.0
“Esp tecricas Total: 1086 Total: 1099 0.0

“Valor de eficiencia energética: 0.00 W/m# = 0.00 W@/ Ix (Base: 66.01 m™)

Sala1-Sala Espera / Alumbrado emergencia / Extintor Polvo / Grafico de valores (E,
horizontal)

9.90 9.36 8.82 8.31 7.81 7.36 6.91 0.80 =

904 048 899 B.52 808 767 T.26
9.89 939 8.94 B8.52 813 7.74 T.39
9.82 9.31 8.85 8.41 B.03 T 8T T.35

9.82 935 8.90 8.45 8.05 7.69 T.36

[]
T

9.56 9.13 8.72 8.30 T 92 7.55 T.22
9.62 9.23 8 84 B46 B.08 T.7T2 7.38 T.06
9.24 8.88 852 B18 T.82 T 49 71T 6.87
9.04 B.TO 8.38 8.06 7.72 T 42 712 6.83
B.66 835 805 7.75 744 716 6. 88 6.61
8.32 8.02 T.73 T.45 7.16 6.00 &.64 6.39
800 7.71 7.43 T.16 .89 6.684 & 40 6.16
T.86 7.58 .31 T.06 6.82 6.58 636 6.14
7.56 T.30 T .04 6.80 6.58 6.35 6.13 5.92

7232 T.0B €84 661 834 613 502 572

704 6.81 6.58 6.37T 6.11 591 571 552

T 0.00
0.00 0.30 m

“Waklores en Lux, Escala1:5
Situacion de la superficie en <l locail:

Punto mancado:
(31.672 m, 64.883 m, 1.100 m)

Trama: 8 x 16 Puntos

E,, Dx] E i, [x1 Epnae [X] Emin { Em Emin / Emax
T80 552 10 0.70s 0.527F

] ING;;NI“_RGB Tlf_'cp“._,[)s INDUSTRIALES ILUSTRE COLEGIO OFICIAL DE INGENIEROS TECNICOS

=4 oe DamelGomez Pinchettl mas [ %o TROUR AR GO S, pEsns Pavas
7 FECHA 18-10— N° S .C.C 72076
copROSAyep, ot BaG feasiondae T

El otorgamiento de ese sello, verifica la conformidad y calidad de la

instalacién eléctrica, tal como recoge el Articulo 47 del Decreto
- V [ Autonémico 141/2009, para su presentacién ante el Centro Directivo
competente del Gobierno de Canarias

%\ ILUSTRE COLEGIO OFIC AL DE
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AEA LA CASA VERDE ACTUALIZACION DE INSTALACIONES

Junio 2017

Cabildo de Gran Canaria

C/ Acequia del Palmeral s/n

Sala1-Sala Espera / Alumbrado emergencia / Extintor Polve / Grafico de valores (E,

885 10 10 10 10 998 982 0.64
9.16 9.25 9.38 9.44 028 9.22 9.10 895
866 8.72 8.70 8.74 B.58 8.53 B.45 B.36
804 802 817 815 8.07 803 794 793
TTST.TAT.TT T.76 7.58 7.58 7.50 7.58
TAI T3 720 721 702 7.05 687 697
693605702 703 694 696 697 697
644 6.44 651 651 6.30 629 637 6237
G644 644 651 651 630 6239 63T 637
590 590 506 598 585 585 582 582
580 580 586 596 585 585 582 582
553 553 558 558 542 542 540 540
553 553 558 558 542 542 540 540

513 513 518 5.18 5,02 502 500 5.00

5.13 5.13 5.18 5.18 5.02 5.02 5.00 5.00
| 3

0,60 m

T 0.00

0.00

Situacion de la superficie en el local:
Punto marcado:
(39.068 m, 58.590 m, 1.100 m)

Trama: 8 x 16 Puntos

Em [
7.13

Eprin (]
5'.']1]

(&

ILULSTRE COLEGIO OFIC AL DE
] INGENI..._RGB TECNIuﬂS INDUSTRIALES

Damiel Gomez PinchetiLmas

D.30m

Ema [¥]
11

horizontal)

Valores en Lux, Escala1:5

Emie / Ema
0.449

I

ILUSTRE COLEGIO OFICIAL DE INGENIEROS TECNICOS
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El otorgamiento de ese sello, veri h(a la conformidad y (al dad de la
instalacién eléctrica, tal como recoge el Articulo 47 del Decreto
Autonémico 141/2009, para su presentacién ante el Centro Directivo
competente del Gobierno de Canarias




AEA LA CASA VERDE ACTUALIZACION DE INSTALACIONES Junio 2017

Cabildo de Gran Canaria C/ Acequia del Palmeral s/n

Salal-Sala Espera / Alumbrado emergencia / Via de evacuation 1/ Grafico de valores

(E)

Te12m

EX

" 4.47
[3.07

[ 1.61

[ 1.08
0.69

. " , 000

0.00 596 7.60 8.99 11.711 1447 m

Valores en Lux, Escala 1: 104
Mo pudieron representarse todos los valores calculados.

Situacion de la superficie en el local:
Punto marcado:

(27.465 m, 62.929 m, 0.000 m)

Trama: 128 x 128 Puntos

E, [ Erin [ Ema [X] Emin/ Em Exmin / Emax
6.62 403 10 0.608 0.385
Linea media’ € 4201 €, /E,__ 040 (1:249).

ILULSTRE COLEGIO OFIC AL DE
.- INGJ;NI..._RGB TECNI...DS INDUSTRIALES
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Damiel Gomez PinchetiLmas I

=

ILUSTRE COLEGIO OFICIAL DE INGENIEROS TECNICOS

9%0 T N%gﬁ iaj)sg@mr@p%ys PALMAS

i Ca T AR B eson o

competente del Gobierno de Canarias

El otorgamiento de ese sello, verifica la conformidad y (al dad de la
instalacién eléctrica, tal como recoge el Articulo 47 del Decreto
Autonémico 141/2009, para su presentacion ante el Centro Directivo




AEA LA CASA VERDE ACTUALIZACION DE INSTALACIONES Junio 2017

Cabildo de Gran Canaria C/ Acequia del Palmeral s/n

Salal-Sala Espera / Alumbrado emergencia / Via de evacuation 1/ Grafico de valores
(E)

T363m
T2ses
T1e7
T130
_ Toen
N
845 004 o5 9.75 g go
a8;m 9,41 0.73 “}'
963 g g5
, . . , “o.o0
0.00 065 098 3,06 379m

Valores en Lux, Escala1:29
Mo pudieron representarse todos los valores calcutados.

Situacion de la superficie en el local;
Punto marcado:
(27.475 m, 62.920 m, 0.000 m)

Trama: 64 x 32 Puntos
Ep Exmin [ Ermax 2] Emin/ Em Emin ! Emax
592 2T 10 0.457 0266

Linea media: € - 289 Ix E, /E,__:0.30 (1:331).

e, ILUSTRE COLEGIO OFICIAL DE ain - :
(‘%',: INGENIEROS IECN|C,-DS INDUSTRIALES —‘i, ILUSTRE COLEGIO OFICIAL DE INGENIERQOS TECNICOS
3
i g%o

~ pe DamielGomezPinchettLmas n T.lwﬂamtia%EgmmﬁngSPALMAS

= E FECHA [ 18-1Q-201FZ N°S.GC 72976
Cod. 8P ne 0B Ensiondah T
e = 4 El otorgamiento de ese sello, verifica la conformidad y calidad de la

instalacién eléctrica, tal como recoge el Articulo 47 del Decreto
CAJ.A - VISADO Autonémica 141/2009, para su presentacién ante el Centro Directivo

competente del Gobierno de Canarias




AEA LA CASA VERDE ACTUALIZACION DE INSTALACIONES

Junio 2017

Cabildo de Gran Canaria

C/ Acequia del Palmeral s/n

Almacen / Alumbrado emergencia / Resumen

[ 3.87 m

283

000 o.7a 3.04

Altura del local: 2_ 700 m, Factor mantenimiento: 0.80

Superficie e [%%]
Plano Gtil r
Suelo 20
Techo o
Paredes (4) 50
Plano atil:
Alturas 0.850 m
Tramma: 128 x 32 Pumos
Zona marginal: 0.000 m

Lista de piezas - Luminarias

3azZm

WValores en Lux, Escala 1:48

Em ] B [1] B [1] B B
4.66 023 2s 0.049
2.83 0.51 9.65 o182
0.30 0.00 1.85 0.000
2.66 0.00 !

[ Pieza Designacidon (Factor de comeccidn) < (Luminana) [im] < (Lamparas) [Im] P W]
1 1 ﬁ?ls{é—iﬂt MNOWA LD Nx + KES NOVA (Tipo 17 155 157 0.0
tecnecas Totalz: 155 Total: 157 0.0

walor de eficiencia energeticac 0.00 W/Im™ = 0.00 Wi b (Base: 4. 77 m~)

138 177 237

0.00

Altura del local: 2.450 m, Factor mantenimiento: 0.80

Superficie e [%6]
Plano util !
Suelo 20
Techo TO
Paredes (12) 50
Plano Otil:

Altura: 0.850 m

Trama: 64 x 64 Puntos

Zona marginal: 0.000 m

Lista de piezas - Luminarias

Distribuidor PB / Alumbrado emergencia / Resumen

Taerm

*

3a

0.00

318m

Valores en Lux, Escala 1:48

En x] Epmin 1] B ] Erin ! Em
10 360 17 0.357
435 1.79 6.29 0.411
0.06 0.00 0.15 0.000
13 0.00 1327 !

Escena de alumbrado de emergencia (EN 1838)
Sodlo se calcula la luz directa. No se tiene en cuenta la accion de
las luces reflejadas.

M= Pieza Designacion (Factor de comeccion) < (Luminaria) [im] @ (Lamparas) [im] P W]
1 2 E?EH;KNW.QLDN)t* KES NOWA (Tipo 1)* 155 157 0.0
ee Total: 310 Total: 314 0.0

Valor de eficiencia energética: 0.00 Winm?® = 0.00 W/m?/ Ix (Base: 5.60 m®)

@& o

ILULSTRE COLEGIO OFIC AL DE
] INGJ;NI..._RGB TECNI...DS INDUSTRIALES
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El otorgamiento de ese sello, verifica la conformidad y calidad de la
instalacién eléctrica, tal como recoge el Articulo 47 del Decreto

Autonémico 141/2009, para su presentacién ante el Centro Directivo
competente del Gobierno de Canarias




AEA LA CASA VERDE ACTUALIZACION DE INSTALACIONES Junio 2017

Cabildo de Gran Canaria C/ Acequia del Palmeral s/n

Distribuidor PB / Alumbrado emergencia / Extintor Polvo / Grafico de valores (E,
horizontal)

35 38 a6 36 37 37 ae as | | 080m
30 31 31 31 a2 31 31 30
26 26 27 27 27 27 27 26
22 23 23 23 23 23 23 22
19 2o 20 2o 21 20 2o 19
17 17 18 18 18 18 18 17
15 15 16 15 16 16 16 15
13 14 14 14 14 14 14 13
12 12 13 13 13 13 13 12
11 11 11 12 12 12 12 11
ge8 10 11 11 11 11 11 10
29.25 9.5 976 2.859 10 997 986 9.66
8.64 884 9.09 910 0.29 9.26 9.15 8.99
B.07 825 8.47 B.55 5.64 5.60 552 8.37

F5F 773791 797 804 801 794 7.81

FTAZ2 725 T 40 T.45 .51 T 46 T 42 T.32

. T o.oo
.00 0,30 m
“alores en Lux, Escala 1 : 5
Situacion de la superficie en el locail:
Punto marcado:
(32.555 m, 68_.331 m, 1.100 m})
Trama: 8 x 16 Puntos
Em =] Enin <] El'nax ] Errin ! Em Ernm ! Err|a:l=
16 T2 3T 043239 o194

Aseos / Alumbrado emergencia / Resumen

[3.26 m
Tz
-
2.24
1.78
T148
- . . 4 i 4 ‘-D'm
0,00 048 0.8 1.36 1.82 3.28 m
Altura del local: 2.450 m, Factor mantenimiento: 0.80 “Walores en Lux, Escala 1:42
Superficie P [%] E_ ] E, [ E, o [ E__/E_
Plano Util ¥ 532 117 9.82 0.220
Suelo 20 208 0.88 4.06 0.424
Techaoa TO 004 0.00 0.09 0.000
Paredes (4) 50 5.40 0.00 1563 !
Plano Gtil: Escena de alumbrado de emergencia (EN 1838): .
Altura: 0.850 m Sdlo se calcula la luz directa. No se tiene en cuenta la accion de
Trama: 64 x 64 Puntos las luces reflejadas.
Zona manginal: 0.000 m
Lista de piezas - Luminarias
N* Pieza Designacion (Factor de comeccidn) & (Luminaria) im] & (Lamparas) [Im] P [wW)
1 1 {E‘)la'us-ahi.lxNOVALDNx+ KES NOVA (Tipo 1)* 155 157 0.0
hes e Total: 155 Total: 157 0.0

Valor de eficiencia energética: 0.00 \W/m?* = 0.00 W/im?/ b« (Base: 523 m™)

., ILUSTRE COLEGIO OFICIAL DE ain 1 £ | = F 2N
(:-_af]'. ¥ INGENIEROS TECHICOS INDUSTRIALES - IL\IJNSITRL_EOLES.:OF(SHEIALDE‘IN%QJI"EROSSPT}EE’I;I\:SS
R} ‘ AS PALT
= oe DanielGome Pinchettimas Irgg?}féro T A4 AP s 58"

AR, AT o T

El otorgamiento de ese sello, verifica la conformidad y calidad de la

instalacién eléctrica, tal como recoge el Articulo 47 del Decreto
AJA - V I A Autonémico 141/2009, para su presentacion ante el Centro Directivo
competente del Gobierno de Canarias




AEA LA CASA VERDE ACTUALIZACION DE INSTALACIONES

Junio 2017

Cabildo de Gran Canaria

C/ Acequia del Palmeral s/n

Aseo PMR / Alumbrado emergencia / Resumen

[296 m

I'2.62

1.46

“ooo
207 m

000 1.36 1.684

Adtura del local: 2 450 m, Factor mantenimiento: 0.80

Valores en Lux, Escala 1:39

Plano Otil r 5.89 1.18 9.82 0.201
Suelo 20 237 0.90 4.09 0.378
Techo 7O 0.03 0.00 0.09 0.000
Paredes (4) 50 6.72 0.00 2700 !
Plano Otil: Escena de alumbrado de (BN 1838):

Alturac 0.850 m Solo se calcula la luz directa. No se tiene en cuenta la accion de

Trama: 64 x 64 Puntos las luces refliejadas.

Zona marginal: 0000 m

Lista de piezas - Luminarias

NE Pieza Designacion (Factor de comeccion) & (Luminaria) [im] % (Lamparas) [Iimi] P Wil
1 1 ?Iasaim MNOWVA LD MNx + KES NOVA (Tipo 1) 155 157 0.0
“Esp m Total: 155 Total: 157 0.0

Valor de eficiencia energética: 0.00 W/n® = 0.00 WM/ Ix (Base: 4.40 m™)

Distribuidor PA / Alumbrado emergencia / Resumen

Treem
Tras

2.80

" 1.63

4000
T7.52m

395 479 593

0.00

Altura del local: 2.700 m, Altura de montaje: 2. 700 m, Factor mantenimiento:
0.80

Valores en Lux, Escala 1:103

Superficie P [%6] E,, [x E un ] Eh\ax =] Epan ' En,
Plano (il ! 437 0.44 882 0.102
Suelo 20 2.47 1.06 487 0.428
Techo TO 0.03 0.00 0.11 0.000
Paredes (10) 50 2.76 0.00 141 r
Plano qtil: Escena de alumbrado de emergencia (EMN 1838):

Altura: 0.850 m Solo s calcula la luz directa. No se tiene en cuenta la accion de

Trama: 128 x 64 Puntos las luces reficjadas.

Zona marginal: 0.000 m

Lista de piezas - Luminarias

MN" Pieza Designacion (Factor de comeccion) & (Luminaria) [im]
Daisalux NOWVA LD Nx + KES NOVA (Tipo 1)*
1 2 155
{1.000)
Esp - Total: 310

Valor de eficiencia energética: 0.00 Win™ = 0.00 Wim3 bx (Base: 12.87 m¥)

(&

% (Lamparas) im] P [W]
157 0.0
Total: 314 0.0

ILULSTRE COLEGIO OFIC AL DE
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El otorgamiento de ese sello, verifica la conformidad y calidad de la
instalacién eléctrica, tal como recoge el Articulo 47 del Decreto

Autonémico 141/2009, para su presentacién ante el Centro Directivo
competente del Gobierno de Canarias




AEA LA CASA VERDE ACTUALIZACION DE INSTALACIONES Junio 2017

Cabildo de Gran Canaria C/ Acequia del Palmeral s/n

Distribuidor PA 7 Alumbrado emergencia / Extintor Polvo / Grafico de valores (E,
horizontal)

331 278 231 188 151 117 089 0.74| | *-50m
410 3.52 301 254 213 1.75 1.41 1.11
489 427 371 320 275 234 167 1.63
572 S02 441 386 337 293 2 52 2> 16
.56 582 513 452 2.99 352 3 08 268
7.38 661 580 523 464 410 3 64 321
819 7.38 6 64 5895 532 474 4 20 3.74
8.97 814 737 B.65 599 5238 482 430
9.74 888 B 08 7T.34 665 501 542 4. 88
E 954 878 801 7.30 664 6§ 02 545
575 955 926 866 T.O3 724 661 602
9.50 9.317 912 892 851 7.84 7.18 &.57
924 90T 8§90 872 8.54 828 774 7.11
898 883 8§68 B.52 8.34 817 7.99 7T.62
a7y2 850 845 830 815 J99 F 83 T.&7

A48 &35 5§22 809 7aA5 T80 T &6 T.51

T o.oo
0.00 0,30 m
walores en Lux, Escala 15
Situacion de la superficie en el local-
Punto marcado:
{38.685 m, 18.850 m, 1.100 m)
Trama: 8 x 16 Puntos
E,, [1x] E,yir [1x1 E e [131 Emin ¥ Em Eprin ¥ Erras
6508 0.74 9.99 o122 0074

Office [ Alumbrado emergencia/ Resumen

Ts585m
i 3
4 28
354
326
Tz8s
= 1-50
- - ot - o 0' Uﬂ
0.00 1.54 284 A | 567 m
Altura del local: 2.700 m, Factor mantenimiento: 0.80 Valores en Lux, Escala 1:76
Superficie P [%] B, [1x] E i 161 Ernax [1] Ermin{ Em
Plano il ! 211 0.09 727 0.043
Suelo 20 1.01 013 R 0.125
Techos (2) 70 0.02 0.00 0.09 !
Faredes (12) 50 228 0.00 214 !
Plano Ctil: Escena de alumbrado de emergencia (EMN 1838):
Altura: 0.850 m Solo se calcula la luz directa. No se tiene en cuenta la accion
Trama: 128 x 128 Punios de las luces reflejadas.
Zona marginal: 0.000 m
Lista de piezas - Luminarias
M Pieza Designacion (Factor de correccion) <€ (Luminaria) f[m] < (Lamparas)[im] P [W]
Daisalux NOWVA LD Nx + KES NOVA (Tipo
1 1 1) (1.000} 155 157 0.0
“Especficacionsas bacnicas modficatss Total: 155 Total: 157 0.0

Walor de eficiencia energética: 0.00 Wim= = 0.00 Wim? Ix (Base: 12.66 m)

BEMIERDS (_] (::_5 IND RIALES f:-i—‘:\ ILUSTRE COLEGIO OFICIAL DE INGENIEROS TECNICOS
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El otorgamiento de ese sello, verifica la conformidad y calidad de la

instalacién eléctrica, tal como recoge el Articulo 47 del Decreto
AJA - v I AD Autonémico 141/2009, para su presentacién ante el Centro Directivo
competente del Gobierno de Canarias
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C/ Acequia del Palmeral s/n

Office / Alumbrado emergencia / Extintor Polvo / Grafico de valores (E,

660 7.13 7.65 814 872 929 986 10 | | 060m
6.13 6.50 680 7.35 7.80 8.20 871 9.13
5.65 502 6.30 6.66 7.05 7.43 7.72 8.15
520 547 578 6.10 6.41 6.68 7.00 7.36
4.84 507 535 5.61 5.84 6.13 6.40 6.76
453 474 4067 517 541 566 504 626
4.26 4.45 4.63 4.83 505 520 555 5.81
4.03 4.18 4.36 4.54 4.75 4.08 519 544
3.81 395 4.12 4.20 4.49 469 489 511
362 3.768 392 409 426 444 462 483
3.46 3.50 3.74 3.80 4.05 4.21 4.38 4.57
3.32 3.44 358 3.71 3.86 401 417 4.34
318 3.30 342 355 3.68 3.83 307 413
3.06 317 3.20 3.40 3.53 366 3.79 3.93

295 3.05 316 3. 27T 3.38 350 362 3.75

2684 204 304 314 325 336 346 357
- 4

N N 0.00
0.00 0.30 m
Situacion de la superficie en el local:
Punto marcado:
(32846 m, 25.765 m, 1.150 m)
Trama: 8 x 16 Puntos
En [x] Errin 6] E s [%]
5.00 2.84 10

horizontal)

“Waklores en Lux, Escala1:5

0.569

Erin  Epnax
0.272

Office / Alumbrado emergencia / Via de evacuation 1/ Grafico de valores (E)

1.22

o000 o7 1.26

Mo pudieron representarse todos los valores calculados.
Situacion de la suparficie en  local:

Punto marcado:
(32_372 m, 27.881 m, 0.000 m)

Trama: 32 x 32 Puntos

Em [x] Epin [11 Epman [1X1
1.49 1.18 243

Linea media: E,_° 127 Ix, E,_ /E, - 0.55(1:1.83)

&
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000

1.86 m

“WValores en Lux, Escala 1 : 16

Emin F Em
0.790

Ermin / Emax

=
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El otorgamiento de ese sello, vcrlh(a la conformidad y cahdad de la
instalacién eléctrica, tal como recoge el Articulo 47 del Decreto
Autonémico 141/2009, para su presentacién ante el Centro Directivo
competente del Gobierno de Canarias
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C/ Acequia del Palmeral s/n

Instalaciones / Alumbrado emergencia / Extintor CO2 J Grartico de valores (k.

15
14
13
12
11
11
9.83
2.13
B.45
7.a1
T.19
6.62
809
5.58
s5.12

4TS5

16
15
13
13
2
11

10

5T 9.96

16
15
14
13
12
11

11

891 9.31

828 8.69

768 810

710 753

6.56 699

505 6.48

55T 599

512 554

16
15
14
13
13
12
11
10
866
205
B8 46
T80
T.38
687
6.39

592

15
14
13
12
11
11
9.98
29.36
a.7s
B.23
T.70
T21
B8.T3

&6.28

17 a7
16 186
15 15
14 14
13 13
12 13
12 12
11 11
10 10

263 987

204 920

850 874

ToB B22

T.48 T. T3

T0O2 T2T

658 683

7
16
15
14
14
13
12
11
11
1

251

B9G

844

Ta6

T 50

TOo&

o000

o000

-030m

Situacion de la superficie en el local:
Punto marcado:
(33333 m, 65.702 m, 1.100 m)

Trama: 8 x 16 Puntos
En x]
10

Eppn [12]
475

E e [1]
17

0.453

horizontal)

“Waklores en Lux, Escala1:5

0.278

Instalaciones / Alumbrado emergencia / CGBT / Grafico de valores (E, horizontal)

To3om
E81 7.84 Bo3 10 1 12 13 14
625 721 835 9.58 11 12 13 13
581 8.80 T80 885 10 11 12 12
£s59 644 741 841 038 10 11 12
527 608 T.00 782 a.Tae 964 10 11
4. 88 574 662 7.48 827 2.04 2.8 11
4.T0 541 628 T.08 7.82 a.50 a.20 9.88
445 509 5.90 a.70 7.40 a0a B.B5 028
- “o.00
0.00 050m
Vakores en Lux, Escala 1 - 4
Situacion de la superficie en el local:
Punio marcado:
(34.017 m, 56.970 m, 1.450 m)
Trama: 8 x 8 Puntos
Em 4] Errin 1] o [] Erin/ Emm Enmin ! Ermas
862 4 .45 14 0516 0.324

@& o
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El otorgamiento de ese sello, vcrlh(a la conformidad y (amad de la
instalacién eléctrica, tal como recoge el Articulo 47 del Decreto

Autonémico 141/2009, para su presentacién ante el Centro Directivo
competente del Gobierno de Canarias
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Instalaciones / Alumbrado emergencia / CUADRO SAl / Grafico de valores (E,

0.30m
14 14 13 13 12 10 am 7.28
14 14 13 13 12 11 0.85 848
13 13 13 13 12 1 10 928
12 13 13 13 12 12 1" 972
12 12 12 12 12 12 " 10
11 12 12 12 12 12 1" 10
1 11 11 1 1 11 1 1
10 10 11 11 1 1 1 1
- 0,00
0.00 050 m
Situacion de la superficie en el local:
Punto marcado:
(34417 m, 66.603 m, 1.450 m)
Trama: 8 x 8 Puntos
E_ ¥ E e, 1] Epna [X] Ervin/ B
11 7.28 14 0633

15.- CRITERIOS DE EFICIENCIA Y AHORRO ENERGETICO

horizontal)

Valores en Lux, Escala1:4

Emn ! Emax
0516

Los célculos luminotécnicos de eficiencia energética, conforme al CTE DB HE3
Eficiencia Energética de las Instalaciones de lluminacion Interior realizados, estan justificados y
descritos ampliamente en el punto anterior, cumpliendo con las exigencia establecidas en la
normativa vigente en cuanto a Valor de Eficiencia Energética de la Instalacion, etc.

Los edificios dispondran de instalaciones de iluminacion adecuadas a las
necesidades de sus usuarios y a la vez eficaces energéticamente disponiendo de un sistema de
control que permita ajustar el encendido a la ocupacion real de la zona, asi como de un sistema
de regulacion que optimice el aprovechamiento de la luz natural, en las zonas que retnan unas

determinadas condiciones.
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Cabildo de Gran Canaria C/ Acequia del Palmeral s/n

15.1. Disefio
El disefio de la iluminacion interior viene descrito en el punto 14 de la presente
memoria justificativa y en los planos.
15.2. Materiales
Los materiales usados en la iluminacion interior vienen descrito en el punto 14 de la
presente memoria justificativa y en los planos.
15.3. Ejecucion

Se cumplira lo establecido en el CTE DB HE3 y en el pliego de condiciones y
demas documentos que conforman el presente proyecto.

15.4. Verificaciones
Se seguirdn las verificaciones descritas en el CTE DB HE3 y en el pliego de
condiciones y demas documentos que conforman el presente proyecto.
15.5. Certificaciones
Se seguiran las certificaciones descritas en el CTE DB HE3 y en el pliego de
condiciones y demas documentos que conforman el presente proyecto.
15.6. Instrucciones de uso y ahorro de energia
Se suministraran las instrucciones de uso y ahorro de energia descritas en el CTE
DB HE3y en el pliego de condiciones y demas documentos que conforman el presente proyecto.

16.- SISTEMAS DE PROTECCION FRENTE AL RAYO CTE DB SU-8

A continuacion se describen los calculos realizados en el cumplimiento de CTE DB
SUA-8 de Sistemas de Proteccion frente al Rayo, no siendo necesaria la instalacion de proteccion
frente al rayo:

ILUSTRE COLEGIO OFICIAL DE INGENIEROS TECNICOS
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C/ Acequia del Palmeral s/n

(;g ora ooz 1
T 51-7 1.00 / {
o NS

C}m I

facy
/ ‘\f-/"‘\" ’:{;&&km,‘_‘-/"

Figura 1.1 Mapa de densidad de impactos sobre el terreno Ng

Tabla 1.1 Coeficiente C,

Situacion del edificio

Proximo a otros edificios o arboles de la misma altura o mas altos

0.5

Rodeado de edificios mas bajos

0.75

Aislado

Aislado sobre una colina o promontorio

Tabla 1.2 Coeficiente C;

Cubierta metélica Cubierta de hormigén

Cubierta de madera

Estructura metalica 05 1 2

Estructura de hormigén 1 1 25

Estructura de madera 2 25 3
Tabla 1.3 Coeficiente C;

Edificio con contenido inflamable 3

Ofros contenidos 1
Tabla 1.4 Coeficiente Cy

Edificios no ocupados normalmente 0.5

Usos Publica Concurrencia, Sanitario, Comercial, Docente 3

Resto de edificios 1
Tabla 1.5 Coeficiente Cs

Edificios cuyo deterioro pueda interrumpir un servicio imprescindible (hospitales, 5

bomberos, ...) 0 pueda ocasionar un impacto ambiental grave

Resto de edificios 1

Tabla 2.1 Componentes de la instalacion

Eficiencia requerida

Nivel de proteccién

E>0,98

0,95 <E <0,98

0,80 <E <0,95

0<E<0,80

BlWMN| =
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El otorgamiento de ese sello, verifica la conformidad y calidad de la
instalacién eléctrica, tal como recoge el Articulo 47 del Decreto
Autonémico 141/2009, para su presentacion ante el Centro Directivo
competente del Gobierno de Canarias
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Calculo CTE DB SU-8

Calculo Frecuencia Esperada de Impactos

C/ Acequia del Palmeral s/n

Ref. Bibl. 2, pag. SU27

Datos

Densidad Impactos Terreno Ng 1,0 n°/ano-km2
Superficie Captura Ae 499 m2
Coeficiente entorno C1 1 adim. (tabla)
Calculos

Frecuencia Esperada Impactos Ne 0,00049869 n°/ano

N, = N, -A,C,10°°

Calculo Riesgo Admisible

Datos Ref. Bibl. 2, pag. SU27
Coeficiente construccion C2 1 adim. (tabla)

Coeficiente contenido edificio C3 1 adim. (tabla) 55
Coeficiente uso edificio Cc4 3 adim. (tabla) a Zm'
Coeficiente continuidad actividad c5 1 adim. (tabla)

Calculos

Riesgo Admisible Na 0,00183 adim.

-3

Na > Ne No requiere instalacion de sistema de proteccion contra el rayo
Na < Ne Si requiere instalacion de sistema de proteccioén contra el rayo

Calculo

Tipo de Instalacion Exigida

Datos Ref. Bibl. 2, pag. SU27

Riesgo Admisible Na 0,00183 adim. N

Frecuencia Esperada Impactos Ne 0,00049869 n°/afio E=1--°2
’ Ne

Calculos

Eficiencia E -2,6762986 adim.

' be Daniel Gomez Pinchett

Las Palmas de Gran Canaria, junio de 2017

Daniel Gémez Pinchetti
Ingeniero Técnico Industrial

Colegiado N° 3.033
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