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1.1. Condiciones generales

El objeto del presente pliego es la ordenacién de las condiciones facultativasl .l pigas,ReonOmIGas ¥,
legales que han de regir durante la ejecucion de las obras de construccion defl proyecto.

La obra ha de ser ejecutada conforme a lo establecido en los documentos q
proyecto, siguiendo las condiciones establecidas en el contrato y las 6rdenes e instrucciones dictadas
por la direccion facultativa de la obra, bien oralmente o por escrito.

Cualquier modificacién en obra, se pondra en conocimiento de la Direccién Facultativa, sin cuya
autorizacién no podra ser realizada.

Se acometeran los trabajos cumpliendo con lo especificado en el apartado de condiciones técnicas
de la obra y se emplearan materiales que cumplan con lo especificado en el mismo.

Durante la totalidad de la obra se estara a lo dispuesto en la normativa vigente especialmente a la de
obligado cumplimiento.

Es obligacion de la contrata, asi como del resto de agentes intervinientes en la obra el conocimiento
del presente pliego y el cumplimiento de todos sus puntos.

Como documento subsidiario para aquellos aspectos no regulados en el presente pliego se adoptaran
las prescripciones recogidas en el Pliego General de Condiciones Técnicas de la Edificacion
publicado por los Consejos Generales de la Arquitectura y de la Arquitectura Técnica de Espana.

1.2. Condiciones facultativas

1.2.1. Agentes intervinientes en la obra:

PROMOTOR:

Serd considerado promotor cualquier persona, fisica o juridica, publica o privada, que, individual o
colectivamente, decide, impulsa, programa y financia, con recursos propios o ajenos, las obras de
edificacién objeto de este proyecto.

Cuando el promotor realice directamente con medios humanos y materiales propios la totalidad o
determinadas partes de la obra, tendra también la consideracion de contratista a los efectos de la Ley
32/2006.

A los efectos del RD 1627/97 cuando el promotor contrate directamente trabajadores auténomos
para la realizacién de la obra o de determinados trabajos de la misma, tendrd la consideracién de
contratista excepto en los casos estipulados en dicho Real Decreto.

Tendra la consideracién de productor de residuos de construccién y demolicion a los efectos de lo
dispuesto en el RD 105/2008.

Son obligaciones del promotor:

-Ostentar sobre el solar la titularidad de un derecho que le faculte para construir en él.

-Nombrar a los técnicos proyectistas y directores de obra y de la ejecuciéon material.

-Contratar al técnico redactor del Estudio de Seguridad y Salud y al Coordinador en obra y en
proyecto si fuera necesario.

-Facilitar la documentacién e informacion previa necesaria para la redaccion del proyecto, asi como
autorizar al director de obra las posteriores modificaciones del mismo.

-Gestionar y obtener las preceptivas licencias y autorizaciones administrativas, asi como suscribir el
acta de recepcion de la obra.

-Suscribir los seguros exigidos por la Ley de Ordenacion de la Edificacion.

-Facilitar el Libro del Edificio a los usuarios finales. Dicho Libro incluird la documentacién reflejada
en la Ley de Ordenacion de la Edificacion, el Codigo Técnico de la Edificacion, el certificado de
eficiencia energética del edificio y los aquellos otros contenidos exigidos por la normativa.

-Incluir en proyecto un estudio de gestion de residuos de construccién y demolicién. En obras de
demolicién, rehabilitacion, reparacién o reforma, hacer un inventario de los residuos peligrosos que
se generaran, que deberd incluirse en el estudio de gestion, asi como prever su retirada selectiva'y
asegurar su envio a gestores autorizados de residuos peligrosos.

-Disponer de la documentaciéon que acredite que los residuos de construccion y demolicion han sido
debidamente gestionados segtn legislacion.
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Contratista: es la persona fisica o juridica, que tiene el compromiso de ejecutar las obras con

medios humanos y materiales suficientes, propios o ajenos, dentro del plazo Seeudad Qe Rt Aaiakm—

estricta al proyecto técnico que las define, al contrato firmado con el promotor, a las espeC|f|caC|ones

realizadas por la Direccion Facultativa y a la legislacién aplicable.

Tendrd la consideracion de poseedor de residuos de construccién y demolicién a los efectos de lo

dispuesto en el RD 105/2008.

Son obligaciones del contratista:

-La ejecucioén del las obras alcanzando la calidad exigida en el proyecto cumpliendo con los plazos

establecidos en el contrato.

-Tener la capacitacién profesional para el cumplimiento de su cometido como constructor.

-Designar al jefe de obra que asumira la representacién técnica del constructor en la obra, tendrd la

capacitacion adecuada de acuerdo con las caracteristicas y la complejidad de la obra y permanecera

en la obra a lo largo de toda la jornada legal de trabajo hasta la recepcién de la obra. El jefe de obra,

deberd cumplir las indicaciones de la Direccién Facultativa y firmar en el libro de érdenes, asi como

cerciorarse de la correcta instalacion de los medios auxiliares, comprobar replanteos y realizar otras

operaciones técnicas.

-Asignar a la obra los medios humanos y materiales que su importancia requiera.

-Formalizar las subcontrataciones de determinadas partes o instalaciones de la obra dentro de los

limites establecidos en el contrato.

-Firmar el acta de replanteo y el acta de recepcién de la obra.

-Facilitar al director de obra los datos necesarios para la elaboracién de la documentacion de la obra

ejecutada.

-Suscribir las garantias previstas en el presente pliego y en la normativa vigente.

-Redactar el Plan de Seguridad y Salud.

-Designar al recurso preventivo de Seguridad y Salud en la obra entre su personal técnico cualificado

con presencia permanente en la obra y velar por el estricto cumplimiento de las medidas de

seguridad y salud precisas seglin normativa vigente y el plan de seguridad y salud.

-Vigilar el cumplimiento de la Ley 32/2006 por las empresas subcontratistas y trabajadores

auténomos con que contraten; en particular, en lo que se refiere a las obligaciones de acreditacién e

inscripcion en el Registro de Empresas Acreditadas, contar con el porcentaje de trabajadores

contratados con caracter indefinido aspectos regulados en el articulo 4 de dicha Ley y al régimen de

la subcontratacion que se regula en el articulo 5.

-Informar a los representantes de los trabajadores de las empresas que intervengan en la ejecucion de

la obra de las contrataciones y subcontrataciones que se hagan en la misma.

-Estard obligado a presentar al promotor un plan que refleje como llevard a cabo las obligaciones que

le incumban en relacion con los residuos de construccion y demolicién que se vayan a producir en la

obra.

-Cuando no proceda a gestionar por si mismo los residuos de construccién y demoliciéon estara

obligado a entregarlos a un gestor de residuos o a participar en un acuerdo voluntario o convenio de

colaboracién para su gestion.

-Estard obligado a mantener los residuos de construccién y demolicién en condiciones adecuadas de

higiene y seguridad, asi como a evitar la mezcla de fracciones ya seleccionadas que impida o

dificulte su posterior valorizacién o eliminacion.

-En su caso constituir la fianza o garantia financiera equivalente que asegur
requisitos establecidos en relacion con los residuos de construcciéon y demoli

CONTRATISTA

PLAZO de EJECUCION y PRORROGAS

En caso de que las obras no se pudieran iniciar o terminar en el plazo previsto como consecuencia
de una causa mayor o por razones ajenas al Contratista, se le otorgard una prérroga prévio informe
favorable de la Direccién Facultativa. El Contratista explicard la causa que impide la ejecucion de los
trabajos en los plazos sefialados, razonandolo por escrito.
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MEDIOS HUMANOS y MATERIALES en OBRA
Cada una de las partidas que compongan la obra se ejecutaran con personal adecuado al tipo de
trabajo de que se trate, con capacitacion suficientemente probada para la labor a desarrollar. La
Direccion Facultativa, tendra la potestad facultativa para decidir sobre la adecuacién del personal al
trabajo a realizar.

El Contratista proporcionard un minimo de dos muestras de los materiales que van a ser empleados
en la obra con sus certificados y sellos de garantia en vigor presentados por el fabricante, para que
sean examinadas y aprobadas por la Direccién Facultativa, antes de su puesta en obra. Los materiales
que no rednan las condiciones exigidas seran retiradas de la obra. Aquellos materiales que requieran
de marcado CE iran acompanados de la declaracién de prestaciones que sera facilitada al director de
ejecucion material de la obra en el formato (digital o papel) que éste disponga al comienzo de la
obra.

Las pruebas y ensayos, andlisis y extraccion de muestras de obra que se realicen para cerciorarse de
que los materiales y unidades de obra se encuentran en buenas condiciones y estan sujetas al Pliego,
seran efectuadas cuando se estimen necesarias por parte de la Direccién Facultativa y en cualquier
caso se podra exigir las garantias de los proveedores.

El transporte, descarga, acopio y manipulacion de los materiales sera responsabilidad del Contratista.

INSTALACIONES y MEDIOS AUXILIARES

El proyecto, consecucién de permisos, construccién o instalacion, conservaciéon, mantenimiento,
desmontaje, demolicion y retirada de las instalaciones, obras o medios auxiliares de obra necesarias
y suficientes para la ejecuciéon de la misma, seran obligacién del Contratista y correrdn a cargo del
mismo. De igual manera, serd responsabilidad del contratista, cualquier averia o accidente personal
que pudiera ocurrir en la obra por insuficiencia o mal estado de estos medios o instalaciones.

El Contratista instalara una oficina dotada del mobiliario suficiente, donde la Direcciéon Facultativa
podra consultar la documentaciéon de la obra y en la que se guardara una copia completa del
proyecto, visada por el Colegio Oficial en el caso de ser necesario, el libro de 6rdenes, libro de
incidencias segin RD 1627/97, libro de visitas de la inspeccién de trabajo, copia de la licencia de
obras y copia del plan de seguridad y salud.

SUBCONTRATAS

Subcontratista es la persona fisica o juridica que asume contractualmente ante el contratista u otro
subcontratista comitente el compromiso de realizar determinadas partes o unidades de obra.

El' Contratista podra subcontratar capitulos o unidades de obra, bajo su responsabilidad, previo
consentimiento del Promotor y la Direccion Facultativa, asumiendo en cualquier caso el contratista
las actuaciones de las subcontratas.

Serd obligacién de los subcontratistas vigilar el cumplimiento de la Ley 32/2006 por las empresas
subcontratistas y trabajadores auténomos con que contraten; en particular, en lo que se refiere a las
obligaciones de acreditacion e inscripcion en el Registro de Empresas Acreditadas, contar con el
porcentaje de trabajadores contratados con caracter indefinido aspectos regulados en el articulo 4 de
dicha Ley y al régimen de la subcontratacién que se regula en el articulo 5.

Tendran la consideracién de poseedores de residuos de construcciéon y demolicion a los efectos de lo
dispuesto en el RD 105/2008.

RELACION con los AGENTES INTERVINIENTES en la OBRA

El orden de ejecucién de la obra sera determinada por el Contratista, excepto cuando la direccion
facultativa crea conveniente una modificaciéon de los mismos por razones técnicas €n cuyo caso
seran modificados sin contraprestacién alguna.
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El contratista estara a lo dispuesto por parte de la direccién de la obra 'y ¢
en todo momento, no cabiendo reclamacién alguna, en cualquier cas
manifestar por escrito su disconformidad y la direccion firmara el acuse de re
En aquellos casos en que el contratista no se encuentre conforme con
adoptadas por la direccion de la obra, este lo pondra en conocimiento de |
haciendo llegar copia de la misma a la Direccién Facultativa.

DEFECTOS de OBRA y VICIOS OCULTOS

El Contratista serd responsable hasta la recepcién de la obra de los posibles defectos o desperfectos
ocasionados durante la misma.

En caso de que la Direccién Facultativa, durante las obras o una vez finalizadas, observara vicios o
defectos en trabajos realizados, materiales empleados o aparatos que no cumplan con las
condiciones exigidas, tendrd el derecho de mandar que las partes afectadas sean demolidas y
reconstruidas de acuerdo con lo contratado, antes de la recepcion de la obra y a costa de la contrata.
De igual manera, los desperfectos ocasionados en fincas colindantes, via publica o a terceros por el
Contratista o subcontrata del mismo, serdn reparados a cuenta de éste, dejandolas en el estado que
estaban antes del inicio de las obras.

MODIFICACIONES en las UNIDADES de OBRA

Las unidades de obra no podrdn ser modificadas respecto a proyecto a menos que la Direccion
Facultativa asi lo disponga por escrito.

En caso de que el Contratista realizase cualquier modificacién beneficiosa (materiales de mayor
calidad o tamafio), sin previa autorizacion de la Direccién Facultativa y del Promotor, sélo tendra
derecho al abono correspondiente a lo que hubiese construido de acuerdo con lo proyectado y
contratado.

En caso de producirse modificaciones realizadas de manera unilateral por el Contratista que
menoscaben la calidad de lo dispuesto en proyecto, quedara a juicio de la Direccién Facultativa la
demolicién y reconstruccion o la fijacion de nuevos precios para dichas partidas.

Previamente a la ejecucion o empleo de los nuevos materiales, convendran por escrito el importe de
las modificaciones y la variacion que supone respecto al contratado.

Toda modificacién en las unidades de obra serdn anotadas en el libro de 6rdenes, asi como su
autorizacién por la Direccion Facultativa y posterior comprobacién.

DIRECCION FACULTATIVA

PROYECTISTA

Es el encargado por el promotor para redactar el proyecto de ejecucién de la obra con sujecién a la
normativa vigente y a lo establecido en contrato.

Serd encargado de realizar las copias de proyecto necesarias y, en caso necesario, visarlas en el
colegio profesional correspondiente.

Cuando el proyecto se desarrolle o complete mediante proyectos parciales o documentos técnicos,
cada proyectista asumira la titularidad de su proyecto.

El proyectista suscribira el certificado de eficiencia energética del proyecto a menos que exista un
proyecto parcial de instalaciones térmicas, en cuyo caso el certificado lo suscribird el autor de este
proyecto parcial.

DIRECTOR de la OBRA

Forma parte de la Direccion Facultativa, dirige el desarrollo de la obra en aspectos técnicos, estéticos,
urbanisticos y medioambientales, de conformidad con el proyecto, la licencia de edificacién y demds
autorizaciones preceptivas y las condiciones del contrato, con el objeto de asegurar su adecuacion al
fin propuesto.

Son obligaciones del director de obra:

Verificar el replanteo y la adecuacién de la cimentacién y de la estructura proyectadas‘'a las
caracteristicas geotécnicas del terreno.
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Resolver las contingencias que se produzcan en la obra y consignar en
Asistencias las instrucciones precisas para la correcta interpretacion del proy
Elaborar modificaciones del proyecto, que vengan exigidas por la marcha de
Suscribir el acta de replanteo o de comienzo de obra y el certificado f
conformar las certificaciones de las unidades de obra ejecutadas.

Elaborar y suscribir la documentaciéon de la obra ejecutada para entrega
visados que en su caso fueran preceptivos.

Suscribir el certificado de eficiencia energética del edificio terminado.

S Al nramotor con |qi

DIRECTOR de la EJECUCION de la OBRA

Forma parte de la direccién facultativa, asume la funcion técnica de dirigir la ejecucién material de la
obra y de controlar cualitativa y cuantitativamente la construccién y la calidad de lo edificado.

Son obligaciones del director de la ejecucion de la obra:

Verificar la recepcion en obra de los productos de construccion, ordenando la realizacion de ensayos
y pruebas precisas.

Dirigir la ejecucion material de la obra comprobando los replanteos, los materiales, la correcta
ejecucion y disposicion de los elementos constructivos y de las instalaciones, de acuerdo con el
proyecto y con las instrucciones del director de obra.

Consignar en el Libro de Ordenes y Asistencias las instrucciones precisas.

Suscribir el acta de replanteo o de comienzo de obra vy el certificado final de obra, asi como elaborar
y suscribir las certificaciones de las unidades de obra ejecutadas.

Colaborar con los restantes agentes en la elaboracién de la documentacion de la obra ejecutada,
aportando los resultados del control realizado.

Suscribir el certificado de eficiencia energética del edificio terminado.

1.2.2. Documentacién de obra

En obra se conservard una copia integra y actualizada del proyecto para la ejecucién de la
obra incorporando el estudio de gestion de residuos de construccién y demolicion. Todo ello estara a
disposicién de todos los agentes intervinientes en la obra.
Tanto las dudas que pueda ofrecer el proyecto al contratista como los documentos con
especificaciones incompletas se pondrdn en conocimiento de la Direccién Facultativa tan pronto
como fueran detectados con el fin de estudiar y solucionar el problema. No se procedera a realizar
esa parte de la obra, sin previa autorizacion de la Direccién Facultativa.
La existencia de contradicciones entre los documentos integrantes de proyecto o entre proyectos
complementarios dentro de la obra se salvara atendiendo al criterio que establezca el Director de
Obra no existiendo prelacién alguna entre los diferentes documentos del proyecto.
Una vez finalizada la obra, el proyecto, con la incorporacién en su caso de las modificaciones
debidamente aprobadas, serd facilitado al promotor por el director de obra para la formalizacion de
los correspondientes trdmites administrativos.
A dicha documentacién adjuntara el Promotor el acta de recepcion, la relacion identificativa de los
agentes que han intervenido durante el proceso de edificacion, las instrucciones de uso y
mantenimiento del edificio y sus instalaciones, de conformidad con la normativa que le sea de
aplicacién y aquellos datos requeridos seglin normativa para conformar el Libro del Edificio que sera
entregado a los usuarios finales del edificio.

1.2.3. Replanteo y acta de replanteo

El Contratista estara obligado a comunicar por escrito el inicio de las obras a la Direccién
Facultativa como minimo tres dias antes de su inicio.
El replanteo serd realizado por el Constructor siguiendo las indicaciones de alineacién y niveles
especificados en los planos y comprobado por la Direccién Facultativa. No se comenzaran las obras
si no hay conformidad del replanteo por parte de la Direccién Facultativa.
Todos los medios materiales, personal técnico especializado y mano de obra necesarios para realizar
el replanteo, que dispondran de la cualificacién adecuada, serdn proporcionadas por el Contratista a
su cuenta.
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Facultativa, quien realizard una comprobacién de los puntos repuestos.

El Acta de comprobacién de Replanteo que se suscribird por parte de la Dir

Contrata, contendrd, la conformidad o disconformidad del replanteo en comparacién con los

documentos contractuales del Proyecto, las referencias a las caracteristicas geométricas de la obra y

autorizaciéon para la ocupacién del terreno necesario y las posibles omisiones, errores o

contradicciones observadas en los documentos contractuales del Proyecto, asi como todas las

especificaciones que se consideren oportunas.

El Contratista asistird a la Comprobacion del Replanteo realizada por la Direccion, facilitando las

condiciones y todos los medios auxiliares técnicos y humanos para la realizaciéon del mismo y

responderd a la ayuda solicitada por la Direccion.

Se entregara una copia del Acta de Comprobacién de Replanteo al Contratista, donde se anotaran los

datos, cotas y puntos fijados en un anexo del mismo.

1.2.4. Libro de 6rdenes

El Director de Obra dispondrd al comienzo de la obra un libro de Ordenes, Asistencias e
Incidencias que se mantendrd permanente en obra a disposicién de la Direccién Facultativa.
En el libro se anotaran:
Las contingencias que se produzcan en la obra y las instrucciones de la Direccién Facultativa para la
correcta interpretacién del proyecto.
Las operaciones administrativas relativas a la ejecucion y la regulacion del contrato.
Las fechas de aprobacion de muestras de materiales y de precios nuevos o contradictorios.
Anotaciones sobre la calidad de los materiales, calculo de precios, duracién de los trabajos, personal
empleado...
Las hojas del libro seran foliadas por triplicado quedando la original en poder del Director de Obra,
copia para el Director de la Ejecucion vy la tercera para el contratista.
La Direccién facultativa y el Contratista, deberan firmar al pie de cada orden constatando con dicha
firma que se dan por enterados de lo dispuesto en el Libro.

1.2.5. Recepcién de la obra

La recepcion de la obra es el acto por el cual el constructor, una vez concluida ésta, hace
entrega de la misma al promotor y es aceptada por éste. Podra realizarse con o sin reservas y debera
abarcar la totalidad de la obra o fases completas y terminadas de la misma.
La recepcion deberd realizarse dentro de los 30 dias siguientes a la notificacion al promotor del
certificado final de obra emitido por la Direccién Facultativa y consignarse en un acta firmada, al
menos, por el promotor y el constructor, y en la misma se hara constar: las partes que intervienen, la
fecha del certificado final de la obra, el coste final de la ejecucién material de la obra, la declaracién
de recepcion de la obra con o sin reservas, especificando, en su caso, éstas de manera objetiva y el
plazo en que deberan quedar subsanados los defectos observados y las garantias que en su caso se
exijan al constructor para asegurar sus responsabilidades.
Una vez subsanados los defectos, se hard constar en un acta aparte, suscrita por los firmantes de la
recepcion.
Asimismo, se adjuntara el certificado final de obra suscrito por el director de obra y el director de la
ejecucion de la obra.
El promotor podra rechazar la recepcion de la obra por considerar que la misma no estd terminada o
que no se adecua a las condiciones contractuales. El rechazo debera se motivado por escrito en el
acta, en la que se fijard el nuevo plazo para efectuar la recepcion.
La recepcién se entenderd tacitamente producida si transcurridos los 30 dias el promotor no hubiera
puesto de manifiesto reservas o rechazo motivado por escrito.
El cémputo de los plazos de responsabilidad y garantia establecidos se iniciara a partir de la fecha en
que se suscriba el acta de recepcion, o cuando se entienda ésta tacitamente producidaisegun ifo
previsto en el apartado anterior.
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El Contratista debera dejar el edificio desocupado y limpio en la fecha
Facultativa, una vez que se hayan terminado las obras.

El Propietario podra ocupar parcialmente la obra, en caso de que se produz
la Recepciéon imputable al Contratista, sin que por ello le exima de su ob
trabajos pendientes, ni significar la aceptacion de la Recepcion.

1.3. Condiciones econdOmicas

El Contratista debe percibir el importe de todos los trabajos ejecutados, cuando hayan sido realizados
de acuerdo con el Proyecto, al contrato firmado con el promotor, a las especificaciones realizadas
por la Direccion y a las Condiciones generales y particulares del pliego de condiciones.

1.3.1. Fianzas y seguros

A la firma del contrato, el Contratista presentara las fianzas y seguros obligados a presentar por Ley,
asi mismo, en el contrato suscrito entre Contratista y Promotor se podra exigir todas las garantias que
se consideren necesarias para asegurar la buena ejecucion vy finalizacion de la obra en los términos
establecidos en el contrato y en el proyecto de ejecucion.

El Contratista estd obligado a asegurar la obra contratada mientras dure el plazo de ejecucién, hasta
su recepcion.

1.3.2. Plazo de ejecucién y sancién por retraso
Si la obra no estd terminada para la fecha prevista, el Propietario podrd disminuir las cuantias

establecidas en el contrato, de las liquidaciones, fianzas o similares.

La indemnizacién por retraso en la terminacion de las obras, se establecera por cada dia natural de
retraso desde el dia fijado para su terminacién en el calendario de obra o en el contrato. El importe
resultante serda descontado con cargo a las certificaciones o a la fianza.

El Contratista no podrd suspender los trabajos o realizarlos a ritmo inferior que lo establecido en el
Proyecto, alegando un retraso de los pagos.

1.3.3. Precios

PRECIOS CONTRADICTORIOS

Los precios contradictorios se originan como consecuencia de la introduccién de unidades o
cambios de calidad no previstas en el Proyecto por iniciativa del Promotor o la Direccién Facultativa.
El Contratista estd obligado a presentar propuesta econdémica para la realizacion de dichas
modificaciones y a ejecutarlo en caso de haber acuerdo.
El' Contratista establecerd los descompuestos, que deberdn ser presentados y aprobados por la
Direccion Facultativa y el Promotor antes de comenzar a ejecutar las unidades de obra
correspondientes.
Se levantaran actas firmadas de los precios contradictorios por triplicado firmadas por la Direccién
Facultativa, el Contratista y el Propietario.
En caso de ejecutar partidas fuera de presupuesto sin la aprobacién previa especificada en los
parrafos anteriores, serd la Direccion Facultativa la que determine el precio justo a abonar al
contratista.

PROYECTOS ADJUDICADOS por SUBASTA o CONCURSO

Los precios del presupuesto del proyecto serdn la base para la valoracién de las obras que
hayan sido adjudicadas por subasta o concurso. A la valoracién resultante, se le anadird el porcentaje
necesario para la obtencion del precio de contrata, y posteriormente, se restara el precio
correspondiente a la baja de subasta o remate.

REVISION de PRECIOS

No se admitiran revisiones de los precios contratados, excepto obras extremadamenteifargas o
que se ejecuten en épocas de inestabilidad con grandes variaciones de los precios en el -mercado,
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antes de iniciar o continuar la ejecucién de las obras. Se justificard la cfusa del aumento, y se

especificara la fecha de la subida para tenerla en cuenta en el acopio de mat
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En caso de bajada de precios, se convendra el nuevo precio unitario de acuerdo entre las partes y se
especificara la fecha en que empiecen a regir.

1.3.4. Mediciones y valoraciones

El Contratista de acuerdo con la Direccién Facultativa debera medir las unidades de obra
ejecutas y aplicar los precios establecidos en el contrato entre las partes, levantando actas
correspondientes a las mediciones parciales y finales de la obra, realizadas y firmadas por la
Direccién Facultativa y el Contratista.
Todos los trabajos y unidades de obra que vayan a quedar ocultos en el edificio una vez que se haya
terminado, el Contratista pondra en conocimiento de la Direcciéon Facultativa con antelacién
suficiente para poder medir y tomar datos necesarios, de otro modo, se aplicaran los criterios de
medicion que establezca la Direccién Facultativa.
Las valoraciones de las unidades de obra, incluidos materiales accesorios y trabajos necesarios, se
calculan multiplicando el ndmero de unidades de obra por el precio unitario (incluidos gastos de
transporte, indemnizaciones o pagos, impuestos fiscales y toda tipo de cargas sociales).
El' Contratista entregard una relacion valorada de las obras ejecutadas en los plazos previstos, a
origen, a la Direccién Facultativa, en cada una de las fechas establecidas en el contrato realizado
entre Promotor y Contratista.
La medicion y valoracion realizadas por el Contratista deberan ser aprobadas por la Direccion
Facultativa, o por el contrario ésta debera efectuar las observaciones convenientes de acuerdo con las
mediciones y anotaciones tomadas en obra. Una vez que se hayan corregido dichas observaciones,
la Direccién Facultativa dara su certificacion firmada al Contratista y al Promotor.
El Contratista podra oponerse a la resolucién adoptada por la Direccién Facultativa ante el Promotor,
previa comunicacién a la Direccién Facultativa. La certificacion serd inapelable en caso de que
transcurridos 10 dias, u otro plazo pactado entre las partes, desde su envio, la Direccion Facultativa
no recibe ninguna notificacién, que significara la conformidad del Contratista con la resolucién.

UNIDADES por ADMINISTRACION

La liquidacion de los trabajos se realizara en base a la siguiente documentacién presentada por el
Constructor: facturas originales de los materiales adquiridos y documento que justifique su empleo
en obra, néminas de los jornales abonados indicando ndmero de horas trabajadas por cada operario
en cada oficio y de acuerdo con la legislacion vigente, facturas originales de transporte de materiales
a obra o retirada de escombros, recibos de licencias, impuestos y otras cargas correspondientes a la
obra.

Las obras o partes de obra realizadas por administracién, deberdn ser autorizadas por el Promotor y
la Direccién Facultativa, indicando los controles y normas que deben cumplir.

El Contratista estara obligado a redactar un parte diario de jornales y materiales que se someterdn a
control y aceptacioén de la Direcciéon Facultativa, en obras o partidas de la misma contratadas por
administracion.

ABONO de ENSAYOS y PRUEBAS

Los gastos de los andlisis y ensayos ordenados por la Direccién Facultativa, serdn a cuenta del
Contratista cuando el importe maximo corresponde al 1% del presupuesto de la obra contratada, y
del Promotor el importe que supere este porcentaje.

1.3.5. Certificacién y abono
Las obras se abonaran a los precios de ejecucién material establecidos en el presupuesto contratado
para cada unidad de obra, tanto en las certificaciones como en la liquidacién final.
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Las unidades de obra sin acabar, fuera del orden légico de la obra o que pu

seran calificadas como certificables hasta que la Direccién Facultativa no lo considere oportuno.

Las certificaciones se remitiran al Propietario, con caracter de documento y entregas a buena cuenta,
sin que supongan aprobacién o recepcion en obra, sujetos a rectificaciones y variaciones derivadas
de la liquidacién final.

El Promotor debera realizar los pagos al Contratista o persona autorizada por el mismo, en los plazos
previstos y su importe serd el correspondiente a las especificaciones de los trabajos expedidos por la
Direccion Facultativa.

Se podran aplicar férmulas de depreciacién en aquellas unidades de obra, que tras realizar los
ensayos de control de calidad correspondientes, su valor se encuentre por encima del limite de
rechazo, muy préximo al limite minimo exigido aunque no llegue a alcanzarlo, pero que obtenga la
calificaciéon de aceptable. Las medidas adoptadas no implicaran la pérdida de funcionalidad,
seguridad o que no puedan ser subsanadas posteriormente, en las unidades de obra afectadas, segin
el criterio de la Direccién Facultativa.

1.3.6. Obras contratadas por las administraciones pidblicas.
Las obras contratadas por los entes, organismos y entidades del sector publico definidos en el articulo

3 del Real Decreto Legislativo 3/2011 que aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos del
Sector Publico se regiran por lo dispuesto en los Pliegos de Clausulas Administrativas Particulares
redactados al efecto.

Dichos Pliegos incluirdn los pactos y condiciones definidores de los derechos y obligaciones de las
partes del contrato y las demds menciones requeridas por la Real Decreto Legislativo 3/2011 que
aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Publico, sus normas de desarrollo de
caracter estatal o autonémico.

Por tanto este documento no incorpora las condiciones econémicas que regirdn la obra y se remite al
Pliego de Clausulas Administrativas Particulares de la obra para cualquier aspecto relacionado.

1.4. Condiciones legales

Tanto la Contrata como a Propiedad, asumen someterse al arbitrio de los tribunales con jurisdiccion
en el lugar de la obra.

Es obligacion de la contrata, asi como del resto de agentes intervinientes en la obra el conocimiento
del presente pliego y el cumplimiento de todos sus puntos.

El contratista serd el responsable a todos los efectos de las labores de policia de la obra y del solar
hasta la recepcién de la misma, solicitara los preceptivos permisos y licencias necesarias y vallard el
solar cumpliendo con las ordenanzas o consideraciones municipales. todas las labores citadas serdn
a su cargo exclusivamente.

Podran se causas suficientes para la rescision de contrato las que a continuacion se detallan:

‘Muerte o incapacidad del Contratista.

-La quiebra del Contratista.

‘Modificaciones sustanciales del Proyecto que conlleven la variacion en un 50 % del presupuesto
contratado.

‘No iniciar la obra en el mes siguiente a la fecha convenida.

-Suspender o abandonar la ejecucion de la obra de forma injustificada por un plazo superior a dos
meses.

‘No concluir la obra en los plazos establecidos o aprobados.

‘Incumplimiento de las condiciones de contrato, proyecto en ejecucion o determinaciones
establecidas por parte de la Direccién Facultativa.

‘Incumplimiento de la normativa vigente de Seguridad y Salud en el trabajo.
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NORMAS GENERAL del SECTOR
‘Decreto 462/1971. Normas sobre redaccion de proyectos y direccién de obrfs de edificacion
‘Ley 38/1999. Ley de Ordenacion de la Edificacion. LOE.
‘Real Decreto 314/2006 de 17 de Marzo por el que se aprueba el Codigo Técnico de la Edificacion.
‘Real Decreto 1371/2007 de 19 de Octubre por el que se aprueba el Documento Basico de
Proteccién contra el Ruido DB-HR del Cédigo Técnico de la Edificacion.

‘Real Decreto 105/2008 por el que se regula la produccién y gestion de los residuos de construccion
y demolicion.

‘Real Decreto 235/2013 por el que se aprueba el procedimiento basico para la certificacién de la
eficiencia energética de los edificios.

ESTRUCTURALES

-Real Decreto 997/2002. Norma de construccion sismorresistente NCSR-02.
‘Real Decreto 1247/2008. Instruccién de hormigén estructural EHE-08.
-Real Decreto 751/2011. Instruccion de Acero Estructural EAE.

MATERIALES

‘Orden 1974 de 28 de julio Pliego de prescripciones técnicas generales para tuberias de
abastecimiento de agua.

‘Orden 1986 de 15 de septiembre Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Tuberias de
Saneamiento de Poblaciones.

‘Real Decreto 956/2008 RC-08. Instruccién para la recepcién de cementos.

‘Reglamento 305/2011 del Parlamento Europeo y del Consejo por el que se establecen condiciones
armonizadas para la comercializacién de productos de construccion y se deroga la Directiva 89/106/
CEE.

‘Real Decreto 842/2013 clasificaciéon de los productos de construccion y de los elementos
constructivos en funcion de sus propiedades de reaccion y de resistencia frente al fuego.

INSTALACIONES

‘Real Decreto 1427/1997 de 15 de Septiembre Instalaciones petroliferas para uso propio.

‘Real Decreto 2291/1985 de 8 de Noviembre Reglamento de aparatos de elevacion y manutencion
de los mismos.

‘Real Decreto 836/2003 de 27 de junio Reglamento de Aparatos de Elevacién y Manutencién
referente a grias torre para obra u otras aplicaciones.

‘Real Decreto 1314/1997 de 1 de Agosto Reglamento de aparatos de elevacién y su manutencion.
‘Real Decreto 88/2013 que aprueba la Instruccién Técnica Complementaria AEM1 Ascensores.

‘Real Decreto 1942/1993 de 5 de noviembre Reglamento de instalaciones de proteccion contra
incendios

‘Real Decreto 2267/2004, de 3 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de seguridad
contra incendios en los establecimientos industriales.

‘Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto REBT. Reglamento Electrotécnico para Baja Tensién e
instrucciones complementarias.

‘Real Decreto 1699/2011, que regula la conexion a red de instalaciones de produccién de energia
eléctrica de pequena potencia.

‘Real Decreto-Ley 1/1998 de 27 de Febrero Infraestructuras comunes en los edificios para el acceso a
los servicios de telecomunicaciones.

‘Real Decreto 346/2011 de 11 de marzo Reglamento regulador de las infraestructuras comunes de
telecomunicaciones para el acceso a los servicios de telecomunicacién en el interior de las
edificaciones.

‘Real Decreto 919/2006, de 28 de julio Reglamento técnico de distribucion y utilizacion de
combustibles gaseosos y sus instrucciones técnicas complementarias.
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de alumbrado exterior y sus Instrucciones técnicas complementarias.

SEGURIDAD y SALUD

‘Real Decreto 1407/1992 Decreto Regulador de las condiciones para la Comercializacion y Libre
Circulacién Intracomunitaria de los Equipos de Proteccion Individual.

‘Ley 31/1995 Prevencion de riesgos laborales

‘Real Decreto 1627/1997 Disposiciones minimas de seguridad y salud en obras de construccién

‘Real Decreto 39/1997 Reglamento de los Servicios de Prevenciéon de Riesgos Laborales.

‘Real Decreto 485/1997 Disposiciones minimas en materia de sefializacion de seguridad y salud en
el trabajo.

‘Real Decreto 486/1997 Establece las disposiciones minimas de seguridad y salud en los lugares de
trabajo.

‘Real Decreto 487/1997 Disposiciones minimas de seguridad y salud relativas a la manipulacién
manual de cargas que entrafie riesgos, en particular dorsolumbares, para los trabajadores.

‘Real Decreto 488/1997 Disposiciones minimas de seguridad y salud relativos al trabajo con equipos
que incluyen pantallas de visualizacién.

‘Real Decreto 665/1997 Proteccion de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la
exposicion a agentes cancerigenos durante el trabajo.

‘Real Decreto 664/1997 Proteccion de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la
exposicion a agentes biologicos durante el trabajo.

‘Real Decreto 773/1997 Disposiciones minimas de seguridad y salud relativas a la utilizacién por los
trabajadores de los EPI.

‘Real Decreto 1215/1997 Disposiciones minimas de seguridad y salud para la utilizacién de los
trabajadores de los equipos de trabajo.

‘Real Decreto 614/2001 Disposiciones minimas para la proteccién de la salud y seguridad de los
trabajadores frente al riesgo eléctrico.

‘Real Decreto 374/2001 Proteccion de la Salud y Seguridad de los Trabajadores contra los Riesgos
relacionados con los Agentes Quimicos durante el Trabajo.

‘Ley 54/2003 Reforma del marco normativo de la prevencion de riesgos laborales.

‘Real Decreto 171/2004 Desarrolla L.P.R.L. en materia de coordinacién de actividades empresariales.
‘Real Decreto 2177/2004 Modifica R.D. 1215/1997 que establece disposiciones minimas de
seguridad y salud para el uso de equipos en trabajos temporales de altura.

‘Real Decreto 1311/2005, proteccion de la salud y la seguridad de los trabajadores frente a los
riesgos derivados o que puedan derivarse de la exposicion a vibraciones mecanicas.

‘Real Decreto 286/2006, sobre la proteccion de la salud y la seguridad de los trabajadores contra los
riesgos relacionados con la exposicién al ruido.

‘Real Decreto 396/2006, por el que se establecen las disposiciones minimas de seguridad y salud
aplicables a los trabajos con riesgo de exposicién al amianto.

‘Real Decreto 604/2006, que modifica el Real Decreto 39/1997 y el Real Decreto 1627/1997 antes
mencionados.

‘Ley 32/2006, reguladora de la subcontratacién en el sector de la construccién y Real Decreto
1109/2007 que la desarrolla.

‘Resolucion de 28 de febrero de 2012 de la Direccion General de Empleo que inscribe y publica el V
Convenio Colectivo del Sector de la Construccion 2012-2016.

‘Real Decreto 1644/2008, de 10 de octubre, por el que se establecen las normas para la
comercializacién y puesta en servicio de las maquinas.

ADMINISTRATIVAS
Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el texto
refundido de la Ley de Contratos del Sector Publico.
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2. CONDICIONES TECNICAS de los MATERIALES, de la EJECUCION vy de lasfVERIFICACIONES

Se describen en este apartado las CONDICIONES TECNICAS PARTICULARES incluyendo los
siguientes aspectos:

PRESCRIPCIONES SOBRE LOS MATERIALES

- Caracteristicas técnicas minimas que deben reunir los productos, equipos y sistemas que se
incorporen a la obra, asi como sus condiciones de suministro, recepciéon y conservacion,
almacenamiento y manipulacion, las garantias de calidad y el control de recepciéon que deba
realizarse incluyendo el muestreo del producto, los ensayos a realizar, los criterios de aceptacion y
rechazo, y las acciones a adoptar y los criterios de uso, conservaciéon y mantenimiento.

PRESCRIPCIONES EN CUANTO A LA EJECUCION POR UNIDADES DE OBRA

- Caracteristicas técnicas de cada unidad de obra indicando su proceso de ejecucién, normas de
aplicacion, condiciones previas que han de cumplirse antes de su realizacion, tolerancias admisibles,
condiciones de terminacién, conservacién y mantenimiento, control de ejecucion, ensayos y
pruebas, garantias de calidad, criterios de aceptacion y rechazo, criterios de medicién y valoracién
de unidades, etc.

- Las medidas para asegurar la compatibilidad entre los diferentes productos, elementos y sistemas
constructivos.

PRESCRIPCIONES SOBRE VERIFICACIONES EN EL EDIFICIO TERMINADO
- Las verificaciones y pruebas de servicio que deben realizarse para comprobar las prestaciones
finales del edificio.

2.1. Demoliciones

El orden y la forma de ejecucion y los medios a emplear, se ajustardn a las prescripciones
establecidas en la Documentacién Técnica.
Si asi lo considera la direccién facultativa, antes de la demolicion se rodeard el edificio con vallas,
verjas o muros, de dos metros de altura como minimo y distanciados 1,5 m de la fachada. Se
colocaran luces rojas a distancias maximas de 10 m y en esquinas. Se desconectardn las
instalaciones del edificio y se protegerdn las alcantarillas y los elementos de servicio piblico que
pudieran verse afectados. No habra materiales téxicos o peligrosos acumulados en el edificio. Se
vaciaran los depésitos y tuberias de fluidos combustibles o peligrosos.
En caso de presencia de amianto, las labores de demolicién las realizaran empresas inscritas en el
Registro de empresas con riesgo por amianto. Previamente a sus trabajos elaboraran un plan de
trabajo que presentard para su aprobacion ante la autoridad laboral. El cumplimiento de este plan
debera supervisarse en obra por una persona con la cualificacién necesaria.
Se garantizard que ninglun trabajador estd expuesto a una concentracién de amianto en el aire
superior al valor limite expresado en el RD 396/2006 para lo que se realizara medicién por
laboratorios especializados reconocidos por la autoridad.
Los materiales que contengan amianto deberan ser almacenados y transportados en embalajes
apropiados y con etiquetas reglamentarias que indiquen que contienen amianto siendo
transportados fuera del centro de trabajo lo antes posible.
Los trabajadores con riesgo de exposicién a amianto no realizaran horas extraordinarias ni trabajaran
por sistema de incentivos. Dispondran de ropa de proteccion apropiada facilitada y descontaminada
por el empresario que sera necesariamente sustituida por la ropa de calle antes de abandonar el
centro de trabajo y la utilizacién de EPIs de las vias respiratorias se limitard a un maximo de 4 horas
diarias.
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Se delimitara claramente la zona con riesgo de exposicion al amianto sfendo inacepgbles para
personal no autorizado evitando la dispersién de polvo fuera de los localef o lugaresvViigARQion y
limpiando adecuadamente el drea afectada al fin de los trabajos. ALOS EFECTOS REGLAMENTARIOS Y
Durante el proceso de demolicién, el contratista estd obligado a realizarfl L. gestiammcle: ERsIGMOS
establecido en el plan de residuos que previamente ha de haber sido apfpbado por la dll’eCClon
facultativa y en todo caso de acuerdo que lo especificado en el RD 105/2008

2.1.1. Manual

Descripcion
Derribo de edificaciones existentes elemento a elemento, de forma parcial o completa, desde la
cubierta a la cimentacién, con medios manuales.

Puesta en obra

No se permite el uso de llama en la demolicién y el uso de martillo neumatico, de compresores o
similares debera aprobarlo previamente la Direccién Facultativa.

La demolicion se hard al mismo nivel, en orden inverso a la construccion, se descendera planta a
planta de forma simétrica, eliminando la carga que gravita en los elementos antes de demolerlos,
contrarrestando o anulando las componentes horizontales de arcos y bdévedas, apuntalando
elementos en voladizo, demoliendo estructuras hiperestaticas en el orden que implique menores
flechas, giros y desplazamientos, y manteniendo o introduciendo los arriostramientos necesarios.

Los elementos que pudieran producir cortes o lesiones se desmontaran sin trocear. Se eliminaran o
doblaran puntas y clavos de forma que no queden salientes. Si las piezas de troceo no son
manejables por una persona, se suspenderan o apuntalardn de forma que no se produzcan caidas
bruscas ni vibraciones. En los abatimientos se permitiran giros pero no desplazamiento de los puntos
de apoyo. Sélo se podran volcar elementos cuando se disponga de un lugar de caida consistente y de
lado no menor a la altura del elemento mds la mitad de la altura desde donde se lanza que en ningin
caso serd mayor de 2 plantas. Se regaran los elementos a demoler y los escombros para que no se
produzca polvo, y en caso necesario, se desinfectaran. Al finalizar la jornada no quedaran elementos
inestables y se tomaran las precauciones necesarias para que la lluvia no produzca dafos.

El desescombro se hard segin lo indique la direccién facultativa. Si se realiza mediante canales, se
inclinard el Gltimo tramo para disminuir la velocidad de bajada del escombro, y la boca de salida
quedara a una altura méxima de 2 m sobre la base del camién. No se acumulara escombro en
andamios, apoyado contra vallas, muros y soportes, ni se acumulardn mds de 100 kg/m? sobre
forjados.

Control y criterios de aceptacién y rechazo

Se hardn controles cada 200 m? de planta y como minimo uno por planta, comprobando que el
orden, forma de ejecucién y medios empleados se corresponden a lo indicado en proyecto y por la
direccion facultativa.

Criterios de medicién y valoracién
En caso de que en el presupuesto del proyecto o el contrato de obra no se especifiquen otros

criterios, se adoptardn las siguientes pautas de medicién y valoracién:

La medicion de la deconstruccion de los elementos que componen el edificio se realizara utilizando
los mismos criterios y unidades que serian empleados para la construccién de los citados elementos y
que se definen en el presente pliego de condiciones.

2.2. Estructura

2.2.1. Estructura metalica segin Cédigo Técnico

DESCRIPCION
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Estructuras cuyos elementos: soportes, vigas, zancas, cubiertas y forjadod| estan copygesies por
productos de acero laminado en caliente, perfiles huecos y conformados en frio o calievitsABlones
y tornillos ordinarios, calibrados y de alta resistencia, asi como tuercas y aran FECTOS REGLAMENTAR

B LOS EFECTOS REGLAMENTARIOS Y
. s s s 1 2 . D NTROL DE ESTE COLEGIO

La construccién de estructuras de acero esta regulada por el Cédigo Técnicdl I JaEQificacion sk,

Documento Bdsico de Seguridad Estructural-Acero.

MATERIALES

-Perfiles y chapas de acero laminado:

Se usaran los aceros establecidos en la norma UNE EN 10025 (Productos laminados en caliente de
acero no aleado, para construcciones metalicas de uso general), cuyas caracteristicas se resumen en
la Tabla 4.1. del CTE-DB-SEA y cumpliran con las especificaciones contenidas en el CTE-DB-SEA-Art.
4.

[rdn acompafnados de la declaracién de prestaciones y marcado CE segin la norma armonizada
UNE-EN 10025, declarando expresamente la resistencia a traccién, limite eldstico, resistencia a
flexion por choque, soldabilidad, alargamiento y tolerancias dimensionales.

-Perfiles huecos de acero:

El CTE-DB-SEA- Punto 4, contempla los aceros establecidos por las normas UNE-EN 10210-1 relativa
a Perfiles huecos para construccion, acabados en caliente, de acero no aleado de grado fino y en la
UNE-EN 10219-1, relativa a secciones huecas de acero estructural conformados en frio. Iran
acompanados de la declaracién de prestaciones propia del marcado CE segln las norma anteriores
incluyendo la designacién del material segiin EN 10027.

-Perfiles de seccién abierta conformada en frio:

Se contemplan los aceros establecidos por las normas UNE-EN 10162.

-Tornillos, tuercas y arandelas:

El CTE-DB-SEA- Punto 4,en la tabla 4.3 contempla las caracteristicas mecanicas minimas de los
aceros de los tornillos de calidades normalizadas en la normativa ISO.

Las uniones cumplirdn con lo establecido en el punto 8 de la CTE-DB-SEA, las uniones atornilladas,
mas concretamente con las especificaciones del punto 8.5 del citado DB.

-Cordones y cables.

Las caracteristicas mecanicas de los materiales de aportacién serdn superiores a las del material base.
Las calidades de los materiales de aportacion ajustadas a la norma UNE-EN ISO 14555:1999 se
consideran aceptables.

Las uniones soldadas cumpliran con lo establecido en el punto 8 de la CTE-DB-SEA, mads
concretamente con las especificaciones del punto 8.6 del citado DB.

Las caracteristicas de los materiales suministrados deben estar documentadas de forma que puedan
compararse con los requisitos establecidos en proyecto. Ademds, los materiales deben poderse
identificar en todas las etapas de fabricacion, para lo que cada componente debe tener una marca
duradera, distinguible, que no le produzca dafio y resulte visible tras el montaje con la designacién
del acero seglin normas.

PUESTA EN OBRA

Ha de prevenirse la corrosion del acero evitando el contacto directo con humedad, con otros metales
que produzcan corrosion y el contacto directo con yesos.

Se aplicaran las protecciones adecuadas a los materiales para evitar su corrosion, de acuerdo con las
condiciones ambientales internas y externas del edificio, segln lo establecido en la norma UNE-ENV
1090-1. Los materiales protectores deben almacenarse y utilizarse de acuerdo con las instrucciones
del fabricante. Se han de preparar las superficies a proteger conforme a la norma UNE-ENV 1090-1.
Las superficies que no se puedan limpiar por chorreado, se someteran a un cepillado metélico que
elimine la cascarilla de laminacién y después se deben limpiar para quitar el polvo, el aceite y la
grasa. Los abrasivos utilizados en la limpieza y preparacion de las superficies a proteger, deben ser
compatibles con los productos de proteccién a emplear. Los métodos de recubrimiento deben
especificarse y ejecutarse de acuerdo con la normativa especifica al respecto y las instrucciones del
fabricante. Se podra utilizar la norma UNE-ENV 1090-1.

El material debe almacenarse siguiendo las instrucciones de su fabricante, evitando deformaciones
permanentes, protegiendo de posibles dafios en los puntos donde se sujete para su manipulacion,
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almacenandolos apilados sobre el terreno pero sin contacto con él, evitandd) cualquieragggpHacion

de agua. VISADO

Operaciones de fabricacion en taller ALOS EFECTOS REGLAMENTARIOS Y
. . . 2 . . o DE CONTROL DE ESTE COLEGIO

Corte: Por medio de sierra, cizalla, corte térmico (oxicorte) automatico. Cf. Lokt SIEHREE cGHENIR

tengan irregularidades significativas y se hayan eliminado los restos de escorid.
Conformado: En caliente se seguiran las recomendaciones del productor side

. -
Slizar3 caon

el material en estado rojo cereza, manejando la temperatura, el tiempo y la velocidad de
enfriamiento. No se permitird el conformado en el intervalo de calor azul (250°C a 380°C). Se
permite el conformado en frio, pero no la utilizaciéon de martillazos y se observaran los radios de
cuerda minimos establecidos en la tabla del punto 10.2.2 del CTE-DB-SEA.

Perforacion: Los agujeros deben realizarse por taladrado, el punzonado se admite para materiales de
hasta 25 mm. de espesor siempre que el espesor nominal del material no sea mayor que el didametro
nominal del agujero. Las rebabas se deben eliminar antes del ensamblaje

Angulos entrantes: Deben tener un acabado redondeado, con un radio minimo de 5 mm.

Superficies para apoyo de contacto:. Las superficies deben formar dngulos rectos y cumplir las
tolerancias geométricas especificadas en DB-SEA. La planeidad de una superficie contrastandola con
un borde recto, no superara los 0,5 mm.

Empalmes: No se permiten mas empalmes que los establecidos en proyecto o aprobados por el
director de obra.

Soldeo

Se debe proporcionar al personal encargado un plan de soldeo, que incluird los detalles de la unién,
dimensiones y tipo de soldadura, secuencia de soldeo, especificaciones del proceso y las medidas
para evitar el desgarro laminar. Los soldadores deben estar certificados por un organismo acreditado
y cualificarse de acuerdo con la norma UNE-EN 287-1:1992.

Las superficies y bordes deben ser los apropiados para el proceso de soldeo y estar exentos de fisuras,
entalladuras, materiales que afecten al proceso o calidad de las soldaduras y humedad. Los
componentes a soldar deben estar correctamente colocados y fijos mediante dispositivos adecuados.
Para la realizacién de cualquier tipo de soldadura, se estard a las especificaciones contenidas en los
puntos 10.3 y 10.7 del DB-SEA del CTE.

Uniones atornilladas.

Las caracteristicas de este tipo de uniones se ajustaran a las especificaciones de los articulos 10.4.y
10.5 del DB SEA del CTE. En uniones de tornillos pretensados el control del pretensado se realizara
por alguno de los procedimientos indicados en el articulo 10.4.5 de DB SEA: método de control del
par torsor, método del giro de tuerca, método del indicador directo de tensiéon, método combinado.
Podran emplearse tornillos avellanados, calibrados, pernos de articulacién o hexagonales de
inyeccion, si se cumplen las especificaciones del articulo 10.5 de DB SEA del CTE.

Tratamientos de proteccion.

Las superficies se preparardn conforme a las normas UNE-EN-ISO 8504-1:2002 e UNE-EN-ISO
8504-2:2002 para limpieza por chorro abrasivo, y UNE-EN-ISO 8504-3:2002 para limpieza por
herramientas mecdnicas y manuales. Las superficies que vayan a estar en contacto con el hormigén,
no se pintaran, solamente se limpiaran. No se utilizardn materiales que perjudiquen la calidad de
una soldadura a menos de 150 mm. de la zona a soldar y tras realizar la soldadura no se pintara sin
antes haber eliminado las escorias.

Control, criterios de aceptacién y rechazo y verificaciones en el edificio terminado
El control de calidad se realizara dando cumplimiento a las especificaciones recogidas en la CTE-DB-

SEA en su articulo 12. Las actividades de control de calidad han de quedar registradas
documentalmente en la documentacion final de obra.

Control de calidad de materiales

Los materiales cubiertos por un certificado expedido por el fabricante, el control podra limitarse
reconocimiento de cada elemento de la estructura con el certificado que lo avalasCuando el
proyecto especifique caracteristicas no avaladas por certificados, se establecerd un procedimiento de
control mediante ensayos realizados por un laboratorio independiente.
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utilizar pgPatvas o
VISADO

Materiales que no queden cubiertos por una normativa nacional podra
recomendaciones de prestigio reconocido.
Control de calidad de la fabricacién Se define en la documentacién de tallerf  adeh&cstctamisacas v
. .2 . s DE FONTROL DE ESTE COLEGIO
y aprobada por la direccién facultativa de la obra y contendra al menod| I' a).Efnawmemarianeien
fabricacién b) Los planos de taller para cada elemento de la estructura c§Un plan de puntos de
inspeccion de los procedimientos de control interno de produccién, tod i
minimo especificado en el punto 12.4.1 de la CTE-DB-SEA. Su control tiene por objeto comprobar su
coherencia con las especificaciones de proyecto.
Control de calidad del montaje. Se define en la documentacién de montaje, que sera elaborada por
el montador y revisada y aprobada por la direccién facultativa de la obra y contendra al menos: a)
Una memoria de montaje b) Los planos de montaje c) Un plan de puntos de inspeccién, todo ello
con el contenido minimo especificado en el punto 12.5.1 de la CTE-DB-SEA. Su control tiene por
objeto comprobar su coherencia con las especificaciones de proyecto.
Las tolerancias maximas admisibles, serdn las establecidas por el CTE-DB-SEA en su punto 11, en el
que se definen tipos de desviaciones geométricas correspondientes a estructuras de edificacion, y los
valores méximos admisibles para tales desviaciones distinguiendo entre tolerancias de fabricacién y
tolerancias de ejecucion.

Criterios de medicién y valoracién

En caso de que en el presupuesto del proyecto o el contrato de obra no se especifiquen otros
criterios, se adoptardn las siguientes pautas de medicién y valoracién:

Elementos estructurales se mediran segin el peso nominal. Las planchas en superficie tedrica
descontando huecos mayores de 1 m2.

Condiciones de conservaciéon y mantenimiento

Se exponen a continuacién las condiciones bdsicas y generales de conservacién y mantenimiento. En
el preceptivo "Libro del Edificio", a redactar tras la finalizacion de la obra, se incluird mayor detalle
de las mismas.

No han de modificarse ni sobrecargarse los elementos estructurales respecto a su definicién en
proyecto.

Cada afo se revisard la aparicion de fisuras, grietas, flechas en vigas y forjados, pandeo en pilares,
humedades o degradacién del acero informando a un técnico en su caso.

Cada 10 anos revisioén por técnico especialista de los sintomas de posibles dafios estructurales, se
identificaran las causas de danos potenciales (humedades, uso), identificacion de danos que afectan
a secciones o uniones (corrosion, deslizamiento no previsto).

Se realizara mantenimiento a los elementos de proteccién de la estructura, especialmente a los de
proteccion ante incendio, que se ajustaran a los plazos de garantia declarados por los fabricantes (de
pinturas, por ejemplo).

Los edificios sometidos a acciones que induzcan fatiga contardn con un plan de mantenimiento
independiente que debe especificar el procedimiento para evitar la propagacién de las fisuras, asi
como el tipo de maquinaria a emplear, el acabado, etc.

2.2.2. Estructura metdlica segin Instruccién de Acero Estructural

DESCRIPCION

Estructuras cuyos elementos: soportes, vigas, zancas, cubiertas y forjados estdn compuestos por
productos de acero laminado en caliente, perfiles huecos y conformados en frio o caliente, roblones
y tornillos ordinarios, calibrados y de alta resistencia, asi como tuercas y arandelas.

La construccion de estructuras de acero estd regulada por la Instrucciéon de Acero Estructural EAE. La
direccion facultativa indicard previo al comienzo de la obra si la estructura pertenece total o
parcialmente a alguna clase de ejecucién de las sefialadas en el apartado 6.2 de la EAE, como de
fabricacién mas cuidadosa.

MATERIALES
-Perfiles y chapas de acero laminado:
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la norma armonizada

-

Detallados en 28.1 de la EAE. Se usardn los aceros establecidos en la

(Productos laminados en caliente de acero no aleado, para construcciones

cuyas caracteristicas se resumen en el punto 27.1 de la EAE y cumplirdn

contenidas en dicho apartado.

Irdn acompanados de la declaracién de prestaciones del marcado CE segu

UNE-EN 10025, declarando expresamente la resistencia a traccion, limit

flexion por choque, soldabilidad, alargamiento y tolerancias dimensionales.

-Perfiles huecos de acero:

Detallados en 28.2 y 28.3 de la EAE. Se contemplan los aceros establecidos por las normas UNE-EN

10210-1 relativa a Perfiles huecos para construccién, acabados en caliente, de acero no aleado de

grado fino y en la UNE-EN 10219-1, relativa a secciones huecas de acero estructural conformados en

frio. Irdn acompanados de la declaracion de prestaciones propia del marcado CE segin las normas

anteriores incluyendo la designacion del material segin EN 10027.

-Perfiles de seccién abierta conformada en frio:

Detallados en 28.4 de la EAE. Se contemplan los aceros establecidos por las normas UNE-EN 10162.
Tornillos, tuercas y arandelas:

Segln articulo 29 de la EAE. Seran adecuados a las caracteristicas de la unién segtn 58.2 EAE.

-Cordones y cables.

Las caracteristicas mecanicas de los materiales de aportacién serdn superiores a las del material base.

Las uniones soldadas cumplirdn con lo establecido en el articulo 77 de la EAE..

Las caracteristicas de los materiales suministrados deben estar documentadas de forma que puedan

compararse con los requisitos establecidos en proyecto. Ademas, los materiales deben poderse

identificar en todas las etapas de fabricacién, para lo que cada componente debe tener una marca

duradera, distinguible, que no le produzca dafio y resulte visible tras el montaje con la designacién

del acero seglin normas.

Los materiales montados en taller llegardn identificados con marcado adecuado, duradero y

distinguible.

PUESTA EN OBRA

Ha de prevenirse la corrosién del acero evitando el contacto directo con humedad, con otros metales
que produzcan corrosién y el contacto directo con yesos.

Se aplicaran las protecciones adecuadas a los materiales para evitar su corrosién, de acuerdo con el
articulo 30 y 79 de la EAE y las condiciones ambientales internas y externas del edificio. Los
materiales protectores deben almacenarse y utilizarse de acuerdo con las instrucciones del
fabricante. Se han de preparar las superficies a proteger.

Operaciones de fabricacion en taller

Corte: Por medio de sierra, cizalla, corte térmico (oxicorte) automatico. Oxicorte siempre que no
tengan irregularidades significativas y se hayan eliminado los restos de escoria.

Conformado: Esta operacion puede realizarse siempre que las caracteristicas del material no queden
por debajo de las especificadas en el proyecto. Cuando se realice el plegado o curvado en frio se
respetardn los radios minimos recomendados en UNE-EN 10025. No se permite la conformacion en
caliente de aceros con tratamiento termomecanico, ni de los templados y revenidos a menos que se
cumplan los requisitos de UNE-EN 10025-6. En particular se prohibe cualquier manipulacién en el
intervalo de color azul (de 250°C a 380°C).

Perforacion: Los agujeros deben realizarse por taladrado, el punzonado se admite para materiales de
hasta 25 mm. de espesor siempre que el espesor nominal del material no sea mayor que el diametro
nominal del agujero. Las rebabas se deben eliminar antes del ensamblaje.

Se deberd comprobar el ajuste de las superficies de apoyo por contacto en cuanto a dimensiones,
ortogonalidad y planeidad.

Empalmes: No se permiten mas empalmes que los establecidos en proyecto o aprobados por el
director de obra.

Soldeo

Se debe proporcionar al personal encargado un plan de soldeo, que incluird los detalles de la union,
dimensiones y tipo de soldadura, secuencia de soldeo, especificaciones del proceso y las medidas
para evitar el desgarro laminar ademas de referencia al plan de inspeccién y ensayos. Los soldadores
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deben estar certificados por un organismo acreditado y cualificarse de acuefdo con lageympprUNE-

EN 287-1:2004. VISADO
Los requisitos de calidad para el soldeo que se han de aplicar en cada clf__ desejéibiatiiiktitins
DE CONTROL DE ESTE COLEGIO

UNE-EN ISO 3834 seran los recogidos en la tabla 77.1. de la EAE. 42875 GUACIMARA DELGADO QUINTANA
Las superficies y bordes deben ser los apropiados para el proceso de soldeo yfestar exentos de fisuras,
entalladuras, materiales que afecten al proceso o calidad de las sold
componentes a soldar deben estar correctamente colocados y fijos mediante dispositivos adecuados.
Para la realizacién de cualquier tipo de soldadura, se estara a las especificaciones contenidas en el
articulo 77 de la EAE. La direccién facultativa especificard si es necesario recurrir a piezas
adicionales de prolongacién del cordén para garantizar que en el extremo exterior de un cordén se
mantiene el espesor de garganta evitando los crateres producidos por el cebado y el corte de acero.
Uniones atornilladas.

Las caracteristicas de este tipo de uniones se ajustaran a las especificaciones del articulo 76 de la
EAE. Para uniones atornilladas pretensadas resistentes al deslizamiento, la direcciéon facultativa
indicard previo al comienzo de la obra cual es la clase de superficie a obtener. Podran emplearse
tornillos avellanados, calibrados y bulones o tornillos de inyeccién si se cumplen las especificaciones
del articulo 76.10 del EAE. Los diametros de agujeros, separaciones mutuas y a bordes, sistemas de
apretado y estado de superficies seran los especificados en los planos. Si se emplean arandelas
indicadoras del pretensado del tornillo, se observaran las instrucciones del fabricante que se adjuntan
al proyecto.

Tratamientos de proteccion.

Podran aplicarse tratamientos de metalizacién, galvanizacion en caliente o pintado segin las
especificaciones del articulo 79 de la EAE. La direccion facultativa especificara en el comienzo de la
obra si los perfiles tubulares han de protegerse interiormente. Las superficies que vayan a estar en
contacto con el hormigén, no se pintaran, solamente se limpiaran. No se utilizardn materiales que
perjudiquen la calidad de una soldadura a menos de 150 mm. de la zona a soldar y tras realizar la
soldadura no se pintard sin antes haber eliminado las escorias y aceptado la soldadura.

La estructura dispondra de proteccion contra la corrosién para obtener unas condiciones de servicio
acordes con la vida dtil de la estructura y el plan de mantenimiento teniendo en cuenta el nivel de
corrosion atmosférica y grado de exposicion de los diferentes componentes que esta detallado en el
presupuesto del proyecto.

Control, criterios de aceptacién y rechazo y verificaciones en el edificio terminado
El control de calidad se realizara dando cumplimiento a las especificaciones recogidas en la EAE en

su titulo 7. Las actividades de control de calidad han de quedar registradas documentalmente en la
documentacién final de obra. La direccién facultativa aprobard un programa de control, segin
articulo 82 de la EAE, que desarrolle el plan de control incluido en el proyecto.

Control de la conformidad de los productos:

Se atenderd a los dispuesto en el capitulo XXI de la EAE. Los suministradores entregaran al
constructor, quien los facilitard a la direccion facultativa, cualquier documento de identificacion del
producto exigido por la reglamentacion aplicable o, en su caso, por el proyecto o por la direccion
facultativa. En el caso de que los materiales y productos dispongan de marcado CE podra
comprobarse su conformidad mediante la verificacion documental de que los valores de la
declaracion de prestaciones que acompanan al citado marcado CE cumplen con las especificaciones
del proyecto. La direccion facultativa podra disponer en cualquier momento la realizacion de
comprobaciones o ensayos sobre los materiales y productos que se empleen en la obra. En el caso de
productos que no dispongan de marcado CE, la comprobacion de su conformidad comprendera: -
Un control documental, - en su caso, un control mediante distintivos de calidad o procedimientos
que garanticen un nivel de garantia adicional equivalente, conforme a lo indicado en el Articulo 84
de la EAE, y - en su caso, un control experimental, mediante la realizacién de ensayos.

Control de la ejecucién:

Se atenderd a los dispuesto en el capitulo XXII de la EAE. El constructor incluird, en el'plan‘de obra,
el procedimiento de autocontrol de la ejecucién de la estructura. Los resultados de todas las
comprobaciones realizadas seran documentados por el constructor, en los registros de autecontrol.
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Los criterios de control como: programacién, nivel de control, lotificacion, u
inspeccion, comprobaciones al montaje en taller se despondran segln arti
EAE.

El programa de montaje redactado por el contructor se realizara de acuerdo
incluido como anexo a este pliego.

Las tolerancias méximas admisibles, seran las establecidas en el capitulo XVIII de la EAE, en el que se
definen tipos de desviaciones geométricas correspondientes a estructuras de edificacién, y los valores
maximos admisibles para tales desviaciones distinguiendo entre tolerancias de fabricacion vy
tolerancias de ejecucion.

Criterios de medicién y valoracién:

En caso de que en el presupuesto del proyecto o el contrato de obra no se especifiquen otros
criterios, se adoptardn las siguientes pautas de medicién y valoracién:

Elementos estructurales se medirdn segin el peso nominal teérico. Las planchas en superficie tedrica
descontando huecos mayores de 1 m2.

Condiciones de conservacién y mantenimiento:

Se exponen a continuacién las condiciones bésicas y generales de conservacién y mantenimiento. En
el preceptivo "Libro del Edificio", a redactar tras la finalizacién de la obra, se incluird mayor detalle
de las mismas.

No han de modificarse ni sobrecargarse los elementos estructurales respecto a su definicién en
proyecto.

Cada ano se revisara la aparicion de fisuras, grietas, flechas en vigas y forjados, pandeo en pilares,
humedades o degradacion del acero informando a un técnico en su caso.

Cada 10 anos revision por técnico especialista de los sintomas de posibles danos estructurales, se
identificaran las causas de dafos potenciales (humedades, uso), identificacién de dafos que afectan
a secciones o uniones (corrosion, deslizamiento no previsto).

Se realizara mantenimiento a los elementos de proteccién de la estructura, especialmente a los de
proteccién ante incendio, que se ajustaran a los plazos de garantia declarados por los fabricantes (de
pinturas, por ejemplo).

Los edificios sometidos a acciones que induzcan fatiga contardn con un plan de mantenimiento
independiente que debe especificar el procedimiento para evitar la propagacion de las fisuras, asi
como el tipo de maquinaria a emplear, el acabado, etc.

2.2.3. Estructura de madera

DESCRIPCION

Sistema estructural formado con elementos de madera unidos entre si, resistente a las solicitaciones,
tales como porticos constituidos por pilares y vigas de madera, cerchas, forjados formados por
viguetas de madera y entrevigado de tableros a base de tablas machihembradas.

La construccién de estructuras de madera esta regulada por el Cédigo Técnico de la Edificacion en su
Documento Bésico de Seguridad Estructural-Madera.

MATERIALES

-‘Madera:

Se encontrara dentro de la clasificacién de clases resistentes establecidas en el apartado 4.1 6 4.2 del
DB-SEM vy de la especificada en proyecto y cumplira con las propiedades establecidas en el Anejo E
del DB-SEM.

-Aserrada: Debera ser escuadrada, estard protegida contra ataques de hongos e insectos, y no
presentara imperfecciones como nudos, desviacion de la fibra, fendas o acebolladuras que
disminuyan sus capacidades. La madera se acompanara de la declaracién de prestaciones segin el
marcado CE y la norma armonizada UNE-EN 14081.

Laminada: Formada por tablas, con una humedad maxima del 15 %, unidas en cola y empalmes
separados un minimo de 24 veces su espesor.
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Las maderas laminadas iran acompanadas de la declaracién de prestaciones del marcadgyfgipegun la
norma armonizada UNE-EN 14374 en el caso de la microlaminada y segih la norm/i8am0izada
UNE-EN 14080 para la madera laminada, declarando expresamente la |___ aqieerdétod Rakiitayanas v
resistencia a flexion, traccion, compresion y efecto cortante, médulo de elast Al AP OIS AS e
comportamiento al fuego, emisién de sustancias peligrosas, clase de formalddhido y durabilidad.
-Tablero estructural: El uso de los diferentes tipos de tableros debe limitars i
establecidos en la tabla 2.1 del DB-SEM.

-Colas:

Se elegira en funcién de su durabilidad, procedimiento de aplicaciéon y capacidad de transmitir
esfuerzos de traccién o cortantes. La documentacion técnica del adhesivo debe incluir las
prescripciones de uso e incompatibilidades.

Se cumplird con lo establecido en la tabla 4.1 del DB-SEM en que se describen los adhesivos a
utilizar en madera para uso estructural y su adecuacion a la clase de servicio.

Los adhesivos utilizados en la fabricacién de elementos estructurales de madera se ajustaran a las
normas UNE EN 301 y UNE EN 12436: 2002. En el producto se indicard de forma visible que el
adhesivo es apto para uso estructural, asi como para qué clases de servicio es apto.

-Piezas metdlicas:

Como elementos de unién mecanica se utilizardn alguno de los siguientes elementos: clavos de fuste
liso o con resalto, grapas, tirafondos, pernos y pasadores todo ello con marcado CE segiin UNE-EN
14592 y conectores de anillo, de placa o dentados con marcado CE segtin especificaciones de norma
armonizada UNE-EN 14545. Los clavos seran de acero con un acabado de protecciéon contra la
corrosion. Los pernos seran de acero dulce. Las grapas pueden ser de acero galvanizado o
inoxidable, de aluminio, bronce, y aleacién de cobre y niquel. Los conectores seran de acero
galvanizado o inoxidable.

Se especificard para cada tipo de elemento de fijacién la resistencia caracteristica a tracciéon vy la
informacién geométrica que permita la correcta ejecucion de los detalles.

PUESTA EN OBRA

Antes de su utilizaciéon la madera debe secarse hasta alcanzar la humedad de equilibrio
higroscoépico.

Durante el almacenamiento y montaje se protegera la madera de lluvias y nevadas, irradiaciones
solares, suciedad y humedad del terreno.

Los elementos estructurales de madera pueden encontrarse entre riesgo 1a 5 frente a ataques por
agentes bidticos dependiendo de la exposicion de los elementos al agua.

Frente a estos ataques existen tres tipos de proteccion: Superficial, penetracién media del protector
de 3 mm, P2 de la UNE EN 351-1; Media, penetracién media del protector mayor de 3 mm sin
llegar al 75 % del volumen impregnable, P3 a P7 de la UNE EN 351-1 ; Profunda, penetracién
mayor al 75 % del volumen impregnable, P8 y P9 de la UNE EN 351.

De acuerdo con el CTE, se aplicard la siguiente proteccion a los elementos estructurales en funcion
del riesgo: Riesgo 1 ninguna; Riesgo 2 superficial; Riesgo 3 media; Riesgo 4 y 5 profunda.

Se cumplira con la tabla 3.3 del DB-SEM en que se especifica los valores minimos del espesor del
revestimiento de proteccion frente a la corrosion o el tipo de acero necesario segln las diferentes
clases de servicio de los elementos metalicos de unién a emplear.

En piezas de madera laminada para una proteccién superficial, se realizara sobre la pieza terminada
y para protecciéon media o de profundidad, sobre las ldminas previamente a su encolado. El producto
protector serd compatible con el encolado.

En el exterior deben usarse productos de poro abierto, que permiten el flujo de humedad entre el
ambiente y la madera.

Se evitara el contacto directo de la madera con el terreno manteniendo una distancia minima de 20
cm. Se evitardn que los arranques de elementos estructurales de madera queden embebidos en el
hormigén u otro material de fabrica para lo que se ventilardn los encuentros de vigas en muros,
manteniendo una separacién minima de 15 mm. entre la superficie de la madera y €l 'material del
muro. El apoyo se realizarda a través de un material intermedio, separador, que no transmita la
humedad del muro. Se evitaran uniones en las que se pueda acumular el agua. Se protegera la cara
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superior de los elementos de madera que estén expuestos a la intemperfe y en las; gyepueda
acumularse el agua (caso de utilizar una albardilla esta debe permitir la aireagion de la rvaganR®

En uniones clavadas, cuando la madera tenga una densidad mayor o igual a kgfrestcseleliamoiiios v
del clavo sea mayor de 8mm., serd necesario realizar pretaladros para losid.vosc Pl URHSIAG,
minima de penetracion de clavos de fuste liso serd de 8d y de 6d en clavos dgf adherencia mejorada.

El agujero para la cafa del tirafondo tendra el diametro y longitud de la cana is i
para la cuerda serd el 70% del de la cafia. La profundidad de penetracién del tirafondo sera de 4d.

El didmetro del agujero para pernos podrd ser hasta 1T mm mayor que el del perno. Los pernos
llevaran arandelas bajo la cabeza y bajo la tuerca. El diametro minimo o canto de la arandela sera de
3 didmetros del perno y su espesor de 0,3 didmetros.

El agujero para pasadores tendrd un didmetro entre 0,8 y T mm menor que el del pasador.

Una vez levantada la estructura, quedara techada o protegida de la lluvia.

Control, criterios de aceptacién y rechazo vy verificaciones en el edificio terminado

Identificacion del suministro: El suministrador facilitara, la siguiente informacién:

con caracter general: nombre y direccién de la empresa suministradora; nombre y direccion de la
fabrica o del aserradero; fecha del suministro; cantidad suministrada; certificado de origen, y
distintivo de calidad del producto.

con caracter especifico:

- madera aserrada: especie botdnica y clase resistente; dimensiones nominales; contenido de
humedad o indicacién de acuerdo con la norma de clasificacién correspondiente.

- tablero: tipo de tablero estructural segtin norma UNE; dimensiones nominales.

- elemento estructural de madera laminada encolada: tipo de elemento estructural y clase resistente;
dimensiones nominales; marcado segin UNE EN 14080.

- otros elementos estructurales realizados en taller:  tipo de elemento estructural y capacidad
portante con indicaciéon de las condiciones de apoyo, valores de resistencia, rigidez y densidad de
los materiales que lo conforman; dimensiones nominales.

- madera y productos derivados de la madera tratados con productos protectores: certificado del
tratamiento en el que debe figurar: la identificacion del aplicador; la especie de madera tratada; el
protector empleado y su nimero de registro; método de aplicacién empleado; categoria de riesgo
que cubre; fecha del tratamiento; precauciones a tomar ante mecanizaciones;

- elementos mecdnicos de fijacién: tipo y resistencia caracteristica a traccion del acero y tipo de
proteccién contra la corrosién; dimensiones nominales; declaracion de los valores caracteristicos de
resistencia al aplasta-miento y momento plastico para uniones madera-madera, madera-tablero y
madera-acero.

Control de recepcion en obra

A la llegada de los productos a la obra, el director de la ejecucién de la obra comprobara:

-con caracter general: aspecto y estado general del suministro; que el producto es identificable y se
ajusta a las especificaciones del proyecto.

-con caracter especifico: las comprobaciones que se consideren oportunas de las que a continuacién
se establecen salvo las que estén avaladas por los procedimientos reconocidos en el CTE;

- madera aserrada: especie botdnica, identificacién en laboratorio; Clase Resistente, notacion y
ensayos del apartado 4.1.2 del DB-SEM; tolerancias en las dimensiones segiin norma UNE EN 336
para coniferas y en tanto no exista norma propia, también para frondosas; contenido de humedad
menor o igual al 20%.

- tableros: resistencia, rigidez y densidad segin notacion y ensayos del apartado 4.4.2 del DB-SEM ;
tolerancias en las dimensiones segin UNE EN 312-1 para tableros de particulas, UNE EN 300 para
tablero de virutas orientadas (OSB), UNE EN 622-1 para tableros de fibras y UNE EN 315 para
tableros contrachapados;

- elementos estructurales de madera laminada encolada: Clase Resistente: resistencia, rigidez y la
densidad, segtin notacion del apartado 4.2.2 DB-SEM ; tolerancias en las dimensiones segiin UNE EN
390.

- otros elementos estructurales realizados en taller. Tipo, tolerancias dimensionales, planeidad, segin
lo especificado en proyecto.
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- madera y productos derivados de la madera, tratados con productos proteqores. Se GpmpFqlgara la

certificacion del tratamiento. VISADO

- elementos mecanicos de fijacion. Se comprobard la certificacion del tipo ddl___ iesiatedioh kaaddeyrikals v
. ., DE CONTROL DE ESTE COLEGIO

tratamiento de proteccion. 42875 GUACIMARA DELGADO QUINTANA

Criterio general de no-aceptacién del producto

El incumplimiento de alguna de las especificaciones de un producto, sera ¢

la no-aceptacién del producto o la partida.

Durante la puesta en obra se comprobaran el replanteo, distancias, situaciéon y posicion del

elemento, forma y dimensiones, planeidad, verticalidad, coincidencia de ejes, uniones, encuentros,

transmision de cargas y un control de comportamiento de los herrajes.

Las tolerancias maximas admisibles seran:

En las juntas entre elementos, con madera de conifera, se consideraran las siguientes variaciones

dimensionales de origen higrotérmico: Para tableros contrachapados y de OSB, maximo de 0,02%

por cada 1% de variacion de contenido de humedad. Para madera aserrada, laminada o

microlaminada, por cada 1% de variaciéon de contenido de humedad, un 0,01% en direccién

longitudinal y 0,2% en la transversal.

Las tolerancias respecto a las dimensiones nominales de la madera aserrada, se ajustaran a los limites

de tolerancia de la clase 1 definidos en la norma UNE EN 336 para coniferas y chopo. Esta norma se

aplicara, también, para maderas de otras especies de frondosas con los coeficientes de hinchazén y

merma correspondientes, en tanto no exista norma propia.

En la madera laminada encolada, se ajustaran a los Iimites de tolerancia definidos en la norma UNE

EN 390.

La combadura de columnas y vigas medida en el punto medio del vano, o en barras de pérticos,

debe limitarse a 1/500 de la longitud del vano en piezas de madera laminada y microlaminada o a

1/300 en piezas de madera maciza.

En Celosias con uniones de placas dentadas:

Durante la fabricacién, las piezas deben estar libres de distorsiones dentro de los limites definidos en

la norma EN TC 124-1.3. Si las piezas se distorsionan durante el periodo de tiempo que transcurre

entre la fabricacion y el montaje pueden enderezarse sin causar daio a la madera o a las uniones.

Después del montaje, se admite una combadura maxima de 10 mm en cualquier pieza de la cercha

siempre que se evite el momento provocado por dicha distorsion.

Después del montaje, la desviacién maxima de una cercha respecto a la vertical no debe exceder el

valor de 10 + 5:(H — 1) mm, con un valor maximo de 25 mm; donde H es la altura (diferencia de cota

entre apoyos y punto mas alto), expresada en metros.

Criterios de medicién y valoracién

En caso de que en el presupuesto del proyecto o el contrato de obra no se especifiquen otros

criterios, se adoptardn las siguientes pautas de medicién y valoracién:

Los elementos estructurales se medirdn por su volumen y las planchas en superficie tedrica

descontando huecos mayores de 1 m2 .

Condiciones de conservaciéon y mantenimiento

Se exponen a continuacién las condiciones basicas y generales de conservacién y mantenimiento. En

el preceptivo "Libro del Edificio", a redactar tras la finalizacion de la obra, se incluird mayor detalle

de las mismas.

No han de modificarse ni sobrecargarse los elementos estructurales respecto a su definicién en

proyecto sin previo aviso a técnico especialista.

Se evitard el contacto de la madera con el agua o los ambientes himedos.

Cada ano se comprobara la aparicion de deformaciones de los elementos estructurales (pandeos,

flechas...), fisuracion en los paramentos, puertas y ventanas que no cierran bien, pudricién, o

presencia de hongos o xil6fagos... en cuyo caso se ha de poner en conocimiento de un técnico

especialista.

Si el elemento estructural se encuentra en el exterior, se renovara su proteccién cada 5 anos y cada

10 afios si se encuentra a la vista pero en ambiente interior. En funcién del ambiente a la'que se vean

expuestos estos elementos, se deberd realizar con mayor o menor frecuencia.

Cada 10 afios revisién por técnico especialista.
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2.2.4. Estructura de fabrica

La construccion de estructuras de fabrica estd regulada por el Cédigo Técnic
Documento Basico de Seguridad Estructural-Fabricas.

FABRICA de PIEDRA
DESCRIPCION
Muros resistentes y de arriostramiento realizados con piedra natural y mortero.

MATERIALES

‘Mortero: El aglomerante empleado podrd ser cemento o mixto con cal.

Cemento: cumplirdn las especificaciones dispuestas en el RC-08 y normas armonizadas UNE EN
197-1y 413-1y las cales segin normas UNE EN 459-1

El cemento se suministrara acompafado de un albaran con los datos exigidos en la RC-08. Contaran
con marcado CE e irdn acompanados de la declaracion de prestaciones.

Cuando el suministro se realice en sacos, el cemento se recibird en los mismos envases cerrados en
que fue expedido. No llegard a obra u otras instalaciones de uso, excesivamente caliente. Se
almacenara en sitio ventilado y defendido de la intemperie, humedad del suelo y paredes.
Preferentemente se empleardn cementos para albaileria pudiendo con la aprobacién de la direccion
de obra emplear otros cementos comunes a excepcion del CEM |y CEM II/A.

Pueden emplearse arenas naturales procedentes de rios, mina y playa, o de machaqueo, o bien
mezcla de ellas. El suministrador debera garantizar documentalmente el cumplimiento del marcado
CE mediante la presentacién de la declaracién de prestaciones con cada carga. Los aridos deberdn
cumplir las condiciones fisico-quimicas, fisico-mecénicas, de granulometria y forma indicadas en la
norma armonizada UNE-EN 13139.

Se admiten todas las aguas potables y las tradicionalmente empleadas. En caso de duda, el agua
cumplird los mismos requisitos dispuestos en el articulo 27 de la EHE-08 para el empleo de agua para
el hormigon.

En caso de emplear aditivos el fabricante suministrara el aditivo correctamente etiquetado y
dispondra de marcado CE aportando la declaracién de prestaciones. La Direccién Facultativa debera
autorizar su utilizacién y en su incorporacion a la mezcla se seguira estrictamente lo dispuesto por el
fabricante.

Las mezclas preparadas, envasadas o a granel llevaran el nombre del fabricante, la cantidad de agua
a afadir para obtener las resistencias deseadas y dispondran de garantia documental del
cumplimiento del marcado CE y deberan cumplir las condiciones indicadas en la norma armonizada
UNE-EN 998-2.

-Piedras:

Procederan de canteras explotadas a cielo abierto o en minas o procedentes de demolicién. En
cualquier caso se eliminard la tierra vegetal. Sera de constitucién homogénea, carecerd de grietas,
pelos, coqueras o cavidades procedentes de restos orgdnicos, y nédulos o rifones que puedan
dificultar su labra, sera sana, no heladiza y estable ante los agentes atmosféricos, y presentara buena
adherencia a los morteros y con buena labra en el caso de piezas trabajadas. Tendran resistencia
suficiente para las cargas que soportaran, y coeficientes maximos de saturacion y absorcion del 75 %
y 4.5 % respectivamente.

Dispondran de marcado CE y se aportara declaracién de prestaciones que incluird informacién sobre
las caracteristicas esenciales que procedan seguin el uso del material como tolerancias dimensionales,
resistencia a compresion, a la adherencia, al fuego, absorcién de agua, permeabilidad al vapor de
agua, aislamiento al ruido, resistencia térmica y durabilidad a ciclos hielo-deshielo.

Las piezas se adaptaran a lo dispuesto en las normas UNE-EN 771-6:2012. Las piezas de
mamposteria mantendradn un peso de entre 15 y 30 kg., con dimensiones minimas de 12 cm. y un
ancho minimo de 1,5 veces su espesor y longitud minima de 1,5 veces su ancho. Las piezas de
silleria mantendran un peso de entre 75 y 150 kg., superardn los 40 cm. al menos en dos direcciones,
presentard las caras de junta verticales trabajadas al menos hasta una profundidad de 15 c¢my las
caras superior y de asiento trabajadas en toda su superficie. La longitud sera por lo menos igual a su
altura y no superior a cinco veces ésta. Su profundidad no sera superior a dos veces laralturamni
inferior a 1/3 de la misma.
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En la ejecucion, se tendrdn en cuenta las restricciones impuestas por el CTR-DB-SEF eWiglAgénto 3,
relativo a la durabilidad de los materiales. A LOS EFECTOS REGLAMENTARIOS Y
En cuanto al armado, en el punto 3.3 del DB-SEF, establece las restriccion %2@5&%;&52%%%;;@
recubrimiento segln la clase de exposicion, pero en cualquier caso establecdlque: el espesor mmlmo
del recubrimiento de mortero respecto al borde exterior no serd menor que

de mortero por encima y por debajo de la armadura de tendel no sea menor que 2 mm.

Las piezas, se humedeceran antes de su empleo de manera que el agua embebida en la pieza debe
ser la necesaria para que no varie la consistencia del mortero al ponerlo en contacto con la misma.
Las piezas se colocardn siempre a restregén, sobre una tortada de mortero, hasta que el mortero
rebose por la llaga y el tendel. Si fuera necesario corregir la posiciéon de una pieza, se quitara,
retirando también el mortero. El mortero debe llenar totalmente las juntas de tendel (salvo caso
tendel hueco) y llagas. El llagueado se realizara mientras el mortero esté fresco y el mortero tendrd las
mismas propiedades que el de asentar las piezas. Antes del rejuntado, se cepillard el material suelto,
y se humedecerd la fabrica. Las fabricas deben levantarse por hiladas horizontales. Cuando dos
partes hayan de levantarse en épocas distintas, la que se ejecute primero se dejara escalonada o
formando alternativamente entrantes (adarajas) y salientes (endejas). En las hiladas consecutivas, las
piezas se solaparan, el solape serd al menos igual a 0,4 veces el grueso de la pieza y no menor que
40 mm, en las esquinas o encuentros, el solapo de las piezas no serd menor que su tizén. El espesor
de los tendeles y Ilagas de mortero ordinario o ligero no serd menor que 8 mm ni mayor que 15 mm.
y el de tendeles y llagas de mortero de junta delgada no sera menor que T mm. ni mayor que 3 mm.
Cuando los muros estan arriostrados por los forjados, se enlazaran a éstos de forma que se puedan
transmitir las acciones laterales. Cuando el enlace se realice mediante conectores, la separacion de
los elementos de conexién entre muros y forjados no serd mayor que 2 m y en edificios de mas de
cuatro plantas no serd mayor que 1,25 m. Cuando el enlace se realice por rozamiento, no son
necesarios amarres si el apoyo de los forjados de hormigén se prolonga hasta el centro del muro o un
minimo de 65 mm.

En muros en contacto con el terreno, la fabrica no ha de verse afectada por el terreno. Se tomaran
medidas protectoras para las fabricas que puedan ser dafiadas por efecto de la humedad en contacto
con el terreno. Se aplicaran las prescripciones indicadas en el DB-HS.

Para la ejecucion de rozas y rebajes, se debe contar con las 6rdenes del director de obra y se tendrad
en cuenta la no afectacion a elementos estructurales, como dinteles, anclajes o armaduras. En muros
de ejecucion reciente, debe esperarse a que el mortero de unién entre piezas haya endurecido .

Se dispondran juntas de movimiento en edificios de planta rectangular o concentrada cada 30 m en
caso de piedra natural y cada 20 m en piedra artificial, si la planta tiene forma asimétrica las
distancias se reduciran a la mitad.

Los ripios solo podrdn emplearse en mamposteria ordinaria. En mamposteria con hiladas irregulares,
las juntas verticales no deberdn prolongarse en mas de dos hiladas.

En caso de aplicar tratamientos superficiales a las piedras, este se aplicard una vez concluida la obra
de fabrica y tras cepillar, limpiar exhaustivamente y haber alcanzado la fébrica el grado de humedad
necesario.

La coronacion de los muros se cubrira para impedir el lavado del mortero de las juntas por efecto de
la lluvia y evitar eflorescencias, desconchados por caliches y dafios en los materiales higroscépicos.
Se tomardn precauciones para mantener la humedad de la fabrica hasta el final del fraguado,
especialmente ante baja humedad relativa, altas temperaturas o fuertes corrientes de aire. Se tomaran
precauciones ante las heladas. Los muros que queden temporalmente sin arriostrar y sin carga
estabilizante pero que puedan estar sometidos a cargas de viento o de ejecucion, se acodalaran
provisionalmente, para mantener su estabilidad. Se limitara la altura de la fabrica que se ejecute en
un dia para evitar inestabilidades e incidentes mientras el mortero esta fresco.

Control, criterios de aceptacién y rechazo y verificaciones en el edificio terminado
Recepcion de Piedra: Se suministraran con una declaracién del suministrador sobre su resistencia y la

categoria de fabricacién. Para piedra natural se confirmard la procedencia y las caracteristicas
especificadas en el proyecto, constatando que esta sana y no presenta fracturas. El fabricanteiaportara
la documentacion que acredita que el valor declarado de la resistencia a compresion se ha'.@btenido
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a partir de piezas muestreadas. Si no existe valor declarado por el fabricante filse tomaragqiggestras en
obra segin UNE EN 771 y se ensayaran segtin EN 772-1:2002. El valor rpedio de [&/tsSam®esion
declarada por el suministrador, multiplicado por el factor d de la tabla 8.1 I\Bs SEErcd Ghaa b A0s v
inferior al valor usado en los calculos como resistencia normalizada. 12575 GUACIARA DELOADO AUNTANA
Si la direccién de obra lo considera oportuno las piedras se ensayaran por lofes de 500 m? o fraccién
analizando su peso especifico, resistencia al desgaste por rozamiento, a co i
comprobardn sus caracteristicas geométricas, coeficientes de saturacién, absorcién, dilatacion
térmica, médulo de elasticidad, absorcion de agua y porosidad aparente.

El acopio en obra se efectuard evitando el contacto con sustancias o ambientes que perjudiquen
fisica o quimicamente a la materia de las piezas.

Recepcion de arenas: Se descargara en una zona de suelo seco en la que pueda conservarse limpia.
Las arenas de distinto tipo se almacenaran por separado. Se comprobaran la identificacion, tipo,
tamano y distintivos de las arenas. Se realizard una inspeccién ocular de caracteristicas y, si se juzga
preciso, se realizard una toma de muestras y se haran ensayos de materia orgdnica, granulometria y
finos que pasan por el tamiz 0,08 segtin EHE-08.

Recepcion de cementos y cales: Durante el transporte y almacenaje se protegeran frente al agua, la
humedad y el aire. Si el cemento dispone de distintivo de calidad reconocido oficialmente segtin
RC-08 se comprobard la identificacion, clase, tipo, categoria y distintivos, de otro modo se haran
ensayos de resistencia a compresion, tiempos de fraguado, expansion, pérdida al fuego, residuo
insoluble, tri6xido de azufre, cloruros, sulfuros, 6xido de aluminio y puzolanidad, segiin RC-08. Se
identificaran el tipo y clase de cales y si no disponen de distintivo de calidad reconocido se haran
ensayos quimicos de finura de molido, fraguado y estabilidad de volumen.

Recepcion de Morteros secos preparados y hormigones preparados: se comprobara el marcado CE, el
tipo y distintivos de calidad, que la dosificacion y resistencia corresponden a las solicitadas y se
realizardn ensayos de resistencia a compresion y consistencia con Cono de Abrams. La recepcién y el
almacenaje y empleo se realizard siguiendo las instrucciones del fabricante. Se empleara antes de
que transcurra el plazo de uso definido por el fabricante.

De los morteros preparados en obra se comprobara el tipo, dosificacion y se realizardn ensayos de
resistencia a compresién y consistencia con Cono de Abrams.

En aguas no potables sin experiencias previas se realizaran ensayos de exponente de hidrégeno pH,
sustancias disueltas, sulfatos, i6n cloruro, hidratos de carbono y sustancias orgdnicas solubles en éter
indicadas en el articulo 27 de la EHE-08

Se realizard un control del espesor del muro, enrase, espesor de juntas y en mamposteria con hiladas
irregulares se comprobard la no existencia de ripios. Cada 50 m? de muro y no menos de uno por
planta, se realizara un control del recibido y preparacién de las piedras. Cada 10 m? de muro se hara
un control de la trabazén y el desplome. Por cada esquina se hard un control de replanteo,
preparacion y recibido de las piedras, espesor de juntas y dosificacién del mortero. También se haran
controles de la ejecucion de huecos.

Las tolerancias maximas admisibles seran:

-Espesor del muro: +-2 cm.

-‘Desplome: 20 mm. por planta

‘Desviaciones de situacion de esquinas: 100 mm. con la prevista.

-Distancia entre sillarejos de jamba o luz de hueco: 3 cm.

‘ReplanVariacién entre salientes: 50 mm. en mamposteria ordinaria, 30 mm. en careada, 20 mm. en
concertada y 5 mm. en sillerfa.

-Planeidad: 20 mm. por 2 m. en mamposteria ordinaria y careada, 15 mm. por 2 m. en concertada y
10 mm. por 2 m. en silleria.

Criterios de medicion y valoracién

En caso de que en el presupuesto del proyecto o el contrato de obra no se especifiquen otros
criterios, se adoptardn las siguientes pautas de medicién y valoracién:

Se medird el volumen ejecutado deduciendo huecos.

Condiciones de conservaciéon y mantenimiento

Se exponen a continuacién las condiciones basicas y generales de conservacién y mantenimiento. En
el preceptivo "Libro del Edificio", a redactar tras la finalizacion de la obra, se incluird mayor detalle
de las mismas.
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Modificacién, sobrecarga, apertura de huecos o rozas se realizard consultandp a técnice gapeqHlista.
Cada ano se comprobard la aparicién de deformaciones de los muros, desflomes, abomsameentos,
desplazamientos, fisuras, desconchados, puertas y ventanas que no cierfl__ higBsecasaticianacles v
eflorescencias o degradacién de materiales expuestos a la intemperie en cuyd L. ;o756 Ba e RaR eI,
conocimiento de un técnico especialista.

Cada 5 afios se revisaran las juntas de dilatacién, renovandolas caso de que f

oV TaY

Cada 10 afos revision por técnico especialista.

2.3. Cerramientos

2.3.1. Fabricas de piedra

DESCRIPCION
Cerramientos de fabrica de piedra labrada (canteria) o sin labrar (mamposteria) rejuntada con mortero
o0 a hueso. La piedra puede ser de granito, caliza, arenisca, dolomia o piedra artificial.

MATERIALES

‘Mortero:

El aglomerante empleado podra ser cemento o mixto con cal.

Cemento: cumplirdn las especificaciones dispuestas en el RC-08 y normas armonizadas UNE EN
197-1y 413-1y las cales segtin normas UNE EN 459-1

El cemento se suministrara acompafado de un albaran con los datos exigidos en la RC-08. Contaran
con marcado CE e irdn acompafados de la declaracién de prestaciones.

Cuando el suministro se realice en sacos, el cemento se recibird en los mismos envases cerrados en
que fue expedido. No llegard a obra u otras instalaciones de uso, excesivamente caliente. Se
almacenara en sitio ventilado y defendido de la intemperie, humedad del suelo y paredes.
Preferentemente se emplearan cementos para albaiileria pudiendo con la aprobacién de la direccion
de obra emplear otros cementos comunes a excepcién del CEM | y CEM II/A.

Pueden emplearse arenas naturales procedentes de rios, mina y playa, o de machaqueo, o bien
mezcla de ellas. El suministrador deberd garantizar documentalmente el cumplimiento del marcado
CE. Los éridos deberan cumplir las condiciones fisico-quimicas, fisico-mecdnicas, de granulometria y
forma indicadas en la norma armonizada UNE-EN 13139.

Se admiten todas las aguas potables y las tradicionalmente empleadas. En caso de duda, el agua
cumplird los mismos requisitos dispuestos en el articulo 27 de la EHE-08 para el empleo de agua para
el hormigon.

En caso de emplear aditivos el fabricante suministrara el aditivo correctamente etiquetado y
dispondrd de marcado CE aportando la declaraciéon de prestaciones seglin norma armonizada UNE-
EN 934-3. La Direccién Facultativa debera autorizar su utilizacién y en su incorporacion a la mezcla
se seguira estrictamente lo dispuesto por el fabricante.

Las mezclas preparadas, envasadas o a granel llevaran el nombre del fabricante, la cantidad de agua
a afnadir para obtener las resistencias deseadas y dispondran de garantia documental del
cumplimiento del marcado CE y deberan cumplir las condiciones indicadas en la norma armonizada
UNE-EN 998-2.

Se empleara mortero para fabricas M-7,5 o superior.

-Piedras:

Dispondran de marcado CE aportando declaracion de prestaciones que incluird al menos las
caracteristicas esenciales que procedan segin el uso del material como tolerancias dimensionales,
resistencia a compresion, a la adherencia, al fuego, absorcién de agua, permeabilidad al vapor de
agua, aislamiento al ruido, resistencia térmica y durabilidad a ciclos hielo-deshielo.

Se presentardn limpias, con buena labra en el caso de piezas trabajadas, buena adherencia al
mortero, resistencia suficiente para las cargas que soportardn, no permeables ni heladizas (UNE EN
12.371:2002) y coeficientes maximos de saturacion y absorcion del 75 % y 4.5 % respéctivamente.
No tendran defectos como grietas, coqueras, restos organicos, blandones o color no uniforme. Con el
fin de garantizar la adherencia entre mortero y piedra, se eliminara la costra superficial, fasipartes
delgadas o débiles de las piedras y cualquier irregularidad.

Biblioteca Insular de Gran Canaria

27147



Cabildo de Gran Canaria Pliego ianss PE

APAREJADORES Y ARQUITECTOS

TECNICOS DE GRAN CANARIA

La denominaciéon del material vendra dado segin la UNE-EN 12440. Las@piezas depq)gs)pesteria
mantendran un peso de entre 15 y 30 kg., con dimensiones minimas de 12 fm. y un aM¢88D@Nimo
de 1,5 veces su espesor y longitud minima de 1,5 veces su ancho. Las piezal__ st eficrdd Raelidiscthans v
2 . DE CONTROL DE ESTE COLEGIO
un peso de entre 75 y 150 kg., superaran los 40 cm. al menos en dos dirfg .. ngﬁmpm&@@mgaﬂjam
caras de junta verticales trabajadas al menos hasta una profundidad de 15 y las caras superior y
de asiento trabajadas en toda su superficie. La Iongltud serd por 10 MenoSuigiletemimdd b
superior a cinco veces ésta. Su profundidad no sera superior a dos veces la altura ni inferior a 1/3 de
la misma.
Las caracteristicas higrotérmicas y acusticas de los materiales son:

Material Conductividad indice de reduccién Densidad Factor de
térmica acustica ponderado (dBA) (Kg/ m3) resistencia al
(W/mK) Vapor de agua
Granito 2,800 63 30 cm.) 2600 10000
Arenisca 3,000 62 (30 cm.) 2400 50
Caliza 1,700 60 (30 cm.) 2095 150
Marmol 3,500 64 (30 cm.) 2700 10000

En el comportamiento acustico no se ha contemplado los revestimientos. Las caracteristicas de los
materiales puestos en obra, tendrdn las prestaciones sehaladas anteriormente o superiores, de otro
modo, habran de ser autorizados previamente por la direccién facultativa.

Para mas detalle se tendra en cuenta lo especificado en el Catdlogo de Elementos Constructivos del
CédigoTécnico de la Edificacion.

PUESTA EN OBRA

Se atendera a lo dispuesto en la UNE 771-6.

Se humedecerd y limpiara la superficie de apoyo de la primera hilada. Igualmente las piedras estaran
ligeramente humedecidas al colocarse.

El recibido de cercos y elementos de carpinteria sera estanco de manera que se garantice un éptimo
aislamiento acustico.

Se observardn escrupulésamente las recomendaciones de ejecucion de encuentros de elementos
separadores verticales entre si y con fachadas especificadas en el capitulo del DB-HR del Cédigo
Técnico de la Edificacion.

‘Mamposteria:

En aquellas fabricas de espesor superior al de los mampuestos y que por tanto hay que hacer dos
hojas, se cuidard de trabar ambas hojas mediante Ilaves. Se enrasard el muro por cada metro
levantado.

En las esquinas y angulos se usaran las piedras de mayor tamafo, de altura similar a la de la hilada y
se hard trabazon, alternando la posicion de las juntas. Las caras mds planas y regulares se colocaran
como paramentos y lechos.

Las fébricas quedaran bien aplomadas, con las aristas verticales y el menor nimero de ripios posible.
La primera hilada de mampuestos se colocara sobre una capa de mortero de 2 6 3 cm.

Las juntas de mortero tendran un espesor maximo de 4 cm.

Silleria:

Las juntas tendran un espesor maximo de 6 mm. usando cordel y plomada y asentando de forma que
el mortero refluya por todas partes.

Las juntas se solapardn mas de 10 cm o 16 cm, segln sea sillarejo o canteria.

Especial cuidado se mantendrd con piezas talladas, protegiendo sus molduras durante la obra para
evitar deterioros.

Control, criterios de aceptacién y rechazo y verificaciones en el edificio terminado

Se realizaran ensayos de recepcion segin normas UNE. Si el cemento y la cal disponen-de distintivo
de calidad reconocido oficialmente se comprobard la identificacién, clase, tipo, categoria y
distintivos, de otro modo la direccion facultativa podra requerir la realizacion de ensayos. Para el
cemento de resistencia a compresion, tiempos de fraguado, expansion, pérdida al fuegoj residuo
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insoluble, trioxido de azufre, cloruros, sulfuros, 6xido de aluminio y puzofanidad, segug7/G-08 vy
para la cal se haran ensayos quimicos, de finura de molido, fraguado y estabifdad de voMk$aRO

En aguas no potables sin experiencias previas se realizardn ensayos de exp e.derRicroptienilbs v
sustancias disueltas, sulfatos, i6n cloruro, hidratos de carbono y sustancias o GRS SOMDIES BF LG,
indicadas en el articulo 27 de la EHE-08.

Se comprobaran la identificacion, tipo, tamafno y distintivos de las aren
materia orgdnica, granulometria y finos que pasan por el tamiz 0,08 segtin EHE-08.

De los morteros preparados en obra se comprobard el tipo, dosificacién y se realizardn ensayos de
resistencia mecdnica y consistencia con Cono de Abrams. Los morteros envasados o a granel se
comprobara el marcado CE, el tipo y distintivos de calidad.

Las piedras se ensayaran por lotes de 1.000 m?2 o fraccién analizando su peso especifico, resistencia
al desgaste por rozamiento, a compresién, a flexién y se comprobardn sus caracteristicas
geométricas, coeficientes de saturacion, absorcién, dilatacién térmica, médulo de elasticidad,
absorcion de agua y porosidad aparente.

La direccién facultativa podra disponer la realizacion de ensayos de aislamiento a ruido aéreo o
limitacion del tiempo de reverberacién segiin UNE-EN-ISO 140-5 y 3382.

Las tolerancias maximas admitidas en las fabricas seran:

En mamposteria ordinaria:

-variacién entre salientes de mampuestos: 50 mm.

‘replanteo: 50 mm.

-espesor del muro:+- 20 mm.

-planeidad: 20 mm por 2 m.

-desplome: de entre 20 y 30 mm por 3 m.

En mamposteria careada:

-seglin tolerancias dimensionales de la norma UNE-EN 771-6.

‘replanteo: 50 mm.

-espesor del muro: 10 mm.

-planeidad: 20 mm por 2 m.

-desplome: de entre 20 y 30 mm por 3 m.

En mamposteria concertada:

-seglin tolerancias dimensionales de la norma UNE-EN 771-6.

‘replanteo: 50 mm.

-espesor del muro: 10 mm.

-planeidad: de 15 mm por 2 m.

-desplome: de entre 15 y 30 mm por 3 m.

En silleria:

-seglin tolerancias dimensionales de la norma UNE-EN 771-6.

‘replanteo: 50 mm.

-espesor del muro: 5 mm.

-planeidad: de 10 mm por 2 m.

-desplome: de entre 10 y 30 mm por 3 m.

Criterios de medicion y valoracién

En caso de que en el presupuesto del proyecto o el contrato de obra no se especifiquen otros
criterios, se adoptardn las siguientes pautas de medicién y valoracién:

Se medird el volumen ejecutado deduciendo huecos.

Condiciones de conservaciéon y mantenimiento

Se exponen a continuacién las condiciones basicas y generales de conservacién y mantenimiento. En
el preceptivo "Libro del Edificio", a redactar tras la finalizacion de la obra, se incluird mayor detalle
de las mismas.

Anualmente se revisard la aparicién de fisuras, grietas, desplomes, desconchados, humedades,
deterioro del material de sellado de las juntas... y en su caso se pondra en conocimiento de técnico
especialista.

Periédicamente se procedera a la limpieza de la fachada con agua o con acidos apropiados diluidos
y cepillo o con chorro de arena.

Cada 5 anos se realizara una revision por técnico especialista.
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2.4. Carpinteria exterior 24/07/17
VISADO
2.4.1. Madera ALOS E;:-(.:)'I?g;1;E-GIP;-A\:I;\;IIEc:Ie'I':?!IOS Y
DE CONTROL DE ESTE COLEGIO
42875 GUACIMARA DELGADO QUINTANA
DESCRIPCION

Cerramientos de huecos de fachada, con puertas y ventanas realizadas con
perfiles de madera. Pueden estar constituidas por varias hojas y ser fijas, abatibles de diversos modos
o correderas.

Materiales

-Cerco o premarco: Podra ser de madera o tubular conformado en frio de acero galvanizado.

-Perfiles de madera: El contenido de humedad de la madera serda de entre el 15 y el 12 %. No
presentaran alabeos, fendas, acebolladuras ni ataques de hongos o insectos. La desviacion maxima
de las fibras respecto al eje serd menor de 1/16. El espesor de los anillos de crecimiento sera
uniforme. Los nudos seran sanos, no pasantes y de diametro inferior a 15 mm, distando entre si 300
mm como minimo.

-Accesorios de montaje: Escuadras, elementos de fijacién, burletes de goma, cepillos, herrajes y
juntas perimetrales.

Juntas y sellados: Perimetrales a la carpinteria se emplean para garantizar la estanquidad del muro y
serdn de materiales resistentes a la intemperie y compatibles con el material de la carpinteria y muro
y dispondran de marcado CE segin UNE-EN 15651-1. Los sellantes para acristalamiento no
estructural justificardn marcado CE con declaracién de prestaciones segiin UNE-EN 15651-2.

Las caracteristicas higrotérmicas de los materiales contemplados en el proyecto son:

Material Transmitancia (W/m2 K) Absortividad
Madera de densidad media- 22 0,7

alta

Mgdera de densidad media- 20 0,7
baja

Las caracteristicas de los materiales puestos en obra, tendran las prestaciones sefaladas
anteriormente o superiores, de otro modo, habran de ser autorizados previamente por la direccién
facultativa.

Para mas detalle se tendra en cuenta lo especificado en el Catdlogo de Elementos Constructivos del
CédigoTécnico de la Edificacion.

PUESTA EN OBRA

La puesta en obra de cercos y carpinterias a los paramentos verticales garantizard la estanquidad
necesaria para alcanzar el necesario grado de aislamiento acustico.

La union de perfiles quedara rigida y se hara mediante ensambles encolados. Todas las caras de la
carpinteria quedaran correctamente cepilladas, enrasadas y sin marcas de cortes.

El cerco o premarco ird provisto de taladros para atornillar las patillas de anclaje de acero
galvanizado o aluminio, con una penetracién minima de 25 mm, una separacién a los extremos de
250 mm. y entre si de 550 mm. como maximo. Tendrd como minimo dos patillas por travesaio o
larguero. Si lleva premarco, el cerco llevara como minimo dos taladros de didmetro 6 mm por
travesano o larguero para su montaje.

En carpinteria abatible, la hoja ird unida al cerco mediante pernios. Entre la hoja y el cerco se
formard una cdmara de expansion con holgura de cierre no mayor de 2 mm. El perfil horizontal del
cerco llevara 1 taladro de 30 mm?2 de seccién en el centro y 2 a 100 mm. de los extremos, para
desagtie de las aguas infiltradas. La carpinteria abatible de eje horizontal llevara un brazo retenedor
articulado, que al abrirse la hoja la mantenga en posicién, formando un angulo de 45° con el cerco.
En carpinteria corredera, las hojas irdn montadas sobre patines o poleas de acero inoxidable o
material sintético y provistas en la parte superior e inferior de cepillos o juntas aislantes, con helgura
de 2 mm, que permitan el deslizamiento de las hojas, y a la vez asegure la estanquidad yievite las
vibraciones producidas por el viento.
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Se colocaran junquillos en toda la longitud de los perfiles del cerco por mefilio de tornMISAD@lavos
de acero galvanizado separados entre si 350 mm como maximo y a 50 mm di__ » ex{EiinessecLamenTarios v
. .2 . DE.CONTROL DE ESTE COL| GIO
En el relleno de huecos con mortero para la fijacién de patillas, se protegerd.h.amjes.y.{atamente
del mortero que pudiera caer. Las patillas también pueden sujetarse con grapds.
La junta perimetral de la carpinteria se rellenara con espumas adhesivas. Par. toncuidad

del cerramiento, las juntas deberdn ser continuas y estar aplastadas constante y uniformemente. El
sellado se realizara sobre superficies limpias y secas con un material compatible con los materiales.

Control, criterios de aceptacién y rechazo y verificaciones en el edificio terminado

En el caso de ventanas y puertas peatonales, la carpinteria contara con marcado CE e ird
acompanada de la declaraciéon de prestaciones segin la norma armonizada UNE-EN 14351,
declarando expresamente comportamiento al fuego exterior, reacciéon al fuego, resistencia,
infliltracién de humo, autocierre, estanquidad al agua, sustancias peligrosas, resistencia carga viento,
resistencia carga nieve, resistencia a impactos, fuerzas de maniobra, capacidad para soportar cargas,
capacidad de desbloqueo, prestaciones acusticas, transmitancia, propiedades de radiacion y
permeabilidad al aire.

Los perfiles dispondran de distintivos AITIM. Si la direccién facultativa lo estima oportuno se haran
ensayos segtin normas UNE de dimensiones, inercia, humedad, nudos, fendas y acebolladuras, peso
especifico y dureza y permeabilidad al aire, estanquidad al agua y resistencia al viento.

Los cercos, precercos y hojas se trataran al doble vacio.

Se haran controles de aplomado, enrasado y recibido de la carpinteria, y sellado del cerco. En todas
las unidades de carpinteria se comprobara el funcionamiento del mecanismo de apertura y cierre.

Las tolerancias maximas admisibles seran:

‘Desplome: 4 mm. por m. de cerco y 3 mm. en precerco.

-Enrasado: 2 mm.

‘Dimensiones: +-1 mm.

-Alabeo: 6 mm.

-Curvatura: 6 mm. en largueros y 2 mm. en testeros

-Escuadria: 2 mm.

‘Diferencia de longitud entre diagonales en cercos o precercos: 5 mm. si son mayores de 3 m. y 3
mm. si son de 2 m. o menos.

‘Didmetro de nudos: 10 mm. en caras vistas para barnizar, 2/3 del ancho de caras para pintar y 2 de
caras para pintar si son nudos negros.

Criterios de medicion y valoracién
En caso de que en el presupuesto del proyecto o el contrato de obra no se especifiquen otros

criterios, se adoptardn las siguientes pautas de medicién y valoracién:
Se medird la superficie por las caras exteriores del marco.

Condiciones de conservaciéon y mantenimiento

Se exponen a continuacién las condiciones bésicas y generales de conservacién y mantenimiento. En
el preceptivo "Libro del Edificio", a redactar tras la finalizacién de la obra, se incluird mayor detalle
de las mismas.

Proteger la madera de la humedad, rayos solares, insectos xil6fagos u hongos mediante un
recubrimiento protector superficial.

Cada 6 meses se limpiara la carpinteria con jabén neutro con agua, aclarando y secando con
posterioridad, se engrasaran los herrajes que lo necesiten y se comprobard su estado general.

Cada 5 anos se revisard la sujecion de los vidrios, el funcionamiento de los mecanismos, la
estanqueidad de la carpinteria y sus sellados, el estado de la pintura o barniz.
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2.4.2. Vidrios

DESCRIPCION
Acristalamiento de huecos interiores o exteriores en edificios mediante vi
camara, templados y especiales.

MATERIALES

-Vidrio:

Seran de vidrios templados, transparentes, transltcidos, opacos o reflectantes, planos o especiales. En
vidrios de doble hoja con camara de aire, ésta estard sellada herméticamente y contendra aire
deshidratado, con una temperatura de rocio menor de -58 ° C. Los vidrios presentaran los bordes
lisos, sin mordeduras, asperezas, ondulaciones y sin riesgo de corte. Los vidrios templados y planos
presentaran las caras planas y paralelas, sin defectos aparentes en masa y superficie. Las lunas
llevaran el canto pulido.

Contaran con marcado CE e irdn acompanados de la declaracién de prestaciones declarando
expresamente marca y fabricante y segin la tipologia carateristicas de seguridad en caso de incendio,
seguridad de uso, proteccion contra el ruido y ahorro de energia y retencién del calor todo ello
seglin la norma armonizada que le corresponda.

Las caracteristicas higrotérmicas de los materiales contemplados en el proyecto son:

Material Espesor Transmitancia
(mm) (W/m2 K)
Vidrio Simple 6 57
Vidrio con camara 4-6-4 3,3
4-6-6 3,3
4-12-4 2,8
4-12-6 2,8
Vidrio Doble bajo emisivo 4-6-4 2,6
4-6-6 2,6
4-12-4 1,8
4-12-6 1,8
Vidrio de seguridad 343 5,6
4+4 5,6
5+5 5,5

Las caracteristicas de los materiales puestos en obra, tendrdn las prestaciones senaladas
anteriormente o superiores, de otro modo, habran de ser autorizados previamente por la direccién
facultativa.

Para mas detalle se tendra en cuenta lo especificado en el Catdlogo de Elementos Constructivos del
CédigoTécnico de la Edificacion.

-Accesorios de montaje:

Escuadras, elementos de fijacion, burletes de goma, cepillos, herrajes y juntas perimetrales. Los
calzos y perfil continuo seran de caucho sintético, PVC, neopreno o poliestireno y al igual que las
masillas serdn imputrescibles, e inalterables a temperaturas entre -10 y +80 ° C. El material de sellado
serd incoloro, impermeable e inalterable a los agentes atmosféricos.

PUESTA EN OBRA
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Los vidrios se almacenaran en obra protegidos de la lluvia, humedad, so}f polvo, vajiggiqres de
temperatura, impactos, rayaduras de superficie, etc, y las pilas tendran uno| espesoresvik&a@@os de
25 cm. ALOS E;:-(.:)'I?g?;E-GIP;-A?\II“Ec:Ie'I':?!IOSY
Tanto en obra como finalizada esta, los elementos insuficientemente perceptfl. I talescemme granaesm
superficies acristaladas que se puedan confundir con puertas o aberturas estafjan provistas, en toda su
longitud, de sefalizacién que facilite su visualizacion.
Los calzos se colocarén en el perimetro del vidrio antes de realizar el acristalamiento. En vidrios
planos y especiales, la masilla se extendera en el perimetro de la carpinteria o hueco antes del
acristalamiento, y después de éste se enrasara todo el perimetro. En el caso de vidrios templados, las
juntas se rellenaran después del acristalamiento.

En acristalamiento con vidrio doble, en caso de que las hojas tengan distinto espesor, la hoja mas
delgada se colocard hacia el exterior a menos que se especifique lo contrario en otro documento de
este proyecto.

Los vidrios se colocardn de forma que no se vean sometidos a esfuerzos debidos a dilataciones y
contracciones del propio vidrio y de bastidores, ni de deformaciones debidas a asentamientos
previstos de la obra. Asi mismo no podrdn perder su emplazamiento, ni salirse del alojamiento,
incluso en caso de rotura. Una vez colocados los vidrios no podran quedar en contacto con otros
vidrios, metal, hormigén u otro elemento.

El espacio entre junquillo, galce y vidrio se sellard mediante masillas o bandas preformadas, de forma
que no queden huecos al exterior, y quede libre el fondo del galce para desagtie y ventilacién.

Antes de colocar la carpinteria se comprobaran herrajes, nivelacién de las hojas, etc.

En hojas de puertas las bisagras se colocaran a 300 mm. de los extremos. Las holguras de la hoja
seran: 3 mm. entre el canto superior y el dintel; 7 mm. entre canto inferior y suelo; 2 mm. entre 2
hojas; 2 mm. entre los cantos verticales y laterales del cerco y las jambas.

Una vez colocada la carpinteria quedard aplomada, limpia, serd estanca al aire y al agua, y su
apertura y cierre seran suaves.

Control, criterios de aceptacién y rechazo y verificaciones en el edificio terminado

Las superficies acristaladas consideradas con riesgo de impacto segin el cédigo técnico de la
edificacion resistirdn sin romper, seglin el procedimiento descrito en la norma UNE EN 12600:2003,
un impacto de nivel 1 6 2 segln la cota esté situada a mas o menos de 12 m.. En el resto de los casos
la superficie acristalada resistira sin romper un impacto de nivel 3 o tendrd una rotura de forma
segura.

Si la direccién facultativa lo estima oportuno se haran ensayos segiin normas UNE de planeidad,
resistencia superficial al ataque alcalino, al ataque por acido clorhidrico, resistencia a flexion y rotura
por impacto de bola a temperatura normal. Podran comprobarse también la densidad, dureza,
profundidad del mateado, dimensiones de los taladros y muescas.

Se haréd control de colocacién de calzos, masilla, perfil continuo y material de sellado, y de las
dimensiones del vidrio. Por cada acristalamiento se hard un control de colocacién de herrajes, y
holgura entre hojas. Se hara un control por cada 5 puertas de vidrio, del estado de los cantos,
dimensiones de la hoja y aplomado, holgura entre puerta y cerco o hueco, alineacién y
funcionamiento de bisagras, puntos de giro y pernios.

Se comprobara la correcta colocacién de cercos, empotramiento de patillas, cantos de los vidrios,
cuadratura del marco, verticalidad, horizontalidad, sellado de juntas y estanqueidad.

Las tolerancias maximas admisibles serdn:

‘Dimensiones de la hoja: 2 mm. en puertas; en vidrios especiales y planos +-1 mm. en espesor, +-2
mm. en resto de dimensiones; +-2 mm. en luna; -2 mm. en vidrios templados con superficie menor o
igual a T m2, y - 3 mm. para superficies mayores.

‘Desplome de puertas: 2 mm.

‘Horizontalidad: 2 mm. por m.

‘Holgura de puerta a cerco: 2 mm.

-Alineacién de bisagras, puntos de giro, pernios, herrajes de cuelgue y guia: 2 mm.

-Planeidad vidrios templados: 2 mm. por m. de diagonal en superficies de > m? o menores y de 3
mm. para mayores.

-Posicién de calzos en vidrios templados: +-4 cm.
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‘Holgura entre hojas de vidrios templados: +1 mm.
-Posicién de muescas: +-3 mm.

-Posicién de taladros: +-1 mm.

‘Dimensiones de muescas: +3 mm. y -1 mm.
-‘Diametro de taladros: +1 mm. y -0,5 mm.

Criterios de medicién y valoracién

En caso de que en el presupuesto del proyecto o el contrato de obra no se especifiquen otros
criterios, se adoptardn las siguientes pautas de medicién y valoracién:

Se medira la superficie acristalada sin incluir marcos.

Condiciones de conservaciéon y mantenimiento
Se exponen a continuacion las condiciones basicas y generales de conservacién y mantenimiento. En

el preceptivo "Libro del Edificio", a redactar tras la finalizacién de la obra, se incluird mayor detalle
de las mismas.

Se evitara que el vidrio esté en contacto con otro vidrio, elementos metalicos o pétreos.

Se realizaran limpiezas periédicas de los vidrios con agua o limpiacristales.

2.5. Instalaciones
2.5.1. Electricidad

DESCRIPCION

Formada por la red de captacién y distribucion de electricidad en baja tension que transcurre desde
la acometida hasta los puntos de utilizacién y de puesta a tierra que conecta la instalacién a
electrodos enterrados en la tierra para reconducir fugas de corriente.

MATERIALES

‘Acometida.

‘Linea repartidora.

-Contadores.

‘Derivacién individual.

-Cuadro general de proteccién y distribucion: Interruptores diferenciales y magnetotérmicos.
‘Interruptor control de potencia.

‘Instalacién interior.

‘Mecanismos de instalacion.

-Electrodo de metales estables frente a la humedad y la accién quimica del terreno.
‘Lineas enlace con tierra. Habitualmente un conductor sin cubierta.

-Arqueta de puesta a tierra.

-Tomas de corriente.

PUESTA EN OBRA

Cumpliran el Reglamento Electrotécnico para Baja Tensién del 2 de agosto de 2002 y sus
Instrucciones Técnicas Complementarias, las Normas propias de la compania suministradora y las
normas UNE correspondientes.

Las arquetas se colocaran a distancias maximas de 50 m. y en cambios de direccion en circuitos,
cambios de seccion de conductores, derivaciones, cruces de calzada y acometidas a puntos de luz.
La caja general de proteccion estara homologada, se instalara cerca de la red de distribucién general
y quedara empotrada en el paramento a un minimo de 30 cm. del suelo y segtn las disposiciones de
la empresa suministradora y lo mas alejada posible de instalaciones de agua, gas, teléfono, etc. Las
puertas estaran protegidas contra la corrosién y no podran introducirse materiales extrafos a través
de ellas.
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La linea repartidora ird por zonas comunes y en el interior de tubos aislantes.
El recinto de contadores estard revestido de materiales no inflamables,

instalaciones, estard iluminado, ventilado de forma natural y dispondra de su
Las derivaciones individuales discurriran por partes comunes del edifici
empotrados o adosados, siempre protegidas con tubos aislantes, contando ¢

Si las tapas de registro son de material combustible, se revestirdn interiorm
combustible y en la parte inferior de los registros se colocara una placa cortafuego. Las derivaciones
de una misma canaladura se colocaran a distancias a eje de 5 cm. como minimo.

Los cuadros generales de distribucion se empotraran o fijardn, lo mismo que los interruptores de
potencia. Estos ultimos se colocaran cerca de la entrada de la vivienda a una altura comprendida
entre 1,5y 2 m.

Los tubos de la instalacion interior irdn por rozas con registros a distancias méximas de 15 m. Las
rozas verticales se separardn al menos 20 cm. de cercos, su profundidad serd de 4 cm. y su anchura
maxima el doble de la profundidad. Si hay rozas paralelas a los dos lados del muro, estaran
separadas 50 cm. Se cubrirdn con mortero o yeso. Los conductores se uniran en las cajas de
derivacion, que se separardn 20 cm. del techo, sus tapas estaran adosadas al paramento y los tubos
aislantes se introducirdn al menos 0,5 cm. en ellas.

Segun lo especificado en el Cédigo Técnico de la Edificacién las lamparas utilizadas en la instalacion
de iluminacion tendran limitada las pérdidas de sus equipos auxiliares, por lo que la potencia del
conjunto lampara mas equipo auxiliar no superara los valores indicados en las tablas siguientes:

Lamparas de descarga:

Potencia total del Potencia total del conjunto (W)  Potencia total del conjunto

conjunto (W) W)
Potencia nominal de lampara (W) Vapor de mercurio Vapor de sodio alta presiéon Vapor halogenuros metilicos

50 60 62 --

70 - 84 84

80 92 -- --

100 -- 116 116

125 139 -- --

150 -- 171 171

250 270 277 270 (2.15A) 277 3 A)
400 425 435 425 (3.5A) 435 (4.6 A)

NOTA: Estos valores no se aplicardn a los balastos de ejecucién especial tales como secciones reducidas o reactancias de
doble nivel.

Lamparas halégenas de baja tension:

Potencia nominal de lampara (W)

Potencia total del conjunto (W)

35 43
50 60
2x35 85
3x25 125
2x50 120

Para la puesta a tierra se colocard un cable alrededor del edificio al que se conectaran los electrodos
situados en arquetas registrables. Las uniones entre electrodos se hardn mediante soldadura autégena.
Las picas se hincaran por tramos midiendo la resistencia a tierra. En vez de picas se puede colocar
una placa vertical, que sobresalga 50 cm del terreno cubierta con tierra arcillosa.

Control, criterios de aceptacién y rechazo y verificaciones en el edificio terminado

Llevaran la marca AENOR todos los conductores, mecanismos, aparatos, cables y accesorios. Los
contadores dispondran de distintivo MICT. Los instaladores seran profesionales cualificados con’la
correspondiente autorizacion.
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Segln lo especificado en el Cédigo Técnico de la Edificacion las lamparas
con los valores admitidos por el Real Decreto 838/2002 por el que se est
eficiencia energética de los balastos de [dmparas fluorescentes.

Se comprobara que los conjuntos de las [dmparas y sus equipos auxiliares di
del fabricante que acredite su potencia total.

Se comprobard la situacion de los elementos que componen la instalacié
indicado en proyecto, dimensiones, distancias a otros elementos, accesibilidad, funcionabilidad, y
calidad de los elementos y de la instalacion.

Finalmente se haran pruebas de servicio comprobando la sensibilidad de interruptores diferenciales y
su tiempo de disparo, resistencia al aislamiento de la instalacién, la tensién de defecto, la puesta a
tierra, la continuidad de circuitos, que los puntos de luz emiten la iluminacién indicada,
funcionamiento de motores y grupos generadores. La tensién de contacto sera menor de 24V o0 50V,
seglin sean locales himedos o secos y la resistencia serd menor que 10 ohmios.

Las tolerancias maximas admisibles seran:

‘Dimensiones de caja general de proteccion: +-1 %

-Enrase de tapas con el pavimento: +-0,5 cm.

-Acabados del cuadro general de proteccién: +- 2 mm

-Profundidad del cable conductor de la red de tierra: -10 cm.

Criterios de medicién y valoracién

En caso de que en el presupuesto del proyecto o el contrato de obra no se especifiquen otros
criterios, se adoptardn las siguientes pautas de medicién y valoracién:

Se medira la unidad o longitud terminada y probada.

Condiciones de conservaciéon y mantenimiento

Se exponen a continuacién las condiciones bdsicas y generales de conservacién y mantenimiento. En
el preceptivo "Libro del Edificio", a redactar tras la finalizacion de la obra, se incluird mayor detalle
de las mismas.

Segln lo especificado en el Cédigo Técnico de la Edificacién, para garantizar el mantenimiento de
los pardmetros luminotécnicos y la eficiencia energética de la instalacién, se elaborara en el proyecto
un plan de mantenimiento de las instalaciones de iluminacién que contemplard, las operaciones de
reposicion de lamparas con la frecuencia de reemplazamiento, la limpieza de luminarias con la
metodologia prevista y la limpieza de la zona iluminada, con la periodicidad necesaria.

Prohibido conectar aparatos con potencias superiores a las previstas para la instalaciéon, o varios
aparatos cuya potencia sea superior.

Cualquier anomalia se pondrd en conocimiento de instalador electricista autorizado.

Se comprobara el buen funcionamiento de los interruptores diferenciales mensualmente.

Revision anual del funcionamiento de todos los interruptores del cuadro general de distribucion.

2.5.2. Aire Acondicionado

DESCRIPCION

Instalaciones destinadas a la climatizacion de recintos, que ademds de la temperatura pueden
modificar la humedad, movimiento y pureza del aire, creando un microclima confortable en el
interior de los edificios.

MATERIALES

Todos los productos deberdn cumplir los requisitos establecidos en las medidas de ejecucion que les
resulten de aplicacién de acuerdo con lo dispuesto en el Real Decreto 187/2011 de requisitos de
disefno ecolégico aplicables a los productos relacionados con la energia.

-Unidad frigorifica o sistema por absorcién: Esta formada por un compresor, un evaporador, un
condensador y un sistema de expansion.

-Termostato de control.

‘Redes de distribucion. I.T. 1.3.4.2.10. del RITE.
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Tuberfas y accesorios de chapa metdlica, de fibra de vidrio, etc. Los copductos sexgia7lif9s, no
presentaran imperfecciones interiores ni exteriores, rugosidades ni rebabfs, estaranVIBABIOs, no
desprenderdn fibras ni gases toxicos, no permitirdn la formacion de espfl___ abds beste Rabpmsehens v
estancos al aire y al vapor de agua, no propagaran el fuego, resistiran los esfl X _os.a. Qs eUe-a6 Meais
sometidos vy resistira la accion agresiva de productos de desinfeccion. Losfmetdlicos cumpliran la
UNE-EN 12237 y los no metalicos la UNE-EN 13403. Los tubos de cobre kdeadeampatacostle
declaracion de prestaciones exigida por el marcado CE segin la norma armonizada UNE-EN 1057,
declarando expresamente la reaccion al fuego, resistencia al aplastamiento, resitencia a la presion,
tolerancias dimensionales, resistencia a las altas temperaturas, soldabilidad, estanquidad a gases y
liquidos y durabilidad de las caracteristicas anteriores. Ademds contardn con un marcado permanente
en el que se especifique su designacion cada 60 cm. El aislamiento preceptivo en tuberias contara
con marcado CE segln la norma armonizada propia del tipo de aislante.

-Elementos de consumo: Formado por ventiloconvectores, inductores, rejillas, difusores...

-Otros elementos: Como filtros, ventiladores...

PUESTA EN OBRA

La instalacién cumplira el Real Decreto 1027/2007 Reglamento de Instalaciones Térmicas en los
Edificios RITE y normas UNE correspondientes.

La empresa instaladora estard autorizada por el 6rgano competente de la Comunidad Auténoma y
emitird el correspondiente certificado de la instalacién firmado por la propia empresa y en su caso
por el director de la instalacion todo ello segtn lo especificado en el RITE.

La situacion, recorrido y caracteristicas de la instalacion serdn las indicadas en proyecto. Se
procurard que los recorridos sean lo mas cortos posible.

Las redes de distribucion atenderdn a lo especificado en la UNE 100012.

La seccién minima de los conductos serd la de la boca a la que esté fijado. El agua que pueda
condensarse en su interior ird a la red de evacuacion. Las fijaciones serdn sélidas de forma que no se
produzcan vibraciones y no transmitan tensiones a los conductos. No vibrard ningtin elemento de la
instalacion, especial cuidado se prestard a la maquinaria susceptible de provocar ruidos o
vibraciones molestas, quedando aislados los locales que las alberguen y desolidarizados con
elementos rigidos o estructurales del edificio.

En las tuberias para refrigerantes las uniones se haran con manguitos y podran dilatarse y contraerse
libremente atravesando forjados y tabiques con camisas metdlicas o de plastico. Los cortes de
tuberias se haran perpendiculares a eje y se limpiaran las rebabas. Los doblados se haran de forma
que no se retuerza ni aplaste la tuberia. Los conductos se aislaran de forma individual, no pudiendo
proteger varios tubos un mismo aislamiento.

Los soportes de fijacion para conductos estaran protegidos contra la oxidacion. Las uniones entre
conductos de chapa galvanizada se haran engatilladas, con tiras transversales entre conductos y los
equipos seran de material flexible e impermeables.

Los difusores y rejillas seran de aluminio y llevardan compuertas de regulacion de caudal.

Una vez terminada la instalacion se hardn todas las conexiones, se colocaran los elementos de
regulacion, control y accesorios, se limpiara su interior y se comprobara la estanquidad antes de
introducir el refrigerante.

Control, criterios de aceptacién y rechazo y verificaciones en el edificio terminado
Los materiales y componentes tendran las caracteristicas definidas en la documentacion del

fabricante, en la normativa correspondiente, en proyecto y por la direccién facultativa. Llevaran una
placa en la que se indique el nombre del fabricante, el modelo, nimero de serie, caracteristicas y
carga de refrigerante.

Se haran controles de la puesta en obra en cuanto a la situaciéon de elementos, dimensiones,
fijaciones, uniones, y calidad de los elementos y de la instalacién.

Una vez terminada la instalacion se hardn pruebas de servicio para los conductos de aire: resistencia
mecdnica y estanquidad y para conductos de fluidos: prueba hidrostatica de tuberias segtin UNEs
100151 6 UNE-ENV 12108, de redes de conductos, de libre dilatacién y de eficiencia térmicay de
funcionamiento y para la chimenea se hara prueba de estanquidad segin especificaciones: del
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se especifiquen otros

fabricante. Todas las pruebas segin la ITE 02 del RITE. Se comprobar
presiones, tarado de elementos de seguridad, la calidad y la confortabilidad.

Criterios de medicién y valoracién
En caso de que en el presupuesto del proyecto o el contrato de obra n

criterios, se adoptaran las siguientes pautas de medicion y valoracion:

Se medird la unidad o longitud terminada y probada.

Condiciones de conservaciéon y mantenimiento
Se exponen a continuacién las condiciones basicas y generales de conservacién y mantenimiento. En

el preceptivo "Libro del Edificio", a redactar tras la finalizacion de la obra, se incluirda mayor detalle
de las mismas.

Cualquier modificacion de la instalacion se realizara por técnico especialista.

Periédicamente se realizard mantenimiento por una empresa mantenedora autorizada en los términos
especificados en el RITE.

Del mismo modo, se realizard inspeccion de los generadores de frio y de la instalacion completa con
la periodicidad senalada en la I.T. 4.

2.6. Impermeabilizacion

DESCRIPCION

Se incluyen en este apartado los diferentes sistemas de impermeabilizacién al margen del resto de los
elementos que componen una cubierta y que se desarrollan en el apartado correspondiente de este
mismo pliego.

Las soluciones de impermeabilizaciéon se adaptaran a lo dispuesto en la Exigencia DB-HS-1
"Proteccion frente a la humedad" desarrollada en el Documento Basico de Salubridad del Cédigo
Técnico de la Edificacion.

Del mismo, los materiales y su disposicion estaran de acuerdo con lo sefialado en el Catalogo de
Elementos Constructivos del CédigoTécnico de la Edificacion.

PUESTA EN OBRA

En la ejecucion de puntos singulares se respetaran las condiciones de disposicion de las bandas de
refuerzo y terminacion, de continuidad y discontinuidad asi como cualquier otra que afecte al
diseno, relativas al sistema de impermeabilizacion que se emplee.

En impermeabilizaciones de muros desde el exterior, el impermeabilizante se prolongara 20 cm. por
encima del nivel del suelo exterior.

Los pasatubos se dispondran en las impermeabilizaciones de manera que se garantice la estanquidad
del elemento, asi mismo permitan cierta holgura con los tubos para prevenir problemas por
movimientos diferenciales.

La ejecucion de esquinas y rincones se ejecutaran disponiendo de una banda de refuerzo apropiada
al sistema impermeabilizante.

El tratamiento de juntas ha de ser apropiado al tipo de impermeabilizacién empleado, sellando con
material compresible y compatible quimicamente y reforzando adecuadamente el impermeabilizante
con un sistema que permita el movimiento y garantice la estanquidad.

2.6.1. Pinturas

DESCRIPCION
Pinturas utilizadas para impedir el paso del agua y la formacién de humedad en el interior de los
edificios.

MATERIALES

-Pinturas sintéticas de resinas.

-Pinturas de polimeros acrilicos.

-Pintura de caucho acrilico y resinas acrilicas.
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PUESTA EN OBRA
Todas las pinturas empleadas en impermeabilizacién deberan cumplir las

e £
ricticac [TdVale YRV

quimicas establecidas en UNE 104236, contardn con certificado de calidad reconocido, llevaran
indicados en el envase el tipo, nombre del fabricante, rendimiento, incompatibilidades y temperatura
de aplicacion.

Para la puesta en obra se seguiran las indicaciones del fabricante, proyecto y direccién facultativa. Se
respetard escrupulosamente el minimo y maximo espesor recomendado.

Debera aplicarse con las condiciones climatolégicas adecuadas indicadas por el fabricante y en
ningln caso por debajo de lo 5° ni por encima de los 35°, sobre soporte limpio, seco, sin restos de
grasa y sin irregularidades como fisuras, resaltes u oquedades.

Control, criterios de aceptacién y rechazo y verificaciones en el edificio terminado

Si la direccién facultativa lo considera conveniente se haran ensayos segiin norma UNE 104281 (1),
exigiéndosele la determinacién del punto de reblandecimiento anillo-bola, penetracién, indice de
penetracion, ductilidad a 25 °C y espesor.

La direccion facultativa puede exigir la realizaciéon de una prueba de servicio de la cubierta
consistente en la inundacion hasta un nivel de 5 cm, aproximadamente, por debajo del punto mas
alto de la entrega mas baja de la impermeabilizacién en paramentos y teniendo en cuenta que la
carga de agua no sobrepase los limites de resistencia de la cubierta.

La inundacién debe mantenerse hasta el nivel indicado durante 24 horas, como minimo. Los
desagties deben obturarse mediante un sistema que permita evacuar el agua en el caso de que se
rebase el nivel requerido, para mantener éste.

En las cubiertas en las que no sea posible la inundacién o el tipo de pintura no permita tal ensayo
debe procederse a un riego continuo de la cubierta durante 48 horas.

Criterios de medicién y valoracién

En caso de que en el presupuesto del proyecto o el contrato de obra no se especifiquen otros
criterios, se adoptardn las siguientes pautas de medicién y valoracién:

Se medird la superficie ejecutada sin solapes.

Condiciones de conservacién y mantenimiento

Se exponen a continuacién las condiciones basicas y generales de conservacién y mantenimiento. En
el preceptivo "Libro del Edificio", a redactar tras la finalizacion de la obra, se incluirda mayor detalle
de las mismas.

No se perforard la impermeabilizacion sin el consentimiento previo de un técnico especialista y en su
caso se reparard inmediatamente por personal cualificado.

La modificacién de cargas o los materiales en contacto con la impermeabilizacién serd consultada a
un técnico con el fin de evitar incompatibilidades.

En impermeabilizaciones vistas se realizara mantenimiento con jabon neutro evitando productos que
dafien la pintura.

Anualmente se inspeccionara su estado y cada 3 anos se revisara por técnico especialista.

2.7. Cubiertas Planas

DESCRIPCION

Elemento estructural constituido por varias capas que sirven como proteccion del edificio, con
pendientes de entre 1 % y 5 % para permitir la evacuacién del agua. Pueden ser transitables o no
transitables, ajardinadas, ventiladas o no ventiladas, invertidas o convencionales.

MATERIALES

-Formacion de pendientes: Puede hacerse mediante mortero, hormigén celular, con”hormigén de
aridos ligeros o mediante tableros cerdmicos o ladrillos huecos apoyados sobre tabiques de ladrillo o
de piezas prefabricas.
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-Barrera de vapor: Puede ser de altas prestaciones realizando una membrdha impermgabpe;7como
seria una ldmina de oxiasfalto, de PVC, o de EPDM... o puede ser de bajas prstaciones ¥d&ADIO seria
un film de polietileno o similar. Se dispondrd siempre que se prevean c ASACHRENSS REGINTADSS v
calculos especificados en la seccién HET del Documento Basico de Ahorrd L. Energiandelcoagigm.
Técnico de la Edificacion.

‘Impermeabilizacion: Capa bituminosa, de PVC, de caucho EPDM o pintura
atendera a lo dispuesto en el apartado correspondiente de este pliego.
-Lucernarios: De vidrio o materiales plasticos. Contaran con marcado CE.
-Capa separadora: Geotextiles o film de polietileno que se colocara para que no entren en contacto el
aislamiento y la membrana impermeabilizante cuando estos sean incompatibles o para evitar el
punzonamiento.

-Producto antirraices: En cubiertas ajardinadas con efectos repelentes de las raices.

-Capa drenante: A base de grava seca y limpia o aridos ligeros.

‘Tierra de plantacion: Constituida por tierra vegetal apta para jardines, pudiendo adicionarse para
reducir peso hasta un 10% de aligerantes como poliestireno expandido o vermiculita.

-Aislamiento térmico: Dependiendo del tipo de cubierta se usardn paneles rigidos, semirrigidos o
mantas y en todo caso se atenderd a lo dispuesto en el apartado correspondiente de este pliego y a la
seccion HE1 del Documento Bdsico de Ahorro de Energia del Codigo Técnico de la Edificacion.
-Proteccién: Podra ser de grava de canto rodado o de machaqueo en cubiertas no transitables
empleando un tamano de arido de entre 16-32 mm., tierra vegetal en las ajardinadas, pavimentos en
las transitables, hormigén o asfalto en las rodadas.

‘Masticos y sellantes: Para relleno de juntas de dilatacion o de otro tipo. Serdn masillas de
poliuretano, silicona, resinas acrilicas o masillas asfélticas.

PUESTA EN OBRA

Se adaptara a lo dispuesto en la Exigencia "Proteccién frente a la humedad" desarrollada en el
Documento Bésico de Salubridad del Cédigo Técnico de la Edificacion.

No se trabajard en la cubierta en condiciones climéticas adversas como fuertes vientos, temperaturas
inferiores a 5° C o superiores a 35 ° C, lluvias, nevadas o niebla intensa.

El espesor de la capa de regularizacion de mortero de cemento, serd de minimo 15 mm.

La capa impermeabilizante y la de aislamiento se colocardn segtn las indicaciones descritas en su
apartado especifico de este pliego.

En la ejecucion de puntos singulares se respetaran las condiciones de disposicion de las bandas de
refuerzo y terminacion, de continuidad y discontinuidad asi como cualquier otra que afecte al
diseno, relativas al sistema de impermeabilizacion que se emplee.

Los pasatubos deberan ser estancos y suficientemente flexibles para absorber los movimientos
previstos.

En los encuentros de cubiertas planas con el paramento vertical la impermeabilizacion se prolongara
minimo 20 cm. por encima de la proteccion de cubierta.

El remate superior de la impermeabilizacion en el encuentro con paramentos verticales se realizard
mediante roza en la que insertara la impermeabilizacion, retranqueando la fachada en la zona
impermeabilizada o situando un perfil inalterable que permita el sellado del mismo contra el
paramento.

La ejecucidén de esquinas y rincones se realizard disponiendo de una banda de refuerzo apropiada al
sistema impermeabilizante.

Se respetaran las juntas estructurales y de dilatacion del edificio en todas las capas de la cubierta y el
tratamiento de estanquidad ha de ser apropiado al tipo de impermeabilizacién empleado, sellando
con material compresible y compatible quimicamente y reforzando adecuadamente el
impermeabilizante con un sistema que permita el movimiento y garantice la estanquidad.

Los sumideros serdn piezas prefabricadas de material compatible con el tipo de impermeabilizacion
y dispondra de un ala de minimo 10 cm. de anchura. Se cuidara de rebajar el soporte a su alrededor
para que no se estanque el agua. Impediran el paso de materiales sélidos, sobresaldran por encima
de la capa de formacién de pendiente y se separardn 0,5 m. de paramentos verticales y elementos
sobresalientes.

Se dispondran rebosaderos en cubiertas planas delimitadas por paramento vertical enitodo su
perimetro cuando dispongan de una sola bajante, cuando ain disponiendo de mds bajantes en caso
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En impermeabilizaciones no vistas, se colocard una capa separadora qu Hids @recrd i NfHABS ¥
. . . . . . . DE CONTROL DE ESTE COLEGIO
materiales incompatibles y para evitar punzonamientos y adherencias. Si hall L.pa-de grava,cis &apan

separadora se alargara de forma que sobresalga por encima de ésta en el enfuentro con paramentos
verticales y con los elementos singulares.
Control, criterios de aceptacién y rechazo y verificaciones en el edificio terminado

Los materiales utilizados llevaran certificado de calidad reconocido, y se les hardn ensayos segin
normas UNE cuando asi lo disponga la direccién facultativa.

Se haran controles segln distintos tipos de cubierta de: solapo de membrana impermeabilizante en
encuentro con sumidero y en encuentro con paramento; relleno de mastico en juntas y refuerzo de
membrana impermeabilizante en limahoya; espesor, secado, planeidad y pendiente de la capa de
pendientes, disposicion de las capas y espesor de la capa de mortero sobre la membrana, aplicacion
del producto antirraices; colocacion, espesor de la capa y tamano de la grava, espesor de la capa
filtrante de arena, espesor de la mezcla de tierra vegetal para plantacién; tipo, colocacién y
disposicién de la barrera de vapor; ejecucién de maestras y tabiquillos; espesor de la capa de
aislamiento térmico; colocacién y dimension del canalén, chimenea de aireacion, ventilacién en
faldén sobre tabiquillos, refuerzo de membrana en encuentros.

Se hara un prueba de servicio comprobando la estanquidad y desaglie de la cubierta, segiin NTE-Q.
Las tolerancias maximas admisibles seran:

-Planeidad de la capa de mortero: 0,5 cm por 2 m

-Pendiente de la capa de pendiente: +- 0,5 % en total y en zonas puntuales.

‘Espesor de las capas de mortero: +- 2 cm. en la de regularizacién, +- 1 cm. en pendientes y
proteccion de impermeabilizacion.

-Espesor cada drenante: +- 3 cm.

-Solape impermeabilizacién en paramentos verticales: +- 2 cm.

-Secado solera: 5% +- 2 %

Criterios de medicién y valoracién

En caso de que en el presupuesto del proyecto o el contrato de obra no se especifiquen otros
criterios, se adoptaran las siguientes pautas de medicion y valoracion:

Se medird la superficie ejecutada sin solapes.

Condiciones de conservacién y mantenimiento

Se exponen a continuacién las condiciones basicas y generales de conservacién y mantenimiento. En
el preceptivo "Libro del Edificio", a redactar tras la finalizacion de la obra, se incluird mayor detalle
de las mismas.

Se evitardn cargas puntuales. Se estableceran de zonas de paso en cubiertas no transitables. En
cubiertas ajardinadas se plantaran exclusivamente vegetacion de raiz compatible. En la colocacion
de antenas, mastiles o similares se ha de extremar la precaucién en no perforar la
impermeabilizacion.

Ante copiosas nevadas se ha de prevenir que no se supere la altura hasta la que llega la
impermeabilizacién en los paramentos verticales.

Se realizara limpieza de calderetas, rejillas y sumideros tras fuertes lluvias, nieve o viento y 2 veces
durante el otofio.

Anualmente se comprobara el estado de las juntas y cubierta en general.

En cubiertas con proteccién de grava se realizara la recolocacion de la misma 1 vez al afo.

Cada 3 afos se realizara una revisién completa de la impermeabilizacién y de los puntos singulares
sustituyendo la impermeabilizacion si esta degradada.

2.8. Revestimientos

2.8.1. Paramentos
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riores, de mortero de

REVOCOS y ENFOSCADOS

DESCRIPCION

Revestimientos continuos, aplicados sobre paramentos interiores o ex
cemento, de cal, mixto cemento-cal o de resinas sintéticas.

MATERIALES

‘Mortero:

El aglomerante empleado podra ser cemento o mixto con cal.

Cemento: cumpliran las especificaciones dispuestas en el RC-08 y normas armonizadas UNE EN
197-1y 413-1 y las cales segiin normas UNE EN 459-1

El cemento se suministrara acompafnado de un albaradn con los datos exigidos en la RC-08. Contaran
con marcado CE e irdn acompanados de la declaracion de prestaciones.

Cuando el suministro se realice en sacos, el cemento se recibird en los mismos envases cerrados en
que fue expedido. No llegarda a obra u otras instalaciones de uso, excesivamente caliente. Se
almacenara en sitio ventilado y defendido de la intemperie, humedad del suelo y paredes.
Preferentemente se emplearan cementos para albaileria pudiendo con la aprobacion de la direccion
de obra emplear otros cementos comunes a excepcion del CEM |y CEM II/A.

Pueden emplearse arenas naturales procedentes de rios, mina y playa, o de machaqueo, o bien
mezcla de ellas. El suministrador debera garantizar documentalmente el cumplimiento del marcado
CE. Los aridos deberdn cumplir las condiciones fisico-quimicas, fisico-mecdnicas, de granulometria y
forma indicadas en la norma armonizada UNE-EN 13139.

Se admiten todas las aguas potables y las tradicionalmente empleadas. En caso de duda, el agua
cumplird los mismos requisitos dispuestos en el articulo 27 de la EHE-08 para el empleo de agua para
el hormigon. Se prohibe el uso de aguas de mar o salinas analogas para el amasado o curado.

En caso de emplear aditivos el fabricante suministrard el aditivo correctamente etiquetado y
dispondra de marcado CE aportando la declaracion de prestaciones segtin norma armonizada UNE-
EN 934-3. La Direccién Facultativa debera autorizar su utilizaciéon y en su incorporacion a la mezcla
se seguira estrictamente lo dispuesto por el fabricante.

Las mezclas preparadas, envasadas o a granel llevaran el nombre del fabricante, la cantidad de agua
a anadir para obtener las resistencias deseadas y dispondrdn de garantia documental del
cumplimiento del marcado CE y deberan cumplir las condiciones indicadas en la norma armonizada
UNE-EN 998-1.

Enfoscados interiores se ejecutaran con mortero CS de resistencia Il a [V y absorcién WO.

Enfoscados exteriores se ejecutaran con mortero CS de resistencia Ill a IV y absorcion WO los
pintados, W1 los no pintados y W2 los expuestos a agua y viento elevados.

En el caso de utilizar morteros basados en ligantes organicos contaran con el preceptivo marcado CE
seglin UNE-EN 15824.

Si el mortero se confeciona con cales, estas dispondran de marcado CE segiin UNE-EN 459.

-Juntas:

Se haran con junquillos de madera, plastico, aluminio lacado o anodizado.

-Refuerzo:

Consiste en una malla que puede ser metdlica, de fibra de vidrio o poliéster.

Las caracteristicas higrotérmicas de los materiales contemplados en el proyecto son:

Material Conductividad Densidad Factor de
térmica (Kg/m3) resistencia al Vapor
(W/mK) de agua

Mortero de cemento o cal en 0,800 1525 10

revoco y enfoscado

Las caracteristicas de los materiales puestos en obra, tendran las prestaciones senaladas
anteriormente o superiores, de otro modo, habran de ser autorizados previamente por '1a direccion
facultativa.
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Para mas detalle se tendra en cuenta lo especificado en el Catdlogo de Eler§lentos Consjig¢jives del
CédigoTécnico de la Edificacion. VISADO
PUESTA EN OBRA ALOS EFECTOS REGLAMENTARIOS Y
Previamente a la aplicacion del enfoscado la cubierta estara terminada o tef ... e O P ATNAS
de estructura por encima, si se va a realizar en el interior, y funcionara la efacuaciéon de aguas si es
exterior.

La superficie sobre la que se vaya a aplicar habra fraguado, estard limpia, rugosa y himeda. Se
amasard exclusivamente la cantidad de mortero necesario y no se podra anadir agua después de su
amasado. Si la superficie es de acero, primero se cubrird con cerdmica o piezas de cemento. No se
ejecutard con temperaturas inferiores a 0° C o superiores a 38° C, en tiempo de heladas, lluvioso,
extremadamente seco o caluroso o cuando la superficie esté expuesta al sol, o a vientos secos y
calidos.

Si el enfoscado va maestreado, se colocaran maestras de mortero a distancias maximas de 1 m. en
cada pano, en esquinas, perimetro del techo y huecos aplicando entre ellas el mortero por capas
hasta conseguir el espesor que serd de un maximo de 2 cm. por capa. En los encuentros de fachada y
techo se enfoscard el techo en primer lugar. Si el soporte presenta discontinuidades o diferentes
materiales se colocara tela de refuerzo, tensada y fijada, con solapes minimos de 10 cm a cada lado.
Antes del fraguado del enfoscado se le dard un acabado rugoso, fratasado o brufido, dependiendo
del revestimiento que se vaya a aplicar sobre él.

Una vez fraguado el enfoscado se procederd al revoco. Si es de mortero de cemento se aplicara con
llana o proyectado y tendra un espesor minimo de 8 mm. Si es de mortero de cal, se aplicara en dos
capas con fratds, hasta conseguir un espesor minimo de 10 mm. Si es de mortero de resinas, se
dividira la superficie en pafios no superiores a 10 m?, se fijardn cintas adhesivas donde se prevean
cortes que se despegaran un vez endurecido el mortero, y el espesor minimo del revoco sera 1T mm.
En el caso de paramentos verticales con bandas eldsticas perimetrales para potenciar el aislamiento
acustico, deben evitarse los contactos entre el enfoscado de la hoja que lleva bandas elasticas y el
del techo en su encuentro con el forjado superior.

El revoco sobre superficies horizontales se reforzara con malla metalica y se anclara al forjado. Se
respetaran las juntas estructurales. Se evitaran golpes o vibraciones durante el fraguado y no se
admitiran secados artificiales. Una vez trascurridas 24 h de su ejecucién, se mantendra hdmeda la
superficie hasta que el mortero haya fraguado.

Control, criterios de aceptacién y rechazo y verificaciones en el edificio terminado

Si el cemento y la cal disponen de distintivo de calidad reconocido oficialmente se comprobara la
identificacion, clase, tipo, categoria y distintivos, de otro modo la direccién facultativa podra requerir
la realizacion de ensayos. Para el cemento de resistencia a compresion, tiempos de fraguado,
expansion, pérdida al fuego, residuo insoluble, triéxido de azufre, cloruros, sulfuros, 6xido de
aluminio y puzolanidad, segiin RC-08 y para la cal se hardn ensayos quimicos, de finura de molido,
fraguado y estabilidad de volumen.

En aguas no potables sin experiencias previas se realizaran ensayos de exponente de hidrégeno pH,
sustancias disueltas, sulfatos, i6n cloruro, hidratos de carbono y sustancias organicas solubles en éter
indicadas en el articulo 27 de la EHE-08.

Se comprobard la identificacion, tipo, tamano y distintivos de las arenas realizando ensayos de
materia orgdnica, granulometria y finos que pasan por el tamiz 0,08 segtin EHE-08, si no disponen de
certificado de calidad reconocido.

De los morteros preparados en obra se comprobara el tipo, dosificacion y se realizardn ensayos de
resistencia mecdnica y consistencia con Cono de Abrams. Los morteros envasados o a granel se
comprobara el marcado CE, el tipo y distintivos de calidad. Los morteros que dispongan del distintivo
de la marca "M", pueden quedarse exentos de ensayos, ya que este distintivo verifica la realizacion de
los mismos.

Cada 100 m? se hara un control de la ejecucién comprobando la preparaciéon del soporte,
dosificacion del mortero, espesor, acabado, planeidad, horizontalidad, verticalidad, disposicién de
los materiales, adherencia al soporte, juntas y uniones con otros elementos.

Tolerancias maximas admisibles:

-planeidad: 5 mm. por m.
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Criterios de medicién y valoracién

En caso de que en el presupuesto del proyecto o el contrato de obra n
criterios, se adoptardn las siguientes pautas de medicién y valoracién:

Se medird la superficie ejecutada deduciendo huecos.

Condiciones de conservacién y mantenimiento

Se exponen a continuacién las condiciones bésicas y generales de conservac
el preceptivo "Libro del Edificio", a redactar tras la finalizacién de la obra, se incluird mayor detalle
de las mismas.

No fijar o colgar elementos pesados del revoco, sino del elemento resistente.

Cada 3 afos revisién con el fin de detectar la aparicion de fisuras, desconchados, manchas, falta de
adherencia... informando en su caso a técnico.

En la limpieza periédica del revestimiento, si no esta recubierto por pinturas u otros elementos, se
empleara agua a baja presién con cepillo suave.

PINTURAS

DESCRIPCION

Revestimientos continuos de paramentos y elementos de estructura, carpinteria, cerrajeria y
elementos de instalaciones, situados al interior o exterior, con pinturas y barnices como acabado
decorativo o protector.

MATERIALES

-Pinturas y barnices:

Pueden ser pinturas al temple, a la cal, al silicato, al cemento, plastica... que se mezclardn con agua.
También pueden ser pinturas al 6leo, al esmalte, martelé, laca nitrocelulésica, barniz, pintura a la
resina vinilica, bituminosas...que se mezclaran con disolvente organico.

También estaran compuestas por pigmentos normalmente de origen mineral y aglutinantes de origen
organico, inorganico y plastico, como colas celulésicas, cal apagada, silicato de sosa, cemento
blanco, resinas sintéticas, etc.

-Aditivos:

Se anadirdn en obra y seran antisiliconas, aceleradores de secado, matizantes de brillo, colorantes,
tintes, disolventes, etc.

‘Imprimacion:

Puede aplicarse antes que la pintura como preparacién de la superficie. Pueden ser imprimaciones
para galvanizados y metales no férreos, anticorrosiva, para madera y selladora para yeso y cemento.
PUESTA EN OBRA

La superficie de aplicacién estara limpia, lisa y nivelada, se lijard si es necesario para eliminar
adherencias e imperfecciones y se plastecerdn las coqueras y golpes. Estard seca si se van a utilizar
pinturas con disolventes organicos y se humedecerd para pinturas de cemento. Si el elemento a
revestir es madera, ésta tendra una humedad de entre 14 y 20 % en exterior o de entre 8 y 14 % en
interior. Si la superficie es de yeso, cemento o albafileria, la humedad maxima sera del 6 %. El
secado sera de la pintura sera natural con una temperatura ambiente entre 6 y 28 ° C, sin soleamiento
directo ni lluvia y la humedad relativa menor del 85 %. La pintura no podrd aplicarse pasadas 8
horas después de su mezcla, ni después del plazo de caducidad.

Sobre superficies de yeso, cemento o albahileria, se eliminardn las eflorescencias salinas y las
manchas de moho que también se desinfectaran con disolventes funguicidas.

Si la superficie es de madera, no tendra hongos ni insectos, se saneard con funguicidas o insecticidas
y eliminard toda la resina que pueda contener.

En el caso de tratarse de superficies con especiales caracteristicas de acondicionamiento acustico, se
garantizard que la pintura no merma estas condiciones.

Si la superficie es metdlica se aplicard previamente una imprimacién anticorrosiva.

En la aplicacion de la pintura se tendrd en cuenta las instrucciones indicadas por el fabricante
especialmente los tiempos de secado indicados.

Por tipos de pinturas:

-Pintura al temple: se aplicard una mano de fondo con temple diluido hasta la impregnacionide los
poros, y una mano de temple como acabado.
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-Pintura a la cal: se aplicara una mano de fondo con pintura de cal diluida
los poros, y dos manos de acabado.

-Pintura al cemento: Se protegeran las carpinterias. El soporte ha de estar i

realizando la mezcla en el momento de la aplicacion. 2675 GUACIARA DELOADO QUNTANA
-Pintura al silicato: se protegera la carpinteria y vidrieria para evitar salpicaquras, la mezcla se hard
en el momento de la aplicacién, y se daran dos manos.
-Pintura plastica: si se aplica sobre ladrillo, yeso o cemento, se aplicard una imprimacion selladora y
dos manos de acabado. Si se aplica sobre madera, se dard una imprimacién tapaporos, se plasteceran
las vetas y golpes, se lijard y se daran dos manos.

-Pintura al 6leo: se aplicard una imprimacion, se plasteceran los golpes y se dardn dos manos de
acabado.

-Pintura al esmalte: se aplicard una imprimacién. Si se da sobre yeso cemento o madera se
plastecerd, se dard una mano de fondo y una de acabado. Si se aplica sobre superficie metdlica
llevara dos manos de acabado.

-Barniz: se dara una mano de fondo de barniz diluido, se lijard y se daran dos manos de acabado.

Control, criterios de aceptacién y rechazo vy verificaciones en el edificio terminado

El envase de las pinturas llevard una etiqueta con las instrucciones de uso, capacidad del envase,
caducidad y sello del fabricante.

Se identificardn las pinturas y barnices que llevaran marca AENOR, de lo contrario se hardn ensayos
de determinacién de tiempo de secado, de la materia fija y volatil y de la adherencia, viscosidad,
poder cubriente, densidad, peso especifico, resistencia a inmersion, plegado, y espesor de pintura
sobre el material ferromagnético.

Se comprobara el soporte, su humedad, que no tenga restos de polvo, grasa, eflorescencias, 6xido,
moho...que esté liso y no tenga asperezas o desconchados. Se comprobara la correcta aplicaciéon de
la capa de preparacién, mano de fondo, imprimacién y plastecido. Se comprobara el acabado, la
uniformidad, continuidad y ndmero de capas, que haya una buena adherencia al soporte y entre
capas, que tenga un buen aspecto final, sin desconchados, bolsas, cuarteamientos...que sea del color
indicado, y que no se haga un secado artificial.

Criterios de medicion y valoracién

En caso de que en el presupuesto del proyecto o el contrato de obra no se especifiquen otros
criterios, se adoptardn las siguientes pautas de medicién y valoracién:

Se medird la superficie ejecutada, deduciendo huecos mayores de 2 m2.

Condiciones de conservaciéon y mantenimiento

Se exponen a continuacién las condiciones basicas y generales de conservacién y mantenimiento. En
el preceptivo "Libro del Edificio", a redactar tras la finalizacion de la obra, se incluird mayor detalle
de las mismas.

Evitar los golpes, rozamientos y humedades. La limpieza se realizard con productos adecuados al
tipo de pintura aplicada.

Cada 3 afios se revisard el estado general y en su caso se optara por el repintado o reposicion de la
misma.

2.8.2. Suelos

Segln lo dispuesto en el Cédigo Técnico de la Edificacion, el suelo debe cumplir las condiciones
siguientes:

a) no presentara imperfecciones o irregularidades que supongan una diferencia de nivel de més de 6
mm;

b) los desniveles que no excedan de 50 mm se resolveran con una pendiente que no exceda el 25%;
¢) en zonas interiores para circulacion de personas, el suelo no presentara perforaciones o huecos
por los que pueda introducirse una esfera de 15 mm de didmetro.

En zonas de circulacion no se podra disponer un escalén aislado, ni dos consecutivos.

Excepto en edificios de uso Residencial Vivienda, la distancia entre el plano de una puerta de acceso
a un edificio y el escalén mas préximo a ella sera mayor que 1200 mm y que la anchura de fa hoja:
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d) en el caso de suelos flotantes, se cuidarda que el material aislante cubrh toda la sypgsfigie del
forjado y no se vea interrumpida su continuidad y evitando también los cntactos rigdt®an®@n los
paramentos perimetrales. FECTOS REGLAMENTAR
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TARIMA DE MADERA

DESCRIPCION

Pavimento de tablas de madera maciza machihembradas en sus cantos o perimetro, que se apoyan
sobre rastreles, los cuales pueden ir unidos al soporte o flotantes.

MATERIALES

‘Tablas:

Macizas, de madera frondosa o resinosa, tratadas contra el ataque de hongos e insectos. Tendrdn
bordes vivos, cantos cepillados y no tendran defectos como grietas, acebolladuras...

‘Rodapié:

Macizas, de madera frondosa o resinosa, tratadas contra el ataque de hongos e insectos, y con dos
hendiduras en toda la longitud de la cara no vista. También pueden ser aglomerados chapados en
madera natural o laminados.

‘Rastreles:

De maderas coniferas, tratadas contra el ataque de hongos e insectos, sin defectos que disminuyan la
resistencia.

-Elementos de fijacion:

Mortero de cemento, pasta de yeso negro, tacos y adhesivos para fijacién de rastreles, y puntas para
rastreles y tablas.

‘Barniz:

Puede ser de urea, de poliuretano al disolvente o de poliuretano al agua.

Las caracteristicas higrotérmicas de los materiales contemplados en el proyecto son:

Material Conductividad Densidad Factor de
térmica (Kg/m?) resistencia al
(W/mK) Vapor de agua

Maderas frondosas de peso 0,180 660 50

medio

Maderas coniferas de peso 0,150 480 20

medio

Las caracteristicas de los materiales puestos en obra, tendran las prestaciones sefaladas
anteriormente o superiores, de otro modo, habran de ser autorizados previamente por la direccién
facultativa.

Para mas detalle se tendra en cuenta lo especificado en el Catdlogo de Elementos Constructivos del
CédigoTécnico de la Edificacion.

PUESTA EN OBRA

Antes de colocar la madera, el local deberd estar terminado y acristalado y la superficie limpia y seca
con un grado de humedad del soporte inferior al 2,5 %. La madera ha de estar suficientemente seca
alrededor del 12 % de humedad en zonas de interiore y 15 % en zonas de costa. Se fijaran los
rastreles al forjado mediante pasta de yeso, mortero de cemento, tacos o adhesivos, a distancias
méximas de 30 cm. entre si y 2 cm. al paramento vertical quedando paralelos, nivelados y
empalmados a tope. Los rastreles se interrumpiran para el paso de tubos de instalaciones, y tendran
cortes transversales cada 50 o 100 cm. Se clavaran las tablas a los rastreles mediante puntas,
colocando al menos dos por tabla, inclinadas 45° y penetrando un minimo de 20 mm. en el rastrel.
Es importante respetar un perimetro de unos 8 mm. al paramento vertical para permitir el movimiento
expansivo de la tarima. Una vez colocado se lijara para eliminar resaltes y se aspirara-el-polvo;
emplasteciendo para tapar grietas e imperfecciones. Una vez seco el plaste se lijard para afinar la
superficie cuidando de eliminar correctamente el polvo. Posteriormente se aplicara un fonde para
cerrar los poros de la madera y mejorar la adherencia y aplicacion del barniz tras lo que s&ipulirasla
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superficie y se eliminara el polvo de todo el local. Finalmente se aplicardl una primgygFpgno de
barniz, se lijard y se aplicaran las manos de acabado. Durante la aplicacion el barniz [¥i&#p@ratura
del local serd de entre 8 y 32° C y la humedad relativa inferior al 75 %. El 6 SECE0 HaGLABENEANBS v
clavos cuya cabeza quedard oculta rellenando con masilla el agujero. Los efl. L. antros . @suhiansen
hardn a inglete y los empalmes a tope. Los agujeros para instalaciones tendfin un didmetro 20 mm.
mayor que el de la tuberia que los atraviesa.

No se realizardn panos mayores de 6x6 m. sin dejar juntas de expansion.

Control, criterios de aceptacién y rechazo y verificaciones en el edificio terminado
Se harédn segin lo indicado por la direccién facultativa, realizando a tablas y rodapié ensayos de

dureza, peso especifico y humedad, y a los rastreles y nudillos de humedad. Al barniz se le haran
ensayos de resistencia a agentes quimicos de uso doméstico y al calor. Al soporte se le realizaran
ensayos de humedad.

La tarima ird acompanada de la declaraciéon de conformidad con el marcado CE segin la norma
armonizada UNE-EN 14342, declarando expresamente la reaccion al fuego, emision de
formaldehido y pentaclorofenol, conductividad térmica, durabilidad biolégica, resistencia a la rotura
y comportamiento al deslizamiento.

Se comprobard la correcta colocacion de rastreles y tablas, la planeidad, horizontalidad, separacién
entre pavimentos y paramentos, uniones, rodapié, acabado del barnizado, etc.

Tolerancias maximas admisibles:

‘Humedad del soporte: +- 0,5 %

-Humedad de la madera: +- 1,5 %

-Juntas entre tablas: 0,5 mm

-Planeidad: 4 mm por 2 m

-Horizontalidad: 0,5 %

‘Dimensionales: 0,3 mm de grosor, 0,5 mm de anchura y +5mm de longitud.

-‘Diametro de nudos: 2 mm

‘La separacién minima admisible entre paramentos y pavimentos serd de 6 mm y la maxima de 9
mm.

-Se aceptaran un maximo del 10 % de tablillas con nudo claro y defecto leve.

Criterios de medicién y valoracién

En caso de que en el presupuesto del proyecto o el contrato de obra no se especifiquen otros
criterios, se adoptardn las siguientes pautas de medicién y valoracién:

Se medird la superficie ejecutada deduciendo huecos.

Condiciones de conservacién y mantenimiento

Se exponen a continuacién las condiciones bésicas y generales de conservacién y mantenimiento. En
el preceptivo "Libro del Edificio", a redactar tras la finalizacién de la obra, se incluird mayor detalle
de las mismas.

El pavimento de madera debera permanecer en un ambiente con temperaturas comprendidas entre
18°/22° C y humedad entre 40/70% y se evitara la radiacién directa del sol.

Se limpiardn con mopas o trapos secos a diario y se utilizardn ceras mensualmente.

El desprendimiento o desplazamiento de piezas, deterioro del barniz, apariciéon de humedades,
insectos u hongos se pondrd en conocimiento de un técnico especialista.

El acuchillado, lijado, pulido y rebarnizado del pavimentos se realizara cada 5 anos, pudiendo
oscilar esta fecha en funcién del uso y estado de conservacion.

Las Palmas de Gran Canaria, septiembre de 2015

Guacimara Delgado Quintana
DELGADO QUINTANA 2t 8t tienun. 2875
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