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Biblioteca Insular de Gran Canaria
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Tarimas, cotas generales

Detalles

De
Proyecto de Ejecución

TARIMA NORTE

TARIMA SUR

*Rastreles de madera de pino de 30x50mm colocado perpendicularmente  a la

tarima. Separación máxima entre rastreles 40cm.

*Viga de madera de pino de 70x150mm colocado paralelo a la tarima.

Separación máxima entre  vigas 65cm.

Correa de Hormigón  armado HA-20/B/20/IIIa  con un redondo de 1Ø10. Como

nivelador de coronación de tabique palomero

Tabique palomero de bloque vibropensado  de 12cm de espesor, primera

hilada acostada. Fijada a soporte con mortero

Bloque vibropensado  de 9-6cm de espesor según altura necesaría,  fijado con

mortero a soporte

Tarima de Ipe para exterior de 145 x22 mm y largo variable >40cm con fijación

oculta de acero inox.

*Rastreles de madera de pino de 30x50mm colocado perpendicularmente  a la

tarima. Separación máxima entre rastreles 40cm.

*Viga de madera de pino de 70x150mm colocado paralelo a la tarima. Separación

máxima entre  vigas 65cm.

Tabique palomero de bloque vibropensado  de 12cm de espesor, primera

hilada acostada. Fijada a soporte con mortero

Tarima de Ipe para exterior de 145 x22 mm y largo variable >40cm con fijación

oculta de acero inox.

*Durmiente de madera de pino de 70x150mm fijado a soporte con fijación

mecánica.

Soporte existente

* Toda la madera de la subestructura de la tarima estará tratada en autoclave para riesgo clase IV

escala 1/20

escala 1/20

escala 1/5

Correa de Hormigón  armado HA-20/B/20/IIIa  con un redondo de 1Ø10. Como

nivelador de coronación de tabique palomero

Piezas especiales.
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