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1. ANTECEDENTES 

Dentro del programa de actuaciones desarrollado por el Excmo. Cabildo Insular de 
Gran Canaria en materia de infraestructuras, se prevé periódicamente el acondicionamiento 
de las vías de la red insular de carreteras que presentan un grado de deterioro más acusado, 
con el objeto de mantener la red viaria en óptimas condiciones para el tránsito en 
condiciones de seguridad. 

 
La carretera GC-70, en el Pk 12+430 margen derecho, presenta un talud inestable de 

cosnsiderable altura que provoca desprendimientos sobre la calzada. Se considera necesario 
actuar para garantizar la seguridad de la vía. 

 

2. OBJETO DEL PROYECTO. 

El objeto del presente proyecto es cubrir las siguientes necesidades: 
 

• Definir, calcular y medir las obras necesarias para el acondicionamiento del 
talud en la GC-70, P.K. 12+430, margen derecho. 

• Calcular el importe parcial y total de las obras, especificando las distintas 
unidades que en el mismo intervienen, con sus respectivos precios unitarios. 

• Servir de base para la realización de las tramitaciones pertinentes. 
 

3. SITUACIÓN. 

Las obras objeto de este Proyecto se sitúan en el Término Municipal de Santa María 
de Guía, en la Isla de Gran Canaria, en la carretera GC-70, P.K. 12+430, en la zona marcada 
en el plano denominado Situación y emplazamiento. 
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4. DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS PROYECTADAS.

El presente proyecto constituye una obra de mejora de la estabilidad de un talud que
sufre desprendimientos y afectan a la vía colindante, la GC-70 en el P.K 12+430. 

Las obras que se acometen en este proyecto proceden a la ejecución de una limpieza 
previa del margen de carretera afectado por el citado talud, con una longitud máxima de 
40,00 metros. Posteriormente se aplicará un hormigón proyectado o gunitado a todo el 
alzado del talud, en una superficie de 135,25 m2 y mediante un espesor medio de 10,00 
cm, con resistencia mínima del hormigón de 25 N/mm2. 

La aplicación del gunitado se podrá hacer tanto por vía seca como por vía húmeda. No 
obstante, el hormigón recién formado, con la cantidad formulada de cada material se 
proyectará capa a capa, formando un cuerpo homogéneo, con gran densidad, sin 
posibilidades de coqueras, dando la resistencia indicada y una impermeabilización definitiva. 

La fuerza con que se produce la proyeccion asegurará un impacto sobre la superficie 
del talud, produciendo la compactación del material. 

La aplicación del gunitado sellará de forma segura las grietas y otras oquedades 
existentes en el talud afectado. Durante la primera fase de aplicación se formará una 
pequeña capa constituida por mortero de cemento y partículas de arena de granulometría 
fina, que penetran en los poros y grietas sirviendo así de base para aumentar 
posteriormente sobre ella el espesor de la capa a medida que se adhieren partículas de 
mayor tamaño. La gunita será aplicada sobre la superficie del talud con el objetivo de 
conseguir un muro continuo, adaptándose a la pendiente existente, Para garantizar la 
efectividad del gunitado el talud deberá estar libre de rocas sueltas o fracturadas, suelo 
disgregado, vegetación, etc. Se procederá a la colocación una malla de triple torsión del tipo 
5x7-13 mm. El alambre de la malla de triple torsión ha de ser mínimo de 2,00 mm de 
diámetro y acero galvanizado. Para conseguir que los paños de la malla queden adosados 
se ejecutarán anclajes de 3,00 metros de longitud y 25 mm de diámetro, realizados con 
barra GEWI o similar para refuerzo de la gunita en una distribución de 3,00x3,00 metros 
sobre la superficie gunitada. 

Durante la ejecución de los trabajos se prevé la reposición de una tubería de 
abastecimiento de polietileno de diámetro nominal de 50 mm y PN 16 atmósferas, dado que 
afecta a la aplicación del gunitado. 

En aras de preservar la estética existente en un muro de fábrica de bloques ubicado 
en la cabeza del talud, se realizará el pintado de la cara exterior del mismo debido a las 
salpicaduras que ocasionará la aplicación del hormigón proyectado. 

5. SOLUCIONES PROPUESTAS AL TRÁFICO DURANTE LA EJECUCIÓN DE LAS
OBRAS 

Partiendo de la descripción de las obras que se adjunta en la presente memoria, se ha 
tenido en cuenta la posible afección de las mismas a los usuarios de la carretera GC-70 a la 
altura del P.K. 12+430 recomendándose la realización de las mismas en horario diurno 
cortando para ello como máximo un carril de circulación, manteniendo el otro en servicio, y 
garantizando la circulación alterna mediante el uso de los medios adecuados de señalización. 

 En el Anejo nº2 Soluciones Propuestas al Tráfico y Señalización durante las Obras se 
presenta una descripción de las soluciones propuestas al tráfico durante la ejecución de las 
obras en la citada carretera. 
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 Al final del citado anejo se adjuntan planos orientativos indicando la señalización 
previa al corte total de la carretera en la zona de obras.  

 

6. PLAN DE OBRAS.  

La planificación de las obras supone un estudio de la organización, que tiene como 
principio fundamental conseguir un alto rendimiento en un periodo de tiempo apropiado. 

El plan de trabajo a ejecutar se refleja en el Anejo nº 5 de este proyecto mediante un 
diagrama de barras; contemplándose la duración prevista de las distintas actividades, así 
como los posibles solapes entre actividades. 

En el mismo diagrama se muestran los presupuestos parciales de cada actividad y en 
cada momento de la obra que están extraídos del Documento Nº4: Presupuestos. 

De la misma manera, en la parte inferior del cuadro se obtiene el porcentaje de 
ejecución por meses, parciales y acumulados. 

Se estima que la obra tenga una duración aproximada de 1 mes a partir del día 
siguiente de la firma del acta de comprobación del replanteo. 

 
 

7. PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES 

Se ha redactado un Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares, según exige el 
artículo 233 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, de 14 
de noviembre, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del 
Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014, 
donde se hará la descripción de las obras y se regulará su ejecución, con expresión de la 
forma en que esta se llevará a cabo, las obligaciones de orden técnico que correspondan al 
contratista, y la manera en que se llevará a cabo la medición de las unidades ejecutadas y 
el control de calidad de los materiales empleados y del proceso de ejecución. 

 
 

8. JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS.  

Consta como Anejo nº4 de la presente Memoria la Justificación de Precios, en el que 
se exponen todas las unidades contenidas en el presupuesto, descompuestas en todos sus 
elementos y unidades auxiliares. 

 

9. ANALISIS DEL PLANEAMIENTO  

La zona objeto del presente proyecto se ubica en el T.M. de Santa María de Guía, 
próxima al núcleo de Montaña Alta. 

 
A continuación, se analizan los actos de ejecución permitidos por el planeamiento de 

aplicación, que sería el PIO-GC y las determinaciones contenidas en el Plan General de 
Ordenación de Santa María de Guía.  

 

9.1.- Plan Insular de Ordenación de Gran Canaria (PIOGC) 

El Plan Insular de Ordenación de Gran Canaria zonifica la zona como B.b.1.3., Zona 
de alta aptitud agraria con presencia de valores naturales. Tal y como se puede ver en la 
siguiente imagen: 
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Fuente: Visor.idegrancanaria.es 

 
 
En el apartado 3.b del Artículo 35 del documento IV NORMATIVA DEL PLAN (PIOGC), 

establece los usos en 4. INFRAESTRUCTURAS, que determina lo siguiente: 
 
b. Usos Compatibles. 
“Las actuaciones en materia de carreteras previstas en el presente Plan y en los planes 

territoriales que lo desarrollen, así como excepcionalmente  otras  carreteras  de  carácter  
local  previstas  en  el  planeamiento  de  los  Espacios  Naturales  Protegidos o, en su caso, 
en los planes generales de ordenación.” 

 
Por tanto, se considera permitidas las obras propuestas en el presente proyecto. 
 

9.2.- Ordenación urbanísica de Santa María de Guía 

El Planeamiento Urbanístico vigente de especial incidencia en las zonas de actuación, 
es el siguiente: 

 
• Revisión del Plan General de Ordenación de Santa María de Guía, Adaptación a las 

Directrices de Ordenación General y del Turismo aprobado definitivamente por la 
Comisión de Ordenación del Territorio y Medio Ambiente de Canarias en sesión 
celebrada el 8 de mayo de 2017. 

 
Las actuaciones proyectadas se encuentran en Suelo Rústico de Protección de 

Infraestrcturas y Equipamientos 1 (SRPIE-1).  
 

B.b.3. 

Localización 
de la obra 
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Fuente: Visor.idegrancanaria.es 

En el Apartado 3 del Artículo 66 de la Normativa de Ordenación Estructural de la 
Revisión del Plan General de Ordenación de Santa María de Guía, Adaptación a las 
Directrices de Ordenación General y del Turismo aprobado definitivamente por la Comisión 
de Ordenación del Territorio y Medio Ambiente de Canarias en sesión celebrada el 8 de mayo 
de 2017, se determina lo siguiente: 

“3. Son usos permitidos: 
a) Todos aquellos permitidos en la categoría a la que se superponga.
b) Los que tengan por finalidad el establecimiento de las zonas de protección y de

reserva que garanticen la funcionalidad de las infraestructuras viarias, de 
telecomunicaciones, energéticas, hidrológicas, de abastecimiento, saneamiento y análogas. 

c) Todos aquellos usos relacionados con la explotación de la infraestructura viaria,
tales como tareas de conservación, mantenimiento y actuaciones encaminadas a la defensa 
de la misma y a su mejor uso, con especial respeto a los valores en presencia del entorno 
en el que se insertan, y concretamente los siguientes: 

- La mejora de las vías, bien por imperativo de la normativa de aplicación, o por 
circunstancias debidamente justificadas como la seguridad vial o problemas de capacidad y 
desprendimientos, todo ello con la debida integración ambiental y paisajística de las 
mismas, y siempre que sea compatible con la categoría de suelo a la 

que afecte. 
- Las obras de reparación y mejora de las construcciones o instalaciones existentes en 
la zona de afección de la carretera, en las condiciones establecidas en el artículo 27 

de la Ley 9/1991, de 8 de mayo, de carreteras de Canarias, y la normativa del presente 
Plan. 

- Las obras o instalaciones debidamente autorizadas, de carácter provisional y 
fácilmente desmontables. 

- Las instalaciones vinculadas al mantenimiento y servicio del tráfico viario y el 
transporte por carretera.” 

Dado que se trata de una obra de acondicionamiento de talud para evitar 
desprendimientos del mismo, se determina que las obras proyectadas son perfectamente 
compatibles con el planeamiento urbanístico en vigor. 

Localización 
de la obra 
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10. EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL.

En la Comunidad Autónoma de Canarias se ha desarrollado la Ley 4/2017, de 13 de 
julio, del Suelo y de los Espacios Naturales Protegidos de Canarias, publicado en el: 

• Boletín Oficial de Canarias núm. 138, de 19 de julio de 2017
• Boletín Oficial del Estado núm. 216, de 8 de septiembre de 2017. Referencia:

BOE-A-2017-10295

En la disposición derogatoria única de la propia Ley 4/2017 del 13 de julio se establece 
lo siguiente: 

“Quedan derogadas las siguientes disposiciones: 
a) El Decreto Legislativo 1/2000, de 8 de mayo, por el que se aprueba el Texto

Refundido de las Leyes de Ordenación del Territorio de Canarias y de Espacios 
Naturales de Canarias, con excepción del anexo de reclasificación de los 
espacios naturales de canarias que se mantiene vigente. 

b) La disposición adicional segunda y las disposiciones transitorias primera y
tercera de la Ley 19/2003, de 14 de abril, por la que se aprueban las Directrices 
de Ordenación General y las Directrices de Ordenación del Turismo de Canarias. 

c) Las Directrices de Ordenación General y su memoria contenidas en el anexo de
la Ley 19/2003, de 14 de abril, continuando en vigor las Directrices de 
Ordenación del Turismo. 

d) La Ley 6/2009, de 6 de mayo, de medidas urgentes en materia de ordenación
territorial para la dinamización sectorial y la ordenación del turismo, salvo los 
artículos 5, 12, 17.2 y 3, 19 a 22, y la disposición adicional quinta, las 
disposiciones transitorias y la disposición final que se mantienen vigentes. 

e) La Ley 1/2013, de 25 de abril, de modificación del Texto Refundido de las Leyes
de Ordenación del Territorio y de Espacios Naturales de Canarias, aprobado por 
Decreto Legislativo 1/2000, de 8 de mayo, salvo la disposición adicional 
segunda. 

f) La Ley 14/2014, de 26 de diciembre, de Armonización y Simplificación en
materia de Protección del Territorio y de los Recursos Naturales, salvo las 
disposiciones adicionales séptima, novena, décima, decimotercera, vigésima y 
vigesimocuarta, y las disposiciones finales primera y tercera, que se mantienen 
vigentes. 

g) La Ley 3/2015, de 9 de febrero, sobre tramitación preferente de inversiones
estratégicas para Canarias. 

h) La disposición final segunda de la Ley 9/2015, de 27 de abril, de modificación
de la Ley 2/2013, de 29 de mayo, de renovación y modernización turística de 
Canarias, y de otras leyes. El presente proyecto constituye una obra de 
acondicionamiento de una carretera existente, y según las obras proyectadas, 
éstas vienen encaminadas a mejorar las condiciones de seguridad vial de la 
misma. 

Asimismo, la zona de obra queda fuera de la Zonas de Especial Protección para las 
Aves (ZEPA), establecida en virtud de la Directiva Aves (Directiva 79/409/CEE) y de la red 
de Zonas de Especial Conservación (ZEC), declarada conforme a la Directiva Hábitats 
(Directiva 92/43/CEE). 

La Ley 4/2017, de 13 de julio de del Suelo y de los Espacios Naturales Protegidos de 
Canarias, establece la obligación de someter a Evaluación de Impacto Ambiental los 
proyectos de obras y actividades en determinados supuestos. 

En el caso referenciado, y en virtud de la Disposición Adicional Primera, No precisa 
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de Evaluación ambiental, ya que la actuación pretendida no se prevé que pueda 
generar efectos apreciables en el lugar, ni se encuentra incluida en la letra A o B 
del Anexo de dicha Ley 4/2017.   

11. SEGURIDAD Y SALUD LABORAL. 

Consta como anejo nº 3 de este proyecto un estudio básico de seguridad y salud, tal 
y como está regulado en el RD1627/1997. 

El estudio básico precisa las normas de seguridad y salud aplicables a la obra y 
contempla la identificación de los riesgos laborales que puedan ser evitados, indicando las 
medidas técnicas necesarias para ello, especificando las medidas preventivas y protecciones 
técnicas tendentes a controlar y reducir dichos riesgos y valorando su eficacia. 

 

12. OBRA COMPLETA 

Cumpliendo con lo prescrito en el artículo artículo 13 de la Ley 9/2017, de 8 de 
noviembre, de Contratos del Sector Público, de 14 de noviembre, por la que se transponen 
al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 
2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014, 

 
Artículo 13. Contrato de obras. 
3. Los contratos de obras se referirán a una obra completa, entendiendo por esta la susceptible 

de ser entregada al uso general o al servicio correspondiente, sin perjuicio de las ampliaciones de que 
posteriormente pueda ser objeto y comprenderá todos y cada uno de los elementos que sean precisos 
para la utilización de la obra. 

 

13. PLAZO DE GARANTÍA 

Según el art. 243.3º de la Ley 9/2017, el plazo de garantía se establecerá en el pliego 
de cláusulas administrativas particulares atendiendo a la naturaleza y complejidad de la 
obra y no podrá ser inferior a un año salvo casos especiales. En este caso, atendiendo a las 
características de la obra, se fijará en un año a contar desde la fecha de recepción o 
conformidad. 

 

14. FÓRMULA DE REVISIÓN DE PRECIOS 

Según el artículo 103 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector 
Público, de 14 de noviembre, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las 
Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de 
febrero de 2014, 

 
Artículo 103. Procedencia y límites. 
“1. Los precios de los contratos del sector público solo podrán ser objeto de revisión 

periódica y predeterminada en los términos establecidos en este Capítulo. 
Salvo en los contratos no sujetos a regulación armonizada a los que se refiere el 

apartado 2 del artículo 19, no cabrá la revisión periódica no predeterminada o no periódica 
de los precios de los contratos. 

Se entenderá por precio cualquier retribución o contraprestación económica del 
contrato, bien sean abonadas por la Administración o por los usuarios”. 

 
2. Previa justificación en el expediente y de conformidad con lo previsto en el Real 

Decreto al que se refieren los artículos 4 y 5 de la Ley 2/2015, de 30 de marzo, de 
desindexación de la economía española, la revisión periódica y predeterminada de precios 
solo se podrá llevar a cabo en los contratos de obra, en los contratos de suministros de 
fabricación de armamento y equipamiento de las Administraciones Públicas, en los contratos 
de suministro de energía y en aquellos otros contratos en los que el período de recuperación 
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de la inversión sea igual o superior a cinco años. Dicho período se calculará conforme a lo 
dispuesto en el Real Decreto anteriormente citado. 

No se considerarán revisables en ningún caso los costes asociados a las 
amortizaciones, los costes financieros, los gastos generales o de estructura ni el beneficio 
industrial. Los costes de mano de obra de los contratos distintos de los de obra, suministro 
de fabricación de armamento y equipamiento de las Administraciones Públicas, se revisarán 
cuando el período de recuperación de la inversión sea igual o superior a cinco años y la 
intensidad en el uso del factor trabajo sea considerada significativa, de acuerdo con los 
supuestos y límites establecidos en el Real Decreto. 

 
3. En los supuestos en que proceda, el órgano de contratación podrá establecer el 

derecho a revisión periódica y predeterminada de precios y fijará la fórmula de revisión que 
deba aplicarse, atendiendo a la naturaleza de cada contrato y la estructura y evolución de 
los costes de las prestaciones del mismo. 

 
4. El pliego de cláusulas administrativas particulares deberá detallar, en tales casos, 

la fórmula de revisión aplicable, que será invariable durante la vigencia del contrato y 
determinará la revisión de precios en cada fecha respecto a la fecha de formalización del 
contrato, siempre que la formalización se produzca en el plazo de tres meses desde la 
finalización del plazo de presentación de ofertas, o respecto a la fecha en que termine dicho 
plazo de tres meses si la formalización se produce con posterioridad. 

 
“5. Salvo en los contratos de suministro de energía, cuando proceda, la revisión 

periódica y predeterminada de precios en los contratos del sector público tendrá lugar, en 
los términos establecidos en este Capítulo, cuando el contrato se hubiese ejecutado, al 
menos, en el 20 por ciento de su importe y hubiesen transcurrido dos años desde su 
formalización. En consecuencia, el primer 20 por ciento ejecutado y los dos primeros años 
transcurridos desde la formalización quedarán excluidos de la revisión”. 

 
Debido al plazo de ejecución previsto para las obras, inferior a un año, no será de 

aplicación la revisión de precios en el contrato de ejecución de las obras incluidas en el 
presente proyecto. 

 

15. CLASIFICACIÓN DE CONTRATISTAS. 

Según el Artículo 77 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector 
Público, de 14 de noviembre, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las 
Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de 
febrero de 2014, establece lo siguiente: 

 
“1. La clasificación de los empresarios como contratistas de obras o como contratistas 

de servicios de los poderes adjudicadores será exigible y surtirá efectos para la acreditación 
de su solvencia para contratar en los siguientes casos y términos: 

a) Para los contratos de obras cuyo valor estimado sea igual o superior a 500.000 
euros será requisito indispensable que el empresario se encuentre debidamente clasificado 
como contratista de obras de los poderes adjudicadores. Para dichos contratos, la 
clasificación del empresario en el grupo o subgrupo que en función del objeto del contrato 
corresponda, con categoría igual o superior a la exigida para el contrato, acreditará sus 
condiciones de solvencia para contratar. 

 
Para los contratos de obras cuyo valor estimado sea inferior a 500.000 euros la 

clasificación del empresario en el grupo o subgrupo que en función del objeto del contrato 
corresponda, y que será recogido en los pliegos del contrato, acreditará su solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica para contratar. En tales casos, el empresario 
podrá acreditar su solvencia indistintamente mediante su clasificación como contratista de 
obras en el grupo o subgrupo de clasificación correspondiente al contrato o bien acreditando 
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el cumplimiento de los requisitos específicos de solvencia exigidos en el anuncio de licitación 
o en la invitación a participar en el procedimiento y detallados en los pliegos del contrato.
Si los pliegos no concretaran los requisitos de solvencia económica y financiera o los 
requisitos de solvencia técnica o profesional, la acreditación de la solvencia se efectuará 
conforme a los criterios, requisitos y medios recogidos en el segundo inciso del apartado 3 
del artículo 87, que tendrán carácter supletorio de lo que al respecto de los mismos haya 
sido omitido o no concretado en los pliegos.” 

En el presente proyecto, el Presupuesto del Contrato asciende a 24.653,36 €, 
por lo que atendiendo a lo enunciado anteriormente, no es necesaria la exigencia 
de clasificación, ya que el presupuesto es inferior a los 500.000 €. 

No obstante, en el caso de que el contratista opte por acreditar su solvencia mediante 
su clasificación, éste deberá cumplir lo siguiente: 

• Dado el presupuesto del contrato, se clasifica el mismo dentro de la Categoría
1 al ser la cuantía inferior a 150.000 euros y su duración inferior a un año.

• El grupo y subgrupo de aplicación para la clasificación del contratista en el
contrato de obra correspondiente al presente proyecto será el siguiente:

GRUPO SUBGRUPO Categoría 
G) Viales y pistas 6 – Obras viales sin cualificación específca. 1 

En los casos que proceda, según los Artículos 87 y 88 de la Ley Constratos del Sector 
Púbico el contratista deberá acreditarse el cumplimiento de los requisitos específicos de 
solvencia siguientes: 

• Solvencia económica y Financiera (SEF): será el volumen anual de negocios del
licitador o candidato, que referido al año de mayor volumen de negocio de los
tres últimos concluidos deberá ser al menos una vez y media el valor estimado
del contrato cuando su duración no sea superior a un año, y al menos una vez
y media el valor anual medio del contrato si su duración es superior a un año.

Volulmen anual de negocios ≥ SEF = 1,5xValor del contrato = 36.980,04 €.

• Solvencia Técnica (STP): Certificados de buena ejecución de obras de
acondicionamiento de taludes mediante hormigón proyectado o gunitado
efectuados por el interesado en el curso de los cinco últimos años, siendo el
requisito mínimo que el importe anual acumulado en el año de mayor ejecución
sea igual o superior al 70% del valor estimado del contrato, o de su anualidad
media si esta es inferior al valor estimado del contrato.

STP ≥ = 0,70xValor del contrato = 17.257,35 €.

Asimismo, las empresas de nueva creación, entendiendo por tal aquella que tenga una 
antigüedad inferior a cinco años, habrán de acreditar su solvencia técnica a través de una 
“declaración indicando la maquinaria, material y equipo técnico del que se dispondrá para 
la ejecución de las obras, a la que se adjuntará la documentación acreditativa pertinente 
cuando le sea requerido por los servicios dependientes del órgano de contratación.” 
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16. CUMPLIMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RESIDUOS. 

El presente proyecto tiene en cuenta el Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por 
el que se regula la producción y gestión de los residuos de la construcción y demolición, y 
la Ley 1/1999 de 29 de enero de Residuos de Canarias, adjuntándose como Anejo nº6 un 
estudio sobre la gestión de los mismos con una estimación de la cantidad de cada tipo de 
residuo que se generará en la obra, así como el destino de los mismos.  

 

17. GEOLOGÍA Y GEOTECNIA 

Dadas las características de la obra, y al tratarse únicamente de un acondicionamiento 
de talud mediante gunitado, no se consideró necesario incluir el anejo correspondiente a 
geología y geotecnia. 
 

18. DISPONIBILIDAD DE LOS TERRENOS 

Las obras se desarrollarán dentro de terrenos de dominio público de la vía por lo que 
no se precisa la ocupación de terrenos fuera de dicho dominio público existente. No se 
requiere expropiación y los terrenos necesarios para las obras están totalmente disponibles. 

19. PRESUPUESTOS. 

19.1.- IMPORTE TOTAL DEL CONTRATO 

Asciende el presente importe total del contrato a la cantidad de VEINTICUATRO MIL 
SEISCIENTOS CINCUENTA Y TRES EUROS CON TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS (24.653,36 €). 

 

19.2.- IMPUESTO GENERAL INDIRECTO CANARIO 

Asciende el presente impuesto general indirecto canario a la cantidad de MIL 
SETECIENTOS VEINTICINCO EUROS CON SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS (1.725,74 €). 

 

19.3.- PRESUPUESTO 

Asciende el presente presupuesto a la expresada cantidad de VEINTISEIS MIL 
TRESCIENTOS SETENTA Y NUEVE EUROS CON DIEZ CÉNTIMOS (26.379,10 €). 
 

20. ÍNDICE GENERAL DEL PROYECTO 

 
DOCUMENTO	Nº1:	MEMORIA	Y	ANEJOS	
	 	
1.	 MEMORIA	
2.	 ANEJOS	
	 Anejo	nº1:	Antecedentes.	

	 Anejo	nº2:	Soluciones	propuestas	al	tráfico	durante	la	ejecución	de	las	obras	
	 Anejo	nº3:	Estudio	básico	de	seguridad	y	salud.	
	 Anejo	nº4:	Justificación	de	precios	
	 Anejo	nº5:	Programa	de	trabajos	
	 Anejo	nº6:	Gestión	de	residuos.	
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DOCUMENTO	Nº2:	PLANOS	
1. SITUACIÓN	Y	EMPLAZAMIENTO
2. ESTADO	ACTUAL
3. PLANTA	GENERAL	Y	DETALLES
4. PERFILES	TRANSVERSALES

DOCUMENTO	Nº3:	PLIEGO	DE	PRESCRIPCIONES	TÉCNICAS	PARTICULARES	

DOCUMENTO	Nº4:	PRESUPUESTO	
4.1.	 MEDICIONES.	
4.2.	 CUADRO	DE	PRECIOS	Nº1.	
4.3.	 CUADRO	DE	PRECIOS	Nº2.	
4.4.	 PRESUPUESTO	
4.5.	 PRESUPUESTO	DE	EJECUCIÓN	MATERIAL.	
4.6.	 PRESUPUESTO	DEL	CONTRATO.	

En Las Palmas de Gran Canaria, Enero de 2019. 

El Ingeniero Civil 

Carlos Cabrera Moreno 

La Ingeniera Directora del Proyecto VºBº El Ingeniero Jefe 

Saida R. Casal González Francisco Rodríguez Batllori 
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ANTECEDENTES
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1.-  INSPECCIÓN VISUAL DE LA ZONA. 
 
El punto inicial de todo proyecto, es la visita a la zona del mismo, de este modo, 

se pueden observar condicionantes o características especiales que no son visibles en la 
cartografía convencional, o que aún siendo visibles, pueden haber cambiado en fechas 
recientes. También con la visita a la zona, se pueden observar los terrenos donde se 
van a ejecutar las obras contempladas en este Proyecto. 

 
 Se adjunta al final del presente anejo la ficha de inspección con fotografías de la 

zona. 
 

2.-  ANTECEDENTES ADMINISTRATIVOS. 
 
No existen antecedentes administrativos en este proyecto, más allá del informe 

del equipo de conservación y explotación de la vía que se adjunta. 
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ANEXO 1. INFORME DEL SERVICIO DE CONSERVACIÓN 











CONSERVACIÓN MEDIANÍAS Y CUMBRES - JUAN ALBERTO

INFORME MUROS

Carretera Pk 
Fecha Equipo

Izquierdo
Derecho x

Desmonte
Terraplén x

Forro
Sostenimiento x

Croquis muro:

L= 14 m

4,2 m

                                   6,8m 7,5 m

Observaciones:

#

Prioridad: 4

Fotos:

Tipo de muro

Solucitud de un particular para la construción de muro en el la GC- 70 en el PK 
12+430 en margén derecho

GC-70 12+430
18/01/2016

Margén

Muro en





Las palmas de GC, a  de enero de 2016

Fdo.: Juan Alberto Dominguez del Rosario
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1.-  INTRODUCCIÓN 
 
Se redacta el presente anejo de señalización de obras con la finalidad de adaptar la 

normativa nacional existente, a la especial orografía de las carreteras de la Isla de Gran 
Canaria, y en especial al tramo de carretera en estudio. Su trazado sinuoso fuera de la 
norma de trazado, con numerosas curvas, ancho de la calzada frecuentemente muy 
limitado, etc., hacen que las velocidades de circulación sean menores, muy inferiores a las 
genérica de este tipo de vía, y el espacio, para las actividades de la obra y señalización, 
ocupe en la mayoría de los casos un carril, siendo necesario regular el tráfico 
alternativamente. 

 
Es de vital importancia la señalización de obras en cuanto a disposición, colocación, 

balizamiento, etc., para poder alcanzar un alto nivel de seguridad en el tráfico que evite 
que se produzcan accidentes de circulación o atropellos de trabajadores, estableciéndose 
en este anejo las condiciones y requerimientos encaminados a evitarlos. 

 
 

2.-  ÁMBITO DE APLICACIÓN 
 
El presente anejo será de aplicación a las obras que se desarrollen en la carretera, 

tanto obras fijas, discontinuas, de mantenimiento y las que se desplazan continuamente 
como pueden ser labores de desbroce o limpieza de márgenes, trabajos lineales, etc, 
incluso obras que se realicen en la proximidad de la carretera sin ocupar directamente 
ésta. 

 
Este anejo no sustituye a la normativa existente de señalización de obras, sino que 

la complementa y adapta a ciertas situaciones locales, por lo que dada la alta casuística de 
obras y diferentes condiciones es necesario estudiar para cada ocasión la señalización y 
balizamiento más adecuados, que será en todo caso propuesta por el contratista y 
aceptada por el director de la obra. 

 
 

3.-  RECORRIDOS ALTERNATIVOS 
 
La ejecución de las obras supone el cierre de un carril de la carretera GC-70, en el 

tramo que nos ocupa, durante el período de realización de los trabajos. Dada la sección 
transversal de la calzada en la zona de obra (inferior a 6,50 metros de anchura) y la 
magnitud de las obras que son necesarias llevar a cabo implican el corte de un carril para 
el posicionamiento de la maquinaria necesaria en la realización de los trabajos. Por estos 
motivos, no se precisa plantear recorridos alternativos. El corte de carril en la GC-70 se 
realizará en una sola fase. 

 
 

4.-  SEÑALIZACIÓN 
 

4.1.- OPERARIOS 
 
Con el fin de que los operarios que realizan trabajos en la calzada sean vistos con 

mayor antelación por parte de los conductores, se protegerán en todo momento con ropa 
de alta visibilidad, de color amarillo o naranja, con elementos retroreflectantes, tanto para 
trabajos diurnos como nocturnos, incluida en caso de lluvia la ropa impermeable. 

 
4.2.- MÁQUINAS Y VEHÍCULOS. 
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Se recomienda que las máquinas y vehículos que se utilicen para trabajos en la 
calzada sean de color blanco, amarillo o naranja, en especial las destinadas a señalización 
móvil. Y llevarán en todo momento la luz de posición encendida. 

 
Llevarán como mínimo, una luz ámbar giratoria o intermitente omnidireccional en su 

parte superior, dispuesta de forma tal que pueda ser perfectamente visible por el 
conductor al que se quiere indicar su presencia, con una potencia mínima de 55 W en el 
caso de luz giratoria y de 1,5 Julios en el caso de luz intermitente. 

 
En los ejemplos figuran algunas señales que tienen que llevar los vehículos que 

hacen funciones de señalización móvil: camiones, máquinas de pintado, tractores de 
desbroce, etc, según el caso. Estas señales serán las clasificadas como “grandes”, es decir 
la TP 135 cm de lado y las TR 90 cm de diámetro (la TR-6, 90 cm de lado). 

 
4.3.- SEÑALES. 

 
Debido a las características de las carreteras en este tramo de vía, que es de ancho 

limitado, se prevé que las señales TP-18 y TP-17a llevarán siempre tres luces ámbar 
intermitentes de encendido simultáneo y dispuestas en cada uno de los vértices del 
triángulo. Las luces serán de ø> 200 mm con intensidad mínima de iluminación de 900 
candelas en servicio nocturno y de 3000 en diurno. 

 
Todas las señales serán retroreflectantes con nivel 2 y estarán en perfecto estado de 

conservación y limpieza. 
 
Las dimensiones de las señales utilizadas en señalización fija son de tamaño 

“normal” según la clasificación de la Norma 8.3 I.C., es decir las TP 90 cm de lado y las TR 
60 cm de diámetro (la TR-6, 60 cm de lado). 

 
La señalización de preaviso se colocará en el margen derecho de la carretera, salvo 

que la intensidad del tráfico, falta de visibilidad o las circunstancias de la obra aconsejen 
que se repita la señal en ambos márgenes. 

 
La señal TP-18 puede complementarse con una placa indicadora de la longitud de la 

obra. 
 
En los ejemplos se considera, tanto la señalización de preaviso para advertir a los 

usuarios de la proximidad de una obra en la carretera, como pueda ser el pintado de 
marcas viales, como la señalización de posición colocada en el entorno inmediato de la 
obra. 

 
 

4.4.- BALIZAMIENTO 
Los elementos de balizamiento a utilizar son los previstos en el catálogo de la Norma 

de Carreteras 8.3 I.C. en cuanto a paneles direccionales, balizas de borde, conos o 
piquetes, barreras de protección, etc, debiendo estar siempre en perfecto estado de 
conservación y limpieza, con altas propiedades reflectantes. 

 
Los conos serán de 70 cms de altura. 
 
Para los cortes totales de carretera no se utilizarán paneles direccionales sino el 

panel de zona excluida al tráfico (TB-5). 
 
Se colocará balizamiento adecuado siempre que existan zonas vedadas a la 

circulación, se dispongan carriles provisionales o se ocupe parcialmente la calzada, 



 

PROYECTO DE ACONDICIONAMIENTO DE TALUD  
EN LA GC-70, P.K. 12+430. MARGEN DERECHO.                     

(T.M. DE SANTA MARÍA DE GUÍA) 

 

CARLOS CABRERA MORENO 
INGENIERO CIVIL 

ANEJO Nº4. SOLUCIONES PROPUESTAS AL 
TRÁFICO DURANTE LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS. 

Pág. 4 
 

reforzando la visibilidad de los paneles direccionales (tipo TB-2) con luz ámbar 
intermitente (TL-2) cuando las condiciones de visibilidad así lo aconsejen. 

 
Para regular el tráfico manualmente los señalistas utilizarán los discos luminosos TL-

5 y TL-6, recurriendo a banderola roja en caso de retenciones. 
 

5.-  VELOCIDADES DE APROXIMACIÓN Y LIMITADA 
 
Las distancias entre señales y línea de detención determinadas en los ejemplos, 

dadas por un margen entre distancia mínima y máxima, están dimensionadas a las 
velocidades de aproximación del tipo de carreteras previstas con trazado de montaña o 
trazado sinuoso, con velocidades habituales de circulación de 50 Km/h y 70 Km/h, con 
margen suficiente de seguridad para adaptar la velocidad entre señales e incluso llegar a 
la detención total cuando se regule el tráfico con señalistas, semáforos, etc y colocar las 
señales dentro del margen dado en el lugar más adecuado en función de la visibilidad, etc. 

 
Por otro lado para establecer las velocidades limitadas por la señalización se ha 

tenido en cuenta la presencia de obreros y máquinas en la calzada, espacio disponible 
para barreras de contención y su espacio de deformación, etc. 

 
6.-  DESVIACIÓN 

 
La longitud mínima de las cuñas de balizamiento, tanto de entrada como de salida 

para una velocidad de aproximación de 40 Km/h, vienen determinadas por la siguiente 
tabla: 

Ancho de la zona 
de corte: 

Longitud mínima 
de la cuña: 

1 m 19 m 
2 m 22 m 
3 m 31 m 
4 m 37 m 

 
 

7.-  COLOCACIÓN Y RETIRADA 
 
La señalización y balizamiento se colocará en el orden en que vaya a encontrarlo el 

usuario, estando el personal que lo coloca protegido por la señalización precedente. 
 
Si no se pueden colocar de una vez se dejarán primero fuera de la carretera y de 

espaldas al tráfico, colocándose siempre en los sitios de mayor visibilidad, evitando que 
queden ocultas por vegetación, obras de fábrica, etc, para lo que cual se establecen los 
márgenes de distancia mínima y máxima entre señales. 

 
Para la retirada de las señales se procederá en orden inverso al de su colocación, 

con la asistencia si es necesario de un vehículo de señalización móvil. 
 

8.-  NORMATIVA DE REFERENCIA 
 

• Norma de Carreteras 8.3. I.C. Señalización de Obras. 
• Todas las señales y elementos de balizamiento pertenecen a la Norma de 

Señalización de Obras 8.3. I.C. Anexo I: Catálogo de elementos de Señalización, 
balizamiento y defensa. 

• Norma de Señalización de Obras 8.3. I.C. Apartado 2, Ordenación de la circulación 
en presencia de obras fijas, ejemplo A6, figura 4, donde se establecen las señales 
mínimas para ordenar la circulación en sentido único alternativo. 
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• Norma de Señalización de Obras 8.3. I.C. Apartado 3: Limitación de la velocidad, 
apartados 3.3, Velocidad de aproximación y limitada, 3.4, Forma de alcanzar la 
velocidad limitada, y Tabla 3: Escalonamiento de velocidad (Distancias 
recomendables mínimas (m) para pasar a la velocidad limitada, adaptadas a las 
velocidades reales de aproximación). 

• Norma de Señalización de Obras 8.3. I.C .Longitud mínima de las cuñas de 
balizamiento, Apartado 4. 4.3, Desviación. Figura 34, Longitud mínima para desvío 
paralelo de un carril y figura 34 bis. 

• Norma de Señalización de Obras 8.3. I.C . Apartado 5, Elementos de señalización, 
balizamiento y defensa. 

• Norma de Señalización de Obras 8.3. I.C .Tamaño de las señales: Tabla 4, 
Dimensiones mínimas y tabla 5, Utilización de las categorías dimensionales. 

• Norma de Señalización de Obras 8.3. I.C .Apartado 6, Balizamiento. 
• Manual de Ejemplos de Señalización de Obras Fijas. (Ministerio de Fomento. 

Dirección General de Carreteras) 
• Manual de ejemplos de Señalización de Obras fijas, por ejemplo para distancia de 

señal de fin de prohibición, orden y disposición de las señales, balizas luminosas en 
paneles, señalistas para retención, regulación del tráfico, etc. 

• Manual de Señalización Móvil de Obras. (Ministerio de Fomento. Dirección General 
de Carreteras) 

• Señalización Móvil de Obras, Apartado 5: Señalización, Puntos 5.2, Maquinas y 
vehículos, 5.3, Señales, 5.4, Clasificación de las señales según su implantación, 
5.5, Reglas de Implantación. Ejemplos del manual que mejor se adaptan a las 
características de las obras como: Ejemplos 1.8, 1.9, 1.10, 1.15, etc. 

 
9.-  EJEMPLOS DE SEÑALIZACIÓN 

 
• Ejemplo 1.1: Zona de obras exterior a la plataforma. 
• Ejemplo 1.2: Zona de obras en el arcén. 
• Ejemplo 1.3: Corte de un carril para zona de obras en recta, tráfico con 

señalización y balizamiento. Velocidad de aproximación 40 km/h. 
• Ejemplo 1.6: Corte de un carril para zona de obras en recta, tráfico regulado con 

señalistas, velocidad de aproximación 40 km/h. 
• Ejemplo 1.7: Corte de un carril para zona de obras en recta en horario diurno, 

tráfico regulado con señalistas, velocidad de aproximación 40 km/h. 
• Ejemplo 1.8: Corte de un carril para zona de obras en recta, tráfico regulado con 

semáforos, velocidad de aproximación 40 km/h. 
• Ejemplo 1.9: Corte de un carril para zona de obras en curva en horario diurno, 

tráfico regulado con señalistas, velocidad de aproximación 40 km/h. 
• Ejemplo 1.10: Corte de un carril para zona de obras en curva, tráfico regulado con 

semáforos, velocidad de aproximación 40 km/h. 
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ANEXO Nº1.  EJEMPLOS DE SEÑALIZACIÓN DE OBRAS FIJAS 



A 

I 

I 
l 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
1 
I 
I 
I 
I 
I 
I 

Alternativas: A 1 
f 

-/ 

Li 

Ministerio Señalización de Obras Fijas de 
Fomento Vía de doble sentido de circulación 

calzada Única con 2 carriles Di&GuKnldcCvreanr 

+ ?  

1 
+ t  

Ejemplo: 

Figura: 

Zona de obra: Exterior a la plataforma 1.1 

Por ejemplo: Estructuras, excavación, etc. A l l l  

dml50 m 

_1 
I - I I 

11 



Ministerio Señalización de Obras Fijas 
de 

Vn de doble sentido de circulación 
&da única con 2 carriles 

Fomento 
Dirri6nGaaldecMIonr 

+ t  

l 
1 
I 
I 
I 
i 
I 
I 
I 
1 
I 
I 
I 

1 

I 
I 
1 
I 
I 

1 I 
A 

+ 4  
Ejemplo: 

Figura: 4 
1.2 Zona de obra: En el amén 

Por ejemplo: Mantenimiento, etc. AU2 

12 



M i n i s t e r l  

1 
Zona de obra: En el arcén y parte de carril 

Por ejemplo: Mantenimiento, etc. 

L A. I 

Ejemplo: 

Figura: 
1.3 

AY2 

Señalización de Obras Fijas 
I uc 

Vía de doble sentido de circulación 
calzada Única con 2 carriles 

Fomento 
DiiKdónGCmnldecMtenr 

+ . )  

100 m r v  
;y 

100 m 

Alternativas: A 1 Q \ 

, 
50m 1 

u 

I ' I  
50 m 

100 m 

50 m 

50m 

13 



Ministerio Señalización de Obras Fijas de 
Fomento Vía de doble sentido de circulación 

caizada única con 2 caniles DRcd6nbeirnldeCvrrara 

En innción de la 
duración de la obra. 

, I/ 

50 m 

100 m 

iMD < lo00 vebícuios 
con visibilidad 

d < m m  NoRnesdesemana 
Duración máxima 
5 días laborables seguidos 

200 m 

Ejemplo: 

Figura: 
1.6 Zona de obra: Dejando libre un carril 

Por ejemplo: Obras diversas A6l4 

16 

I 



Ministerio Señalización de Obras Fijas 
Fomento Vía de doble sentido de circulación 

calzada Única con 2 cardes 

1 de 

~ G a a J d e c V r r a r v  

100 50.'rz m 

Alternativas: A E L -  

En hioeión de la 
duración de la obre 

100 m 

Ejemplo: 
1.7 Zona de obra: Dejando libre un caml (solo trabajos diurnos) 

1 Figura: 
Por ejemplo: Obras diversas A6J4 

17 



Señalización de Obras Fijas l 
Ministerio 

de 
Fomento Vía de doble sentido de circulación 

&da Única con 2 carriles WednGenmIdl-  

Alternativas: d 8 8  

Ejemplo: 
1.8 ZOM de obra: Dejando libre UII carril 

l 
Figura: Por ejemplo: Obras diversas 

18 



Ministerio 1 
L A- Señalización de Obras Fijas 
r UG 

Vía de doble sentido de circulación 
caizada Única con 2 cardes 

Fomento 

En función de la 
duración de la obra 

Atternativas: A B B A 
m- E E 

T I  

71 

Ejemplo: 

Figura: 
1.9 

A6i4 

Zona de obra: Dejando libre un caml en curva (solo trabajos diurnos) 

Por ejemplo: Obras diversas 

19 



Señalización de Obras Fijas 1 uc 
Vía de doble sentido de circulación 

calzada única con 2 carriles 
Fomento 

DkdhGaarldecvrrara 

Enhdóndeia  
doración de la obra 

TrMaib recomendable 
scaiks "-18 

Ejemplo: 

Figura: 
1.10 Zona de obra: Dejando libre un carril de curva 

Por ejemplo: Obras diversas A6I4 

20 
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ANEXO Nº2.  PLANOS DE SEÑALIZACIÓN 
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1. ÁNTECEDENTES 

1.1.- Justificación 

En cumplimiento del artículo 4 "Obligatoriedad del estudio de seguridad y salud o del 
estudio básico de seguridad y salud en las obras" del Real Decreto 1627/1997, de 24 de 
octubre, del Ministerio de la Presidencia, por el que se establecen las disposiciones 
mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción, al presente proyecto debe 
adjuntarse un estudio básico de seguridad y salud, al verificarse que: 

 
a) El presupuesto de ejecución por contrata incluido en el proyecto es inferior a 

450.759,08 euros. 
b) No se cumple simultáneamente que la duración estimada sea superior a 30 días 

laborables, empleándose en algún momento a más de 20 trabajadores 
simultáneamente. 

c) El volumen estimado de mano de obra, entendiéndose por tal la suma de los días de 
trabajo del total de los trabajadores en la obra, no es superior a 500. 

 

Unidad de obra Nº 
trabajadores 

Nº días 
empleados 

Vol. 
mano de 

obra 
Limpieza de márgenes 4 5 20 
Hormigón proyectado o gunitado 4 10 40 
Reposición de servicio 4 5 20 
TOTAL VOLUMEN MANO DE OBRA 80 

 
d) No se trata de una obra de túneles, galerías, conducciones subterráneas o presas. 

 
Atendiendo a los supuestos definidos anteriormente, se desarrolla un estudio básico 

de seguridad y salud. 

1.2.- Objeto 

Tiene por objeto el presente anejo determinar las Normas de Seguridad y Salud que 
se deberán tener en cuenta durante la fase de redacción del Proyecto de Ejecución de 
acuerdo con lo dispuesto en el Real Decreto 1627/1997 de 24 de Octubre, por el que se 
establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción 
(B.O.E. 256 de 25/12/1997). 

 
Este estudio básico de Seguridad y Salud establece, previo a la construcción de la 

obra, las previsiones respecto a prevención de riesgos de accidentes y enfermedades 
profesionales, así como los derivados de los trabajos de reparación, conservación, 
entretenimiento y mantenimiento. 

 
Servirá para dar unas directrices básicas a la empresa constructora para llevar a 

cabo sus obligaciones en el campo de la prevención de riesgos profesionales, facilitando su 
desarrollo, bajo el control de la Dirección de Obra. 

1.3.- Datos generales 

1.3.1.- Promotor de la obra 

Promueve este Proyecto el Cabildo Insular de Gran Canaria. 
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1.3.2.- Proyectista de la obra 

El proyectista de la obra es Carlos Cabrera Moreno, Ingeniero Civil. 

1.3.3.- Presupuesto de la obra 

El presupuesto de ejecución material de la obra asciende a la cantidad de CATORCE 
MIL TRESCIENTOS SESENTA Y TRES EUROS CON NOVENTA Y SIETE EUROS (20.717,11 
€). 

1.3.4.- Coordinador de seguridad y salud durante la elaboración del proyecto de obra 

No procede la designación de coordinador en materia de seguridad y salud en la fase 
de redacción del proyecto de construcción. 

1.4.- Características de la obra 

1.4.1.- Descripción de la obra 

El presente proyecto constituye una obra de mejora de la estabilidad de un talud que 
sufre desprendimientos y afectan a la vía colindante, la GC-70 en el P.K 12+430. 

Las obras que se acometen en este proyecto proceden a la ejecución de una limpieza 
previa del margen de carretera afectado por el citado talud, con una longitud máxima de 
40,00 metros. Posteriormente se aplicará un hormigón proyectado o gunitado a todo el 
alzado del talud, en una superficie de 135,25 m2 y mediante un espesor medio de 10,00 
cm, con resistencia mínima del hormigón de 25 N/mm2. 

La aplicación del gunitado se podrá hacer tanto por vía seca como por vía húmeda. 
No obstante, el hormigón recién formado, con la cantidad formulada de cada material se 
proyectará capa a capa, formando un cuerpo homogéneo, con gran densidad, sin 
posibilidades de coqueras, dando la resistencia indicada y una impermeabilización 
definitiva.  

La fuerza con que se produce la proyeccion asegurará un impacto sobre la superficie 
del talud, produciendo la compactación del material. 

La aplicación del gunitado sellará de forma segura las grietas y otras oquedades 
existentes en el talud afectado. Durante la primera fase de aplicación se formará una 
pequeña capa constituida por mortero de cemento y partículas de arena de granulometría 
fina, que penetran en los poros y grietas sirviendo así de base para aumentar 
posteriormente sobre ella el espesor de la capa a medida que se adhieren partículas de 
mayor tamaño. La gunita será aplicada sobre la superficie del talud con el objetivo de 
conseguir un muro continuo, adaptándose a la pendiente existente, Para garantizar la 
efectividad del gunitado el talud deberá estar libre de rocas sueltas o fracturadas, suelo 
disgregado, vegetación, etc. Se procederá a la colocación una malla de triple torsión del 
tipo 5x7-13 mm. El alambre de la malla de triple torsión ha de ser mínimo de 2,00 mm de 
diámetro y acero galvanizado. Para conseguir que los paños de la malla queden adosados 
se ejecutarán anclajes de 3,00 metros de longitud y 25 mm de diámetro, realizados con 
barra GEWI o similar para refuerzo de la gunita en una distribución de 3,00x3,00 metros 
sobre la superficie gunitada. 

Durante la ejecución de los trabajos se prevé la reposición de una tubería de 
abastecimiento de polietileno de diámetro nominal de 50 mm y PN 16 atmósferas, dado 
que afecta a la aplicación del gunitado. 

En aras de preservar la estética existente en un muro de fábrica de bloques ubicado 
en la cabeza del talud, se realizará el pintado de la cara exterior del mismo debido a las 
salpicaduras que ocasionará la aplicación del hormigón proyectado. 
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2. SOLUCIONES PROPUESTAS AL TRÁFICO DURANTE LA EJECUCIÓN DE LAS 
OBRAS 

Partiendo de la descripción de las obras que se adjunta en la presente memoria, se 
ha tenido en cuenta la posible afección de las mismas a los usuarios de la carretera GC-70 
a la altura del P.K. 12+430 recomendándose la realización de las mismas en horario 
diurno cortando para ello como máximo un carril de circulación, manteniendo el otro en 
servicio, y garantizando la circulación alterna mediante el uso de los medios adecuados de 
señalización. 

 
 En el Anejo nº2 Soluciones Propuestas al Tráfico y Señalización durante las Obras se 

presenta una descripción de las soluciones propuestas al tráfico durante la ejecución de 
las obras en la citada carretera. 

 
 Al final del citado anejo se adjuntan planos orientativos indicando la señalización 

previa al corte total de la carretera en la zona de obras.  

2.1.1.- Duración y número máximo de trabajadores 

Efectuado un estudio preliminar de la actuación, se calcula factible su realización en 
un plazo de UN (1) mes.  

 
Dadas las características de la obra y los plazos marcados, se determina un número 

máximo no simultáneo de 4 trabajadores en punta de actividad. 
 
Si el plan de seguridad y salud efectúa alguna modificación de la cantidad de 

trabajadores que se ha calculado que intervengan en esta obra, deberá adecuar las 
previsiones de instalaciones provisionales y protecciones colectivas e individuales a la 
realidad. 

2.1.2.- Condiciones del entorno en que se realiza la obra 

La presente actuación se realizará en la carretera GC-70, en el P.K. 12+430, en la 
zona de Hoya del Pedregal en el Término Municipal de Santa María de Guía. El acceso a la 
obra reúne buenas condiciones de accesibilidad y se realizará sin ningún tipo de afección.  

 
En cualquier caso, todos los medios humanos y materiales necesarios para 

establecer los controles de acceso, serán a cargo del Contratista. 
 
El contratista controlará el acceso de personal y vehículos a la obra empleando los 

medios humanos y materiales pertinentes, según se establezca con la Dirección de Obra y 
la Propiedad. 

 
No se requieren condiciones o cuidados especiales para la realización de los trabajos 

de construcción debidos a la climatología.  
 
En la zona objeto de estudio no existen actuaciones en proyecto o en ejecución que 

pudieran dar lugar a efectos acumulativos. 
 

2.1.3.- Interferencia con servicios 

Las interferencias con servicios de todo tipo son causa frecuente de accidentes, por 
ello se considera muy importante detectar su existencia y localización, ocn el fin de poder 
evaluar y delimitar claramente los diversos riesgos. 

 
o Accesos rodados en la propia vía y propiedades colindantes. 
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o Circulaciones peatonales. 
o Existencia de líneas eléctricas aéreas. 
o Exisltencia de líneas telefónicas aéreas. 
o Existencia de redes de abastecimiento y saneamiento enterradas. 

 

2.1.4.- Listado de unidades de obra 

o Acondicionamiento y limpieza de márgenes  
o Hormigón proyectado. Gunitado. 
o Tubería de PEAD PN-16, Ø=50 mm. 
o Pintura plástica satinada. 

 

2.1.5.- Listado de maquinaria y equipos de trabajo 

o Retroexcavadora  
o Camión de transporte 
o Camión hormigonera 
o Bomba de proyección de hormigón 
o Hormigonera portátil 
o Herramientas manuales 
o Martillo neumático 
o Dúmper 
o Compresor  
o Camión grúa 
o Plataforma elevadora 

 

2.1.6.- Listado de medios auxiliares 

o Escaleras de mano 
o Pasarelas 
o Bateas, paletas, cubo de hormigonado y plataformas para cargas unitarias 
o Carretilla de mano 
o Cables, cadenas, eslingas estrobos y cuerdas 
o Puntales telescópicos 

 

3. NORMATIVA DE A PLICACIÓN 

Será de cumplimiento toda la normativa que regula el Instituto Nacional de 
Seguridad e Higiene en el Trabajo, en especial la relacionada con la “Construcción”, en su 
portal de “TEXTOS LEGALES”, cuya dirección de internet es la siguiente: 
 
http://www.insht.es/portal/site/Insht/menuitem.75eb39a3ca8b485dce5f66a150c08a0c/?v
gnextoid=75164a7f8a651110VgnVCM100000dc0ca8c0RCRD 

 
 

4. RECURSOS PREVENTIVOS 

La presencia en el centro de trabajo de los recursos preventivos, cualquiera que sea 
la modalidad de organización de dichos recursos, será necesaria en los siguientes casos: 

 
o Cuando los riesgos puedan verse agravados o modificados en el desarrollo del proceso 

o la actividad, por la concurrencia de operaciones diversas que se desarrollan sucesiva 
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o simultáneamente y que hagan preciso el control de la correcta aplicación de los 
métodos de trabajo. 

o Cuando se realicen actividades o procesos que reglamentariamente sean considerados 
como peligrosos o con riesgos especiales. 

o Cuando la necesidad de dicha presencia sea requerida por la Inspección de Trabajo y 
Seguridad Social, si las circunstancias del caso así lo exigieran debido a las condiciones 
de trabajo detectadas. 

 
Se consideran recursos preventivos, a los que el empresario podrá asignar la 

presencia, los siguientes: 
 

o Uno o varios trabajadores designados de la empresa. 
o Uno o varios miembros del servicio de prevención propio de la empresa. 
o Uno o varios miembros del o los servicios de prevención ajenos concertados por la 

empresa.  
 

Cuando la presencia sea realizada por diferentes recursos preventivos éstos deberán 
colaborar entre sí. 

 
Los recursos preventivos a que se refiere el apartado anterior deberán tener la 

capacidad suficiente, disponer de los medios necesarios y ser suficientes en número para 
vigilar el cumplimiento de las actividades preventivas, debiendo permanecer en el centro 
de trabajo durante el tiempo en que se mantenga la situación que determine su presencia. 

 
La obligación de la asignación de personas que deban ejercer la presencia de 

recursos preventivos corresponderá al Contratista. 
 
El Contratista vendrá obligado a designar como recurso preventivo, con presencia 

permanente en la obra, al menos a una persona con formación de nivel básica en 
prevención de riesgos laborales. 

 

5. DETERMINACIÓN DEL PROCESO CONSTRUCTIVO Y ORDEN DE EJECUCIÓN 
DE LOS TRABAJOS 

En el presente estudio se definen las características constructivas y los 
procedimientos de ejecución más relevantes, en coherencia con el presupuesto. Esta 
secuencia ordenada de los trabajos a ejecutar es la siguiente: 

 
o Acondicionamiento y limpieza de márgenes  
o Hormigón proyectado. Gunitado. 
o Tubería de PEAD PN-16, Ø=50 mm. 
o Pintura plástica satinada. 

 
El Contratista, con antelación suficiente al inicio de las actividades constructivas, 

deberá perfilar el análisis de cada una de acuerdo con los “Principios de la Acción 
Preventiva” (Art. 15 L. 31/1995 de 8 de noviembre) y los “Principios Aplicables durante la 
Ejecución de las Obras” (Art. 10 RD. 1627/1997 de 24 de octubre). Ajustará la 
organización y planificación de los trabajos a sus especiales características de gestión 
empresarial, de forma que quede garantizada la ejecución de las obras con criterios de 
calidad y de seguridad para cada una de las actividades constructivas a realizar, en 
función de sus medios a emplear. 

 
Por tanto, los aspectos a examinar para configurar cada uno de los procedimientos 

de ejecución, tendrán que ser desarrollados por el Contratista y descritos en el Plan de 
Seguridad y Salud de la obra. 



 

PROYECTO DE ACONDICIONAMIENTO DE TALUD  
EN LA GC-70, P.K. 12+430. MARGEN DERECHO.                     

(T.M. DE SANTA MARÍA DE GUÍA) 
 

CARLOS CABRERA MORENO, INGENIERO CIVIL ANEJO Nº3. ESTUDIO BÁSICO DE SEGURIDAD Y SALUD 
Página.  6 

	 	 	

6. IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS LABORALES QUE PUEDEN SER EVITADOS Y 
DEFINICIÓN DE LAS MEDIDAS TÉCNICAS NECESARIAS 

Se consideran como riesgos susceptibles de ser evitados y suprimidos, aquellos que, 
al iniciarse este estudio de seguridad y salud, fueron estimados como evitables y que, en 
consecuencia, se evitaron y han desaparecido ya, por haber sido modificado el diseño o el 
proceso constructivo, o por haber introducido el preceptivo empleo de procedimientos, 
sistemas de construcción o equipos auxiliares que eliminan la posibilidad de aparición del 
riesgo, al anular suficientes factores causales del mismo como para que éste pueda 
considerarse eliminado en la futura obra. 

 
Tras el análisis de los distintos riesgos que pueden producirse aplicando las medidas 

técnicas necesarias para ello, durante la ejecución de los trabajos, se ha determinado que 
no existe ningún riesgo que pueda ser evitado. 

7. IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS LABORALES QUE NO PUEDEN SER 
ELIMINADOS, POR UNIDADES DE OBRA Y MEDIDAS PREVENTIVAS 
CORRESPONDIENTES 

En este apartado se definen los riesgos que existirán durante la ejecución de las 
obras que no han podido ser evitados y serán resueltos mediante una serie de medidas 
preventivas. 

 
A continuación se describen, en líneas generales, los trabajos a realizar con las 

medidas preventivas principales que se observarán en el conjunto de la obra. Será objeto 
del Plan de seguridad y salud analizar los riesgos en función del sistema constructivo 
adoptado. 

7.1.- Limpieza de márgenes de carreteras 

RIESGOS 
o Proyección de partículas 
o Deslizamientos o movimiento de tierras provocados por el mal posicionamiento de la 

maquinaria. 
o Atropellos 
o Caídas de personas al mismo nivel 
o Heridas por objetos punzantes 
o Picaduras de insectos 
o Ambiente pulvígeno 
o Polvaredas que disminuyan la visibilidad 
o Ruido 
 
MEDIDAS PREVENTIVAS 
o Accesos a la explanación: rampas de ancho mínimo 4,50 m. con sobreancho en curva, 

pendiente máxima del 12% (8% en curvas) y tramos horizontales de incorporación a 
vías públicas de 6 m., al menos.  

o Establecimiento de las zonas de estacionamiento, espera y maniobra de la maquinaria. 
o Señalamiento de la persona a la que se asigna la dirección de las maniobras de la 

limpieza. 
o Forma y controles a establecer para garantizar la eliminación tierras y objetos 

existentes. 
o Disponibilidad de información sobre conducciones eléctricas, agua, gas y 

telecomunicaciones bajo el terreno. 
o Detección y solución de cursos naturales de aguas superficiales o profundas.  
o Existencia y, en su caso, soluciones de paso bajo líneas eléctricas aéreas. 
o Existencia y situación de edificios próximos; profundidad y afección por la obra.  
o Previsión de apariciones de lentejones y restos de obras dentro de los márgenes de la 
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carretera. 
o Previsión de blandones y pozos y de evitación del paso sobre los mismos. 
o Colocación de topes de seguridad cuando sea necesario que una máquina se aproxime 

a los bordes de la calzada, tras la comprobación de  la resistencia del terreno. 
o Previsión de eliminación de obstáculos en situación de inestabilidad que pueda afectar 

al tajo. 
 
 

PROTECCIONES COLECTIVAS 
 

o Balizamiento zona de trabajo 
 
PROTECCIONES INDIVIDUALES 
o Botas de seguridad 
o Casco de seguridad 
o Chaleco reflectante 
o Auricular protector auditivo 
o Gafa antisalpicaduras 
o Mascarilla  
o Guantes de protección 
o Cinturón portaherramientas 

 
PRESENCIA DE RECURSO PREVENTIVO 

En este proyecto se considra necesario la presencia del recurso preventivo en esta 
actividad. No obstante, será necesaria evaluación por el contratista en el Plan de 
Seguridad y Salud. 
 

7.2.- Hormigón proyectado o gunitado 

RIESGOS 
o Caídas al mismo nivel 
o Caídas a distinto nivel 
o Caída de objetos por desplome o derrumbamiento. 
o Caída de objetos en manipulación. 
o Caída de objetos desprendidos. 
o Atrapamiento por vuelco de maquinaria. 
o Evacuación dificultosa en caso de emergencia. 
o Pisadas sobre objetos punzantes 
o Golpes 
o Polvo ambiental 
o Contactos eléctricos por uso de herramientas eléctricas 
o Ruido ambiental, contaminación acústica 
o Partículas en los ojos 
o Sobreesfuerzos 
o Fatiga física por manejo de cargas 
o Riesgo de trabajadores sin Formación adecuada o no idóneos para el puesto de trabajo 

afectadoen este tajo 
 

 
MEDIDAS PREVENTIVAS 
o Se deberá hacer uso de sistemas anticaídas para el trabajo a realizar sobre plataformas 

elevadoras. 
o No se permitirá la presencia de trabajadores en la parte baja de la plataforma mientras 

esté realizando trabajos de gunitado y posible realización de anclajes. 
o Será necesaria la designación de un responsable que vigile las condiciones de seguridad 
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de las maniobras que realicen los trabajadores. 
o Los trabajadores una vez alcanzada la parte alta del talud estarán amarrados a un 

sistema de protección anticaídas en altura. 
o Para el acceso a la zona de trabajo o coronación del talud se dispondrán unos caminos 

adecuados y delimitados que deberán ser empleados por el personal. 
o Estos caminos dispondrán de unas condiciones de acceso seguras. 
o Se limitará el acceso a estos caminos al personal específico para la realización de las 

tareas de trabajos verticales. 
o Durante la operación de gunitado y realización de anclajes, se dispondrá la señalización 

y balizamiento adecuado en la base del talud de tal manera que los usuarios de las vías 
y terceros estén informados. 

o Si durante las operaciones de gunitado o realización de anclajes se desprendiera 
material del talud el trabajador avisará para prevenir a los trabajadores que se 
encuentren en la zona baja del talud. 

o Se prohibirá la permanencia de trabajadores bajo la misma línea de posicionamiento de 
la cesta de trabajo. 

o Los operarios emplearán cinturón porta objetos. 
o Las herramientas de trabajo manuales irán provistas de cordinos y mosquetones de 

seguridad para su amarre al arnés del trabajador. 
o Verificar que las asas y elementos de agarre (herramientas, utensilios, máquinas) se 

encuentran en buenas condiciones. Se evitará permanecer bajo el radio de acción de 
cargas suspendidas. Siempre que se trabaje simultáneamente en distintos niveles se 
adoptarán las precauciones necesarias para la protección de los trabajadores ocupados 
en los niveles inferiores. 

o Se prohibirá la permanencia de trabajadores bajo la misma línea de posicionamiento de 
un trabajador en altura. 

o No se circulará por zonas en la que se estén realizando trabajos en niveles superiores, 
sin protección alguna. 

o Las cargas transportadas estarán bien sujetas con medios adecuados, y los enganches, 
conexiones, etc, se realizarán adecuadamente (ganchos con pestillos de seguridad...). 

o Se establecerá un programa de revisiones periódicas y mantenimiento de los equipos. 
La zona de trabajo quedará delimitada y señalizada según las recomendaciones de 
ejemplos de señalización de obras del Cabildo de Gran Canaria y establecidas en el 
presente proyecto. 

o En el caso de movimiento de cargas suspendidas, estás se realizarán mediante el apoyo 
de poleas con el fin de minimizar esfuerzos. 

o No se debe realizar giros de tronco con cargas, se buscará el posicionamiento ideal 
para el manejo de las mismas. 

o Deberá prevalecer la manipulación mecánica frente a la manual. 
o Se programan los desplazamientos para que sean los menos posibles. 
o Ante cualquier anomalía, mantener la calma y actuar con decisión para evitar transmitir 

inquietud a los compañeros. Seguir las instrucciones existentes en cada puesto de 
trabajo. 

o Se elaborará un plan de evacuación específico, que será puesto en conocimiento a 
todos los trabajadores. Se tendrá conocimiento de la ubicación de los teléfonos de 
emergencia así como del centro de asistencia sanitaria más próximo al lugar de trabajo. 

o Utilizar si es necesario elementos de protección auditiva. 
o Evaluar los niveles de ruido presentes en el puesto de trabajo. 
o Se utilizarán sistemas para minimizar las vibraciones sin perder el control sobre el 

manejo de la máquina que las produzca. 
o Se deberán usar las herramientas sólo para su uso específico verificando previamente 

el correcto estado de las mismas. 
o Evitar las prisas en los desplazamientos y pasos de difícil acceso. 
o Antes de realizar las bajadas verticales verificar los posibles objetos que pueden 

entorpecer en la trayectoria. 
o Para el manejo de la maquinaria los trabajadores deberán poseer una autorización de la 
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empresa contratista. 
o Leer el manual de instrucciones y seguir las indicaciones de uso del fabricante. 
o Está totalmente prohibido quitar las carcasas de protección de las máquinas. 
o Antes de realizar cualquier operación de ajuste o preparación de la máquina habrá que 

detenerla con los pulsadores de paro habilitados para ello, y en caso de necesidad, 
utilizar el paro de emergencia. 

o Para el mantenimiento y limpieza de las máquinas deberán desconectarse totalmente. 
o Antes de la manipulación de las máquinas habrá que comprobar todos los dispositivos 

de seguridad. 
o Ante la presencia de maquinaria con partes móviles susceptibles de producir 

atrapamientos, se procurará mantener una distancia prudente a las mismas. 
o No se manipularán mecanismos de máquinas que estén en funcionamiento. 
o Se deberá tener en cuenta los tiempos de descanso necesarios para la realización de 

las tareas. 
o El empresario deberá garantizar que los trabajadores y sus representantes reciban una 

formación e información adecuadas sobre los riesgos derivados de la manipulación 
manual de cargas, y de las medidas de prevención y protección que hayan de 
adoptarse, según lo dispuesto en el artículo 4 del R.D. 487/1997, de 14 de Abril, sobre 
disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la manipulación manual de 
cargas que entrañe, en particular, riesgos dorso lumbares para los trabajadores. 

o Todos los trabajadores deberán usar protecciones auditivas adecuadas en entornos 
donde los ruidos sean superiores a los 80 dB(A). 

o Siempre que sea posible se regarán los tajos para evitar la formación de ambientes 
pulverulentos. 

o Utilizar las protecciones necesarias, para evitar las proyecciones (pantalla de 
protección, gafas contra impactos, pantalla facial). 

o Se deberá hacer uso de equipos de protección del aparato ocular para evitar el daño 
por la proyección de fragmentos o partículas. 

o Deberá protegerse a los trabajadores contra las inclemencias atmosféricas que puedan 
comprometer su seguridad y su salud y asegurarse que llevan la ropa de trabajo 
adecuada. 

o No se trabajará si las condiciones climatológicas dificultan los trabajos, especialmente 
cuando existan vientos superiores a 40Km/h. 

o En el caso de lluvia se extremarán las precauciones a la hora de trabajar, 
especialmente cuando se esté instalando los sistemas de protección frente a 
desprendimientos. 

o Se deberá disponer en las obras de cremas protectoras de factor suficiente contra las 
inclemencias atmosféricas tales como la irradiación solar. 

o Pérdida de seguridad en 
o Todos los trabajadores dispondrán de formación específica relativa a trabajos verticales 

y al empleo de los sistemas de protección contra caídas en altura. 
o Todos los trabajadores deberán conocer el procedimiento de trabajo sobre técnicas de 

posicionamiento vertical. 
 
PROTECCIONES COLECTIVAS 

 
o Balizamiento zona de trabajo 
o Sistemas de protección frente a caídas en altura. 
o Sistemas de posicionamiento y trabajo vertical. 
o Línea de vida según UNE EN 795. 
o Los trabajadores que desarrollen trabajos verticales deberán disponer de una formación 

acreditada según el R.D. 2177/2004, además deberán poseer los cursos de PRL 
establecidos en el Convenio de la Construcción. 

 
PROTECCIONES INDIVIDUALES 
o Sistema de posicionamiento vertical completo (arnés especial para escalada, 
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descendedores, bloqueadores, mosquetones, etc.) 
o Botas de seguridad 
o Casco de seguridad 
o Chaleco reflectante 
o Auricular protector auditivo 
o Gafa antisalpicaduras 
o Mascarilla  
o Guantes de protección 
o Cinturón portaherramientas 

 
PRESENCIA DE RECURSO PREVENTIVO 

En este proyecto se considra necesario la presencia del recurso preventivo en esta 
actividad. Será necesaria evaluación por el contratista en el Plan de Seguridad y Salud. 
Deberá poseer formación específica en trabajos verticales y curso 60h en PRL. 

 

7.3.- Reposición de servicios. Instalación de tubería 

RIESGOS 
o Caída de personas a distinto nivel 
o Caída  de  personas  al  mismo nivel 
o Exposición a contaminantes químicos 
o Atrapamiento por desplome/derrumbamiento 
o Sobreesfuerzos 
o Exposición al ruido y vibraciones 
o Pérdida de seguridad en operación por señalización deficiente 
o Exposición al ruido y vibraciones 
o Golpes/cortes por objetos o herramientas 
o Exposición a condiciones meteorológicas adversas 

 
MEDIDAS PREVENTIVAS 
o Las zanjas que rebasen una profundidad de más de un metro se señalizarán 

correctamente y se balizarán de manera que ningún operario o peatón pueda caer a 
ellas. 

o Al terminar los trabajos, diariamente se revisará el estado de la protección de las 
zanjas excavadas. 

o La  zona  de  trabajo  deberá  mantenerse  en  perfecto  estado  de  orden  y  limpieza, 
evitando la presencia de equipos o de materiales. 

o En  la  manipulación  de  los  pegamentos  y  disolventes,  se  deberá  utilizar  siempre 
guantes adecuados. 

o Los trabajos en zanjas de más de 1.5 m. se harán siempre en equipos de  dos 
personas, permaneciendo uno de ellos en el exterior de esta para poder realizar las 
labores de auxilio en caso de deslizamiento del terreno. 

o Deberá prevalecer la manipulación mecánica frente a la manual. 
o El transporte de los elementos accesorios (válvulas, electroválvulas, aspersores, filtros, 

etc.) se realizará empleando los útiles adecuados para su uso específico según lo 
establecido en el manual del fabricante. 

o Uso de protectores auditivos. 
o La realización de cualquier trabajo no deberá comenzar hasta que no esté colocada la 

correspondiente señalización. El área de trabajo deberá estar controlada debidamente 
balizada y señalizada. 

o Uso de protectores auditivos. 
o Se deberán usar las herramientas y maquinarias sólo para su uso específico según lo 

establecido en el manual del fabricante y verificando previamente el correcto estado de 
las mismas. 

o No se deberán realizar las labores de instalación si las condiciones meteorológicas 
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dificultan de manera notoria el proceso. 
 

PROTECCIONES COLECTIVAS 
o Sistemas provisionales de protección de borde, según UNE EN-13374. 
 
PROTECCIONES INDIVIDUALES 
o Guantes de uso general. 
o Casco de seguridad para uso normal 
o Sistema anticaídas, según UNE EN-363 (Línea de vida, según UNE EN-795, Arnés de 

seguridad,…) 
o Par de botas de seguridad para trabajos de construcción 
o en general 
o Chaleco de trabajo reflectante 
o Protección auditiva 
o Gafas de seguridad para protección del aparato ocular 

 
PRESENCIA DE RECURSO PREVENTIVO 

En este proyecto se considra necesario la presencia del recurso preventivo en esta 
actividad. Será necesaria evaluación por el contratista en el Plan de Seguridad y Salud. 

 

7.4.- Pintura plástica en cerramientos 

RIESGOS 
o Caída de personas a distinto nivel 
o Caída de  personas  al  mismo nivel 
o Caída de objetos por desplome o derrumbamiento 
o Caída de objetos en manipulación. 
o Caída de objetos desprendidos. 
o Exposición a contaminantes químicos 
o Atrapamiento por desplome/derrumbamiento 
o Sobreesfuerzos 
o Exposición al ruido y vibraciones 
o Pérdida de seguridad en operación por señalización deficiente 
o Exposición al ruido y vibraciones 
o Golpes/cortes por objetos o herramientas 
o Exposición a condiciones meteorológicas adversas 

 
MEDIDAS PREVENTIVAS 
o Se deberá hacer uso de sistemas anticaídas para la ejecución de la pintura del 

cerramiento en la parte alta de la berma. Se respetará los sistemas provisionales de 
protección de borde. Será necesaria la designación de un responsable que vigile las 
condiciones de seguridad de las maniobras que realicen los trabajadores. Los 
trabajadores una vez alcanzada la parte alta de la berma estarán amarrados a un 
sistema de protección anticaídas en altura. 

o Para el acceso a la zona de trabajo se dispondrán unos caminos adecuados y 
delimitados que deberán ser empleados por el personal. Estos caminos  dispondrán de 
unas condiciones de acceso seguras. 

o Durante la operación de posicionamiento del personal en la parte alta de la berma, se 
dispondrá la señalización y balizamiento adecuado en la base del talud de tal manera 
que los usuarios de las vías y terceros estén informados. 

o Si durante las operaciones de acceso se desprendiera material de la berma el 
trabajador avisará para prevenir a los trabajadores que se encuentren en la zona baja 
del talud. 

o Los operarios emplearán cinturón porta objetos.  
o Se evitará permanecer bajo el radio de acción de cargas suspendidas.  
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o Siempre que se trabaje simultáneamente en distintos niveles se adoptarán las 
precauciones necesarias para la protección de los trabajadores ocupados en los niveles 
inferiores. 

o No se circulará por zonas en la que se estén realizando trabajos en niveles superiores, 
sin protección alguna. 

o Las cargas transportadas estarán bien sujetas con medios adecuados, y los enganches, 
conexiones, etc, se realizarán adecuadamente (ganchos con pestillos de seguridad...). 

o La zona de trabajo quedará delimitada y señalizada según las recomendaciones de 
ejemplos de señalización de obras fijas del Cabildo de Gran Canaria. 

o No se debe realizar giros de tronco con cargas, se buscará el posicionamiento ideal 
para el manejo de las mismas. 

o Deberá prevalecer la manipulación mecánica frente a la manual. 
o Se programan los desplazamientos para que sean los menos posibles. 
o Ante cualquier anomalía, mantener la calma y actuar con decisión para evitar transmitir 

inquietud a los compañeros. Seguir las instrucciones existentes en 
o cada puesto de trabajo. 
o Se elaborará un plan de evacuación específico, que será puesto en conocimiento a 

todos los trabajadores. 
o Se tendrá conocimiento de la ubicación de los teléfonos de emergencia así como del 

centro de asistencia sanitaria más próximo al lugar de trabajo. 
o Se deberán usar las herramientas sólo para su uso específico verificando previamente 

el correcto estado de las mismas. 
o Evitar las prisas en los desplazamientos y pasos de difícil acceso. 
o Se deberá tener en cuenta los tiempos de descanso necesarios para la realización de 

las tareas. 
o Deberá protegerse a los trabajadores contra las inclemencias atmosféricas que puedan 

comprometer su seguridad y su salud y asegurarse que llevan la ropa de trabajo 
adecuada. 

 
PROTECCIONES COLECTIVAS 
o Sistemas provisionales de protección de borde, según UNE EN-13374. 
 
PROTECCIONES INDIVIDUALES 
o Guantes de uso general. 
o Casco de seguridad para uso normal 
o Sistema anticaídas, según UNE EN-363 (Línea de vida, según UNE EN-795, Arnés de 

seguridad,etc.) 
o Par de botas de seguridad para trabajos de construcción 
o en general 
o Chaleco de trabajo reflectante 
o Protección auditiva 
o Gafas de seguridad para protección del aparato ocular 

 
PRESENCIA DE RECURSO PREVENTIVO 

En este proyecto se considra necesario la presencia del recurso preventivo en esta 
actividad. Será necesaria evaluación por el contratista en el Plan de Seguridad y Salud. 
Deberá poseer formación específica en trabajos verticales y curso 60h en PRL. 

8. IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS LABORALES QUE NO PUEDEN SER 
ELIMINADOS DE MAQUINARIA Y EQUIPOS DE TRABAJO Y MEDIDAS 
PREVENTIVAS CORRESPONDIENTES 

Normas generales preventivas: 
 

o Toda esta maquinaria únicamente debe ser utilizada por personal autorizado, 
debidamente instruido con una formación específica adecuada. 

o Al abandonar la máquina / vehículo se quitará la llave de contacto y se asegurará 
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contra la utilización de personal no autorizado. 
o No se situarán personas en el radio de las máquinas / vehículos. 
o Ante posibles atropellos y aprisionamiento de personas en maniobras, se comprobará si 

se ha colocado la señalización que cada situación requiera. 
o Para efectuar el cambio de neumáticos a maquinaria o vehículos que por el trabajo que 

realizan los usen con dimensiones mayores de 1metro de diámetro por 0,35 de banda, 
se utilizará maquinaria de traslación y elevación adecuada (camión Plumín o similar) 

o La velocidad máxima de los vehículos en zonas extra viales será la adecuada a las 
condiciones de cada tajo 

o En circulación por cualquier tipo de carreteras, caminos vecinales, etc, se atendrán a 
las normas del código de circulación 

o Todas aquellas normas relativas a la seguridad de las máquinas, referentes a 
iluminación, frenos, dirección y estado de cables se adjuntarán a lo específico para cada 
una de ellas, en el Manual de Mantenimiento del departamento de Maquinaria 

o Las bases de enchufe y clavijas que se mencionan según normas DIN son las 
correspondientes a los tipos CRADILET o CETACIT, existente en el mercado 

o La manguera de alimentación entre el cuadro y máquina irá provisto de un 
o hilo de toma de tierra, siendo responsabilidad de la obra, su colocación 
o La toma de tierra de la máquina se hará desde cualquier punto de su masa metálica a 

la base de enchufe 
o Las máquinas herramientas con tripedación estarán dotadas de mecanismos de 

absorción y amortiguación 
o Los motores con transmisión a través de ejes y poleas, estarán dotadas de carcasas 

protectoras anti- atrapamientos 
o Los motores eléctricos estarán cubiertos de carcasas protectores eliminadoras del 

contacto directo con la energía eléctrica. Se prohibirá su funcionamiento sin carcasa o 
con deterioro importante de éstas 

o Se prohibirá la manipulación de cualquier elemento componente de una máquina 
accionada mediante electricidad, estando conectada a la red 

o Los engranajes de cualquier tipo, de accionamiento mecánico, eléctrico o manual, 
estarán cubiertos por carcasas protectoras 

o Las máquinas que planteen problemas, defectos o averías, se retiran tan de inmediato 
o Las máquinas averiadas que no puedan ser retiradas de inmediato, se anulará la 

alimentación y puesta en marcha (quitando fusibles o enclavamiento), y se señalizarán 
con carteles “Máquina averiada, no conectar” 

o Las máquinas empleadas se adaptarán al trabajo designado para cada una de ellas y 
tienen del fabricante o importador la documentación que acreditan el cumplimiento de 
los mínimos de seguridad exigidos por el R.D. sobre máquina 

o Placa características donde figuran los datos: nombre del fabricante, año de fabricación, 
tipo y número de fabricación, potencia, certificado (cuando proceda) 

o El manipulador de la máquina, personal de mantenimiento y reparación, tiene 
formación suficiente en su uso y normas de seguridad estando designado y autorizado 
para ello por el jefe de obra 

o Las máquinas para movimientos de tierras, cimentación y transportes, etc, estarán 
siempre sujetas a un MANTENIMIENTO PREVENTIVO, que incluirá inspección de frenos, 
neumáticos y orugas, de motor, y dirección y de los elementos móviles; así como 
niveles de aceite, agua, fluidos hidráulicos y combustible. Verificar y cerrar bien todos 
los tapones. Estas inspecciones se realizarán diariamente, antes de comenzar la 
jornada laboral. Se comprobará alguna anomalía, la máquina o vehículo no se pondrá 
en funcionamiento en tanto no la subsane 

o Antes de poner en movimiento la máquina, el usuario comprobará que no hay ninguna 
persona subida a la máquina o debajo de ella, igualmente en la zona de acción que 
pudiera verse afectada por acciones imprevistas 

o Siempre que el usuario deje el vehículo o maquinaria, lo inmovilizará con los 
dispositivos de frenado, bloqueará al sistema de encendido, para que no pueda ser 
utilizado por personas extrañas. 
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8.1.- Retroexcavadora 

RIESGOS 
 
o Caída de objetos por desplome o derrumbamiento. 
o Caída de personas a distinto nivel. 
o Pérdida de seguridad en operación por medios de control de seguridad 
o deficientes. 
o Pérdida de seguridad en operación por medios insuficientes o deficientes. 
o Atrapamiento por o entre objetos. 
o Atrapamiento por vuelco de máquinas o vehículos. 
o Atropellos o golpes por vehículos. 
o Caída de objetos desprendidos. 
o Caída de objetos en manipulación. 
o Riesgo de trabajadores sin formación adecuada o no idóneos para el puesto de trabajo 

afectado en este tajo. 
 
MEDIDAS PREVENTIVAS 
 
o Deberá disponer de un dispositivo de retención mecánica que impida el descenso o 

abatimiento accidental en operaciones de mantenimiento. 
o Estará terminantemente prohibido someter a esfuerzos por encima del límite de la 

carga útil de la máquina. 
o Se prohíbe que el conductor abandone la pala con la cuchara izada y sin apoyar en el 

suelo. 
o Estará prohibido izar personas para acceder a trabajos puntuales utilizando la cuchara 

(dentro, encaramado o pendiente de ella), así como el transporte de personas en el 
interior de la cuchara. 

o Durante las operaciones de transporte, se deberá de comprobar si la longitud, la tara y 
el sistema de bloqueo y sujeción son los adecuados. Asimismo, hay que asegurarse de 
que las rampas de acceso pueden soportar el peso de la maquina, y una vez situada, se 
deberá de retirar la llave de contacto. 

o Las maniobras de carga y descarga sobre (o desde) camión, de la pala cargadora, se 
ejecutarán en los lugares establecidos para tal fin, estando dirigidas en todo momento 
por un especialista en este tipo de maniobras. 

o Se deberá comprobar periódicamente según indicaciones del fabricante del equipo el 
estado de los neumáticos. 

o Se prohíbe en la obra utilizar la retroexcavadora como una grúa, para la introducción 
de piezas, etc., en el interior de la galería. 

o En las operaciones de cambio de brazo o cuchara, no se deberá de controlar la 
alineación de los cojinetes y juntas con la mano, si no que aseguraremos su posición 
con cinta adhesiva. 

o Estará prohibido realizar maniobras de movimiento de tierras sin antes haber puesto en 
servicio los estabilizadores hidráulicos. 

o La circulación sobre terrenos desiguales se efectuará a velocidad lenta. 
o Se deberá de extraer el material de cara a la pendiente. 
o La maquina se deberá de mover con la cuchara recogida, estando situada a unos 40 cm 

aproximadamente a del suelo. Durante los desplazamientos en pendiente orientar el 
brazo hacia abajo, casi tocando el suelo. 

o Se deberá de trabajar a una velocidad adecuada, no realizándose giros pronunciados 
durante los trabajos en pendientes. 

o El cambio de posición de la ''retro'' se efectuará situando el brazo en el sentido de la 
marcha (salvo en distancias muy cortas). 

o Deberá mantenerse una distancia de seguridad en torno a la máquina cuando ésta se 
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encuentre trabajando. 
o Los conductores se cerciorarán de que no existe peligro para los trabajadores que se 

encuentren en el interior de pozos o zanjas próximos al lugar de excavación. Estando 
totalmente prohibido el trabajo en interior de zanjas, en la zona de alcance del brazo de 
la retro. 

o Los ascensos o descensos en carga de la cuchara se efectuarán siempre utilizando 
marchas cortas. 

o Estará prohibido el manejo de grandes cargas (cuchara o cucharón a pleno llenado), 
bajo régimen de fuertes vientos. 

o En las operaciones de carga de camiones, deberá de asegurarse que el material queda 
uniformemente distribuido por el camión, que la carga no es excesiva y que se deja 
sobre el camión con precaución. 

o Deberá de evitarse que la cuchara de la pala se sitúe por encima de personas. 
o En operaciones de carga de camiones, se deberá verificar que el conductor se 

encuentra fuera de la zona de trabajo de la máquina. 
o Cuando esta máquina circule únicamente por la obra, es necesario comprobar que la 

persona que la conduce tiene la autorización, dispone de la formación y de la 
información específicas de PRL que fija el RD 1215/97, de 18 de julio, artículo 5 o el 
Convenio Colectivo General del sector de la Construcción, artículo 156, y ha leído  el 
manual de instrucciones correspondiente. 

 
PROTECCIONES COLECTIVAS 
 

No se aplican 
 

PROTECCIONES INDIVIDUALES 
 
o Casco de seguridad para uso normal. 
o Chaleco de trabajo reflectante. 
o Protección auditiva. 
o Gafas de seguridad para protección del aparato ocular, antiimpactos. 
o Guantes de uso general. 
o Par de botas de seguridad para trabajos de construcción en general. 

 

8.2.- Camión de transporte 

RIESGOS 
 
o Caída de personas a distinto nivel. 
o Choques contra objetos inmóviles. 
o Atrapamiento por vuelco de máquinas o vehículos. 
o Atropellos o golpes por vehículos. 
o Caída de objetos desprendidos. 
 
MEDIDAS PREVENTIVAS 
 
o El acceso a las cajas de los camiones se realizará a través de escalerillas o escalas 

previstas en los equipos dotadas de dispositivos inmovilización y seguridad. 
o Antes de levantar la caja basculadora se deberá comprobar que no hay obstáculos 

aéreos. Una vez que se ha descargado el material, el volquete deberá de bajarse 
inmediatamente. 

o Se deberá situar la carga uniformemente repartida por todo el camión, comprobando 
antes del inicio de la marcha el correcto ajuste y sujeción de las mismas, en previsión 
de posibles desplazamientos imprevistos durante la marcha. 

o Antes de iniciar las maniobras de carga y descarga del material, además de haber sido 
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instalado el freno de mano, se instalarán calzos de inmovilización de las ruedas. 
o Las maniobras de posición correcta (aparcamiento) y de expedición (salida) del camión 

serán dirigidas por un señalista. 
o En las maniobras de marcha atrás se accionará las luces de emergencia y/o la señal 

acústica de marcha atrás. 
o Para evitar desprendimientos de la carga se deberán instalar por encima lonas o 

mallas, dependiendo del material a trasportar, ajustadas correctamente colmo máximo 
permitido para materiales sueltos no superará la pendiente ideal del 5 %. 

 
PROTECCIONES COLECTIVAS 
 

No se aplican 
 

PROTECCIONES INDIVIDUALES 
 
o Casco de seguridad para uso normal. 
o Chaleco de trabajo reflectante. 
o Par de botas de seguridad para trabajos de construcción en general. 

 

8.3.- Camión hormigonera 

RIESGOS 
o Proyección de partículas. 
o Caídas de personas desde el camión. 
o Atropellos. 
o Caídas de objetos. 
o Colisiones con otras máquinas. 
o Choques o golpes contra el canal de derrame. 
o Atrapamiento con articulaciones y uniones del canal de derrame o entre el vehículo y 

otro vehículo o paramento. 
o Vertido de hormigón por sobrellenado del bombo. 
o Vuelco del vehículo por proximidad a hueco o excavación o terreno inestable. 
o Riesgo de accidente por el estacionamiento en arcenes o en vías urbanas. 
o Contacto eléctrico con líneas de A.T. 

 
MEDIDAS PREVENTIVAS 
o A fin de evitar vuelcos, atropellos, deslizamientos, etc. las vías de circulación de la 

obra, no tendrán curvas pronunciadas ni pendientes de más del 16 %. 
o Está prohibido el estacionamiento y desplazamiento del camión hormigonera a una 

distancia inferior a dos metros del borde de las zanjas o cortes del terreno sin sujeción. 
o En el caso que esto no se pueda evitar, entonces se entibará la zona que se vea 

afectada por el estacionamiento del camión. 
o Al borde de la excavación, deberán colocarse topes que mantengan la distancia del 

camión a la misma que sea igual, como mínimo, a la altura de excavación. 
o Si se emplea cangilón para la distribución del hormigón a los tajos, ningún operario se 

debe colocar entre la zona donde descansa el cubilete y el camión o paramento. 
o El cubilete debe asentarse en el terreno sobre dos tablones a modo de durmiente que 

evite el atrapamiento de los pies. 
o La manipulación del canal de derrame del hormigón al tajo, se deberá de hacer con 

precaución, prestando total atención a fin de evitar golpes contra dicho canal. 
o Revisar las hélices para evitar vertidos de hormigón en los traslados. La limpieza de la 

cuba se realizará en lugares destinados para ello, para evitar que las lechadas de restos 
de hormigón provoquen contaminación atmosférica. 

 
PROTECCIONES COLECTIVAS 
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No se aplican 
 

PROTECCIONES INDIVIDUALES 
 
o Casco de seguridad para uso normal. 
o Chaleco de trabajo reflectante. 
o Gafas de seguridad para protección del aparato ocular, antiimpactos. 
o Guantes de uso general. 
o Par de botas de seguridad para trabajos de construcción en general. 

 

8.4.- Bomba de protección de hormigón 

RIESGOS 
 
o Golpes/cortes por objetos o herramientas. 
o Caída de personas a distinto nivel. 
o Pérdida de seguridad en operación por medios de control de seguridad deficientes. 
o Atropellos. 
o Riesgo de trabajadores sin formación adecuada o no idóneos para el puesto de trabajo 

afectado en este tajo. 
o Incendios/explosiones. 
o Exposición a contaminantes químicos. 
o Pérdida de seguridad e operación o instalación por contraloes o mantenimiento 

deficiente. 
o Proyección de fragmentos o partículos 
 
MEDIDAS PREVENTIVAS 
 
o Se comprobará periódicamente la presión de servicio y se estacionará alejado de 

cualquier garrafa de combustible. 
o Antes del arranque de la máquina se posicionarán las mangueras de gunitado 

correctamente por la zona de trabajo, evitando bucles muy cerrados que pudieran 
producir taponamientos y tropiezos a los trabajadores. 

o La ubicación de la bomba de proyección de hormigón solo podrá hacerse en exteriores 
en prevención de riesgo de asfixia por emisión de gases de combustión 

o El nivel de emisión de ruido de la bomba de proyección de hormigón deberá venir 
indicado en las especificaciones técnicas, en función de este dato se deberá de dotar al 
personal que va a hacer uso del equipo, de los protectores auditivos 

o Se revisará periódicamente el buen funcionamiento del manómetro y la válvula de 
seguridad. Se revisarán y se mantendrán limpios los filtros de aceite y de aire. 

o El tablero de control deberá de estar en perfectas condiciones, evitando en todo caso 
los mandos improvisados y carentes de protecciones (la botonera será la que traiga la 
maquina), en caso contrario se prohibirá su uso. Se comprobará periódicamente el 
llenado de la caja del agua para la lubricación de los pistones. 

o El operario encargado en manejar la máquina deberá comprobar el sistema de 
seguridad del giro de las aspas, debiendo este quedarse totalmente parado cuando se 
levante la parrilla de la tolva. 

o Se deberán de respetar las condiciones de utilización de estos equipos tal como son 
recomendadas por los fabricantes 

o Se deberá comprobar que se ha realizado la recuperación del material en las 
mangueras (retroceso), con el fin de bajar la presión, antes de la apertura de las 
mismas. 

o Se deberán de sustituir aquellas abrazaderas de las mangueras que presenten 
desgastes. 
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o Las partes móviles de la bomba deberán estar protegidas por resguardos. 
o Bajo ningún concepto se introducirán partes del cuerpo dentro de la tolva mientras esta 

esté en funcionamiento. 
o Cuando se realice la limpieza interior de la tolva, se asegurará en todo momento que 

no se pondrá en marcha accidentalmente. 
o La ropa de trabajo deberá ser adecuada, para ello se evitará que tenga holguras o 

partes sueltas. 
o No se deberá ubicar la bomba de proyección de hormigón bajo zonas con paso de 

cargas suspendidas, ni en la vertical de zonas con riesgo de caída de objetos. 
 

PROTECCIONES COLECTIVAS 
 

No se aplican 
 

PROTECCIONES INDIVIDUALES 
 
o Casco de seguridad para uso normal. 
o Chaleco de trabajo reflectante. 
o Protección auditiva. 
o Gafas de seguridad para protección del aparato ocular, antiimpactos. 
o Guantes de uso general. 
o Par de botas de seguridad para trabajos de construcción en general. 

 

8.5.- Hormigonera portátil 

RIESGOS 
 
o Choques contra objetos móviles. 
o Exposición a contaminantes químicos. 
o Exposición a ruido. 
o Pérdida de seguridad en operación por medios de control de seguridad deficientes. 
o Proyección de fragmentos o partículas. 
o Atrapamiento por o entre objetos. 
o Caída de objetos desprendidos. 
o Riesgo de trabajadores sin formación adecuada o no idóneos para el puesto de trabajo 

afectado en este tajo. 
 
MEDIDAS PREVENTIVAS 

 
o En hormigoneras con cargador de cables (skips) para prevenir la caída imprevista del 

cargador deberá utilizarse permanentemente un trinquete de seguridad colocado sobre 
guía de deslizamiento 

o Deberán disponer de limitadores de carrera que limiten los movimientos de los skips. 
o La ubicación de las hormigoneras de gasolina solo podrá hacerse en exteriores en 

prevención de riesgo de asfixia por emisión de gases de combustión. 
o El nivel de emisión de ruido de la hormigonera deberá venir indicado en las 

especificaciones técnicas, en función de este dato se deberá de dotar al personal que va 
a hacer uso del equipo, de los protectores auditivos. 

o La botonera o mando de control deberá de estar en perfectas condiciones, evitando en 
todo caso los mandos improvisados y carentes de protecciones (la botonera será la que 
traiga la maquina), en caso contrario se prohibirá su uso. 

o Esta máquina deberá delimitarse debidamente de vehículos y personas. 
o Se deberá comprobar periódicamente que el de freno de basculamiento del bombo 

funciona correctamente, evitando así los riesgos por movimientos descontrolados. 
o Durante la limpieza del equipo con agua por fuera y por dentro, se deberá de evitar 
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golpear la cuba o bombo para la limpieza de los restos de mezcla seca. 
o Las partes móviles de la hormigonera deberán de estar protegidos por resguardos. 
o Bajo ningún concepto, se introducirán partes del cuerpo dentro de la cuba cuando esta 

se encuentre en movimiento. 
o Cuando se realice la limpieza interior de la cuba, se asegurara en todo momento que no 

se pondrá en marcha accidentalmente, es decir estará desconectada de la red eléctrica 
o con el enclavamiento del motor activado. 

o En hormigoneras con cargador de cables (skips) para prevenir la caída imprevista del 
cargador debe utilizarse permanentemente un trinquete de seguridad colocado sobre 
guía de deslizamiento. 

o La ropa de trabajo deberá de ser adecuada, para ello se evitara que esta tenga 
holguras o partes sueltas. 

o No se deberá ubicar la hormigonera bajo zonas con paso de cargas suspendidas, ni en 
la vertical de zonas con riesgo de caída de objetos. 

o En todos los trabajos, el personal encargado de su manejo será especialista en el 
manejo y mantenimiento, estará debidamente cualificado y reconocido por el jefe de 
obra, en prevención de los accidentes por impericia. Dicho especialista estará dotado de 
medios de protección personal durante el manejo de la máquina. 

o No deje el pisón a ningún operario, por inexperto puede accidentarse y accidentar a los 
demás. 

 
PROTECCIONES COLECTIVAS 
 

No se aplican 
 

PROTECCIONES INDIVIDUALES 
 
o Casco de seguridad para uso normal. 
o Chaleco de trabajo reflectante. 
o Protección auditiva. 
o Gafas de seguridad para protección del aparato ocular, antiimpactos. 
o Guantes de uso general. 
o Par de botas de seguridad para trabajos de construcción en general. 

 

8.6.- Herramientas manuales 

RIESGOS 
 
o Golpes/cortes por objetos o herramientas. 
o Pérdida de seguridad en operación o instalación por controles o mantenimiento 

deficiente. 
o Caída de objetos en manipulación. 
 
MEDIDAS PREVENTIVAS 

 
o Se deberán utilizar exclusivamente para el uso específico para las que han sido 

diseñadas 
o Las herramientas que tengan filos o puntas deberán de protegerse cuando no se estén 

usando. 
o Antes de su uso se revisarán, desechándose las que no se encuentren en buen estado 

de conservación como son las holguras, partes rotas y/o oxidadas y se mantendrán 
limpias de aceites, grasas y otras sustancias deslizantes. 

o El transporte de las herramientas manuales se realizará siempre o bien en el cinturón 
portaherramientas o bien en la caja de herramientas destinada al efecto. 
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PROTECCIONES COLECTIVAS 
 

No se aplican 
 

PROTECCIONES INDIVIDUALES 
 
o Casco de seguridad para uso normal. 
o Chaleco de trabajo reflectante. 
o Protección auditiva. 
o Gafas de seguridad para protección del aparato ocular, antiimpactos. 
o Guantes de uso general. 
o Par de botas de seguridad para trabajos de construcción en general. 

 

8.7.- Martillo neumático 

RIESGOS 
 
o Exposición a ruido. 
o Exposición a vibraciones. 
o Golpes/cortes por objetos o herramientas. 
o Proyección de fragmentos o partículas. 
o Caída de objetos desprendidos. 
o Riesgo de trabajadores sin formación adecuada o no idóneos para el puesto de trabajo 

afectado en este tajo. 
 
MEDIDAS PREVENTIVAS 
o Se deberá de colocar el equipo compresor a una distancia de la zona de trabajo, de 

esta forma se evitará la mezcla de los dos ruidos, como norma general a distancias 
inferiores a 8 m del lugar de manejo de los martillos neumáticos. 

o Será obligatorio el uso obligatorio de protección auditiva. 
o Será obligatorio el uso de faja antivibraciones. 
o Utilizar el martillo con las dos manos de forma segura. 
o Se verificarán las uniones de las mangueras asegurándose que están en buenas 

condiciones. 
o Las mangueras de aire comprimido se situarán de forma que no dificulten el trabajo de 

los obreros ni el paso del personal. 
o La unión entre la herramienta (puntero) y el porta-herramientas quedará bien 

asegurada y se comprobará el perfecto acoplamiento antes de iniciar el trabajo. 
o No conviene realizar esfuerzos de palanca u otra operación parecida con el martillo en 

marcha. 
o Conviene cerrar el paso del aire antes de desarmar un martillo. 
o No abandone nunca el martillo conectado al circuito de presión. 
o Se deberán evitar las posibles lesiones utilizando ropa de trabajo cerrada, gafas 

antiproyecciones y guantes contra agresiones mecánicas. 
o Antes del inicio del trabajo con martillos neumáticos se deberá inspeccionar el terreno 

circundante, para detectar los posibles peligros de desprendimientos de tierra o rocas 
por la vibración transmitida al entorno. 

o En todos los trabajos, el personal encargado de su manejo será especialista en el 
manejo y mantenimiento, estará debidamente cualificado y reconocido por el jefe de 
obra, en prevención de los accidentes por impericia. Dicho especialista estará dotado de 
medios de protección personal durante el manejo de la máquina. 

o No deje el pisón a ningún operario, por inexperto puede accidentarse y accidentar a los 
demás. 

 
PROTECCIONES COLECTIVAS 



 

PROYECTO DE ACONDICIONAMIENTO DE TALUD  
EN LA GC-70, P.K. 12+430. MARGEN DERECHO.                     

(T.M. DE SANTA MARÍA DE GUÍA) 
 

CARLOS CABRERA MORENO, INGENIERO CIVIL ANEJO Nº3. ESTUDIO BÁSICO DE SEGURIDAD Y SALUD 
Página.  21 

	 	 	

 
No se aplican 
 

PROTECCIONES INDIVIDUALES 
 
o Casco de seguridad para uso normal. 
o Chaleco de trabajo reflectante. 
o Protección auditiva. 
o Gafas de seguridad para protección del aparato ocular, antiimpactos. 
o Guantes de uso general. 
o Par de botas de seguridad para trabajos de construcción en general. 

 

8.8.- Dúmper 

RIESGOS 
 
o Caída de personas a distinto nivel. 
o Choques contra objetos inmóviles. 
o Pérdida de seguridad en operación por medios insuficientes o deficientes. 
o Atropellos o golpes por vehículos. 
o Riesgo de trabajadores sin formación adecuada o no idóneos para el puesto de trabajo 

afectado en este tajo. 
 
MEDIDAS PREVENTIVAS 
o Ajustar el asiento y los mandos a la posición adecuada del conductor. 
o Durante la conducción, utilizar siempre un sistema de retención (cabina, cinturón de 

seguridad o similar. 
o Antes de levantar la caja basculadora, hay que  asegurarse de la ausencia de 

obstáculos aéreos y de que la plataforma esté plana y sensiblemente horizontal. 
o Respetar la señalización interna de la obra. 
o La carga nunca tiene que dificultar la visibilidad del conductor. 
o No circular con la tolva levantada. 
o No utilizar el volquete como andamio o plataforma de trabajo. 
o Con el vehículo cargado, hay que bajar las pendientes de espaldas a la marcha, a poca 

velocidad y evitando frenazos bruscos. 
o Para evitar riesgos por sobrecarga, se prohíbe expresamente cargar los camiones 

dúmper por encima de la carga máxima marcada por el fabricante. 
o Evitar transportar cargas con una anchura superior a la de la máquina. Si es necesario, 

habrá que señalizar sus extremos y circular con la máxima precaución. 
o Se recomienda que tenga avisador luminoso de tipo rotatorio o flash. 
o Cuando la carga del Dumper se realice con palas, grúas o similar, el conductor ha de 

abandonar el lugar de conducción. 
o En todos los trabajos, el personal encargado de su manejo será especialista en el 

manejo y mantenimiento, estará debidamente cualificado y reconocido por el jefe de 
obra, en prevención de los accidentes por impericia. Dicho especialista estará dotado de 
medios de protección personal durante el manejo de la máquina. 

 
PROTECCIONES COLECTIVAS 
 

No se aplican 
 

PROTECCIONES INDIVIDUALES 
 
o Casco de seguridad para uso normal. 
o Chaleco de trabajo reflectante. 
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o Protección auditiva. 
o Gafas de seguridad para protección del aparato ocular, antiimpactos. 
o Guantes de uso general. 
o Par de botas de seguridad para trabajos de construcción en general. 

 

8.9.- Compresor 

RIESGOS 
 
o Ruido ambiental. 
o Golpes/cortes por objetos o herramientas. 
o Pérdida de seguridad en operación o instalación por controles o mantenimiento 

deficiente. 
o Caída de objetos en manipulación. 
 
MEDIDAS PREVENTIVAS 
 
o Los compresores se ubicarán en los lugares señalados para ello, en prevención de 

riesgos por imprevisión o por creación de atmósferas ruidosas. 
o Los compresores a utilizar serán los llamados “silenciosos” en la intención de disminuir 

la contaminación acústica. 
o La zona dedicada a la ubicación del compresor, quedará acordonada en un radio de 4 m 

en su entorno, instalándose señales de “obligado el uso de protectores auditivos” para 
sobrepasar la línea de limitación. 

o Los compresores no silenciosos se ubicarán a una distancia mínima de trabajo de 
martillos no inferior a 15 m. 

o Las carcasas protectoras de los compresores, estarán siempre instaladas en posición de 
cerradas, en prevención de posibles atrapamientos y ruido. 

o Las mangueras a utilizar en esta obra, estarán siempre en perfectas condiciones de 
uso, es decir sin grietas o desgastes que puedan producir reventón. 

o El transporte en suspensión, se efectuará mediante un eslingado a cuatro puntos del 
compresor, de tal forma que quede garantizada la seguridad de la carga. 

 
PROTECCIONES COLECTIVAS 
 

No se aplican 
 

PROTECCIONES INDIVIDUALES 
 
o Casco de seguridad para uso normal. 
o Chaleco de trabajo reflectante. 
o Protección auditiva. 
o Gafas de seguridad para protección del aparato ocular, antiimpactos. 
o Guantes de uso general. 
o Par de botas de seguridad para trabajos de construcción en general. 
 

8.10.- Camión grúa 

RIESGOS 
o Choques contra objetos móviles. 
o Pérdida de seguridad en operación por señalización deficiente. 
o Atrapamiento por desplome/derrumbamiento. 
o Atrapamiento por o entre objetos. 
o Atrapamiento por vuelco de máquinas o vehículos. 
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o Caída de objetos en manipulación. 
o Contactos eléctricos. 
o Riesgo de trabajadores sin formación adecuada o no idóneos para el puesto de trabajo 

afectado en este tajo. 
 
MEDIDAS PREVENTIVAS 
o Se deberá prohibir la presencia de trabajadores o terceros en el radio de acción de la 

máquina, así como la presencia de trabajadores o terceros en el radio de acción de la 
Máquina. 

o Se deberá de asegurar la inmovilidad del brazo de la grúa antes de iniciar ningún 
desplazamiento. Póngalo en la posición de viaje y evitará accidentes por movimientos 
descontrolados. 

o No se deberá permitir que nadie se encarame sobre la carga, ni se cuelgue del gancho. 
o Respete siempre las tablas, rótulos y señales adheridas a la máquina y haga que las 

respeten el resto del personal, las cuales deberán de mantenerse en buen estado para 
su fácil visualización y comprensión. 

o No se deberán balancear las cargas ni dejar nunca las cargas u otros objetos colgados 
del gancho, en ausencia del gruista. 

o No se deberá utilizar la elevación para hacer tracciones oblicuas de cualquier tipo. 
o No se deberá arrastrar o arrancar objetos fijos del suelo o paredes, así como cualquier 

otra operación extraña a las propias de manutención de cargas. 
o No se deberá de elevar una carga superior a las indicadas en las especificaciones de la 

grúa. 
o No se deberá de trabajar con la grúa averiada o si le falla algún dispositivo de 

seguridad. 
o No deberá aproximarse al brazo de la grúa cuando se encuentre en servicio. 
o Las operaciones de mantenimiento se realizarán siempre con la grúa consignada. 
o Las poleas, tambores y engranajes dispondrán de la protección adecuada. 
o No se deberá de colocar debajo de la carga para recepcionarla. 
o No tratar de empujar las cargas a lugares donde no llega la grúa mediante balanceo. 
o Utilizar una señal acústica para avisar de la presencia de cargas. 
o No se deberán realizar nunca arrastres de carga o tirones sesgados. El camión grúa 

puede volcar y en el mejor de los casos, las presiones y esfuerzos realizados pueden 
dañar los sistemas hidráulicos del brazo. 

o Asegúrese de que la máquina está estabilizada antes de levantar cargas. Ponga en 
servicio los gatos estabilizadores totalmente extendidos, es la posición más segura. 

o Antes de izar una carga, compruebe en la tabla de cargas de la cabina la distancia de 
extensión máxima del brazo. No sobrepase el límite marcado en ella, puede volcar. 

o Mantenga la máquina alejada de terrenos inseguros, propensos a hundimientos, suba y 
baje del camión grúa por los lugares previstos para ello. 

o Las rampas para acceso del camión grúa no superarán inclinaciones del 12% como 
norma general. 

o Después de utilizar las, eslingas, cadenas, bateas, jaulas, plataformas, paletas, 
contenedores, pinzas, calderos, etc., se deben inspeccionar para detectar posibles 
deterioros en los mismos y proceder en consecuencia antes de su reutilización. Se 
comprobará que todos los accesorios tienen marcado CE. 

o El gruista dirigirá y será responsable del amarre, elevación, distribución, posado y 
desatado correcto de las cargas. En el caso de utilizar «encargado de las señales», este 
asumirá estas responsabilidades. El o los encargados de enganchar las cargas deberán 
estar formados y autorizados por el usuario. 

o No se deberán colocar los ramales de las eslingas formando grandes ángulos puesto 
que el esfuerzo de cada ramal crece al aumentar el ángulo que forman. 

o El tipo de amarre debe ser tenido en cuenta, respetando los datos del fabricante de la 
eslinga, puesto que según se coloque la eslinga su capacidad de carga varía. 

o Se deberá comprobar diariamente el estado del pestillo de seguridad y si no está en las 
debidas condiciones pondrá la grúa fuera de servicio. 
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o Se deberá comprobar diariamente el estado de los cables de acero, así como el paso 
por las poleas y el enrollado en el tambor, quincenalmente se realizará el de cables y 
poleas. Todo aquel cable que presente deformación o estrangulamiento debe ser 
sustituido, así como los que presenten un cordón o varios hilos rotos. 

o Se deberá de evitar que el cable roce en la estructura del edificio o cualquier otra 
superficie que pueda dañar el mismo y, en caso de ser imprescindible, colocar 
previamente protecciones adecuadas. 

o Se deberá evitar que el gancho apoye en el suelo y afloje el cable de elevación, ya que 
puede provocar la salida del cable de alguna de las poleas y también el mal 
enrollamiento en el cabestrante, dañando de esta manera el mismo. 

o Se deberán elevar y descender las cargas de manera progresiva comenzando y 
terminando las maniobras con la velocidad más lenta. 

o Se deben conocer y respetar las limitaciones de carga. 
o Estará terminantemente prohibido, utilizar la grúa para el transporte de personal, 

elevar cargas superiores a las especificadas por el fabricante, trabajar con vientos 
superiores a los indicados por el fabricante o con tormentas eléctricas. 

o Se deberá evitar, el transporte de cargas por encima del personal, realizar más de tres 
rotaciones completas en el mismo sentido, trabajar con accesorios en mal estado, 
trabajar fuera de los límites señalizados de la zona de trabajo. 

o Las cargas se amarraran en función de sus características, así: 
o Los tubos deben apilarse en capas separadas y sujetos contra deslizamiento. 
o Los materiales a granel se elevarán mediante jaulas o contenedores con el perímetro 

completamente cerrado. 
o No se llenarán por encima del borde calderos, contenedores, carros, etc. 
o Las cargas paletizadas estarán sujetas por zunchado, empacado o flejado y se elevarán 

con pinzas portapaletas. 
o La boca del caldero de hormigón se deberá cerrar perfectamente, para evitar el 

derrame del hormigón a lo largo de su trayectoria. 
o Para cargas muy alargadas o viguetas se utilizarán horquillas metálicas 
o Si fuese preciso dirigir la carga, en el enganchado se ata una cuerda para luego guiarla, 

estando siempre la persona que guía, fuera del alcance de la carga. 
o Las cargas se colocarán bien equilibradas de forma que dos eslingas distintas no se 

crucen, es decir, no deben montar unas sobre otras en el gancho de elevación y 
además deben estar perfectamente niveladas, podría provocar su volteo incontrolado. 

o Las cargas alargadas se sujetarán con eslingas dobles, para evitar el deslizamiento. 
o Si se entra en contacto con una línea eléctrica, se deberá pedir auxilio con la bocina y 

esperar a recibir instrucciones. No intente abandonar la cabina aunque el contacto con 
la energía eléctrica haya cesado, podría sufrir lesiones. Sobre todo, no se permitirá que 
nadie toque el camión grúa, puede estar cargado de electricidad. 

o Cuando esta máquina circule únicamente por la obra, es necesario comprobar que la 
persona que la conduce tiene la autorización, dispone de la formación y de la 
información específicas de PRL que fija el RD 1215/97, de 18 de julio, artículo 5 o el 
Convenio Colectivo General del sector de la Construcción, artículo 156, y ha leído  el 
manual de instrucciones correspondiente. 

 
PROTECCIONES COLECTIVAS 
 

No se aplican 
 

PROTECCIONES INDIVIDUALES 
 
o Casco de seguridad para uso normal. 
o Chaleco de trabajo reflectante. 
o Guantes de uso general. 
o Par de botas de seguridad para trabajos de construcción en general. 
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8.11.- Plataforma elevadora 

RIESGOS 
 
o Ruido ambiental. 
o Golpes/cortes por objetos o herramientas. 
o Pérdida de seguridad en operación o instalación por controles o mantenimiento 

deficiente. 
o Caída de objetos en manipulación. 
o Caída de personas a distinto nivel. 
o Atropellos. 
o Atrapamientos por vuelco de la maquinaria. 
o Caídas de objetos desprendidos. 
 
MEDIDAS PREVENTIVAS 
 
o El acceso a la máquina se realizará a través de la barra deslizante que posee en la 

cesta de transporte de personas 
o Los trabajadores deben engancharse con el EPI´s correcto a los puntos de anclaje que 

vienen diseñados para ello, evitando la sujeción a las barras laterales de protección de 
la propia cesta. 

o Habrá como máximo dos operarios en la cesta para las labores de proyección de 
hormigón 

o Antes de comenzar con los movimientos de la plataforma se deberá comprobar que no 
hay obstáculos aéreos. 

o Los desplazamientos de la plataforma se realizarán con el brazo recogido. 
o Las mangueras de gunitado se sujetarán a la cesta mediante eslingas en buen estado y 

con su correspondiente certificado CE. 
o En el entorno del trabajo de la máquina tampoco habrá presencia de personal 
o Respete siempre las tablas, rótulos y señales adheridas a la máquina y haga que las 

respete el resto del personal, las cuales deberán de mantenerse en buen estado para 
su fácil visualización y comprensión. 

o Antes de iniciar las maniobras de la proyección de hormigón, se asegurará la 
estabilidad de la máquina 

o Las maniobras de posición correcta (aparcamiento) y de expedición (salida) de la 
plataforma serán dirigidas por un señalista 

o En las maniobras de marcha atrás se accionará las luces de emergencia y/o la señal 
acústica de marcha atrás. 

o Atrapamientos por vuelco de No se manipulará los controles de estabilidad de la 
máquina. 

o No tendrá en cuenta siempre los diagramas de carga estipulados por el fabricante para 
la realización de los trabajos. 

o Para evitar desprendimientos de las herramientas utilizadas por los trabajadores, están 
deberán estar bien colocadas en el cinturón porta material de cada operario. 

o Tanto los operarios que van dentro de la cesta de la plataforma como el señalista que 
está bajo el control de las mangueras y el maquinista de la bomba de proyección de 
hormigón deben conocer el código básico de comunicación por señas. 

 
PROTECCIONES COLECTIVAS 
 

No se aplican 
 

PROTECCIONES INDIVIDUALES 
 
o Casco de seguridad para uso normal. 
o Chaleco de trabajo reflectante. 
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o Protección auditiva. 
o Gafas de seguridad para protección del aparato ocular, antiimpactos. 
o Guantes de uso general. 
o Par de botas de seguridad para trabajos de construcción en general. 
 

 

9. IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS LABORALES QUE NO PUEDEN SER 
ELIMINADOS DE MEDIOS AUXILIARES Y MEDIDAS  PREVENTIVAS 
CORRESPONDIENTES 

9.1.- Escaleras de mano 

RIESGOS 
 
o Caída de personas a distinto nivel. 
o Pérdida de seguridad en operación por medios de control de seguridad deficientes. 
 
MEDIDAS PREVENTIVAS 
 
o El ascenso, el descenso y los trabajos desde escaleras se efectuarán de frente a éstas. 
o Deberán estar dotadas en su extremo inferior de zapatas antideslizantes de seguridad. 
o No se transportarán ni manipularán cargas por o desde escaleras de mano cuando 

debido a su peso comprometa la estabilidad del trabajador. 
o No deberán utilizarse escaleras de mano por varios trabajadores a la vez. 
o Se fijará la parte superior o inferior de los largueros mediante dispositivos 

antideslizantes o cualquier otra solución de eficacia equivalente, sobresaldrán al menos 
1m del plano de trabajo al que se accede y se colocarán, en la medida de lo posible, 
formando un ángulo aproximado de 75 grados con la horizontal, teniendo en cuenta 
siempre que los travesaños queden en posición horizontal. 

o No se emplearán escaleras de mano de más de cinco metros de longitud, escaleras de 
madera pintadas por la dificultad para detectar posibles fallos ni aquellas de 
construcción improvisadas. 

 
PROTECCIONES COLECTIVAS 
 

No se aplican. 
 

PROTECCIONES INDIVIDUALES 
 

No se aplican 
 

9.2.- Pasarelas 

RIESGOS 
 
o Caída de personas a distinto nivel. 
o Desplome. 
o Pérdida de seguridad en operación por medios de control de seguridad deficientes. 
 
MEDIDAS PREVENTIVAS 

 
o La anchura de la pasarela será superior o igual a 60 cm. 
o La plataforma y sus accesos deberán estar libres de obstáculos. 
o Las plataformas deberán poseer resistencia y estabilidad suficiente y deberán poseer un 
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piso unido. 
o En caso de vertido accidental de morteros, pinturas,… y en definitiva  cualquier 

sustancia resbaladiza sobre el piso de las plataformas, deberá recogerse 
inmediatamente para evitar el riesgo de caída por resbalones. 

o Se fijarán o anclarán en sus apoyos para evitar su desplazamiento o deslizamiento (las 
plataformas estarán arriostradas entre sí). 

o El coeficiente de utilización de estos medios auxiliares se seleccionará de forma que 
garantice un nivel de seguridad adecuado. 

o No se deberá hacer uso de cables, cadenas, eslingas, etc. que presenten nudos, 
deformaciones o empalmes. 

o La elección de estos medios auxiliares deberá hacerse acorde con las cargas y 
esfuerzos que tengan que soportar. Si se desconociera el peso a cargar se deberá 
realizar una estimación por exceso. 

o Si se empleara una eslinga de tres o cuatro ramales, el ángulo mayor que se debe 
tener en cuenta es el que forman dos ramales opuestos en diagonal procurando que los 
puntos de fijación no permitan el desplazamiento de la eslinga. 

o No se apoyarán sobre aristas vivas. 
o Las cuerdas deberán llevar una etiqueta en la que aparezca el nombre del fabricante, la 

fecha de su puesta en servicio y la carga máxima admisible. 
o Deberá procurarse que el coeficiente de seguridad de la eslinga no sean inferior a 6, 

según la O.G.S.H.T., debido a la dificultad de determinar su capacidad exacta de carga. 
o Deberá realizarse un adecuado almacenamiento y mantenimiento de estos medios 

auxiliares, así como revisiones de forma periódica. La frecuencia de estas revisiones 
dependerá del tiempo de utilización y de la severidad de las condiciones de servicio. 

o Todos los engranajes, ejes y mecanismos en general de los distintos aparatos deberán 
mantenerse lubricados y limpios. 

o Deberá verificarse continuamente el correcto funcionamiento del pestillo de seguridad 
de los ganchos. 

o Deberán desecharse aquellos cables que tengan más del 10% de hilos rotos, contados 
a lo largo de los tramos de cableado, separados entre sí por una distancia inferior a 
ocho veces su diámetro. 

o Las cuerdas deberán protegerse contra la congelación, ácidos y sustancias 
destructoras, así como de los roedores. 

 
PROTECCIONES COLECTIVAS 
 

No se aplican. 
 

PROTECCIONES INDIVIDUALES 
 

No se aplican 
 

9.3.- Bateas, paletas, cubo de hormigonado y plataformas para cargas 
unitarias 

RIESGOS 
 
o Pérdida de seguridad en operación o instalación por controles o mantenimiento 

deficiente. 
o Caída de objetos desprendidos. 
o Caída de objetos en manipulación. 

 
MEDIDAS PREVENTIVAS 
 
o La estabilidad, solidez y el buen estado de los medios auxiliares deberán verificarse 
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previamente a su uso, posteriormente de forma periódica y cada vez que sus 
condiciones de seguridad puedan resultar afectadas por una modificación, período de 
no utilización o cualquier otra circunstancia. 

o La paletas llevarán la marca del fabricante y la carga nominal de utilización, expresada 
o en kilogramos. 
o No se deberán reutilizar las paletas de tipo perdido, desechándolas después de su 
o uso. 
o En los elementos metálicos deberá tenerse en cuenta la posible corrosión. 
o El número de flejes para la sujeción del material vendrá determinado por las 

dimensiones de las piezas o materiales transportados. 
o Se deberá equilibrar bien la carga antes de transportarla pero sin sobrepasar la 

capacidad del medio auxiliar utilizado. 
 

PROTECCIONES COLECTIVAS 
 

No se aplican. 
 

PROTECCIONES INDIVIDUALES 
 

No se aplican 
 

9.4.- Carretilla de mano 

RIESGOS 
 
o Caída de objetos en manipulación. 
 
MEDIDAS PREVENTIVAS 
 
o Se deberá equilibrar bien la carga antes de transportarla pero sin sobrepasar la 

capacidad de la carretilla.. 
 

PROTECCIONES COLECTIVAS 
 

No se aplican. 
 

PROTECCIONES INDIVIDUALES 
 

No se aplican. 
 

9.5.- Cables, cadenas, eslingas estrobos y cuerdas 

RIESGOS 
 
o Pérdida de seguridad en operación por medios de control de seguridad deficientes 

 
MEDIDAS PREVENTIVAS 

 
o El coeficiente de utilización de estos medios auxiliares se seleccionará de forma que 

garantice un nivel de seguridad adecuado. 
o No se deberá hacer uso de cables, cadenas, eslingas, etc. que presenten nudos, 

deformaciones o empalmes. 
o La elección de estos medios auxiliares deberá hacerse acorde con las cargas y 

esfuerzos que tengan que soportar. Si se desconociera el peso a cargar se deberá 



 

PROYECTO DE ACONDICIONAMIENTO DE TALUD  
EN LA GC-70, P.K. 12+430. MARGEN DERECHO.                     

(T.M. DE SANTA MARÍA DE GUÍA) 
 

CARLOS CABRERA MORENO, INGENIERO CIVIL ANEJO Nº3. ESTUDIO BÁSICO DE SEGURIDAD Y SALUD 
Página.  29 

	 	 	

realizar una estimación por exceso. 
o Si se empleara una eslinga de tres o cuatro ramales, el ángulo mayor que se debe 

tener en cuenta es el que forman dos ramales opuestos en diagonal procurando que los 
puntos de fijación no permitan el desplazamiento de la eslinga. 

o No se apoyarán sobre aristas vivas. 
o Las cuerdas deberán llevar una etiqueta en la que aparezca el nombre del fabricante, la 

fecha de su puesta en servicio y la carga máxima admisible. 
o Deberá procurarse que el coeficientes de seguridad de la eslinga no sean inferior a 6, 

según la O.G.S.H.T., debido a la dificultad de determinar su capacidad exacta de carga. 
o Deberá realizarse un adecuado almacenamiento y mantenimiento de estos medios 

auxiliares, así como revisiones de forma periódica. La frecuencia de estas revisiones 
dependerá del tiempo de utilización y de la severidad de las condiciones de servicio. 

o Todos los engranajes, ejes y mecanismos en general de los distintos aparatos deberán 
mantenerse lubricados y limpios. 

o Deberá verificarse continuamente el correcto funcionamiento del pestillo de seguridad 
de los ganchos. 

o Deberán desecharse aquellos cables que tengan más del 10% de hilos rotos, contados 
a lo largo de los tramos de cableado, separados entre sí por una distancia inferior a 
ocho veces su diámetro. 

o Las cuerdas deberán protegerse contra la congelación, ácidos y sustancias 
destructoras, así como de los roedores. 

 
PROTECCIONES COLECTIVAS 
 

No se aplican. 
 

PROTECCIONES INDIVIDUALES 
 

No se aplican. 
 

9.6.- Puntales telescópicos 

RIESGOS 
 
o Caída de objetos por desplome o derrumbamiento 
o Golpes/cortes por objetos o herramientas 
o Pérdida de seguridad por formación o información deficiente 
o Atrapamiento por desplome/derrumbamiento 
o Sobreesfuerzos  

 
MEDIDAS PREVENTIVAS 

 
o La superficie de apoyo de apoyo deberá estar consolidada y cubierta por durmientes de 

tablón de contacto y reparto de cargas. 
o El transporte se realizará con los pasadores y las mordazas en posición de inmovilidad. 
o El fabricante deberá facilitar las características de los puntales entre las que se 

encontrará la resistencia de estos. 
o El acopio deberá realizarse formando capas ordenadas de puntales en aquellas zonas 

destinadas para tal fin. La estabilidad de estas capas se deberá garantizar fijando "pies 
derechos" de limitación lateral. 

o No se deberá transportar a hombro más de dos puntales por un solo hombre. 
 

PROTECCIONES COLECTIVAS 
 

No se aplican. 
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PROTECCIONES INDIVIDUALES 
 

No se aplican. 
 

10. PREVISIONES E INFORMACIONES ÚTILES PARA POSIBLES TRABAJOS 
POSTERIORES 

Conforme al artículo 5.6 del RD 1627/1997, en el Estudio de Seguridad y Salud se 
contemplarán las previsiones y las informaciones útiles para efectuar en su día, en las 
debidas condiciones de seguridad y salud, los previsibles trabajos posteriores. 

 
Los riesgos y las medidas preventivas de los principales trabajos de conservación y 

mantenimiento y reposición de equipos que previsiblemente pudieran realizarse 
posteriormente a la obra se encuentran a priori definidos en los distintos apartados del 
presente estudio. Por ello será de aplicación lo descrito en el capítulo correspondiente. 

 
Debido a que los trabajos de mantenimiento y conservación se realizarán ya estando 

en funcionamiento las instalaciones proyectadas, será necesario acondicionar el horario de 
trabajo al de menor uso del recinto, cerrando los tajos o zonas en las que se intervengan, 
impidiendo con ello el paso de personas ajenas a la obra. 

 
Los trabajos que afecten a viarios se realizarán previa señalización y balizamiento de 

la zona de acuerdo con la normativa al respecto. En ningún caso se realizará ninguna 
operación sin la correspondiente señalización. 

 
Como quiera que algunos tipos de trabajos no puedan preverse “a priori” en el caso 

de ser precisa la ejecución de alguno de éstos al cabo del tiempo, será ese el momento en 
el que definirá su procedimiento de ejecución con las medidas de seguridad necesarias. 

 
En cualquier circunstancia para la realización de todos estos trabajos se tomará 

como referente la tecnología existente en ese momento. Llegado el caso concreto, si la 
evolución de la técnica permitiera utilizar otros equipos de trabajo que proporcionen un 
mayor nivel de seguridad y salud, de acuerdo con el contenido del artículo 15.1.e) de la 
LPRL, serán estos últimos los que deberán emplearse, independientemente de lo previsto 
en el estudio de seguridad y salud. 

 
Además de lo especificado, la empresa encargada de la ejecución de estas labores 

de mantenimiento deberá cumplir con toda la normativa que le sea de aplicación. En 
especial cumplirá todas las obligaciones empresariales de carácter preventivo (elaborar el 
Plan de Prevención de riesgos laborales, dotación de Epi’s a sus trabajadores, formación e 
información, medidas de emergencia, vigilancia de la salud, etc.) y laboral. 

11. DESCRIPCIÓN DE LOS SERVICIOS COMUNES DE LA OBRA. INSTALACIONES 
PROVISIONALES DE HIGIENE Y SEGURIDAD 

Las instalaciones de vestuarios y comedores tendrán ventilación directa al exterior, 
serán en construcción tradicional o con vagones prefabricados y con las dimensiones 
previstas para las mismas, según se detalla a continuación. 

11.1.- Vestuarios-Comedor 

Para cubrir las necesidades provisionales de esta obra se dispondrá de un barracón o 
caseta prefabricada destinada a este menester de unos 14,1 m2 de superficie. Este recinto 
deberá disponer de iluminación natural y artificial adecuada, ventilación suficiente, y 
estarán dotados de mesas y asientos para el personal, fregadero para lavar la vajilla, agua 
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potable, calienta-comidas. En el exterior del comedor se colocarán los contenedores con 
tapa para depositar de desperdicios, que estarán colocados en una zona especialmente 
habilitada para este fin. 

11.2.- Aseos 

Se dispondrá de un módulo prefabricado de baño químico de módulo principal 
fabricado en FRP (poliéster reforzado con fibra de vidrio), de dimensiones 1,00x1,00x2,00 
m. con capacidad de tanque WC de 150 litros y peso de 78 kg. 

11.3.- Acometidas 

Se acometerá en los puntos disponibles a pie del lugar de trabajo. 
 
Dependiendo del lugar de ubicación de las instalaciones de higiene y bienestar 

definido a juicio del Contratista, las casetas se podrán acometer a la red general o 
mediante equipos autónomos y depósitos (generadores y depósitos de agua sanitaria). 

 
Se acometerá directamente al alcantarillado existente en la zona. En caso de no 

contar con este servicio, las cabinas de WC y duchas dispuestas en la obra deberán tener 
una cámara de acumulación que será descargada periódicamente y trasladada dicha carga 
a una cámara conectada con la red de saneamiento. 

11.4.- Basuras 

Se dispondrá en la obra de los contenedores de basura necesarios en los que 
depositar la misma. Dichos contenedores dispondrán de tapa. 

 
La basura se retirará a diario. 

11.5.- Limpieza  

Las casetas se someterán a una limpieza diaria y a una desinfección periódica. 

11.6.- Acopios 

Los acopios de materiales en obra, deben estar ordenados y almacenados de forma 
estable en lugares adecuados, sin que entorpezcan áreas de trabajo o de paso. 

 
Antes de acopiar, se debe verificar la estabilidad, resistencia y planeidad de la zona 

donde se van a colocar los materiales. 
 
Los materiales acopiados se colocarán de forma estable que evite la caída de los 

mismos. 

12. DESCRIPCIÓN DE LOS SERVICIOS SANITARIOS DE LA OBRA 

12.1.- Servicios médicos 

Se llevará a cabo un reconocimiento previo para cada trabajador que se vaya a 
contratar con el fin de detectar aquellas afecciones o dolencias que pudieran potenciar 
accidentes de los sujetos reconocidos. 

 
Para las curas de urgencias se dispondrá de botiquines de tipo portátiles, por ser 

éstos de mayor operatividad y completo contenido. 
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La empresa constructora dispondrá de un servicio médico de empresa propio o 
mancomunado. Este servicio médico será el encargado de velar por las condiciones 
higiénicas que debe reunir el centro de trabajo, tales como: 

 
o Condiciones ambientales higiénicas de la obra. 
o Higiene del personal de la obra mediante reconocimientos previos, vigilancia de salud, 

bajas y altas durante la obra. 
o Asesoramiento y colaboración en temas de higiene y en la formación de socorristas y 

aplicación de primeros auxilios. 
 

12.2.- Instalaciones médicas 

En la obra existirá al menos un botiquín de urgencias. Dicho botiquín estará 
señalizado de forma adecuada. Su contenido será el dispuesto en la normativa vigente y 
se revisará periódicamente reponiendo lo consumido. 

 
Se dispondrá de botiquín portátil de urgencias. El vigilante de seguridad será el 

encargado del mantenimiento y reposición del mismo. 
 
El contenido mínimo del botiquín será el siguiente:  Agua oxigenada, alcohol de 96°, 

tintura de Yodo, mercurio-cromo, amoniaco, gasa estéril,  algodón hidrófilo, colirio lagrimal, 
ácido acetil salicílico, vendas, esparadrapo, antiespasmódicos y tónicos cardíacos de 
urgencia, torniquetes, bolsas de goma para agua o hielo, guantes esterilizados, jeringuillas 
desechables, termómetro, tijeras, crema de protección solar o pomadas. 

 
Se dispondrá en el interior de dicho botiquín de una lista de los teléfonos de urgencia 

para caso de accidente en obra. 
 

13. TELÉFONOS, DIRECCIONES DE EMERGENCIAS Y PLANO DE RECORRIDO 

Carretera GC-70, P.K. 5+350 
Bomberos 

112 Policía local 
Guardia Civil 
Ambulancias 

Centro asistencia primaria 

Centro de salud de Guía 
C/ San Sebastián, 8 

35450, Santa María de Guía 
928 89 55 15 

Centro asistencia hospitalaria 
 

Centro Hospitalario Universitario Doctor 
Negrín 

Barranco de la Ballena, s/n 
35010, Las Palmas de Gran Canaria 

928 450 000 
 
 

 

14. DESVÍOS DE TRÁFICO 

14.1.- INTRODUCCIÓN 

Se redacta el presente anejo de señalización de obras con la finalidad de adaptar la 
normativa nacional existente, a la especial orografía de las carreteras de la Isla de Gran 
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Canaria, y en especial al tramo de carretera en estudio. Su trazado sinuoso fuera de la 
norma de trazado, con numerosas curvas, ancho de la calzada frecuentemente muy 
limitado, etc., hacen que las velocidades de circulación sean menores, muy inferiores a las 
genérica de este tipo de vía, y el espacio, para las actividades de la obra y señalización, 
ocupe en la mayoría de los casos un carril, siendo necesario regular el tráfico 
alternativamente. 

 
Es de vital importancia la señalización de obras en cuanto a disposición, colocación, 

balizamiento, etc., para poder alcanzar un alto nivel de seguridad en el tráfico que evite 
que se produzcan accidentes de circulación o atropellos de trabajadores, estableciéndose 
en este anejo las condiciones y requerimientos encaminados a evitarlos. 

 

14.2.- Ámbito de aplicación 

El presente anejo será de aplicación a las obras que se desarrollen en la carretera, 
tanto obras fijas, discontinuas, de mantenimiento y las que se desplazan continuamente 
como pueden ser labores de desbroce o limpieza de márgenes, trabajos lineales, etc, 
incluso obras que se realicen en la proximidad de la carretera sin ocupar directamente 
ésta. 

Este anejo no sustituye a la normativa existente de señalización de obras, sino que 
la complementa y adapta a ciertas situaciones locales, por lo que dada la alta casuística de 
obras y diferentes condiciones es necesario estudiar para cada ocasión la señalización y 
balizamiento más adecuados, que será en todo caso propuesta por el contratista y 
aceptada por el director de la obra. 

 

14.3.- RECORRIDOS ALTERNATIVOS 

La ejecución de las obras supone el cierre de un carril de la carretera GC-70, en el 
tramo que nos ocupa, durante el período de realización de los trabajos. Dada la sección 
transversal de la calzada en la zona de obra (inferior a 6,50 metros de anchura) y la 
magnitud de las obras que son necesarias llevar a cabo implican el corte de un carril para 
el posicionamiento de la maquinaria necesaria en la realización de los trabajos. Por estos 
motivos, no se precisa plantear recorridos alternativos. 

 

14.4.- Señalización 

14.4.1.- Operarios 

Con el fin de que los operarios que realizan trabajos en la calzada sean vistos con 
mayor antelación por parte de los conductores, se protegerán en todo momento con ropa 
de alta visibilidad, de color amarillo o naranja, con elementos retroreflectantes, tanto para 
trabajos diurnos como nocturnos, incluida en caso de lluvia la ropa impermeable. 

14.4.2.- Máquinas y vehículos. 

Se recomienda que las máquinas y vehículos que se utilicen para trabajos en la 
calzada sean de color blanco, amarillo o naranja, en especial las destinadas a señalización 
móvil. Y llevarán en todo momento la luz de posición encendida. 

Llevarán como mínimo, una luz ámbar giratoria o intermitente omnidireccional en su 
parte superior, dispuesta de forma tal que pueda ser perfectamente visible por el 
conductor al que se quiere indicar su presencia, con una potencia mínima de 55 W en el 
caso de luz giratoria y de 1,5 Julios en el caso de luz intermitente. 

En los ejemplos figuran algunas señales que tienen que llevar los vehículos que 
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hacen funciones de señalización móvil: camiones, máquinas de pintado, tractores de 
desbroce, etc, según el caso. Estas señales serán las clasificadas como “grandes”, es decir 
la TP 135 cm de lado y las TR 90 cm de diámetro (la TR-6, 90 cm de lado). 

14.4.3.- Señales. 

Debido a las características de las carreteras en este tramo de vía, que es de ancho 
limitado, el trazado con numerosas curvas, etc. se prevé que las señales TP-18 y TP-17a 
llevarán siempre tres luces ámbar intermitentes de encendido simultáneo y dispuestas en 
cada uno de los vértices del triángulo. Las luces serán de ø> 200 mm con intensidad 
mínima de iluminación de 900 candelas en servicio nocturno y de 3000 en diurno. 

Todas las señales serán retroreflectantes con nivel 2 y estarán en perfecto estado de 
conservación y limpieza. 

Las dimensiones de las señales utilizadas en señalización fija son de tamaño 
“normal” según la clasificación de la Norma 8.3 I.C., es decir las TP 90 cm de lado y las TR 
60 cm de diámetro (la TR-6, 60 cm de lado). 

La señalización de preaviso se colocará en el margen derecho de la carretera, salvo 
que la intensidad del tráfico, falta de visibilidad o las circunstancias de la obra aconsejen 
que se repita la señal en ambos márgenes. 

La señal TP-18 puede complementarse con una placa indicadora de la longitud de la 
obra. 

En los ejemplos se considera, tanto la señalización de preaviso para advertir a los 
usuarios de la proximidad de una obra en la carretera, como pueda ser el pintado de 
marcas viales, como la señalización de posición colocada en el entorno inmediato de la 
obra. 

14.4.4.- Balizamiento 

Los elementos de balizamiento a utilizar son los previstos en el catálogo de la Norma 
de Carreteras 8.3 I.C. en cuanto a paneles direccionales, balizas de borde, conos o 
piquetes, barreras de protección, etc, debiendo estar siempre en perfecto estado de 
conservación y limpieza, con altas propiedades reflectantes. 

Los conos serán de 70 cms de altura. 
Para los cortes totales de carretera no se utilizarán paneles direccionales sino el 

panel de zona excluida al tráfico (TB-5). 
Se colocará balizamiento adecuado siempre que existan zonas vedadas a la 

circulación, se dispongan carriles provisionales o se ocupe parcialmente la calzada, 
reforzando la visibilidad de los paneles direccionales (tipo TB-2) con luz ámbar 
intermitente (TL-2) cuando las condiciones de visibilidad así lo aconsejen. 

Para regular el tráfico manualmente los señalistas utilizarán los discos luminosos TL-
5 y TL-6, recurriendo a banderola roja en caso de retenciones. 

14.5.- VELOCIDADES DE APROXIMACIÓN Y LIMITADA 

Las distancias entre señales y línea de detención determinadas en los ejemplos, 
dadas por un margen entre distancia mínima y máxima, están dimensionadas a las 
velocidades de aproximación del tipo de carreteras previstas con trazado de montaña o 
trazado sinuoso, con velocidades habituales de circulación de 50 Km/h y 70 Km/h, con 
margen suficiente de seguridad para adaptar la velocidad entre señales e incluso llegar a 
la detención total cuando se regule el tráfico con señalistas, semáforos, etc y colocar las 
señales dentro del margen dado en el lugar más adecuado en función de la visibilidad, etc. 

Por otro lado para establecer las velocidades limitadas por la señalización se ha 
tenido en cuenta la presencia de obreros y máquinas en la calzada, espacio disponible 
para barreras de contención y su espacio de deformación, etc. 
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14.6.- COLOCACIÓN Y RETIRADA 

La señalización y balizamiento se colocará en el orden en que vaya a encontrarlo el 
usuario, estando el personal que lo coloca protegido por la señalización precedente. 

Si no se pueden colocar de una vez se dejarán primero fuera de la carretera y de 
espaldas al tráfico, colocándose siempre en los sitios de mayor visibilidad, evitando que 
queden ocultas por vegetación, obras de fábrica, etc, para lo que cual se establecen los 
márgenes de distancia mínima y máxima entre señales. 

Para la retirada de las señales se procederá en orden inverso al de su colocación, 
con la asistencia si es necesario de un vehículo de señalización móvil. 

14.7.- NORMATIVA DE REFERENCIA 

• Norma de Carreteras 8.3. I.C. Señalización de Obras. 
• Todas las señales y elementos de balizamiento pertenecen a la Norma de 

Señalización de Obras 8.3. I.C. Anexo I: Catálogo de elementos de Señalización, 
balizamiento y defensa. 

• Norma de Señalización de Obras 8.3. I.C. Apartado 2, Ordenación de la circulación 
en presencia de obras fijas, ejemplo A6, figura 4, donde se establecen las señales 
mínimas para ordenar la circulación en sentido único alternativo. 

• Norma de Señalización de Obras 8.3. I.C. Apartado 3: Limitación de la velocidad, 
apartados 3.3, Velocidad de aproximación y limitada, 3.4, Forma de alcanzar la 
velocidad limitada, y Tabla 3: Escalonamiento de velocidad (Distancias 
recomendables mínimas (m) para pasar a la velocidad limitada, adaptadas a las 
velocidades reales de aproximación). 

• Norma de Señalización de Obras 8.3. I.C .Longitud mínima de las cuñas de 
balizamiento, Apartado 4. 4.3, Desviación. Figura 34, Longitud mínima para desvío 
paralelo de un carril y figura 34 bis. 

• Norma de Señalización de Obras 8.3. I.C . Apartado 5, Elementos de señalización, 
balizamiento y defensa. 

• Norma de Señalización de Obras 8.3. I.C .Tamaño de las señales: Tabla 4, 
Dimensiones mínimas y tabla 5, Utilización de las categorías dimensionales. 

• Norma de Señalización de Obras 8.3. I.C .Apartado 6, Balizamiento. 
• Manual de Ejemplos de Señalización de Obras Fijas. (Ministerio de Fomento. 

Dirección General de Carreteras) 
• Manual de ejemplos de Señalización de Obras fijas, por ejemplo para distancia de 

señal de fin de prohibición, orden y disposición de las señales, balizas luminosas en 
paneles, señalistas para retención, regulación del tráfico, etc. 

• Manual de Señalización Móvil de Obras. (Ministerio de Fomento. Dirección General 
de Carreteras) 

• Señalización Móvil de Obras, Apartado 5: Señalización, Puntos 5.2, Maquinas y 
vehículos, 5.3, Señales, 5.4, Clasificación de las señales según su implantación, 
5.5, Reglas de Implantación. Ejemplos del manual que mejor se adaptan a las 
características de las obras como: Ejemplos 1.8, 1.9, 1.10, 1.15, etc. 

 

14.8.- EJEMPLOS DE SEÑALIZACIÓN 

• Ejemplo 2A: Corte de un carril para zona de obras, tráfico regulado con señalistas, 
velocidad de aproximación 50 Km/h. 

• Ejemplo 2B: Corte de un carril para zona de obras en curva, tráfico regulado con 
señalistas, velocidad de aproximación 50 Km/h. 

• Ejemplo 6A: Corte de un carril para zona de obras, tráfico regulado por semáforos, 
velocidad de aproximación 50 Km/h. 

• Ejemplo 6B: Corte de un carril para zona de obras en curva, tráfico regulado por 
semáforos, velocidad de aproximación 50 Km/h. 
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• Ejemplo 14: Señalización de retenciones de vehículos en cambios de rasante, 
curvas, etc 
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15. NORMAS DE SEGURIDAD DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO PARA LOS 
TÉCNICOS DE LAS DIRECCIONES FACULTATIVAS, VIGILANTES DE OBRA, 
ASISTENCIAS TÉCNICAS Y CONTROL DE CALIDAD, ASÍ COMO VISITAS AJENAS A 
LA OBRA QUE ACCEDAN A LA INTERIOR DE LA MISMA 

Tener presente que se accede a una obra con actividad, por lo que debe seguirse en 
todo momento las indicaciones que haga el personal responsable de la misma. 

Sera obligado el empleo de equipos de protección individual siempre que se transite 
las zonas de trabajo (cascos, botas y chaleco reflectante). 

Todas las visitas serán guiadas por un responsable de obra. 
En función del avance de la obra, se deberá coordinar junto con la empresa principal 

y resto de empresas de la obra los accesos y vías más seguros, para informar de ello a los 
visitantes. 

En las zonas habilitadas para el personal de obra deben estar expuestos los 
teléfonos de emergencia de los hospitales más cercanos. 

Igualmente se tendrá a disposición un extintor polivalente así como un botiquín de 
primeros auxilios. Todo ello se comunicará a las visitas para su conocimiento. 

No se debe aparcar el vehículo privado en cualquier sitio de la obra, debiéndose 
aparcar en los sitios dispuestos para ello. 

Si el agua corriente de obra no es potable se comunicará a las visitas. 

16. PLAN DE EMERGENCIA 

El contratista deberá elaborar el correspondiente plan de emergencia de la obra. 
El teléfono para todas las urgencias es el 112. El hospital más cercano a la obra es el 

Centro Hospitalario Universitario Doctor Negrín, situado en el Barranco de la Ballena, s/n,  
teléfono 928 450 000. 

Las evacuaciones de accidentados graves se realizarán en ambulancias. 

17. OBLIGACIONES DE LOS CONTRATISTAS, SUBCONTRATISTAS Y 
TRABAJADORES AUTÓNOMOS EN MATERIA DE SEGURIDAD Y SALUD 

En cumplimiento de la legislación aplicable y, de manera específica, de lo establecido 
en la Ley 31/1995, de Prevención de Riesgos Laborales, en el Real Decreto 39/1997, de 
los Servicios de Prevención, y en el Real Decreto 1627/1997, sobre disposiciones mínimas 
de seguridad y salud en las obras de construcción, corresponde a Asticán, la designación 
del coordinador de seguridad y salud de la obra, así como la aprobación del Plan de 
Seguridad y Salud propuesto por el contratista de la obra, con el preceptivo informe y 
propuesta del coordinador. 

En cuanto al contratista de la obra, viene éste obligado a redactar y presentar, con 
anterioridad al comienzo de los trabajos, el Plan de Seguridad y Salud de la obra, en 
aplicación y desarrollo del presente Estudio y de acuerdo con lo establecido en el artículo 7 
del citado Real Decreto 1627/1997. El Plan de Seguridad y Salud contendrá, como 
mínimo, una breve descripción de la obra y la relación de sus principales unidades y 
actividades a desarrollar, así como el programa de los trabajos con indicación de los 
trabajadores concurrentes en cada fase y la evaluación de los riesgos esperables en la 
obra. Además, específicamente, el Plan expresará resumidamente las medidas preventivas 
previstas en el presente Estudio que el contratista admita como válidas y suficientes para 
evitar o proteger los riesgos evaluados y presentará las alternativas a aquéllas que 
considere conveniente modificar, justificándolas técnicamente. Finalmente, el plan 
contemplará la valoración económica de tales alternativas o expresará la validez del 
Presupuesto del presente estudio de Seguridad y Salud. El plan presentado por el 
contratista no reiterará obligatoriamente los contenidos ya incluidos en este Estudio, 
aunque sí deberá hacer referencia concreta a los mismos y desarrollarlos específicamente, 
de modo que aquéllos serán directamente aplicables a la obra, excepto en aquellas 
alternativas preventivas definidas y con los contenidos desarrollados en el Plan, una vez 
aprobado éste reglamentariamente. 
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Las normas y medidas preventivas contenidas en este Estudio y en el 
correspondiente Plan de Seguridad y Salud, constituyen las obligaciones que el contratista 
viene obligado a cumplir durante la ejecución de la obra, sin perjuicio de los  principios y 
normas legales y reglamentarias que le obligan como empresario. En particular, 
corresponde al contratista cumplir y hacer cumplir el Plan de Seguridad y Salud de la obra, 
así como la normativa vigente en materia de prevención de riesgos laborales y la 
coordinación de actividades preventivas entre las empresas y trabajadores autónomos 
concurrentes en la obra, en los términos previstos en el artículo 24 de la Ley de 
Prevención, informando y vigilando su cumplimiento por parte de los subcontratistas y de 
los trabajadores autónomos sobre los riesgos y medidas a adoptar, emitiendo las 
instrucciones internas que estime necesarias para velar por sus responsabilidades en la 
obra, incluidas las de carácter solidario, establecidas en el artículo 42.2 de la mencionada 
Ley. 

Los subcontratistas y trabajadores autónomos, sin perjuicio de las obligaciones 
legales y reglamentarias que les afectan, vendrán obligados a cumplir cuantas medidas 
establecidas en este Estudio o en el Plan de Seguridad y Salud les afecten, a proveer y 
velar por el empleo de los equipos de protección individual y de las protecciones colectivas 
o sistemas preventivos que deban aportar, en función de las normas aplicables y, en su 
caso, de las estipulaciones contractuales que se incluyan en el Plan de Seguridad y Salud 
o en documentos jurídicos particulares. 

En cualquier caso, las empresas contratista, subcontratistas y trabajadores 
autónomos presentes en la obra estarán obligados a atender cuantas indicaciones y 
requerimientos les formule el coordinador de seguridad y salud, en relación con la función 
que a éste corresponde de seguimiento del Plan de Seguridad y Salud de la obra y, de 
manera particular, aquéllos que se refieran a incumplimientos de dicho Plan y a supuestos 
de riesgos graves e inminentes en el curso de ejecución de la obra. 

17.1.- Formación e información preventiva 

A fin de dar cumplimiento al deber de protección establecido en la Ley 31/1995 de 
Prevención de Riesgos Laborales, la empresa adoptará las medidas adecuadas para que 
los trabajadores reciban todas las informaciones necesarias en relación con: 
o Los riesgos para la seguridad y salud de los operarios en el trabajo, tanto aquellos que 

afecten a la empresa en su conjunto como a cada tipo de puesto de trabajo o función. 
o Las medidas y actividades de protección y prevención aplicables a los riesgos señalados 

en el apartado anterior. 
o Las medidas adoptadas de conformidad con lo dispuesto en la mencionada Ley respecto 

a medidas de emergencia. 
La empresa deberá consultar a los trabajadores, y permitir su participación, en el 

marco de todas las cuestiones que afecten a la seguridad y a la salud en el trabajo. 
Se deberá definir un programa de información y formación preventiva que incluya 

los procedimientos y medidas preventivas a implantar en cada una de las actividades de la 
obra. 

Al comienzo de la obra se realizará una reunión con representantes de los distintos 
equipos, a fin de analizar el contenido del Plan de Seguridad con objeto de que sean 
conocidos por todos, las normas y protecciones previstas contra los riesgos previsibles de 
la ejecución. Además deben ser divulgada toda la información necesaria del Plan de 
Emergencia y Evacuación a todo el personal interviniente en la obra. 

Antes del inicio de los trabajos, el Técnico de Seguridad informará a los trabajadores 
individualmente o por grupos homogéneos, según el trabajo a desarrollar, sobre las 
métodos de trabajo, y los riesgos que éstos pudieran entrañar, juntamente con las 
medidas de seguridad que deberá emplear, esta información se realizará asimismo en 
todo cambio de actividad de un operario o de las condiciones de ejecución de los trabajos 
a lo largo de la jornada. 

Cada trabajador recibirá una formación teórico-práctica en materia preventiva en el 
momento de su contratación, cualquiera que sea la modalidad o duración y cuando se 
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produzcan cambios en las funciones que desempeñe o se produzcan cambios en los 
equipos de trabajo. Esta formación estará centrada en la función de cada trabajador y se 
impartirá por la empresa con medios propios o concertados. 

Como parte de la formación se indicarán los riesgos a los que va a estar expuesto el 
trabajador, la necesidad de aptitudes profesionales determinadas y la exigencia de 
controles médicos especiales.  

Cada empresa subcontratista cuyo trabajo haya de desarrollarse en la obra, recibirá 
la información e instrucciones en relación con los riesgos existentes en el tajo, así como 
sobre las medidas de protección y prevención sobre las medidas de emergencia. 

Las charlas de formación e información del personal de obra, se fijarán con el Comité 
de Seguridad y Salud o en las Comisiones de Coordinación de Seguridad y Salud, 
evaluando la necesidad y frecuencia de dichas charlas. No obstante, antes del comienzo 
de los trabajos se exigirá a todas las empresas contratadas, el certificado de haber 
impartido o hecho impartir formación de riesgos de su profesión al personal que vaya a 
trabajar en la obra. 

Los trabajadores que realicen actividades correspondientes a alguno de los oficios 
indicados en los artículos 145 al 162 del V Convenio General del Sector de la Construcción, 
deberán cursar la formación que le corresponda en función del oficio que desarrollen. Si 
ejecutan tareas correspondientes a oficios cuyos contenidos formativos no están 
especificados en el mismo, tendrán que realizar una formación en función de las tareas 
que desempeñen, siguiendo en todo caso la estructura y los requisitos marcados en los 
contenidos formativos del presente Convenio. 

18. DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD QUE DEBEN APLICARSE
EN LAS OBRAS 

Las obligaciones previstas en las tres partes del Anejo IV del RD 1627/1997, por el 
que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de 
construcción, se aplicarán siempre que lo exijan las características de la obra o de la 
actividad, las circunstancias o cualquier riesgo. 

En Las Palmas de Gran Canaria, Enero de 2019. 

El Ingeniero Civil 

Carlos Cabrera Moreno 

La Ingeniera Directora del Proyecto VºBº El Ingeniero Jefe 

Saida R. Casal González Francisco Rodríguez Batllori 



 

PROYECTO DE ACONDICIONAMIENTO DE TALUD  
EN LA GC-70, P.K. 12+430. MARGEN DERECHO.                     

(T.M. DE SANTA MARÍA DE GUÍA) 
 

CARLOS CABRERA MORENO, INGENIERO CIVIL ANEJO Nº3. ESTUDIO BÁSICO DE SEGURIDAD Y SALUD 
Página.  45 

	 	 	

 

19. PRESUPUESTO DE SEGURIDAD Y SALUD 



PRESUPUESTO Y MEDICIONES
PROY. ACONDICIONAMIENTO DE TALUD EN GC-70. P.K. 12+430. M.D.    

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO 05 SEGURIDAD Y SALUD                                               

SUBCAPÍTULO 05.01 EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL                                

05.01.01 ud  Mascarilla desechable FFP1 autofiltrante, Würth                 

Mascarilla desechable FFP1 autofiltrante básica, Würth o equivalente, contra partículas sólidas y  lí-
quidas nocivas, con marcado CE.

2 2,00

2,00 1,84 3,68

05.01.02 ud  Tapones antirruidos , Würth                                     

Tapones antirruidos, Würth o equivalente, valor medio de protección 36dB, con marcado CE.

2 2,00

2,00 0,82 1,64

05.01.03 ud  Casco seguridad SH 6, Würth                                     

Casco seguridad SH 6, Würth o equivalente, con marcado CE.

4 4,00

4,00 19,05 76,20

05.01.04 ud  Guantes amarillo, Würth                                         

Guantes protección amarillo, Würth o equivalente, con marcado CE.

4 4,00

4,00 7,19 28,76

05.01.05 ud  Gafas contra impactos                                           

ud. Gafas contra impactos antirrayadura, homologadas CE.

4 4,00

4,00 12,04 48,16

05.01.06 ud  Gafas antipolvo                                                 

ud. Gafas antipolvo tipo v isitante incolora, homologadas CE.

4 4,00

4,00 2,67 10,68

05.01.07 ud  Mascarilla antipolvo                                            

ud. Mascarilla antipolvo, homologada.

4 4,00

4,00 2,76 11,04

05.01.08 ud  Filtro recambio mascarilla                                      

ud. Filtro recambio mascarilla, homologado.

4 4,00

4,00 0,64 2,56

05.01.09 ud  Par botas seguridad , punta cerraje CE                          

ud. Par de botas de seguridad S2 serraje/lona con puntera y   metálicas, homologadas CE.

4 4,00

4,00 19,61 78,44

05.01.10 ud  Mono algodón azulina, doble cremallera o ropa de trabajo        

Mono algodón azulina, doble cremallera, puño elástico o ropa de trabajo CE.

4 4,00

4,00 27,72 110,88

05.01.11 ud  Chaleco reflectante                                             

Chaleco reflectante CE s/normativa v igente.

7 7,00

7,00 6,35 44,45
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
PROY. ACONDICIONAMIENTO DE TALUD EN GC-70. P.K. 12+430. M.D.    

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

05.01.12 ud  Arnés de seguridad                                              

Arnés de seguridad para línea de v  ida UNE EN 795 con amarre dorsal y  torsal, fabricado con cinta
de ny lon de 45mm y elementos metálicos de acero inox idable homologado CE, amortizable en 5
obras. Según Norma .UNE EN-361

3 3,00

3,00 29,99 89,97

05.01.13 ud  Absorbedor de energía                                           

Mini absorbedor de energía según norma UNE EN-355. Utilizando este absorbedor de energía se
consigue amortiguar la fuerza sin que supere los 6kN. Hay que tener siempre en cuenta la distancia
de frenado y respetar la distancia de caída. Amortizable en 5 usos.

3 3,00

3,00 15,08 45,24

05.01.14 ud  Conector                                                        

Mosquetón de seguridad de alta resistencia a rotura 22kN. Cierre de rosca. Conector de acero se-
gún norma UNE EN-362, amortizable en 5 obras.

3 3,00

3,00 3,68 11,04

05.01.15 ud  Equipo de amarre                                                

Cuerda de poliamida de tres cabos con testigo de desgaste. Diámetro de 14mm, longitud de 1.5cm,
carga de rotura mínima 32 KN. UNE EN-354, amortizable en 5 obras.

3 3,00

3,00 8,08 24,24

TOTAL SUBCAPÍTULO 05.01 EQUIPOS DE PROTECCIÓN........... 586,98
SUBCAPÍTULO 05.02 PROTECCIONES COLECTIVAS                                         

05.02.01 m   Valla p/cerramiento de obras acero galv., h=2 m                 

Valla para cerramiento de obras de h=2 m, realizado con paneles de acero galvanizado de e=1.5
mm, de 2.00x1.00 m colocados horizontalmente uno sobre otro y  postes del mismo material coloca-
dos c/2 m, recibidos con hormigón H-150, i/accesorios de fijación, totalmente montada.

1 20,00 20,00

20,00 37,02 740,40

05.02.02 ud  Línea de vida según UNE EN 795                                  

Líneas de v ida de longitud 20 m. para arnés de seguridad, incluso montaje y  desmontaje. Amortiza-
ble en 5 obras. Según Norma UNE EN-795.

2 2,00

2,00 45,32 90,64

05.02.03 m   Cuerda guía anticaídas de poliamida de 16 mm de diámetro.       

Cuerda guía anticaídas de poliamida de alta tenacidad, de 16 mm de diámetro, con guardacabos en
los extremos. Con marcado según lo ex igido en UNE-EN 358.

20 20,00

20,00 4,58 91,60

TOTAL SUBCAPÍTULO 05.02 PROTECCIONES COLECTIVAS..... 922,64
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
PROY. ACONDICIONAMIENTO DE TALUD EN GC-70. P.K. 12+430. M.D.    

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

SUBCAPÍTULO 05.03 INSTALACIONES PROVISIONALES                                     

05.03.01 ud  Alquiler caseta prefab. vestuario-comedor                       

ud. Mes de alquiler de caseta prefabricada para vestuarios de obra de 6x2.35 m, con estructura me-
tálica mediante perfiles conformados en frio y  cerramiento chapa nervada y galvanizada con termina-
ción de pintura prelacada. Aislamiento interior con lana de v idrio combinada con poliestireno expandi-
do. Revestimiento de P.V.C. en suelos y  tablero melaminado en paredes. Ventanas de aluminio
anodizado, con persianas correderas de protección, incluso instalación eléctrica con distribución inte-
rior de alumbrado y fuerza con toma exterior a 220 V.

1 1,00 1,00

1,00 78,44 78,44

05.03.02 ud  Transporte caseta prefabricada                                  

ud. Transporte de caseta prefabricada a obra, incluso descarga y  posterior recogida.

1 1,00

1,00 146,28 146,28

05.03.03 ud  Alquiler de baño químico                                        

Ud. Mes alquiler de baño químico de módulo principal fabricado de FRP (poliéster reforzado con fibra
de v idrio), de dimensiones 1.00x1.00 y  altura de 2.00 metros, con capacidad de tanque WC 150 li-
tros y  peso de 78 kg.

1 1,00

1,00 159,00 159,00

05.03.04 ud  Acometida provis. a caseta electr.                              

ud. Acometida prov isional de electricidad a casetas de obra.

1 1,00

1,00 100,70 100,70

05.03.05 ud  Acometida provis. a caseta fontanería                           

ud. Acometida prov isional de fontanería a casetas de obra.

1 1,00

1,00 91,16 91,16

05.03.06 ud  Acometida provis. a caseta saneamiento                          

ud. Acometida prov isional de saneamiento a casetas de obra.

1 1,00

1,00 74,20 74,20

05.03.07 ud  Extintor polvo ABC 6Kg. EF 21A-113B                             

ud. Extintor de polvo ABC con eficacia 21A-113B para extinción de fuego de materias sólidas, líqui-
das, productos gaseosos e incendios de equipos eléctricos, de 6 Kg. de agente extintor con soporte,
manómetro y  boquilla con difusor según norma UNE-23110, totalmente instalado. Certificado por AE-
NOR.

1 1,00

1,00 47,35 47,35

05.03.08 ud  Extintor nieve carbón. 5 Kg. EF 34B                             

ud. Extintor de nieve carbónica CO2 con eficacia 34B para extinción de fuego de materias sólidas,
líquidas, e incendios de equipos eléctricos, de 5 Kg. de agente extintor con soporte y  manguera con
difusor según norma UNE-23110 totalmente instalado.

1 1,00

1,00 115,77 115,77

TOTAL SUBCAPÍTULO 05.03 INSTALACIONES ............................ 812,90
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
PROY. ACONDICIONAMIENTO DE TALUD EN GC-70. P.K. 12+430. M.D.    

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

SUBCAPÍTULO 05.04 SEÑALIZACIONES                                                  

05.04.01 ud  Placa de señalización de riesgos                                

Placa señalización información en PVC serigrafiado de 50*30 cm, fijada mecánicamente, i/ coloca-
ción y  desmontaje amortizable en 3 obras Según RD 485/97

35 35,00

35,00 2,29 80,15

05.04.02 m   Malla polietileno seguridad                                     

m. Malla de polietileno alta densidad con tratamiento para protección de ultrav ioletas, color naranja de
1 m de altura y  doble zócalo del mismo material, i/colocación y  desmontaje. (Amortización en dos
puestas).

140 140,00

140,00 1,99 278,60

TOTAL SUBCAPÍTULO 05.04 SEÑALIZACIONES.......................... 358,75
SUBCAPÍTULO 05.05 PRIMEROS AUXILIOS                                               

05.05.01 ud  Botiquín de obra                                                

ud. Botiquín de obra instalado.

1 1,00

1,00 23,32 23,32

TOTAL SUBCAPÍTULO 05.05 PRIMEROS AUXILIOS.................... 23,32
SUBCAPÍTULO 05.06 MANO DE OBRA DE SEGURIDAD                                       

05.06.01 h   Coste mensual de recurso preventivo                             

Coste mensual de recurso preventivo de un trabajador que acredite curso de 60 horas del convenio
general del sector de la construcción en materia de prevención de riesgos laborales. Se considera su
presencia el 50%  del plazo de la obra.

Duración total:1 mes (160 horas) 0,5 80,00 40,00

40,00 14,84 593,60

TOTAL SUBCAPÍTULO 05.06 MANO DE OBRA DE SEGURIDAD. 593,60

TOTAL CAPÍTULO 05 SEGURIDAD Y SALUD...................................................................................................... 3.298,19

TOTAL...................................................................................................................................................................... 3.298,19
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PROYECTO DE ACONDICIONAMIENTO DE TALUD  
EN LA GC-70, P.K. 12+430. MARGEN DERECHO.                     

(T.M. DE SANTA MARÍA DE GUÍA) 

 

CARLOS CABRERA MORENO. INGENIERO CIVIL  
 

 

ANEJO Nº 4 

JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS 



LISTADO DE MANO DE OBRA  (Pres)
PROY. ACONDICIONAMIENTO DE TALUD EN GC-70. P.K. 12+430. M.D.    

CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

CAPATAZ      H.  Capataz                                                         16,00

OFICIAL1     H.  Oficial 1ª                                                      15,50

PEON         H.  Peón ordinario                                                  14,00
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LISTADO DE MAQUINARIA  (Pres)
PROY. ACONDICIONAMIENTO DE TALUD EN GC-70. P.K. 12+430. M.D.    

CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

BOMBO250L   H.  Hormigonera 250 l. gasolína                                     3,46

CAMGRUA24M H   Camión grúa para altura de trabajo de 24m.                      42,00

ELEVA20M     H   Elev ador hidráulico con cesta para operario hasta 20m           15,20

M001         h   Compresor de 7 m3                                               4,06

M002         h   Martillo Perforador                                             2,50

MQPROY       H   Máquina de poy ección hormigón                                   35,30

TAPRPAP      tn  Transporte de papel a planta de gestor autorizado               7,00

TAPRPLAS     tn  Transporte de plástico a planta de gestor autorizado            7,00

TBAS         tn  Transporte residuos biodegradables o basuras a planta autorizada 8,00

maq0004      H.  Retroex cav adora sobre ruedas                                    39,21

maq0006      H.  Pala cargadora                                                  57,94

maq0014      H.  Camión caja fija carga 10 Tn.                                   46,21

maq0015      H.  Miniex cav adora                                                  25,71

maq0017      H.  Compactador de conducción manual (rana)                         20,26

maq0020      H.  Compresor móv il motor eléctrico                                 6,17

maq0023      H.  Camión caja fija y  grúa aux iliar                                55,52
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LISTADO DE MATERIALES  (Pres)
PROY. ACONDICIONAMIENTO DE TALUD EN GC-70. P.K. 12+430. M.D.    

CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

ABSENE011    ud  Absorbedor de energía                                           14,23

AGUA         m3  Agua                                                            1,11

ARNES0101    ud  Arnés de seguridad                                              28,29

BULÓN        Kg  Bulón de acero roscable en anclaje, placa y  tuerca              1,75

CARTEL01     ud  Cartel indic.nor.0.50x 0.30 m                                    6,55

CONECTOR011 ud  Conector                                                        3,47

CUERGUIA     m   Cuerda guía anticaídas de poliamida de alta tenacidad, de 16 mm 1,20

E01BA0040    t   Cemento portland, CEM II/B-P 32,5 R, granel                     121,00

E01CA0010    t   Arena seca                                                      15,23

E01CA0020    m³  Arena seca                                                      26,70

E01CB0070    t   Arido machaqueo 4-16 mm                                         11,50

E10GA0400    m   Valla cerram obras acero galv  h=2 m i/postes                    26,93

E24BAB0090   m   Tubería PE-100, A.D. PN 16 D=50mm Tuplen                        3,73

E35AB0180    l   Pintura acrílica bl, satinada p/int/ex t, Palcril                5,01

E38AA0300    ud  Mascarilla desechable FFP1 autofiltrante, Würth                 1,74

E38AA0340    ud  Tapones antirruidos, Würth                                      0,77

E38AA0370    ud  Casco seguridad SH 6, Würth                                     17,97

E38AB0200    ud  Guantes protección nitrilo amarillo, Würth                      6,78

E38AD0060    ud  Mono algodón azulina doble cremallera, puño elást. o ropa de tra 26,15

E38CC0020    ud  Chaleco reflectante                                             5,99

EQAMARRE011 ud  Equipo de amarre                                                7,62

HM20P20IIIa  m3  Hormigón HM-20/P/20/IIIa central                                75,00

HM300GUNI    m3  Hormigón tipo gunita 300                                        95,00

LINEAVIDA011 ud  Línea de v ida según UNE EN 795                                  42,75

N.JERSEY     m.  NEW JERSEY PREFABRICADA UNA CARA                                75,00

P001         m2  Malla Triple Torsión                                            3,00

P27EB082     ud  Cono PVC normal 3,3 kg h=700mm                                  21,45

P27EL010     ud  Baliza destellante incandescente                                27,08

P27EL400     ud  Juego 2 semaforos trafico altern                                4.145,19

P27EW010     m.  Poste galv anizado 80x 40x 2 mm.                                   16,00

TRI90II      Ud. Señal reflex iv a triangular 90 cm. niv el I                       87,00

U35AA006     ud  Ex tintor polv o ABC 6 kg.                                        43,27

U35AA310     ud  Ex tint.niev e carbónica 5 kg.                                    107,82

U42AA810     ud  Alquiler caseta p.v estuarios                                    74,00

U42AA820     ud  Transporte caseta prefabricad                                   110,00

U42AE001     ud  Acometida prov . elect. a caseta                                 95,00

U42AE101     ud  Acometida prov . fontan. a caseta                                86,00

U42AE201     ud  Acometida prov . saneamt. a caseta                               70,00

U42AG801     ud  Botiquín de obra                                                22,00

U42EA220     ud  Gafas contra impactos                                           11,36

U42EA230     ud  Gafas antipolv o                                                 2,52

U42EA401     ud  Mascarilla antipolv o                                            2,60

U42EA410     ud  Filtr.recambio masc.antipol.                                    0,60

U42EG010     ud  Par de botas seguri.con punt.serr.                              18,50

U42GA100     m   Malla poliet.1 mt. naranja                                      0,95

mat0006      Ud. Señal reflex iv a circular 60 cm.                                 117,81
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CUADRO DE PRECIOS AUXILIARES
Máscara: *

PROY. ACONDICIONAMIENTO DE TALUD EN GC-70. P.K. 12+430. M.D.    

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

A03A0030     m³  Hormigón en masa de fck= 15 N/mm²                               

Hormigón en masa de fck= 15 N/mm², árido machaqueo 16 mm máx., confeccionado con hormigonera.

PEON         2,0000 H.  Peón ordinario                                                  14,00 28,00

E01BA0040    0,2700 t   Cemento portland, CEM II/B-P 32,5 R, granel                     121,00 32,67

E01CA0010    0,6200 t   Arena seca                                                      15,23 9,44

E01CB0070    1,2500 t   Arido machaqueo 4-16 mm                                         11,50 14,38

AGUA         0,2000 m3  Agua                                                            1,11 0,22

BOMBO250L   0,5000 H.  Hormigonera 250 l. gasolína                                     3,46 1,73

%0.01        1,0000 %   Medios aux iliares                                               86,44 0,86

TOTAL PARTIDA...................................................... 87,30

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y SIETE EUROS con TREINTA CÉNTIMOS

equipo002    d.  Equipo de limpieza de cunetas y márgenes                        

d. Equipo de limpieza de cunetas y  márgenes compuesto por  miniexcavadora, camión de caja fija y  3 peones.

maq0014      8,0000 H.  Camión caja fija carga 10 Tn.                                   46,21 369,68

maq0015      8,0000 H.  Miniex cav adora                                                  25,71 205,68

PEON         24,0000 H.  Peón ordinario                                                  14,00 336,00

TOTAL PARTIDA...................................................... 911,36

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVECIENTOS ONCE EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS

equipo012    d.  Equipo de colocación de señales                                 

d. Equipo de colocación de señales compuesto por camión grúa, compresor, 2 peones y  1 oficial 1ª.

maq0023      8,0000 H.  Camión caja fija y  grúa aux iliar                                55,52 444,16

maq0020      8,0000 H.  Compresor móv il motor eléctrico                                 6,17 49,36

PEON         16,0000 H.  Peón ordinario                                                  14,00 224,00

OFICIAL1     8,0000 H.  Oficial 1ª                                                      15,50 124,00

TOTAL PARTIDA...................................................... 841,52

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHOCIENTOS CUARENTA Y UN EUROS con CINCUENTA Y DOS
CÉNTIMOS

equipo15     d.  Equipo de trabajos en zanjas                                    

d. Equipo de trabajo en zanjas de todo tipo de terreno compuesto por retrocargadora, camión de caja fija, compaca-
tador manual, 1 peón y 1 capataz.

maq0006      8,0000 H.  Pala cargadora                                                  57,94 463,52

maq0014      8,0000 H.  Camión caja fija carga 10 Tn.                                   46,21 369,68

maq0017      8,0000 H.  Compactador de conducción manual (rana)                         20,26 162,08

PEON         8,0000 H.  Peón ordinario                                                  14,00 112,00

CAPATAZ      8,0000 H.  Capataz                                                         16,00 128,00

TOTAL PARTIDA...................................................... 1.235,28

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL DOSCIENTOS TREINTA Y CINCO EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS

matrn0010    M3. Hormigón HM-20                                                  

HM20P20IIIa  1,0000 m3  Hormigón HM-20/P/20/IIIa central                                75,00 75,00

proptrans10  25,0000 Km. Camión hormigonera 6 m3.                                        0,56 14,00

TOTAL PARTIDA...................................................... 89,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y NUEVE EUROS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
PROY. ACONDICIONAMIENTO DE TALUD EN GC-70. P.K. 12+430. M.D.    

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

CAPÍTULO 01 INESTABILIDAD DE TALUDES                                        
01.01 m2  SANEO MANUAL                                                    

m2. de saneo manual del talud para preparacaión y  acondicionamiento del talud para posteriormente instalar el sis-
tema de protección de taludes, incluy endo la retirada de material a gestor de residuos autorizado. Incluso saneo de
bloques inestables en laderas.

PEON         0,5000 H.  Peón ordinario                                                  14,00 7,00

OFICIAL1     0,0500 H.  Oficial 1ª                                                      15,50 0,78

%medaux 5%    5,0000 %   Medios aux iliares...(s/total)                                   7,78 0,39

%costind     6,0000 %   Coste indirecto.......(s/total)                                 8,17 0,49

TOTAL PARTIDA .................................................... 8,66

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS

01.02 m2  HORMIGÓN PROYECTADO. GUNITADO.                                  

Estabilización de talud mediante hormigón proy ectado por v ía húmeda con espesor medio de 10 cm, con dosifica-
ción mínima  de 300 kg/m3 y  tamaño máx imo del árido de 5 mm. La proy ección se realizará directamente sobre
el talud a proteger. Para el refuerzo del hormgón proy ectado se instalará malla metálica de triple torsión del tipo
5x 7-13 y  2,00mm de espesor adosada directamente a la superficie. Además se ejecutarán anclajes de 3 m de lon-
gitud y  25mm de diámetro, realizado por barra GEWI o similar, para refuerzo de gunita en una distribución de 3x 3
m sobre la superficie de la gunita. Se incluy e placa de reparto, tuerca de apriete, iny ección de lechada de cemen-
to, suministro y  proy ección de la guinta, suminstro e instalación de la malla de triple torsión y  medios aux iliares
necesarios para la realización de los trabajos. Totalmente terminada. Se incluy e la gestión de los residuos genera-
dos (rebote estimado en un 15%). INCLUIDO ESTUDIO JUSTIFICATICO DE LA SOLUCIÓN ADOPTADA, FIRMA-
DO POR TÉCNICO COMPETENTE Y VISADO POR EL COLEGIO PROFESIONAL CORRESPONDIENTE.

HM300GUNI    0,1150 m3  Hormigón tipo gunita 300                                        95,00 10,93

P001         1,0000 m2  Malla Triple Torsión                                            3,00 3,00

BULÓN        2,9000 Kg  Bulón de acero roscable en anclaje, placa y  tuerca              1,75 5,08

MQPROY       0,0500 H   Máquina de poy ección hormigón                                   35,30 1,77

CAMGRUA24M  0,0040 H   Camión grúa para altura de trabajo de 24m.                      42,00 0,17

ELEVA20M     0,1500 H   Elev ador hidráulico con cesta para operario hasta 20m           15,20 2,28

M001         0,2500 h   Compresor de 7 m3                                               4,06 1,02

M002         0,1500 h   Martillo Perforador                                             2,50 0,38

PEON         3,0000 H.  Peón ordinario                                                  14,00 42,00

OFICIAL1     0,2500 H.  Oficial 1ª                                                      15,50 3,88

CAPATAZ      0,1000 H.  Capataz                                                         16,00 1,60

%medaux 5%    5,0000 %   Medios aux iliares...(s/total)                                   72,11 3,61

%COSTIND     6,0000 %   Coste indirecto.......(s/total)                                 75,72 4,54

TOTAL PARTIDA .................................................... 80,26

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS

CAPÍTULO 02 OBRAS COMPLEMENTARIAS                                           
02.01 M2  ACONDICIONAMIENTO Y LIMPIEZA DE MÁRGENES                        

M2. Acondicionamiento y  limpieza de los márgenes de la carretera incluso dehierbe y  retirada de basuras, escom-
bros y  demás productos resultantes a gestor de residuos autorizado, totalmente terminado.

equipo002    0,0020 d.  Equipo de limpieza de cunetas y  márgenes                        911,36 1,82

%medaux 2%    2,0000 %   Medios aux iliares...(s/total)                                   1,82 0,04

%COSTIND     6,0000 %   Coste indirecto.......(s/total)                                 1,86 0,11

TOTAL PARTIDA .................................................... 1,97

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS

Página 1



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
PROY. ACONDICIONAMIENTO DE TALUD EN GC-70. P.K. 12+430. M.D.    

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

02.02 Ud  Tala de árbol H<15, diámetro < 75 cm.                           

Tala de árbol de altura menor de 15 m y  diámetro menor de 75 cm., con motosierra y  camión-grúa para acceder a
las ramas superiores, incluso retirada de desechos a instalaciones de gestor autorizado y  limpieza del lugar de tra-
bajo. La unidad incluy e la señalización de obras en la v ía para la realización de los trabajos, acotado de zona de
trabajo de la maquinaria con medidas de seguridad y  transporte a instalaciones de gestor autorizado, incluido repa-
ración de daños y  av erías en los elementos de la carretera (firme, cuneta, barreras, señales, etc...) como conse-
cuencia de los trabajos de la unidad por cuenta del contratista  totalmente terminado.

OFICIAL1     4,5000 H.  Oficial 1ª                                                      15,50 69,75

PEON         4,5000 H.  Peón ordinario                                                  14,00 63,00

maq0014      4,5000 H.  Camión caja fija carga 10 Tn.                                   46,21 207,95

maq0023      4,0000 H.  Camión caja fija y  grúa aux iliar                                55,52 222,08

%medaux 2%    2,0000 %   Medios aux iliares...(s/total)                                   562,78 11,26

TOTAL PARTIDA .................................................... 574,04

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS SETENTA Y CUATRO EUROS con CUATRO CÉNTIMOS

02.03 Ud  Destoconado de cepa de árbol cualquier diámetro                 

Ud. de destoconado de cepa de árbol, de cualquier diámetro y  tipo, incluy endo la acotación de la zona de trabajos,
señalización de las obras, ex cav ación perimetral del tocón, ex tracción mecánica del tocón, recogida manual de
desechos y  traslado a gestor autorizado de los residuos generados, totalmente terminado.

CAPATAZ      2,0000 H.  Capataz                                                         16,00 32,00

PEON         2,0000 H.  Peón ordinario                                                  14,00 28,00

maq0023      1,0000 H.  Camión caja fija y  grúa aux iliar                                55,52 55,52

maq0004      1,0000 H.  Retroex cav adora sobre ruedas                                    39,21 39,21

TIERRA011    1,0000 M3. EXCAVACIÓN EN ZANJA Y POZO                                      18,90 18,90

señ obra dest 0,0100 Ud  Señalización y  acotación de obras                               0,00 0,00

%medaux 2%    2,0000 %   Medios aux iliares...(s/total)                                   173,63 3,47

TOTAL PARTIDA .................................................... 177,10

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA Y SIETE EUROS con DIEZ CÉNTIMOS

CAPÍTULO 03 SEÑALIZACIÓN DE OBRAS                                           
03.01 ud  PART. PROP. JUEGO 2 SEMÁFOROS PORTÁTILES OBRA                   

Juego de 2 semáforos con controlador digital de 50 programas y  diferentes funciones para regular el trafico alternati-
v o en zona de obras. Sincronizacion por cuarzo (sin cables ni limite de distancia entre los dos cabezales) con ca-
rro portabaterias. Amortizable en 5 obras. Esta unidad contempla su primera colocación en obra, las recolocacio-
nes necesarias durante todo el periodo de la obra, así como su retirada una v ez finalizada la misma.

PEON         1,0000 H.  Peón ordinario                                                  14,00 14,00

P27EL400     0,2000 ud  Juego 2 semaforos trafico altern                                4.145,19 829,04

%medaux 2%    2,0000 %   Medios aux iliares...(s/total)                                   843,04 16,86

TOTAL PARTIDA .................................................... 859,90

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHOCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS

03.02 ud  PART. PROPOR. CONO PVC NORMAL h=700mm                           

Parte proporcional de cono de balizamiento de PVC 3,3 kg. normal de 700 mm. de altura, colocado. Esta unidad
contempla su conserv ación, mantenimiento, reposición de las actuaciones durante todo el periodo de la obra, así
como su retirada una v ez finalizada la misma. Amortizable en 10 usos.

PEON         0,0400 H.  Peón ordinario                                                  14,00 0,56

P27EB082     0,1000 ud  Cono PVC normal 3,3 kg h=700mm                                  21,45 2,15

%medaux 2%    2,0000 %   Medios aux iliares...(s/total)                                   2,71 0,05

TOTAL PARTIDA .................................................... 2,76

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS
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03.03 ud  PART. PROPOR. SEÑAL REFLEX. TRIANGULAR 90                       

Ud. Parte proporcional de señal reflectante triangular de 90 cm., niv el II, incluso poste galv anizado de 80x 40x 2
mm., tornillería, cimentación y  anclaje, totalmente colocada.  Esta unidad contempla su conserv ación, manteni-
miento, reposición de las actuaciones durante todo el periodo de la obra, así como su retirada una v ez finalizada la
misma. Amortizable señal y  poste en 10 usos.

equipo012    0,0028 d.  Equipo de colocación de señales                                 841,52 2,36

P27EW010     0,3800 m.  Poste galv anizado 80x 40x 2 mm.                                   16,00 6,08

TRI90II      0,1000 Ud. Señal reflex iv a triangular 90 cm. niv el I                       87,00 8,70

matrn0010    0,1250 M3. Hormigón HM-20                                                  89,00 11,13

%medaux 2%    2,0000 %   Medios aux iliares...(s/total)                                   28,27 0,57

TOTAL PARTIDA .................................................... 28,84

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIOCHO EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

03.04 ud  PART. PROPOR. SEÑAL REFLEX. CIRCULAR 60                         

Ud. Parte proporcional de señal reflectante circular de 60 cm., niv el II, incluso poste galv anizado de 80x 40x 2 mm.,
tornillería, cimentación y  anclaje, totalmente colocada. Esta unidad contempla su conserv ación, mantenimiento, re-
posición de las actuaciones durante todo el periodo de la obra, así como su retirada una v ez finalizada la misma.
Amortizable señal y  poste en 10 usos.

equipo012    0,0028 d.  Equipo de colocación de señales                                 841,52 2,36

mat0006      0,1000 Ud. Señal reflex iv a circular 60 cm.                                 117,81 11,78

P27EW010     0,3800 m.  Poste galv anizado 80x 40x 2 mm.                                   16,00 6,08

matrn0010    0,1250 M3. Hormigón HM-20                                                  89,00 11,13

%medaux 2%    2,0000 %   Medios aux iliares...(s/total)                                   31,35 0,63

TOTAL PARTIDA .................................................... 31,98

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y UN EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS

03.05 ud  PART. PROPOR. BALIZA DESTELLANTE INCANDESCENTE                  

Parte proporcional de baliza de obra TL-2 de destellos intermitentes de luz incandescente, lente 2 caras ambar
d=200 mm y  celula crepuscular automatica.  Esta unidad contempla su conserv ación, mantenimiento, reposición
de las actuaciones durante todo el periodo de la obra, así como su retirada una v ez finalizada la misma. Amortiza-
ble en 10 usos.

PEON         1,0000 H.  Peón ordinario                                                  14,00 14,00

P27EL010     0,1000 ud  Baliza destellante incandescente                                27,08 2,71

%medaux 2%    2,0000 %   Medios aux iliares...(s/total)                                   16,71 0,33

TOTAL PARTIDA .................................................... 17,04

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con CUATRO CÉNTIMOS

03.06 ud  PART. PROPOR. BARRERA RÍGIDA NEW JERSEY, UNA CARA, PREFABRICADA 

Parte proporcional de defensa rígida prefabricada, tipo New  Jersey , a una cara, con hormigón HA-350 IIIa, para
protección de zona de obras, totalmente colocada. New  Jersey  amortizable en 10 obras. Incluy e transporte, prime-
ra colocación en obra y  retirada.

equipo012    0,0150 d.  Equipo de colocación de señales                                 841,52 12,62

N.JERSEY     0,1000 m.  NEW JERSEY PREFABRICADA UNA CARA                                75,00 7,50

%medaux 2%    2,0000 %   Medios aux iliares...(s/total)                                   20,12 0,40

TOTAL PARTIDA .................................................... 20,52

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS

CAPÍTULO 04 REPOSICIÓN DE SERVICIOS                                         
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04.01 m   Tub. abast. PE-100 AD, DN-50 mm, 16 atm., b. azul, Tuplen       

Tubería de polietileno de alta densidad PE-100, UNE-EN 12201, banda azul, PN-16, Tuplen o equiv alente, de D=50
mm, en red de abastecimiento, colocada en fondo de zanja o anclada en pared ex istente, incluso p.p. de pequeño
material, piezas especiales, incluso solera de arena de 15 cm de espesor, niv elación del tubo, ex cav ación y  relle-
no de la zanja. Instalada y  probada.

OFICIAL1     0,1000 H.  Oficial 1ª                                                      15,50 1,55

PEON         0,1000 H.  Peón ordinario                                                  14,00 1,40

E24BAB0090   1,0500 m   Tubería PE-100, A.D. PN 16 D=50mm Tuplen                        3,73 3,92

E01CA0020    0,0900 m³  Arena seca                                                      26,70 2,40

%COSTIND     6,0000 %   Coste indirecto.......(s/total)                                 9,27 0,56

TOTAL PARTIDA .................................................... 9,83

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS

04.02 m²  Pintura plástica satinada, int/ext, Palcril, PALCANARIAS        

Pintura plástica satinada de gran lav abilidad para interior o ex terior, Palcril de PALCANARIAS o equiv alente, i/impri-
mación, lijado y  empaste, acabado a 2 manos, color a elegir por la Dirección de obras.

OFICIAL1     0,0800 H.  Oficial 1ª                                                      15,50 1,24

PEON         0,0800 H.  Peón ordinario                                                  14,00 1,12

E35AB0180    0,3300 l   Pintura acrílica bl, satinada p/int/ex t, Palcril                5,01 1,65

%COSTIND     6,0000 %   Coste indirecto.......(s/total)                                 4,01 0,24

TOTAL PARTIDA .................................................... 4,25

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS

CAPÍTULO 05 SEGURIDAD Y SALUD                                               
SUBCAPÍTULO 05.01 EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL                                
05.01.01 ud  Mascarilla desechable FFP1 autofiltrante, Würth                 

Mascarilla desechable FFP1 autofiltrante básica, Würth o equiv alente, contra partículas sólidas y  líquidas nociv as,
con marcado CE.

E38AA0300    1,0000 ud  Mascarilla desechable FFP1 autofiltrante, Würth                 1,74 1,74

%COSTIND     6,0000 %   Coste indirecto.......(s/total)                                 1,74 0,10

TOTAL PARTIDA .................................................... 1,84

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

05.01.02 ud  Tapones antirruidos , Würth                                     

Tapones antirruidos, Würth o equiv alente, v alor medio de protección 36dB, con marcado CE.

E38AA0340    1,0000 ud  Tapones antirruidos, Würth                                      0,77 0,77

%COSTIND     6,0000 %   Coste indirecto.......(s/total)                                 0,77 0,05

TOTAL PARTIDA .................................................... 0,82

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS

05.01.03 ud  Casco seguridad SH 6, Würth                                     

Casco seguridad SH 6, Würth o equiv alente, con marcado CE.

E38AA0370    1,0000 ud  Casco seguridad SH 6, Würth                                     17,97 17,97

%COSTIND     6,0000 %   Coste indirecto.......(s/total)                                 17,97 1,08

TOTAL PARTIDA .................................................... 19,05

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con CINCO CÉNTIMOS

05.01.04 ud  Guantes amarillo, Würth                                         

Guantes protección amarillo, Würth o equiv alente, con marcado CE.

E38AB0200    1,0000 ud  Guantes protección nitrilo amarillo, Würth                      6,78 6,78

%COSTIND     6,0000 %   Coste indirecto.......(s/total)                                 6,78 0,41

TOTAL PARTIDA .................................................... 7,19

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS

05.01.05 ud  Gafas contra impactos                                           

ud. Gafas contra impactos antirray adura, homologadas CE.

U42EA220     1,0000 ud  Gafas contra impactos                                           11,36 11,36

%COSTIND     6,0000 %   Coste indirecto.......(s/total)                                 11,36 0,68

TOTAL PARTIDA .................................................... 12,04

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con CUATRO CÉNTIMOS
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05.01.06 ud  Gafas antipolvo                                                 

ud. Gafas antipolv o tipo v isitante incolora, homologadas CE.

U42EA230     1,0000 ud  Gafas antipolv o                                                 2,52 2,52

%COSTIND     6,0000 %   Coste indirecto.......(s/total)                                 2,52 0,15

TOTAL PARTIDA .................................................... 2,67

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS

05.01.07 ud  Mascarilla antipolvo                                            

ud. Mascarilla antipolv o, homologada.

U42EA401     1,0000 ud  Mascarilla antipolv o                                            2,60 2,60

%COSTIND     6,0000 %   Coste indirecto.......(s/total)                                 2,60 0,16

TOTAL PARTIDA .................................................... 2,76

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS

05.01.08 ud  Filtro recambio mascarilla                                      

ud. Filtro recambio mascarilla, homologado.

U42EA410     1,0000 ud  Filtr.recambio masc.antipol.                                    0,60 0,60

%COSTIND     6,0000 %   Coste indirecto.......(s/total)                                 0,60 0,04

TOTAL PARTIDA .................................................... 0,64

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

05.01.09 ud  Par botas seguridad , punta cerraje CE                          

ud. Par de botas de seguridad S2 serraje/lona con puntera y   metálicas, homologadas CE.

U42EG010     1,0000 ud  Par de botas seguri.con punt.serr.                              18,50 18,50

%COSTIND     6,0000 %   Coste indirecto.......(s/total)                                 18,50 1,11

TOTAL PARTIDA .................................................... 19,61

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS

05.01.10 ud  Mono algodón azulina, doble cremallera o ropa de trabajo        

Mono algodón azulina, doble cremallera, puño elástico o ropa de trabajo CE.

E38AD0060    1,0000 ud  Mono algodón azulina doble cremallera, puño elást. o ropa de tra 26,15 26,15

%COSTIND     6,0000 %   Coste indirecto.......(s/total)                                 26,15 1,57

TOTAL PARTIDA .................................................... 27,72

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISIETE EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS

05.01.11 ud  Chaleco reflectante                                             

Chaleco reflectante CE s/normativ a v igente.

E38CC0020    1,0000 ud  Chaleco reflectante                                             5,99 5,99

%COSTIND     6,0000 %   Coste indirecto.......(s/total)                                 5,99 0,36

TOTAL PARTIDA .................................................... 6,35

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS

05.01.12 ud  Arnés de seguridad                                              

Arnés de seguridad para línea de v  ida UNE EN 795 con amarre dorsal y  torsal, fabricado con cinta de ny lon de
45mm y  elementos metálicos de acero inox idable homologado CE, amortizable en 5 obras. Según Norma .UNE
EN-361

ARNES0101    1,0000 ud  Arnés de seguridad                                              28,29 28,29

%COSTIND     6,0000 %   Coste indirecto.......(s/total)                                 28,29 1,70

TOTAL PARTIDA .................................................... 29,99

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTINUEVE EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

05.01.13 ud  Absorbedor de energía                                           

Mini absorbedor de energía según norma UNE EN-355. Utilizando este absorbedor de energía se consigue amorti-
guar la fuerza sin que supere los 6kN. Hay  que tener siempre en cuenta la distancia de frenado y  respetar la dis-
tancia de caída. Amortizable en 5 usos.

ABSENE011    1,0000 ud  Absorbedor de energía                                           14,23 14,23

%COSTIND     6,0000 %   Coste indirecto.......(s/total)                                 14,23 0,85

TOTAL PARTIDA .................................................... 15,08

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con OCHO CÉNTIMOS
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05.01.14 ud  Conector                                                        

Mosquetón de seguridad de alta resistencia a rotura 22kN. Cierre de rosca. Conector de acero según norma UNE
EN-362, amortizable en 5 obras.

CONECTOR011 1,0000 ud  Conector                                                        3,47 3,47

%COSTIND     6,0000 %   Coste indirecto.......(s/total)                                 3,47 0,21

TOTAL PARTIDA .................................................... 3,68

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS

05.01.15 ud  Equipo de amarre                                                

Cuerda de poliamida de tres cabos con testigo de desgaste. Diámetro de 14mm, longitud de 1.5cm, carga de rotura
mínima 32 KN. UNE EN-354, amortizable en 5 obras.

EQAMARRE011 1,0000 ud  Equipo de amarre                                                7,62 7,62

%COSTIND     6,0000 %   Coste indirecto.......(s/total)                                 7,62 0,46

TOTAL PARTIDA .................................................... 8,08

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con OCHO CÉNTIMOS

SUBCAPÍTULO 05.02 PROTECCIONES COLECTIVAS                                         
05.02.01 m   Valla p/cerramiento de obras acero galv., h=2 m                 

Valla para cerramiento de obras de h=2 m, realizado con paneles de acero galv anizado de e=1.5 mm, de
2.00x 1.00 m colocados horizontalmente uno sobre otro y  postes del mismo material colocados c/2 m, recibidos
con hormigón H-150, i/accesorios de fijación, totalmente montada.

OFICIAL1     0,2500 H.  Oficial 1ª                                                      15,50 3,88

PEON         0,2500 H.  Peón ordinario                                                  14,00 3,50

A03A0030     0,0070 m³  Hormigón en masa de fck= 15 N/mm²                               87,30 0,61

E10GA0400    1,0000 m   Valla cerram obras acero galv  h=2 m i/postes                    26,93 26,93

%COSTIND     6,0000 %   Coste indirecto.......(s/total)                                 34,92 2,10

TOTAL PARTIDA .................................................... 37,02

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SIETE EUROS con DOS CÉNTIMOS

05.02.02 ud  Línea de vida según UNE EN 795                                  

Líneas de v ida de longitud 20 m. para arnés de seguridad, incluso montaje y  desmontaje. Amortizable en 5 obras.
Según Norma UNE EN-795.

LINEAVIDA011 1,0000 ud  Línea de v ida según UNE EN 795                                  42,75 42,75

%COSTIND     6,0000 %   Coste indirecto.......(s/total)                                 42,75 2,57

TOTAL PARTIDA .................................................... 45,32

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CINCO EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS

05.02.03 m   Cuerda guía anticaídas de poliamida de 16 mm de diámetro.       

Cuerda guía anticaídas de poliamida de alta tenacidad, de 16 mm de diámetro, con guardacabos en los ex tremos.
Con marcado según lo ex igido en UNE-EN 358.

OFICIAL1     0,1010 H.  Oficial 1ª                                                      15,50 1,57

PEON         0,1010 H.  Peón ordinario                                                  14,00 1,41

CUERGUIA     1,0500 m   Cuerda guía anticaídas de poliamida de alta tenacidad, de 16 mm 1,20 1,26

%medaux 2%    2,0000 %   Medios aux iliares...(s/total)                                   4,24 0,08

%COSTIND     6,0000 %   Coste indirecto.......(s/total)                                 4,32 0,26

TOTAL PARTIDA .................................................... 4,58

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS
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SUBCAPÍTULO 05.03 INSTALACIONES PROVISIONALES                                     
05.03.01 ud  Alquiler caseta prefab. vestuario-comedor                       

ud. Mes de alquiler de caseta prefabricada para v estuarios de obra de 6x 2.35 m, con estructura metálica mediante
perfiles conformados en frio y  cerramiento chapa nerv ada y  galv anizada con terminación de pintura prelacada. Ais-
lamiento interior con lana de v idrio combinada con poliestireno ex pandido. Rev estimiento de P.V.C. en suelos y  ta-
blero melaminado en paredes. Ventanas de aluminio anodizado, con persianas correderas de protección, incluso
instalación eléctrica con distribución interior de alumbrado y  fuerza con toma ex terior a 220 V.

U42AA810     1,0000 ud  Alquiler caseta p.v estuarios                                    74,00 74,00

%COSTIND     6,0000 %   Coste indirecto.......(s/total)                                 74,00 4,44

TOTAL PARTIDA .................................................... 78,44

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y OCHO EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

05.03.02 ud  Transporte caseta prefabricada                                  

ud. Transporte de caseta prefabricada a obra, incluso descarga y  posterior recogida.

PEON         2,0000 H.  Peón ordinario                                                  14,00 28,00

U42AA820     1,0000 ud  Transporte caseta prefabricad                                   110,00 110,00

%COSTIND     6,0000 %   Coste indirecto.......(s/total)                                 138,00 8,28

TOTAL PARTIDA .................................................... 146,28

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y SEIS EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS

05.03.03 ud  Alquiler de baño químico                                        

Ud. Mes alquiler de baño químico de módulo principal fabricado de FRP (poliéster reforzado con fibra de v idrio), de
dimensiones 1.00x 1.00 y  altura de 2.00 metros, con capacidad de tanque WC 150 litros y  peso de 78 kg.

BAÑOQUIMICO1 1,0000 ud  Alquiler de baño químico                                        150,00 150,00

%COSTIND     6,0000 %   Coste indirecto.......(s/total)                                 150,00 9,00

TOTAL PARTIDA .................................................... 159,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y NUEVE EUROS

05.03.04 ud  Acometida provis. a caseta electr.                              

ud. Acometida prov isional de electricidad a casetas de obra.

U42AE001     1,0000 ud  Acometida prov . elect. a caseta                                 95,00 95,00

%COSTIND     6,0000 %   Coste indirecto.......(s/total)                                 95,00 5,70

TOTAL PARTIDA .................................................... 100,70

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIEN EUROS con SETENTA CÉNTIMOS

05.03.05 ud  Acometida provis. a caseta fontanería                           

ud. Acometida prov isional de fontanería a casetas de obra.

U42AE101     1,0000 ud  Acometida prov . fontan. a caseta                                86,00 86,00

%COSTIND     6,0000 %   Coste indirecto.......(s/total)                                 86,00 5,16

TOTAL PARTIDA .................................................... 91,16

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y UN EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS

05.03.06 ud  Acometida provis. a caseta saneamiento                          

ud. Acometida prov isional de saneamiento a casetas de obra.

U42AE201     1,0000 ud  Acometida prov . saneamt. a caseta                               70,00 70,00

%COSTIND     6,0000 %   Coste indirecto.......(s/total)                                 70,00 4,20

TOTAL PARTIDA .................................................... 74,20

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y CUATRO EUROS con VEINTE CÉNTIMOS

05.03.07 ud  Extintor polvo ABC 6Kg. EF 21A-113B                             

ud. Ex tintor de polv o ABC con eficacia 21A-113B para ex tinción de fuego de materias sólidas, líquidas, productos
gaseosos e incendios de equipos eléctricos, de 6 Kg. de agente ex tintor con soporte, manómetro y  boquilla con di-
fusor según norma UNE-23110, totalmente instalado. Certificado por AENOR.

PEON         0,1000 H.  Peón ordinario                                                  14,00 1,40

U35AA006     1,0000 ud  Ex tintor polv o ABC 6 kg.                                        43,27 43,27

%COSTIND     6,0000 %   Coste indirecto.......(s/total)                                 44,67 2,68

TOTAL PARTIDA .................................................... 47,35

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SIETE EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS
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05.03.08 ud  Extintor nieve carbón. 5 Kg. EF 34B                             

ud. Ex tintor de niev e carbónica CO2 con eficacia 34B para ex tinción de fuego de materias sólidas, líquidas, e in-
cendios de equipos eléctricos, de 5 Kg. de agente ex tintor con soporte y  manguera con difusor según norma
UNE-23110 totalmente instalado.

PEON         0,1000 H.  Peón ordinario                                                  14,00 1,40

U35AA310     1,0000 ud  Ex tint.niev e carbónica 5 kg.                                    107,82 107,82

%COSTIND     6,0000 %   Coste indirecto.......(s/total)                                 109,22 6,55

TOTAL PARTIDA .................................................... 115,77

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO QUINCE EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS

SUBCAPÍTULO 05.04 SEÑALIZACIONES                                                  
05.04.01 ud  Placa de señalización de riesgos                                

Placa señalización información en PVC serigrafiado de 50*30 cm, fijada mecánicamente, i/ colocación y  desmonta-
je amortizable en 3 obras Según RD 485/97

CARTEL01     0,3300 ud  Cartel indic.nor.0.50x 0.30 m                                    6,55 2,16

%COSTIND     6,0000 %   Coste indirecto.......(s/total)                                 2,16 0,13

TOTAL PARTIDA .................................................... 2,29

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS

05.04.02 m   Malla polietileno seguridad                                     

m. Malla de polietileno alta densidad con tratamiento para protección de ultrav ioletas, color naranja de 1 m de altura
y  doble zócalo del mismo material, i/colocación y  desmontaje. (Amortización en dos puestas).

PEON         0,1000 H.  Peón ordinario                                                  14,00 1,40

U42GA100     0,5000 m   Malla poliet.1 mt. naranja                                      0,95 0,48

%COSTIND     6,0000 %   Coste indirecto.......(s/total)                                 1,88 0,11

TOTAL PARTIDA .................................................... 1,99

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

SUBCAPÍTULO 05.05 PRIMEROS AUXILIOS                                               
05.05.01 ud  Botiquín de obra                                                

ud. Botiquín de obra instalado.

U42AG801     1,0000 ud  Botiquín de obra                                                22,00 22,00

%COSTIND     6,0000 %   Coste indirecto.......(s/total)                                 22,00 1,32

TOTAL PARTIDA .................................................... 23,32

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS

SUBCAPÍTULO 05.06 MANO DE OBRA DE SEGURIDAD                                       
05.06.01 h   Coste mensual de recurso preventivo                             

Coste mensual de recurso prev entiv o de un trabajador que acredite curso de 60 horas del conv enio general del
sector de la construcción en materia de prev ención de riesgos laborales. Se considera su presencia el 50% del
plazo de la obra.

PEON         1,0000 H.  Peón ordinario                                                  14,00 14,00

%COSTIND     6,0000 %   Coste indirecto.......(s/total)                                 14,00 0,84

TOTAL PARTIDA .................................................... 14,84

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

CAPÍTULO 06 GESTIÓN DE RESIDUOS                                             
06.01 tn  RESIDUOS DE TIERRA VEGETAL Y MALEZA                             

Canon de v ertido controlado en planta de gestor autorizado, de tierra v egetal y  maleza, procedentes de desbroce o
ex cav ación, con códig 010409 según el Catalogo Europeo de Residuos (ORDEN MAM/304/2002)

CVTV         1,0000     Canon v ertido en gestor autorizado                              12,00 12,00

%COSTIND     6,0000 %   Coste indirecto.......(s/total)                                 12,00 0,72

TOTAL PARTIDA .................................................... 12,72

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS
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06.02 tn  RESIDUOS DE PAPEL                                               

Transporte y  v ertido controlado en planta de gestor autorizado de residuos de papel de código 200101, según el
catálogo Europeo de Residuos (ORDEN MAM/304/2002)

TAPRPAP      1,0000 tn  Transporte de papel a planta de gestor autorizado               7,00 7,00

GEST. PAPEL  1,0000 tn  Canon de planta de gestor autorizado                            30,00 30,00

%COSTIND     6,0000 %   Coste indirecto.......(s/total)                                 37,00 2,22

TOTAL PARTIDA .................................................... 39,22

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y NUEVE EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS

06.03 tn  RESIDUOS DE PLÁSTICO                                            

Transporte y  v ertido controlado en planta de gestor autorizado de residuos de plástico de código 170203, según el
catálogo Europeo de Residuos (ORDEN MAM/304/2002)

TAPRPLAS     1,0000 tn  Transporte de plástico a planta de gestor autorizado            7,00 7,00

GEST. PLAS   1,0000 tn  Canon de planta de gestor autorizado                            100,00 100,00

%COSTIND     6,0000 %   Coste indirecto.......(s/total)                                 107,00 6,42

TOTAL PARTIDA .................................................... 113,42

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TRECE EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS

06.04 tn  RESIDUOS BIODEGRADABLES O BASURAS                               

Transporte y  v ertido controlado en planta de gestor autorizado de residuos biodegradables o basuras municipales
de código 200201, 200301, según el catálogo Europeo de Residuos (ORDEN MAM/304/2002)

TBAS         1,0000 tn  Transporte residuos biodegradables o basuras a planta autorizada 8,00 8,00

GEST.BAS     1,0000 tn  Canon de planta de gestión de residuos biodegradables, basuras  50,00 50,00

%COSTIND     6,0000 %   Coste indirecto.......(s/total)                                 58,00 3,48

TOTAL PARTIDA .................................................... 61,48

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y UN EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS
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1.-  OBJETO 
 
El objeto del presente anejo es el de planificar los tiempos que serán utilizados en 

cada una de las actividades necesarias para la ejecución del presente proyecto y 
establecer un programa de posible desarrollo de los trabajos en tiempo y coste óptimo. 

 
2.-  PROGRAMA DE TRABAJOS 

 
La planificación de las obras supone un estudio de la organización, que tiene como 

principio fundamental conseguir un alto rendimiento en un periodo de tiempo apropiado. 
El plan de trabajo a ejecutar se refleja mediante un diagrama de barras; 

contemplándose la duración prevista de las distintas actividades, así como los posibles 
solapes entre actividades. 

En el mismo diagrama se muestran los presupuestos parciales de cada actividad y 
en cada momento de la obra que están extraídos del Documento Nº4: Presupuestos. 

De la misma manera, en la parte inferior del cuadro se obtiene el porcentaje de 
ejecución por meses, parciales y acumulados. 

Se estima que la obra tenga una duración aproximada de 1 mes a partir del día 
siguiente de la firma del acta de comprobación del replanteo. 

El Plan de Obra se representa en la siguiente página. 
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CAPÍTULOS	 Duración	 M1	 IMPORTES	
(€)	(semanas)	 S1	 S2	 S3	 S4	

OBRAS	COMPLEMENTARIAS	 1	 849,64	 		 		 		 849,64	
INESTABILIDAD	DE	TALUDES	 3	 3.813,62	 3.813,62	 3.813,62	 		 11.440,85	
SEÑALIZACIÓN	DE	OBRAS	 4	 956,20	 956,20	 956,20	 956,20	 3.824,78	
REPOSICIÓN	DE	SERVICIOS	 1	 		 		 		 1.191,19	 1.191,19	
SEGURIDAD	Y	SALUD	 4	 824,55	 824,55	 824,55	 824,55	 3.298,19	
GESTIÓN	DE	RESIDUOS	 4	 28,12	 28,12	 28,12	 28,12	 112,46	
PEM	PARCIAL	 6.472,11	 5.622,47	 5.622,47	 3.000,05	

20.717,11	PEM	ACUMULADO	 6.472,11	 12.094,59	 17.717,06	 20.717,11	
%PEM	PARCIAL	S/	TOTAL	 31,24%	 27,14%	 27,14%	 14,48%	
%PEM	ACUMULADO	S/	TOTAL	 31,24%	 58,38%	 85,52%	 100,00%	
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1. ESTIMACIÓN DE LA CANTIDAD DE LOS RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y 
DEMOLICIÓN GENERADOS EN OBRA 

1.1.- Introducción 

De acuerdo con el Real Decreto 105/2008 de 1 de febrero, por el que se regula la 
producción y gestión de los residuos de construcción y demolición, y la Ley 1/1999 de 29 
de enero de Residuos de Canarias, se presenta el Estudio de Gestión de Residuos de 
Construcción y Demolición del denominado “Acondicionamiento de talud en la GC-70, P.K. 
12+430. Margen derecho (T.M. de Santa María de Guía)”. 

1.2.- Identificación de residuos 

La identificación de los residuos a generar, se realiza mediante la codificación de la 
Lista Europea de Residuos publicada por Orden MAM/304/2002 de 8 de febrero o sus 
modificaciones posteriores.  

 
Los residuos se han dividido en tres subcategorías, A1 y A2 como no peligrosos y A3 

como peligrosos, que se exponen a continuación: 
 
RCDs de Nivel I (A1).- Residuos generados por el desarrollo de las obras de 

infraestructura del Servicio de Obras Públicas del Cabildo de Gran Canaria, contenidas en 
los diferentes proyectos desarrollados, siendo resultado de los excedentes de excavación 
de los movimientos de tierra generados en el transcurso de dichas obras y no 
compensados en la propia traza. Se trata, por tanto, de las tierras y materiales pétreos, 
no contaminados, procedentes de obras de excavación. 

 
RCDs de Nivel II (A2).- Residuos generados principalmente en las actividades 

propias del sector de la construcción, de la demolición y de la implantación de servicios. 
Son residuos no peligrosos que no experimentan transformaciones físicas, químicas o 
biológicas significativas.  

 
Los residuos inertes no son solubles ni combustibles, ni reaccionan física ni 

químicamente ni de ninguna otra manera, ni son biodegradables, ni afectan 
negativamente a otras materias con las que entran en contacto de forma que puedan dar 
lugar a contaminación del medio ambiente o perjudicar a la salud humana. Se contemplan 
los residuos inertes procedentes de obras de construcción y demolición, incluidos los de 
obras menores de construcción. 

 
RCDs PELIGROSOS (A3).- Aquellos que figuren en la lista de residuos peligrosos, 

aprobada en el Real Decreto 952/1997, así como los recipientes y envases que los hayan 
contenido. Los que hayan sido calificados como peligrosos por la normativa comunitaria y 
los que pueda aprobar el Gobierno de conformidad con lo establecido en la normativa 
europea o en convenios internacionales de los que España sea parte. 

 
Los residuos a generados serán tan solo los marcados a continuación de la Lista 

Europea establecida en la Orden MAM/304/2002. No se consideraran incluidos en el 
computo general los materiales que no superen 1m³ de aporte y no sean considerados 
peligrosos y requieran por tanto un tratamiento especial. 
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- 17 05 04 Tierras y piedras que no contienen sustancias peligrosas (no compensado)

RCD: Naturaleza no pétrea

1. Asfalto
- 17 03 02

Mezclas bituminosas distintas a las del código 17 03 01 (no contienen 
alquitrán de hulla)

2. Madera
- 17 02 01 Madera

3. Metales
- 17 04 05 Hierro y Acero
- 17 04 06 Metales mezclados
- 17 04 11 Cables distintos de los especificados en el código 17 04 10

4. Papel
X 20 01 01 Papel

5. Plástico
X 17 02 03 Plástico

6. Vidrio
- 17 02 02 Vidrio

RCD: Naturaleza pétrea
-

1. Arena Grava y otros áridos

- 01 04 08
Residuos de grava y rocas trituradas (que no contienen sustacias 
peligrosas) distintos de los mencionados en el código 01 04 07, (Residuos 
que contienen sustancias peligrosas procedentes de la transformación 

X 01 04 09 Residuos de arena y arcilla

2. Hormigón
- 17 01 01 Hormigón

3. Ladrillos , azulejos y otros cerámicos
- 17 01 03 Tejas y materiales cerámicos

- 17 01 07
Mezclas de hormigón, ladrillos, bloques, tejas y materiales cerámicos 
distintas de las especificadas en el código 1 7 01 06.

4. Piedra
- 17 09 04 RDCs mezclados distintos a los de los códigos 17 09 01, 02 y 03

A.3. RCD: Potencialmente peligrosos y otros
-

1. Basuras
X 20 02 01 Residuos biodegradables
X 20 03 01 Mezcla de residuos municipales

17 03 01 Mezclas bituminosas que contienen alquitrán de hulla (macadam asfáltico)
17 04 10 Cables que contienen hidrocarburos, alquitran de hulla y otras sustancias 
17 06 01 Materiales de aislamiento que contienen Amianto
17 06 03 Otros materiales de aislamiento que contienen sustancias peligrosas
17 06 05 Materiales de construcción que contienen Amianto
17 08 01 Materiales de construcción a partir de yeso contaminados con sustancias 
17 09 01 Residuos de construcción y demolición que contienen mercurio
17 09 02 Residuos de construcción y demolición que contienen PCB's
17 09 03 Otros residuos de construcción y demolición que contienen sustancias 
17 06 04 Materiales de aislamientos distintos de los 17 06 01 y 03
17 05 03 Tierras y piedras que contienen sustancias peligrosas
17 05 05 Lodos de drenaje que contienen sustancias peligrosas
15 02 02 Absorventes contaminados (trapos,…)
13 02 05 Aceites usados (minerales no clorados de motor,…)
16 01 07 Filtros de aceite
20 01 21 Tubos fluorescentes
16 06 04 Pilas alcalinas y salinas
16 06 03 Pilas botón
15 01 10 Envases vacíos de metal o plastico contaminado
08 01 11 Sobrantes de pintura o barnices
14 06 03 Sobrantes de disolventes no halogenados
07 07 01 Sobrantes de desencofrantes
15 01 11 Aerosoles vacios
16 06 01 Baterías de plomo
13 07 03 Hidrocarburos con agua
17 09 04 RDCs mezclados distintos códigos 17 09 01, 02 y 03

A.1.: RCDs Nivel I

1. TIERRAS Y PÉTREOS DE LA EXCAVACIÓN

A.2.: RCDs Nivel II
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- 17 05 04 Tierras y piedras que no contienen sustancias peligrosas (no compensado)

RCD: Naturaleza no pétrea

1. Asfalto
- 17 03 02 Mezclas bituminosas distintas a las del código 17 03 01 (no contienen alquitrán de hulla)

2. Madera
- 17 02 01 Madera

3. Metales
- 17 04 05 Hierro y Acero
- 17 04 06 Metales mezclados
- 17 04 11 Cables distintos de los especificados en el código 17 04 10

4. Papel
X 20 01 01 Papel

5. Plástico
X 17 02 03 Plástico

6. Vidrio
- 17 02 02 Vidrio

RCD: Naturaleza pétrea
-

1. Arena Grava y otros áridos

- 01 04 08
Residuos de grava y rocas trituradas (que no contienen sustacias peligrosas) distintos de los 
mencionados en el código 01 04 07, (Residuos que contienen sustancias peligrosas procedentes 
de la transformación física y química de minerales no metálicos)

X 01 04 09 Residuos de arena y arcilla

2. Hormigón
- 17 01 01 Hormigón

3. Ladrillos , azulejos y otros cerámicos
- 17 01 03 Tejas y materiales cerámicos

- 17 01 07 Mezclas de hormigón, ladrillos, bloques, tejas y materiales cerámicos distintas de las 
especificadas en el código 1 7 01 06.

4. Piedra
- 17 09 04 RDCs mezclados distintos a los de los códigos 17 09 01, 02 y 03

A.3. RCD: Potencialmente peligrosos y otros
-

1. Basuras
X 20 02 01 Residuos biodegradables
X 20 03 01 Mezcla de residuos municipales

17 03 01 Mezclas bituminosas que contienen alquitrán de hulla (macadam asfáltico)
17 04 10 Cables que contienen hidrocarburos, alquitran de hulla y otras sustancias peligrosas
17 06 01 Materiales de aislamiento que contienen Amianto
17 06 03 Otros materiales de aislamiento que contienen sustancias peligrosas
17 06 05 Materiales de construcción que contienen Amianto
17 08 01 Materiales de construcción a partir de yeso contaminados con sustancias peligrosas
17 09 01 Residuos de construcción y demolición que contienen mercurio
17 09 02 Residuos de construcción y demolición que contienen PCB's
17 09 03 Otros residuos de construcción y demolición que contienen sustancias peligrosas
17 06 04 Materiales de aislamientos distintos de los 17 06 01 y 03
17 05 03 Tierras y piedras que contienen sustancias peligrosas
17 05 05 Lodos de drenaje que contienen sustancias peligrosas
15 02 02 Absorventes contaminados (trapos,…)
13 02 05 Aceites usados (minerales no clorados de motor,…)
16 01 07 Filtros de aceite
20 01 21 Tubos fluorescentes
16 06 04 Pilas alcalinas y salinas
16 06 03 Pilas botón
15 01 10 Envases vacíos de metal o plastico contaminado
08 01 11 Sobrantes de pintura o barnices
14 06 03 Sobrantes de disolventes no halogenados
07 07 01 Sobrantes de desencofrantes
15 01 11 Aerosoles vacios
16 06 01 Baterías de plomo
13 07 03 Hidrocarburos con agua
17 09 04 RDCs mezclados distintos códigos 17 09 01, 02 y 03

A.1.: RCDs Nivel I

1. TIERRAS Y PÉTREOS DE LA EXCAVACIÓN

A.2.: RCDs Nivel II



 

PROYECTO DE ACONDICIONAMIENTO DE TALUD  
EN LA GC-70, P.K. 12+430. MARGEN DERECHO.                     

(T.M. DE SANTA MARÍA DE GUÍA) 
 

CARLOS CABRERA MORENO, INGENIERO CIVIL ANEJO Nº6: GESTIÓN DE RESIDUOS 
Página.  4 

	 	 	

1.3.- Estimación de la cantidad de residuos generados 

En base a los datos del presupuesto y la estimación de los materiales que no pueden 
medirse con exactitud, los valores de residuos generados en la obra son: 

 

 

2. MEDIDAS PARA LA PREVENCIÓN DE RESIDUOS EN LA OBRA OBJETO DEL 
PROYECTO 

La mayor parte de los residuos que se generan en la obra son de naturaleza no 
peligrosa. Para este tipo de residuos no se prevé ninguna medida específica de prevención 
más allá de las que implican un manejo cuidadoso. 

 
Con respecto a las moderadas cantidades de residuos contaminantes o peligrosos, se 

tratarán con precaución y preferiblemente se retirarán de la obra a medida que se vayan 
empleando. El Constructor se encargará de almacenar separadamente estos residuos 
hasta su entrega al “gestor de residuos” correspondiente y, en su caso, especificará en los 
contratos a formalizar con los subcontratistas la obligación de éstos de retirar de la obra 
todos los residuos generados por su actividad, así como de responsabilizarse de su gestión 
posterior. 

3. OPERACIONES DE REUTILIZACIÓN, VALORIZACIÓN O ELIMINACIÓN A QUE 
SE DESTINARÁN LOS RESIDUOS GENERADOS EN OBRA 

3.1.- Previsión de reutilización en obra u otros emplazamientos 

En caso de ser posible la reutilización en obra de ciertos materiales, no 

GESTION DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN (RCD)

Estimación de residuos en obra
Tn V

Residuos totales de obra 8,15 4,61

Tn d V
Evaluación teórica del peso por tipología de 
RDC

Toneladas de 
cada tipo de 

Densidad tipo            
(entre 2,2 y 

m³ Volumen de 
Residuos

Tierras y pétreos procedentes de la 
excavación tomados directamente desde los 
datos de proyecto

Terreno no compensado 
en perfiles 0,00 1,80 0,00

Tn d V
Evaluación teórica del peso por tipología de 
RDC

Tipo de material residual
Toneladas de 
cada tipo de 

RDC

Densidad tipo 
(entre 2,5 y 

0,6)

m³ Volumen de 
Residuos

RCD: Naturaleza no pétrea
1. Asfalto Firmes fresados o demolidos 0,00 2,40 0,00
2. Madera Podas y talas, etc 0,00 0,60 0,00
3. Metales Biondas, etc 0,00 7,85 0,00
4. Papel Procedencias diversas 0,05 0,90 0,06
5. Plástico Procedencias diversas 0,05 0,90 0,06
6. Vidrio Procedencias diversas 0,00 1,50 0,00
TOTAL estimación 0,10 0,11

RCD: Naturaleza pétrea
1. Arena Grava y otros áridos (arcilla, limo) desbroce del terreno 8,00 1,80 4,44
2. Hormigón demoliciones 0,00 2,45 0,00
3. Ladrillos , azulejos y otros cerámicos demoliciones 0,00 2,00 0,00
4. Piedra (%arena, grava,etc..) desbroce del terreno 0,00 1,80 0,00
5. Residuos de demolición sin clasificar demoliciones 0,00 1,80 0,00
TOTAL estimación 8,00 4,44

A.3.: RCDs Potencialmente peligrosos y otros
1. Basuras basuras generadas en obra 0,05 0,90 0,06
2. Potencialmente peligrosos y otros basuras peligrosas y otras 0,00 0,50 0,00
TOTAL estimación 0,05 0,06

1. TIERRAS Y PÉTREOS DE LA EXCAVACIÓN

A.1.: RCDs Nivel I (tierras y materiales pétreos no contaminados, procedentes de excavación)

A.2.: RCDs Nivel II (residuos no peligrosos sin modificaciones físicas, químicas o biológicas significativas)
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contaminados con materiales peligrosos, se marcarán las operaciones previstas y el 
destino previsto inicialmente para los materiales (propia obra o externo). 

 
 OPERACIÓN PREVISTA DESTINO INICIAL 

x 
No hay previsión de reutilización en la misma obra o en 
emplazamientos externos, simplemente serán 
transportados a instalaciones de gestor autorizado 

Externo 

 Reutilización de tierras procedentes de la excavación  

 Reutilización de residuos minerales o pétreos en áridos 
reciclados 

 

 Reutilización de materiales cerámicos  
 Reutilización de materiales no pétreos: madera, vidrio…  
 Reutilización de materiales metálicos  
 Otros (indicar)  

3.2.- Operaciones de valorización in situ 

Se marcan las operaciones previstas y el destino previsto inicialmente para los 
materiales no contaminados (propia obra o externo): 

 
 OPERACIÓN PREVISTA 

x No hay previsión de reutilización en la misma obra o en emplazamientos 
externos, simplemente serán transportados a instalaciones de gestor autorizado 

 Utilización principal como combustible o como otro medio de generar energía 

 Recuperación o regeneración de disolventes 

 Reciclado o recuperación de sustancias orgánicas que utilizan no disolventes 

 Reciclado o recuperación de metales o compuestos metálicos 

 Reciclado o recuperación de otras materias orgánicas 

 Regeneración de ácidos y bases 

 Tratamiento de suelos, para una mejora ecológica de los mismos 

 Acumulación de residuos para su tratamiento según el Anexo II.B de la Comisión 
96/350/CE 

 Otros (indicar) 

3.3.- Destino previsto para los residuos 

Las empresas de Gestión y tratamiento de residuos estarán en todo caso autorizadas 
por la Comunidad Autónoma de Canarias para la gestión de residuos no peligrosos. 

 
Terminología: 
RCD:  Residuos de la Construcción y la Demolición 
RSU:  Residuos Sólidos Urbanos 
RNP:  Residuos NO peligrosos 
RP:  Residuos peligrosos 
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4. MEDIDAS PARA LA SEPARACIÓN DE RESIDUOS EN OBRA 

4.1.- Medidas de segregación in situ 

Tal como se establece en el art. 5. 5. y la disposición final cuarta. Entrada en 
vigor, del REAL DECRETO 105/2008, de 1 de febrero, del Ministerio de la Presidencia, 
por la que se regula la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición, 
los residuos de construcción y demolición deberán separarse en las siguientes fracciones, 
cuando, de forma individualizada para cada una de dichas fracciones, la cantidad prevista 
de generación para el total de la obra supere las siguientes cantidades: 

 
Para obras iniciadas transcurridos dos años desde la entrada en vigor del real 

decreto (a partir de 14 de Febrero 2010):  
 

 
Hormigón 80,00 T 

Tratamiento Destino Cantidad m3
- 17 05 04 Tierras y piedras que no contienen sustancias peligrosas (no compensado) Sin tratamiento esp. Restauración / Vertedero 0,00

RCD: Naturaleza no pétrea Tratamiento Destino Cantidad m3

1. Asfalto
- 17 03 02 Mezclas bituminosas distintas a las del código 17 03 01 (no contienen alquitrán de hulla) Reciclado Planta de reciclaje RCD 0,00

2. Madera
- 17 02 01 Madera Reciclado Gestor autorizado RNPs 0,00

3. Metales
- 17 04 05 Hierro y Acero Reciclado
- 17 04 06 Metales mezclados Reciclado
- 17 04 11 Cables distintos de los especificados en el código 17 04 10 Reciclado

4. Papel
X 20 01 01 Papel Reciclado Gestor autorizado RNPs 0,06

5. Plástico
X 17 02 03 Plástico Reciclado Gestor autorizado RNPs 0,06

6. Vidrio
- 17 02 02 Vidrio Reciclado Gestor autorizado RNPs 0,00

RCD: Naturaleza pétrea Tratamiento Destino Cantidad m3
-

1. Arena Grava y otros áridos

- 01 04 08
Residuos de grava y rocas trituradas (que no contienen sustacias 
peligrosas) distintos de los mencionados en el código 01 04 07, (Residuos 
que contienen sustancias peligrosas procedentes de la transformación 

Reciclado Planta de reciclaje RCD 0,00

X 01 04 09 Residuos de arena y arcilla Reciclado Planta de reciclaje RCD 4,44

2. Hormigón
- 17 01 01 Hormigón Reciclado / Vertedero Planta de reciclaje RCD 0,00

3. Ladrillos , azulejos y otros cerámicos
- 17 01 03 Tejas y materiales cerámicos Reciclado Planta de reciclaje RCD

- 17 01 07
Mezclas de hormigón, ladrillos, bloques, tejas y materiales cerámicos 
distintas de las especificadas en el código 1 7 01 06. Reciclado / Vertedero Planta de reciclaje RCD

4. Piedra
- 17 09 04 RDCs mezclados distintos a los de los códigos 17 09 01, 02 y 03 Reciclado Planta de reciclaje RCD 0,00

A.3. RCD: Potencialmente peligrosos y otros Tratamiento Destino Cantidad m3
-

1. Basuras
X 20 02 01 Residuos biodegradables Reciclado / Vertedero Planta de reciclaje RSU
X 20 03 01 Mezcla de residuos municipales Reciclado / Vertedero Planta de reciclaje RSU

17 03 01 Mezclas bituminosas que contienen alquitrán de hulla (macadam asfáltico) Depósito / Tratamiento
17 04 10 Cables que contienen hidrocarburos, alquitran de hulla y otras sustancias Depósito / Tratamiento
17 06 01 Materiales de aislamiento que contienen Amianto Depósito / Tratamiento
17 06 03 Otros materiales de aislamiento que contienen sustancias peligrosas Depósito Seguridad
17 06 05 Materiales de construcción que contienen Amianto Tratamiento Fco-Qco
17 08 01 Materiales de construcción a partir de yeso contaminados con sustancias Tratamiento Fco-Qco
17 09 01 Residuos de construcción y demolición que contienen mercurio Tratamiento Fco-Qco
17 09 02 Residuos de construcción y demolición que contienen PCB's Depósito Seguridad
17 09 03 Otros residuos de construcción y demolición que contienen sustancias Depósito Seguridad
17 06 04 Materiales de aislamientos distintos de los 17 06 01 y 03 Depósito Seguridad
17 05 03 Tierras y piedras que contienen sustancias peligrosas Tratamiento Fco-Qco
17 05 05 Lodos de drenaje que contienen sustancias peligrosas Depósito Seguridad
15 02 02 Absorventes contaminados (trapos,…) Depósito Seguridad
13 02 05 Aceites usados (minerales no clorados de motor,…) Depósito Seguridad
16 01 07 Filtros de aceite Reciclado Gestor autorizado RNPs
20 01 21 Tubos fluorescentes Tratamiento Fco-Qco
16 06 04 Pilas alcalinas y salinas Tratamiento Fco-Qco
16 06 03 Pilas botón Depósito / Tratamiento
15 01 10 Envases vacíos de metal o plastico contaminado Depósito / Tratamiento
08 01 11 Sobrantes de pintura o barnices Depósito / Tratamiento
14 06 03 Sobrantes de disolventes no halogenados Depósito / Tratamiento
07 07 01 Sobrantes de desencofrantes Depósito / Tratamiento
15 01 11 Aerosoles vacios Depósito / Tratamiento
16 06 01 Baterías de plomo Depósito / Tratamiento
13 07 03 Hidrocarburos con agua Depósito / Tratamiento
17 09 04 RDCs mezclados distintos códigos 17 09 01, 02 y 03 Depósito / Tratamiento

A.1.: RCDs Nivel I

1. TIERRAS Y PÉTREOS DE LA EXCAVACIÓN

A.2.: RCDs Nivel II

Gestor autorizado RNPs 0,00

Gestor autorizado 
RPs

0,00

0,06

0,00

Gestor autorizado RPs
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Ladrillos, tejas, cerámicos 40,00 T 
Metales 2,00 T 
Madera 1,00 T 
Vidrio 1,00 T 
Plásticos 0,50 T 
Papel y cartón 0,50 T 

 
Para el presente estudio de gestión de residuos de construcción y demolición, se 

estiman y prevén las siguientes fracciones y pesos totales de las mismas: 
 

Tonelaje de residuos reales de obra 
Hormigón 0,000 
Ladrillos, tejas, cerámicos 0,000 
Metal 0,000 
Madera 0,000 
Vidrio 0,050 
Plástico 0,050 
Papel y cartón 0,050 

 
 
Medidas empleadas (se marcan las casillas según lo aplicado) 
 

 Eliminación previa de elementos desmontables y/o peligrosos 

x 
Derribo separativo / segregación en obra nueva (ej.: pétreos, madera, metales, 
plásticos + cartón + envases, orgánicos, peligrosos…). Solo en caso de superar 
las fracciones establecidas en el artículo 5.5 del RD 105/2008 

x Derribo integral o recogida de escombros en obra nueva “todo mezclado”, y 
posterior tratamiento en planta 

4.2.- Instalaciones de almacenamiento, manejo u otras operaciones de 
gestión 

x No existirá acopio de residuos en obra, serán transportados directamente a 
gestor autorizado. 

 Acopios y/o contenedores de los distintos RCDs (tierras, pétreos, maderas, 
plásticos, metales, vidrios, cartones… 

 Zonas o contenedor para lavado de canaletas / cubetas de hormigón 
 Almacenamiento de residuos y productos tóxicos potencialmente peligrosos 
 Contenedores para residuos urbanos 
 Planta móvil de reciclaje “in situ” 

 Ubicación de los acopios provisionales de materiales para reciclar como áridos, 
vidrios, madera o materiales cerámicos. 

5. PRESCRIPCIONES TÉCNICAS DE GESTION DE LOS RESIDUOS 

Para fomentar el reciclado o reutilización de los materiales contenidos en los 
residuos, éstos deben ser aislados y separados unos de otros. La gestión de los residuos 
en la obra debe empezar por su separación selectiva, cumpliendo los mínimos exigidos en 
el R.D. 105/2008.  

 
Cuando no sea viable el almacenamiento de residuos por el tipo de obra, como por 

ejemplo en obras lineales sin zona de instalaciones o acopios de obra, donde colocar los 
contenedores o recipientes destinados a la separación y almacenaje de los residuos, 
siempre y cuando no se llegue a los límites de peso establecidos en el artículo 5.5 del R.D. 
105/08 que obliguen  a separar dichos residuos en obra, se podrá, bajo autorización del 
Director de Obra, transportar directamente los residuos a un gestor autorizado, sin 
necesidad de acopio o almacenamiento previo, para con ello no generar afecciones a las 
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infraestructuras o a terceros. Cabe destacar, que en el caso de residuos peligrosos, el 
transporte a instalación de gestión, deberá ser realizado por las empresas autorizadas al 
efecto. En caso de no existir la posibilidad de almacenar o acopiar en obra ciertos residuos 
no peligrosos por falta de espacio físico, cuyo peso supere el establecido en el R.D. 
105/08, bajo la autorización del Director de Obra, se podrá separar el residuo sobre el 
elemento de transporte y una vez cargado el elemento de transporte en su carga legal 
establecida, transportar dicho residuo a gestor autorizado. 

5.1.- Otras operaciones de gestión de los resíduos 

5.1.1.- Transporte de residuos 

5.1.1.1.- Definición y condiciones de las partidas de obra ejecutadas 

Operaciones destinadas a la gestión de los residuos generados en obra: residuo de 
construcción o demolición o material de excavación.  

 
Se han considerado las siguientes operaciones:  
 

o Transporte o carga y transporte del residuo: material procedente de excavación o 
residuo de construcción o demolición. 

o Eliminación del residuo en las instalaciones del gestor autorizado. 

5.1.1.2.- Residuos peligrosos (especiales) 

Los residuos peligrosos (especiales) serán separados del resto y se enviarán 
inmediatamente para el tratamiento en las instalaciones del gestor autorizado. 

5.1.1.3.- Carga y transporte de material de excavación y residuos 

La operación de carga se hará con las precauciones necesarias para conseguir unas 
condiciones de seguridad suficientes. Los vehículos de transporte tendrán los elementos 
adecuados para evitar alteraciones perjudiciales del material.  

 
El trayecto a recorrer cumplirá las condiciones de anchura libre y pendiente 

adecuadas a la maquinaria a utilizar. 

5.1.1.4.- Transporte a obra 

Transporte de tierras y material de excavación o rebaje, o residuos de la 
construcción, entre dos puntos de la misma obra o entre dos obras.  Las áreas de vertido 
serán las definidas por la Dirección de Obra.  

 
El vertido se hará en el lugar y con el espesor de capa indicados.  Las características 

de las tierras estarán en función de su uso, cumplirán las especificaciones de su pliego de 
condiciones y será necesaria la aprobación previa de la Dirección de Obra. 

5.1.1.5.- Transporte a instalación externa de gestión de residuos 

El material de desecho que la Dirección de Obra no acepte para ser reutilizado en 
obra, se transportará a una instalación externa autorizada, con el fin de aplicarle el 
tratamiento definitivo. El transportista entregará un certificado donde se indique, como 
mínimo: 

 
o Identificación del productor y del poseedor de los residuos 
o Identificación de la obra de la que proviene el residuo y el número de licencia 
o Identificación del gestor autorizado que ha gestionado el residuo 
o Cantidad en t y m³ del residuo gestionado y su codificación según código CER  
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5.1.1.6.- Condiciones del proceso de ejecución carga y transporte de material de 
excavación y residuos 

El transporte se realizará en un vehículo adecuado, para el material que se desea 
transportar, dotado de los elementos que hacen falta para su desplazamiento correcto.  
Durante el transporte el material se protegerá de manera que no se produzcan pérdidas 
en los trayectos empleados.  

 
Residuos de la construcción:  
 

o La manipulación de los materiales se realizará con las protecciones adecuadas a la 
peligrosidad del mismo. 

5.1.1.7.- Unidad y criterios de medición transporte de material de excavación o 
residuos 

Tonelada métrica, obtenida de la medición del volumen de la unidad según perfiles y 
multiplicados por los pesos específicos correspondientes, que se establecen en los cuadros 
de cálculo del documento de Gestión de Residuos salvo criterio específico de la Dirección 
de Obra.  

 
No se considera esponjamiento en el cálculo de los volúmenes de materiales 

demolidos, dado que el transporte de material esponjado ya se abona en los precios de 
demolición o excavación u otras unidades similares como transporte a gestor autorizado.  

 
El presente documento, en su presupuesto, sólo incluye el coste de gestión de los 

residuos en instalaciones de un gestor autorizado, los costes de transporte ya están 
incluidos en las unidades correspondientes de excavación, demolición, etc. 

5.1.1.8.- Normativa de obligado cumplimiento 

o Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de 
los residuos de construcción y demolición Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la 
cual se publican las operaciones de valorización y eliminación de residuos y la lista 
europea de residuos.  

o Corrección de errores de la Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la que se 
publican las operaciones de valorización y eliminación de residuos y lista europea de 
residuos.  

o Real Decreto 108/1991, de 1 de febrero, sobre la prevención y reducción de la 
contaminación del medio ambiente producida por el amianto. 

5.1.2.- Maquinaria 

El tipo de maquinaria necesaria para la manipulación de los residuos depende de las 
características de los residuos que se originen.  

 
Existe una amplia diversidad de medios para estos cometidos, que, no obstante, 

pueden ser clasificados en los tipos siguientes: 
 

o Compactadores: para materiales de baja densidad y resistencia (por ejemplo, residuos 
de oficina y embalajes). Reducen los costes porque disminuyen el volumen de residuos 
que salen fuera de la obra.  

o Machacadoras de residuos pétreos para triturar hormigones de baja resistencia, sin 
armar, y, sobre todo, obra de fábrica, mampostería y similares. Son máquinas de 
volumen variable, si bien las pequeñas son fácilmente desplazables. Si la obra es de 
gran tamaño, se puede disponer de una planta recicladora con la que será posible el 
reciclado de los residuos machacados en la misma obra.  

o Báscula para obras donde se producen grandes cantidades de residuos, especialmente 
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si son de pocos materiales. Garantiza el conocimiento exacto de la cantidad de residuos 
que será transportada fuera de la obra, y por consiguiente que su gestión resulta más 
controlada y económica. 

5.2.- Responsabilidades 

5.2.1.- Daños y perjuicios 

Será de cuenta del Contratista indemnizar todos los daños que se causen a terceros 
como consecuencia de las operaciones que requiera la ejecución de las obras. 

 
Cuando tales perjuicios hayan sido ocasionados como consecuencia inmediata y 

directa de una orden de la Administración, será ésta responsable dentro de los límites 
señalados en la Ley de Régimen Jurídico de la Administración del Estado. En este caso, la 
Administración podrá exigir al Contratista la reparación material del daño causado por 
razones de urgencia, teniendo derecho el Contratista a que se le abonen los gastos que de 
tal reparación se deriven. 

5.2.2.- Responsabilidades 

Todos los que participan en la ejecución material de la obra tienen una 
responsabilidad real sobre los residuos: desde el peón al director, todos tienen su parte de 
responsabilidad.  

 
La figura del responsable de los residuos en la obra es fundamental para una eficaz 

gestión de los mismos, puesto que está a su alcance tomar las decisiones para la mejor 
gestión de los residuos y las medidas preventivas para minimizar y reducir los residuos 
que se originan. En síntesis, los principios que debe observar son los siguientes: 

 
o En todo momento se cumplirán las normas y órdenes dictadas.  
o Todo el personal de la obra conocerá sus responsabilidades acerca de la manipulación 

de los residuos de obra.  
o Es necesario disponer de un directorio de compradores/vendedores potenciales de 

materiales usados o reciclados cercanos a la ubicación de la obra.  
o Las iniciativas para reducir, reutilizar y reciclar los residuos en la obra han de ser 

coordinadas debidamente.  
o Animar al personal de la obra a proponer ideas sobre cómo reducir, reutilizar y reciclar 

residuos.  
o Facilitar la difusión, entre todo el personal de la obra, de las iniciativas e ideas que 

surgen en la propia obra para la mejor gestión de los residuos.  
o Informar a los técnicos redactores del proyecto acerca de las posibilidades de aplicación 

de los residuos en la propia obra o en otra.  
o Debe seguirse un control administrativo de la información sobre el tratamiento de los 

residuos en la obra, y para ello se deben conservar los registros de los movimientos de 
los residuos dentro y fuera de ella.  

o Siempre que sea posible, intentar reutilizar y reciclar los residuos de la propia obra 
antes de optar por usar materiales procedentes de otros solares.  

o El personal de la obra es responsable de cumplir correctamente todas aquellas órdenes 
y normas que el responsable de la gestión de los residuos disponga. Pero, además, se 
puede servir de su experiencia práctica en la aplicación de esas prescripciones para 
mejorarlas o proponer otras nuevas.  

o Separar los residuos a medida que son generados para que no se mezclen con otros y 
resulten contaminados.  

o Para una gestión más eficiente, se deben proponer ideas referidas a cómo reducir, 
reutilizar o reciclar los residuos producidos en la obra.  

o Las buenas ideas deben comunicarse a los gestores de los residuos de la obra para que 
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las apliquen y las compartan con el resto del personal. 

5.3.- Medición  y abono 

Las mediciones de los residuos se realizarán en la obra, estimando su peso en 
toneladas de la forma más conveniente para cada tipo de residuo y se abonarán a los 
precios indicados en los cuadros de precios correspondientes del presupuesto. En dichos 
precios, se abona el canon de gestión de residuos en gestor autorizado y no incluye el 
transporte, dado que está ya incluido en la propia unidad de producción del residuo 
correspondiente, salvo que dicho transporte, esté expresamente incluido en el precio 
unitario. 

6. VALORACIÓN DEL COSTE PREVISTO PARA LA CORRECTA GESTIÓN DE LOS 
RESIDUOS 

El coste estimado de la gestión de Residuos de construcción y demolición de la 
actuación asciende a un total de CIENTO DOCE EUROS CON CUARENTA Y SEIS  
CÉNTIMOS (112,46 €). 

 
A continuación se incorpora mediciones desglosadas y valoradas correspondiente a la 

gestión de los residuos de la obra: 
  

Presupuesto   
Código Nat Ud Resumen Comentario Tn €/tn € 
                
010409 Partida tn RESIDUOS DE TIERRA VEGETAL Y 

MALEZA 
  8,000 12,72 101,76 

      Canon de vertido controlado en planta de gestor autorizado, de tierra 
vegetal y maleza, procedentes de desbroce o excavación, con códig 
010409 según el Catalogo Europeo de Residuos (ORDEN 
MAM/304/2002) 

      

200101 Partida tn RESIDUOS DE PAPEL   0,050 39,22 1,96 

      Transporte y vertido controlado en planta de gestor autorizado de 
residuos de papel de código 200101, según el catálogo Europeo de 
Residuos (ORDEN MAM/304/2002) 

      

170203 Partida tn RESIDUOS DE PLÁSTICO   0,050 113,42 5,67 

      Transporte y vertido controlado en planta de gestor autorizado de 
residuos de plástico de código 170203, según el catálogo Europeo de 
Residuos (ORDEN MAM/304/2002) 

      

200201 / 
200301 

Partida tn RESIDUOS BIODEGRADABLES O 
BASURAS 

  0,050 61,48 3,07 

      Transporte y vertido controlado en planta de gestor autorizado de 
residuos biodegradables o basuras municipales de código 200201, 
200301, según el catálogo Europeo de Residuos (ORDEN 
MAM/304/2002) 

      

Total presupuesto de gestión de residuos 112,46 
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PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES. 

1.- ÁMBITO DE APLICACIÓN. 

1.1.- Definición. 
El presente Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares constituye el conjunto de 

instrucciones, normas y especificaciones que, juntamente con las establecidas en el 
Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes 
(PG-3/75) y lo señalado en los planos, definen todos los requisitos técnicos de las obras 
que integran el proyecto. 

1.2.- Disposiciones de aplicación. 
Con carácter general, además de lo establecido particularmente en el presente 

Pliego, se atenderá a las prescripciones contenidas en las Leyes, Instrucciones, Normas, 
Reglamentos, Pliegos y Recomendaciones que a continuación se relaciona: 

 
• Decreto 3854/1970, de 31 de diciembre, por el que se aprueba el Pliego de 

Cláusulas Administrativas Generales para la Contratación de Obras del Estado (en 
los sucesivo PCAG). 

• RDL 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la 
Ley de Contratos del Sector Público. 

• Artículos 253 a 260, ambos inclusive, del Texto Refundido de la Ley de Contratos 
de las Administraciones Públicas, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2000, 
de 16 de junio, que por esta disposición se deroga en su totalidad. 

• Decreto Legislativo 1/2000, de 8 de mayo, por el que se aprueba el Texto 
Refundido de las Leyes de Ordenación del Territorio de Canarias y de Espacios 
Naturales de Canarias. 

• R.D. 105/2008, de 1 de Febrero, por el que se regula la producción y gestión de 
los residuos de construcción y demolición. 

• Ley 1/1999, de 29 de Enero, de Residuos de Canarias. 
• Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento 

General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas (RGLCAP). 
• Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones 

mínimas de seguridad y de salud en las obras de construcción. 
• Ley Territorial 9/1991, de 8 de mayo, de Carreteras de Canarias. 
• Decreto 131/1995, de 11 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento de 

Carreteras de Canarias. 
• Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes 

(PG 3/75), con sus correspondientes y sucesivas actualizaciones. 
• Instrucción para la Recepción de Cementos (RC-08) (Real Decreto 956/2008, de 6 

de Junio). 
• Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08) (Real Decreto 1247/2008, de 18 de 

Julio). 
• Norma 3.1 – IC “Trazado” (Orden de 27 de diciembre de 1999). 
• Instrucción 5.2 – IC “Drenaje superficial” (Orden de 14 de mayo de 1990). 
• Norma 6.1 – IC “Secciones de Firmes” (Orden FOM/3460/2003 de 28 de 

noviembre). 
• Norma 6.3 – IC “Rehabilitación de firmes” (Orden FOM/3459/03 de 28 de 

noviembre). 
• Norma 8.1-IC Señalización Vertical de la Instrucción de Carreteras (Orden 

FOM/534/2014, de 20 de marzo). 
• Norma 8.2 – IC “Marcas viales” (Orden de 16 de julio de 1987). 
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• Instrucción 8.3 – IC “Señalización de obra” (Orden de 31 de agosto de 1987). 
• Manual de ejemplos de señalización de obras fijas (1997). 
• Señalización móvil de obras (1997). 
• Orden Circular 309/90 C y E sobre hitos de arista. 
• Orden Circular 35/2014 sobre criterios de aplicación de Sistemas de contención 

de vehículos. 
• Orden Circular 308/89 C y E sobre recepción definitiva de obras. 

 
Cuantas disposiciones, normas y reglamentos que, por su carácter general y 

contenido, afecten a las obras y hayan entrado en vigor en el momento de la licitación 
de éstas. 

Dichas disposiciones, normas y reglamentos serán de aplicación en todos aquellos 
casos en que no contradigan lo dispuesto expresamente en el presente Pliego de 
Prescripciones Técnicas Particulares. En caso de contradicción queda a juicio del 
Ingeniero Director el decidir las prescripciones a cumplir. 

2.- DISPOSICIONES GENERALES. 

2.1.- Dirección de las obras. 
Será de aplicación lo dispuesto en la Cláusula 4 del PCAG. 
La dirección de las obras estará integrada por el Ingeniero de Caminos, Canales y 

Puertos o el Ingeniero Técnico de Obras Públicas designados por el Cabildo de Gran 
Canaria. 

Las funciones del Director, en orden a la dirección, control y vigilancia de las 
obras que fundamentalmente afectan a sus relaciones con el Contratista, son las 
siguientes:  
Exigir al Contratista, directamente o a través del personal a sus órdenes, el 
cumplimiento de las condiciones contractuales.  
Garantizar la ejecución de las obras con estricta sujeción al proyecto aprobado, o 
modificaciones debidamente autorizadas, y el cumplimiento del programa de trabajos.  
Definir aquellas condiciones técnicas que los Pliegos de Prescripciones correspondientes 
dejan a su decisión.  
Resolver todas las cuestiones técnicas que surjan en cuanto a interpretación de planos, 
condiciones de materiales y de ejecución de unidades de obra, siempre que no se 
modifiquen las condiciones del Contrato.  
Estudiar las incidencias o problemas planteados en las obras que impidan el normal 
cumplimiento del Contrato o aconsejen su modificación, tramitando, en su caso, las 
propuestas correspondientes.  
Proponer las actuaciones procedentes para obtener, de los organismos oficiales y de los 
particulares, los permisos y autorizaciones necesarios para la ejecución de las obras y 
ocupación de los bienes afectados por ellas, y resolver los problemas planteados por los 
servicios y servidumbres relacionados con las mismas.  
Asumir personalmente y bajo su responsabilidad, en casos de urgencia o gravedad, la 
dirección inmediata de determinadas operaciones o trabajos en curso; para lo cual el 
Contratista deberá poner a su disposición el personal y material de la obra.  
Acreditar al Contratista las obras realizadas, conforme a lo dispuesto en los documentos 
del Contrato.  
Participar en las recepciones provisional y definitiva y redactar la liquidación de las 
obras, conforme a las normas legales establecidas.  

El Contratista estará obligado a prestar su colaboración al Director para el normal 
cumplimiento de las funciones a éste encomendadas. 

2.2.- El Contratista y su personal de obra. 
Será de aplicación lo dispuesto en las Cláusulas 5, 6 y 10 del PCAG. Respecto a la 
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residencia del Contratista y su oficina de obra será de aplicación lo dispuesto en las 
Cláusulas 6 y 7 respectivamente del PCAG. 

 El Contratista está obligado a tener un Representante - Jefe de Obra cuya 
titulación será de Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos o Ingeniero Técnico de Obras 
Públicas, con experiencia en obras de características análogas a la que es objeto del 
presente Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares. 

El Jefe de Obra tendrá disponibilidad plena para actuar en cualquier momento que 
el Cabildo de Gran Canaria se lo requiera, estando presente en las obras durante el 
horario de ejecución de las mismas. Así mismo, deberá estar disponible y localizable por 
vía telefónica las 24 horas del día, con objeto de atender las órdenes de trabajo, incluso 
fuera del horario laboral, con motivo de la atención de urgencias o emergencias, así 
como de operaciones que requieran su ejecución fuera del horario laboral. 

Antes de iniciarse las obras el Contratista propondrá al Área de Obras Públicas del 
Cabildo de Gran Canaria la persona que ha de representarle en obra, siendo potestativo 
de esta Dirección su aceptación o rechazo. 

El Director podrá exigir en cualquier momento del desarrollo de las obras la 
remoción y la adecuada sustitución del representante del Contratista y la de cualquier 
facultativo responsable de la ejecución de los trabajos, por motivo fundado de mala 
conducta, incompetencia o negligencia en el cumplimiento de sus obligaciones, o por 
cualquier razón que haga inconveniente su presencia en obra para la buena marcha de 
los trabajos o de las relaciones entre el Contratista y el Área de Obras Públicas del 
Cabildo de Gran Canaria. 

La recusación de cualquier persona dependiente del Contratista no dará derecho a 
éste a exigir indemnización alguna, por parte del Área de Obras Públicas del Cabildo de 
Gran Canaria, por los perjuicios que pudieran derivarse del uso de esta facultad de 
recusación. El Contratista deberá reemplazar en el plazo de quince (15) días a las 
personas recusadas por sustitutos competentes previamente aceptados por el Director. 

El Contratista tendrá en todo momento copias de los TC-1 y TC-2 del personal 
que está asignado a la obra. Estas copias estarán disponibles para la presentación a los 
equipos de la Dirección de las obras cuando las mismas le sean requeridas. 

La Dirección de las obras podrá suspender los trabajos, sin que de ello se deduzca 
alteración alguna de los términos y plazos del contrato, cuando no se realicen bajo la 
dirección del personal facultativo designado para los mismos. 

2.3.- Subcontratistas o destajistas. 
El Contratista podrá dar a destajo o en subcontrata cualquier parte de la obra, 

con la previa autorización de la Dirección de obra. 
Las obras que el Contratista puede dar a destajo o en subcontrata no podrán 

exceder del 25% del valor total del contrato, salvo autorización expresa de la Dirección 
de obra. 

La Dirección de obra está facultada para decidir la exclusión de un destajista o 
subcontratista, por considerar al mismo incompetente o no reunir las condiciones 
necesarias. Comunicada esta decisión al Contratista, éste deberá tomar las medidas 
necesarias inmediatas para la rescisión de este subcontrato.  

En ningún caso podrá deducirse relación contractual alguna entre los 
subcontratistas y la Administración, como consecuencia del desarrollo de aquellos 
trabajos parciales correspondientes al subcontrato, siendo siempre responsable el 
Contratista ante la Administración de todas las actividades del subcontratista y de las 
obligaciones derivadas del cumplimiento de las condiciones expresadas en este Pliego. 

2.4.- Seguridad y salud laboral. 
Se adjunta en el presente proyecto el preceptivo Estudio de Seguridad y salud, en 

cumplimiento del Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen 
disposiciones mínimas de seguridad y de salud en las obras de construcción. 

Por aplicación del mencionado Decreto, el Contratista está obligado a elaborar un 
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Plan de Seguridad y Salud en el trabajo, en el que se analicen, estudien, desarrollen y 
complementen, en función de su propio sistema de ejecución de la obra, las previsiones 
contenidas en el citado Estudio, con las alternativas de prevención que la Empresa 
Adjudicataria proponga y con la correspondiente valoración económica que no podrá 
implicar disminución del importe total reflejado en el Estudio. 

Este Plan de Seguridad y Salud deberá ser presentado antes del inicio de las 
obras al director de las mismas, quien con su informe lo elevará a la superioridad para 
su aprobación por parte del Cabildo de Gran Canaria. El Plan se considerará aprobado 
una vez que haya sido autorizado por el Órgano competente de conceder la apertura del 
Centro de Trabajo. 

El abono del presupuesto del Estudio citado se realizará de acuerdo con los 
correspondientes Cuadros de Precios que figuran en este proyecto, o en su caso, en los 
del Plan de Seguridad y Salud aprobado y que se consideran documentos del Contrato a 
dichos efectos. 

En el caso que sea aprobada por la Dirección de Obra la participación de 
subcontratistas en la ejecución de los trabajos del contrato, el adjudicatario deberá 
aportar un técnico competente que esté habilitado para ejercer las funciones de 
Coordinador de Seguridad y Salud. 

El Contratista designará un Técnico de Seguridad y Salud en el trabajo, que será 
responsable de velar por el correcto cumplimiento de lo dispuesto en el Plan de 
Seguridad y Salud. Este técnico tendrá disponibilidad plena para actuar en cualquier 
momento que el Cabildo de Gran Canaria se lo requiera. 

2.5.- Gestión de residuos. 
Se adjunta en el presente proyecto el preceptivo Estudio de Gestión de Residuos, 

en el cumplimiento del Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la 
producción y gestión de los residuos de construcción y demolición. 

Por aplicación del mencionado Decreto, el Contratista está obligado a elaborar un 
Plan de Gestión de Residuos generado por las obras, que refleje como se llevará a cabo 
las obligaciones en relación con los residuos de construcción y demolición que se vayan a 
producir en la obra, en función de su propio sistema de ejecución de la obra, las 
previsiones contenidas en el citado Estudio, con las alternativas de gestión que la 
Empresa Adjudicataria proponga y con la correspondiente valoración económica, 
recogiendo en particular los epígrafes recogidos en el artículo 4.1 del Real Decreto 
105/2008. 

Este Plan de Gestión de Residuos deberá ser presentado antes del inicio de las 
obras al director de las mismas, quien con su informe lo elevará a la superioridad para 
su aprobación por parte del Cabildo de Gran Canaria.  El Plan se considerará aprobado 
una vez que haya sido autorizado por el Órgano competente de conceder la apertura del 
Centro de Trabajo. 

El abono del presupuesto del Estudio citado se realizará de acuerdo con los 
correspondientes Cuadros de Precios que figuran en este proyecto, o en su caso, en los 
del Plan de Seguridad y Salud aprobado y que se consideran documentos del Contrato a 
dichos efectos. 

2.6.- Libro de órdenes e incidencias. 
Será de aplicación lo dispuesto en las Cláusulas 8 y 9 del PCAG. 
Se hará constar en el Libro de Órdenes e Incidencias al iniciarse las obras o, en 

caso de modificaciones durante el curso de las mismas, con el carácter de orden al 
Contratista, la relación de personas que, por el cargo que ostentan o la delegación que 
ejercen, tienen facultades para acceder a dicho libro y transcribir en él las que 
consideren necesario comunicar al Contratista. 
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3.- DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS. 

3.1.- Descripción de las obras. 
Forma parte de este Pliego la descripción detallada de las obras que se presenta en 

el Documento nº1 (Memoria) del presente proyecto. 

3.2.- Contradicciones, omisiones o errores. 
En caso de contradicción entre los Planos y Pliego de Prescripciones Técnicas 

Particulares, prevalece lo prescrito en este último. En todo caso, ambos documentos 
prevalecerán sobre el Pliego de Prescripciones Técnicas Generales. Lo mencionado en el 
Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares y omitido en los Planos, o viceversa, habrá 
de ser ejecutado como si estuviese expuesto en ambos documentos; siempre que, a 
juicio del Director, quede suficientemente definida la unidad de obra correspondiente, y 
ésta tenga precio en Contrato. 

En todo caso, las contradicciones, omisiones o errores que se adviertan en estos 
documentos por el Director, o por el Contratista, deberán reflejarse preceptivamente en 
el Acta de comprobación del replanteo. 

3.3.- Documentos contractuales. 
Será de aplicación lo dispuesto en los Artículos 67 y 140 del RGLCAP y en la 

Cláusula 7 del PCAG. 
Será documento contractual el programa de trabajo, cuando sea obligatorio, de 

acuerdo con lo dispuesto en el Articulo 144 del RGLCAP o, en su defecto, cuando lo 
disponga expresamente el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares. 

4.- INICIACIÓN, DESARROLLO Y CONTROL DE LAS OBRAS. 

4.1.- Carteles de obra. 
Será de cuenta del Contratista la confección e instalación de carteles de obra, en 

número que determine la Dirección de Obra y de acuerdo con el siguiente modelo del 
Cabildo de Gran Canaria. 



 

PROYECTO DE ACONDICIONAMIENTO DE TALUD  
EN LA GC-70, P.K. 12+430. MARGEN DERECHO.                     

(T.M. DE SANTA MARÍA DE GUÍA) 
 

CARLOS CABRERA MORENO, INGENIERO CIVIL PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES 
Página.  6 

  

 

4.2.- Inspección de las obras. 
Será de aplicación lo dispuesto en la Cláusula 21 del PCAG. 
Incumbe al Cabildo de Gran Canaria ejercer, de una manera continuada y directa, 

la inspección de la obra durante su ejecución, a través de la Dirección de Obra. 
El Contratista proporcionará a la Dirección de Obra o sus agentes delegados toda 

clase de facilidades para poder practicar el replanteo de las obras, reconocimiento y 
prueba de los materiales y de los medios auxiliares; así mismo para llevar a cabo la ins-
pección  y vigilancia de la mano de obra y de todos los trabajos, con objeto de 
comprobar las condiciones establecidas en el presente Pliego, permitiendo el acceso a 
todas las partes de la obra, incluso a las fábricas o talleres en que se produzcan los 
materiales o se realicen trabajos para las obras. 

 El Contratista o su delegado deberá acompañar en sus visitas inspectoras al 
Director. 

4.3.- Vigilancia a pie de obra. 
La Dirección de Obra designará los vigilantes que estime necesarios para la 

inspección de las obras. 

4.4.- Limpieza de las obras. 
Es obligación del Contratista limpiar las obras y sus inmediaciones de escombros y 

materiales, hacer desaparecer las instalaciones provisionales que no sean precisas, así 
como adoptar las medidas y ejecutar los trabajos necesarios para que las obras ofrezcan 
un buen aspecto a juicio de la Dirección. 

4.5.- Comprobación de replanteo. 
Será de aplicación lo dispuesto en los Artículos 139, 140 y 141 del RGLCAP y en las 
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Cláusulas 24, 25 y 26 del PCAG. Se hará constar, además de los contenidos expresados 
en dicho Artículo y Cláusulas, las contradicciones, errores u omisiones que se hubieran 
observado en los documentos contractuales del Proyecto.  

El Contratista transcribirá, y el Director autorizará con su firma, el texto del Acta 
en el Libro de Ordenes. 

Las bases de replanteo se marcarán mediante monumentos de carácter 
permanente. 

Los datos, cotas y puntos fijados se anotarán en un anejo al Acta de Comprobación 
del Replanteo; al cual se unirá el expediente de la obra, entregándose una copia al 
Contratista. 

4.6.- Programa de trabajos. 
Será de aplicación lo dispuesto en los Artículos 144 del RGLCAP y en la Cláusula 27 

del PCAG. 
El Contratista presentará en tiempo y forma el Programa de Trabajos para el 

desarrollo de las obras de acuerdo con la legislación vigente. 
En el citado Programa se establecerá el orden a seguir de las obras, el número de 

tajos y orden de realización de las distintas unidades, debiéndose estudiar de forma que 
se asegure la mayor protección a los operarios, el tráfico de las carreteras y caminos 
afectados por las obras, previéndose la señalización y regulación de manera que el 
tráfico discurra en cualquier momento en correctas condiciones de vialidad. 

El Programa de Trabajos deberá tener en cuenta los períodos que la Dirección de 
obra precisa para proceder a los replanteos de detalle y a los preceptivos ensayos de 
aceptación. 

4.7.- Orden de iniciación de las obras. 
Será de aplicación lo dispuesto en los Artículos 139, 140 y 141 del RGLCAP y en la 

Cláusula 24 del PCAG. 
No se podrá iniciar las obras sin antes haber sido aprobado el Plan de Seguridad y 

Salud, elaborado y presentado por el Contratista. 
Si, no obstante haber formulado observaciones el Contratista que pudieran afectar 

a la ejecución del Proyecto, el Director decidiere su iniciación, el Contratista está 
obligado a iniciarlas, sin perjuicio de su derecho a exigir, en su caso, la responsabilidad 
que a la Administración incumbe como consecuencia inmediata y directa de las órdenes 
que emite. 

4.8.- Replanteo de detalle de las obras. 
El Director de las Obras aprobará los replanteos de detalle necesarios para la 

ejecución de las obras, y suministrará al Contratista toda la información de que disponga 
para que aquellos puedan ser realizados. 

Será de cuenta del Contratista todos los gastos que se originen al practicar los 
replanteos. 

4.9.- Equipos de maquinaria. 
Será de aplicación lo dispuesto en las Cláusulas 28 y 29 del PCAG. 
El Contratista está obligado, bajo su responsabilidad, a disponer en obra de todas 

las máquinas, útiles y demás medios auxiliares necesarios para la ejecución de las obras 
en las condiciones de calidad, capacidad y cantidad suficiente para cumplir todas las 
condiciones del contrato. 

De la maquinaria y medios auxiliares que con arreglo al Programa de Trabajos se 
haya comprometido a tener en obra, no podrá el Contratista disponer para otros trabajos 
ni retirarla de la zona de obras, salvo autorización expresa del Director. 

Cualquier modificación que el Contratista propusiera introducir en el equipo de 
maquinaria cuya aportación revista carácter obligatorio, por venir exigida en el contrato 
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o haber sido comprometida en la licitación, deberá ser aceptada por la Administración, 
previo informe del Director. 

El Contratista no podrá reclamar si, en el curso de los trabajos y para el 
cumplimiento del contrato, se viese precisado a aumentar la importancia del equipo de 
maquinaria y medios auxiliares, en calidad o en cantidad, o a modificarlo respecto de sus 
previsiones iniciales de la oferta. De cada nueva aportación de maquinaria se formalizará 
una relación análoga a la que forma parte del contrato, y se unirá como anexo a éste. 

4.10.- Ensayos. 
Será de aplicación lo dispuesto en la Cláusula 38 del PCAG. 
Será preceptiva la realización de los ensayos mencionados expresamente en la 

normativa técnica de carácter general que resultara aplicable. 
En relación con los productos importados de otros estados miembros de la 

comunidad económica europea, aun cuando su designación y, eventualmente, su 
marcaje fueran distintos de los indicados en el presente Pliego, no será precisa la 
realización de nuevos ensayos si de los documentos que acompañan a dichos productos 
se desprendiera claramente que se trata, efectivamente, de productos idénticos a los 
que se designan en España de otra forma. Se tendrá en cuenta, para ello, los resultados 
de los ensayos que hubieran realizado las autoridades competentes de los citados 
estados, con arreglo a sus propias normas. 

Si una partida fuera identificable, y el Contratista presentara una hoja de ensayos, 
suscrita por un laboratorio aceptado por el Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo, o 
por otro laboratorio de pruebas u organismo de control o certificación acreditado en un 
estado miembro de la comunidad económica europea, sobre la base de las 
prescripciones técnicas correspondientes, se efectuaran únicamente los ensayos que 
sean precisos para comprobar que el producto no ha sido alterado durante los procesos 
posteriores a la realización de dichos ensayos. 

El limite máximo fijado en los Pliegos de Cláusulas Administrativas para el importe 
de los gastos que se originen para ensayos y análisis de materiales y unidades de obra 
de cuenta del Contratista, no será de aplicación a los necesarios para comprobar la 
presunta existencia de vicios o defectos de construcción ocultos. De confirmarse su 
existencia, tales gastos se imputarán al Contratista. 

4.11.- Materiales. 
Será de aplicación lo dispuesto en las Cláusulas 15, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41 

y 42 del PCAG. 
Los materiales deberán cumplir las condiciones que se determinan en el Pliego de 

Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes (PG-3), y en este 
Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares. 

Si el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares no exigiera una determinada 
procedencia, el Contratista notificará al Director de las Obras con suficiente antelación la 
procedencia de los materiales que se proponga utilizar, a fin de que éste pueda 
ordenarse los ensayos necesarios para acreditar su idoneidad. La aceptación de las 
procedencias propuestas será requisito indispensable para el acopio de los materiales, 
sin perjuicio de la ulterior comprobación, en cualquier momento, de la permanencia de 
dicha idoneidad. 

Los productos importados de otros estados miembros de la comunidad económica 
europea, incluso si se hubieran fabricado con arreglo a prescripciones técnicas diferentes 
de las que contiene el presente Pliego, podrán utilizarse si asegurasen un nivel de 
protección de la seguridad de los usuarios equivalente al que proporcionan éstas. 

Si el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares fijase la procedencia de unos 
materiales, y durante la ejecución de las obras se encontrasen otros idóneos que 
pudieran emplearse con ventaja técnica o económica sobre aquellos, el Director de las 
Obras podrá autorizar o, en su caso, ordenar un cambio de procedencia. 

Si el Contratista obtuviera de terrenos de titularidad pública productos minerales 
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en cantidad superior a la requerida para la obra, la administración podrá apropiarse de 
los excesos sin perjuicio de las responsabilidades que para aquel pudieran derivarse. 

El Director de las Obras autorizará al Contratista el uso de los materiales 
procedentes de demolición, excavación o tala en las obras; en caso contrario le ordenará 
los puntos y formas de acopio de dichos materiales, y el Contratista tendrá derecho al 
abono de los gastos suplementarios de transporte, vigilancia y almacenamiento. 

El transporte no será objeto de medición y abono independiente, pues se considera 
incluido en los precios de todos los materiales y unidades de obra, cualquiera que sea el 
punto de procedencia de los materiales y la distancia de transporte. 

4.12.- Acopios. 
Será de aplicación lo dispuesto en el Artículo 157 del RGLCAP y en las Cláusulas 

40, 42 y 54 del PCAG. 
El emplazamiento de los acopios en los terrenos de las obras o en los marginales 

que pudieran afectarlas, así como el de los eventuales almacenes, requerirán la 
aprobación previa del Director de las Obras. 

Si los acopios de áridos se dispusieran sobre el terreno natural, no se utilizarán sus 
quince centímetros (15 cm) inferiores. Estos acopios se construirán por capas de espesor 
no superior a metro y medio (1,5 m), y no por montones cónicos.  

Las cargas se colocarán adyacentes, tomando las medidas oportunas para evitar su 
segregación. 

Si se detectasen anomalías en el suministro, los materiales se acopiaran por 
separado hasta confirmar su aceptabilidad. Esta misma medida se aplicará cuando se 
autorice un cambio de procedencia. 

Las superficies utilizadas deberán acondicionarse, una vez utilizado el acopio, 
restituyéndolas a su estado natural. 

Todos los gastos e indemnizaciones, en su caso, que se deriven de la utilización de 
los acopios serán de cuenta del Contratista. 

4.13.- Soluciones al tráfico durante las obras. 
Será de aplicación lo dispuesto en la Cláusula 23 del PCAG. 
El Contratista será responsable del estricto cumplimiento de las disposiciones 

vigentes en materia de señalización, balizamiento y defensa de obras e instalaciones. 
Igualmente determinará las medidas que deban adoptarse en cada ocasión para 
señalizar, balizar y, en su caso, defender las obras que afecten a la libre circulación. El 
Director de las Obras podrá introducir las modificaciones y ampliaciones que considere 
adecuadas para cada tajo, mediante las oportunas órdenes escritas, las cuales serán de 
obligado cumplimiento por parte del Contratista. 

No deberá iniciarse actividades que afecten a la libre circulación por una carretera 
sin que se haya colocado la correspondiente señalización, balizamiento y, en su caso, 
defensa. El Contratista adoptará las medidas necesarias para regular el paso alternado 
de tráfico, bien con semáforos de obra o bien con operarios provistos de sistemas de 
comunicación de voz. 

En el caso de que la propia naturaleza de las obras, las características geométricas 
de la vía o la intensidad de tráfico que soporta, no permitiera mantener el paso alternado 
de vehículos, el Contratista contará con la posibilidad de ejecutar determinadas unidades 
cortando totalmente al tráfico el tramo de obra en horario diurno o nocturno. Estos 
cortes de tráfico deberán ser previamente autorizados por el Director de las Obras, 
determinando el Área de Obras Públicas del Cabildo de Gran Canaria las franjas horarias 
de aplicación en función de los datos de aforo de tráfico que obran en su poder. Será de 
cuenta del Contratista la publicación en los medios de comunicación del aviso de corte de 
tráfico, al menos con tres días de antelación a la fecha de comienzo de las obras. 
También correrá a cargo del Contratista la confección e instalación de carteles 
informativos de corte de tráfico, en aquellos puntos que marque la Dirección de Obra, 
debiendo colocarse al menos con tres días de antelación a la fecha que en ellos se 
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indique como comienzo de las obras. 
Durante los trabajos nocturnos el Contratista deberá instalar equipos de 

iluminación, del tipo e intensidad que el Director de las Obras ordene, y mantenerlos en 
perfecto estado mientras duren los trabajos. 

Los elementos de señalización, balizamiento y defensa deberán ser modificados e 
incluso retirados por quien los colocó, tan pronto como varíe o desaparezca la afección a 
la libre circulación que originó su colocación, cualquiera que fuere el periodo de tiempo 
en que no resultaran necesarios, especialmente en horas nocturnas y días festivos. Si no 
se cumpliera lo anterior la Administración podrá retirarlos, bien directamente o por 
medio de terceros, pasando el oportuno cargo de gastos al Contratista, quien no podrá 
reemprender las obras sin abonarlo ni sin restablecerlos. 

Si la señalización de instalaciones se aplicase sobre instalaciones dependientes de 
otros organismos públicos, el Contratista estará además obligado a lo que sobre el 
particular establezcan éstos; siendo de cuenta de aquel los gastos de dicho organismo 
en ejercicio de las facultades inspectoras que sean de su competencia. 

4.14.- Construcción y conservación de desvíos. 
Si, por necesidades surgidas durante el desarrollo de las obras, fuera necesario 

construir desvíos provisionales o accesos a tramos total o parcialmente terminados, se 
construirán con arreglo a las instrucciones del Director de las Obras como si hubieran 
figurado en los documentos del contrato; pero el Contratista tendrá derecho a que se le 
abonen los gastos ocasionados. 

4.15.- Ejecución de obras no especificadas en este Pliego. 
La ejecución de aquellas unidades de obra cuyas especificaciones no figuran en 

este Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares se harán de acuerdo con lo espe-
cificado para las mismas en el PG-3 o, en su defecto, con lo que ordene el Director 
dentro de la buena práctica para obras similares. 

Tendrán el mismo tratamiento las unidades no desarrolladas en el presente Pliego 
pero que hayan sido definidas en los planos y/o presupuestadas. 

4.16.- Trabajos no autorizados y trabajos defectuosos. 
Será de aplicación lo dispuesto en las Cláusulas 43, 44 y 62 del PCAG. 
Los trabajos ejecutados por el Contratista modificando lo prescrito en los 

documentos contractuales sin la debida autorización,  deberán ser derruidos si el 
Director lo exigiere, y en ningún caso serán abonables. El Contratista será además 
responsable de los daños y perjuicios que por esta causa puedan derivarse para la 
Administración. 

El Director de las Obras podrá proponer a la Administración la aceptación de 
unidades de obra defectuosas o que no cumplan estrictamente las condiciones del 
contrato, con la consiguiente rebaja de los precios, si estimase que las mismas son, sin 
embargo, admisibles. En este caso el Contratista quedará obligado a aceptar los precios 
rebajados fijados por la Administración, a no ser que prefiriere demoler y reconstruir las 
unidades defectuosas por su cuenta y con arreglo a las condiciones del contrato. 

El Director de las Obras, en el caso de que se decidiese la demolición y 
reconstrucción de cualquier obra defectuosa, podrá exigir del Contratista la propuesta de 
las pertinentes modificaciones en el programa de trabajo, maquinaria, equipo y personal 
facultativo, que garanticen el cumplimiento de los plazos o la recuperación, en su caso, 
del retraso padecido. 

4.17.- Precauciones especiales durante la ejecución de las obras. 
Durante las diversas etapas de su construcción, las obras se mantendrán en todo 

momento en perfectas condiciones de drenaje. Las cunetas y demás desagües se 
conservarán y mantendrán de modo que no se produzcan erosiones en los taludes 
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adyacentes. 
El Contratista deberá atenerse a las disposiciones vigentes para la prevención y 

control de incendios, y a las instrucciones complementarias que se dicten por el Director 
de las Obras. En todo caso, adoptará las medidas necesarias para evitar que se 
enciendan fuegos innecesarios, y será responsable de evitar la propagación de los que se 
requieran para la ejecución de las obras, así como de los daños y perjuicios que se 
pudieran producir. 

4.18.- Modificaciones de obra. 
Será de aplicación lo dispuesto en los Artículos 141, 159 y 162 del RGLCAP, y en 

las Cláusulas 26, 59, 60, 61 y 62 del PCAG. 
Cuando el Director de las Obras ordenase, en caso de emergencia, la realización de 

aquellas unidades de obra que fueran imprescindibles o indispensables para garantizar o 
salvaguardar la permanencia de partes de obra ya ejecutadas anteriormente, o para 
evitar daños inmediatos a terceros, si dichas unidades de obra no figurasen en los 
Cuadros de Precios del contrato, o si su ejecución requiriese alteración de importancia en 
los programas de trabajo y disposición de maquinaria, dándose asimismo las 
circunstancias de que tal emergencia no fuera imputable al Contratista ni consecuencia 
de fuerza mayor, éste formulará las observaciones que estime oportunas a los efectos de 
la tramitación de las subsiguiente modificación de obra, a fin de que el Director de las 
Obras, si lo estima conveniente, compruebe la procedencia del correspondiente aumento 
de gastos. 

4.19.- Recepción y plazo de garantía. 
Será de aplicación lo dispuesto en las Cláusulas 70, 71, 72, 73, 74 y 75 del PCAG. 
Terminadas las obras se efectuará la recepción de las mismas por parte de la 

Dirección, en presencia del Inspector nombrado por el Cabildo de Gran Canaria, y se 
levantará Acta que suscribirán los antes citados y el Contratista. 

Previamente se habrá procedido a la limpieza de las obras, retirando los materiales 
sobrantes o desechados, escombros, obras auxiliares, instalaciones y almacenes que no 
sean precisos para la conservación durante el plazo de garantía. 

Esta limpieza se extenderá a las zonas de dominio, servidumbre y afección de la 
vía, así como a los terrenos que hayan sido ocupados temporalmente, debiendo quedar 
unos y otros en situación análoga a como se encontraban antes del inicio de la obra o 
similar a su entorno. 

El plazo de garantía será el establecido en el Pliego de Cláusulas Administrativas 
Particulares por el que se regirá el contrato, iniciándose a partir de la firma del Acta de 
recepción, periodo durante el cual serán de cuenta del Contratista todas las obras de 
conservación y reparación que sean necesarias. 

Se entiende como conservación de las obras, los trabajos necesarios para 
mantener la obra en perfectas condiciones de funcionamiento, limpieza y acabado, 
durante su ejecución y hasta que finalice el plazo de garantía. 

4.20.- Liquidación del contrato. 
Será de aplicación lo dispuesto en las Cláusulas 76, 77, 78 y 79 del PCAG. 
Transcurrido el plazo de garantía, si el informe del Director de la obra sobre el 

estado de las mismas fuera favorable o, en caso contrario, una vez reparado lo 
construido, el Contratista quedará relevado de toda responsabilidad, salvo por vicios 
ocultos, procediéndose a la devolución o cancelación de la garantía, a la liquidación del 
contrato y, en su caso, al pago de las obligaciones pendientes. 
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5.- RESPONSABILIDADES ESPECIALES DEL CONTRATISTA. 

5.1.- Daños y perjuicios. 
Será de cuenta del Contratista indemnizar todos los daños que se causen a 

terceros como consecuencia de las operaciones que requiera la ejecución de las obras. 
Cuando tales perjuicios hayan sido ocasionados como consecuencia inmediata y 

directa de una orden de la Administración, será ésta responsable dentro de los límites 
señalados en la Ley de Régimen Jurídico de la Administración del Estado. En este caso, 
la Administración podrá exigir al Contratista la reparación material del daño causado por 
razones de urgencia, teniendo derecho el Contratista a que se le abonen los gastos que 
de tal reparación se deriven.  

5.2.- Objetos encontrados. 
Será de aplicación lo dispuesto en la Cláusula 19 del PCAG. 
Además de lo previsto en dicha Cláusula, si durante las excavaciones se 

encontraran restos arqueológicos, se suspenderán los trabajos y se dará cuenta con la 
máxima urgencia a la Dirección. En el plazo más perentorio posible, y previos los 
correspondientes asesoramientos, el Director confirmará o levantará la suspensión de 
cuyos gastos, en su caso, podrá reintegrarse el Contratista. 

5.3.- Evitación de contaminaciones. 
El Contratista estará obligado a cumplir las órdenes de la Dirección cuyo objeto sea 

evitar la contaminación del aire, cursos de agua, lagos, mares, cosechas y, en general, 
cualquier clase de bien público o privado que pudieran producir las obras o instalaciones 
y talleres anejos a las mismas, aunque hayan sido instalados en terreno de propiedad 
del Contratista, dentro de los limites impuestos en las disposiciones vigentes sobre 
conservación de la naturaleza. 

5.4.- Permisos y licencias. 
Será de aplicación lo dispuesto en el Artículo 142 del RGLCAP y en la Cláusula 20 

del PCAG. 
El Contratista deberá obtener todos los permisos y licencias necesarios para la 

ejecución de las obras, y deberá abonar todas las cargas, tasas e impuestos derivados 
de la obtención de dichos permisos. 

Asimismo, abonará a su costa todos los cánones para la ocupación temporal o 
definitiva de terrenos para instalaciones, explotación de canteras o vertederos de 
productos sobrantes, obtención de materiales, etc.  
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6.- MEDICIÓN Y ABONO.  

6.1.- Medición de las obras. 
Será de aplicación lo dispuesto en la Cláusula 45 del PCAG. 
La forma de realizar la medición y las unidades de medida a utilizar quedan 

definidas para cada unidad de obra en el presente Pliego de Prescripciones Técnicas 
Particulares. 

6.2.- Relaciones valoradas, certificaciones y abono. 
Será de aplicación lo dispuesto en el Artículo 148, 149, 150, 151 y 152 del RGLCAP 

y en las Cláusulas 46, 47, 48 y 49 del PCAG. 

6.3.- Anualidades. 
Será de aplicación lo dispuesto en el Artículo 96 del RGLCAP y en la Cláusula 53 del 

PCAG. 
La modificación de las anualidades fijadas para el abono del Contrato se ajustará a 

lo previsto en las citadas disposiciones. 
El Contratista necesitará autorización previa del Director para ejecutar las obras 

con mayor celeridad de la prevista. Este podrá exigir las modificaciones pertinentes en el 
Programa de Trabajos, de forma que la ejecución de unidades de obra que deban 
desarrollarse sin solución de continuidad no se vea afectada por la aceleración de parte 
de dichas unidades. Todo ello de acuerdo con lo previsto en la Cláusula 53 del PCAG. 

6.4.- Mejoras propuestas por el Contratista. 
Será de aplicación lo dispuesto en la Cláusula 50 del PCAG. 

6.5.- Precios unitarios. 
Será de aplicación lo dispuesto en la Cláusula 51 del PCAG. 
De acuerdo con lo dispuesto en dicha Cláusula, los precios unitarios fijados en el 

Contrato para cada unidad de obra cubrirán todos los gastos efectuados para la 
ejecución material de la unidad correspondiente, incluidos los trabajos auxiliares, 
siempre que expresamente no se diga lo contrario y figuren en el Cuadro de Precios los 
de los elementos excluidos como unidad independiente. 

6.6.- Abono a cuenta de materiales acopiados, equipo e instalaciones. 
Será de aplicación lo dispuesto en el Artículo 155, 156 y 157 del RGLCAP, y en las 

Cláusulas 54, 55, 56, 57 y 58 del PCAG. 

6.7.- Nuevos precios. 
Será de aplicación lo dispuesto en el Artículo 158 del RGLCAP. 

6.8.- Revisión de precios. 
Será de aplicación lo dispuesto en los Artículos 104, 105 y 106 del RGLCAP, y 

demás disposiciones legales vigentes en la fecha de licitación de las obras. 

6.9.- Otros gastos de cuenta del Contratista. 
Serán de cuenta del Contratista, siempre que en el Contrato no se prevea 

explícitamente lo contrario, los siguientes gastos, a titulo indicativo:  
Los gastos de construcción, remoción y retirada de toda clase de construcciones 

auxiliares.  



 

PROYECTO DE ACONDICIONAMIENTO DE TALUD  
EN LA GC-70, P.K. 12+430. MARGEN DERECHO.                     

(T.M. DE SANTA MARÍA DE GUÍA) 
 

CARLOS CABRERA MORENO, INGENIERO CIVIL PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES 
Página.  14 

  

Los gastos de alquiler o adquisición de terrenos para depósitos de maquinaria y 
materiales.  

Los gastos de protección de acopios y de la propia obra contra todo deterioro, daño 
o incendio, cumpliendo los requisitos vigentes para el almacenamiento de explosivos y 
carburantes.  

Los gastos de limpieza y evacuación de desperdicios y basura.  
Los gastos de conservación de desagües.  
Los gastos de conservación de señales de tráfico, y demás recursos necesarios 

para proporcionar seguridad dentro de las obras, estén o no incluidos en el Estudio de 
Seguridad y Salud de proyecto.  

Los gastos de remoción de las instalaciones, herramientas, materiales y limpieza 
general de la obra a su terminación.  

Los gastos de montaje, conservación y retirada de instalaciones para el suministro 
del agua y energía eléctrica necesarios para las obras.  

Los gastos de demolición de las instalaciones provisionales.  
Los gastos de retirada de los materiales rechazados, y corrección de las 

deficiencias observadas y puestas de manifiesto por los correspondientes ensayos y 
pruebas.  

La confección, instalación y retirada de carteles de obra y carteles informativos de 
corte de tráfico. 

La publicación en medios de comunicación de anuncios informativos de corte de 
tráfico. 

Igualmente serán de cuenta del Contratista las tasas fiscales y parafiscales (según 
legislación vigente), así como los gastos de replanteo y liquidación. 

7.- CONDICIONES DE LAS UNIDADES DE OBRA. 

7.1.- Condiciones generales. 
Sin perjuicio a las indicaciones específicas contenidas en el presente Pliego de 

Prescripciones Técnicas Particulares, toda la maquinaria, materiales y artículos 
empleados en los trabajos objeto de este proyecto deberán ser los más apropiados para 
la misión a que se destinan, debiendo ser la mano de obra de primera calidad. 

7.2.- Hormigón proyectado. Gunitado. 

7.2.1.- Definición 
El hormigón proyectado es un hormigón cuyo tamaño de árido puede llegar a 16 

mm y su puesta en obra se realiza proyectándolo a gran velocidad sobre la superficie a 
reforzar formando parte del sostenimiento de las laderas con poca estabilidad. El 
hormigón se proyectará preferiblemente por vía húmeda, aunque previa aprobación de la 
Dirección de Obra cabe la posibilidad de usar la vía seca. 

El hormigón proyectado podrá tener incorporado agente acelerante, aditivo a base 
de humo de sícile y cualquier otro que, previamente aprobado por la Dirección de Obra, 
contribuya a asegurar la eficacia del hormigón proyectado.  

La resistencia a compresión simple de hormigón proyectado se determinará a partir 
de ensayos en laboratorio sobre probetas de 6 cm de diámetro y 12 cm de altura. Se 
prevé una resistencia del hormigón de 250 kg/cm2 a compresión. 

 

7.2.2.- Materiales 
 

7.2.2.1.- Áridos 
Los áridos deberán ajustarse a las prescripciones de la Instrucción de Hormigón 
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Estructural, EHE-08. 
La curva granulométrica deberá ser lo más continua posible, con un tamaño 

máximo de 12 a 16 mm. 
El contratista deberá proponer, para su aceptación por la Dirección de Obra, la 

curva granulométrica de los áridos a utilizar. La tolerancia máxima admisible a ella será 
de ±5%. 

El equivalente de arena no será inferior al 75%, determinado según la norma 
UNE83.317-87. La fracción gruesa tendrá un desgaste en el ensayo de Los Ángeles 
inferior a 30, realizándolo según la norma UNE83.116. 

La humedad de los áridos estará comprendida entre el 3% y el 6%. 

7.2.2.2.- Cemento 
Los cementos a utilizar para el hormigón proyectado cumplirán las especificaciones 

del “Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para la recepción de cementos” RC-97, 
debiendo ser del tipo CEM-I 42,5 UNE 80.301-96. 

La Dirección de Obra podrá exigir la utilización de cementos resistentes a los 
sulfatos, si de los análisis químicos de aguas y terrenos se considera su uso necesario. 
En ese caso el Contratista estará obligado a realizar el cambio de cemento, sin que ello 
pueda dar lugar a reclamaciones económicas de otro tipo por su parte. 

 

7.2.2.3.- Agua 
El agua para la mezcla y el curado del hormigón proyectado deberá cumplir las 

especificaciones de la Instrucción de Hormigón Estructural EHE-08. 
 

7.2.2.4.- Microsílice 
El humo de sílice tiene por objeto la trabajabilidad del hormigón proyectado, su 

resistencia a medio plazo y compacidad. Solamente será necesaria su aplicación si la 
Dirección de Obra así lo considera. 

El humo de sílice utilizado debe tener su origen en los procesos industriales para la 
obtención de aleaciones de hierro-silicio; por lo que deben excluirse otros productos de 
origen distinto. 

Como registro de referencia el humo de sílice que se utilice deberá cumplir: 
 - Contenido de SiO2 mayor del 91% 
 - Contenido de Alcalinos menor del 25% 
 - Pérdida al fuego 6-12% 
 - Proporción de partículas inferiores a 1 micra 90-95% 
El no cumplimiento de estos requisitos puede no ser excluyente del empleo de un 

determinado humo de sílice siempre y cuando garantice los requisitos requeridos al 
hormigón, tanto fresco como endurecido; siendo la Dirección de Obra quien decidirá 
sobre la bondad de los resultados. 

El suministro del humo de sílice en forma sólida puede hacerse en saco o a granel. 
En el primero de los casos, los sacos deben estar dispuestos sobre paneles que eviten un 
contacto directo con el terreno, y protegidos superiormente de la lluvia y otros aportes 
directos de agua. En el caso de que se suministre a granel, deberá disponerse en silos 
estancos. En el caso de existir dudas razonables sobre la estanqueidad y no tomar 
medidas correctoras, se limitará el tiempo de almacenamiento una semana. 

En todas las operaciones a realizar con el humo de sílice se cuidará especialmente 
de no existir contacto con agua para evitar la hidratación de aquel. En el caso de 
utilizarse sacos deberá tomarse medidas preventivas para evitar que restos de los 
mismos puedan introducirse en las diferentes tuberías de transporte o proyección. 

La dosificación mínima a emplear será del 5% del peso del cemento dosificado. 
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7.2.2.5.- Acelerante de fraguado 
Los aditivos que se empleen para acelerar el fraguado del hormigón proyectado 

deberán estar exentos de cloruros y podrán utilizarse tanto en polvo como en disolución; 
pero, en cualquier caso, para su dosificación se utilizará un sistema mecánico que 
asegure la regularidad y precisión de la proporción deseada de aditivos. 

El acelerante de fraguado utilizado deberá ser compatible con el cemento, áridos y 
humo de sílice, en orden a garantizar en el hormigón proyectado las condiciones 
requeridas de resistencia tanto en tempranas edades como en su evolución en el tiempo 
y también en relación a la durabilidad de la obra. 

Su dosificación estará comprendida entre el 2 y el 5% del peso del cemento. Si 
fuese preciso un hormigón proyectado sobreacelerado podría excederse el 5% siempre 
que existiesen ensayos de pruebas anteriores y bajo la aprobación de la Dirección de 
Obra. 

 

7.2.2.6.- Dosificación 
La formulación del hormigón proyectado será presentada por la Dirección de Obra 

para su aprobación y, una vez aceptada, no podrá variarse sin su expreso 
consentimiento. 

La dosificación de componentes para la fabricación del hormigón proyectado será 
exclusivamente responsabilidad del Contratista, el cual, antes de iniciar las obras, y 
empleando medios similares a los que piensa utilizar durante la ejecución de la obra, 
realizará pruebas suficientes para plantear una formulación de hormigón proyectado que 
garantice la consecución de las resistencias especificadas en este Pliego, y la 
optimización del rebote. 

A título indicativo, la dosificación inicial en cemento deberá ser superior a 375 
kg/m3. 

La dosificación del humo de sílice variará entre el 5%y el 10% del peso en 
cemento, con un máximo del 15%. 

 

7.2.3.- Ejecución y puesta en obra 
 

7.2.3.1.- Equipos de proyección (gunitadoras) 
El hormigón deberá proyectarse preferiblemente por vía húmeda, no obstante, 

queda abierta la posibilidad de proyectar por vía seca, previa aprobación de la Dirección 
de Obra. 

El equipo para proyectar el hormigón deberá tener una capacidad efectiva de 
proyección superior a 4m3/hora y el suministro de materiales deberá asegurar un caudal 
suficiente para que éste se desarrolle sin interrupción. 

 

7.2.3.2.- Operarios 
Los operarios encargados de la proyección del gunitado deberán tener una 

experiencia acreditada de al menos 1 año en la realización de este trabajo. 
El Contratista deberá facilitar al Director de Obra el nombre y la experiencia 

acreditada de los operarios encargados de la proyección del hormigón para solicitar su 
aprobación. Sólo podrán realizar la proyección de hormigón los operarios aceptados por 
la Dirección de Obra quien, según su criterio y antes de admitirlos, podrá realizar 
pruebas para comprobar la pericia de los operarios propuestos. 

 

7.2.3.3.- Preparación de las superficies a hormigonar 
Si en algún punto de la superficie del terreno aparece una surgencia de agua, no se 

podrá proyectar sobre ella el hormigón sin haber colocado previamente un tubo de 
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drenaje.  
Los tubos de drenaje estarán constituidos por un tubo de polietileno de 50 cm de 

longitud, 25 mm de diámetro y 2 mm de espesor, como mínimo, que estará perforado o 
rasurado para permitir la salida de agua que pueda captar. Estos tubos se colocarán en 
el terreno introduciéndolos en un taladro y fijándolos provisionalmente hasta que sean 
recibidos con mortero; que si se desea, puede colocarse con la máquina de proyectar 
hormigón. 

En caso de que la fluencia de agua sea importante el tubo dren deberá recibirse en 
el taladro con un mortero a base de cemento impermeabilizante de fraguado rápido. 

Una vez colocado el dren podrá proyectarse el hormigón teniendo cuidado de no 
obstruir el drenaje colocado. 

 

7.2.3.4.- Control de espesores 
El control del espesor de hormigón a proyectar en cada capa, cuando sea posible, 

se realizará por medio de los anclajes, con marcas bien visibles, que se colocarán sobre 
la superficie a hormigonar en una malla de 3m x 3m. 

Con independencia de estos controles, la Dirección de Obra podrá ordenar la 
realización de taladros o extracción de testigos para comprobar el espesor del gunitado. 

 

7.2.3.5.- Rechazo 
El rechazo está constituido por la parte del cemento que debido al choque con la 

superficie a proteger se desprende de la zona de trabajo. La cantidad de rechazo 
producida es función de la inclinación de la superficie, de la presión de trabajo, de las 
proporciones de agua y cemento, del espesor de la capa y de la pericia en la operación 
de proyección. 

En la proyección de hormigón se ha estimado un rechazo del 15%, que se 
contempla en el cálculo de los descompuestos. Cualquier incremento del rechazo por 
encima esta cantidad no generará derecho a abono adicional del ningún tipo a favor del 
Contratita. 

Al iniciar el trabajo el porcentaje de rechazo es grande y decrece a medida que el 
propio hormigón proyectado forma un colchón plástico, al que se dirige el chorro. 

En ningún caso se admitirá ninguna utilización posterior del rechazo. 

7.2.4.- Medición y abobo 
Se realizará en función del precio por m2 de superficie gunitada. 
 

7.3.- Reposición de Servicios Afectados. 

7.3.1.- Reposición de conducciones de agua. 
Para la reposición de las conducciones de agua afectadas y cuya reposición se 

plantea en este Proyecto, serán de especial aplicación las Normas del "Pliego de 
Prescripciones Técnicas Generales para Tuberías de Abastecimiento de Agua" aprobado 
por Orden de 28 de Julio de 1974, y que será considerado, juntamente con el PG-3, 
como Pliego General de Prescripciones, para la correcta ejecución de todas las Unidades 
de Obra 

7.3.1.1.- Tuberías 

7.3.1.1.1.- Definición. 
Esta unidad de obra consiste en la ejecución y tendido de las tuberías, así como de 

todas las piezas especiales, juntas, carretes, tornillería, etc., necesarios para el completo 
acabado de la unidad. 
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Incluye los siguientes conceptos: 
- El replanteo de la conducción. 
- Las excavaciones de las zanjas y el posterior relleno. 
- La tubería y su puesta en obra, incluyéndose todas las piezas especiales. 
- Las juntas y los materiales que las componen. 
- Pintura en piezas metálicas, no protegidas ya en su fabricación. 
- Las pruebas en zanjas. 
- Cualquier trabajo, maquinaria, material o elemento auxiliar necesario para 

la correcta y rápida ejecución de esta unidad de obra 

7.3.1.1.2.- Condiciones generales. 
Los tubos y todas las piezas especiales se revisarán minuciosamente antes de su 

puesta en obra y, si a juicio del Ingeniero Director tuvieran algún defecto, este 
facultativo podrá rechazarlas. 

Los tubos y arquetas se limpiarán de todo tipo de cuerpos extraños y se 
mantendrán así hasta la recepción de las obras. 

Se adoptarán las precauciones necesarias en los terrenos susceptibles de 
asentamiento, para garantizar las cotas teóricas y evitar la rotura de los tubos. 

Las tuberías a disponer serán del tipo (naturaleza), diámetro y presiones definidas 
en los planos. 

Las juntas a disponer cumplirán el artículo 10.4 del citado "Pliego de Prescripciones 
Técnicas Generales para tuberías de Abastecimiento de Agua". 

En la tubería de fibrocemento se instalarán juntas de manguito del mismo material 
y anillos, de forma que cumplan la norma DIN 19.800. 

En los sitios en los que la tubería esté expuesta a esfuerzos de tracción se 
dispondrán además dispositivos que impidan el desmontaje de los tubos. 

Las tuberías de P.V.C. se unirán por juntas elásticas a base de caucho natural y 
sintético de dureza shore 50 + 5 y alargamiento mínimo de rotura del 350%. 

Las tuberías de Polietileno se pueden unir mediante elementos mecánicos o 
mediante soldadura. 

La soldadura solo se podrá utilizar para las tuberías de polietileno de Alta 
Densidad. 

Las piezas para las uniones mecánicas pueden ser de polipropileno o de latón, 
ambos válidos para tuberías de polietileno de Alta o Baja Densidad. Las piezas de latón 
para uniones mecánicas solo se utilizarán hasta diámetros de 63 mm y las de 
polipropileno hasta diámetro de 110 mm. 

7.3.1.1.3.- Ejecución de las obras 
Una vez preparada la cama de los tubos, estos se bajarán al fondo de la zanja con 

precaución, empleando los elementos adecuados según su peso y longitud. 
Después se examinarán para cerciorarse de que su interior esté libre de tierra, 

piedras, útiles de trabajo, etc., y se realizará su centrado y perfecta alineación, 
conseguido lo cual se procederá a calzarlos y acordalarlos con un poco de material de 
relleno para impedir su movimiento. 

Cada tubo deberá centrarse perfectamente con los adyacentes. En el caso de 
zanjas con pendientes superiores al diez por ciento (10%), la tubería se colocará en 
sentido ascendente ejecutándose al mismo tiempo los apoyos para sujeción de la tubería 
y el relleno. 

Cuando se interrumpa la colocación de la tubería, se taponarán los extremos libres 
para impedir la entrada de agua o cuerpos extraños, procediendo, no obstante esta 
precaución, a examinar con todo cuidado el interior de la tubería al reanudar el trabajo 
por si pudiera haberse introducido algún cuerpo extraño en la misma. 

Las tuberías y zanjas se mantendrán libres de agua, agotando con bombas o 
dejando desagües en la excavación. Para proceder al relleno de las zanjas se precisará 
autorización expresa del Ingeniero Director. 

Una vez montados los tubos y piezas, se procederá a su sujeción y ejecución de los 
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macizos de apoyo en codos, desviaciones, reducciones y en general, todos aquellos 
elementos que estén sometidos a acciones que puedan originar desviaciones 
perjudiciales. 

En los macizos se colocarán necesariamente carretes en fundición, así como en el 
paso a través de las paredes de hormigón armado de las arquetas o, en este último 
caso, pasamuros. 

Generalmente no se colocarán más de cien (100) metros de tubería sin proceder al 
relleno, al menos parcial, para evitar la posible flotación de los tubos en caso de 
inundación de la zanja y también para protegerlos en lo posible de los golpes. 

Serán preceptivas las pruebas de la tubería instalada que se definen a 
continuación. 

Antes de empezar la prueba deben estar colocados en su posición definitiva todos 
los accesorios de la conducción. La zanja debe estar parcialmente rellena, dejando las 
juntas descubiertas. 

Una vez realizadas las pruebas y con la aprobación del Ingeniero Director, se podrá 
continuar con el relleno de las zanjas. 

Todas las superficies metálicas, ya sean tuberías, perfiles metálicos, piezas 
especiales, anclajes, etc., deberán estar protegidos. 

Antes de ser puestas en servicio, las conducciones deberán ser sometidas a un 
lavado y un tratamiento de depuración bacteriológico adecuado para las tuberías de 
abastecimiento. 

Pruebas Preceptivas. 
Son preceptivas las dos pruebas siguientes de la tubería instalada en la zanja. 
- Prueba de presión interior en las conducciones forzadas. 
- Prueba de estanqueidad. 
El Contratista proporcionará todos los elementos precisos para efectuar estas 

pruebas, así como el personal necesario, el Ingeniero Director podrá suministrar los 
manómetros o equipos medidores si lo estima conveniente o comprobar los 
suministrados por el Contratista. 

Prueba de presión interior 
A medida que avance el montaje de la tubería se procederá a pruebas parciales de 

presión interna por tramos de longitud fijada por el Ingeniero Director de la obra. 
Se recomienda que estos tramos tengan longitud aproximada a los quinientos 

(500) metros, pero en el tramo elegido la diferencia de presión entre el punto de rasante 
más baja y el punto de rasante más alta no excederá del diez por ciento (10%) de la 
presión de prueba. 

Antes de empezar la prueba deben estar colocadas en su posición definitiva todos 
los accesorios de la conducción. La zanja debe estar parcialmente rellena, dejando las 
juntas descubiertas. 

Se empezará por rellenar lentamente de agua el tramo objeto de la prueba, 
dejando abiertos todos los elementos que puedan dar salida de aire, los cuales se irán 
cerrando después y sucesivamente de abajo hacia arriba, una vez se haya comprobado 
que no existe aire en la conducción. A ser posible se dará entrada al agua por la parte 
baja, con lo cual se facilitará la expulsión del aire por la parte alta. Si esto no fuera 
posible, el llenado se hará aún más lentamente para evitar que quede aire en la tubería. 

En el punto más alto se colocará un grifo de purga para expulsión del aire y para 
comprobar que todo el interior del tramo objeto de la prueba se encuentra comunicado 
en la forma debida. 

La bomba para la presión hidráulica podrá ser manual o mecánica, pero en este 
último caso deberá estar provista de llaves de descarga o elementos apropiados para 
poder regular el aumento de presión. Se colocará en el punto más bajo de la tubería que 
se va ensayar y estará provista de dos manómetros, de los cuales uno de ellos será 
proporcionado por la Dirección de Obra o previamente comprobado por la misma. 

Los puntos extremos del trozo que se quiere comprobar se cerrarán 
convenientemente con piezas especiales que se apuntalarán para evitar deslizamientos 
de las mismas o fugas, y que deben ser fácilmente desmontables para poder continuar el 
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montaje de la tubería. Se comprobará cuidadosamente que las llaves intermedias en el 
tramo de prueba, de existir, se encuentren bien abiertas. Los cambios de dirección, 
piezas especiales, etc., deberán ser anclados y sus fábricas con la resistencia debida. 

La presión interior de prueba en zanja de la tubería será tal, que se alcance en el 
punto más bajo del tramo en prueba una con cuatro (1,4) veces la presión máxima de 
trabajo. La presión se hará subir lentamente, de forma que el incremento de la misma 
no supere un kilogramo por centímetro cuadrado y minuto. 

Una vez obtenida la presión, se parará durante treinta minutos y se considerará 
satisfactoria cuando durante este tiempo el manómetro no acuse un descenso superior a 
raíz cuadrada de p quintos ( ), siendo p la presión de prueba en zanja en kilogramos por 
centímetro cuadrado. 

Cuando el descenso del manómetro sea superior se corregirán los defectos 
observados, reparando las juntas que pierdan agua, cambiando si es preciso algún tubo, 
de forma que al final se consiga que el descenso de presión no sobrepase la magnitud 
indicada. 

En el caso de tuberías de hormigón y de amianto-cemento, previamente a la 
prueba de presión se tendrá la tubería llena de agua, al menos veinticuatro horas (24 h). 

En casos muy especiales, en los que la escasez de agua u otras causas haga difícil 
el llenado de la tubería durante el montaje, el Contratista podrá proponer 
razonadamente la utilización de otro sistema especial que permita probar las juntas con 
idéntica seguridad. La Dirección podrá rechazar el sistema de prueba propuesto si 
considera que no ofrece suficiente garantía. 

 
Prueba de estanqueidad 
Después de haberse completado satisfactoriamente la prueba de presión interior, 

deberá realizarse la de estanqueidad. 
La presión de prueba de estanqueidad será la presión de trabajo existente en el 

tramo de la tubería objeto de la prueba para tuberías de presión y 1 Kg/cm² para 
conducciones sin presión. 

La pérdida se define como la cantidad de agua que debe suministrarse al tramo de 
tubería en prueba mediante un bombín tarado, de forma que se mantenga la presión de 
prueba de estanqueidad después de haber llenado la tubería de agua y haberse 
expulsado el aire. 

La duración de la prueba de estanqueidad será de dos horas y la pérdida en este 
tiempo será inferior al valor dado por la fórmula: 

 
V = K L D 
 
en la cual: 
V = pérdida total en la prueba, en litros 
L = longitud del tramo objeto de la prueba en metros 
D = diámetro interior, en metros 
K = coeficiente dependiente del material 
Según la siguiente tabla: 
Hormigón en MASA........................................ K = 1,000 
Hormigón armado con o sin CAMISA.......... K = 0,400 
Hormigón PRETENSADO................................. K = 0,250 
FIBROCEMENTO.............................................. K = 0,350 
FUNDICIÓN...................................................... K = 0,300 
ACERO............................................................ K = 0,350 
PLÁSTICO........................................................ K = 0,350 
 
De todas formas, cualesquiera que sean las pérdidas fijadas, si éstas son 

sobrepasadas, el Contratista, a sus expensas, repasará todas las juntas y tubos 
defectuosos. Asimismo, viene obligado a reparar cualquier pérdida de agua APRECIABLE, 
aún cuando el total sea inferior al admisible. 
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7.3.1.1.4.-  Medición y abono 
Esta unidad de obra se medirá por metros (m) realmente ejecutados, medidos 

según los ejes de las tuberías. Su abono se realizará según los precios unitarios 
establecidos en los Cuadros de Precios del presupuesto. 

En el precio se incluye la parte proporcional de valvulería (válvulas, ventosas, etc), 
así como las conexiones de las reposiciones a los servicios existentes, piezas especiales 
(codos, derivaciones, bridas, etc). 

7.3.1.1.5.- Válvulas 
Definición 
Esta unidad de obra consiste en la colocación de válvulas en las conducciones a 

presión, que obturen o abran completamente el paso del fluido que circula por las 
tuberías. 

Clasificación 
• Válvulas de compuerta 
- De extremos lisos, para fibrocemento y diámetros inferiores o iguales a 200 mm. 

S/DIN 3.216 y DIN 3.225. 
- Norma oval S/DIN 3.225 y bridas s/presión normalizada. 
• De extremos roscados. 
• Válvulas de mariposa 
• Válvulas de retención 
- S/DIN 3.232, con brida. 
• Válvulas de flotador 
- S/DIN 2.532, con bridas 
• Válvulas esféricas 

7.3.1.1.5.1.- Condiciones generales 
Las válvulas de compuerta serán de husillo fijo. 
Las válvulas de retención serán de clapeta de cierre oscilante, con bypass. 
Estarán constituidas por un cuerpo y tapa de fundición o acero, con guarnición de 

bronce. 
El asiento, husillo y obturador serán también de bronce. 
Estarán probadas a la presión de prueba y serán de una firma comercial aprobada 

por el Ingeniero Director. 
Las válvulas esféricas serán de P.V.C. 

7.3.1.1.6.- Ejecución de la obra 
Irán provistas de juntas de desmontaje para permitir con facilidad esta operación. 
El cuerpo y tapa irán protegidos convenientemente con pintura bituminosa, que no 

cubrirá las partes móviles que irán engrasadas. 
Se colocarán perfectamente alineadas a fin de evitar deformaciones, estando en 

posición cerrada. En la rosca del tubo se colocará cinta teflonada en su unión con 
válvulas roscadas. 

7.3.1.1.7.- Medición y abono 
Las válvulas no serán objeto de abono y medición, al estar incluidas en el precio 

unitario del metro de tubería. En dicho precio se consideran incluidas las bridas, juntas 
de desmontaje y demás piezas necesarias para dejar la válvula instalada. 

7.3.1.2.- Ventosas 

7.3.1.2.1.- Definición 
Se define esta unidad de obra como el elemento mecánico colocado en los puntos 

altos de las tuberías, para purga del aire acumulado en la conducción. 

7.3.1.2.2.- Condiciones Generales. 
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Serán de una o dos bolas, en función del diámetro de la tubería. 
La ventosa y la tubería de unión a la conducción serán de φ 40 mm.      
Las bolas serán de vulcanita y el cuerpo de fundición con guarnición de bronce. 
Las bridas corresponderán a la presión normal marcada. 

7.3.1.2.3.- Ejecución de la obra 
Para el fácil mantenimiento de la ventosa irá ésta provista de una válvula en el 

tubo vertical. 
Irán protegidas con pintura bituminosa. 
La arqueta, en donde está ubicada la ventosa, irá provista de desagüe al terreno. 

7.3.1.2.4.- Medición y abono 
Las ventosas no serán objeto de abono y medición, al estar incluidas en el precio 

unitario del metro de tubería. En dicho precio se consideran incluidas las bridas, juntas 
de montaje y desmontaje, pieza en T, válvula y tubo vertical de acceso a ventosa, así 
como las demás piezas necesarias para dejar la ventosa instalada 

7.3.1.3.- Conexiones. 

7.3.1.3.1.- Definición 
Esta unidad de obra se refiere a la realización de las conexiones entre las 

reposiciones y los servicios existentes, correspondientes a las tuberías de presión que 
son las que requieren unos trabajos especiales. 

7.3.1.3.2.- Ejecución de la obra 
Una vez construida, probada y lavada la nueva tubería, que se habrá tendido 

dejando el último tramo correspondiente a la longitud comercial del tubo que se trate, se 
procederá al CORTE de la tubería existente. 

Previamente se habrá contactado con el propietario a fin de fijar la duración del 
corte, así como su comienzo y final. 

Las operaciones necesarias serán: 
- Corte de la tubería actual, escogiendo, en lo posible, una junta. De todas formas, 

las tuberías de acero, fundición, fibrocemento y polietileno, permiten cortes rápidos y 
limpios. 

- Colocación del último tramo de la tubería, o en su caso, de la pieza especial 
(codo, etc) que se necesite. 

- En caso de producirse una desviación tal entre alineaciones que obligue a colocar 
un codo, será necesario anclarlo suficientemente, apuntalando la tubería correspondiente 
si es que no se puede esperar a que fragüe el hormigón del macizo aún con el empleo de 
acelerantes. 

- Se hace notar que en tuberías de hormigón armado, y por su importancia, la 
duración del corte durará lo menos posible y efectuándose preferentemente durante la 
noche o en horas de bajo consumo de agua. 

Será necesario programar adecuadamente los trabajos, a fin de que el equipo sea 
el adecuado, grúas, equipos de soldadura, (2 mínimo), grupos electrógenos, etc. 

7.3.1.3.3.- Medición y abono 
Las conexiones no serán objeto de abono y medición, al estar incluidas en el precio 

unitario del metro de tubería. 

7.3.1.4.- Piezas especiales y otros elementos. 

7.3.1.4.1.- Definición 
Se incluyen en este apartado todas las piezas y utensilios no contemplados en los 

artículos anteriores. 
Estas unidades son: 
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Los codos, derivaciones y bridas ciegas. 
La unidad de obra de cada una de ellas incluye todos los trabajos, maquinaria, 

materiales y elementos auxiliares necesarios para la correcta ejecución de la obra. 

7.3.1.4.2.- Medición y abono 
Estas piezas no serán objeto de medición y abono aparte, ya que están incluidas en 

el precio unitario del metro de tubería. 

7.3.1.5.- Arquetas 

7.3.1.5.1.- Definición 
Se definen como arquetas aquellas obras de fábrica que se intercalan en la 

conducción para inspeccionar la misma y para alojar elementos especiales como 
válvulas, ventosas, derivaciones, etc. 

7.3.1.5.2.- Ejecución de las obras 
Todas las unidades de obra que intervienen en la ejecución de arquetas, como 

excavaciones en zanjas, rellenos, hormigones, armaduras y encofrados se ejecutarán de 
acuerdo con los Artículos de este Pliego. 

7.3.1.5.3.- Medición y abono 
Las arquetas no serán objeto de medición y abono, al estar incluidas en el precio 

unitario del metro de tubería. 

7.3.2.- Reposición de colectores de Saneamiento 

7.3.2.1.- Colectores de hormigón 

7.3.2.1.1.- Definición 
Las reposiciones de colectores de hormigón se hará mediante tuberías de hormigón 

vibroprensado, provistas de juntas estancas. 

7.3.2.1.2.- Ejecución de las obras 
Las conducciones de saneamiento se ejecutarán de acuerdo a lo que prescribe el 

"Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para tuberías de saneamiento de 
poblaciones" O.M. de 15 de Septiembre de 1986. Cumplirán además, siempre que no se 
opongan al anterior Pliego citado, las Normas Tecnológicas de la Edificación (NTE-ISA). 

7.3.2.1.3.- Medición y abono 
Los colectores de hormigón se medirán por metros (m) realmente construidos, 

abonándose a los precios establecidos en el presupuesto de la Adenda correspondiente. 

7.3.2.2.- Pozos de registro. 

7.3.2.2.1.- Definición 
Los pozos de registro serán de las dimensiones fijadas en los planos. 
Las características de los materiales a utilizar se ajustarán a lo previsto en los 

planos correspondientes. 

7.3.2.2.2.- Ejecución 
Todas las unidades de obra que intervienen en la ejecución de pozos de registro, 

como excavaciones en zanjas, rellenos, hormigones, armaduras y encofrados, se 
ejecutarán de acuerdo a lo indicado en este Pliego. 

7.3.2.2.3.- Medición y abono 
La medición se efectuará de igual manera que la descrita (Arquetas y pozos de 
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registro) y el abono según los precios establecidos en el presupuesto correspondiente. 

7.3.3.- Reposición de líneas eléctricas. 

7.3.3.1.- DEFINICIÓN 
Las obras a las que se refiere este artículo, son todas las necesarias para 

rehabilitar los elementos de las redes eléctricas afectadas por el trazado de la carretera. 
Puede tratarse de redes aéreas o subterráneas. 

Se incluyen en las unidades de obra correspondientes lo siguiente: 
Excavaciones y demás labores que permitan acceder a la red a reponer 
Ejecución de la nueva infraestructura (aérea o subterránea) para el nuevo tendido 

de la red 
Análisis del estado de la red existente para averiguar si es posible su reutilización 
Reposición de la red  
Adecuación de la zona afectada 

7.3.3.2.- NORMATIVA 
 Será de obligado cumplimiento la misma normativa que la recogida en el Capítulo 

III de la Parte 8ª relativa a las Redes Eléctricas 

7.3.3.3.- ELEMENTOS 

7.3.3.3.1.- Tuberías 
En el caso de redes enterradas se utilizarán los mismos conductos que los 

marcados en el Artículo 842 del presente Pliego. 

7.3.3.3.2.- Arquetas 
En las redes enterradas se dispondrán arquetas de registro en aquellos puntos y 

con las características que marque la normativa aplicable, recogida en el Capítulo III. 
Parte 8ª, también se dispondrán arquetas en los puntos de conexión a la red existente. 

7.3.3.3.3.- Postes y soportes 
Para las redes aéreas se dispondrán los postes y soportes que sean necesarios para 

la correcta ejecución de la red, de acuerdo con la normativa vigente. El trazado 
propuesto deberá ser previamente replanteado y aprobado por la Dirección de las obras. 

7.3.3.3.4.- Cables 
Las características de los cables serán las adecuadas al servicio que se pretenda 

prestar, cumpliendo en todo momento la normativa marcada para dichos elementos y 
para las conexiones con los tendidos existentes. 

7.3.3.4.-  EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 

7.3.3.4.1.- Replanteo 
Se replanteará sobre el terreno el emplazamiento de la red aérea o enterrada. Se 

marcarán detalladamente la situación de los postes en el primer caso, y de las arquetas 
en el segundo. Este replanteo será supervisado por la Dirección de Obra, que realizará 
los cambios que considere necesarios. Se comprobará la inexistencia de impedimentos 
para la ejecución en los emplazamientos previstos. 

7.3.3.4.2.- Descubrimiento de los elementos a reponer 
Se excavará con los medios adecuados, incluso a mano, para descubrir los 

elementos de la red enterrada que haya que reponer, sin romperlos ni afectarlos.  
 Se descubrirá la longitud suficiente para realizar lo más adecuadamente posible 

los trabajos de reposición.  
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7.3.3.4.3.- Ejecución de red provisional 
En los casos en los que no se pueda ejecutar directamente la nueva red prevista o 

la reposición de la existente, se realizará el tendido de una red provisional que permita 
mantener el servicio mientras duran los trabajos de demolición y construcción de los 
nuevos elementos. Se cuidará especialmente los puntos de conexión, asegurando en 
todo momento su estanqueidad frente a las condiciones habituales de uso.  

Una vez asegurado este punto se desviará el servicio por la red provisional. Se 
comprobará entonces el correcto funcionamiento de la red provisional, realizándose las 
modificaciones que fueran necesarias. 

7.3.3.4.4.- Construcción de la nueva red 
Estando la red provisional en funcionamiento, se demolerá la red primitiva y se 

ejecutarán las labores necesarias para la puesta en servicio de la nueva red, incluyendo 
los puntos de enganche. 

 Se comprobará el estado de la nueva red antes de hacer la conexión. 

7.3.3.4.5.- Conexión con la nueva red 
Una vez comprobada la red ejecutada se procederá al desvío de la red por el nuevo 

tramo, terminándose correctamente las conexiones y asegurando la funcionalidad y 
estanqueidad de los elementos realizados. 

7.3.3.5.- MEDICIÓN Y ABONO 
Para la red aérea se medirán los postes o apoyos, de acuerdo con la normativa 

vigente, por unidades (ud) incluyéndose en el precio las cimentaciones y medios de 
sujeción. 

 El cable eléctrico se medirá por metros lineales realmente colocados según el 
tipo, incluyéndose en el precio el desmontaje de la línea actual. 

 Todo ello se abonará según lo recogido en el Cuadro de Precios nº 1. 

7.3.3.6.- CABLES ELÉCTRICOS 

7.3.3.6.1.- GENERALIDADES 
En este apartado se incluyen los conductores rígidos para el transporte de la 

energía eléctrica, para tensiones nominales de hasta 1.000 voltios, construidos en cobre, 
con doble envolvente de goma, PVC. polietileno, goma betúnica, etileno-propileno o 
papel impregnado. 

Según se indique en las mediciones, los conductores podrán ser de 1 Kv. de 
tensión nominal, con 4 Kv. de tensión de prueba, o de 750 V. de tensión nominal, con 
2.5 Kv de tensión de prueba. 

Los conductores serán en general unipolares, salvo cuando se indique lo contrario 
en mediciones o Plano, y se distinguirán por los colores normalizados. 

La sección de los conductores se dimensionará de acuerdo con el REBT. En ningún 
caso se instalarán secciones inferiores a las indicadas en el Proyecto ni secciones 
inferiores a 6 mm2  para los circuitos de alumbrado. 

La sección de los conductores se terminará en base a la intensidad admisible y a la 
máxima caída de tensión entre el origen de la instalación y los puntos de utilización, de 
acuerdo a las condiciones de la instalación. 

Para la intensidad máxima admisible se tomará el menor entre los valores 
marcadas en el REBT ( MI.BT 004, 007 y 017) o los aconsejamos por el fabricante, de tal 
manera que en ningún caso la temperatura resultante de trabajo supere la admitida para 
el conductor. 

En cuanto a la caída de tensión admisible entre el origen de la instalación y los 
puntos de utilización, se seguirán las instrucciones del REBT, MI.BT 017, párrafo 2.1.2., 
que fijan valores del 3 % de la tensión nominal para circuitos de alumbrado y del 5 % 
para circuitos de otros usos. 
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7.3.3.6.2.-  NORMATIVA 
A parte de lo exigido en el Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión (REBT), la 

instalación deberá cumplir también con la normativa siguiente: 
Normas tecnológicas de la Edificación (NTE): 
IEB - Baja Tensión 
IEE - Alumbrado Exterior 
IER - Redes exteriores 
Normas UNE del AENOR: 
2 1. 002 Conductores de cables aislados 
2 1. 027 Cables aislados de goma tensión (750 V) 
2 1. 029 Cables de energía para la distribución, aislamiento de PVC (Tensión hasta 

1.000 v). 
2 1. 031 (5 partes) Cables aislados con PVC (Tensión 750) 
2 1 .032 Cables aislados con PVC (Tensión 250 V). 
2 1 .117 Método de ensayo para aislamiento y cubiertas de cables eléctricos. 
2 1. 124 (2 partes) Cables de transporte de energía etc. 

7.3.3.6.3.-  MATERIALES 
Los cables serán normalizados, de doble capa con conductor de cobre, según se 

indique en Planos, mediciones o Memoria. 
Los conductores deberán llevar impresa en la cubierta envolvente la denominación 

comercial del fabricante y el tipo de cable según la designación actualmente en vigor. 
Los cables de hasta 1 Kv. de tensión nominal deberán llevar en la cubierta el 

número de la norma UNE que le corresponda. 
Los cables utilizados responderán a las siguientes designaciones y características: 
Cables VV-500 
Tensión de aislamiento:   500 V 
Tipo de aislamiento:    PVC 
Tipo de cubierta:    PVC 
Formación del cable:   Multipolar 
Formación del conductor:   Hilo de cobre recoc 
Temp. máx. de servicio:   70 º C 
Temp. máx. de cortocircuitos:  160 º C 
Cables V-750. 
Tensión de aislamiento:   750 V 
Tipo de aislamiento:    PVC 
Formación del cable:   Unipolar 
Formación del conductor:   Hilo de cobre recoc. 
Temp. máx. de servicio:   70 º C 
Temp. máx. de cortocircuitos:   160 º C 
Tensión 
Cables RV 0,6/1 Kv. 
Tensión de aislamiento:   0,6 / 1 Kv 
Tipo de aislamiento:    PVC/Polietileno 
Tipo de cubierta:    PVC 
Formación del cable:   Uni o Multipolar 
Formación del conductor:    Cobre desnudo recoc. 
Temp. máx. de servicio:    60 º C / 85 º C 
Temp. máx. de cortocircuitos:  160 º C 

7.3.3.6.4.- EJECUCIÓN 
Los tubos conductores deberán instalarse protegidos, bajo tubo enterrado. 
En los cuadros y cajas de registro los conductores se introducirán a través de 

boquillas protectoras. 
No se admitirán derivaciones de circuitos sin su correspondiente caja de registro. 

Únicamente se permitirán regletas sin cajas en el interior de aparatos de alumbrado, 
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cuando el conductor sea de sección igual o inferior a 2,5 mm 2 y el número de 
consultores activa sea de uno. 

No se admitirán derivaciones y conexiones realizadas mediante retorcimientos de 
hilos y posterior encintado. Los empalmes se realizarán siempre con regletas o bornes 
en cajas de registro, nunca en el interior de canalizaciones. 

Las conexiones de los conductores se realizarán mediante bornes hasta 6 mm2 de 
sección; para secciones superiores se utilizarán terminales de acoplamiento, a fin de que 
la corriente se reparta uniformemente por todos los alumbres. 

En cualquier caso, se cuidará que las conexiones no queden sometidas a esfuerzos 
mecánicos. 

Las curvas deberán realizarse de forma que no se dañe el alma del conductor en su 
envolvente; para ello, el radio interior de curvatura deberá ser igual o mayor a 10 veces 
el diámetro exterior del cable. 

La resistencia de aislamiento de los conductores, expresada en kiloohmios, deberá 
presentar un valor no inferior a la tensión máxima de servicio expresada en voltios, con 
un mínimo de 250 kiloohmios. 

7.3.3.6.5.- PRUEBAS Y ENSAYOS 
Todos los cables se enviarán a obra en bobinas normalizadas y debidamente 

protegidas con duelas. 
Se procurará que los cables sean suministrados, siempre que sea posible, en 

longitudes exactas de utilización, con el fin de reducir el número de empalmes. 
El tendido del cable se hará con sumo cuidado, con medios adecuados al tipo de 

cable, evitando la formación de cocas y torceduras, así como los roces perjudiciales y las 
tracciones exageradas. 

No se colocarán cables durante las heladas, ni estando éstos a temperaturas 
inferior a 20º C. 

Se utilizarán los colores de cubiertas normalizadas. los cables correspondientes a 
cada circuito se identificarán convenientemente en el inicio y, también, durante su 
recorrido, cuando las longitudes sean largas o cuando, por los cambios de trazado, sea 
difícil su identificación. 

Los cables se instalarán en los conductos utilizando guías adecuadas, sin 
someterlos a rozaduras. 

Se utilizarán cable de reconocido prestigio y de primeras marcas siendo lotes 
aprobados por el Ingeniero Director de las obras. 

7.3.3.6.6.-  COMPROBACIONES 
La recepción de estos materiales se hará comprobando que cumplen las 

condiciones funcionales y de calidad fijadas en la normativa vigente antes mencionada. 
Cuando el material llegue a obra con certificado de origen industrial que acredite el 

cumplimiento de la normativa vigente, su recepción se realizará comprobando, 
únicamente, sus características aparentes. 

Las pruebas a realizar, as! como el número de las mismas y las condiciones de no 
aceptación de la obra, serán las fijadas en las normas NTE-IEB antes mencionadas. 

7.3.3.6.7.- MEDICIÓN Y ABONO 
El transporte en obra del material estará a cargo de la Empresa Constructora. 
Cuando se indique en Mediciones, o bien, la buena práctica constructiva así lo 

exija, se considerará incluidos las p.p. de adecuación de zanjas o cualquier otro tipo de 
tendido que se especifique o sea conveniente, no efectuando ningún tipo de abono 
adicional por este motivo. 

7.3.3.7.- CONDUCTORES ELÉCTRICOS DE LÍNEAS AÉREAS 

7.3.3.7.1.- DEFINICIÓN 
Serán de aluminio y deberán estar de acuerdo con la Recomendación UNESA 3.403 
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y con las especificaciones de la Norma UNE 21.016. 

7.3.3.7.1.1.- EJECUCIÓN 

7.3.3.7.1.1.1.- Tendido, tensado y retensionado 
El tendido de los conductores debe realizarse de tal forma que se eviten torsiones, 

nudos, aplastamientos o roturas de alambre, roces con el suelo, apoyos o cualquier otro 
obstáculo. Las bobinas no deben nunca ser rodadas sobre un terreno con asperezas a 
cuerpos duros susceptibles de estropear los cables, así como tampoco deben colocarse 
en lugares con polvo o cualquier otro cuerpo extraño que pueda introducirse entre los 
conductores. 

Las operaciones de tendido no serán emprendidas hasta que hayan pasado 15 días 
desde la terminación de la cimentación de los apoyos de ángulo y anclaje, salvo 
indicación en contrario del Director de Obra. 

Antes del tendido se instalarán los pórticos de protección para cruces de 
carreteras, ferrocarriles, líneas de alta tensión. etc. 

Para el tendido se emplearán poleas con garganta de madera o aluminio con objeto 
de que el rozamiento sea mínimo. 

Durante el tendido se tomarán todas las precauciones posibles, tales como 
arriostramiento, para evitar las deformaciones o fatigas anormales de crucetas, apoyos y 
cimentaciones. En particular en los apoyos de ángulo y anclaje. 

El Contratista será responsable de las averías que se produzcan por la no 
observación de estas prescripciones. 

Después del tensado y regulación de los conductores, se mantendrán estos sobre 
poleas durante 24 horas como mínimo, para que puedan adquirir una posición estable. 

Entonces se procederá a la realización de los anclajes y luego se colocarán los 
conductores sobre las grapas de suspensión. 

Se empleará cinta de aluminio para reforzar el conductor cuando se retencione el 
conductor directamente sobre el aislador. 

7.3.3.7.2.-  MEDICIÓN Y ABONO 
Los conductores eléctricos se medirán por metros lineales (ml), incluyéndose en el 

precio el desmontaje de la red antigua, abonándose al precio recogido en el Cuadro de 
Precios nº 1. 

 

7.3.4.- Reposición de líneas telefónicas. 
 Las instalaciones telefónicas cumplirán con lo establecido en las Normas Técnicas 

de Telefónica. El resto de los elementos que componga la reposición: excavaciones, 
rellenos, hormigones, encofrados, conductos, etc. cumplirán lo dispuesto en los Artículos 
que correspondan del presente Pliego. 

7.3.4.1.- Definición 
Consisten en la construcción de nuevas líneas, con colocación de apoyos y tendidos 

de cables que sustituyen a las líneas afectadas. 

7.3.4.2.- Ejecución de las Obras. 
- La modificación de estos servicios incluye los siguientes conceptos: 
- La retirada de las líneas existentes 
- El aprovechamiento del material retirado 
- El proyecto de las nuevas líneas 
- Los visados, permisos y autorizaciones pertinentes 
- El montaje e instalación de las nuevas líneas 
Las modificaciones de líneas de teléfonos se harán de acuerdo con las normativas 

de la Compañía Telefónica de España, S.A. 
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7.3.4.3.- Medición y Abono. 
La reposición de líneas de teléfonos se abonará según los precios del presupuesto 

de la Adenda correspondiente 

7.3.5.- Reposición de Alumbrado. 

7.3.5.1.- GENERALES 
 Todos los materiales utilizados en la obra estarán homologados y de fabricante, 

preferentemente nacional (Ley de 24 de noviembre de 1983, de Ordenación y Defensa 
de la Industria), que ofrezca una garantía de recambios de, al menos, diez años. 

 En cuanto a la instalación, se ha seguido puntualmente el que está prescrito en el 
Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión e Instrucciones Complementarias de 2.002, 
especialmente la Instrucción MI BT 009, referente al alumbrado público. 

 En diferentes apartados del proyecto, se nombran normas UNE, CEI, y otras, que 
han de cumplir los materiales y especifican los ensayos a que tienen que ser sometidos. 

 Para todas las cuestiones no explicadas en los documentos anteriores, se ha 
procurado seguir las diversas recomendaciones emanadas del CIE (Comisión 
Internacionale de l’Eclariage) y especialmente la nº 12.2 del Comité TC-46, así como la 
Norma Tecnológica NTE-IBE/1978. 

 Deberán ajustarse en sus características a las normas UNE correspondientes. 
Caso de que no exista norma UNE aplicable se considerará como supletorias las CEI 
(IEC) o las CENELC, en material eléctrico, o las FIN en el resto de materiales. 

 Todos los ensayos y pruebas que el Director de obra considere necesario realizar, 
sobre los materiales, para verificar su concordancia con el presente pliego, serán a cargo 
del contratista, ya sean efectuados por el Director, por persona por él delegada o por un 
Centro Oficial. 

7.3.5.2.- LUMINARIAS, PROYECTORES Y EQUIPOS 

7.3.5.2.1.- MATERIALES 
Serán de fabricante reconocido con una garantía mínima de recambios durante 10 

años. 
Estarán formadas por los elementos principales que se indican a continuación: 

7.3.5.2.1.1.- LUMINARIAS TRONCO Y RAMALES 
a) Armadura, de fundición inyectada de aluminio, con dos partes totalmente 

diferenciadas y de acceso independiente; el departamento óptico y el del alojamiento de 
los equipos auxiliares. 

En la parte posterior de la armadura se encuentra el sistema de acoplamiento a 
poste (post-top), de fundición inyectada de aluminio. En la posición para montaje post-
top, las posibles orientaciones están entre –15º y +15º, con pasos intermedios de 2,50º. 

b) Reflector, de una sola pieza, de chapa de aluminio, de gran pureza, 
anodizado, abrillantado y sellado. Se fija a la armadura con cuatro tornillos. 

c) Vidrio de cierre plano, de forma ligeramente curvada, resistente al choque 
térmico y mecánico. Va montado al marco de cierre, sellado con silicona y asegurado por 
unas pestañas de anclaje. 

d) Marco de cierre, de fundición inyectada de aluminio, está articulado con la 
armadura por la parte frontal de ésta, quedando suspendido de ella durante las 
operaciones de cambio de lámpara y limpieza del reflector. 

El cierre del conjunto con la armadura, se realiza mediante un pestillo de fundición 
inyectada de aluminio y muelle de acero inoxidable. 

e) Tapa posterior del departamento del equipo de aluminio inyectado, que 
bascula de la armadura por medio de una bisagra situada en la parte posterior de la 
misma, permitiendo el acceso al departamento de los accesorios eléctricos. 

El cierre del conjunto con la armadura, se realiza mediante un pestillo de fundición 
inyectada de aluminio y muelle de acero inoxidable. 
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f) Placa portaequipos, de polipropileno reforzado con fibra de vidrio, que 
permite el cambio del equipo con facilidad. 

g) Portalámparas, de porcelana, fabricado según normas, montado a la 
armadura por medio de un mecanismo que permite la regulación del mismo, tanto 
horizontal como vertical, adecuándola a cada tipo y potencia de lámpara, y para distintas 
distribuciones del haz. 

h) Junta de estanqueidad, de silicona, alojada perimetralmente en el marco. 
i)  Tratamiento de acabado de la armadura y del marco de cierre, a 

base de resinas de poliéster en polvo y polimerizado horno. Color beige. 
Equipos que pueden equipar estas luminarias son: 
-Lámparas de descarga de alta intensidad: 100 - 1000 W. 
-Lámparas de vapor de mercurio: 50-1000 W.  
-Grado de Protección IP.65 
 

7.3.5.2.1.2.- PRESTACIONES 
Las luminarias instaladas y sus partes constituyentes alcanzarán los niveles de 

prestaciones que se indican a continuación: 
a) Fotometría 
Las curvas fotométricas de la luminaria se ajustarán a las utilizadas en el proyecto. 

En todo caso el rendimiento sobre la calzada no puede ser inferior al proyectado. 
El contratista aportará curvas de un Centro Oficial en las que se acredite lo 

antedicho. 
b) Estanqueidad 
El compartimento óptico de la luminaria tendrá un grado de estanqueidad mínimo 

IP-65, según exigencias de la norma UNE 20324-78. Se acreditará mediante el 
correspondiente Certificado Oficial. 

c) Temperaturas 
Considerando una temperatura ambiente de 25 0C, las temperaturas máximas, en 

los diferentes puntos de la luminaria, no deberán superar los siguientes valores: 
Superficie exterior del portalámparas 160º C 
Casquillo de la lámpara 195º C 
Reactancia (punto más caliente exterior) 125º C 
Condensador (punto más caliente exterior) 75º C 
Arrancador (punto más caliente exterior) 75º C 
Cubeta metacrilato (punto más caliente exterior) 90º C 
Cubeta policarbonato (punto más caliente exterior) 105º C 
Cubeta de vidrio (punto más caliente exterior) 140º C 
Junta de cierre 80º C 
Regleta de conexiones 80º C 
Se acredita mediante el correspondiente Certificado Oficial. 
d) Resistencia a la corrosión 
Todos los elementos de la luminaria que deban manipularse (cierres, tornillos de 

fijación al soporte, etc.), serán resistentes a la corrosión. 
Esta cualidad se verificará mediante un ensayo, debidamente acreditado, en 

cámara de niebla salina con una concentración del 5% de cloruro sódico y a una 
temperatura de 40º C ± 50º C, durante 100 horas. Al final de la prueba las piezas 
ensayadas no deberán presentar ningún síntoma de deterioro. 

e) Calidad de los acabados 
Anodizado. El reflector tendrá un anodizado de 2 a 4 micras de espesor, 

adecuadamente sellado. La calidad del anodizado se acreditará por Certificado Oficial. 
Pintura. Las piezas pintadas tendrán un espesor de pintura no inferior a las treinta 

micras. La adherencia será buena y se verificará por el ensayo de la cuadrícula. 
Galvanizados y cromatizados. Las piezas galvanizadas por inmersión en zinc 

tendrán un espesor de recubrimiento no inferior a las 50 micras y con una buena 
adherencia. 
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Los recubrimientos electrolíticos no tendrán un espesor inferior a las 8 micras y 
ofrecerán un aspecto uniforme. 

f) Seguridad eléctrica 
Las luminarias serán de clase II, extremo que se acreditará con el correspondiente 

Certificado Oficial. 
g) Resistencia mecánica 
La cubeta de cierre debe resistir una energía de choque de 0,5 J si es de 

metacrilato o vidrio y de 6 J si es de policarbonato. 
La armadura debe cumplir con el grado 7, de protección contra los daños 

mecánicos, según la norma UNE 20324. 

7.3.5.2.1.3.- DOCUMENTACION 
El contratista adjudicatario aportará un certificado del fabricante de las luminarias, 

referido a los siguientes puntos: 
a) Las luminarias de esta partida, identificadas por un número de control indeleble, 

tienen que estar sometidas a un proceso de control de calidad debidamente 
documentada. 

b) Las curvas fotométricas se corresponden con las obtenidas en el laboratorio 
oficial. 

c) Se han efectuado ensayos de grueso de la pintura y de su adherencia. 
d) El grueso de anodizado es superior de dos a cuatro micras y su fijación es 

correcta. 
e) El grado de estanqueidad del compartimento óptico es, como mínimo IP-65. 
f) El fabricante pone a disposición del Director de Obra su laboratorio, para verificar 

lo antes citado y realizar los contraensayos que considere adecuados. 

7.3.5.2.1.4.- REACTANCIAS 
 Las reactancias utilizadas deberán cumplir con lo que les concierne de las normas 

CEI 262 y UNE 20395 y, en concreto, con las siguientes prescripciones: 
Características constructivas 
a) Marcas. La reactancia debe llevar, en forma clara e indeleble, las 

siguientes indicaciones: 
1 - Marca y tipo 
2 - Tensión nominal, frecuencia e intensidad. 
3 - Potencia y tipo de la lámpara. 
4 - Esquema conexiones (cuando haya posibilidad de confusión). 
b)  Fijación. Deben preverse dispositivos de fijación sólidos. 
c)  Bornes. Los bornes deben permitir la conexión de cables de las siguientes 

secciones: 
- Para potencias iguales o inferior a 125W: 0,75 - 2,5 mm2 
- Para potencias superiores: 1,5 - 4 mm2 
 Los bornes no deben quedar sueltos al aflojar la conexión. 
 Los bornes deben estar construidos de tal forma que después de apretar el 

tornillo, el cable quede firmemente sujeto. La conexión ha de poderse hacer sin 
preparaciones especiales (soldaduras, etc.). 

d)  Las reactancias que se instalen fuera de la luminaria serán estancas al polvo y a 
la lluvia y dispondrán de una sólida protección mecánica. Las conexiones serán 
resistentes a la intemperie. 

Prestaciones 
a) Resistencia de aislamiento y rigidez dieléctrica. El aislamiento entre devanado y 

núcleo y entre devanado y cubierta exterior será, como mínimo, de dos megohmios. 
Estos extremos se acreditarán mediante certificado, pudiéndose efectuar un muestreo de 
la partida suministrada. 

b)  Temperaturas. Las reactancias que se monten en el interior de luminarias 
deberán estar marcadas con tw = 1350C como mínimo y tener un incremento de 
temperatura menor o igual a los 70º C. En las de intemperie se aceptará un tw = 1200C. 
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7.3.5.2.1.5.- DOCUMENTACION 
El contratista adjudicatario aportará un certificado en el cual se confirme: 
a)  Las reactancias han estado sometidas a un proceso de control de calidad 

debidamente documentado. 
b) Se han efectuado las pruebas de rigidez dieléctrica y de resistencia de 

aislamiento. 
c)  Se han verificado los valores eléctricos con las reactancias de referencia. 
d)  El fabricante pone a disposición del director de la obra su laboratorio para 

realizar los contraensayos correspondientes. 

7.3.5.2.1.6.- CONDENSADORES 
Los condensadores para corregir el factor de potencia deberán cumplir con las 

siguientes prescripciones: 
Características constructivas 
a) Cumplir Norma UNE 20.010-75 CEI 70 
b)  Marcas. El condensador llevará en forma clara e indeleble, las siguientes 

indicaciones: 
1 - Marca y tipo 
2 - Tensión, frecuencia, capacidad y tolerancia. 
3 - Temperatura máxima de funcionamiento. 

c)  Fijación. El condensador debe ir provisto de un sistema de fijación sólido. 
d) Bornes. El condensador irá provisto de rabillos de conexión de longitud 
suficiente. Entre bornes se situará una resistencia de descarga. 
e)  Temperatura. Estará marcado con una temperatura no inferior a 35º C. 
f)  Estanqueidad. El condensador será totalmente estanco. Se preferirán los de 
polipropileno. 
Prestaciones 

a) Resistencia de aislamiento y rigidez dieléctrica. El condensador debe resistir 
1,5 veces la tensión nominal, durante 2 seg., entre capas metálicas. 

b) Sobretensiones. El condensador debe resistir 1,1 veces la tensión nominal, 
en forma permanente. 

c) Tolerancia de capacidad. La capacidad del condensador estará comprendida 
entre el 90 y el 100% de la nominal. 

7.3.5.2.1.7.- DOCUMENTACION 
El Contratista aportará un certificado en el cual se acredite la conformidad con lo 

que está prescrito en los apartados de características constructivas y eléctricas. 

7.3.5.2.1.8.- ARRANCADORES 
Los arrancadores empleados para las lámparas de vapor sodio alta presión deberán 

cumplir con las siguientes descripciones: 
- Estarán homologados por el fabricante de la lámpara y/o de la reactancia. 
- Irán alojados en un recipiente adecuado sobre el que se indicará de forma 

indeleble: 
• Marca 
• Tipo 
• Lámpara con la que debe utilizarse 
• Temperatura máxima de trabajo 
• Esquema de conexiones 

7.3.5.3.- EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 
El conexionado de estos equipos se realizará mediante cableado resistente al fuego 

y con tornillos de presión o bornes soldados. 
Toda carcasa metálica o elemento susceptible de quedar bajo tensión, se conectará 

a tierra mediante conductor aislado amarillo-verde de 16 mm2. 
Se verificará la correcta orientación de las luminarias tanto azimutal como 
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cenitalmente, mediante los accesorios adecuados. 

7.3.5.4.-  MEDICIÓN Y ABONO 
 Las luminarias se medirán y abonarán por unidades realmente instaladas según el 

precio reflejado por cada unidad de obra. 
 El precio incluye todos los elementos de la luminaria, incluido equipos eléctricos, 

brazo de sujeción,  cableado, así como mano de obra y medios  
 

7.4.- Pintura Plástica 

7.4.1.- DEFINICIÓN Y CARACTERÍSTICAS DE LOS ELEMENTOS 
Pintura formada por un aglomerante a base de un polímero sintético, en dispersión 

acuosa y pigmentos carga-extendedores resistentes a los álcalis y a la intemperie. 
 

7.4.1.1.- Características de la película líquida: 
 
La pintura contenida en su envase original recientemente abierto, no presentará 

señales de putrefacción, pieles ni materias extrañas. 
Con el envase lleno sometida a agitación (UNE_EN 21513 y UNE 48-083) no 

presentará coágulos, pellejos, depósitos duros ni pigmentos en flotación. 
Tendrá una consistencia adecuada para su aplicación con brocha o rodillo. No tirará 

de brocha, fluirá y nivelará bien, dejando una capa uniforme después del secado. 
Finura de molido de los pigmentos (INTA 16 02 55): < 50 micras  
Tiempo de secado a 23°C ± 2°C y 50% ± 5% HR (INTA 16 02 29): 
 

• Al tacto: < 1 h. 
• Totalmente seco: < 2 h. 

 
Peso específico: 
 

• Pintura para interiores: < 16 kN/m3 
• Pintura para exteriores: < 15 kN/m3 

 
Rendimiento: > 6 m2/kg 
Relación volumen pigmentos + cargas/volumen pigmentos, peso cargas, 

aglomerado sólido (PVC): < 80%. 
 

7.4.1.2.- Características de la película seca: 
 
La pintura será de color estable, y para exteriores, insaponificable.  
  Adherencia (UNE 48-032): <= 2 
Capacidad de recubrimiento (UNE 48-249): Relación constante >= 0,98 
Resistencia al lavado (DIN 53778): 
Pintura plástica interior o pasta plástica: >= 1000 ciclos 
Pintura plástica para exteriores: >= 5000 ciclos 
Solidez a la luz (NF-T-30.057): Cumplirá. 
Transmisión del vapor de agua (NF-T-30.018): Cumplirá 
 

7.4.2.- Pintura plástica para exteriores:  
 
Resistencia a inmersión (UNE 48-144): No se observarán cambios o defectos. 
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Resistencia a la intemperie (DIN 18363): Cumplirá. 
Resistencia a la abrasión (NF-T-30.015): Cumplirá. 
Resistencia al calor (UNE 48-033): Cumplirá. 

7.4.3.- CONDICIONES DE SUMINISTRO Y ALMACENAJE. 

Suministro: En botes o bidones. En cada envase se indicarán los siguientes datos: 

• Identificación del fabricante
• Nombre comercial del producto
• Identificación del producto
• Código de identificación
• Peso neto o volumen del producto
• Fecha de caducidad
• Instrucciones de uso
• Disolventes adecuados
• Límites de temperatura
• Tiempo de secado al tacto, total y de repintado
• Toxicidad e inflamabilidad
• Proporción de la mezcla y tiempo de utilización, en los productos de

dos componentes
• Color y acabado, en la pintura plástica o al látex y en el esmalte

sintético, de poliuretano

7.4.4.- Almacenamiento: 
En lugares ventilados y no expuestos al sol, dentro de su envase cerrado y sin 

contacto con el suelo. Se preservará de las heladas. 

7.4.5.- Medición y Abono 

La unidad de medida de la unidad será el m² y se abonará por m² de la superficie 
realmente pintada según las especificaciones del Director de las Obras.  

En Las Palmas de Gran Canaria, Enero de 2019. 

El Ingeniero Civil 

Carlos Cabrera Moreno 

La Ingeniera Directora del Proyecto VºBº El Ingeniero Jefe 

Saida R. Casal González Francisco Rodríguez Batllori 
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MEDICIONES
PROY. ACONDICIONAMIENTO DE TALUD EN GC-70. P.K. 12+430. M.D.    

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD

CAPÍTULO 01 INESTABILIDAD DE TALUDES                                        

01.01 m2  SANEO MANUAL                                                    

m2. de saneo manual del talud para preparacaión y  acondicionamiento del talud para posteriormente
instalar el sistema de protección de taludes, incluyendo la retirada de material a gestor de residuos
autorizado. Incluso saneo de bloques inestables en laderas.

Alzado actuación (sup. total). Se
estima un 50% super. total

0,5 135,250 67,625

67,63

01.02 m2  HORMIGÓN PROYECTADO. GUNITADO.                                  

Estabilización de talud mediante hormigón proyectado por v ía húmeda con espesor medio de 10 cm,
con dosificación mínima  de 300 kg/m3 y tamaño máximo del árido de 5 mm. La proyección se reali-
zará directamente sobre el talud a proteger. Para el refuerzo del hormgón proyectado se instalará ma-
lla metálica de triple torsión del tipo 5x7-13 y  2,00mm de espesor adosada directamente a la superfi-
cie. Además se ejecutarán anclajes de 3 m de longitud y  25mm de diámetro, realizado por barra GE-
WI o similar, para refuerzo de gunita en una distribución de 3x3 m sobre la superficie de la gunita. Se
incluye placa de reparto, tuerca de apriete, inyección de lechada de cemento, suministro y  proyec-
ción de la guinta, suminstro e instalación de la malla de triple torsión y  medios aux iliares necesarios
para la realización de los trabajos. Totalmente terminada. Se incluye la gestión de los residuos gene-
rados (rebote estimado en un 15% ). INCLUIDO ESTUDIO JUSTIFICATICO DE LA SOLUCIÓN
ADOPTADA, FIRMADO POR TÉCNICO COMPETENTE Y VISADO POR EL COLEGIO
PROFESIONAL CORRESPONDIENTE.

Alzado actuación (sup. total) 1 135,25 135,25

135,25

CAPÍTULO 02 OBRAS COMPLEMENTARIAS                                           

02.01 M2  ACONDICIONAMIENTO Y LIMPIEZA DE MÁRGENES                        

M2. Acondicionamiento y  limpieza de los márgenes de la carretera incluso dehierbe y  retirada de ba-
suras, escombros y  demás productos resultantes a gestor de residuos autorizado, totalmente termina-
do.

Margen derecho. Actuación 1 40,00 1,25 50,00

50,00

02.02 Ud  Tala de árbol H<15, diámetro < 75 cm.                           

Tala de árbol de altura menor de 15 m y diámetro menor de 75 cm., con motosierra y  camión-grúa
para acceder a las ramas superiores, incluso retirada de desechos a instalaciones de gestor autoriza-
do y  limpieza del lugar de trabajo. La unidad incluye la señalización de obras en la v ía para la reali-
zación de los trabajos, acotado de zona de trabajo de la maquinaria con medidas de seguridad y
transporte a instalaciones de gestor autorizado, incluido reparación de daños y  averías en los ele-
mentos de la carretera (firme, cuneta, barreras, señales, etc...) como consecuencia de los trabajos
de la unidad por cuenta del contratista  totalmente terminado.

1 1,00

1,00

02.03 Ud  Destoconado de cepa de árbol cualquier diámetro                 

Ud. de destoconado de cepa de árbol, de cualquier diámetro y  tipo, incluyendo la acotación de la zo-
na de trabajos, señalización de las obras, excavación perimetral del tocón, extracción mecánica del
tocón, recogida manual de desechos y  traslado a gestor autorizado de los residuos generados, total-
mente terminado.

1 1,00

1,00

CAPÍTULO 03 SEÑALIZACIÓN DE OBRAS                                           

03.01 ud  PART. PROP. JUEGO 2 SEMÁFOROS PORTÁTILES OBRA                   

Juego de 2 semáforos con controlador digital de 50 programas y diferentes funciones para regular el
trafico alternativo en zona de obras. Sincronizacion por cuarzo (sin cables ni limite de distancia entre
los dos cabezales) con carro portabaterias. Amortizable en 5 obras. Esta unidad contempla su prime-
ra colocación en obra, las recolocaciones necesarias durante todo el periodo de la obra, así como su
retirada una vez finalizada la misma.

2 2,00
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CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD

2,00

03.02 ud  PART. PROPOR. CONO PVC NORMAL h=700mm                           

Parte proporcional de cono de balizamiento de PVC 3,3 kg. normal de 700 mm. de altura, colocado.
Esta unidad contempla su conservación, mantenimiento, reposición de las actuaciones durante todo
el periodo de la obra, así como su retirada una vez finalizada la misma. Amortizable en 10 usos.

20 20,00

20,00

03.03 ud  PART. PROPOR. SEÑAL REFLEX. TRIANGULAR 90                       

Ud. Parte proporcional de señal reflectante triangular de 90 cm., nivel II, incluso poste galvanizado
de 80x40x2 mm., tornillería, cimentación y  anclaje, totalmente colocada.  Esta unidad contempla su
conservación, mantenimiento, reposición de las actuaciones durante todo el periodo de la obra, así
como su retirada una vez finalizada la misma. Amortizable señal y  poste en 10 usos.

9 9,00

9,00

03.04 ud  PART. PROPOR. SEÑAL REFLEX. CIRCULAR 60                         

Ud. Parte proporcional de señal reflectante circular de 60 cm., nivel II, incluso poste galvanizado de
80x40x2 mm., tornillería, cimentación y  anclaje, totalmente colocada. Esta unidad contempla su con-
servación, mantenimiento, reposición de las actuaciones durante todo el periodo de la obra, así como
su retirada una vez finalizada la misma. Amortizable señal y  poste en 10 usos.

9 9,00

9,00

03.05 ud  PART. PROPOR. BALIZA DESTELLANTE INCANDESCENTE                  

Parte proporcional de baliza de obra TL-2 de destellos intermitentes de luz incandescente, lente 2 ca-
ras ambar d=200 mm y celula crepuscular automatica.  Esta unidad contempla su conservación,
mantenimiento, reposición de las actuaciones durante todo el periodo de la obra, así como su retirada
una vez finalizada la misma. Amortizable en 10 usos.

40 40,00

40,00

03.06 ud  PART. PROPOR. BARRERA RÍGIDA NEW JERSEY, UNA CARA, PREFABRICADA 

Parte proporcional de defensa rígida prefabricada, tipo New Jersey, a una cara, con hormigón
HA-350 IIIa, para protección de zona de obras, totalmente colocada. New Jersey amortizable en 10
obras. Incluye transporte, primera colocación en obra y  retirada.

1 40,00 40,00

40,00

CAPÍTULO 04 REPOSICIÓN DE SERVICIOS                                         

04.01 m   Tub. abast. PE-100 AD, DN-50 mm, 16 atm., b. azul, Tuplen       

Tubería de polietileno de alta densidad PE-100, UNE-EN 12201, banda azul, PN-16, Tuplen o equi-
valente, de D=50 mm, en red de abastecimiento, colocada en fondo de zanja o anclada en pared
existente, incluso p.p. de pequeño material, piezas especiales, incluso solera de arena de 15 cm de
espesor, nivelación del tubo, excavación y  relleno de la zanja. Instalada y probada.

Reposición tubería ex istente 1 41,00 41,00

41,00

04.02 m²  Pintura plástica satinada, int/ext, Palcril, PALCANARIAS        

Pintura plástica satinada de gran lavabilidad para interior o exterior, Palcril de PALCANARIAS o
equivalente, i/imprimación, lijado y  empaste, acabado a 2 manos, color a elegir por la Dirección de
obras.

Superficie total muro ex istente. Parte
superior

1 185,45 185,45

185,45
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CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD

CAPÍTULO 05 SEGURIDAD Y SALUD                                               

SUBCAPÍTULO 05.01 EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL                                

05.01.01 ud  Mascarilla desechable FFP1 autofiltrante, Würth                 

Mascarilla desechable FFP1 autofiltrante básica, Würth o equivalente, contra partículas sólidas y  lí-
quidas nocivas, con marcado CE.

2 2,00

2,00

05.01.02 ud  Tapones antirruidos , Würth                                     

Tapones antirruidos, Würth o equivalente, valor medio de protección 36dB, con marcado CE.

2 2,00

2,00

05.01.03 ud  Casco seguridad SH 6, Würth                                     

Casco seguridad SH 6, Würth o equivalente, con marcado CE.

4 4,00

4,00

05.01.04 ud  Guantes amarillo, Würth                                         

Guantes protección amarillo, Würth o equivalente, con marcado CE.

4 4,00

4,00

05.01.05 ud  Gafas contra impactos                                           

ud. Gafas contra impactos antirrayadura, homologadas CE.

4 4,00

4,00

05.01.06 ud  Gafas antipolvo                                                 

ud. Gafas antipolvo tipo v isitante incolora, homologadas CE.

4 4,00

4,00

05.01.07 ud  Mascarilla antipolvo                                            

ud. Mascarilla antipolvo, homologada.

4 4,00

4,00

05.01.08 ud  Filtro recambio mascarilla                                      

ud. Filtro recambio mascarilla, homologado.

4 4,00

4,00

05.01.09 ud  Par botas seguridad , punta cerraje CE                          

ud. Par de botas de seguridad S2 serraje/lona con puntera y   metálicas, homologadas CE.

4 4,00

4,00

05.01.10 ud  Mono algodón azulina, doble cremallera o ropa de trabajo        

Mono algodón azulina, doble cremallera, puño elástico o ropa de trabajo CE.

4 4,00

4,00

05.01.11 ud  Chaleco reflectante                                             

Chaleco reflectante CE s/normativa v igente.

7 7,00

7,00
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05.01.12 ud  Arnés de seguridad                                              

Arnés de seguridad para línea de v  ida UNE EN 795 con amarre dorsal y  torsal, fabricado con cinta
de ny lon de 45mm y elementos metálicos de acero inox idable homologado CE, amortizable en 5
obras. Según Norma .UNE EN-361

3 3,00

3,00

05.01.13 ud  Absorbedor de energía                                           

Mini absorbedor de energía según norma UNE EN-355. Utilizando este absorbedor de energía se
consigue amortiguar la fuerza sin que supere los 6kN. Hay que tener siempre en cuenta la distancia
de frenado y respetar la distancia de caída. Amortizable en 5 usos.

3 3,00

3,00

05.01.14 ud  Conector                                                        

Mosquetón de seguridad de alta resistencia a rotura 22kN. Cierre de rosca. Conector de acero se-
gún norma UNE EN-362, amortizable en 5 obras.

3 3,00

3,00

05.01.15 ud  Equipo de amarre                                                

Cuerda de poliamida de tres cabos con testigo de desgaste. Diámetro de 14mm, longitud de 1.5cm,
carga de rotura mínima 32 KN. UNE EN-354, amortizable en 5 obras.

3 3,00

3,00

SUBCAPÍTULO 05.02 PROTECCIONES COLECTIVAS                                         

05.02.01 m   Valla p/cerramiento de obras acero galv., h=2 m                 

Valla para cerramiento de obras de h=2 m, realizado con paneles de acero galvanizado de e=1.5
mm, de 2.00x1.00 m colocados horizontalmente uno sobre otro y  postes del mismo material coloca-
dos c/2 m, recibidos con hormigón H-150, i/accesorios de fijación, totalmente montada.

1 20,00 20,00

20,00

05.02.02 ud  Línea de vida según UNE EN 795                                  

Líneas de v ida de longitud 20 m. para arnés de seguridad, incluso montaje y  desmontaje. Amortiza-
ble en 5 obras. Según Norma UNE EN-795.

2 2,00

2,00

05.02.03 m   Cuerda guía anticaídas de poliamida de 16 mm de diámetro.       

Cuerda guía anticaídas de poliamida de alta tenacidad, de 16 mm de diámetro, con guardacabos en
los extremos. Con marcado según lo ex igido en UNE-EN 358.

20 20,00

20,00
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SUBCAPÍTULO 05.03 INSTALACIONES PROVISIONALES                                     

05.03.01 ud  Alquiler caseta prefab. vestuario-comedor                       

ud. Mes de alquiler de caseta prefabricada para vestuarios de obra de 6x2.35 m, con estructura me-
tálica mediante perfiles conformados en frio y  cerramiento chapa nervada y galvanizada con termina-
ción de pintura prelacada. Aislamiento interior con lana de v idrio combinada con poliestireno expandi-
do. Revestimiento de P.V.C. en suelos y  tablero melaminado en paredes. Ventanas de aluminio
anodizado, con persianas correderas de protección, incluso instalación eléctrica con distribución inte-
rior de alumbrado y fuerza con toma exterior a 220 V.

1 1,00 1,00

1,00

05.03.02 ud  Transporte caseta prefabricada                                  

ud. Transporte de caseta prefabricada a obra, incluso descarga y  posterior recogida.

1 1,00

1,00

05.03.03 ud  Alquiler de baño químico                                        

Ud. Mes alquiler de baño químico de módulo principal fabricado de FRP (poliéster reforzado con fibra
de v idrio), de dimensiones 1.00x1.00 y  altura de 2.00 metros, con capacidad de tanque WC 150 li-
tros y  peso de 78 kg.

1 1,00

1,00

05.03.04 ud  Acometida provis. a caseta electr.                              

ud. Acometida prov isional de electricidad a casetas de obra.

1 1,00

1,00

05.03.05 ud  Acometida provis. a caseta fontanería                           

ud. Acometida prov isional de fontanería a casetas de obra.

1 1,00

1,00

05.03.06 ud  Acometida provis. a caseta saneamiento                          

ud. Acometida prov isional de saneamiento a casetas de obra.

1 1,00

1,00

05.03.07 ud  Extintor polvo ABC 6Kg. EF 21A-113B                             

ud. Extintor de polvo ABC con eficacia 21A-113B para extinción de fuego de materias sólidas, líqui-
das, productos gaseosos e incendios de equipos eléctricos, de 6 Kg. de agente extintor con soporte,
manómetro y  boquilla con difusor según norma UNE-23110, totalmente instalado. Certificado por AE-
NOR.

1 1,00

1,00

05.03.08 ud  Extintor nieve carbón. 5 Kg. EF 34B                             

ud. Extintor de nieve carbónica CO2 con eficacia 34B para extinción de fuego de materias sólidas,
líquidas, e incendios de equipos eléctricos, de 5 Kg. de agente extintor con soporte y  manguera con
difusor según norma UNE-23110 totalmente instalado.

1 1,00

1,00
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SUBCAPÍTULO 05.04 SEÑALIZACIONES                                                  

05.04.01 ud  Placa de señalización de riesgos                                

Placa señalización información en PVC serigrafiado de 50*30 cm, fijada mecánicamente, i/ coloca-
ción y  desmontaje amortizable en 3 obras Según RD 485/97

35 35,00

35,00

05.04.02 m   Malla polietileno seguridad                                     

m. Malla de polietileno alta densidad con tratamiento para protección de ultrav ioletas, color naranja de
1 m de altura y  doble zócalo del mismo material, i/colocación y  desmontaje. (Amortización en dos
puestas).

140 140,00

140,00

SUBCAPÍTULO 05.05 PRIMEROS AUXILIOS                                               

05.05.01 ud  Botiquín de obra                                                

ud. Botiquín de obra instalado.

1 1,00

1,00

SUBCAPÍTULO 05.06 MANO DE OBRA DE SEGURIDAD                                       

05.06.01 h   Coste mensual de recurso preventivo                             

Coste mensual de recurso preventivo de un trabajador que acredite curso de 60 horas del convenio
general del sector de la construcción en materia de prevención de riesgos laborales. Se considera su
presencia el 50%  del plazo de la obra.

Duración total:1 mes (160 horas) 0,5 80,00 40,00

40,00

CAPÍTULO 06 GESTIÓN DE RESIDUOS                                             

06.01 tn  RESIDUOS DE TIERRA VEGETAL Y MALEZA                             

Canon de vertido controlado en planta de gestor autorizado, de tierra vegetal y  maleza, procedentes
de desbroce o excavación, con códig 010409 según el Catalogo Europeo de Residuos (ORDEN
MAM/304/2002)

1,6 40,00 1,25 0,10 8,00

8,00

06.02 tn  RESIDUOS DE PAPEL                                               

Transporte y  vertido controlado en planta de gestor autorizado de residuos de papel de código
200101, según el catálogo Europeo de Residuos (ORDEN MAM/304/2002)

restos embalaje 0,05 0,05

0,05

06.03 tn  RESIDUOS DE PLÁSTICO                                            

Transporte y  vertido controlado en planta de gestor autorizado de residuos de plástico de código
170203, según el catálogo Europeo de Residuos (ORDEN MAM/304/2002)

restos embalajes 0,05 0,05

0,05

06.04 tn  RESIDUOS BIODEGRADABLES O BASURAS                               

Transporte y  vertido controlado en planta de gestor autorizado de residuos biodegradables o basuras
municipales de código 200201, 200301, según el catálogo Europeo de Residuos (ORDEN
MAM/304/2002)

residuos tipo basuras y
biodegradables

0,05 0,05

0,05
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CUADRO DE PRECIOS 1
PROY. ACONDICIONAMIENTO DE TALUD EN GC-70. P.K. 12+430. M.D.    

CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

CAPÍTULO 01 INESTABILIDAD DE TALUDES                                        
01.01 m2  SANEO MANUAL                                                    8,66

m2. de saneo manual del talud para preparacaión y  acondicionamiento del talud para posterior-
mente instalar el sistema de protección de taludes, incluyendo la retirada de material a gestor de
residuos autorizado. Incluso saneo de bloques inestables en laderas.

OCHO  EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS

01.02 m2  HORMIGÓN PROYECTADO. GUNITADO.                                  80,26

Estabilización de talud mediante hormigón proyectado por v ía húmeda con espesor medio de 10
cm, con dosificación mínima  de 300 kg/m3 y tamaño máximo del árido de 5 mm. La proyección
se realizará directamente sobre el talud a proteger. Para el refuerzo del hormgón proyectado se
instalará malla metálica de triple torsión del tipo 5x7-13 y  2,00mm de espesor adosada directa-
mente a la superficie. Además se ejecutarán anclajes de 3 m de longitud y  25mm de diámetro,
realizado por barra GEWI o similar, para refuerzo de gunita en una distribución de 3x3 m sobre la
superficie de la gunita. Se incluye placa de reparto, tuerca de apriete, inyección de lechada de
cemento, suministro y  proyección de la guinta, suminstro e instalación de la malla de triple torsión
y medios aux iliares necesarios para la realización de los trabajos. Totalmente terminada. Se in-
cluye la gestión de los residuos generados (rebote estimado en un 15% ). INCLUIDO ESTU-
DIO JUSTIFICATICO DE LA SOLUCIÓN ADOPTADA, FIRMADO POR TÉCNICO COM-
PETENTE Y VISADO POR EL COLEGIO PROFESIONAL CORRESPONDIENTE.

OCHENTA  EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS
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CUADRO DE PRECIOS 1
PROY. ACONDICIONAMIENTO DE TALUD EN GC-70. P.K. 12+430. M.D.    

CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

CAPÍTULO 02 OBRAS COMPLEMENTARIAS                                           
02.01 M2  ACONDICIONAMIENTO Y LIMPIEZA DE MÁRGENES                        1,97

M2. Acondicionamiento y  limpieza de los márgenes de la carretera incluso dehierbe y  retirada de
basuras, escombros y  demás productos resultantes a gestor de residuos autorizado, totalmente
terminado.

UN  EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS

02.02 Ud  Tala de árbol H<15, diámetro < 75 cm.                           574,04

Tala de árbol de altura menor de 15 m y diámetro menor de 75 cm., con motosierra y  ca-
mión-grúa para acceder a las ramas superiores, incluso retirada de desechos a instalaciones de
gestor autorizado y limpieza del lugar de trabajo. La unidad incluye la señalización de obras en la
vía para la realización de los trabajos, acotado de zona de trabajo de la maquinaria con medidas
de seguridad y transporte a instalaciones de gestor autorizado, incluido reparación de daños y
averías en los elementos de la carretera (firme, cuneta, barreras, señales, etc...) como conse-
cuencia de los trabajos de la unidad por cuenta del contratista  totalmente terminado.

QUINIENTOS SETENTA Y CUATRO  EUROS con CUATRO
CÉNTIMOS

02.03 Ud  Destoconado de cepa de árbol cualquier diámetro                 177,10

Ud. de destoconado de cepa de árbol, de cualquier diámetro y  tipo, incluyendo la acotación de la
zona de trabajos, señalización de las obras, excavación perimetral del tocón, extracción mecáni-
ca del tocón, recogida manual de desechos y  traslado a gestor autorizado de los residuos gene-
rados, totalmente terminado.

CIENTO SETENTA Y SIETE  EUROS con DIEZ CÉNTIMOS
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CUADRO DE PRECIOS 1
PROY. ACONDICIONAMIENTO DE TALUD EN GC-70. P.K. 12+430. M.D.    

CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

CAPÍTULO 03 SEÑALIZACIÓN DE OBRAS                                           
03.01 ud  PART. PROP. JUEGO 2 SEMÁFOROS PORTÁTILES OBRA                   859,90

Juego de 2 semáforos con controlador digital de 50 programas y diferentes funciones para regular
el trafico alternativo en zona de obras. Sincronizacion por cuarzo (sin cables ni limite de distancia
entre los dos cabezales) con carro portabaterias. Amortizable en 5 obras. Esta unidad contempla
su primera colocación en obra, las recolocaciones necesarias durante todo el periodo de la obra,
así como su retirada una vez finalizada la misma.

OCHOCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE  EUROS con
NOVENTA CÉNTIMOS

03.02 ud  PART. PROPOR. CONO PVC NORMAL h=700mm                           2,76

Parte proporcional de cono de balizamiento de PVC 3,3 kg. normal de 700 mm. de altura, colo-
cado. Esta unidad contempla su conservación, mantenimiento, reposición de las actuaciones du-
rante todo el periodo de la obra, así como su retirada una vez finalizada la misma. Amortizable en
10 usos.

DOS  EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS

03.03 ud  PART. PROPOR. SEÑAL REFLEX. TRIANGULAR 90                       28,84

Ud. Parte proporcional de señal reflectante triangular de 90 cm., nivel II, incluso poste galvaniza-
do de 80x40x2 mm., tornillería, cimentación y  anclaje, totalmente colocada.  Esta unidad contem-
pla su conservación, mantenimiento, reposición de las actuaciones durante todo el periodo de la
obra, así como su retirada una vez finalizada la misma. Amortizable señal y  poste en 10 usos.

VEINTIOCHO  EUROS con OCHENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

03.04 ud  PART. PROPOR. SEÑAL REFLEX. CIRCULAR 60                         31,98

Ud. Parte proporcional de señal reflectante circular de 60 cm., nivel II, incluso poste galvanizado
de 80x40x2 mm., tornillería, cimentación y  anclaje, totalmente colocada. Esta unidad contempla
su conservación, mantenimiento, reposición de las actuaciones durante todo el periodo de la
obra, así como su retirada una vez finalizada la misma. Amortizable señal y  poste en 10 usos.

TREINTA Y UN  EUROS con NOVENTA Y OCHO
CÉNTIMOS

03.05 ud  PART. PROPOR. BALIZA DESTELLANTE INCANDESCENTE                  17,04

Parte proporcional de baliza de obra TL-2 de destellos intermitentes de luz incandescente, lente 2
caras ambar d=200 mm y celula crepuscular automatica.  Esta unidad contempla su conserva-
ción, mantenimiento, reposición de las actuaciones durante todo el periodo de la obra, así como
su retirada una vez finalizada la misma. Amortizable en 10 usos.

DIECISIETE  EUROS con CUATRO CÉNTIMOS

03.06 ud  PART. PROPOR. BARRERA RÍGIDA NEW JERSEY, UNA CARA, PREFABRICADA 20,52

Parte proporcional de defensa rígida prefabricada, tipo New Jersey, a una cara, con hormigón
HA-350 IIIa, para protección de zona de obras, totalmente colocada. New Jersey amortizable en
10 obras. Incluye transporte, primera colocación en obra y  retirada.

VEINTE  EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS
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CUADRO DE PRECIOS 1
PROY. ACONDICIONAMIENTO DE TALUD EN GC-70. P.K. 12+430. M.D.    

CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

CAPÍTULO 04 REPOSICIÓN DE SERVICIOS                                         
04.01 m   Tub. abast. PE-100 AD, DN-50 mm, 16 atm., b. azul, Tuplen       9,83

Tubería de polietileno de alta densidad PE-100, UNE-EN 12201, banda azul, PN-16, Tuplen o
equivalente, de D=50 mm, en red de abastecimiento, colocada en fondo de zanja o anclada en
pared ex istente, incluso p.p. de pequeño material, piezas especiales, incluso solera de arena de
15 cm de espesor, nivelación del tubo, excavación y  relleno de la zanja. Instalada y probada.

NUEVE  EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS

04.02 m²  Pintura plástica satinada, int/ext, Palcril, PALCANARIAS        4,25

Pintura plástica satinada de gran lavabilidad para interior o exterior, Palcril de PALCANARIAS o
equivalente, i/imprimación, lijado y  empaste, acabado a 2 manos, color a elegir por la Dirección
de obras.

CUATRO  EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS
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CUADRO DE PRECIOS 1
PROY. ACONDICIONAMIENTO DE TALUD EN GC-70. P.K. 12+430. M.D.    

CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

CAPÍTULO 05 SEGURIDAD Y SALUD                                               
SUBCAPÍTULO 05.01 EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL                                
05.01.01 ud  Mascarilla desechable FFP1 autofiltrante, Würth                 1,84

Mascarilla desechable FFP1 autofiltrante básica, Würth o equivalente, contra partículas sólidas y
líquidas nocivas, con marcado CE.

UN  EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

05.01.02 ud  Tapones antirruidos , Würth                                     0,82

Tapones antirruidos, Würth o equivalente, valor medio de protección 36dB, con marcado CE.

CERO  EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS

05.01.03 ud  Casco seguridad SH 6, Würth                                     19,05

Casco seguridad SH 6, Würth o equivalente, con marcado CE.

DIECINUEVE  EUROS con CINCO CÉNTIMOS

05.01.04 ud  Guantes amarillo, Würth                                         7,19

Guantes protección amarillo, Würth o equivalente, con marcado CE.

SIETE  EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS

05.01.05 ud  Gafas contra impactos                                           12,04

ud. Gafas contra impactos antirrayadura, homologadas CE.

DOCE  EUROS con CUATRO CÉNTIMOS

05.01.06 ud  Gafas antipolvo                                                 2,67

ud. Gafas antipolvo tipo v isitante incolora, homologadas CE.

DOS  EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS

05.01.07 ud  Mascarilla antipolvo                                            2,76

ud. Mascarilla antipolvo, homologada.

DOS  EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS

05.01.08 ud  Filtro recambio mascarilla                                      0,64

ud. Filtro recambio mascarilla, homologado.

CERO  EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

05.01.09 ud  Par botas seguridad , punta cerraje CE                          19,61

ud. Par de botas de seguridad S2 serraje/lona con puntera y   metálicas, homologadas CE.

DIECINUEVE  EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS

05.01.10 ud  Mono algodón azulina, doble cremallera o ropa de trabajo        27,72

Mono algodón azulina, doble cremallera, puño elástico o ropa de trabajo CE.

VEINTISIETE  EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS
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CUADRO DE PRECIOS 1
PROY. ACONDICIONAMIENTO DE TALUD EN GC-70. P.K. 12+430. M.D.    

CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

05.01.11 ud  Chaleco reflectante                                             6,35

Chaleco reflectante CE s/normativa v igente.

SEIS  EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS

05.01.12 ud  Arnés de seguridad                                              29,99

Arnés de seguridad para línea de v  ida UNE EN 795 con amarre dorsal y  torsal, fabricado con
cinta de ny lon de 45mm y elementos metálicos de acero inox idable homologado CE, amortizable
en 5 obras. Según Norma .UNE EN-361

VEINTINUEVE  EUROS con NOVENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

05.01.13 ud  Absorbedor de energía                                           15,08

Mini absorbedor de energía según norma UNE EN-355. Utilizando este absorbedor de energía
se consigue amortiguar la fuerza sin que supere los 6kN. Hay que tener siempre en cuenta la
distancia de frenado y respetar la distancia de caída. Amortizable en 5 usos.

QUINCE  EUROS con OCHO CÉNTIMOS

05.01.14 ud  Conector                                                        3,68

Mosquetón de seguridad de alta resistencia a rotura 22kN. Cierre de rosca. Conector de acero
según norma UNE EN-362, amortizable en 5 obras.

TRES  EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS

05.01.15 ud  Equipo de amarre                                                8,08

Cuerda de poliamida de tres cabos con testigo de desgaste. Diámetro de 14mm, longitud de
1.5cm, carga de rotura mínima 32 KN. UNE EN-354, amortizable en 5 obras.

OCHO  EUROS con OCHO CÉNTIMOS

SUBCAPÍTULO 05.02 PROTECCIONES COLECTIVAS                                         
05.02.01 m   Valla p/cerramiento de obras acero galv., h=2 m                 37,02

Valla para cerramiento de obras de h=2 m, realizado con paneles de acero galvanizado de e=1.5
mm, de 2.00x1.00 m colocados horizontalmente uno sobre otro y  postes del mismo material co-
locados c/2 m, recibidos con hormigón H-150, i/accesorios de fijación, totalmente montada.

TREINTA Y SIETE  EUROS con DOS CÉNTIMOS

05.02.02 ud  Línea de vida según UNE EN 795                                  45,32

Líneas de v ida de longitud 20 m. para arnés de seguridad, incluso montaje y  desmontaje. Amorti-
zable en 5 obras. Según Norma UNE EN-795.

CUARENTA Y CINCO  EUROS con TREINTA Y DOS
CÉNTIMOS

05.02.03 m   Cuerda guía anticaídas de poliamida de 16 mm de diámetro.       4,58

Cuerda guía anticaídas de poliamida de alta tenacidad, de 16 mm de diámetro, con guardacabos
en los extremos. Con marcado según lo ex igido en UNE-EN 358.

CUATRO  EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS
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CUADRO DE PRECIOS 1
PROY. ACONDICIONAMIENTO DE TALUD EN GC-70. P.K. 12+430. M.D.    

CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

SUBCAPÍTULO 05.03 INSTALACIONES PROVISIONALES                                     
05.03.01 ud  Alquiler caseta prefab. vestuario-comedor                       78,44

ud. Mes de alquiler de caseta prefabricada para vestuarios de obra de 6x2.35 m, con estructura
metálica mediante perfiles conformados en frio y  cerramiento chapa nervada y galvanizada con
terminación de pintura prelacada. Aislamiento interior con lana de v idrio combinada con poliestire-
no expandido. Revestimiento de P.V.C. en suelos y  tablero melaminado en paredes. Ventanas
de aluminio anodizado, con persianas correderas de protección, incluso instalación eléctrica con
distribución interior de alumbrado y fuerza con toma exterior a 220 V.

SETENTA Y OCHO  EUROS con CUARENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

05.03.02 ud  Transporte caseta prefabricada                                  146,28

ud. Transporte de caseta prefabricada a obra, incluso descarga y  posterior recogida.

CIENTO CUARENTA Y SEIS  EUROS con VEINTIOCHO
CÉNTIMOS

05.03.03 ud  Alquiler de baño químico                                        159,00

Ud. Mes alquiler de baño químico de módulo principal fabricado de FRP (poliéster reforzado con
fibra de v idrio), de dimensiones 1.00x1.00 y  altura de 2.00 metros, con capacidad de tanque WC
150 litros y  peso de 78 kg.

CIENTO CINCUENTA Y NUEVE  EUROS

05.03.04 ud  Acometida provis. a caseta electr.                              100,70

ud. Acometida prov isional de electricidad a casetas de obra.

CIEN  EUROS con SETENTA CÉNTIMOS

05.03.05 ud  Acometida provis. a caseta fontanería                           91,16

ud. Acometida prov isional de fontanería a casetas de obra.

NOVENTA Y UN  EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS

05.03.06 ud  Acometida provis. a caseta saneamiento                          74,20

ud. Acometida prov isional de saneamiento a casetas de obra.

SETENTA Y CUATRO  EUROS con VEINTE CÉNTIMOS

05.03.07 ud  Extintor polvo ABC 6Kg. EF 21A-113B                             47,35

ud. Extintor de polvo ABC con eficacia 21A-113B para extinción de fuego de materias sólidas, lí-
quidas, productos gaseosos e incendios de equipos eléctricos, de 6 Kg. de agente extintor con
soporte, manómetro y  boquilla con difusor según norma UNE-23110, totalmente instalado. Certifi-
cado por AENOR.

CUARENTA Y SIETE  EUROS con TREINTA Y CINCO
CÉNTIMOS

05.03.08 ud  Extintor nieve carbón. 5 Kg. EF 34B                             115,77

ud. Extintor de nieve carbónica CO2 con eficacia 34B para extinción de fuego de materias sóli-
das, líquidas, e incendios de equipos eléctricos, de 5 Kg. de agente extintor con soporte y  man-
guera con difusor según norma UNE-23110 totalmente instalado.

CIENTO QUINCE  EUROS con SETENTA Y SIETE
CÉNTIMOS
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CUADRO DE PRECIOS 1
PROY. ACONDICIONAMIENTO DE TALUD EN GC-70. P.K. 12+430. M.D.    

CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

SUBCAPÍTULO 05.04 SEÑALIZACIONES                                                  
05.04.01 ud  Placa de señalización de riesgos                                2,29

Placa señalización información en PVC serigrafiado de 50*30 cm, fijada mecánicamente, i/ colo-
cación y  desmontaje amortizable en 3 obras Según RD 485/97

DOS  EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS

05.04.02 m   Malla polietileno seguridad                                     1,99

m. Malla de polietileno alta densidad con tratamiento para protección de ultrav ioletas, color naran-
ja de 1 m de altura y  doble zócalo del mismo material, i/colocación y  desmontaje. (Amortización
en dos puestas).

UN  EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

SUBCAPÍTULO 05.05 PRIMEROS AUXILIOS                                               
05.05.01 ud  Botiquín de obra                                                23,32

ud. Botiquín de obra instalado.

VEINTITRES  EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS

SUBCAPÍTULO 05.06 MANO DE OBRA DE SEGURIDAD                                       
05.06.01 h   Coste mensual de recurso preventivo                             14,84

Coste mensual de recurso preventivo de un trabajador que acredite curso de 60 horas del conve-
nio general del sector de la construcción en materia de prevención de riesgos laborales. Se con-
sidera su presencia el 50%  del plazo de la obra.

CATORCE  EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
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CUADRO DE PRECIOS 1
PROY. ACONDICIONAMIENTO DE TALUD EN GC-70. P.K. 12+430. M.D.  

CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

CAPÍTULO 06 GESTIÓN DE RESIDUOS 
06.01 tn  RESIDUOS DE TIERRA VEGETAL Y MALEZA 12,72

Canon de vertido controlado en planta de gestor autorizado, de tierra vegetal y  maleza, proceden-
tes de desbroce o excavación, con códig 010409 según el Catalogo Europeo de Residuos (OR-
DEN MAM/304/2002)

DOCE  EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS

06.02 tn  RESIDUOS DE PAPEL        39,22

Transporte y  vertido controlado en planta de gestor autorizado de residuos de papel de código
200101, según el catálogo Europeo de Residuos (ORDEN MAM/304/2002)

TREINTA Y NUEVE  EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS

06.03 tn  RESIDUOS DE PLÁSTICO       113,42

Transporte y  vertido controlado en planta de gestor autorizado de residuos de plástico de código
170203, según el catálogo Europeo de Residuos (ORDEN MAM/304/2002)

CIENTO TRECE  EUROS con CUARENTA Y DOS
CÉNTIMOS

06.04 tn  RESIDUOS BIODEGRADABLES O BASURAS       61,48

Transporte y  vertido controlado en planta de gestor autorizado de residuos biodegradables o basu-
ras municipales de código 200201, 200301, según el catálogo Europeo de Residuos (ORDEN
MAM/304/2002)

SESENTA Y UN  EUROS con CUARENTA Y OCHO
CÉNTIMOS

Las Palmas de Gran Canaria, Enero de 2019

El autor del proyecto

Carlos Cabrera Moreno
Ingeniero Civil

La Ingeniera Directora del Proyecto VºBº El Ingeniero Jefe

Saida R. Casal González Francisco Manuel Rodríguez-Batllori De La Nuez
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CUADRO DE PRECIOS 2
PROY. ACONDICIONAMIENTO DE TALUD EN GC-70. P.K. 12+430. M.D.    

CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

CAPÍTULO 01 INESTABILIDAD DE TALUDES                                        
01.01 m2  SANEO MANUAL                                                    

m2. de saneo manual del talud para preparacaión y  acondicionamiento del talud para posterior-
mente instalar el sistema de protección de taludes, incluyendo la retirada de material a gestor de
residuos autorizado. Incluso saneo de bloques inestables en laderas.

Mano de obra................................................. 7,78

Resto de obra y  materiales............................... 0,88

TOTAL PARTIDA........................................... 8,66

01.02 m2  HORMIGÓN PROYECTADO. GUNITADO.                                  

Estabilización de talud mediante hormigón proyectado por v ía húmeda con espesor medio de 10
cm, con dosificación mínima  de 300 kg/m3 y tamaño máximo del árido de 5 mm. La proyección
se realizará directamente sobre el talud a proteger. Para el refuerzo del hormgón proyectado se
instalará malla metálica de triple torsión del tipo 5x7-13 y  2,00mm de espesor adosada directa-
mente a la superficie. Además se ejecutarán anclajes de 3 m de longitud y  25mm de diámetro,
realizado por barra GEWI o similar, para refuerzo de gunita en una distribución de 3x3 m sobre la
superficie de la gunita. Se incluye placa de reparto, tuerca de apriete, inyección de lechada de
cemento, suministro y  proyección de la guinta, suminstro e instalación de la malla de triple torsión
y medios aux iliares necesarios para la realización de los trabajos. Totalmente terminada. Se in-
cluye la gestión de los residuos generados (rebote estimado en un 15% ). INCLUIDO ESTU-
DIO JUSTIFICATICO DE LA SOLUCIÓN ADOPTADA, FIRMADO POR TÉCNICO COM-
PETENTE Y VISADO POR EL COLEGIO PROFESIONAL CORRESPONDIENTE.

Mano de obra................................................. 47,48

Maquinaria..................................................... 5,62

Resto de obra y  materiales............................... 27,16

TOTAL PARTIDA........................................... 80,26
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CUADRO DE PRECIOS 2
PROY. ACONDICIONAMIENTO DE TALUD EN GC-70. P.K. 12+430. M.D.    

CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

CAPÍTULO 02 OBRAS COMPLEMENTARIAS                                           
02.01 M2  ACONDICIONAMIENTO Y LIMPIEZA DE MÁRGENES                        

M2. Acondicionamiento y  limpieza de los márgenes de la carretera incluso dehierbe y  retirada de
basuras, escombros y  demás productos resultantes a gestor de residuos autorizado, totalmente
terminado.

Mano de obra................................................. 1,82

Resto de obra y  materiales............................... 0,15

TOTAL PARTIDA........................................... 1,97

02.02 Ud  Tala de árbol H<15, diámetro < 75 cm.                           

Tala de árbol de altura menor de 15 m y diámetro menor de 75 cm., con motosierra y  ca-
mión-grúa para acceder a las ramas superiores, incluso retirada de desechos a instalaciones de
gestor autorizado y limpieza del lugar de trabajo. La unidad incluye la señalización de obras en la
vía para la realización de los trabajos, acotado de zona de trabajo de la maquinaria con medidas
de seguridad y transporte a instalaciones de gestor autorizado, incluido reparación de daños y
averías en los elementos de la carretera (firme, cuneta, barreras, señales, etc...) como conse-
cuencia de los trabajos de la unidad por cuenta del contratista  totalmente terminado.

Mano de obra................................................. 132,75

Maquinaria..................................................... 430,03

Resto de obra y  materiales............................... 11,26

TOTAL PARTIDA........................................... 574,04

02.03 Ud  Destoconado de cepa de árbol cualquier diámetro                 

Ud. de destoconado de cepa de árbol, de cualquier diámetro y  tipo, incluyendo la acotación de la
zona de trabajos, señalización de las obras, excavación perimetral del tocón, extracción mecáni-
ca del tocón, recogida manual de desechos y  traslado a gestor autorizado de los residuos gene-
rados, totalmente terminado.

Mano de obra................................................. 60,00

Maquinaria..................................................... 113,26

Resto de obra y  materiales............................... 3,84

TOTAL PARTIDA........................................... 177,10
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CUADRO DE PRECIOS 2
PROY. ACONDICIONAMIENTO DE TALUD EN GC-70. P.K. 12+430. M.D.    

CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

CAPÍTULO 03 SEÑALIZACIÓN DE OBRAS                                           
03.01 ud  PART. PROP. JUEGO 2 SEMÁFOROS PORTÁTILES OBRA                   

Juego de 2 semáforos con controlador digital de 50 programas y diferentes funciones para regular
el trafico alternativo en zona de obras. Sincronizacion por cuarzo (sin cables ni limite de distancia
entre los dos cabezales) con carro portabaterias. Amortizable en 5 obras. Esta unidad contempla
su primera colocación en obra, las recolocaciones necesarias durante todo el periodo de la obra,
así como su retirada una vez finalizada la misma.

Mano de obra................................................. 14,00

Resto de obra y  materiales............................... 845,90

TOTAL PARTIDA........................................... 859,90

03.02 ud  PART. PROPOR. CONO PVC NORMAL h=700mm                           

Parte proporcional de cono de balizamiento de PVC 3,3 kg. normal de 700 mm. de altura, colo-
cado. Esta unidad contempla su conservación, mantenimiento, reposición de las actuaciones du-
rante todo el periodo de la obra, así como su retirada una vez finalizada la misma. Amortizable en
10 usos.

Mano de obra................................................. 0,56

Resto de obra y  materiales............................... 2,20

TOTAL PARTIDA........................................... 2,76

03.03 ud  PART. PROPOR. SEÑAL REFLEX. TRIANGULAR 90                       

Ud. Parte proporcional de señal reflectante triangular de 90 cm., nivel II, incluso poste galvaniza-
do de 80x40x2 mm., tornillería, cimentación y  anclaje, totalmente colocada.  Esta unidad contem-
pla su conservación, mantenimiento, reposición de las actuaciones durante todo el periodo de la
obra, así como su retirada una vez finalizada la misma. Amortizable señal y  poste en 10 usos.

Mano de obra................................................. 2,36

Resto de obra y  materiales............................... 26,48

TOTAL PARTIDA........................................... 28,84

03.04 ud  PART. PROPOR. SEÑAL REFLEX. CIRCULAR 60                         

Ud. Parte proporcional de señal reflectante circular de 60 cm., nivel II, incluso poste galvanizado
de 80x40x2 mm., tornillería, cimentación y  anclaje, totalmente colocada. Esta unidad contempla
su conservación, mantenimiento, reposición de las actuaciones durante todo el periodo de la
obra, así como su retirada una vez finalizada la misma. Amortizable señal y  poste en 10 usos.

Mano de obra................................................. 2,36

Resto de obra y  materiales............................... 29,62

TOTAL PARTIDA........................................... 31,98

03.05 ud  PART. PROPOR. BALIZA DESTELLANTE INCANDESCENTE                  

Parte proporcional de baliza de obra TL-2 de destellos intermitentes de luz incandescente, lente 2
caras ambar d=200 mm y celula crepuscular automatica.  Esta unidad contempla su conserva-
ción, mantenimiento, reposición de las actuaciones durante todo el periodo de la obra, así como
su retirada una vez finalizada la misma. Amortizable en 10 usos.

Mano de obra................................................. 14,00

Resto de obra y  materiales............................... 3,04

TOTAL PARTIDA........................................... 17,04
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CUADRO DE PRECIOS 2
PROY. ACONDICIONAMIENTO DE TALUD EN GC-70. P.K. 12+430. M.D.    

CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

03.06 ud  PART. PROPOR. BARRERA RÍGIDA NEW JERSEY, UNA CARA, PREFABRICADA 

Parte proporcional de defensa rígida prefabricada, tipo New Jersey, a una cara, con hormigón
HA-350 IIIa, para protección de zona de obras, totalmente colocada. New Jersey amortizable en
10 obras. Incluye transporte, primera colocación en obra y  retirada.

Mano de obra................................................. 12,62

Resto de obra y  materiales............................... 7,90

TOTAL PARTIDA........................................... 20,52
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CUADRO DE PRECIOS 2
PROY. ACONDICIONAMIENTO DE TALUD EN GC-70. P.K. 12+430. M.D.    

CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

CAPÍTULO 04 REPOSICIÓN DE SERVICIOS                                         
04.01 m   Tub. abast. PE-100 AD, DN-50 mm, 16 atm., b. azul, Tuplen       

Tubería de polietileno de alta densidad PE-100, UNE-EN 12201, banda azul, PN-16, Tuplen o
equivalente, de D=50 mm, en red de abastecimiento, colocada en fondo de zanja o anclada en
pared ex istente, incluso p.p. de pequeño material, piezas especiales, incluso solera de arena de
15 cm de espesor, nivelación del tubo, excavación y  relleno de la zanja. Instalada y probada.

Mano de obra................................................. 2,95

Resto de obra y  materiales............................... 6,88

TOTAL PARTIDA........................................... 9,83

04.02 m²  Pintura plástica satinada, int/ext, Palcril, PALCANARIAS        

Pintura plástica satinada de gran lavabilidad para interior o exterior, Palcril de PALCANARIAS o
equivalente, i/imprimación, lijado y  empaste, acabado a 2 manos, color a elegir por la Dirección
de obras.

Mano de obra................................................. 2,36

Resto de obra y  materiales............................... 1,89

TOTAL PARTIDA........................................... 4,25
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CUADRO DE PRECIOS 2
PROY. ACONDICIONAMIENTO DE TALUD EN GC-70. P.K. 12+430. M.D.    

CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

CAPÍTULO 05 SEGURIDAD Y SALUD                                               
SUBCAPÍTULO 05.01 EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL                                
05.01.01 ud  Mascarilla desechable FFP1 autofiltrante, Würth                 

Mascarilla desechable FFP1 autofiltrante básica, Würth o equivalente, contra partículas sólidas y
líquidas nocivas, con marcado CE.

Resto de obra y  materiales............................... 1,84

TOTAL PARTIDA........................................... 1,84

05.01.02 ud  Tapones antirruidos , Würth                                     

Tapones antirruidos, Würth o equivalente, valor medio de protección 36dB, con marcado CE.

Resto de obra y  materiales............................... 0,82

TOTAL PARTIDA........................................... 0,82

05.01.03 ud  Casco seguridad SH 6, Würth                                     

Casco seguridad SH 6, Würth o equivalente, con marcado CE.

Resto de obra y  materiales............................... 19,05

TOTAL PARTIDA........................................... 19,05

05.01.04 ud  Guantes amarillo, Würth                                         

Guantes protección amarillo, Würth o equivalente, con marcado CE.

Resto de obra y  materiales............................... 7,19

TOTAL PARTIDA........................................... 7,19

05.01.05 ud  Gafas contra impactos                                           

ud. Gafas contra impactos antirrayadura, homologadas CE.

Resto de obra y  materiales............................... 12,04

TOTAL PARTIDA........................................... 12,04

05.01.06 ud  Gafas antipolvo                                                 

ud. Gafas antipolvo tipo v isitante incolora, homologadas CE.

Resto de obra y  materiales............................... 2,67

TOTAL PARTIDA........................................... 2,67

05.01.07 ud  Mascarilla antipolvo                                            

ud. Mascarilla antipolvo, homologada.

Resto de obra y  materiales............................... 2,76

TOTAL PARTIDA........................................... 2,76

05.01.08 ud  Filtro recambio mascarilla                                      

ud. Filtro recambio mascarilla, homologado.

Resto de obra y  materiales............................... 0,64

TOTAL PARTIDA........................................... 0,64

05.01.09 ud  Par botas seguridad , punta cerraje CE                          

ud. Par de botas de seguridad S2 serraje/lona con puntera y   metálicas, homologadas CE.

Resto de obra y  materiales............................... 19,61

TOTAL PARTIDA........................................... 19,61
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05.01.10 ud  Mono algodón azulina, doble cremallera o ropa de trabajo        

Mono algodón azulina, doble cremallera, puño elástico o ropa de trabajo CE.

Resto de obra y  materiales............................... 27,72

TOTAL PARTIDA........................................... 27,72

05.01.11 ud  Chaleco reflectante                                             

Chaleco reflectante CE s/normativa v igente.

Resto de obra y  materiales............................... 6,35

TOTAL PARTIDA........................................... 6,35

05.01.12 ud  Arnés de seguridad                                              

Arnés de seguridad para línea de v  ida UNE EN 795 con amarre dorsal y  torsal, fabricado con
cinta de ny lon de 45mm y elementos metálicos de acero inox idable homologado CE, amortizable
en 5 obras. Según Norma .UNE EN-361

Resto de obra y  materiales............................... 29,99

TOTAL PARTIDA........................................... 29,99

05.01.13 ud  Absorbedor de energía                                           

Mini absorbedor de energía según norma UNE EN-355. Utilizando este absorbedor de energía
se consigue amortiguar la fuerza sin que supere los 6kN. Hay que tener siempre en cuenta la
distancia de frenado y respetar la distancia de caída. Amortizable en 5 usos.

Resto de obra y  materiales............................... 15,08

TOTAL PARTIDA........................................... 15,08

05.01.14 ud  Conector                                                        

Mosquetón de seguridad de alta resistencia a rotura 22kN. Cierre de rosca. Conector de acero
según norma UNE EN-362, amortizable en 5 obras.

Resto de obra y  materiales............................... 3,68

TOTAL PARTIDA........................................... 3,68

05.01.15 ud  Equipo de amarre                                                

Cuerda de poliamida de tres cabos con testigo de desgaste. Diámetro de 14mm, longitud de
1.5cm, carga de rotura mínima 32 KN. UNE EN-354, amortizable en 5 obras.

Resto de obra y  materiales............................... 8,08

TOTAL PARTIDA........................................... 8,08
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SUBCAPÍTULO 05.02 PROTECCIONES COLECTIVAS                                         
05.02.01 m   Valla p/cerramiento de obras acero galv., h=2 m                 

Valla para cerramiento de obras de h=2 m, realizado con paneles de acero galvanizado de e=1.5
mm, de 2.00x1.00 m colocados horizontalmente uno sobre otro y  postes del mismo material co-
locados c/2 m, recibidos con hormigón H-150, i/accesorios de fijación, totalmente montada.

Mano de obra................................................. 7,38

Resto de obra y  materiales............................... 29,64

TOTAL PARTIDA........................................... 37,02

05.02.02 ud  Línea de vida según UNE EN 795                                  

Líneas de v ida de longitud 20 m. para arnés de seguridad, incluso montaje y  desmontaje. Amorti-
zable en 5 obras. Según Norma UNE EN-795.

Resto de obra y  materiales............................... 45,32

TOTAL PARTIDA........................................... 45,32

05.02.03 m   Cuerda guía anticaídas de poliamida de 16 mm de diámetro.       

Cuerda guía anticaídas de poliamida de alta tenacidad, de 16 mm de diámetro, con guardacabos
en los extremos. Con marcado según lo ex igido en UNE-EN 358.

Mano de obra................................................. 2,98

Resto de obra y  materiales............................... 1,60

TOTAL PARTIDA........................................... 4,58

SUBCAPÍTULO 05.03 INSTALACIONES PROVISIONALES                                     
05.03.01 ud  Alquiler caseta prefab. vestuario-comedor                       

ud. Mes de alquiler de caseta prefabricada para vestuarios de obra de 6x2.35 m, con estructura
metálica mediante perfiles conformados en frio y  cerramiento chapa nervada y galvanizada con
terminación de pintura prelacada. Aislamiento interior con lana de v idrio combinada con poliestire-
no expandido. Revestimiento de P.V.C. en suelos y  tablero melaminado en paredes. Ventanas
de aluminio anodizado, con persianas correderas de protección, incluso instalación eléctrica con
distribución interior de alumbrado y fuerza con toma exterior a 220 V.

Resto de obra y  materiales............................... 78,44

TOTAL PARTIDA........................................... 78,44

05.03.02 ud  Transporte caseta prefabricada                                  

ud. Transporte de caseta prefabricada a obra, incluso descarga y  posterior recogida.

Mano de obra................................................. 28,00

Resto de obra y  materiales............................... 118,28

TOTAL PARTIDA........................................... 146,28

05.03.03 ud  Alquiler de baño químico                                        

Ud. Mes alquiler de baño químico de módulo principal fabricado de FRP (poliéster reforzado con
fibra de v idrio), de dimensiones 1.00x1.00 y  altura de 2.00 metros, con capacidad de tanque WC
150 litros y  peso de 78 kg.

Resto de obra y  materiales............................... 159,00

TOTAL PARTIDA........................................... 159,00

05.03.04 ud  Acometida provis. a caseta electr.                              

ud. Acometida prov isional de electricidad a casetas de obra.

Resto de obra y  materiales............................... 100,70

TOTAL PARTIDA........................................... 100,70
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05.03.05 ud  Acometida provis. a caseta fontanería                           

ud. Acometida prov isional de fontanería a casetas de obra.

Resto de obra y  materiales............................... 91,16

TOTAL PARTIDA........................................... 91,16

05.03.06 ud  Acometida provis. a caseta saneamiento                          

ud. Acometida prov isional de saneamiento a casetas de obra.

Resto de obra y  materiales............................... 74,20

TOTAL PARTIDA........................................... 74,20

05.03.07 ud  Extintor polvo ABC 6Kg. EF 21A-113B                             

ud. Extintor de polvo ABC con eficacia 21A-113B para extinción de fuego de materias sólidas, lí-
quidas, productos gaseosos e incendios de equipos eléctricos, de 6 Kg. de agente extintor con
soporte, manómetro y  boquilla con difusor según norma UNE-23110, totalmente instalado. Certifi-
cado por AENOR.

Mano de obra................................................. 1,40

Resto de obra y  materiales............................... 45,95

TOTAL PARTIDA........................................... 47,35

05.03.08 ud  Extintor nieve carbón. 5 Kg. EF 34B                             

ud. Extintor de nieve carbónica CO2 con eficacia 34B para extinción de fuego de materias sóli-
das, líquidas, e incendios de equipos eléctricos, de 5 Kg. de agente extintor con soporte y  man-
guera con difusor según norma UNE-23110 totalmente instalado.

Mano de obra................................................. 1,40

Resto de obra y  materiales............................... 114,37

TOTAL PARTIDA........................................... 115,77

SUBCAPÍTULO 05.04 SEÑALIZACIONES                                                  
05.04.01 ud  Placa de señalización de riesgos                                

Placa señalización información en PVC serigrafiado de 50*30 cm, fijada mecánicamente, i/ colo-
cación y  desmontaje amortizable en 3 obras Según RD 485/97

Resto de obra y  materiales............................... 2,29

TOTAL PARTIDA........................................... 2,29

05.04.02 m   Malla polietileno seguridad                                     

m. Malla de polietileno alta densidad con tratamiento para protección de ultrav ioletas, color naran-
ja de 1 m de altura y  doble zócalo del mismo material, i/colocación y  desmontaje. (Amortización
en dos puestas).

Mano de obra................................................. 1,40

Resto de obra y  materiales............................... 0,59

TOTAL PARTIDA........................................... 1,99
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SUBCAPÍTULO 05.05 PRIMEROS AUXILIOS                                               
05.05.01 ud  Botiquín de obra                                                

ud. Botiquín de obra instalado.

Resto de obra y  materiales............................... 23,32

TOTAL PARTIDA........................................... 23,32

SUBCAPÍTULO 05.06 MANO DE OBRA DE SEGURIDAD                                       
05.06.01 h   Coste mensual de recurso preventivo                             

Coste mensual de recurso preventivo de un trabajador que acredite curso de 60 horas del conve-
nio general del sector de la construcción en materia de prevención de riesgos laborales. Se con-
sidera su presencia el 50%  del plazo de la obra.

Mano de obra................................................. 14,00

Resto de obra y  materiales............................... 0,84

TOTAL PARTIDA........................................... 14,84
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CAPÍTULO 06 GESTIÓN DE RESIDUOS 
06.01 tn  RESIDUOS DE TIERRA VEGETAL Y MALEZA 

Canon de vertido controlado en planta de gestor autorizado, de tierra vegetal y  maleza, proceden-
tes de desbroce o excavación, con códig 010409 según el Catalogo Europeo de Residuos (OR-
DEN MAM/304/2002)

Resto de obra y  materiales............................... 12,72

TOTAL PARTIDA........................................... 12,72

06.02 tn  RESIDUOS DE PAPEL        

Transporte y  vertido controlado en planta de gestor autorizado de residuos de papel de código
200101, según el catálogo Europeo de Residuos (ORDEN MAM/304/2002)

Maquinaria..................................................... 7,00

Resto de obra y  materiales............................... 32,22

TOTAL PARTIDA........................................... 39,22

06.03 tn  RESIDUOS DE PLÁSTICO       

Transporte y  vertido controlado en planta de gestor autorizado de residuos de plástico de código
170203, según el catálogo Europeo de Residuos (ORDEN MAM/304/2002)

Maquinaria..................................................... 7,00

Resto de obra y  materiales............................... 106,42

TOTAL PARTIDA........................................... 113,42

06.04 tn  RESIDUOS BIODEGRADABLES O BASURAS       

Transporte y  vertido controlado en planta de gestor autorizado de residuos biodegradables o basu-
ras municipales de código 200201, 200301, según el catálogo Europeo de Residuos (ORDEN
MAM/304/2002)

Maquinaria..................................................... 8,00

Resto de obra y  materiales............................... 53,48

TOTAL PARTIDA........................................... 61,48

Las Palmas de Gran Canaria, Enero de 2019

El autor del proyecto

Carlos Cabrera Moreno
Ingeniero Civil

La Ingeniera Directora del Proyecto VºBº El Ingeniero Jefe

Saida R. Casal González Francisco Manuel Rodríguez-Batllori De La Nuez
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PRESUPUESTO
PROY. ACONDICIONAMIENTO DE TALUD EN GC-70. P.K. 12+430. M.D.    

CÓDIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO 01 INESTABILIDAD DE TALUDES                                        

01.01 m2  SANEO MANUAL                                                    

m2. de saneo manual del talud para preparacaión y  acondicionamiento del talud para posteriormente
instalar el sistema de protección de taludes, incluyendo la retirada de material a gestor de residuos
autorizado. Incluso saneo de bloques inestables en laderas.

67,63 8,66 585,68

01.02 m2  HORMIGÓN PROYECTADO. GUNITADO.                                  

Estabilización de talud mediante hormigón proyectado por v ía húmeda con espesor medio de 10 cm,
con dosificación mínima  de 300 kg/m3 y tamaño máximo del árido de 5 mm. La proyección se reali-
zará directamente sobre el talud a proteger. Para el refuerzo del hormgón proyectado se instalará ma-
lla metálica de triple torsión del tipo 5x7-13 y  2,00mm de espesor adosada directamente a la superfi-
cie. Además se ejecutarán anclajes de 3 m de longitud y  25mm de diámetro, realizado por barra GE-
WI o similar, para refuerzo de gunita en una distribución de 3x3 m sobre la superficie de la gunita. Se
incluye placa de reparto, tuerca de apriete, inyección de lechada de cemento, suministro y  proyec-
ción de la guinta, suminstro e instalación de la malla de triple torsión y  medios aux iliares necesarios
para la realización de los trabajos. Totalmente terminada. Se incluye la gestión de los residuos gene-
rados (rebote estimado en un 15% ). INCLUIDO ESTUDIO JUSTIFICATICO DE LA SOLUCIÓN
ADOPTADA, FIRMADO POR TÉCNICO COMPETENTE Y VISADO POR EL COLEGIO
PROFESIONAL CORRESPONDIENTE.

135,25 80,26 10.855,17

TOTAL CAPÍTULO 01 INESTABILIDAD DE TALUDES........................................................................................ 11.440,85
CAPÍTULO 02 OBRAS COMPLEMENTARIAS                                           

02.01 M2  ACONDICIONAMIENTO Y LIMPIEZA DE MÁRGENES                        

M2. Acondicionamiento y  limpieza de los márgenes de la carretera incluso dehierbe y  retirada de ba-
suras, escombros y  demás productos resultantes a gestor de residuos autorizado, totalmente termina-
do.

50,00 1,97 98,50

02.02 Ud  Tala de árbol H<15, diámetro < 75 cm.                           

Tala de árbol de altura menor de 15 m y diámetro menor de 75 cm., con motosierra y  camión-grúa
para acceder a las ramas superiores, incluso retirada de desechos a instalaciones de gestor autoriza-
do y  limpieza del lugar de trabajo. La unidad incluye la señalización de obras en la v ía para la reali-
zación de los trabajos, acotado de zona de trabajo de la maquinaria con medidas de seguridad y
transporte a instalaciones de gestor autorizado, incluido reparación de daños y  averías en los ele-
mentos de la carretera (firme, cuneta, barreras, señales, etc...) como consecuencia de los trabajos
de la unidad por cuenta del contratista  totalmente terminado.

1,00 574,04 574,04

02.03 Ud  Destoconado de cepa de árbol cualquier diámetro                 

Ud. de destoconado de cepa de árbol, de cualquier diámetro y  tipo, incluyendo la acotación de la zo-
na de trabajos, señalización de las obras, excavación perimetral del tocón, extracción mecánica del
tocón, recogida manual de desechos y  traslado a gestor autorizado de los residuos generados, total-
mente terminado.

1,00 177,10 177,10

TOTAL CAPÍTULO 02 OBRAS COMPLEMENTARIAS.......................................................................................... 849,64
CAPÍTULO 03 SEÑALIZACIÓN DE OBRAS                                           

03.01 ud  PART. PROP. JUEGO 2 SEMÁFOROS PORTÁTILES OBRA                   

Juego de 2 semáforos con controlador digital de 50 programas y diferentes funciones para regular el
trafico alternativo en zona de obras. Sincronizacion por cuarzo (sin cables ni limite de distancia entre
los dos cabezales) con carro portabaterias. Amortizable en 5 obras. Esta unidad contempla su prime-
ra colocación en obra, las recolocaciones necesarias durante todo el periodo de la obra, así como su
retirada una vez finalizada la misma.

2,00 859,90 1.719,80
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03.02 ud  PART. PROPOR. CONO PVC NORMAL h=700mm                           

Parte proporcional de cono de balizamiento de PVC 3,3 kg. normal de 700 mm. de altura, colocado.
Esta unidad contempla su conservación, mantenimiento, reposición de las actuaciones durante todo
el periodo de la obra, así como su retirada una vez finalizada la misma. Amortizable en 10 usos.

20,00 2,76 55,20

03.03 ud  PART. PROPOR. SEÑAL REFLEX. TRIANGULAR 90                       

Ud. Parte proporcional de señal reflectante triangular de 90 cm., nivel II, incluso poste galvanizado
de 80x40x2 mm., tornillería, cimentación y  anclaje, totalmente colocada.  Esta unidad contempla su
conservación, mantenimiento, reposición de las actuaciones durante todo el periodo de la obra, así
como su retirada una vez finalizada la misma. Amortizable señal y  poste en 10 usos.

9,00 28,84 259,56

03.04 ud  PART. PROPOR. SEÑAL REFLEX. CIRCULAR 60                         

Ud. Parte proporcional de señal reflectante circular de 60 cm., nivel II, incluso poste galvanizado de
80x40x2 mm., tornillería, cimentación y  anclaje, totalmente colocada. Esta unidad contempla su con-
servación, mantenimiento, reposición de las actuaciones durante todo el periodo de la obra, así como
su retirada una vez finalizada la misma. Amortizable señal y  poste en 10 usos.

9,00 31,98 287,82

03.05 ud  PART. PROPOR. BALIZA DESTELLANTE INCANDESCENTE                  

Parte proporcional de baliza de obra TL-2 de destellos intermitentes de luz incandescente, lente 2 ca-
ras ambar d=200 mm y celula crepuscular automatica.  Esta unidad contempla su conservación,
mantenimiento, reposición de las actuaciones durante todo el periodo de la obra, así como su retirada
una vez finalizada la misma. Amortizable en 10 usos.

40,00 17,04 681,60

03.06 ud  PART. PROPOR. BARRERA RÍGIDA NEW JERSEY, UNA CARA, PREFABRICADA 

Parte proporcional de defensa rígida prefabricada, tipo New Jersey, a una cara, con hormigón
HA-350 IIIa, para protección de zona de obras, totalmente colocada. New Jersey amortizable en 10
obras. Incluye transporte, primera colocación en obra y  retirada.

40,00 20,52 820,80

TOTAL CAPÍTULO 03 SEÑALIZACIÓN DE OBRAS............................................................................................. 3.824,78
CAPÍTULO 04 REPOSICIÓN DE SERVICIOS                                         

04.01 m   Tub. abast. PE-100 AD, DN-50 mm, 16 atm., b. azul, Tuplen       

Tubería de polietileno de alta densidad PE-100, UNE-EN 12201, banda azul, PN-16, Tuplen o equi-
valente, de D=50 mm, en red de abastecimiento, colocada en fondo de zanja o anclada en pared
existente, incluso p.p. de pequeño material, piezas especiales, incluso solera de arena de 15 cm de
espesor, nivelación del tubo, excavación y  relleno de la zanja. Instalada y probada.

41,00 9,83 403,03

04.02 m²  Pintura plástica satinada, int/ext, Palcril, PALCANARIAS        

Pintura plástica satinada de gran lavabilidad para interior o exterior, Palcril de PALCANARIAS o
equivalente, i/imprimación, lijado y  empaste, acabado a 2 manos, color a elegir por la Dirección de
obras.

185,45 4,25 788,16

TOTAL CAPÍTULO 04 REPOSICIÓN DE SERVICIOS.......................................................................................... 1.191,19
CAPÍTULO 05 SEGURIDAD Y SALUD                                               
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SUBCAPÍTULO 05.01 EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL                                

05.01.01 ud  Mascarilla desechable FFP1 autofiltrante, Würth                 

Mascarilla desechable FFP1 autofiltrante básica, Würth o equivalente, contra partículas sólidas y  lí-
quidas nocivas, con marcado CE.

2,00 1,84 3,68

05.01.02 ud  Tapones antirruidos , Würth                                     

Tapones antirruidos, Würth o equivalente, valor medio de protección 36dB, con marcado CE.

2,00 0,82 1,64

05.01.03 ud  Casco seguridad SH 6, Würth                                     

Casco seguridad SH 6, Würth o equivalente, con marcado CE.

4,00 19,05 76,20

05.01.04 ud  Guantes amarillo, Würth                                         

Guantes protección amarillo, Würth o equivalente, con marcado CE.

4,00 7,19 28,76

05.01.05 ud  Gafas contra impactos                                           

ud. Gafas contra impactos antirrayadura, homologadas CE.

4,00 12,04 48,16

05.01.06 ud  Gafas antipolvo                                                 

ud. Gafas antipolvo tipo v isitante incolora, homologadas CE.

4,00 2,67 10,68

05.01.07 ud  Mascarilla antipolvo                                            

ud. Mascarilla antipolvo, homologada.

4,00 2,76 11,04

05.01.08 ud  Filtro recambio mascarilla                                      

ud. Filtro recambio mascarilla, homologado.

4,00 0,64 2,56

05.01.09 ud  Par botas seguridad , punta cerraje CE                          

ud. Par de botas de seguridad S2 serraje/lona con puntera y   metálicas, homologadas CE.

4,00 19,61 78,44

05.01.10 ud  Mono algodón azulina, doble cremallera o ropa de trabajo        

Mono algodón azulina, doble cremallera, puño elástico o ropa de trabajo CE.

4,00 27,72 110,88

05.01.11 ud  Chaleco reflectante                                             

Chaleco reflectante CE s/normativa v igente.

7,00 6,35 44,45

05.01.12 ud  Arnés de seguridad                                              

Arnés de seguridad para línea de v  ida UNE EN 795 con amarre dorsal y  torsal, fabricado con cinta
de ny lon de 45mm y elementos metálicos de acero inox idable homologado CE, amortizable en 5
obras. Según Norma .UNE EN-361

3,00 29,99 89,97

05.01.13 ud  Absorbedor de energía                                           

Mini absorbedor de energía según norma UNE EN-355. Utilizando este absorbedor de energía se
consigue amortiguar la fuerza sin que supere los 6kN. Hay que tener siempre en cuenta la distancia
de frenado y respetar la distancia de caída. Amortizable en 5 usos.

3,00 15,08 45,24

05.01.14 ud  Conector                                                        

Mosquetón de seguridad de alta resistencia a rotura 22kN. Cierre de rosca. Conector de acero se-
gún norma UNE EN-362, amortizable en 5 obras.
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3,00 3,68 11,04

05.01.15 ud  Equipo de amarre                                                

Cuerda de poliamida de tres cabos con testigo de desgaste. Diámetro de 14mm, longitud de 1.5cm,
carga de rotura mínima 32 KN. UNE EN-354, amortizable en 5 obras.

3,00 8,08 24,24

TOTAL SUBCAPÍTULO 05.01 EQUIPOS DE PROTECCIÓN........... 586,98
SUBCAPÍTULO 05.02 PROTECCIONES COLECTIVAS                                         

05.02.01 m   Valla p/cerramiento de obras acero galv., h=2 m                 

Valla para cerramiento de obras de h=2 m, realizado con paneles de acero galvanizado de e=1.5
mm, de 2.00x1.00 m colocados horizontalmente uno sobre otro y  postes del mismo material coloca-
dos c/2 m, recibidos con hormigón H-150, i/accesorios de fijación, totalmente montada.

20,00 37,02 740,40

05.02.02 ud  Línea de vida según UNE EN 795                                  

Líneas de v ida de longitud 20 m. para arnés de seguridad, incluso montaje y  desmontaje. Amortiza-
ble en 5 obras. Según Norma UNE EN-795.

2,00 45,32 90,64

05.02.03 m   Cuerda guía anticaídas de poliamida de 16 mm de diámetro.       

Cuerda guía anticaídas de poliamida de alta tenacidad, de 16 mm de diámetro, con guardacabos en
los extremos. Con marcado según lo ex igido en UNE-EN 358.

20,00 4,58 91,60

TOTAL SUBCAPÍTULO 05.02 PROTECCIONES COLECTIVAS..... 922,64
SUBCAPÍTULO 05.03 INSTALACIONES PROVISIONALES                                     

05.03.01 ud  Alquiler caseta prefab. vestuario-comedor                       

ud. Mes de alquiler de caseta prefabricada para vestuarios de obra de 6x2.35 m, con estructura me-
tálica mediante perfiles conformados en frio y  cerramiento chapa nervada y galvanizada con termina-
ción de pintura prelacada. Aislamiento interior con lana de v idrio combinada con poliestireno expandi-
do. Revestimiento de P.V.C. en suelos y  tablero melaminado en paredes. Ventanas de aluminio
anodizado, con persianas correderas de protección, incluso instalación eléctrica con distribución inte-
rior de alumbrado y fuerza con toma exterior a 220 V.

1,00 78,44 78,44

05.03.02 ud  Transporte caseta prefabricada                                  

ud. Transporte de caseta prefabricada a obra, incluso descarga y  posterior recogida.

1,00 146,28 146,28

05.03.03 ud  Alquiler de baño químico                                        

Ud. Mes alquiler de baño químico de módulo principal fabricado de FRP (poliéster reforzado con fibra
de v idrio), de dimensiones 1.00x1.00 y  altura de 2.00 metros, con capacidad de tanque WC 150 li-
tros y  peso de 78 kg.

1,00 159,00 159,00

05.03.04 ud  Acometida provis. a caseta electr.                              

ud. Acometida prov isional de electricidad a casetas de obra.

1,00 100,70 100,70

05.03.05 ud  Acometida provis. a caseta fontanería                           

ud. Acometida prov isional de fontanería a casetas de obra.

1,00 91,16 91,16

05.03.06 ud  Acometida provis. a caseta saneamiento                          

ud. Acometida prov isional de saneamiento a casetas de obra.

1,00 74,20 74,20
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05.03.07 ud  Extintor polvo ABC 6Kg. EF 21A-113B                             

ud. Extintor de polvo ABC con eficacia 21A-113B para extinción de fuego de materias sólidas, líqui-
das, productos gaseosos e incendios de equipos eléctricos, de 6 Kg. de agente extintor con soporte,
manómetro y  boquilla con difusor según norma UNE-23110, totalmente instalado. Certificado por AE-
NOR.

1,00 47,35 47,35

05.03.08 ud  Extintor nieve carbón. 5 Kg. EF 34B                             

ud. Extintor de nieve carbónica CO2 con eficacia 34B para extinción de fuego de materias sólidas,
líquidas, e incendios de equipos eléctricos, de 5 Kg. de agente extintor con soporte y  manguera con
difusor según norma UNE-23110 totalmente instalado.

1,00 115,77 115,77

TOTAL SUBCAPÍTULO 05.03 INSTALACIONES ............................ 812,90
SUBCAPÍTULO 05.04 SEÑALIZACIONES                                                  

05.04.01 ud  Placa de señalización de riesgos                                

Placa señalización información en PVC serigrafiado de 50*30 cm, fijada mecánicamente, i/ coloca-
ción y  desmontaje amortizable en 3 obras Según RD 485/97

35,00 2,29 80,15

05.04.02 m   Malla polietileno seguridad                                     

m. Malla de polietileno alta densidad con tratamiento para protección de ultrav ioletas, color naranja de
1 m de altura y  doble zócalo del mismo material, i/colocación y  desmontaje. (Amortización en dos
puestas).

140,00 1,99 278,60

TOTAL SUBCAPÍTULO 05.04 SEÑALIZACIONES.......................... 358,75
SUBCAPÍTULO 05.05 PRIMEROS AUXILIOS                                               

05.05.01 ud  Botiquín de obra                                                

ud. Botiquín de obra instalado.

1,00 23,32 23,32

TOTAL SUBCAPÍTULO 05.05 PRIMEROS AUXILIOS.................... 23,32
SUBCAPÍTULO 05.06 MANO DE OBRA DE SEGURIDAD                                       

05.06.01 h   Coste mensual de recurso preventivo                             

Coste mensual de recurso preventivo de un trabajador que acredite curso de 60 horas del convenio
general del sector de la construcción en materia de prevención de riesgos laborales. Se considera su
presencia el 50%  del plazo de la obra.

40,00 14,84 593,60

TOTAL SUBCAPÍTULO 05.06 MANO DE OBRA DE SEGURIDAD. 593,60

TOTAL CAPÍTULO 05 SEGURIDAD Y SALUD...................................................................................................... 3.298,19
CAPÍTULO 06 GESTIÓN DE RESIDUOS                                             

06.01 tn  RESIDUOS DE TIERRA VEGETAL Y MALEZA                             

Canon de vertido controlado en planta de gestor autorizado, de tierra vegetal y  maleza, procedentes
de desbroce o excavación, con códig 010409 según el Catalogo Europeo de Residuos (ORDEN
MAM/304/2002)

8,00 12,72 101,76

06.02 tn  RESIDUOS DE PAPEL                                               

Transporte y  vertido controlado en planta de gestor autorizado de residuos de papel de código
200101, según el catálogo Europeo de Residuos (ORDEN MAM/304/2002)

0,05 39,22 1,96

06.03 tn  RESIDUOS DE PLÁSTICO                                            

Transporte y  vertido controlado en planta de gestor autorizado de residuos de plástico de código
170203, según el catálogo Europeo de Residuos (ORDEN MAM/304/2002)

0,05 113,42 5,67
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06.04 tn  RESIDUOS BIODEGRADABLES O BASURAS                               

Transporte y  vertido controlado en planta de gestor autorizado de residuos biodegradables o basuras
municipales de código 200201, 200301, según el catálogo Europeo de Residuos (ORDEN
MAM/304/2002)

0,05 61,48 3,07

TOTAL CAPÍTULO 06 GESTIÓN DE RESIDUOS.................................................................................................. 112,46

TOTAL...................................................................................................................................................................... 20.717,11
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PROYECTO DE ACONDICIONAMIENTO DE TALUD  
EN LA GC-70, P.K. 12+430. MARGEN DERECHO.                     

(T.M. DE SANTA MARÍA DE GUÍA) 

 

CARLOS CABRERA MORENO, INGENIERO CIVIL  
 

 

PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL 



PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL
PROY. ACONDICIONAMIENTO DE TALUD EN GC-70. P.K. 12+430. M.D.  

CAPITULO RESUMEN EUROS %

1 INESTABILIDAD DE TALUDES................................................................................................................... 11.440,85 55,22

2 OBRAS COMPLEMENTARIAS................................................................................................................... 849,64 4,10

3 SEÑALIZACIÓN DE OBRAS...................................................................................................................... 3.824,78 18,46

4 REPOSICIÓN DE SERVICIOS.................................................................................................................... 1.191,19 5,75

5 SEGURIDAD Y SALUD.............................................................................................................................. 3.298,19 15,92

6 GESTIÓN DE RESIDUOS.......................................................................................................................... 112,46 0,54

PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL 20.717,11

Asciende el presupuesto a la expresada cantidad de VEINTE MIL SETECIENTOS DIECISIETE  EUROS con ONCE CÉNTIMOS

Las Palmas de Gran Canaria, a Enero de 2019.

El autor del proyecto

Carlos Cabrera Moreno
Ingeniero Civil

La Ingeniera Directora del Proyecto VºBº El Ingeniero Jefe

Saida R. Casal González Francisco Manuel Rodríguez-Batllori De La Nuez
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(T.M. DE SANTA MARÍA DE GUÍA) 

 

CARLOS CABRERA MORENO, INGENIERO CIVIL  
 

 

IMPORTE TOTAL DEL CONTRATO 

 
 



PRESUPUESTO DEL CONTRATO
PROY. ACONDICIONAMIENTO DE TALUD EN GC-70. P.K. 12+430. M.D.  

CAPITULO RESUMEN EUROS %

1 INESTABILIDAD DE TALUDES................................................................................................................... 11.440,85 55,22

2 OBRAS COMPLEMENTARIAS................................................................................................................... 849,64 4,10

3 SEÑALIZACIÓN DE OBRAS...................................................................................................................... 3.824,78 18,46

4 REPOSICIÓN DE SERVICIOS.................................................................................................................... 1.191,19 5,75

5 SEGURIDAD Y SALUD.............................................................................................................................. 3.298,19 15,92

6 GESTIÓN DE RESIDUOS.......................................................................................................................... 112,46 0,54

PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL 20.717,11

13,00% Gastos generales.......................... 2.693,22

6,00% Beneficio industrial ........................ 1.243,03

IMPORTE TOTAL DEL CONTRATO 24.653,36

7,00% Impuesto General Indirecto Canario.............................. 1.725,74

PRESUPUESTO 26.379,10

Asciende el presupuesto a la expresada cantidad de VEINTISEIS MIL TRESCIENTOS SETENTA Y NUEVE  EUROS con DIEZ CÉNTIMOS

Las Palmas de Gran Canaria, a Enero de 2019.

El autor del proyecto

Carlos Cabrera Moreno
Ingeniero Civil

La Ingeniera Directora del Proyecto VºBº El Ingeniero Jefe

Saida R. Casal González Francisco Manuel Rodríguez-Batllori De La Nuez
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