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Se redacta el presente Plan de Control de Calidad como anejo del proyecto reséface-a-eentintaecién
con el objeto de dar cumplimiento, en lo referido al control de calidad, a lo establecido en el RD 314/2006,
de 17 de marzo por el que se aprueba el CTE.

PROYECTO Mejora de accesos al Bien de Interés Cultural de Acusa Seca

Situacion Acusa Seca

Poblacion Artenara

Promotor Cpn§§jeria de Gobierno de Cultura, Servicio de Cultura y Patrimonio
Historico

Arquitecto Guacimara Delgado Quintana

Director de obra Guacimara Delgado Quintana

Director de la ejecucion Guacimara Delgado Quintana

El control de calidad de las obras incluye:
-El control de recepcion de productos

-El control de la ejecucion

-El control de la obra terminada

Para ello:

1)EIl director de la ejecucion de la obra recopilara la documentacién del control realizado, verificando
que es conforme con lo establecido en el proyecto, sus anejos y modificaciones.

2)El constructor recabara de los suministradores de productos y facilitara al director de obra y al
director de la ejecucion de la obra la documentacion de los productos anteriormente sefialada, asi como
sus instrucciones de uso y mantenimiento, y las garantias correspondientes cuando proceda; y

3)La documentacién de calidad preparada por el constructor sobre cada una de las unidades de
obra podra servir, si asi lo autorizara el director de la ejecucién de la obra, como parte del control de
calidad de la obra.

Una vez finalizada la obra, la documentacion del seguimiento del control sera depositada por el
director de la ejecucién de la obra en el Colegio Profesional correspondiente o, en su caso, en la
Administracion Publica competente, que asegure su tutela y se comprometa a emitir certificaciones de su
contenido a quienes acrediten un interés legitimo.

1.1. CONTROL DE RECEPCION DE LOS PRODUCTOS

El control de recepcion tiene por objeto comprobar las caracteristicas técnicas minimas exigidas que
deben reunir los productos, equipos y sistemas que se incorporen de forma permanente en el edificio
proyectado, asi como sus condiciones de suministro, las garantias de calidad y el control de recepcién.

Durante la construccién de las obras el director de obra y el director de la ejecucion de la obra
realizaran, segun sus respectivas competencias, los siguientes controles:

1.1.1. Control de la documentacion de los suministros

Los suministradores entregaran al constructor, quien los facilitara al director de ejecucién de la obra,
los documentos de identificacion del producto exigidos por la normativa de obligado cumplimiento y, en su
caso, por el proyecto o por la direccion facultativa. Esta documentacidon comprendera, al menos, los

siguientes documentos: ’
- Los documentos de origen, hoja de suministro y etiquetado. /f—\; ‘ /j
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- Los documentos de conformidad o autorizaciones administrativas exigidas Ieglamentariamente,
incluida la documentacién correspondiente al marcado CE de los productos de cons

uccidn _cuando sea

pertinente, de acuerdo con las disposiciones que sean transposicién de las Directivas Europeas que
afecten a los productos suministrados.

1.1.2. Control mediante distintivos de calidad o evaluaciones técnicas de idoneidad

El suministrador proporcionara la documentacién precisa sobre:

- Los distintivos de calidad que ostenten los productos, equipos o sistemas suministrados, que
aseguren las caracteristicas técnicas de los mismos exigidas en el proyecto y documentard, en su caso, el
reconocimiento oficial del distintivo de acuerdo con lo establecido en el articulo 5.2.3 del capitulo 2 del
CTE.

- Las evaluaciones técnicas de idoneidad para el uso previsto de productos, equipos y sistemas
innovadores, de acuerdo con lo establecido en el articulo 5.2.5 del capitulo 2 del CTE, y la constancia del
mantenimiento de sus caracteristicas técnicas.

El director de la ejecucién de la obra verificard que esta documentacion es suficiente para la
aceptacion de los productos, equipos y sistemas amparados por ella.

1.1.3. Control mediante ensayos

Para verificar el cumplimiento de las exigencias basicas del CTE puede ser necesario, en
determinados casos, realizar ensayos y pruebas sobre algunos productos, seglin lo establecido en la
reglamentacion vigente, o bien segun lo especificado en el proyecto u ordenados por la direccion
facultativa.

La realizacion de este control se efectuara de acuerdo con los criterios establecidos en el proyecto o
indicados por la direccion facultativa sobre el muestreo del producto, los ensayos a realizar, los criterios de
aceptacion y rechazo y las acciones a adoptar.

HORMIGONES ESTRUCTURALES:

El control se hara conforme lo establecido en el capitulo 16 de la Instruccién EHE.

En el caso de productos que no dispongan de marcado CE, la comprobacion de su conformidad
comprendera:

a) Un control documental, seguin apartado 84.1

b) En su caso, un control mediante distintivos de calidad o procedimientos que garanticen un nivel
de garantia adicional equivalente, conforme con lo indicado en el articulo 81°, y

c) En su caso, un control experimental, mediante la realizacién de ensayos.

Para los materiales componentes del hormigén se seguiran los criterios especificos de cada
apartado del articulo 85°

La conformidad de un hormigén con lo establecido en el proyecto se comprobara durante su
recepcion en la obra, e incluird su comportamiento en relacion con la docilidad, la resistencia y la
durabilidad, ademas de cualquier otra caracteristica que, en su caso, establezca el pliego de
prescripciones técnicas particulares.

El control de recepcion se aplicara tanto al hormigén preparado, como al fabricado en central de
obra e incluird una serie de comprobaciones de caracter documental y experimental, segun lo indicado en
el articulo 86 de la EHE.

El control de la conformidad de un hormigén se realizard con los criterios del art. 86, tanto en los
controles previos al suministro (86.4) durante el suministro (86.5) y después del suministro.

CONTROL PREVIO AL SUMINISTRO:
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los apartados del art. 86.4 no siendo necesarios los ensayos previos, ni los caracterigticos de resistencia,
en el caso de un hormigén preparado para el que se tengan documentadas experientias anteriores de si)
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empleo en otras obras, siempre que sean fabricados con materiales componentes de la misma naturaleza y
origen, y se utilicen las mismas instalaciones y procesos de fabricacion.

Ademas, la Direccion Facultativa podra eximir también de la realizacién de los ensayos
caracteristicos de dosificacion a los que se refiere el Anejo n° 22 cuando se dé alguna de las siguientes
circunstancias:

a) El hormigdn que se va a suministrar estd en posesion de un distintivo de calidad oficialmente
reconocido,

b) Se disponga de un certificado de dosificacion, de acuerdo con lo indicado en el Anejo n° 22, con

una antigliedad méaxima de seis meses.

©)

CONTROL DURANTE EL SUMINISTRO:

Se realizaran los controles de documentacién, de conformidad de la docilidad y de resistencia del
apartado 86.5.2

Modalidades de control de la conformidad de la resistencia del hormigén durante el suministro:

Modalidad 1: Control estadistico (art. 86.5.4.).

Esta modalidad de control es la de aplicacién general a todas las obras de hormigon estructural.

Para el control de su resistencia, el hormigén de la obra se dividird en lotes de acuerdo con lo
indicado en la siguiente tabla, salvo excepcion justificada bajo la responsabilidad de la Direccion
Facultativa.

El nimero de lotes no sera inferior a tres. Correspondiendo en dicho caso, si es posible, cada lote a
elementos incluidos en cada columna.

HORMIGONES SIN DISTINTIVO DE CALIDAD OFICIALMENTE RECONOCIDO

Limite superior Tipo de elemento estructural
Elementos comprimidos | Elementos flexionados Macizos
Volumen
3 3 3

hormigén 100 m 100 m 100 m
Tiempo

. 2 semanas 2 semanas 1 semana
hormigonado
Superficie 2 2 )
construida 500 m 1.000m
N° de plantas 2 2 -
N° de LOTES
segun la
condicion mas 0 0 0
estricta

HORMIGONES CON DISTINTIVO DE CALIDAD OFICIALMENTE RECONOCIDO CON
NIVEL DE GARANTIA SEGUN APARTADO 5.1 DEL ANEJO 19 DE LA EHE

Limite superior Tipo de elemento estructural

Elementos comprimidos | Elementos flexionados Macizos
Volumen

3 3 3

hormigon 500 m 500 m 500 m
Tlempo 10 semanas 10 semanas 5 semanas
hormigonado
Superficie 2 2 ) P
construida 2.500 m 5.000 m /j
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N° de plantas 10 10 = | iaors chnchinen oetonon aunana
N° de LOTES

segun la

condicion mas 0 0 0

estricta

HORMIGONES CON DIST[NTIVO pE CALIDAD OFICIALMENTE RECONOCIDO CON
NIVEL DE GARANTIA SEGUN APARTADO 6 DEL ANEJO 19 DE LA EHE
Limite superior Tipo de elemento estructural
Elementos comprimidos | Elementos flexionados Macizos
Volumen
3 3 3

hormigon 200 m 200 m 200 m

Tlempo 4 semanas 4 semanas 2 semanas

hormigonado

Superficie ) ) )

construida 1.000 m 2.000 m

N° de plantas 4 4 -

N° de LOTES

segunla 0 0 0

condicion mas

estricta

En ningln caso, un lote podra estar formado por amasadas suministradas a la obra durante un
periodo de tiempo superior a seis semanas.

Los criterios de aceptacion de la resistencia del hormigén para esta modalidad de control, se definen
en el apartado 86.5.4.3 seguin cada caso.

Se realizara un control estadistico a nivel normal segun lo establecido en la EHE, para lo cual se
dividira la obra en LOTES compuestos de dos o cuatro determinaciones de la resistencia (dependiendo del
tipo de hormigén HA-25 6 HA-30), sobre serie de cuatro probetas con roturas de dos probetas a 7 dias y
dos a 28 dias segun las normas UNE en vigor.

La EHE establece en su articulo 88° el control de ejecucion de los hormigones puestos en obra. Se
estableceran unidades de control del hormigén, denominadas LOTES. Estos lotes estaran compuestos por
una serie de amasadas, en funcién del elemento a controlar, seguin especifica la tabla 88.4.a.

El control del hormigdn se realizard mediante ensayos de confeccién y rotura de probetas cilindricas
de 15 x 30 cm. A compresion y medidas de la consistencia. La toma de muestras del hormigoén se realizara
segun UNE 83300:84.

En base a las prescripciones de la Instruccién EHE, para cada lote se efectuaran N amasadas,
siendo N 2 si fck 25 N/mm2 < fck 35 N/mm2 ; N 2 si fck > 35 N/mm2. Dentro de las amasadas se
tomaran cuatro probetas con los siguientes criterios de rotura, salvo indicacién contraria de la Direccion
Facultativa:

1Ud. A7 dias
2 Uds. A 28 dias (obligatorias segun EHE).

Las roturas a 7 dias son orientativas de la evolucién de la resistencia del hormigén , teniendo en
cuenta que si la primera rotura no ofreciera la resistencia estimada a esta edad, podia guardarse una
probeta para romperla a la edad de 60 dias, segin pas prescripciones de la Direccion Facultativa del
Proyecto.
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de Calidad oficialmente reconocido, se podra reducir el muestreo al 50%, realizarjJdose éste al azar y
siempre y cuando se den ademas las siguientes condiciones:

Los resultados de control de produccién exigidos por el Sello estan a disposicidon del utilizador y sus
valores son satisfactorios.

El nimero minimo de lotes que debera muestrearse en obra sera de tres correspondiendo los lotes a
los tres tipos de elementos estructurales que figuran en el cuadro 88.4.a de la Instruccién EHE.

Si en algun lote fest fck1 se pasara a realizar el control normal sin reduccion de intensidad hasta que
en 4 lotes consecutivos se obtengan resultados satisfactorios.

Si el hormigdn es fabricado en central, el estimador Kn a considerar para la obtenciéon de la
resistencia estimada, que es la que se compara con la resistencia de proyecto, dependera del recorrido
relativo maximo, de la empresa suministradora y del nimero de amasadas a controlar.

El nimero de lotes previsto es de 45 lotes para el control del edificio obtenido de la documentacién
estudiada, a continuacion se desarrolla la distribucién de lotes

Se estableceran LOTES de control compuestos de 2 series de amasadas de 4 probetas de las cuales
se romperan 2 Ud a 7 dias y las otras 2 Ud a la edad de 28 dias (Obligatorias S/EHE). La distribuciéon de
LOTES se realizara como a continuacién se determina:

Cimentacion (8 LOTES)

Hormigonado de zanjas y zapatas (cada 100 m3)
4 LOTES distribuidos de forma homogénea cada 100 m3
Hormigonado de muros (cada 100 m3)
2 LOTES en muros de contencién de contorno distribuidos de forma homogénea cada 100 m3.
Solera de 20 cms. de espesor (cada 500 m2)
2 LOTES, uno cada 500 m2

Estructura (10 LOTES)

Forjados (cada 500 m2)
10 LOTES por forjado (cada 500 m2), lo que da un total en los 8 forjados de 10 LOTES

Para la recogida de muestras se procederda a realizar el aviso desde la obra previamente al
hormigonado al laboratorio encargado. Las amasadas seran elegidas al azar por el Director de la ejecucion.

El laboratorio se encargara de recopilar la informacion necesaria del tipo de arido, cemento y agua
que utiliza la planta suministradora, facilitando dicha informacion al Director de la ejecucion.

Se prohibe la utilizacion de aditivos salvo expresa autorizacién del Director de la ejecucion.

El laboratorio encargado del control facilitard un plano a escala reducida con la situaciéon de los
hormigones que han sido muestreados con fecha de toma de las probetas y con referencia clara a los
ensayos realizados posteriormente.

CERTIFICADO DEL HORMIGON SUMINISTRADO: /\5 ; ﬂ

' \C cusa 6
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un certificado de los hormigones suministrados, con indicacién de los tipos y cantid[{(‘jes de los mismos,

elaborado por el Fabricante y firmado por persona fisica con representacion suficiente,lalyo cantenida serd

conforme a lo establecido en el Anejo n° 21 de la Instrucciéon EHE

ESTRUCTURAS DE FABRICA:

En el caso de que las piezas no tuvieran un valor de resistencia a compresién en la direccion del
esfuerzo, se tomaran muestras segin UNE EN771 y se ensayaran segun EN 772-1:2002, aplicando el
esfuerzo en la direccion correspondiente. El valor medio obtenido se multiplicara por el valor § de la tabla
8.1 del SE-F, no superior a 1,00 y se comprobara que el resultado obtenido es mayor o igual que el valor de
la resistencia normalizada especificada en el proyecto.

En cualquier caso, o cuando se haya especificado directamente la resistencia de la fabrica, podra
acudirse a determinar directamente esa variable a través de la EN 1052-1.

ESTRUCTURAS DE MADERA:

Comprobaciones:

a) Con caracter general:

- Aspecto y estado general del suministro;

- Que el producto es identificable y se ajusta a las especificaciones del proyecto.

b) Con caracter especifico: se realizaran, también, las comprobaciones que en cada caso se
consideren oportunas de las que a continuacion se establecen salvo, en principio, las que estén
avaladas por los procedimientos reconocidos en el CTE;
c)
Madera aserrada:
-Especie botanica: La identificacion anatémica se realizara en laboratorio especializado;
-Clase Resistente: La propiedad o propiedades de resistencia, rigidez y densidad, se especificaran
segun notacién y ensayos del apartado 4.1.2;

-Tolerancias en las dimensiones: Se ajustaran a la norma UNE EN 336 para maderas de coniferas.
Esta norma, en tanto no exista norma propia, se aplicara también para maderas de frondosas con los
coeficientes de hinchazén y merma de la especie de frondosa utilizada;

-Contenido de humedad: Salvo especificacion en contra, debe ser < 20% segun UNE 56529 o UNE

56530.

Tableros:

-propiedades de resistencia, rigidez y densidad: Se determinaran segun notacion y ensayos del
apartado 4.4.2;

-tolerancias en las dimensiones: Seguin UNE EN 312-1 para tableros de particulas, UNE EN 300 para
tablero de virutas orientadas (OSB), UNE EN 622-1 para tableros de fibras y UNE EN 315 para tableros
contrachapados;

Elementos estructurales de madera laminada encolada:

-Clase Resistente: La propiedad o propiedades de resistencia, de rigidez y la densidad, se
especificaran segun notacioén del apartado 4.2.2;

-tolerancias en las dimensiones: Segin UNE EN 390.

Otros elementos estructurales realizados en taller:
Tipo, propiedades, tolerancias dimensionales, planeidad, contraflechas (e u caso):
Comprobaciones segun lo especificado en la documentacién del proyecto. a
Y \

' \C cusa 7
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-Tratamiento aplicado: Se comprobard la certificacidon del tratamiento.

Elementos mecanicos de fijacién.
-Se comprobard la certificacion del tipo de material utilizado y del tratamiento de proteccion.

Criterio general de no-aceptacion del producto:

El incumplimiento de alguna de las especificaciones de un producto, salvo demostracién de que no
suponga riesgo apreciable, tanto de las resistencias mecéanicas como de la durabilidad, sera condicion
suficiente para la no-aceptacion del producto y en su caso de la partida.

El resto de controles se realizaran segun las exigencias de la normativa vigente de aplicacion
de la que se incorpora un listado por materiales y elementos constructivos.

1.1.4. Control en la fase de recepcion de materiales y elementos constructivos:

Las unidades y los elementos de obra sobre los que se llevara a cabo el control de materiales sera el
siguiente:

CEMENTOS

Instruccién para la recepcion de cementos (RC-03)

Aprobada por el Real Decreto 1797/2003, de 26 de diciembre (BOE 16/01/2004).
-Articulos 8, 9 y 10. Suministro y almacenamiento

-Articulo 11. Control de recepcion

Cementos comunes:
Obligatoriedad del marcado CE para este material (UNE-EN 197-1), aprobada por Resolucion de 1 de
Febrero de 2005 (BOE 19/02/2005).

Cementos especiales:

Obligatoriedad del marcado CE para los cementos especiales con muy bajo calor de hidratacion
(UNE-EN 14216) y cementos de alto horno de baja resistencia inicial (UNE- EN 197- 4), aprobadas por
Resolucion de 1 de Febrero de 2005 (BOE 19/02/2005).

Cementos de albaiiileria:
Obligatoriedad del marcado CE para los cementos de albadileria (UNE- EN 413-1, aprobada por
Resolucion de 1 de Febrero de 2005 (BOE 19/02/2005).

ESTRUCTURAS DE MADERA

Cédigo Técnico de la Edificacion, Documento Basico DB SE-M-Seguridad Estructural-Madera
Aprobado por Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo. (BOE 28/3/2006). Epigrafe 13. Control
-Epigrafe 13.1 Suministro y recepcién de los productos

ESTRUCTURAS DE FABRICA

Cédigo Técnico de la Edificacién, Documento Basico DB SE-F-Seguridad Estructural-Fabrica

Aprobado por Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo. (BOE 28/3/2006). Epigrafe 8. Control de la
ejecucion

-Epigrafe 8.1 Recepcion de materiales

-

CIMENTACION Y ESTRUCTURAS ’ ; @
. \l 1l JAcusa 8
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aislantes o a veces de hormigdn
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (Guia DITE N° 009), aprobada por Resolucion
de 26 de noviembre de 2002 (BOE 19/12/2002).

Geotextiles y productos relacionados. Requisitos para uso en movimientos de tierras, cimentaciones
y estructuras de construccion

Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 13251), aprobada por Orden de 29
de noviembre de 2001 (BOE 07/12/2001).

Anclajes metalicos para hormigén

Obligatoriedad del marcado CE para estos productos, aprobadas por Resolucion de 26 de
noviembre de 2002 (BOE 19/12/2002) y Resolucién de 1 de febrero de 2005 (BOE 19/02/2005).

-Anclajes metdlicos para hormigén. Guia DITE N° 001-1 ,2, 3y 4.

-Anclajes metdlicos para hormigon. Anclajes quimicos. Guia DITE N° 001-5.

Apoyos estructurales

Obligatoriedad del marcado CE para estos productos, aprobada por Resolucién de 1 de febrero de
2005 (BOE 19/02/2005).

-Apoyos de PTFE cilindricos y esféricos. UNE-EN 1337-7.

-Apoyos de rodillo. UNE-EN 1337- 4.

-Apoyos oscilantes. UNE-EN 1337-6.

Aditivos para hormigones y pastas

Obligatoriedad del marcado CE para los productos relacionados, aprobada por Resolucién de 6 de
mayo de 2002 y Resolucion de 9 de noviembre de 2005 (BOE 30/05/2002 y 01/12/2005).

-Aditivos para hormigones y pastas. UNE-EN 934-2

-Aditivos para hormigones y pastas. Aditivos para pastas para cables de pretensado. UNE-EN 934-4

Ligantes de soleras continuas de magnesita. Magnesita caustica y de cloruro de magnesio
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 14016-1), aprobada por Resolucion
de 1 de febrero de 2005 (BOE 19/02/2005).

Aridos para hormigones, morteros y lechadas

Obligatoriedad del marcado CE para los productos relacionados, aprobada por Resolucion de 14 de
enero de 2004 (BOE 11/02/2004).

-Aridos para hormigén. UNE-EN 12620.

-Aridos ligeros para hormigones, morteros y lechadas. UNE-EN 13055-1.

-Aridos para morteros. UNE-EN 13139.

Vigas y pilares compuestos a base de madera
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos, de acuerdo con la Guia DITE n° 013; aprobada
por Resolucion de 26 de noviembre de 2002 (BOE 19/12/2002).

Kits de postensado compuesto a base de madera
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE EN 523), aprobada por Resolucion de 26
de noviembre de 2002 (BOE 19/12/2002). ’
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Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 459-1), aprobada por Resolucién de

3 de octubre de 2003 (BOE 31/10/2002).

Especificaciones para morteros de albaiileria:

Obligatoriedad del marcado CE para estos productos aprobada por Resolucién de 28 de junio de

2004 (BOE 16/07/2004).
-Morteros para revoco y enlucido. UNE-EN 998-1.
-Morteros para albafriileria. UNE-EN 998-2.

Se tomaran muestras de mortero de forma estadisticas y en los momentos y lugares que indique el
Director de la ejecucion, cada 2.000 m2 de ejecuciéon de fabrica y enfoscado y con un minimo de dos
muestras, para la comprobacion de las resistencias mecanicas segun las normas UNE vigentes y el CTE.

El control alcanzard a:
-Cemento

-Aridos

-Agua

-Aditivos

Los ensayos versaran sobre:
-Consistencia

-Densidad

-Resistencia a compresién
-Resistencia a la adhesion
-Contenido en cloruros
-Permeabilidad al vapor de agua.

REVESTIMIENTOS
Materiales de piedra natural para uso como pavimento

Obligatoriedad del marcado CE para los productos relacionados, aprobada por Resolucién de 3 de

octubre de 2003 (BOE 31/10/2002).
-Baldosas. UNE-EN 1341
-Adoquines. UNE-EN 1342
-Bordillos. UNE-EN 1343

Materiales para soleras continuas y soleras. Pastas autonivelantes

Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 13813) aprobada por Resolucién de

14 de abril de 2003 (BOE 28/04/2003)

COMPORTAMIENTO ANTE EL FUEGO DE ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS Y MATERIALES DE

CONSTRUCCION

Cadigo Técnico de la Edificacion, Documento Basico DB S| Seguridad en Caso de Incendio

Aprobado por Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo. (BOE 28/3/2006)

]
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REAL DECRETO 312/2005, de 18 de marzo, por el que se aprueba la clasificacion He los productos de
construccion y de los elementos constructivos en funcién de sus propiedades de readcidn y de resistencia

frente al fuego).

REAL DECRETO 312/2005, de 18 de marzo, por el que se aprueba la clasificacion de los productos
de construccion y de los elementos constructivos en funcién de sus propiedades de reaccion y de
resistencia frente al fuego.

1.2. CONTROL DE EJECUCION

Durante la construccién, el director de la ejecucion de la obra controlara la ejecucién de cada unidad
de obra verificando su replanteo, los materiales que se utilicen, la correcta ejecucién y disposiciéon de los
elementos constructivos y de las instalaciones, asi como las verificaciones y demas controles a realizar
para comprobar su conformidad con lo indicado en el proyecto, la legislaciéon aplicable, las normas de
buena practica constructiva y las instrucciones de la direccion facultativa. En la recepcién de la obra
ejecutada pueden tenerse en cuenta las certificaciones de conformidad que ostenten los agentes que
intervienen, asi como las verificaciones que, en su caso, realicen las entidades de control de calidad de la
edificacion.

Se comprobara que se han adoptado las medidas necesarias para asegurar la compatibilidad entre
los diferentes productos, elementos y sistemas constructivos.

En el control de ejecucion de la obra se adoptaran los métodos y procedimientos que se contemplen
en las evaluaciones técnicas de idoneidad para el uso previsto de productos, equipos y sistemas
innovadores, previstas en el articulo 5.2.5.

1.2.1. Hormigones estructurales

El control de la ejecucion tiene por objeto comprobar que los procesos realizados durante la
construccion de la estructura, se organizan y desarrollan de forma que la Direccion Facultativa pueda
asumir su conformidad respecto al proyecto y de acuerdo con la EHE.

Antes de iniciar la ejecucion de la estructura, la Direccidn Facultativa, debera aprobar el Programa de
control que contendra la programacion del control de la ejecucion e identificard, entre otros aspectos, los
niveles de control, los lotes de ejecucion, las unidades de inspeccion y las frecuencias de comprobacion.

Se contemplan dos niveles de control:

a) Control de ejecucién a nivel normal

b) Control de ejecucion a nivel intenso, que sdélo sera aplicable cuando el Constructor esté en
posesion de un sistema de la calidad certificado conforme a la UNE-EN 1SO 9001.

El Programa de control aprobado por la Direccidon Facultativa contemplara una divisién de la obra en
lotes de ejecucion conformes con los siguientes criterios:

a) se corresponderan con partes sucesivas en el proceso de ejecucion de la obra,

b) no se mezclaran elementos de tipologia estructural distinta, que pertenezcan a columnas
diferentes en la tabla siguiente

c) el tamario del lote no sera superior al indicado, en funcién del tipo de elementos

Elementos de — Zapatas, pilotes y encepados correspondientes a 250 m2 de superficie
cimentacién — 50 m de pantallas

Elementos — Vigas y Forjados correspondientes a 250 m2 de planta

horizontales

— Vigas y pilares correspondientes a 500 m2 de superficie, sin rebasar las dos plantas
Otros elementos — Muros de contencién correspondientes a 50 ml, sin superar ocho puestas
— Pilares “in situ” correspondientes a 250 m2 de forjado
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dimension o tamafo sera conforme al indicado en la Tabla 92.5 de la EHE

Para cada proceso o actividad incluida en un lote, el Constructor desarrollard_su _autaocontrol v Ia
Direccién Facultativa procederd a su control externo, mediante la realizacién de de un numero de
inspecciones que varia en funcién del nivel de control definido en el Programa de control y de acuerdo con
lo indicado en la tabla 92.6. de la EHE

El resto de controles, si procede se realizara de acuerdo al siguiente articulado de la EHE:

- Control de los procesos de ejecucion previos a la colocacién de la armadura (art.94),

- Control del proceso de montaje de las armaduras pasivas (art.95),

- Control de las operaciones de pretensado (art.96),

- Control de los procesos de hormigonado (art. 97),

- Control de procesos posteriores al hormigonado (art.98),

- Control del montaje y uniones de elementos prefabricados (art.99),

Los diferentes controles se realizaran seglin las exigencias de la normativa vigente de
aplicacion de la que se incorpora un listado por elementos constructivos.

1.2.2. Control en la fase de ejecucion de elementos constructivos

HORMIGON ARMADO Y PRETENSADO

Instruccién de Hormigdn Estructural (EHE)

Aprobada por Real Decreto 1429/2008 de 21 de agosto. (BOE 22/08/08)
Capitulo XVII. Control de la ejecucion

ESTRUCTURAS DE FABRICA

Cddigo Técnico de la Edificacién, Documento Basico DB SE-F-Seguridad Estructural-Fabrica

Aprobado por Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo. (BOE 28/3/2006). Epigrafe 8. Control de la
ejecucion

Fase de ejecucion de elementos constructivos

- Epigrafe 8.2 Control de la fabrica

- Epigrafe 8.3 Morteros y hormigones de relleno

- Epigrafe 8.4 Armaduras

- Epigrafe 8.5 Proteccion de fabricas en ejecucion

ESTRUCTURAS DE FABRICA

Cadigo Técnico de la Edificacion, Documento Basico DB SE-F-Seguridad Estructural-Fabrica
Aprobado por Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo. (BOE 28/3/2006). Epigrafe 8. Control de la
ejecucion

Fase de ejecucion de elementos constructivos
- Epigrafes 8.2, 8.3,8.4y 8.5

1.3. CONTROL DE LA OBRA TERMINADA

Con el fin de comprobar las prestaciones finales del edificio en la obra terminada deben realizarse las
verificaciones y pruebas de servicio establecidas en el proyecto o por la direccién facultativa’ revistas
en el CTE y resto de la legislacion aplicable que se enumera a continuacion: s |
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1.3.1. Elementos constructivos

HORMIGON ARMADO Y PRETENSADO

Instruccién de Hormigon Estructural (EHE)

Aprobada por Real Decreto 1429/2008 de 21 de agosto. (BOE 22/08/08)

- Articulo 100. Control del elemento construido

- Articulo 101. Controles de la estructura mediante ensayos de informacién complementaria
- Articulo 102 Control de aspectos medioambientales

1.3.2. Pruebas de estanqueidad

Del Saneamiento
Con comprobacion de los puntos que sefiale la direccidn facultativa.

De las cubiertas
Se realizara prueba de estanqueidad por inundacién de todas las cubiertas del edificio, con
inspeccién ocular de la planta superior.

De las fachadas
Se realizara prueba de estanqueidad por goteo permanente de lluvia durante un minimo de 6 horas
en todas las fachadas del edificio, con inspeccion ocular de todas las partes que puedan estar afectadas.

De los cerrramientos y carpinterias exteriores
Pruebas necesarias y obtencién de la documentacion para determinar en informe especifico sobre
los valores alcanzados por los cerramientos y carpinterias exteriores sobre:

*Permeabilidad al aire
-Condensacion superficial
*Transmitancia energética
*Factor solar modificado

Las Palmas de Gran Canaria, 15 de diciembre de 2017.
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