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1. DATOS DE PARTIDA
1.1. AUTOR DEL ENCARGO

El encargo del “Proyecto Basico y de Ejecucion de Mejora de accesos al
Acusa Seca”, se recibe en el aflo 2017 de la Consejeria de Gobierno de Cult
Patrimonio Histérico, y se actualiza en el afio 2020 por encargo del Servicio de Patrimonio Histérico de la
Consejeria de Gobierno de Presidencia.

1.2. EQUIPO REDACTOR

Redaccion:
Guacimara Delgado Quintana, arquitecta colegiada nimero 2875.
c/Juan Melian Alvarado, 19, ¢.p.35017, Las Palmas de Gran Canaria

Colaboradores:

Maria Yazmina Lozano Mas, Doctora, Licenciada en Geografia e Historia
Javier Cabrera Librada, Arquitecto

Aarén Medina Arias, Arquitecto

1.3. OBJETIVOS

Los objetivos principales que se han tenido en cuenta a la hora de elaborar el documento son los de:
investigacion, conservacion, restauracion y activacion.

De manera detallada se pretende:

-Analizar la problematica de la zona

-Establecer un modelo sostenible y equilibrado tanto para las zonas habitadas como para las no
habitadas.

-Utilizar los recursos patrimoniales al servicio del desarrollo local.

-ldentificar nuevos usos y oportunidades compatibles con el modelo sostenible.

-Implicar a la comunidad en la toma de decisiones.

-Establecer un programa de actuaciones a corto, medio y largo plazo.

-Fijar incentivos para la rehabilitacion dentro del marco normativo.

-Despertar el interés por la recuperacién de los asentamientos y sus valores intrinsecos.

1.4. METODOLOGIA

Para realizar la presente memoria se ha acudido a diversas fuentes:

-Bibliografia (referenciada en el apartado correspondiente).

-Fondos custodiados en el Archivo Histérico Provincial de Las Palmas

-Documentacién existente en el Archivo Diocesano de Las Palmas

-Fuentes orales: recogiendo testimonios de algunos vecinos de la zona, principalmente el de Carmen
Gonzalez Herrera, de Acusa Verde y vecina de Ventanieves.

Igualmente se han mantenido reuniones con el equipo coordinador del trabajo, con los vecinos de la
zona, y se han realizado numerosas visitas a los lugares descritos.
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En el aflo 1994, se incoa como Bien de Interés Cultural La Mesa de Acusa, zomo zona arqueolégica-
etnogréfica, declarandose en el afio 2010 con categoria de Zona Arqueoldgica.

En el aflo 1998, por encargo del Servicio de Patrimonio del Cabildo de Gran Canaria, se redacta el
Plan Especial de Proteccién de la Zona Arqueoldgica de Acusa Seca por el equipo Taller de Arquitectura y
Planeamiento, compuesto por los arquitectos Juan Manuel Febles Suédrez, Antonio Toledo de Le6n y José
Mercado Soria. Como complemento a dicho documento, se elabora una memoria de actuaciones donde se
identifican de manera pormenorizada todas las actuaciones que seria necesario acometer para la
restauracion paisajistica y correccién de impactos de la zona de proteccion 3 del Plan Especial Acusa
Seca, lo que da lugar a una serie de intervenciones que desde el afio 2000 se vienen realizando en la zona,
tales como:

-Acondicionamiento de aparcamiento en la entrada de Acusa Seca

-Instalacion de deposito y red de abastecimiento

-Saneamiento

-Centralizacién de telecomunicaciones

-Acondicionamiento de caminos

-Colocacion de alumbrado publico

-Instalacién de cajas de registro de contadores centralizados

-Adquisicion de cuevas

A partir del afio 2011, el Cabildo de Gran Canaria comienza a trabajar en la candidatura de Risco
Caido y los Espacios Sagrados de Montafia para su declaraciéon como Patrimonio Mundial ante la
UNESCO, ambito dentro del cual se encuentra la mesa de Acusa. Esto propicié la redaccién del Plan
Integral de Risco Caido y los Espacios Sagrados de Montafa, redactado por PROPAC S.L. por encargo de
la Consejeria de Cultura y Patrimonio Histérico del Cabildo de Gran Canaria en abril de 2017 vy
posteriormente la redaccion del Plan Director de Acusa, en noviembre de 2017, documento del que emana
la redaccion de este Proyecto Basico y de Ejecucion, tal y como se sefiala en el punto 4.4. Zona B:
“Redaccion de proyecto y ejecucion de Actuaciones de acondicionamiento y mejora de accesos y servicios
en Acusa Seca”.

2.2. ACUSA SECA: CONTEXTO AMBIENTAL E HISTORICO

El ambito de actuacién se encuentra en un entorno de escarpes y barrancos encajados insertos en la
Cuenca de Tejeda-Artenara que desde la Cumbre Central de Gran Canaria se prolonga a modo de embudo
hacia su desembocadura en el Valle de La Aldea. Es una conjuncién de riscos de caldera, de mesas (la de
Acusa es un ejemplo significativo), de cresterias, de hoyas y barrancos que van buscando su punto de
encuentro hacia el Oeste y mantienen una relacién fisiografica de contacto con el Macizo de Altavista.
Destaca en lineas generales por su alta calidad paisajistica y por una cuenca visual muy abierta, dada su
posicién altitudinalmente elevada, y el desarrollo de barrancos que prolongan la perspectiva hacia las
zonas bajas de la comarca.

Es una orografia abrupta y accidentada, en la que prevalecen la vertiente y el escarpe. Salvo en la
plataforma superior con un apreciable nivel de antropizacién agricola, esas laderas se cubren mediante un
ecosistema rupicola de transicién entre el retamar-codesar y escobonal cumbrero y el cardonal-tabaibal de
las zonas bajas.

La Mesa de Acusa alberga uno de los mayores enclaves trogloditas de raices indigenas. Los
asentamientos trogloditas, bordean los escarpes de la gran llanura fértil en la que culmina la meseta,
siendo Acusa Seca uno de los principales asentamientos.

-
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Acusa representa uno de los lugares mas significativos de la cultura indigenk en el interior de la isla.

Estd documentada la asociacién entre cavidades habitacionales y areas de graneros excavados
artificialmente en los mismos soportes geoldgicos. Estos silos se ubican normalmente en zonas elevadas,
de facil proteccién y estan dotados con un nimero variables de cubiculos destinados al almacenamiento.
El granero de mayores dimensiones del conjunto es el del Alamo, excavado en un farallén natural entre
Acusa Seca y el conjunto aborigen de La Candelaria (GONZALEZ NAVARRO, J. 2016: 8). En ocasiones las
cuevas de habitacion presentan un silo en su interior. En las cotas mas elevadas de las vertientes de la
Mesa de Acusa, en clara asociacidon espacial a los enclaves habitacionales, se han documentado
numerosos recintos funerarios, mayoritariamente de caracter colectivo. Se trata por lo general de
oguedades naturales de diferente tamafo y morfologia. El nlcleo mas importante se ubica en el Vedado
(GONZALEZ NAVARRO, J. 2016: 8)

2.3. DESCRIPCION DEL ASENTAMIENTO

El asentamiento de Acusa Seca se localiza en la vertiente de solana del Barranco Grande, estando el
poblado orientado al Este. Se accede tomando un desvio de la GC-210 en su paso hacia La Aldea, en la
misma Cruz de Aguilar. La carretera lleva hasta la entrada del poblado troglodita, a partir de la que arranca
el sendero peatonal que recorrerd linealmente todo el asentamiento para seguir y circundar la Mesa. El
poblado se distribuye a lo largo y ancho de una veta de tosca, disponiéndose las cuevas en varios niveles a
los que se accede del camino principal por caminos mancomunados. La parte inicial del poblado queda
fuera del abrigo del risco pero a medida que nos adentramos en el asentamiento, vamos quedando bajo su
sombra. Se puede identificar una zona central en torno a la Pefia, desde la que salen varios caminos hacia
las cuevas de niveles superiores.

— Carretera— Sendero Principal ~—Caminos principales  Accesos a viviendas

w7 . 2 . . ’
1 Cuevas -C-’ISZI-CUeVCI %onstrucuon Cultivos Elementos de interés
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En los Gltimos afios, ha pasado momentos de abandono con muy pocosfiresid8htés"Bermanentss,”
aumentandose el flujo los fines de semana hasta llegar a la actualidad, con urffla ocupaciéon que alterna

periodos de alta ocupacién con temporadas tranquilas. Hay dos cuevas destinadas a alquiler vacacional y

previsiblemente este situacién podria ir en aumento.

af ) \ B EA A

Familias de Acusa Seca en los afios 50 del siglo XX
Todo el conjunto tiene gran interés patrimonial, destacando los elementos singulares de la escuela, la
ermita, la fuente y la zona de la pefia como nucleo del asentamiento.
Desde el afio 2000, el Servicio de Patrimonio del Cabildo de Gran Canaria, ha venido realizando
actuaciones de mejora del asentamiento, instalando el alumbrado publico, red de saneamiento,
canalizacion de instalaciones, adecuacion de caminos, centralizacidon del abastecimiento mediante un

deposito y distribucion a las cuevas y un aparcamiento. Aln asi, es preciso mejorar los servicios urbanos:
saneamiento (olores), alumbrado publico, gestién de residuos, abastecimiento de agua (retirada de
bidones) unificacién de telecomunicaciones, mejora de accesibilidad y acondicionamiento del
aparcamiento, que actualmente se encuentra infrautilizado (Ficha 08 adjunta).

2.4. ZONA DE ACTUACION

La zona de actuacion es el tramo comprendido entre el sendero de acceso desde la Vega de Acusa y
el final de la zona que actualmente se encuentra asfaltada.
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La relacion de zonas objeto de intervencién y sus superficies son las siguierfites:
superficie (m2)
Tramo enlace 132,40
Camino tradicional 42,76
Aparcamiento 487,68
Tramo empedrado 368,75
Superficie total 1.031,59

2.6. JUSTIFICACION DE LA PROPUESTA, NECESIDAD Y VIABILIDAD DE LAS OBRAS

Como ya comentamos, desde el afio 2000 el Cabildo de Gran Canaria ha venido llevando a cabo
actuaciones en el area, siendo una de ellas la creacion del aparcamiento.

Actualmente, en el marco del Plan Director de Acusa, se ha evidenciado la necesidad de articular
claramente la red de accesos peatonales para visitantes, y de acondicionar las escasas zonas de
aparcamientos existentes en los asentamientos para residentes, siendo uno de ellos el aparcamiento de
Acusa Seca. La necesidad de este Proyecto Basico y de Ejecucion se encuentra contemplada en el punto
4. Propuesta, apartado 4.4. Zona B, punto 4.4.1. Acusa Seca I, y parte del andlisis y diagndstico detallado
de esta zona:

-Creacion de zona de acogida y de carga/descarga: Acceso de Acusa Seca I, desde el aparcamiento
hasta el acceso peatonal.

-Regulacion de zonas de aparcamiento. Prohibicion de aparcamiento fuera de las zonas habilitadas y
delimitar y acondicionar aparcamiento existente.

-Mejorar la accesibilidad de los caminos, conversion en caminos practicables en la medida de lo
posible.

-Identificacion, caracterizacion y propuesta de mejora de espacios publicos o espacios disponibles
dentro de la trama del asentamiento.

-Creacion de zonas de gestion de residuos: punto limpio en el aparcamiento.

Imagenes del tramo enlace y del fragmento del c’ tradicional

e
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Imagen del aparcamiento
Ademas, el acondicionamiento del acceso al asentamiento se considera una intervencion prioritaria,

tanto para retirar los vehiculos de esa zona, para crear un espacio publico acorde al asentamiento al que da

acceso y en prevision de las futuras actuaciones en las casas-cueva de esta zona que actualmente se
encuentran abandonadas.




COLEGIO OFICIAL DE

APAREJADORES Y ARQUITECTOS
I TECNICOS DE GRAN CANARIA

19/06/20 5
VISADO
17-000952 - P. 10 de 30
, A LOS EFECTOS REGLAMENTARIOS Y
3.1. PROTECCION DEL CONJUNTO DE CONTROL DE ESTE COLEGIO
42875 GUACIMARA DELGADO QUINTANA
3.1.1. Bien de Interés Cultural

Acusa Seca forma parte del Bien de Interés Cultural, incoado por Decreto de € abril de Y

declarado por Decreto 25/2010, de 11 de marzo, con categoria de Zona Arqueoldgica.

Segun el articulo 55: Autorizacion previa de la Ley 4/1999, los bienes declarados de interés cultural, o
incluidos en el Inventario de Bienes Muebles, no podran ser sometidos a ninguna intervencion, interior o
exterior, sin autorizacion del Cabildo Insular, previo informe de la Comisidn Insular del Patrimonio Histdrico.

Segun el articulo 57: Criterios de intervencion, las actuaciones a que se refieren los articulos
anteriores iran encaminadas a la conservacion, consolidacion y restauracion del bien de que se trate y
evitaran las remodelaciones o la reintegracion de elementos perdidos, salvo cuando se utilicen partes
originales de los mismos y pueda probarse su autenticidad. Si se afadiesen materiales o fracciones
indispensables para su estabilidad o mantenimiento, las adiciones deberan ser reconocibles y
documentarse debidamente. {(...)

Los proyectos de intervencion sobre bienes de interés cultural deberan motivar justificadamente las
actuaciones que se aparten de la mera consolidacion o conservacion, detallando los aportes y las
sustituciones o eliminaciones planteadas.

La zona de actuacion se encuentra dentro de la delimitacion del Bien de Interés Cultural.

3.1.2. Carta arqueoldgica insular

Las cartas arqueoldgicas, segun definicion de la Ley 4/1999: “constituyen documentos internos de la
Administracion para planificar la gestion, administracion y tutela del patrimonio arqueoldgico y
paleontoldgico”.

La carta arqueoldégica del municipio de Artenara cuenta con 72 yacimientos arqueoldgicos
identificados, de los cuales los siguientes estan localizados en Acusa.

No hay ningun yacimiento localizado en el ambito de actuacién y en cualquier caso, en las obras no
se va a excavar el sustrato existente.

3.2. NORMATIVA URBANISTICA
3.2.1. Plan Rector de Uso y Gestion del Nublo

El ambito que compone Acusa, es un area heterogénea en cuanto a sus valores predominantes y
secundarios. Acusa Seca se encuentra dentro de la Zona VI de Uso especial.

barrio zonificacion

Acusa Seca Vi

Zona de Uso Especial:
Su finalidad es dar cabida a asentamientos rurales o urbanos preexistentes e instalaciones vy

equipamientos que estan previstos en el planeamiento urbanistico.

En general, y segun lo dispuesto en el Documento Normativo del PRUG, punto 2: régimen especifico
de usos, apartado 2.6., y en relacién a la finalidad de este documento, los usos permitidos son aquellos
definidos como compatibles por las respectivas normativas en cada uno de los planeamientos municipales
en éstas dreas, en concordancia con las Normas Sectoriales y directrices establecidas en Banprra

estas zonas.
l 9
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mantenimiento de la calidad paisajistica del entorno, la adecuacién paisajistida dé&°148"84fficacionss™a"
infraestructuras existentes, de acuerdo con las normas sectoriales del Plan y los gquipamientos y servicios
relacionados con la mejora socioecondmica de la poblacién o el uso publico en general.

Normas para las Politicas Sectoriales

Relacionadas con la ordenacion urbanistica, punto 2, son de destacar las siguientes normas:

Con cardcter general:

-Los colores y tonalidades preferentes para los exteriores de las edificaciones seran aquellos que
garanticen su integracion paisajistica, con textura mate. En cualquier caso no se permitiran los colores
primarios.

-Fuera de la zona de uso especial sélo se podra utilizar el color blanco como complemento de otro
color principal en la decoracion de jambas, dinteles, pretiles y zécalos (...).

-La carpinteria exterior de las edificaciones sera preferentemente de madera, en su color natural o
pintada con un color mate que permita su integracion con la edificacién y el entorno. La utilizacién de
aluminio o cualquier otro material quedara supeditada a su pintado en colores que permitan tal integracion.

-Excepto el vidrio y las placas solares o células fotovoltaicas, el uso de materiales refletantes estara
condicionado a su pintado en colores mate que permita su integracion con la edificacion y le medio.

Cerramientos:

-En las zonas autorizadas los cerramientos de parcelas se realizaran con vallados metalicos pintados
en un color que garanticen su integraciéon con el entorno, con hueco igual o mayor de 5x5cm vy altura total
de 2,5m medidos en cualquier punto de la parcela. En los tramos de aquellas parcelas que limiten con vias
publicas se podra autorizar un muro de hasta 1 m de altura medido en cualquier punto del terreno, con
acabado en todos sus paramentos exteriores de piedra natural, sobre el cual podra instalarse el vallado
metalico. La altura total del conjunto no podra superar los 2,5m.

-En zona de uso especial se podran autorizar muros macizos hasta 1m de altura, medido en
cualquier punto de la parcela, con acabado exterior preferiblemente en piedra natural o pintados de un
color que permita su integracion con el entorno. Por encima de esa altura y hasta los 2,5m se podra instalar
un vallado no opaco.

-En la colocacién de puertas se podran utilizar pilaretes de perfileria metalica o de hormigén
(pintados en un color que garantice su integracion con el entorno o acabados en piedra natural), cuyas
hojas permitiran la visién a partir de 1m de la altura de suelo.

-Podré limitarse la accesibilidad visual mediante el uso, tras el cerramiento, de especies vegetales
autéctonas caracteristicas de la zona u otras no autéctonas contempladas en el Régimen de Usos de este
Plan.

En cuanto al Patrimonio Histdrico de manera especifica, es uno de los objetivos del PRUG contribuir
al mantenimiento del patrimonio arqueoldgico, etnografico e historico, asi como a la conservacién de los
elementos tradicionales de la cultura y costumbres locales, en particular a las construcciones trogloditas,
asi como la regulacién y promocién de los usos relacionados con el disfrute publico del espacio, la
educaciéon ambiental y la investigacion.

En el régimen general de usos, se establece como uno de los Usos Prohibidos, las actuaciones que
impliquen la degradacién o pérdida del patrimonio arquitectonico, histérico, etnografico o arqueoldgico.

En las normas para las politicas sectoriales, punto 1.6 Recursos etnogréficos y patrimoniales, remite
a la Ley 4/1999 en relacion a las actividades que afecten a los recursos arqueoldgicos y culturales, y la
autorizacion del érgano competente en la materia.

o g
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3.2.2. Plan Insular de Ordenacion de Gran Canaria

El ambito de actuacion, se encuentra dentro de la siguiente zonificacion:

barrio zonificacion

Acusa Seca B.a.2. Zona de moderado valor natural y moderado valor
productivo

Zona B.a.2, de moderado valor natural y moderado valor productivo
Esta Zona se caracteriza por la coexistencia de valores naturales, paisajisticos y rurales. Esta

constituida por ambitos de moderado valor natural y ambitos aptos para la repoblacién forestal, por
ambitos que albergan o son susceptibles de albergar actividad agroforestal o pastizales, y por una
actividad agraria dispersa y de escasa entidad.

En esta zona se encuentran Ventanieves, Acusa Seca y El Solapon.

La finalidad de ordenacion se centrara en el mantenimiento del equilibrio entre los valores existentes,
preservando los valores naturales, paisajisticos y potenciando las actividades tradicionales compatibles, la
restauracion de la vegetacion, asi como el aprovechamiento sostenible de sus recursos naturales.

El uso principal es el ambiental y las actividades de recuperaciéon de la vegetacion, la restauracion
ambiental, y en general, las de proteccion, conservacion y mejora de los recursos naturales, paisaje y
patrimoniales, y en especial la repoblacion y las mejoras de las masas forestales actuales.

Como usos compatibles se encuentran las actividades de proteccién, conservacion y mejora del
patrimonio cultural, asi como las actividades divulgativas y educativas relacionadas con la naturaleza y con
el patrimonio cultural asi como el uso para tales fines de edificaciones preexistentes adecuadamente
integradas en el paisaje.

Con caracter general, es compatible el uso residencial en edificaciones con valor etnogréfico o
arquitectonico en las condiciones determinadas reglamentariamente y precisadas por el planeamiento.
(Articulo 66.8 del TRLOTENAC) asi como el turismo rural, que ocupe edificaciones de valor etnografico o
arquitectonico en las condiciones establecidas reglamentariamente y precisadas por el planeamiento,
dentro de los limites superficiales y de capacidad que determine la normativa sectorial pertinente.

Los criterios para la actuacion en la zona, entre otros, son los siguientes:

-Los usos preexistentes podran mantenerse debiendo poner especial cuidado en cuanto al
desarrollo de la actividad, dada la fragilidad de los valores que la rodean, permitiéndose las instalaciones
estrictamente necesarias para su adecuacion a la normativa sectorial aplicable en cada caso.

-Los usos, actividades y actuaciones sobre edificaciones e instalaciones existentes y de nueva
implantacion, y de manera especial las infraestructuras, deberan adoptar medidas correctoras, con el fin de
integrarlas y mimetizarlas en el entorno inmediato.

3.2.3. Normas Subsidiarias del Ayuntamiento de Artenara

El documento en vigor en el planeamiento municipal es el Texto Refundido de las Normas
Subsidiarias de Planeamiento, con fecha de noviembre de 1997.

barrio unidad clasificacion del suelo
ambiental
Acusa Seca 34 Suelo Rustico Residual
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Lo constituyen los asentamientos rurales afectados por la Ley de Espacidh NattEiSerbiae chdeda

Disposicion Adicional Primera 4.b) impide a los instrumentos urbanisticos munidlipal&&°1&"¢l48ificacion &
Asentamientos Rurales dentro de los Espacios Naturales protegidos hasta tanto §o lo hagan los Planes de

Ordenacién de los Recursos Naturales.

Dentro del punto 1I1.3.2.1.4., apartado g) Modelo genérico de ordenacion de los Asentamientos
Rurales, punto 3. Asentamientos menores, se incluyen los asentamientos de La Vica, Acusa Seca, Acusa
Verde y Ventanieves clasificados como Suelo Rustico Residual, enunciando que se podrian ordenar
exclusivamente mediante la Ordenanza A:

Esta ordenanza se refiere a la que se sitda en la parte interior de la via con una edificacion al borde de
la misma donde se situan espacios de servicio y saldn de la vivienda, detras de la cual se situan las cuevas
excavadas en la roca que corresponden a espacios destinados a dormitorios y estares complementarios de
la edificacion citada. Se corresponde a la edificacion tradicional mas abundante en el Término Municipal
situada siempre en laderas de pendiente muy elevada en la que el camino de acceso (en muchos casos no
apto para circulacion rodada) se situa delante de la edificacion y permite las vistas sobre el paisaje de la
misma puesto que, excepcionalmente la que se sitla en la parte inferior de la via no alcanza la cota de ésta.

Como elementos fundamentales de estos Asentamientos Rurales, enuncia las vias de acceso como
ejes de infraestructuras. Estas vias, clasificadas en carreteras generales, de penetracién y sendas
peatonales, las sitia como elementos contenedores de infraestructuras necesarias para el asentamiento
del que forman parte: abastecimiento de agua y energia eléctrica, alumbrado publico, red de saneamiento,
zonas de aparcamiento, espacios para la circulacion peatonal y rodada...etc. Estos elementos no son
necesariamente existentes con caracter previo o simultanea a la edificacion sino que se entiende como un
resultado final del proceso d formacién del asentamiento.

El Plan General de Ordenacion de Artenara se encuentra en fase de Aprobacioén Inicial. En dicho
documento, para la ordenacién de la zona remite al PRUG del Nublo (Planeamiento Diferido).

En las intervenciones a realizar, se tendran en cuenta distintos documentos internacionales de
Restauracién del Patrimonio, por lo que las intervenciones se deberan ajustar a los criterios de:

-Minima intervencién: entendida como tal la de intervenir donde sea estrictamente necesario para
devolver la estabilidad estructural al conjunto.

-Reversibilidad del tratamiento: eligiendo materiales y tratamientos en los que prime su reversibilidad
o facilidad de retirada.

-Intervencién reconocible sin romper la unidad: las intervenciones seran reconocibles en todo
momento, sin romper la unidad y la autenticidad de la estructura. Pese a que se reutilizara todo el material
original, destacara lo original frente lo afiadido.

-Se respetaran los afadidos de todas las épocas, entendiendo el inmueble como fruto de una serie
de procesos de transformacion producidos por el uso.

-Compatibilidad de materiales nuevos con los materiales existentes, asi como con la climatologia y
condiciones propias del lugar.

-Durabilidad de las intervenciones: se intentara elegir materiales y sistemas de durabilidad
comprobada para el periodo de tiempo previsto.

-Conservacion preventiva: una vez finalizadas las intervenciones, se debera iniciar una nueva fase de
conservacién preventiva destinada al mantenimiento del inmueble y de las intervenciones que en él se han
realizado, para lo cual debera incluirse el correspondiente programa de mantenimiento y conservacién.

-Documentacion: todo el proceso quedara exhaustivamente documentado.

Por tanto, las intervenciones descritas en el apartado 4. Solucion adoptada, de la preq,memeria,
deberan ajustarse a las intervenciones permitidas en este epigrafe. |

O rcosen
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4. SOLUCION ADOPTADA
4.1. DESCRIPCION

4.1.1. Acondicionamiento de tramo de enlace peatonal
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El camino tradicional que comunica la Vega de Acusa con Acusa Seca, desemboca en la carretera
asfaltada que enlaza la GC-210 en la Cruz Aguilar con Acusa Seca. Para que los peatones tengan
visibilidad en este tramo, y se le pueda dar continuidad al sendero, es necesario habilitar un tramo de un
metro de ancho a un lado de la calzada. Como no es posible ganar ese espacio al arcén, se delimitara una
franja de un metro de ancho mediante una linea continua y una figura antropomorfa caminando, segun los
planos correspondientes.

4.1.2. Consolidacion de camino tradicional

Con el nuevo trazado de la carretera que va desde la Cruz de Aguilar hasta Acusa Seca, y la
construccién del aparcamiento, el tramo final del camino tradicional queda en desuso, por lo que es
preciso desbrozarlo y consolidarlo para que no desaparezca en su totalidad.

e

4.1.3. Acondicionamiento de aparcamiento

En el afio 2009 y hasta el afio 2011, se ejecuta la creacion de una zona de aparcamiento, ya que el
asentamiento no disponia de ningun espacio que se pudiera destinar a aparcar los vehiculos tanto de los
visitantes como de los residentes.
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propuesta que desarrolla este Proyecto Basico y de Ejecucion, ya que deberfl alBéf§ainiorbectal nakts «
varios vehiculos de los residentes de la zona, asi como una zona de punto limflio, para podertatirares”

contenedores de la zona de acogida y carga y descarga.

La propuesta que aqui se desarrolla consiste en delimitar un total de veinte plazas de aparcamiento
una de las cuales es adaptada. Las plazas de aparcamiento se delimitaran con soga de cafamo (ver
detalle). Estas plazas de aparcamiento se cubriran con una pérgola que proporcione a los vehiculos una
sombra necesaria e incite a la utilizacion del mismo. Se acondicionara el sustrato original, rellenando con
grava si fuera necesario.

En una esquina accesible desde la carretera, se distribuye una pequefia zona de separacién de
residuos con todas las fracciones de basura correspondientes: papel, vidrio, plastico, general, aceites
usado y un area para trastos.

En los muros perimetrales se colocaran luminarias empotradas led, para la iluminaciéon del espacio,

hasta que se tenga el estudio luminico de la zona.
NE o

Propuesta pérgola aparcamiento

4.1.4. Acondicionamiento de zona de acogida

El acondicionamiento principal consiste en el “empedrado” del tramo de carretera que va desde el
aparcamiento al acceso peatonal del asentamiento troglodita, para evitar que entren los vehiculos al fondo
de saco y que puedan estacionar en el mismo, con todos los problemas de falta de espacio que eso lleva
consigo.

Previamente se ejecuta la canalizacion y soterramiento de las instalaciones bajo dicho empedrado:
abastecimiento, alumbrado publico, baja tensién y una canalizacién libre en previsién de la futura
instalacién de paneles foto-voltaicos en el aparcamiento.

Se retiran todas las vallas bi-ondas y se sustituyen por muros de mamposteria de técnica igual a los
ya ejecutados tanto en el aparcamiento como en el asentamiento.

Se ejecuta el empedrado con mamposteria concertada careada con piedra basalti técnica a
aprobar por la direccién facultativa, a excepcion de la zona sobre la cueva existente (delimitada en los

) rcusers
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En el acceso a las cuevas se deja la correspondiente puerta de acceso yflos &8CI6HES HECesAfiBs”
para alcanzar el firme aun sin tratar de las cuevas existentes (no intervenidas).

La iluminacién por el momento consistird en luminarias empotradas LED colocadas en los muros
laterales de mamposteria, hasta que se realice el correspondiente estudio de iluminacién.

Propuesta acondicionamiento de acceso
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5.1. NORMAS CONSIDERADAS DE CONTROL DE ESTE COLEGIO
42875 GUACIMARA DELGADO QUINTANA
Hormigén: EHE-08
Aceros conformados: CTE DB SE-A
Aceros laminados y armados: CTE DB SE-A
Categoria de uso: A. Zonas residenciales
5.2. ACCIONES CONSIDERADAS
5.2.1. Gravitatorias
Planta S.C.U (kN/m2) Cargas muertas (kN/m2)
Forjado 1 1.0 1.0
Cimentacion 0.0 0.0
5.2.2.- Hipotesis de carga
Automaticas Peso propio Cargas muertas
Sobrecarga de uso
5.2.3. Listado de cargas
Cargas especiales introducidas (en kN, kKN/m y kN/m2).
Grupo Hipétesis Tipo Valor Coordenadas
Cargas muertas Lineal 0.70 (5.50,0.30) (5.50,4.45)
Cargas muertas Lineal 0.70 (-0.00,0.06) (5.50,4.45)
Cargas muertas Lineal 0.70 (-0.00,0.05) (5.50,0.30)
Cargas muertas Lineal 0.70 (5.50,0.30) (9.90,4.20)
Cargas muertas Lineal 0.70 (9.90,4.20) (5.50,4.45)
Cargas muertas Lineal 0.70 (9.90,0.05) (5.50,0.30)
Cargas muertas Lineal 0.70 (9.90,0.05) (9.90,4.20)
Cargas muertas Lineal 0.70 (9.90,4.20) (14.30,4.45)
Forjado 1 Cargas muertas Lineal 0.70 (14.30,0.30) (9.90,4.20)
Cargas muertas Lineal 0.70 (9.90,0.05) (14.30,0.30)
Cargas muertas Lineal 0.70 (14.30,0.30) (14.30,4.45)
Cargas muertas Lineal 0.70 (18.70,4.20) (14.30,4.45)
Cargas muertas Lineal 0.70 (14.30,0.30) (18.70,4.20)
Cargas muertas Lineal 0.70 (18.70,0.05) (18.70,4.20)
Cargas muertas Lineal 0.70 (23.10,0.30) (18.70,4.20)
Cargas muertas Lineal 0.70 (18.70,0.05) (23.10,0.30)
Cargas muertas Lineal 0.70 (18.70,0.05) (14.30,0.30)

= s
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5.2.4. Estados limite

E.L.U. de rotura. Hormigdén
E.L.U. de rotura. Hormigdn en cimentaciones
E.L.U. de rotura. Acero laminado

Tensiones sobre el terreno Desplazamientos

5.2.5. Situaciones de proyecto

Para las distintas situaciones de proyecto, las
con los siguientes criterios:
- Con coeficientes de combinacién

ZYGijj + VP + Yo VpiQu + ZYQqua

j >1 i >1

- Sin coeficientes de combinacion

z Y6iGy +VpPk + ZYQiQki

j=1 iz1

- Donde:
Gk Accion permanente
Py Accién de pretensado
Qx Accion variable
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CTE
Cota de nieve: Altitud puperior a 1000 m

Acciones caracteristicas

combinaciones de acciones se definiran de acuerdo

iQki

v Coeficiente parcial de seguridad de las acciones permanentes

vp Coeficiente parcial de seguridad de la accion de pretensado

vq,1 Coeficiente parcial de seguridad de la accion variable principal

Yq, Coeficiente parcial de seguridad de las acciones variables de acompafiamiento vy, Coeficiente de

combinacién de la accién variable principal

1, Coeficiente de combinacién de las acciones variables de acompafamiento

Coeficientes parciales de seguridad (y) y coeficientes de combinacion ()

Para cada situacién de proyecto y estado limite los coeficientes a utilizar seran:

E.L.U. de rotura. Hormigén: EHE-08

Persistente o transitoria

Coeficientes parciales de seguridad (y)

Favorable
Carga permanente (G) 1.000
Sobrecarga (Q) 0.000

Desfavorable

1.350 = -
1.500

Coeficientes de combinacion (V)

Principal (pp) Acompafiamiento (Va)

1.000 700

E.L.U. de rotura. Hormigdn en cimentaciones: EHE-08 / CTE DB-SE C

Persistente o transitoria

Coeficientes parciales de seguridad (y)

Favorable

Desfavorable

Coeficientes de combinacion (V)

Principal (yp) Acompaﬁamigﬁto (Ll)a)\
=

l 17
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E.L.U. de rotura. Acero laminado: CTE DB SE-A
Persistente o transitoria

Coeficientes parciales de seguridad (y) Coeficientes de combinacion (V)

Favorable Desfavorable Principal (pp) Acompanamiento (Va)
Carga permanente (G) 800 1.350 = =
Sobrecarga (Q) 0.000 1.500 1.000 700

Tensiones sobre el terreno

Persistente o transitoria

Coeficientes parciales de seguridad (y) Coeficientes de combinacién ()

Favorable Desfavorable Principal (pp) Acompafiamiento (Va)
Carga permanente (G) 1.000 1.000 o =
Sobrecarga (Q) 0.000 1.000 1.000 1.000

Desplazamientos

Persistente o transitoria

Coeficientes parciales de seguridad (y) Coeficientes de combinacion (V)

Favorable Desfavorable Principal (pp) Acompafiamiento (Va)
Carga permanente (G) 1.000 1.000 = =
Sobrecarga (Q) 0.000 1.000 1.000 1.000

Combinaciones
Nombres de las hipétesis
PP Peso propio
CM Cargas muertas
Qa Sobrecarga de uso

E.L.U. de rotura. Hormigdn
Comb. PP CM Qa
1 1.000 1.000

2 1.350 1.350
3 1.000 1.000 @ 1.500
4 1.350 1.350 | 1.500

O rcosers
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E.L.U. de rotura. Hormigdn en cimentaciones
Comb. PP CM Qa
1 1.000 1.000
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2 1.600 1.600
3 1.000 1.000 1.600
4 1.600 1.600 @ 1.600

E.L.U. de rotura. Acero laminado

Comb. PP CM Qa

1 800 800

2 1.350 1.350

3 800 800 | 1.500
4 1.350 1.350 | 1.500

Desplazamientos
Comb. PP CM Qa

1 1.000 1.000
2 1.000 @ 1.000 1.000

5.3. DATOS GEOMETRICOS DE GRUPOS Y PLANTAS

Grupo Nombre del grupo Planta Nombre planta Altura = Cota
1 Forjado 1 1 Forjado 1 3.20 3.20
0 Cimentacion 0.00

5.4. DATOS GEOMETRICOS DE PILARES, PANTALLAS Y MUROS

Pilares
Gl: grupo inicial
GF: grupo final
Ang: angulo del pilar en grados sexagesimales
Datos de los pilares

Referencia '  Coord(P.Fijo) @ GI- GF Vinculacién exterior Ang. Punto fijo
P1 (-0.00, -0.00) 0-1 Con vinculacién exterior = 0.0 = Mitad inferior
P2 (5.50, 0.25) 0-1 Con vinculacién exterior | 0.0 = Mitad inferior
P3 (9.90, -0.00) 0-1 Con vinculacién exterior = 0.0 = Mitad inferior
P4 (14.30, 0.25) 0-1 Con vinculacién exterior | 0.0 = Mitad inferior
P5 (18.70, -0.00) 0-1 Con vinculacién exterior = 0.0 = Mitad inferior
P6 (23.10, 0.25) 0-1 Con vinculacién exterior | 0.0 = Mitad inferior
P7 (5.50, 4.50) 0-1 Con vinculacién exterior | 0.0 | Mitad superior
P8 (9.90, 4.25) 0-1 Con vinculacién exterior = 0.0 Mitad superior

Canto de apoyo

r

0.50
0.50
0.50
0.50
0.50
0.50
0.50
050
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P10 (18.70, 4.25) 0-1 Con vinculacién exterior = 0.0 | Mitad sfiperi@srs cuacimaraBeBBoo cuintana

5.5. DIMENSIONES, COEFICIENTES DE EMPOTRAMIENTO Y COEFICIENTES
PLANTA

Coeficiente de Coeficiente de
Pilar Plant Dimension empotramiento pandeo Coeficiente de
igid il
a es (cm) Cabeza Pic X v rigidez axi
Paratodoslos 4 pp 4B 1.00 1.00 1.00 = 1.00 2.00
pilares
5.6. LOSAS Y ELEMENTOS DE CIMENTACION
-Tensién admisible en situaciones persistentes: 0.200 MPa
-Tension admisible en situaciones accidentales: 0.300 MPa
5.7. MATERIALES UTILIZADOS
Hormigones
Arido
Elemento Hormigén | fck (MPa) Ve Tamafio maximo Ec (MPa)
Naturaleza
(mm)
Todos HA-25 25 1.50 Cuarcita 15 27264

Aceros por elemento y posicion

Aceros en barras

Elemento Acero fyk (MPa) Ys
Todos B 400 S 400 1.15

Aceros en perfiles

_ _ Limite elastico = Mddulo de elasticidad
Tipo de acero para perfiles Acero (MPa) (GPa)
S235
Acero conformado Acero

laminado Acero de pernos S275
B 400 S, Ys = 1.15 (corrugado)

235 275 400 210210 206

O rcosees
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6. MEMORIA JUSTIFICATIVA
6.1. CODIGO TECNICO DE LA EDIFICACION

Conforme al Articulo 2. Ambito de aplicacion de la Parte | del Cédigo Técni

“2. El CTE se aplicara a las obras de edificacion de nueva construc
construcciones de sencillez técnica y de escasa entidad constructiva, que no tengan caracter residencial o
publico, ya sea de forma eventual o permanente, que se desarrollen en una sola planta y no afecten a la
seguridad de las personas.”

Por tanto, dado que el objeto de este proyecto no es una edificacién. si no una obra civil de
acondicionamiento de un espacio publico y los elementos de urbanizacién que le son propios, de gran
sencillez técnica y de escasa entidad constructiva no le son exigibles las exigencias basicas del Cédigo
Técnico de la Edificacion.

6.2. ACCESIBILIDAD Y SUPRESION DE BARRERAS FiSICAS Y DE LA COMUNICACION

Ley 8/1995 de 6 de abril de accesibilidad y supresion de barreras fisicas y de la comunicacién.

Decreto 227/1997, de 18 de septiembre, por el que se aprueba el reglamento de la Ley 8/1995, de 6
de abril, de accesibilidad y supresién de barreras fisicas y de la comunicacién.

Decreto 148/2001, de 9 de julio, por el que se modifica el Decreto 227/1997, de 18 de septiembre;
que aprueba el reglamento de la Ley 8/1995, de 6 de abril, de accesibilidad y supresién de barreras fisicas
y de la comunicacién.

NORMATIVA DEC 148/2001 PROYECTO

ITINERARIOS PEATONALES ACCESIBLES

ANCHO LIBRE 1,40m 2,86m
PENDIENTE LONGITUDINAL <6% 11% NO CUMPLE
PENDIENTE TRANSVERSAL <1,5% CUMPLE
OBSTACULOS: POR EJEMPLO ANUNCIOS, BANDEROLAS, TOLDOS, RAMAS DE <10cm a menos CUMPLE
ARBOLES O ARBUSTOS. de 2,10m
NO PUEDEN EXISTIR ESCALERAS, NI PELDANOS, NI INTERRUPCION BRUSCA DEL

- CUMPLE
ITINERARIO
PAVIMENTO DURO, NO DESLIZANTE, QUE NO PRESENTE MAS RESALTES QUE _ NO CUMPLE
LOS DIBUJOS O HENDIDURAS DE LAS LOSAS QUE LO CONSTITUYEN.
COEFICIENTE DE RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO <25; 25-40; >40 ANTIDESLIZANTE
SI EL TRAZADO DEL ITINERARIO COMPRENDE ZONA AJARDINADA, LAARENA O _ NP
TIERRA DEBE ESTAR COMPACTADA
ELEMENTOS COMUNES DE URBANIZACION Y MOBILIARIO SON ADAPTADOS — NP

ITINERARIOS MIXTOS

SON ITINERARIOS VALIDOS PARA PEATONES Y VEHICULOS Y SE CONSIDERAN ADAPTADOS CUANDO CUMPLEN LOS
SIGUIENTES REQUISITOS:

DIRECCION O GIRO DE VEHICULO A MOTOR MINIMO

ANCHURA MiNIMA 3,00m 2,86
FRANJA PEATONAL CLARAMENTE DEFINIDA - NP
ALTURA LIBRE DE OBSTACULOS 3,00m CUMPLE
ANCHURA LIBRE EN TRAMOS EN QUE PUEDA EFECTUARSE EL CAMBIO DE 6,50m 7mm‘
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NO PUEDEN EXISTIR ESCALERAS, NI PELDANOS, NI INTERRUPCION BRUSCA DEL
ITINERARIO

LOS PAVIMENTOS, LOS ELEMENTOS COMUNES DE URBANIZACION Y EL
MOBILIARIO URBANO INSTALADOS EN EL RECORRIDO SON ADAPTADOS.

ACERAS

SE CONSIDERAN ADAPTADAS CUANDO:

TIENEN EN TODA SU LONGITUD UNA BANDA LIBRE O PEATONAL
PENDIENTE LONGITUDINAL

PENDIENTE TRANSVERSAL MAXIMA

BANDA DE ACCESO

BANDA EXTERNA PARA ELEMENTOS VERTICALES: ILUMINACION, SENALIZACION,
MOBILIARIO URBANO, JARDINERIA, ARBOLADO

PAVIMENTOS ADAPTADOS

SON DUROS, NO DESLIZANTES O ANTIDESLIZANTES. NO EXISTEN CEJAS NI
REBORDES

EN DETERMINADOS LUGARES PRESENTAN TEXTURAS ESPECIALMENTE
COLOCADOS PARA INDICAR AL PEATON CIEGO LA EXISTENCIA DE ALGUN
RIESGO

CUALQUIER ELEMENTO IMPLANTADO EN EL PAVIMENTO DEBERA ESTAR
PERFECTAMENTE ENRASADO EN EL PAVIMENTO

LAS REJAS DE VENTILACION Y LOS IMBORNALES SE COLOCARAN EN
DIRECCION TRANSVERSAL A LA MARCHA. LA SEPARACION ENTRE BARRAS O
VARILLAS Y BARROTES SERA IGUAL O MENOR DE 2CM Y SI SON PLANCHAS
METALICAS, LOSAS DE HORMIGON O CUALQUIER OTRO MATERIAL, LOS
ORIFICIOS TENDRAN UN DIAMETRO MAXIMO DE 2,5CM.

SENDAS PEATONALES ADAPTADAS

EN PLAZAS, PARQUES Y JARDINES DE USO PUBLICO SE PERMITEN LOS SUELOS
BLANDOS, COMO PAVIMENTO DE PASEOS EXENTOS DE GRAVILLA COMPACTADO

SENDAS PEATONALES DE PENETRACION EN PARQUES Y JARDINES

AAMBOS LADOS DE LAS SENDAS SE COLOCARAN BORDILLOS O PEQUENAS
BARANDILLAS DE ORIENTACION

VADOS
ANCHURA DE PASO LIBRE MINIMA

PASO EXPEDITO

EL BORDE DE LA RAMPA ESTA ENRASADO CON LA CALZADA O PRESENTA UN
REBORDE O DESNIVEL MAXIMO DE 1CM O 2CM SI EL CANDO ESTA
REDONDEADO O ACHAFLANADO

LA LONGITUD DE LA RAMPA ES VARIABLE Y DEPENDE DE LA ALTURA DEL GALIBO
DEL BORDILLO.

EL SUELO SERA DE DISTINTA TEXTURA QUE LA ACERA. ANTES Y DESPUES DEL
BADO SE DISPONDRAN DE DOS BANDAS DE 1,00M DE ANCHO SOLADAS CON
PAVIMENTO ESPECIAL SENALIZADOR

VISADO
17-0 . 23 de 30
- A Lbs EFECTEU A IARENTARIOS Y

DE CONTROL DE ESTE COLEGIO

42875 GUACIMARA DELGADO QUINTANA

- NP
1,40m NP
<6% NP

2% NP
10cm NP
0,50m NP

5mm alto f'rmm NP
separacion

- NP

— CUMPLE

2cm-2,5cm CUMPLE
75% PROCTOR NP
90% PROCTOR NP

- NP
1,20m CUMPLE

— CUMPLE

1cm-2cm CUMPLE
8% PTE NP
PTE
TRANSVERSAL NP

2%

1,00m NP
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SON ADAPTADOS CUENDO ESTAN SITUADOS EN UN ITINERARIO ADAPTADO Y
NO ALTERAN LA CIRCULACION PEATONAL NI CONSTITUYEN PROBLEMAS PARA
LAS PMR

LA RAMPA TIENE UNA PENDIENTE MAXIMA

PENDIENTE TRANSVERSAL RAMPA LATERAL

EL CONJUNTO DE VADO Y DOS BANDAS ESTAN SOLADAS CON PAVIMENTO
ESPECIAL SENALLIZADOR, EXCEPTO RAMPA

EXISTE UN IMBORNAL AGUAS ARRIBA DEL VADO

ALCORQUES Y TAPAS DE REJILLA

SEA DEL MATERIAL QUE SEA EL ALCORQUE, DEBERA QUEDAR ENRASADO
PERFECTAMENTE CON EL PAVIMENTO

LAS TAPAS DE REGISTRO, REJILLAS DE VENTILACION, ARQUETAS E
IMBORNALES COLOCADOS EN ACERAS DE ITINERARIOS ADAPTADOS ESTARAN
ENRASADOS Y DEBERAN CUMPLIR:

ARBOLES, SETOS Y JARDINERIA
EL CRECIMIENTO ARBOLADO DEBERA ESTAR CONTROLADO
SE PODARAN PERIODICAMENTE TODAS LAS RAMAS POR DEBAJO DE

SE EVITARA LA INCLINACION DE LOS ARBOLES MEDIANTE GUIAS METALICAS

EN PLAZAS, PARQUES Y JARDINES SE PODRAN RAMAS SITUADAS POR DEBAJO
DE

ESCALERAS EXTERIORES

ANCHURA DE PASO MIiNIMA

DIRECTRIZ RECTA O CURVATURA MUY LIGERA
HUELLA

CONTRAHUELLA

TRAMOS

DESCANSILLOS EN LINEA CON LA DIRECTRIZ

LA HUELLA NO VUELA SOBRE CONTRAHUELLA'Y NO EXISTEN ESCALONES
COMPENSADOS

PASAMANOS CORRIDOS DIAMETRO
ALTURA PASAMANOS
SEPARACION DEL PASAMANOS DEL PARAMENTO VERTICAL

PROLONGACION DEL PASAMANOS AL ARRANQUE Y FINAL DEL TRAMO

MATERIAL DE COBERTURA DE HUELLA'Y DESCANSILLOS ES DURO Y
ANTIDESLIZANTE, DE DISTINTO COLOR QUE LA TABICA

BANDA INMEDIATA AL PELDANO DE ARRANQUE SENALIZADORA. AL FINAL DE LA
ESCALERA TAMBIEN

ILUMINACION SUFICIENTE

VISADO

17-000952 - P. 24 de 30
A LOS EFECTOS LAMENTARIOS Y
DE CONTROL ESTE COLEGIO

42875 GUACIMARA DELGADO QUINTANA

89 NP

2% NP
- NP

- NP

- CUMPLE

2cm-2,5cm CUMPLE

2,10m —
2,10m —

1,20m NP

30cm NP
15cm NP
10 peldafios NP

1,20m

5cm —
90+-2y 70+-2 NP
4cm NP

40/45¢cm NP

1,50m de ancho NP

300lux —
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RAM PA 42875 GUACIMARA DELGADO QUINTANA
RAMPA ADAPTADA:
MENOR DE 3 METROS 10 % NP
DE 3 A 10 METROS 8% NP
DE 10 A 15 METROS 6% NP
MAYOR DE 15 METROS 3% NP
ANCHURA MiNIMA 1,80m NP
DIRECTRIZ RECTA O CURVA MUY LIGERA. — NP
LONGITUD DE CADA TRAMO CON PENDIENTE 9,00m NP
TRAMO HORIZONTAL 1,50m NP
PASAMANOS CORRIDOS DIAMETRO 5cm NP
BARANDILLAS DE PROTECCION A AMBOS LADOS, CON DOS PASAMOS 904.2 v 7042 NP
CONTINUOS y
ZOCALO 15cm NP
SUELO DURO Y ANTIDESLIZANTE — —
PENDIENTE TRANSVERSAL 2% NP
BANDA DE AVISO AL PRINCIPIO Y AL TERMINO DE LA MISMA ANCHURA QUE LA B B
RAMPA
ILUMINACION CONTINUA 200luxes .
PASO PEATONAL A NIVEL O PASO DE CEBRA
SE CONSIDERA ADAPTADO CUANDO CUMPLE:
TIENE UNA RAMPA CON PENDIENTE MAXIMA 8% NP
REBORDE DE ENCUENTRO CON LA CALZADA, BISELADO O REDONDEADO 2cm NP
VADO EXPEDITO, AUNQUE PUEDE ADMITIRSE BOLARDO PARA IMPEDIR ACCESO 90em NP
DE VEHICULOS, SEPARADOS ENTRE Si
ANCHURA MiNIMA DEL VADO ASi COMO DEL PASO DE LA CALZADA, 4.00m e
DIFERENCIADO POR FRANJAS BLANCAS ANTIDESLIZANTES :
PAVIMENTO ESPECIAL DURO Y NO DESLIZANTE — NP
CUANDO LA ANCHURA DE LA CALZADA LO EXIJA, ISLETAS DE ESPERA MISMA 1 40m NP

ANCHURA DE PASO Y FONDO MINIMO
SEMAFOROS REGULADOS CON DOTACION ACUSTICA Y LUMINOSA - -

MOBILIARIO URBANO

SE INSTALARA DE TAL FORMA QUE EN NINGUN CASO CONSTITUYA UN
IMPEDIMENTO PARA EL PEATON
0 0 -
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UN PASO LIBRE DE

DESTINO DEJARAN LIBRE UN PASO DE

MOBILIARIO URBANO ADAPTADO

BOLARDOS

BANCOS

SIGUIENTES DIMENSIONES:

ALTURA DEL ASIENTO

ALTURA DE LOS BRAZOS

PAPELERAS

I TECNICOS DE GRAN CANARIA
19/06/20 -
. i VISADO
LOS ELEMENTOS URBANISTICOS DE ANCHO IGUAL O MENOR DE 0,90 DEJARAN 17-000952 -P. 26 de 30
1 14 A LOS EFECTOS LAMENTARIOS Y
DE CONTROL DE ESTE COLEGIO
, 42875 GUACIMARA DELGADO QUINTANA
LOS ELEMENTOS URBANISTICOS DE ANCHO 0,90 A 1,20 ALOS QUE SE ACCEDE 150 NP
FRONTALMENTE DEJARAN UN ESPACIO FRONTAL LIBRE DE ’
LOS ELEMENTOS URBANISTICOS DE ANCHO 1,20 A 2,20 A LOS QUE SE ACCEDE 2 40m NP
FRONTALMENTE DEJARAN UN ESPACIO LIBRE DE ’
LOS ELEMENTOS DE ANCHO SUPERIORA LOS 2,20M SEA CUAL SEA SU USO O 3.00m NP
ES ACCESIBLE A TRAVES DE UN ITINERARIO ADAPTADO Y LOS ELEMENTOS . .
SALIENTES DE MAS DE 0,15 SITUADOS POR DEBAJO DE 2,10M
LOS APARATOS QUE DEBAN MANIPULARSE ESTARAN BIEN SOBRE SOPORTES O 1.00-1.20 NP
BIEN EMPOTRADOS EN LA PARED A UNAALTURA ’ ’
DEBEN PINTARSE CON COLORES QUE DESTAQUEN DEL MEDIO — NP
PARA CONSIDERARLOS ADAPTADOS, NO INVADEN ZONA DE LIBRE CIRCULACION
DE ACERAS, ESTAN UBICADOS A LO LARGO DE PASEOS Y SENDAS Y TIENEN LAS
45/50 cm del CUMPLE
suelo
70/75cm del NP
suelo
FONDO DEL ASIENTO LIGERAMENTE PENDIENTE HACIA PARTE POSTERIOR 45cm NP
RESPALDO LIGERAMENTE INCLINADO HACIA ATRAS 45-60cm NP
ESTAN INSTALADAS EN LA ZONA EXTERNA DE LAS ACERAS SIN MOLESTAR — —
SERAN ADAPTADAS CON SU BOCA A UNA ALTURA DEL SUELO DE 80/100cm —

PREFERENTEMENTE DE SECCION CIRCULAR Y PERIMETRO IDENTICO EN BASE
Y CORONACION

SI ESTAN EMPOTRADAS O DESCANSAN SOBRE PEDESTAL DEBEN TENER
MISMAS DIMENSIONES EN PLANTA'Y REMATE SUPERIOR

PANELES DE INFORMACION

LOS PANELES, COLUMNAS O CUALQUIER OTRO ELEMENTO DE INFORMACION
ESTARAN INSTALADOS SIEMPRE FUERA DE LA BANDA DE LIBRE CIRCULACION

LOS POSTES VERTICALES DE INFORMACION URBANA SE SITUARAN EN BORDE
DE LA ZONA EXTERIOR EN PLACA O BANDEROLA SITUADAA 2,10 M DE ALTURA

CUALQUIER TIPO O SISTEMA INFORMATIVO SE COLOCARA DE FORMA QUE SU
LECTURA SEA COMODA. DEBEN USARSE COLORES Y LETRAS QUE
CONTRASTEN Y LAS LETRAS TENDRAN UN TAMANO MINIMO ACORDE CON LA
DISTANCIA A LA QUE DEBA LEERSE.

EL PANEL, INCLUIDO EL SOPORTE DEL MISMO, TENDRA LAS MISMAS
DIMENSIONES DESDE LA BASE A LA CORONACION Y SU COLOCACION
PERMITIRA LA LECTURA SIN QUE SE FRENE O ALTERE LA CIRCULACION
PEATONAL O RODADA.
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DE CONTROL DE ESTE COLEGIO

42875 GUACIMARA DELGADO QUINTANA

UN APARCAMIENTO ES ADAPTADO CUANDO:

EXISTEN PLAZAS ESPECIALMENTE RESERVADAS PARA MINUSVALIDOS
PROXIMAS A LOS ACCESOS DE PEATONES Y DEBIDAMENTE SENALIZADAS — CUMPLE
MEDIANTE SIMBOLOS NORMALIZADOS

EXISTE EN EL INTERIOR UN ITINERARIO PEATONAL ADAPTADO Y SENALIZADO — NP

B e
LAS PLAZAS RESERVADAS TIENEN UNAS DIMENSIONES MiNIMAS EN PLANTA DE

2,30x5,00 fila NP

LAS DIMENSIONES DE LAS PLAZAS EN BATERIA PUEDEN REDUCIRSE S| ENTRE 2,30x5,00 NP
ELLAS EXISTE UN ESPACIO DE 1,00M bateria
CANTIDAD DE PLAZAS:

1 PLAZA
DE 20 A 40 PLAZAS ADAPTADA CUMPLE

1 MAS CADA 40

DE 41 A 200 PLAZAS O FRACCION NP
1 MAS CADA

DE 201 PLAZAS EN ADELANTE 1000, NP
FRACCION

Por lo tanto, en relacion al cumplimiento de la normativa de accesibilidad, podemos concluir que si
bien el itinerario no es plenamente accesible, las actuaciones mejoran las condiciones de accesibilidad de
la zona.
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7. PLAZO DE EJECUCION Y PLAZO DE GARANTIA

. . .. . A LOS EFECTOS REGLAMENTARIOS Y
Se estima un plazo de ejecucion de CUATRO MESES ftras la firma del acta deEGeri"tp'o’BaﬂiE’mLH%?
PN 42875 GUACIMARA DELGADO QUINTANA
replanteo e inicio de las obras.
En cumplimiento del articulo 243.3 del RDL 9/2017 “El plazo de garantia s§ establecera en el pliego
de clausulas administrativas particulares atendiendo a la naturaleza y complejidad de la obra y no podra ser
inferior a un afio salvo casos especiales.”

8. CRONOGRAMA

Para la ejecucion de las obras, se estima una duracién de las CUATRO MESES, distribuidos de la
siguiente manera:

mes 1 2 3 4

APARCAMIENTO

Actuaciones previas

Movimientos de tierra

Firmes

Muros

Seializacion

Pérgola

lluminacién

VIALES Y CAMINOS

Actuaciones previas

Demoliciones y movimientos de
tierra

Firmes

Albaiileria

Defensas y sefalizacion

Drenajes

Instalaciones

Carpinterias

MOBILIARIO

GESTION DE RESIDUOS

SEGURIDAD Y SALUD

9. ESTUDIO GEOTECNICO

El técnico que suscribe NO CONSIDERA NECESARIO LA REALIZACION DE UN ESTUDIO
GEOTECNICO, considerando suficiente la inspeccién visual del terreno por las caracteristicas de la obra a
ejecutar.

En las zonas que pudieran surgir dudas, se han adoptado medidas adecuadas a las condiciones del
terreno.

10. EVALUACION DE IMPACTO ECOLOGICO
Este proyecto no precisa la Evaluacion de Impacto Ambiental ni Evaluacion de Impacii Ambiental

re, de
]

5427

Simplificada al no estar incluida las actuaciones de este proyecto en la Ley 14/2014 de 26 de ¢
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indica en su articulo 23, “Ambito de aplicacién y érgano ambiental competente §le evaEZRNGA- BeFSTH

42875 GUACIMARA DELGADO QUINTANA

ambiental de proyectos” que se sometera a Evaluacion de Impacto Ambiental logl proyectos comprendidos

en los anexos | y Il de esta Ley, asi como los proyectos no incluidos en el anexo
de forma apreciable, directa o indirectamente, a los Espacios de la Red Natura 2000.

11. PRESUPUESTO DE EJECUCION MATERIAL Y PRESUPUESTO POR CONTRATA

El Presupuesto de Ejecucion Material del presente proyecto asciende a la cantidad de CIENTO
CATORCE MIL DOSCIENTOS SETENTA Y OCHO EUROS CON CINCUENTA Y TRES CENTIMOS DE
EURO (114.278,53€). Se ha elaborado segun lo establecido en el articulo 233.1 d) de Texto Refundido de la
Ley de Contratos del Sector Publico (RDL 9/2017).

El Presupuesto de ejecucion por Contrata asciende a 135.991,45 mas el 7% de IGIC (9.519,40€)

12. JUSTIFICACION DE PRECIOS

En el documento de Presupuesto se adjunta la justificacion de precios de las unidades de obra que
componen el proyecto. Se ha elaborado segun lo establecido en el articulo 233.1 d) de Texto Refundido de
la Ley de Contratos del Sector Publico (RDL 9/2017).

Segun lo establecido en el articulo 153.1 del Reglamento general de la Ley de Contratos de las
Administraciones Publicas (RD 1098/2001), “Todos los trabajos, medios auxiliares y materiales que sean
necesarios para la correcta ejecucion y acabado de cualquier unidad de obra, se consideraran incluidos en
el precio de la misma, aunque no figuren especificados en la descomposicién o descripcion de los precios”.

Asi mismo, y cumpliendo con el articulo 130.3 los costes indirectos “...se cifraran en un porcentaje de
los costes directos, igual para todas las unidades de obra”

13. CLASIFICACION DEL CONTRATISTA

Es de aplicacion el Texto Refundido de la Ley de Contratos del sector Publico aprobado por Real

Decreto Legislativo 9/2017 del 8 de noviembre.

Segun el articulo 77.1.a) del Real Decreto Legislativo 9/2017, del 8 de noviembre, para los contratos
de obras cuyo valor estimado sea inferior a 500.000 euros la clasificacion del empresario en el grupo o
subgrupo que en funcién del objeto del contrato corresponda acreditara su solvencia econdémica y financiera
y solvencia técnica para contratar. En tales casos, el empresario podra acreditar su solvencia
indistintamente mediante su clasificacion como contratista de obras en el grupo o subgrupo de clasificacion
correspondiente al contrato o bien acreditando el cumplimiento de los requisitos especificos de solvencia
exigidos en el anuncio de licitacién o en la invitacion a participar en el procedimiento y detallados en los
pliegos del contrato. En defecto de estos, la acreditaciéon de la solvencia se efectuara con los requisitos y
por los medios que reglamentariamente se establezcan en funcién de la naturaleza, objeto y valor estimado
del contrato, medios y requisitos que tendran caracter supletorio respecto de los que en su caso figuren en
los pliegos”.

En virtud de esa norma, y dado que el presupuesto de la obra del proyecto que se redacta es de una

cuantia menor a 500.000 € NO ES REQUISITO INDISPENSABLE LA ACREDITACION COMO
CONTRATISTA DEL EMPRESARIO ANTE LAS ADMINISTRACIONES PUBLICAS Y ACREDITADA SU

SOLVENCIA.
-
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14. DECLARACION DE OBRA COMPLETA

De conformidad con lo establecido en el Reglamento General de la
Administraciones Publicas (RD 1098/2001 art. 125 y 127.2), el presente proyec
COMPLETA. “Los proyectos deberan referirse necesariamente a obras completa
las susceptibles de ser entregadas al uso general o al servicio correspondiente, sin perjuicio de las
ulteriores ampliaciones de que posteriormente puedan ser objeto y comprenderan todos y cada uno de los
elementos que sean precisos para la utilizacion de la obra”
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42875 GUACIMARA DELGADO QUINTANA
se refiere a una OBRA

15. INDICE DE PLANOS

Nombre del plano Numero Escala
Plano de Situacion y emplazamiento 0 s/e
Acusa Seca: actuaciones generales del Plan Director 1 1/750
Aparcamiento y acceso: estado actual 2 1/300
Aparcamiento y acceso: estado reformado 3 1/300
Aparcamiento: estado reformado 4 1/50
Zona de acogida: estado reformado 5 1/50
Alzados y secciones 6 1/50
Detalles: pérgola 7 1/100
Detalles: muro de cierre 8 1/100
Imagen 9 s/e

Las Palmas de Gran Canaria, a 18 de JUNIO de 2020
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